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Holger Spelsberg
Toimitusjohtaja, osakas

SPELSBERG I TÄNÄÄN

Till Fastabend
Toimitusjohtaja, osakas

Valitsemalla Spelsbergin saa kumppanin, joka 

on vuosikymmenien kokemuksen ansiosta 

nykytekniikan edelläkävijä. 

Korkealaatuiset, viimeistellyt tuotteet ja 

selkeä asiakaslähtöisyys takaavat kaikille 

osapuolille maksimaalisen turvallisuuden ja 

luotettavuuden. Eikä tämä rajoitu vain kom-

ponenttien toiminnallisuuteen. 

Kaikki prosessivaiheet, neuvonnasta, 

tarjousten laadinnasta ja toimituksista 

palveluun, suunnitellaan ja toteutetaan 

siten, että ne lisäävät asiakkaidemme 

turvallisuutta.

Tällöin otamme huomioon kaikki osapuolet:

asentajat, jotka voivat nopeasti ja helposti

asentaa tuotteemme, kuten myös kaupan,

jonka tilauksia ja varastonpitoa helpotamme 

modulaarisilla rakenteilla ja toimituksiin liitty-

villä lisätarvikkeilla. 

Työntekijöidemme innostuneisuus ja 

tietämys ovat menestyksemme avaintekijä. 

Siten syntyy ainutlaatuisia tuotteita ja myös 

yksilöllisiä ratkaisuja, jotka spelsbergiläiset 

mahdollistavat sitoutumisellaan ja intohi-

mollaan. Tällä hetkellä meitä ei arvosteta vain 

sarjavalmisteisten tuotteiden toimittajana, 

joilla on laaja tuotevalikoima 

ja yhteensopivat järjestelmät. 

Vaan meitä pidetään asiantuntevina 

neuvojina koteloihin liittyvien vaativien kysy-

mysten ratkaisuissa. Siten kehitämme,

testaamme ja tuotamme yksilöllisiä,

asennusvalmiita ratkaisuja suurille toimi-

joille – mutta otamme huomioon myös 

asiakkaiden pienet muutostarpeet.

Perustajamme Ernst Spelsberg olisi varmasti 

ylpeä siitä, että vielä neljän sukupolven

jälkeen hänen arvonsa elävät eivätkä

työntekijät ole menettäneet ensimmäisten

vuosien pioneerihenkeä.
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edustettuna
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120 patenttia - Saksassa,
Euroopassa ja maailman-

laajuisesti
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Spelsbergin tuotteiden ostajat saavat

huippulaatua, joka on kehitetty, valmistettu

ja testattu Saksassa.

Schalksmühlessä olevan päätoimipaikkamme 

lisäksi meillä on tuotantolaitokset Thurengenin 

Buttstädtissä. Lisäksi Spelsbergillä on tiivis omien 

toimipaikkojen ja kauppaedustustojen 

maailmanlaajuinen verkosto. 

Schalksmühle – Missä kaikki alkoi!

Spelsberg toimii yhä vielä kaupungissa,

jossa jo vuonna 1904 kehitettiin ensimmäi-

set eristysputket. 

Yritys kasvoi jatkuvasti ja laajensi tuotan-

toaan niin kauan, että se törmäsi keskellä 

kaupunkia kapasiteettirajoihin. Sen vuoksi 

muutettiin 1990-luvulla teollisuusalueelle, 

johon hallinto ja tuotanto rakennettiin

kokonaan uudelleen. 

Schalksmühlessä työskentelee yrityksen johto,

täällä kehitetään, testataan ja kokoon-

pannaan tuotteita. Olipa kyse myynnistä, 

ostotoiminnasta, mallien rakentamisesta tai 

laboratoriosta, toimipisteessämme kaikkien

alojen asiantuntijat ovat lähellä toisiaan.

Se kasvattaa innovaatiovoimaa ja luo edelly-

tykset nopealle reaktiokyvylle. Se helpottaa 

myös edelläkävijän roolin säilyttämistä alalla.

Koteloiden valmistusIskutesti, IK-taso Muottien valmistus

SPELSBERG | SCHALKSMÜHLE
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Buttstädt – Muovikeskus

Yli 100 miljoonaa muoviosaa, jotka 

Spelsbergillä tuotetaan vuosittain, eivät tule 

ainoastaan Schalksmühlestä. 1990-luvulta 

lähtien Thüringenin Buttstädtessä toimivat 

tuotantolaitokset, joissa korkealaatuisia 

rasioita ja koteloita valmistetaan sarjatuo-

tantona.

SiilotPienten moduulikeskusten tuotanto

Kaksikomponenttiruiskuvalu, tiivistys tai

materiaalien värjäykset - Buttstädt vastaa

moderneilla koneillaan ja suurella kapasitee-

tillaan totutusta monipuolisuudesta

ja laadusta. Simulointi auttaa prosessien jat-

kuvassa optimoinnissa ja uusien tuotteiden

yhteydessä alusta asti parhaiden tulosten

saavuttamisessa. 

 

Muottien varasto

TEHTAAT I JA II | BUTTSTÄDT

Yli 700 jatkuvassa 
käytössä olevaa 

muottia, enimmillään
8,9 tonnin painoisia

Yli 2500 tonnin vuosittainen
 materiaalinkulutus
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KOTELOINTIRATKAISUJEN ASIANTUNTIJA
SPELSBERGIIN VOI LUOTTAA JOKA TILANTEESSA

VDE JA UL mukaiset 
testit ja sertifioinnit
 tehdään yrityksen 

omassa 
testauslaboratoriossa

Nopea ja luotettava!
Mallikappaleet 

48 tunnin kuluessa
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Valitsemalla Spelbergin saat parhaat 

mahdolliset tuotteet, sillä meillä on 

yli 114 vuoden kokemukseen perustuva 

asiantuntemus kotelointiratkaisuista.

Työntekijämme ovat sekä päteviä että 

motivoituneita oman alansa asiantuntijoita, 

jotka kehittävät jatkuvasti innovatiivisia 

huipputuotteita.

KOTELOINTIRATKAISUJEN ASIANTUNTIJA

Nordrhein-Westfalenissa 
ja Thüringenissä 

sijaitsevista 
tuotantolaitoksistamme 

lähtee päivittäin yli 
300 000 osaa

Huippumodernit 
koneet: 100 ruisku- 
ja painevalukonetta 

25 t - 900 t 
Puristusvoimalla

Tuotteiden testaus 
DIN EN 61439 

mukaisesti

Heidän käsistään syntyy tuotteita ja 

järjestelmiä, jotka ovat oman alan kehi-

tyksen edelläkävijöitä ja jotka vakuuttavat 

älykkäillä ratkaisuillaan ja kohtuullisilla 

hinnoillaan.



SPELSBERG I HISTORIAA
TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

Spelsperg kuuluu kansainvälisiin johtaviin 

sähköalan valmistajiin ja toimii pääasiassa 

sähköasennus- ja kotelointitekniikan alueella. 

Kaikki tuotteemme ovat korkealuokkaista 

huippulaatua ja niiden kustannustehokkuus 

on erinomainen.

Perheyritykselle tunnusomainen innovaatio-

voima tuottaa jatkuvasti uusia, helposti ja 

nopeasti asennettavia tuotteita, jotka ovat 

erittäin pitkäikäisiä ja helppohuoltoisia.

Tuotesuunnittelijamme tukeutuvat ajankoh-

taisten standardien rinnalla myös energia - 

ja kotelointitekniikan uusimpiin markkinoi-

hin ja kehityssuuntiin. 

Spelsberg kuuluu muun muassa alan en-

simmäisiin yrityksiin, jotka suuntautuivat 

uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja ovat 

kehittäneet kytkentäasioita aurinkopaneeleille.

Sähköliikkeille tehdyn kyselytutkimuksen 

perusteella yli 90 % käyttää Spelsbergin 

tuotteita ja he ovat tyytyväisiä niihin.

Tämä on erinomainen kiitos tuotesuunnit-

telijoiden työlle, koska yhä monimutkai-

semmiksi kehittyvät teknologiat edellyttävät

energia- ja tietotekniikalta erittäin

hyvin suunniteltuja ratkaisuja.
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SPELSBERG I HISTORIAA

Tällä hetkellä saksalaisen yrityksen valikoima 

kattaa yli 5000 saatavilla olevaa tuotetta, 

joihin kuuluu jakorasioita, pieniä 

moduulikeskuksia, kytkentä-, mittari- ja 

teollisuusrasioita ja -koteloita. Yritys toimii 

maailmanlaajuisesti tytäryrityksineen ja 

myyntikumppaneineen, sen tuotantolaitokset 

ovat Saksassa, ja se työllistää toimipaikoillaan 

ja tytäryritysissään noin 450 työntekijää. 

Keskisuurena yrityksenä Spelsberg panostaa 

johdonmukaisesti laatuun ja palveluun ja sen 

valikoimissa ovat tarjolla sopivat tuotteet ja 

järjestelmät erityisesti teollisuuskäyttöön. 
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Tuotestrategia

Laatu

Testattuihin tuotteisiin, turvallisuuteen ja

huippulaatuun panostavat voivat luottaa

Spelsbergiin. Tuotamme vuosittain yli 100 

miljoona ruisku - ja painevaluosaa, joiden

raakaaineena käytämme ainoastaan

korkealaatuisia eurooppalaisia materiaaleja. 

Niistä seostamme yhteensä 400 eri

raaka-ainetyyppiä 95 prosenttisesti omilla 

resepteillä. Tuotteet, jotka ovat erittäin

lujatekoisia ja rasitusta kestäviä, merkitsemme 

lisäksi teollisuusmallin IQ merkillä. 

TESTATTU TURVALLISUUS | 
AINA KESKIPISTEESSÄ

Sääkaapit -80 asteeseen

UL iskutesti
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TESTATTU TURVALLISUUS | 

IK iskutestiKannen vetotesti IP-tiiviystesti

Sertifiointia varten Spelsbergillä on oma

testauslaboratorio päätoimipaikallaan 

Schalksmühlessä. Laboratorio on laitteistoineen 

sekä VDE- että UL-sertifioitu ja se mahdollistaa 

kaikille kansainvälisesti käytettäville

sarjatuotteille ja erikoisratkaisuille tehtävien 

välttämättömien testien suorittamisen talon 

sisällä.

Erityisen tärkeä tämä edellytys on räätälöi-

dyille ratkaisuille, joita kehitämme yhdessä 

asiakkaidemme kanssa. Tällöin on tarkoitus 

auttaa tilaajia saamaan tuotteensa

mahdollisimman nopeasti markkinoille.

 

Testauslaboratorio on varustettu

nykytekniikan vaatimusten mukaisesti ja

sitä kehitetään edelleen jatkuvasti. UL ja

VDE auditoivat laboratorion vuosittain

Client Test Data -ohjelman mukaisesti

korkeatasoisen työn varmistamiseksi.

Pölykammio
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Kotelointiluokka (IP-luokka) standardin DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaisesti

Moduulien enimmäismäärä

Palonkestoisuus standardin DIN 4102-12 mukaisesti, 
"E" tarkoittaa palonkestoisuus, "30-90" on kestoaika minuuteissa.

Testattu standardin DIN 4102-2 mukaisesti. Paloeristys F90/EI90 (perustuu E90:een) 
MLAR:n mukaisessa sähkölaitteiden suojaamisessa. Yksittäin konfiguroitava tyyppi-
testatuilla komponenteilla.

Testattu standardin DIN 4102-2 mukaisesti. Paloeristys F90/EI90
(perustuu I90:een) MLAR:n mukaisessa poistumis- ja pelastusreittien suojaamisessa.

Nimellispoikkipinta, suurin sallittu liitettävän johtimen poikkipinta-ala,
standardien DIN EN 60998 (VDE 0613) ja DIN EN 60999 (VDE 0609) mukaisesti

Iskunkestävyys (IK-luokka), suojaus mekaaniselta rasitukselta standardin
DIN EN 50102 (VDE 0470-100) mukaisesti

Suojausluokka II. Laite suojaeristetty standardin DIN VDE 0100-410 mukaisesti

Nimellisjännite tasavirtajärjestelmissä, suurin sallittu käyttöjännite
sähköjärjestelmässä

Nimellisjännite vaihtovirtajärjestelmissä suurin sallittu käyttöjännite
sähköjärjestelmässä

Nimellisvirta (maksimivirta jatkuvassa käytössä) tuotestandardin mukaisesti

Tuotteet asennettavaksi onttoon seinään tai huonekaluihin DIN VDE 0606-1:n mukaisesti.

Tuotteet asennetavaksi betonirakenteisiin DIN VDE 0606-1:n mukaisesti. 

Kuvasymbolit



Soveltuu käytettäväksi dikromaattisia lamppuja sisältävien valaisimien
(cool-beam -heijastimet) asennuksessa.  
Vähentää valaisinosan lämpökuormitusta.

Soveltuu LED-valaistukselle

Sopii betoniin upotettavaksi. Kestää hetkellisesti lämpötiloja jopa +90 °C saakka 
kovettumisprosessin aikana.

VDE-merkintä tarkoittaa, että tuotteen turvallisuus on testattu sähköisten,
mekaanisten, lämpö- ja muiden vaarojen osalta.

c UL us (Underwriters Laboratories) hyväksyntälistaus (yhdysvaltalainen ja
kanadalainen hyväksyntä).

UL EU UL-sertifiointimerkintä sähkötuotteille, jotka ovat eurooppalaisten (EN) 
standardien mukaisia ja sertifioituja.

DLG FokusTest erityisille kone- ja sähköteknisille innovaatiolle 
– pääasiassa maa- ja metsätaloudessa.

AK Air -tuuletusventtiili estämään kondenssivettä säilyttäen samalla  

IP65-suojauksen. 

Vattenfall-hyväksyntä

Soveltuu kwh-mittarin asennukseen

Halogeeniton kotelo, ei sisällä halogeeneja kuten fluoria, klooria ja bromia.

teollisuusmalli/säänkestävä

teollisuusmalli/
säänkestävä

Vakiomalli

13
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Pinnalliset jakorasiat

Jakorasioissamme on runsaasti tilaa 

kytkennöille. Suosituissa Abox-rasioissa on 

rasian aukon tasalle sijoitettu kytkentäliittimiä. 

Ne mahdollistavat nopean ja järjestyksessä 

tehtävän kytkennän.

Tarvitsetpa perinteisiä kostean tilan

jakorasioita IP55, vesitiiviitä jakorasioita IP68 

taikka palonkestäviä E90 jakorasioita. 

Meillä on oikea ratkaisu jokaiseen sovellukseen.
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Pinnalliset jakorasiat Sisältö

Kotelointi-
luokka

Nimellispoik-
kipinta-ala

Tyypit Sivu

IP65 2,5 mm²

Jakorasiat irtokalvotiivisteillä 
Abox m 16-18

IP65 70 mm²
Jakorasiat irtokalvotiivisteillä 
Abox 025–700 19-24

IP65 16 mm²

Jakorasiat irtokalvotiivisteillä, jousiliittimillä
Abox SL 26-28

IP66 2,5 mm²

Jakorasiat irtokalvotiivisteillä, teollisuusmalli/
säänkestävä
Abox-i m 025–Abox-i m 40

29-31

IP65 240 mm²

Jakorasiat irtokalvotiivisteillä, teollisuusmalli/
säänkestävä
Abox-i 025-Abox-i 2400

32-39

IP65 16 mm²

Jakorasiat irtokalvotiivisteillä, jousiliittimillä, 
teollisuusmalli/säänkestävä 
Abox-i SL

40-42

IP68 10 mm²
Jakorasiat irtokalvotiivisteillä, kaksikomponentti
geelillä, teollisuusmalli/säänkestävä
Abox-i XT

43-45

IP65/54 35 mm²
Jakorasiat pääsyöttökaapelin haaroitusliittimillä
Abox HA 46

IP54 25 mm²
Kalvojakorasiat
Red Range, 2K-12, 2K-16 54-63

IP55 10 mm²
Jakorasiat asennetuilla porraskalvotiivisteillä
HP 70 – HP 190 64-66

IP54 25 mm²
Jakorasiat Duroplastic -materiaalista
WK 007 – WK 250 67-70

Tekniset tiedot - liittimet 50-53

Yleistarvikkeet jakorasioihin 71
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www.spelsberg.fi

•	 Hammastus helpompaan asemointiin  

	 asennuksen aikana

•	 Abox m 040, 3 x M20 kalvotiivisteillä  

	 yhdellä sivulla

•	 Abox m 025 ja Abox m 040:

	� 2K-kansi integroidulla kansitiivisteellä

	 ja eristetulpilla

Pinnalliset jakorasiat Abox m 025 – 040

25 uutta versiota
(2,5 mm2 ja 4 mm2) metrisillä

kalvotiivisteillä sivuilla ja pohjassa

Asennustapit Abox-liittimen
kiinnitykseen kahteen eri asentoon

Yhdellä sivulla nyt
3 x M20 läpilyöntiaihiota
Abox(-i) m 040:ssa

Rasian pohjassa hammastus
turvalliseen alustaan kiinnitykseen 

Kannen kiinnitys kahdella
RST-ruuvilla. Tiivistys
lisätarvikkeiden Abox
PST -sinetöintisarjalla

Metrisillä

kalvotiivisteillä
UUTUUS!



17

Pi
nn

al
lis

et
 ja

ko
ra

si
at

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
Abox m 025
82 x 82 x 52 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, läpilyöntiaihioilla, 
M20, IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Abox m 025-L
harmaa, ilman liittimiä

807 907 01 1622077

Abox m 025-2,5²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

807 407 01 1622081

Abox m 025 SB-L  
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

807 707 01 1622079

Abox m 025 AB
82 x 82 x 52 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, läpilyöntiaihioilla, 
M20, IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, ulkopuoleisilla 
kiinnityskorvakkeilla

Abox m 025 AB-L  
harmaa, ilman liittimiä

808 907 01 1622094

Abox m 025 AB-2,5²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

808 407 01 1622091

Abox m 025 AB SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, ulkopuoleisilla kiinnityskorvak-
keilla, turvavalaistusasennusten merkintään 

808 707 01 1622093
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Abox m 040
94 x 94 x 56 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, läpilyöntiaihioilla, 
M20/M25, IP 54 kalvotiivisteillä, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, M25, 9 - 18,5 mm 
kaapeleille

Abox m 040-L
harmaa, ilman liittimiä

811 907 01 1622096

Abox m 040-4²  
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

811 407 01 1622097

Abox m 040 SB-L  
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

811 707 01 1622095

Abox m 040 AB
94 x 94 x 57 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, läpilyöntiaihioilla, 
M20/M25, IP 54 kalvotiivisteillä, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, M25, 9 - 18,5 mm 
kaapeleille, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

Abox m 040 AB-L  
harmaa, ilman liittimiä

812 907 01 1622200

Abox m 040 AB-4²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

812 407 01 1622201

Abox m 040 AB SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, ulkopuoleisilla
kiinnityskorvakkeilla, turvavalaistusasennusten merkintään 

812 707 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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•	 Runsaasti tilaa kytkentään

•	 Helppo mitata

•	 Kansiaukon tasalle sijoitetut

	 kytkentäliittimet (Abox-i 060)

•	 Nopea asennus, pehmeät

	 kalvotiivisteet (Abox-i 025 ja 040)

	

•	 Punaisella kannella turvavalopiirien 

	 tunnistamiseen

•	 Sopii myös käyttöön ankarissa

	 olosuhteissa

Pinnalliset jakorasiat Abox 025 – 700

Teräksinen asennuslevy, sivu 46
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Abox 025
80 x 80 x 52 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, kalvotiivisteillä, 
pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille

Abox 025-L
harmaa, ilman liittimiä

802 907 01 1622204

Abox 025-2,5²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

802 407 01 1622202

Abox 025-L/w
valkoinen, ilman liittimiä

802 607 01 1622254

Abox 025-2,5²/w
valkoinen, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

802 107 01 1622252

Abox 025 SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

802 707 01

Abox 025 AB
80 x 80 x 52 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, kalvotiivisteillä, 
pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

Abox 025 AB-L
harmaa, ilman liittimiä

803 907 01 1622208

Abox 025 AB-2,5²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

803 407 01 1622206

Abox 025 AB-L/w
valkoinen, ilman liittimiä

803 607 01 1622258

Abox 025 AB-Pot
harmaa, mukana 15 mm:n DIN-kisko TS 15, PE riviliitin 4²

803 427 01

Abox 025 AB-2,5²/w
valkoinen, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

803 107 01 1622256

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	



21

Pi
nn

al
lis

et
 ja

ko
ra

si
at

Pinnalliset jakorasiat Abox 025 – 700

Abox 040
93 x 93 x 55 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, kalvotiivisteillä, 
pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille

Abox 040-L
harmaa, ilman liittimiä

804 907 01 1622214

Abox 040-4,0²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

804 407 01 1622212

Abox 040-L/w
valkoinen, ilman liittimiä

804 607 01 1622264

Abox 040-4,0²/w
valkoinen, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

804 107 01 1622262

Abox 040 SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

804 707 01

Abox 040 AB
93 x 93 x 55 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, kalvotiivisteillä, 
pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

Abox 040 AB-L
harmaa, ilman liittimiä

805 907 01

Abox 040 AB-4²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

805 407 01

Abox 040 AB-L/w
valkoinen, ilman liittimiä

805 607 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Abox 060
110 x 110 x 67 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, sulkutulpalla M25

Abox 060-L
harmaa, ilman liittimiä

806 907 01 1622218

Abox 060-6²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 6 mm²
(4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

806 407 01 1622216

Abox 060 SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

806 707 01

Abox 100
140 x 140 x 79 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
M32, 13 - 23 mm kaapeleille, sulkutulpalla M32

Abox 100-L
harmaa, ilman liittimiä

810 910 01 1622224

Abox 100-10²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 10 mm²
(4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)

810 410 01 1622222

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Abox 160
180 x 180 x 91 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
M40, 17 - 30 mm kaapeleille, sulkutulpalla M40, mukana sinetöintipakkaus

Abox 160-L
harmaa, ilman liittimiä

816 910 01 1622228

Abox 160-16²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 16 mm²
(4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

816 410 01 1622226

Abox 250
250 x 200 x 115 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
M40, 17 - 30 mm kaapeleille, sulkutulpalla M40, mukana sinetöintipakkaus

Abox 250-L
harmaa, ilman liittimiä

825 910 01 1622231

Abox 250-25²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 25 mm²
(4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25²)

825 410 01 1622230

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Abox 350
250 x 250 x 115 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
M40, 17 - 30 mm kaapeleille, sulkutulpalla M40, mukana sinetöintipakkaus

Abox 350-L
harmaa, ilman liittimiä

835 910 01 1622234

Abox 350-35²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 35 mm²
(4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

835 410 01 1622232

Abox 700
300 x 450 x 132 mm

Jakorasiat, Ui=690V, kolme kalvotiivistemutteria ja vastamutterit, IP54, M63, 24 - 43 mm 
kaapeleille, vakiomalli sinetöitävissä

Abox 700-L
harmaa, ilman liittimiä

870 910 01

Abox 700-70²
harmaa, neljä liitäntäkiskoa 4 x 70 mm², 16-70²

870 410 01 1622048

   

Abox 700 KLS-70²
1-napainen - 70 mm²

840 070 01

NS35-216/3
pohjakiinnitykseen

795 030 01

AK MPI 3
AKL/AKi 3-4, Abox 700

795 003 01 3429942

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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•	 Abox SL yhdistää Abox-sarjan

	 kytkentäfilosofian ruuvittomaan

	 liitinteknologiaan.

•	 Vakioasennukset märkätiloihin

•	 Asennukset palaville pinnoille

•	 Asennukset maatalous- ja

	 puutarhatiloihin

•	 Asennukset alueille, joissa

	 vaatimuksena parempi tärinä- ja

	 iskunkestävyys

•	 Nopea asennus jousiliittimien ansiosta

•	 Huoltovapaa

•	 Tärinän ja iskujen kestävä

* SL = jousiliittimin
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Pinnalliset jakorasiat Abox SL

Abox SL-2,5/4²
110 x 110 x 67 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=400V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
9 - 18,5 mm kaapeleille, sulkutulpalla M25

Abox SL-2,5/4²
harmaa, varustettu 5-napaisella jousiliittimellä, maks.
poikkipinta-ala DIN EN 60998:n muk.: 4 mm², 24 A:n
virrankestokyvyllä, kytkettävissä olevat poikkipinta-alat per napa: 
3 x 0,2 - 4 mm² jäykkä tai 3 x 0,14 - 4,0 mm² taipuisa johdin

806 807 01 1622060

Abox SL-6²
140 x 140 x 79 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
M32, 13 - 23 mm kaapeleille, sulkutulpalla M32

Abox SL-6²
harmaa, varustettu 5-napaisella jousiliittimellä, maks.
poikkipinta-ala DIN EN 60998:n muk.: 6 mm², 41 A:n
virrankestokyvyllä, kytkettävissä olevat poikkipinta-alat per napa: 
4 x 0,5mm² - 10 mm² jäykkä tai taipuisa johdin

810 810 01 1622062

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Abox SL-10²
180 x 180 x 91 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
M40, 17 - 30 mm kaapeleille, sulkutulpalla M40, mukana sinetöintipakkaus

Abox SL-10²
harmaa, varustettu 5-napaisella jousiliittimellä, maks.
poikkipinta-ala DIN EN 60998:n muk.: 10 mm², 57 A:n
virrankestokyvyllä, kytkettävissä olevat poikkipinta-alat per napa: 
4 x 0,5mm² - 16 mm² jäykkä tai taipuisa johdin

816 810 01 1622064

Abox SL-16²
250 x 200 x 115 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, 
M40, 17 - 30 mm kaapeleille, sulkutulpalla M40, mukana sinetöintipakkaus

Abox SL-16²
harmaa, varustettu 5-napaisella jousiliittimellä, maks.
poikkipinta-ala DIN EN 60998:n muk.: 16 mm², 76 A:n
virrankestoisuus, kytkettävissä olevat poikkipinta-alat per napa:
4 x 0,5 - 16 mm² jäykkä tai 4 x 0,5 - 25 mm² taipuisa johdin

835 810 01 1622066

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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·	� Hammastus helpompaan asemointiin 

asennuksen aikana

·	� Abox-i m 040, 3 x M20 läpilyöntiaihiota 

yhdellä sivulla

·	 Abox-i m 025 ja Abox-i m 040:

	� 2K-kansi integroidulla kansitiivisteellä  

ja eristetulpilla

25 uutta versiota
(2,5 mm2 ja 4 mm2) metrisillä

läpilyöntiaihioilla ja kalvotiivisteillä 

sivuilla ja pohjassa

Asennustapit Abox-liittimen  
kiinnitykseen kahteen eri  
asentoon

Yhdellä sivulla
3 x M20 läpilyöntiaihiota 
Abox(-i) m 040:ssa

Rasian pohjassa hammastus  
turvalliseen alustaan  
kiinnitykseen 

Kannen kiinnitys kahdella
RST-ruuvilla. Sinetöitävissä
lisätarvikkeiden Abox
PST -sinetöintisarjalla

Metrisillä kalvotiivisteilläUUTUUS!
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Abox-i m 025
82 x 82 x 52 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, läpilyöntiaihioilla, M20, IP66 kaksoiskalvotiivisteellä

Abox-i m 025-L
harmaa, ilman liittimiä

496 902 01 1622203

Abox-i m 025-2,5²  
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

496 402 01 1622209

Abox-i m 025-L/sw
musta, ilman liittimiä

498 902 01 1622205

Abox-i m 025-2,5²/sw
musta, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

498 402 01 1622207

Abox-i m 025 SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

496 702 01

Abox-i m 025-L/w
valkoinen, ilman liittimiä

489 902 01

Abox-i m 025 AB
82 x 82 x 52 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, läpilyöntiaihioilla, M20, IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, ulkopuo-
leisilla kiinnityskorvakkeilla

Abox-i m 025 AB-L
harmaa, ilman liittimiä

499 902 01 1622213

Abox-i m 025 AB-2,5²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

499 402 01 1622210

Abox-i m 025 AB-L/sw
musta, ilman liittimiä

499 903 01 1622211

Abox-i m 025 AB SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, ulkopuoleisilla
kiinnityskorvakkeilla, turvavalaistusasennusten merkintään 

499 702 01

Abox-i m 025 AB-L/w
valkoinen, ilman liittimiä

489 903 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Pinnalliset jakorasiat Abox-i m 025 – 040

Abox-i m 040
94 x 94 x 57 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, läpilyöntiaihioilla, M20, M20/M25,
IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, M25, 9 - 16 mm kaapeleille

Abox-i m 040-L
harmaa, ilman liittimiä

501 904 01 1622215

Abox-i m 040-4²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

501 404 01 1622217

Abox-i m 040-L/sw
musta, ilman liittimiä

502 904 01 1622220

Abox-i m 040-4²/sw
musta, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

502 404 01 1622219

Abox-i m 040 SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

501 704 01

Abox-i m 040-L/w
valkoinen, ilman liittimiä

504 904 01

Abox-i m 040 AB
94 x 94 x 57 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, läpilyöntiaihioilla, M20, M20/M25,
IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, M25, 9 - 16 mm kaapeleille, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

Abox-i m 040 AB-L
harmaa, ilman liittimiä

503 904 01 1622221

Abox-i m 040 AB-4²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

503 404 01 1622223

Abox-i m 040 AB-L/sw
musta, ilman liittimiä

503 905 01 1622225

Abox-i m 040 AB SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

503 704 01

Abox-i m 040 AB-L/w
valkoinen, ilman liittimiä

504 905 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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·	 Iskunkestävä

·	 Runsaasti tilaa kytkentään

·	 Helppo mittaus

·	 Nopea asennus pehmeillä

	 kalvotiivisteillä (Abox-i 060)

·	 Rasioissa on rasian aukon

	 tasalle sijoitetut kytkentäliittimet jotka 

mahdollistavat nopean ja järjestyksessä 

tehtävän kytkennän (Abox-i 025 ja 040) 

·	 Isku- ja murtoluja (esim. urheiluhalleihin)

·	 Punaisella kannella turvavalopiirien tun-

nistamiseen

·	 Sopii myös käyttöön ankarissa olosuhteissa
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Pinnalliset jakorasiat Abox-i 025 – 2400

Abox-i 025
80 x 80 x 52 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 
2 - 16 mm kaapeleille

Abox-i 025-L
harmaa, ilman liittimiä

490 902 01

Abox-i 025-2,5²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

490 402 01 3429700

Abox-i 025 SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

490 702 01

Abox-i 025-L/sw
musta, ilman liittimiä

491 902 01

Abox-i 025-2,5²/sw
musta, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

491 402 01

Abox-i 025 AB
80 x 80 x 52 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille, 
ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

Abox-i 025 AB-L
harmaa, ilman liittimiä

494 902 01

Abox-i 025 AB-2,5²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

494 402 01

Abox-i 025 SB AB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, ulkopuoleisilla kiinnityskorvak-
keilla, turvavalaistusasennusten merkintään 

494 702 01

Abox-i 025 AB-L/sw
musta, ilman liittimiä

491 903 01
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Abox-i 040
93 x 93 x 55 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 
2 - 16 mm kaapeleille

Abox-i 040-L
harmaa, ilman liittimiä

490 904 01

Abox-i 040-4²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

490 404 01 3428891

Abox-i 040 SB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, turvavalaistusasennusten
merkintään 

490 704 01

Abox-i 040-L/sw
musta, ilman liittimiä

491 904 01

Abox-i 040-4²/sw
musta, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

491 404 01

Abox-i 040 AB
93 x 93 x 55 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 
2 - 16 mm kaapeleille

Abox-i 040 AB-L
harmaa, ilman liittimiä

494 904 01

Abox-i 040 AB-4²
harmaa, mukana ruuviliitin, 5-napainen - 2,5/4 mm²
(4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

494 404 01

Abox-i 040 SB AB-L
punainen kansi, ilman liittimiä, ulkopuoleisilla kiinnityskorvak-
keilla, turvavalaistusasennusten merkintään 

494 707 01

Abox-i 040 AB-L/sw
musta, ilman liittimiä

491 905 01
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Pinnalliset jakorasiat Abox-i 025 – 2400

Abox-i 060
110 x 110 x 67 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, M25,
9 - 16 mm kaapeleille

Abox-i 060-L
harmaa, ilman liittimiä

490 906 01

Abox-i 060-6²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 6 mm²
(4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

490 406 01 3429705

Abox-i 060-L/sw
musta, ilman liittimiä

491 906 01

Abox-i 060-6²/sw
musta ,varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 6 mm²
(4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

491 406 01

Abox-i 100
140 x 140 x 79 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, M32,
14 - 21 mm kaapeleille

Abox-i 100-L
harmaa, ilman liittimiä

490 910 01

Abox-i 100-10²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 10 mm²
(4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)

490 410 01 3429708

Abox-i 100-L/sw
musta, ilman liittimiä

491 910 01

Abox-i 100-10²/sw
musta, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 10 mm²
(4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)

491 410 01
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Abox-i 160
180 x 180 x 91 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, mukana sinetöintipakkaus,
sopivat kaapelitiivisteet -> katso Tarvikkeet

Abox-i 160-L
harmaa, ilman liittimiä

490 916 01

Abox-i 160-16²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 16 mm²
(4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

490 416 01 3429711

Abox-i 160-L/sw
musta, ilman liittimiä

491 916 01

Abox-i 160-16²/sw
musta, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 16 mm²
(4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

491 416 01

Abox-i 250
250 x 200 x 115 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, mukana sinetöintipakkaus,
sopivat kaapelitiivisteet -> katso Tarvikkeet

Abox-i 250-L
harmaa, ilman liittimiä

490 925 01

Abox-i 250-25²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 25 mm²
(4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25²)

490 425 01
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Pinnalliset jakorasiat Abox-i 025 – 2400

Abox-i 350
250 x 250 x 115 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, 
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, mukana sinetöintipakkaus,
sopivat kaapelitiivisteet -> katso Tarvikkeet

Abox-i 350-L
harmaa, ilman liittimiä

490 935 01

Abox-i 350-35²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 35 mm²
(4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

490 435 01 3428893

Abox-i 350-L/sw
musta, ilman liittimiä

491 935 01

Abox-i 350-35²/sw
musta, varusteltu ruuviliittimin, 5-napainen - 35 mm²
(4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

491 435 01

Abox-i 700
440 x 320 x 179 mm

läpiviennit kotelossa:
8 x M20/M25
2 x M32/M40
1 x M40/M50
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M16
3 x M40/M50

Jakorasia - teollisuusmalli -, Ui=690V, säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton,
sinetöitävissä, sopivat kaapelitiivisteet -> katso Tarvikkeet

Abox-i 700-70²
harmaa, neljä liitinkiskolla 4 x 70 mm², 16 - 70²

490 470 01 3428894

   

Abox 700 KLS-70²
1-napainen - 70 mm²

840 070 01

GKE 32
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 2 x 75 mm:n kaapeleille

073 032 01

GKE 43
Kotelon laippa 440 mm sivulle, Ø 3 x 75 mm:n kaapeleille

073 043 01
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Abox-i 1500
440 x 320 x 179 mm

läpiviennit kotelossa:
8 x M20/M25
2 x M32/M40
1 x M40/M50
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M16
3 x M40/M50

Jakorasia - teollisuusmalli -, Ui=690V, säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton,
sinetöitävissä, erikoisruuviliitin johtimien helppoon kytkentään, jokainen napa maks.
2 x 150² tai 4 x 70², sopivat kaapelitiivisteet -> katso Tarvikkeet

Abox-i 1500-150²
harmaa, 4-napainen - 50mm² alkaen 2 x 150 mm², AL/CU

490 485 01

   

AKL 125
250 A

076 125 01

GKE 32
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 2 x 75 mm:n kaapeleille

073 032 01

GKE 43
Kotelon laippa 440 mm sivulle, Ø 3 x 75 mm:n kaapeleille

073 043 01

GTi 1-g
harmaalla kannella

010 401 01

GFL 20 072 200 01

GZE 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 1 x 75 mm:n kaapelille

073 003 01

GFG 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, tiivisteellä

072 803 01

GAB-ES
Kiinnityskorvakkeet

070 300 01

Abox-i 1500 DK
440 x 320 x 179 mm

läpiviennit kotelossa:
8 x M20/M25
2 x M32/M40
1 x M40/M50
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M16
3 x M40/M50

Jakorasia - teollisuusmalli -, Ui=690V, säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, varusteltu 
riviliittimillä, sopivat kaapelitiivisteet -> katso Tarvikkeet

Abox-i 1500 DK-150²
harmaa, varusteltu 4-napaisella liitinkiskolla 50 - 150 mm²

490 585 01

   

URS RK1-150 mm²
1-napainen lisäliitin viidenneksi navaksi

670 650 01

GKE 32
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 2 x 75 mm:n kaapeleille

073 032 01

GKE 43
Kotelon laippa 440 mm sivulle, Ø 3 x 75 mm:n kaapeleille

073 043 01

GTi 1-g
harmaalla kannella

010 401 01

GFL 20 072 200 01

GZE 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 1 x 75 mm:n kaapelille

073 003 01

GFG 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, tiivisteellä

072 803 01

GAB-ES
Kiinnityskorvakkeet

070 300 01
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Pinnalliset jakorasiat Abox-i 025 – 2400

Abox-i 2400
640 x 320 x 179 mm

läpiviennit kotelossa:
8 x M16
6 x M40/M50
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M16
3 x M40/M50

Jakorasia - teollisuusmalli -, Ui=690V, säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton,
sinetöitävissä, erikoisruuviliitin johtimien helppoon kytkentään, maks. 2 x 185²/240² tai
4 x 120²/napa, sopivat kaapelitiivisteet -> katso Tarvikkeet

Abox-i 2400-240²
harmaa, 4-napainen 50mm² alkaen 2 x 240 mm², AL/CU

490 494 01

   

AKL 140
400 A

076 140 01

GKE 32
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 2 x 75 mm:n kaapeleille

073 032 01

GTi 1-g
harmaalla kannella

010 401 01

GFL 20 072 200 01

GZE 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 1 x 75 mm:n kaapelille

073 003 01

GFG 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, tiivisteellä

072 803 01

GAB-ES
Kiinnityskorvakkeet

070 300 01

Abox-i 2400 DK
640 x 320 x 179 mm

läpiviennit kotelossa:
8 x M16
6 x M40/M50
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M16
3 x M40/M50

Jakorasia - teollisuusmalli -, Ui=690V, säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton,
sinetöitävissä, varusteltu riviliittimillä, sopivat kaapelitiivisteet -> katso Tarvikkeet

Abox-i 2400 DK-240²
harmaa, varusteltu 4-napaisella  liitinkiskolla 70 - 240 mm²

490 594 01

   

URS RK1-240mm²
1-napainen lisäliitin viidenneksi navaksi

670 740 01

GKE 32
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 2 x 75 mm:n kaapeleille

073 032 01

GTi 1-g
harmaalla kannella

010 401 01

GFL 20 072 200 01

GZE 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 1 x 75 mm:n kaapelille

073 003 01

GFG 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, tiivisteellä

072 803 01

GAB-ES
Kiinnityskorvakkeet

070 300 01
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·	 Abox-i SL yhdistää Abox-sarjan 

kytkentäfilosofian ruuvittomaan 

liitinteknologiaan.

·	 Vakioasennukset märkätiloihin

·	 Asennukset palaville pinnoille

·	 Asennukset maatalous- ja  

puutarhatiloihin

·	 Asennukset alueille, joissa  

vaatimuksena parempi tärinä-

	 ja iskunkestävyys

·	 Nopea asennus jousiliittimien ansiosta

·	 Huoltovapaa

·	 Tärinän ja iskujen kestävä

*SL = jousiliittimin
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Pinnalliset jakorasiat Abox-i SL

Abox-i SL-2,5/4²
110 x 110 x 67 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670-1/-22 mukainen, Ui=400V,
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, M25,
9 - 18,5 mm kaapeleille

Abox-i SL-2,5/4²
harmaa, varustettu 5-napaisella jousiliittimellä,
maks. poikkipinta-ala DIN EN 60998:n muk.:
4 mm², 24 A:n virrankestokyvyllä, kytkettävissä olevat
poikkipinta-alat per napa:
3 x 0,2 - 4 mm² jäykkä tai 3 x 0,14 - 4,0 mm² taipuisa johdin

490 806 01 1622075

Abox-i SL-6²
140 x 140 x 79 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670-1/-22 mukainen, Ui=690V,
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, M32,
14 - 21 mm kaapeleille

Abox-i SL-6²
harmaa, varustettu 5-napaisella jousiliittimellä,
maks. poikkipinta-ala DIN EN 60998:n muk.:
6 mm², 41 A:n virrankestokyvyllä, kytkettävissä olevat
poikkipinta-alat per napa:
4 x 0,5mm² - 10 mm² jäykkä tai taipuisa johdin

490 810 01
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Abox-i SL-10²
180 x 180 x 91 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670-1/-22 mukainen, Ui=690V,
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, mukana sinetöintipakkaus,
sopivat kaapeliläpiviennit, katso tarvikkeista

Abox-i SL-10²
harmaa, varustettu 5-napaisella jousiliittimellä,
maks. poikkipinta-ala DIN EN 60998:n muk.: 10 mm²,
57 A:n virrankestokyvyllä, kytkettävissä olevat poikkipinta-alat
per napa: 4 x 0,5mm² - 16 mm² jäykkä tai taipuisa

490 816 01

Abox-i SL-16²
250 x 200 x 115 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - standardin DIN EN 60670-1/-22 mukainen, Ui=690V,
säänkestävä, iskunkestävä, halogeeniton, mukana sinetöintipakkaus,
sopivat kaapeliläpiviennit, katso tarvikkeista

Abox-i SL-16²
harmaa, varustettu 5-napaisella jousiliittimellä,
maks. poikkipinta-ala DIN EN 60998:n muk.: 16 mm²,
76 A:n virrankestoisuus, kytkettävissä olevat poikkipinta-alat
per napa:
4 x 0,5 - 16 mm² jäykkä tai 4 x 0,5 - 25 mm² taipuisa johdin

490 835 01
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Pinnalliset jakorasiat Abox XT
43

·	 Helppo uudelleenasennus, kaksikomponentti 

geeli on helppo irrottaa

·	 Testaus standardin DIN EN 60 529

	 mukaisesti, IP68,

	 168 h vedensyvyydessä 15 m

·	 Testaus standardin DIN VDE 0278-623 

mukaisesti, holkkitestit 0,6 / 1 kV saakka

·	 Kaapelien poikkipinnoille 1,5–10 mm²

·	 Isku- ja murtoluja, palosuojaus

·	 UV- ja säänkestävä

 Rasia voidaan täyttää käyttäen

	 sekoituspusseja ja suppiloita

Sovellukset ja käyttö

- 	 Alueet, joissa esiintyy tulvimista 

- 	 Pesujärjestelmät

- 	 Tunnelit 

- 	 Satamalaitteet

Abox XT -sarja kestää jopa seisovan veden 

läsnäolon äärimmäisissä tapauksissa
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Abox XT 025-2,5²
82 x 82 x 52 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - mukana kaksikomponentti geeliin sopivat kytkentäliittimet 
standardien DIN EN 60670 ja DIN EN 60529 mukaisesti, sään- ja iskunkestävä, voidaan 
käyttää tulva-alueilla ja maan alla alueilla joilla ei liikennettä, Ui=690V, läpilyöntiaihioilla,
kaksoiskalvoistukalla M20, 7 - 12 mm kaapeleille, mukana kaksikomponentti geelipussi 
250 ml (ei merkintöjä), suppilo, tuuletusventtiili ja kertakäyttökäsineet, Huomio:Huomioi
kaksikomponentti geelipussin viimeinen käyttöpäiväys

Abox XT 025-2,5²
harmaa, mukana ruuviliitin,
5-napainen - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

492 402 01 1622242

Tarvikkeet    

GHB 1
kaksikomponentti geelipussi

492 502 01 5207800

Abox XT 040-4²
94 x 94 x 55 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - mukana kaksikomponentti geeliin sopivat kytkentäliittimet 
standardien DIN EN 60670 ja DIN EN 60529 mukaisesti, sään- ja iskunkestävä, voidaan 
käyttää tulva-alueilla ja maan alla alueilla joilla ei liikennettä, Ui=690V, läpilyöntiaihioilla, 
M20, M20/M25, IP66 kaksoiskalvotiivisteellä, 9 - 16 mm kaapeleille, sisältää
kaksikomponentti geelipussin 350 ml (ei merkintöjä), suppilo, tuuletusventtiili ja
kertakäyttökäsineet, Huomio: Huomioi kaksikomponentti geelipussin viimeinen käyttöpäiväys

Abox XT 040-4²
harmaa, mukana ruuviliitin,
5-napainen - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4²)

492 404 01 1622244

Tarvikkeet    

GHB 2
kaksikomponentti geelipussi

492 504 01 5207802
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Pinnalliset jakorasiat Abox XT

Abox XT 060-6²
110 x 110 x 67 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - mukana kaksikomponentti geeliin sopivat kytkentäliittimet 
standardien DIN EN 60670 ja DIN EN 60529 mukaisesti, sään- ja iskunkestävä, voidaan 
käyttää tulva-alueilla ja maan alla alueilla joilla ei liikennettä, Ui=690V, kaksoiskalvotiiviste 
M25, 9 - 16 mm kaapeleille, sisältää kaksikomponentti geelipussin 600 ml (ei merkintöjä), 
suppilo, tuuletusventtiili ja kertakäyttökäsineet, Huomio: Huomioi kaksikomponentti 
geelipussin viimeinen käyttöpäiväys

Abox XT 060-6²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin,
5-napainen - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

492 406 01 1622246

Tarvikkeet    

GHB 3
kaksikomponentti geelipussi

492 506 01 5207804

Abox XT 100-10²
140 x 140 x 79 mm

Jakorasia - teollisuusmalli - mukana kaksikomponentti geeliin sopivat kytkentäliittimet 
standardien DIN EN 60670 ja DIN EN 60529 mukaisesti, sään- ja iskunkestävä, voidaan 
käyttää tulva-alueilla ja maan alla alueilla joilla ei liikennettä, Ui=690V, kaksoiskalvotiiviste 
M32, 14 - 21 mm kaapeleille, sisältää kaksikomponentti geelipussin 1200 ml
(ei merkintöjä), suppilo, tuuletusventtiili ja kertakäyttökäsineet,
Huomio: Huomioi kaksikomponentti geelipussin viimeinen käyttöpäiväys

Abox XT 100-10²
harmaa, varusteltu ruuviliittimin,
5-napainen - 10 mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)

492 410 01 1622248

Tarvikkeet    

GHB 4
kaksikomponentti geelipussi

492 510 01 5207806
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Abox HA 250
250 x 250 x 115 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), pääsyöttöjohdon
haaroitusliittimellä, 25 mm², IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M40, M50 kalvotiiviste-
mutterilla, 4-napainen ruuviliitin 25 mm², Johdinpaikkoja tulopuoli per napa 2 x 25 mm², 
Johdinpaikkoja lähtöpuoli per napa 4 x 16 mm², mukana sinetöintipakkaus

Abox HA 250
harmaa, ruuviliitin 4-napainen - 25 mm²

480 425 01

Abox HA 350
250 x 250 x 115 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), pääsyöttöjohdon
haaroitusliittimellä, 35 mm², IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M40, M50 kalvotiiviste-
mutterilla, 4-napainen ruuviliitin 35 mm², Johdinpaikkoja tulopuoli per napa 2 x 35 mm², 
Johdinpaikkoja lähtöpuoli per napa 4 x 35 mm², mukana sinetöintipakkaus

Abox HA 350
harmaa, ruuviliitin 4-napainen - 35 mm²

480 435 01
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harmaa	 vastaava RAL 7035

vihreä	 vastaava RAL 6018

punainen	 vastaava RAL 3020

musta	 vastaava RAL 9005

valkoinen	 vastaava RAL 9010

Värit

Pinnalliset jakorasiat Abox / Abox-i Tarvikkeet

Kytkentäliitin standardin DIN EN 60998 mukaan (VDE 0613), Ui=690V

Liittimet   

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² 5-napainen - 2,5/4 mm² 840 004 01 1622290
Abox 060 KLS-6² 5-napainen - 6 mm² 840 006 01 1622292
Abox 100 KLS-10² 5-napainen - 10 mm² 840 010 01 1622293
Abox 160 KLS-16² 5-napainen - 16 mm² 840 016 01 1622294
Abox 250/350 KLS-25²/35² 5-napainen - 35 mm² 840 035 01 1622295
Abox 700 KLS-70² 1-napainen - 70 mm² 840 070 01
AKL 125 1-napainen - 150 mm² 076 125 01
AKL 140 1-napainen - 240 mm² 076 140 01

Abox / Abox-i liitinsillat

Abox PST sinetöintipakkaus

Abox PST
jakorasioille Abox/Abox-i 025 ... 100,
(alk. Abox/Abox-i 160 sisältyy vakiona toimitukseen)

890 010 01

Kaapeliläpivienti Kaapeleiden läpivientilaippa joka soveltuu Abox-i 700 / 1500 / 2400 koteloille
ja jossa porraskumitiivisteet jotka soveltuvat kaapeleihin joiden halkaisija voi olla
maksimissaan 75mm.

GKE 32
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 2 x 75 mm:n kaapeleille

073 032 01

GKE 43
Kotelon laippa 440 mm sivulle, Ø 3 x 75 mm:n kaapeleille

073 043 01

Vedonpoistot Vedonpoisto kaapeleille jotka halkaisijaltaan aina 75 mm:iin asti.
Soveltuu Abox-i 2400 koteloihin.

GZE 3
Kotelon laippa 320 mm sivulle, Ø 1 x 75 mm:n kaapelille

073 003 01

GZE 4
Kotelon laippa 440 mm sivulle, 1 x 75 mm:n kaapelille

073 004 01
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150 m
m 249 mm

Pinnalliset jakorasiat Abox / Abox-i Tarvikkeet

DIN-Asennuskiskot
35 mm

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 35 x 7,5, 35 mm leveä,
mukana kiinnitysruuvit

NS 35-81
TK PS/PC 1111/1309/1313/1809/1811 + ALS 1414/1515/2011, 
Abox/Abox-i 060

198 081 01 3429135

NS 35-106
TK PS/PC 1309/1313 + ALS 1414/1515, Abox/Abox-i 100

198 106 01 3429138

NS35-144/2
Abox/Abox-i 160, Abox/Abox-i 250

894 016 01

NS35-216/2
Abox/Abox-i 350

894 035 01

NS35-216/3
pohjakiinnitykseen, korkeus 216 mm, sisältää kiinnitysruuvit

795 030 01

Asennuslevy eristävästä materiaalista, mukana kiinnitysruuvitAsennuslevyt

Asennuslevy teräslevystä, sisältää kiinnitysruuvit, Stago/van Geel -levyhyllyjen
asennukseen, Abox-jakorasioiden kiinnittämiseen, Kiinnitysväli maks. 130 mm

  
MPS-KRI 194 101 01

Asennuslevy levyhyllyyn

koteloille   

Abox 060 MPI Abox/Abox-i 060 895 006 01
Abox 100 MPI Abox/Abox-i 100 895 010 01
Abox 160 MPI Abox/Abox-i 160 895 016 01
Abox 250 MPI Abox/Abox-i 250 895 025 01
Abox 350 MPI Abox/Abox-i 350 895 035 01
AK MPI 3 AKL/AKi 3-4 795 003 01 3429942

GMI 3 Abox-i 700 071 013 01
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840 004 01
Abox 025/40 KLS 2,5²/4²

840 006 01
Abox 060 KLS 6²

840 010 01
Abox 100 KLS 10²

840 016 01
Abox 160 KLS 16²

840 035 01
Abox 250/350 KLS 25²/35²

840 070 01
Abox 700 KLS 70²

076 125 01
AKL 125150²

670 650 01
URS RK1 150²

670 740 01
URS RK1 240²

076 140 01
AKL 140 240²

460 525 01
WK 007 KLS-2,5²

A
se

nn
et

tu
 ja

ko
ra

si
aa

n

Abox 025-2,5²
Abox 025 AB-2,5²
Abox-i 025-2,5²
Abox-i 025-2,5²/sw
Abox 040-4,0²
Abox 040-4,0²/w
Abox 040 AB-4,0²
Abox-i 040-4,0²
Abox-i 040-4,0²/sw

Abox 060-6²
Abox-i 060-6²
Abox-i 060-6²/sw
Abox 100-10²
Abox-i 100-10²
Abox-i 100-10²/sw
Abox 160-16²
Abox-i 160-16²
Abox-i 160-16²/sw

Abox 350-35²
Abox-i 350-35²
Abox-i 350-35²/sw

Abox 060-6²
Abox-i 060-6²
Abox-i 060-6²/sw

Abox 100-10² 
Abox-i 100-10² 
Abox-i 100-10²/sw

Abox 160-16² 
Abox-i 160-16² 
Abox-i 160-16²/sw

Abox 250-25² 
Abox-i 250-25² 
Abox 350-35² 
Abox-i 350-35² 
Abox-i 350-35²/sw

Abox 700-70² 
Abox-i 700-70²

Abox-i 1500-150² Abox-i 1500-150² DK Abox-i 2400-240² DK Abox-i 2400-240² WK 007-2,5²
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1..5 x 1,5² re 
1..6 x 2,5² re 
1..4 x 4² re 
1..2 x 6² re

1...5 x 2,5² re
1...5 x 4² re
1...4 x 6² re 
1...2 x 10² re

1..8 x 2,5² re 
1..6 x 4² re  
1..4 x 6² re 
1..2 x 10² re 
1 x 16² re

1..6 x 4² re 
1..4 x 6² re 
1..2 x 10² re 
1 x 16² re 
1 x 25² re

1..4 x 10² re 
1..2 x 16² re 
1 x 25² re 
1 x 35² re

1x16² re;rm;se;sm 
1x25² re;rm;se;sm 
1x35² re;rm;se;sm 
1x50² re;rm;se;sm 
1x70² re;rm;se;sm

Cu/AL 1x16-50 re, 
Cu/AL1x16-150 rm,  
Cu/AL1x50-150 se, 
Cu  1x35-150 sm,  
AL  1x50-120 sm,  
Cu/AL 2x16-50 re, 
Cu/AL 2x16-70 rm,   
Cu/AL 2x50-70 se, 
Cu  2x35-70 sm,
AL 2x35-50 sm

lankamainen,
jäykkä 35-150 / 
monilankainen, 
joustava 50-150, 
hienolankainen 
50-150 / hienolan-
kainen pääteholkilla 
50-150 nauha/kisko 
maks. 20x8

lankamainen, jäykkä 
50-240 / monilan-
kainen, joustava  
50-240, hienolan-
kainen 50-240 / 
hienolankainen 
pääteholkilla
50-240 nauha/kisko 
maks. 20x12

1x25-50 re Al Cu, 
1x25-240 rm Cu,  
1x50-185 se Al Cu,  
1x35-240 sm Cu,  
1x95-185 sm Al, 
2x25-50 re Cu Al,  
2x25-120 rm Cu Al,  
2x50-120 se Al Cu,  
2x35-120 sm Cu, 
2x50-95 sm Al, 
Flach Cu 25x15

6 x 1²-1,5² re,rm 
4 x 2,5² re, rm
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i Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu/AL Cu Cu Cu/AL Cu
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11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 15 mm 38 mm 38 mm 37 mm 45 mm 11 mm

Ki
ri

st
ys

m
o-

m
en

tt
i

1,2 Nm 2,0 Nm 2,0 Nm 2,5 Nm 4,0 Nm 4,0 Nm 20 Nm 10-20 Nm 10-20 Nm 40 Nm 1,2 Nm
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Ruuviliitin
M4

Korotettu ruuviliitin M5 Korotettu ruuviliitin M5 Korotettu ruuviliitin M6 Ruuviliitin M8 
kansiaukon tasalla

Ruuviliitin Ruuviliitin 
johtimen tuonti 
yläpuolelta

Läpisyöttöliitin 
sarjassa 
M10-kuusioruuvi

Läpisyöttöliitin 
sarjassa 
M10-kuusioruuvi

Ruuviliitin 
johtimen tuonti 
yläpuolelta

Ruuviliitin

Liittimien tekniset tiedot

re= lankamainen, pyöreä johdin se= lankamainen, sektorijohdin rm= monilankainen, pyöreä johdin
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840 004 01
Abox 025/40 KLS 2,5²/4²

840 006 01
Abox 060 KLS 6²

840 010 01
Abox 100 KLS 10²

840 016 01
Abox 160 KLS 16²

840 035 01
Abox 250/350 KLS 25²/35²

840 070 01
Abox 700 KLS 70²

076 125 01
AKL 125150²

670 650 01
URS RK1 150²

670 740 01
URS RK1 240²

076 140 01
AKL 140 240²

460 525 01
WK 007 KLS-2,5²
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Abox 025-2,5²
Abox 025 AB-2,5²
Abox-i 025-2,5²
Abox-i 025-2,5²/sw
Abox 040-4,0²
Abox 040-4,0²/w
Abox 040 AB-4,0²
Abox-i 040-4,0²
Abox-i 040-4,0²/sw

Abox 060-6²
Abox-i 060-6²
Abox-i 060-6²/sw
Abox 100-10²
Abox-i 100-10²
Abox-i 100-10²/sw
Abox 160-16²
Abox-i 160-16²
Abox-i 160-16²/sw

Abox 350-35²
Abox-i 350-35²
Abox-i 350-35²/sw

Abox 060-6²
Abox-i 060-6²
Abox-i 060-6²/sw

Abox 100-10² 
Abox-i 100-10² 
Abox-i 100-10²/sw

Abox 160-16² 
Abox-i 160-16² 
Abox-i 160-16²/sw

Abox 250-25² 
Abox-i 250-25² 
Abox 350-35² 
Abox-i 350-35² 
Abox-i 350-35²/sw

Abox 700-70² 
Abox-i 700-70²

Abox-i 1500-150² Abox-i 1500-150² DK Abox-i 2400-240² DK Abox-i 2400-240² WK 007-2,5²
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6 mm² 10 mm² 16 mm² 25 mm² 35 mm² 70 mm² 150 mm² 150 mm² 240 mm² 240 mm² 2,5 mm²
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1..5 x 1,5² re 
1..6 x 2,5² re 
1..4 x 4² re 
1..2 x 6² re

1...5 x 2,5² re
1...5 x 4² re
1...4 x 6² re 
1...2 x 10² re

1..8 x 2,5² re 
1..6 x 4² re  
1..4 x 6² re 
1..2 x 10² re 
1 x 16² re

1..6 x 4² re 
1..4 x 6² re 
1..2 x 10² re 
1 x 16² re 
1 x 25² re

1..4 x 10² re 
1..2 x 16² re 
1 x 25² re 
1 x 35² re

1x16² re;rm;se;sm 
1x25² re;rm;se;sm 
1x35² re;rm;se;sm 
1x50² re;rm;se;sm 
1x70² re;rm;se;sm

Cu/AL 1x16-50 re, 
Cu/AL1x16-150 rm,  
Cu/AL1x50-150 se, 
Cu  1x35-150 sm,  
AL  1x50-120 sm,  
Cu/AL 2x16-50 re, 
Cu/AL 2x16-70 rm,   
Cu/AL 2x50-70 se, 
Cu  2x35-70 sm,
AL 2x35-50 sm

lankamainen,
jäykkä 35-150 / 
monilankainen, 
joustava 50-150, 
hienolankainen 
50-150 / hienolan-
kainen pääteholkilla 
50-150 nauha/kisko 
maks. 20x8

lankamainen, jäykkä 
50-240 / monilan-
kainen, joustava  
50-240, hienolan-
kainen 50-240 / 
hienolankainen 
pääteholkilla
50-240 nauha/kisko 
maks. 20x12

1x25-50 re Al Cu, 
1x25-240 rm Cu,  
1x50-185 se Al Cu,  
1x35-240 sm Cu,  
1x95-185 sm Al, 
2x25-50 re Cu Al,  
2x25-120 rm Cu Al,  
2x50-120 se Al Cu,  
2x35-120 sm Cu, 
2x50-95 sm Al, 
Flach Cu 25x15

6 x 1²-1,5² re,rm 
4 x 2,5² re, rm
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i Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu/AL Cu Cu Cu/AL Cu
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Ku
or

it
-

ta
va

 
pi

tu
us

11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 15 mm 38 mm 38 mm 37 mm 45 mm 11 mm
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1,2 Nm 2,0 Nm 2,0 Nm 2,5 Nm 4,0 Nm 4,0 Nm 20 Nm 10-20 Nm 10-20 Nm 40 Nm 1,2 Nm
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Ruuviliitin
M4

Korotettu ruuviliitin M5 Korotettu ruuviliitin M5 Korotettu ruuviliitin M6 Ruuviliitin M8 
kansiaukon tasalla

Ruuviliitin Ruuviliitin 
johtimen tuonti 
yläpuolelta

Läpisyöttöliitin 
sarjassa 
M10-kuusioruuvi

Läpisyöttöliitin 
sarjassa 
M10-kuusioruuvi

Ruuviliitin 
johtimen tuonti 
yläpuolelta

Ruuviliitin

sm= monilankainen, sektorijohdin
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460 506 01
WK 060 KLS-6²

460 510 01
WK 100 KLS-10²

460 516 01
WK 160 KLS-16²

460 535 01
WK 250 KLS-25²

076 125 01
AKL 125

076 140 01
AKL 140

       --------------           --------------       --------------          --------------
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WK 060-6² WK 100-10² WK 160-16² WK 250-25² Abox-i 1500-150² Abox-i 2400-240² Abox SL 2,5²
Abox-i SL 2,5/4²

Abox SL 6²
Abox-i SL 6²

Abox SL 10²
Abox-i SL 10²

Abox SL 16²
Abox-i SL 16²

N
im

el
lis

po
ik

-
ki

pi
nt

a

6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 150mm² 240mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm²
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3 x 2,5²-6² re, rm 3 x 4²-10² re, rm 3 x 6²-16² re, rm 3 x 10²-25² re, rm Cu/Al 1x16-50 re,
Cu/Al 1x16-150 rm,
Cu/Al 1x50-150 se,
CU 1x35-150 sm,
Al 1x50-150 sm,
Cu/Al 2x16-50 re,
Cu/Al 2x16-70 rm,
Cu/Al 2x50-70 se,
CU 2x35-70 sm,
Al 2x35-50 sm

Cu/Al 1x25-50 re,
Cu/Al 1x25-240 rm,
Cu/Al 1x50-185 se,
CU 1x35-240 sm,
Al 1x95-185 sm,
Cu/Al 2x25-50 re,
Cu/Al 2x25-120 rm,
Cu/Al 2x50-120 se,
CU 2x35-120 sm,
Al 2x50-95 sm

Lankamainen 0,2-4²
Monilankainen 0,2-4²
Hienolankainen 0,14-4²

Lankamainen 0,5-10²
Hienolankainen 0,5-10²
Hienolankainen
päätehylsyllä  1,5²

Lankamainen 0,5-16²
Hienolankainen 0,5-16²
Hienolankainen
päätehylsyllä  2,5²

Lankamainen 0,5-16²
Hienolankainen 0,5-25²
Hienolankainen
päätehylsyllä  2,5²
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i Cu Cu Cu Cu Cu / AL Cu / AL Cu Cu Cu Cu
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pa
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15 mm 15 mm 23 mm 28 mm -------- ----------- 11 mm 15 mm 19 mm 20 mm
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2,0 Nm 2,0 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm 20 Nm 20 Nm ----------- --------- ---------- -----------

Li
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Ruuviliitin Ruuviliitin Ruuviliitin Ruuviliitin Ruuviliitin Ruuviliitin Jousiliitin Jousiliitin Jousiliitin Jousiliitin

Liittimien tekniset tiedot

re= lankamainen, pyöreä johdin se= lankamainen, sektorijohdin rm= monilankainen, pyöreä johdin
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460 506 01
WK 060 KLS-6²

460 510 01
WK 100 KLS-10²

460 516 01
WK 160 KLS-16²

460 535 01
WK 250 KLS-25²

076 125 01
AKL 125

076 140 01
AKL 140

       --------------           --------------       --------------          --------------
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WK 060-6² WK 100-10² WK 160-16² WK 250-25² Abox-i 1500-150² Abox-i 2400-240² Abox SL 2,5²
Abox-i SL 2,5/4²

Abox SL 6²
Abox-i SL 6²

Abox SL 10²
Abox-i SL 10²

Abox SL 16²
Abox-i SL 16²
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6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 150mm² 240mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm²
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3 x 2,5²-6² re, rm 3 x 4²-10² re, rm 3 x 6²-16² re, rm 3 x 10²-25² re, rm Cu/Al 1x16-50 re,
Cu/Al 1x16-150 rm,
Cu/Al 1x50-150 se,
CU 1x35-150 sm,
Al 1x50-150 sm,
Cu/Al 2x16-50 re,
Cu/Al 2x16-70 rm,
Cu/Al 2x50-70 se,
CU 2x35-70 sm,
Al 2x35-50 sm

Cu/Al 1x25-50 re,
Cu/Al 1x25-240 rm,
Cu/Al 1x50-185 se,
CU 1x35-240 sm,
Al 1x95-185 sm,
Cu/Al 2x25-50 re,
Cu/Al 2x25-120 rm,
Cu/Al 2x50-120 se,
CU 2x35-120 sm,
Al 2x50-95 sm

Lankamainen 0,2-4²
Monilankainen 0,2-4²
Hienolankainen 0,14-4²

Lankamainen 0,5-10²
Hienolankainen 0,5-10²
Hienolankainen
päätehylsyllä  1,5²

Lankamainen 0,5-16²
Hienolankainen 0,5-16²
Hienolankainen
päätehylsyllä  2,5²

Lankamainen 0,5-16²
Hienolankainen 0,5-25²
Hienolankainen
päätehylsyllä  2,5²
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i Cu Cu Cu Cu Cu / AL Cu / AL Cu Cu Cu Cu
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15 mm 15 mm 23 mm 28 mm -------- ----------- 11 mm 15 mm 19 mm 20 mm
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2,0 Nm 2,0 Nm 2,5 Nm 2,5 Nm 20 Nm 20 Nm ----------- --------- ---------- -----------
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Ruuviliitin Ruuviliitin Ruuviliitin Ruuviliitin Ruuviliitin Ruuviliitin Jousiliitin Jousiliitin Jousiliitin Jousiliitin

sm= monilankainen, sektorijohdin
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·	 Montage auf Holz oder anderen brenn-	

	 baren Materialien zulässig

·	 Sicherer Öffnungs- und

	 Schließmechanismus

·	 Farbige Varianten (sw=schwarz / sb=rot

 	 / gr=grün) zur sicheren Kennzeichnung

 	 von Stromkreisen

·	 Vorgeprägte Einführungen können 		

	 mit einem Messer entfernt werden

·	 Patentierte Außenbefestigung 

·	 Beschriftungsfeld

Pinnalliset jakorasiat Red Range

·	 Asennus puualustaan tai muille palaville 

materiaaleille

·	 Turvallinen avaus- ja sulkemistapa

·	 Värivaihtoehdot (sw=musta / sb=punainen 

/ gr=vihreä) luotettavaan järjestelmien 

tunnistamiseen

·	 Kalvotiivisteet voidaan avata veitsellä

·	 Patentoitu ulkoinen kiinnityskorvake

·	 Merkintäalue
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Pinnalliset jakorasiat Red Range

Mini 25
89 x 43 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 10 läpivientiä, kaksi läpivientiä 
pohjassa, soveltuu ahtaisiin paikkoihin, kuten alas laskettuihin sisäkattoihin ja
johtokanaviin, mukana reikätyökalu ja sulkutulppa, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

Mini 25-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

310 908 01 1622005

Mini 25-2,5²
harmaa, varusteltu kolmella 2,5mm² ruuviliittimellä,
jotka voidaan kiinnittää toisiinsa

310 408 01

Mini 25-L/w
valkoinen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

310 608 01 1622270

Mini 25-L/sw
musta, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

310 108 01

Mini 25-L/gn
vihreä, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

310 508 01

Mini 25 SB-L
punainen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

310 708 01

Sd 7
75 x 75 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), seitsemän läpivientiä,
kolme läpivientiä pohjassa, mukana reikätyökalu ja sulkutulppa, ulkopuoleisilla
kiinnityskorvakkeilla

Sd 7-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

332 907 01

Sd 7-2,5²
harmaa, varusteltu viidellä 2,5mm² ruuviliitimellä, jotka voidaan 
kiinnittää toisiinsa

332 407 01

Sd 7 SB-L
punainen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille, 
turvavalaistusasennusten merkintään 

332 707 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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i 12
85 x 85 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 12 läpivientiä, kolme läpivientiä 
pohjassa, mukana reikätyökalu ja sulkutulppa, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

i 12-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

332 912 01

i 12 -2,5²/w
valkoinen, varusteltu viidellä 2,5mm² ruuviliittimellä, jotka 
voidaan kiinnittää toisiinsa

332 112 01

i 12-2,5²
harmaa, varusteltu viidellä 2,5mm² ruuviliitimellä, jotka voidaan 
kiinnittää toisiinsa

332 412 01

i 12 SB-L
punainen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille, 
turvavalaistusasennusten merkintään 

332 712 01

i 12-L/gr
vihreä, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille, 
varavirtalähdeasennusten merkintään

332 512 01

i 12 -L/sw
musta, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

332 212 01

i 12-L/w FIN
valkoinen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

332 612 02 1615503

2K-12
85 x 85 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 12 läpivientiä, kaksi läpivientiä 
pohjassa, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, työkalua kaapelin läpiviennin
avaamiseen ei tarvita, 2 - 14 mm kaapeleille, sisäpuoleiset kiinnityspisteet

2K-12-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

344 912 01

2K-12-2,5²
harmaa, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

344 412 01

2K-12-2,5²/w
valkoinen, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

344 112 01

2K-12-L/w Nordic
valkoinen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

344 612 04 1615508

2K-12-L/br FIN
ruskea, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

344 012 02 1622041
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Pinnalliset jakorasiat Red Range

2K-12 AB
85 x 85 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 12 läpivientiä, kaksi läpivientiä 
pohjassa, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, työkalua kaapelin läpiviennin
avaamiseen ei tarvita, 2 - 14 mm kaapeleille, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

2K-12 AB-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

345 912 01

2K-12 AB-2,5²
harmaa, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen,
VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

345 412 01

2K-12 AB-L/w
valkoinen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

345 612 01

2K-12 AB-2,5²/w
valkoinen, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

345 112 01

i 16
130 x 85 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 16 läpivientiä, kolme läpivientiä 
pohjassa, mukana reikätyökalu ja sulkutulppa, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

i 16-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

333 916 01 1622016

i 16-2,5²
harmaa, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

333 416 01
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2K-16
130 x 85 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 16 läpivientiä, kolme läpivientiä 
pohjassa, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, työkalua kaapelin läpiviennin
avaamiseen ei tarvita, 2 - 14 mm kaapeleille, sisäpuoleiset kiinnityspisteet

2K-16-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

346 916 01

2K-16-2,5²
harmaa, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

346 416 01

2K-16-2,5²/w
valkoinen, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

346 116 01

2K-16-L/w Nordic
valkoinen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

346 616 04 1622071

2K-16 AB
130 x 85 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 16 läpivientiä, kolme läpivientiä 
pohjassa, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, työkalua kaapelin läpiviennin
avaamiseen ei tarvita, 2 - 14 mm kaapeleille, ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

2K-16 AB-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

348 916 01

2K-16 AB-2,5²
harmaa, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

348 416 01

2K-16 AB-L/w
valkoinen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

348 616 01

2K-16 AB-2,5²/w
valkoinen, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

348 116 01
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2K-16

2K-16

UUTUUS!

	 Kalvojakorasiat standardin DIN EN 60670  

	 (VDE 0606) mukaisesti

	 16 kaapeliläpivientiä pehmeillä

	 kalvotiivisteillä

	� Rasian pohjassa kolme

	 kaapeliläpivientiä pehmeillä

	 kalvotiivisteillä

	� Ulkopuolisella ja sisäpuolisella

	 kiinnityksellä, tai vain sisäpuolisella

	 kiinnityksellä

	 Kolme kiinnitystornia ruuviliittimien

	 ja vedonpoiston kiinnitykseen

	� Kaapeliläpiviennin avaamisen ei

	 tarvita työkaluja, tiivistysalue 2–14 mm

Pinnalliset jakorasiat 2K-16

	 Kytkentätaulukko kannessa

	 Turvallisempi avaus- ja sulkemistapa:

	 1. Suljetaan ilman työkaluja

	 2. Voidaan avata vain työkalulla

	 Käytännöllisellä merkintänauhalla

Ulkopuolinen ja sisä-
puolinen kiinnitys, tai 
vain sisäpuolinen
kiinnitys

Kolme kiinnitystornia
ruuviliittimien ja vedonpoiston 
kiinnitykseen
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·	 Pika-asennukseen - kaapelit painetaan 

hahloihin rasian päältä

·	 Kaapeli voidaan painaa paikoilleen

	 kytkettynä

·	 Vedonpoistaja riippuvalaisimille

·	 Kosketussuojaus

·	 Rasian korkeus vain 23 mm

·	 Innovaatio alakatto- ja

	 kaksoislattia-asennuksiin

·	 Kiinnitys myös ulkopuolisilla

	 kiinnityskorvakkeilla

·	 VDE-yhteensopiva sähköjärjestelmien  

jälkiasennukseen
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Pinnalliset jakorasiat Red Range

Q 4
56 x 40 x 23 mm

Liitäntärasia standardin DIN EN 60598 mukainen (VDE 0711), neljä läpivientiä,
vedonpoistolla standardin DIN VDE 0606 mukaan, NYM(MMJ) 3 x 2,5 mm²:lle,
niistä 2:een pääsee käsiksi ylhäältä, vedonpoisto riippuvalaisimille (maks. 60W),
ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

Q 4-L
harmaa, ilman liittimiä

334 904 01 1622004

Q 12
85 x 85 x 37 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), 12 läpivientiä,
standardin DIN VDE 0606 mukaisella kaapelipitimellä, NYM(MMJ) 5 x 2,5mm²,
niistä 7:ään voidaan kaapeli painaa paikoilleen kytkettynä, kolme läpivientiä pohjassa, 
ulkopuoleisilla kiinnityskorvakkeilla

Q 12-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

334 912 01 1622012

Q 12-2,5²
harmaa, varusteltu viidellä 2,5mm² ruuviliitimellä, jotka voidaan 
kiinnittää toisiinsa

334 412 01

Q 12 SB-L
punainen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille, 
turvavalaistusasennusten merkintään 

334 712 01

AP 7
78 x 78 x 27 mm

Jakorasia standardin DIN VDE 0606:n mukainen, pinta-asennukseen, seitsemän
läpivientiä, yksi läpivienti pohjassa, kannen kiinnitys pikaruuvilla kannen keskeltä

AP 7 - L
valkoinen, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

315 607 01 1602034

AP 7 - 2,5²
valkoinen, varusteltu 2,5mm² HandyGrip-liitimellä, 5-napainen

315 107 01 1602035
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Vedonpoisto ZEL 2K-12 Vedonpoisto, asennettavaksi 2K-12 / 2K-16-jakorasioihin, voidaan tehdä vedonpoisto 
kahdelle erilliselle kaapelille, ZEL voidaan jakaa kahteen osaan ilman työkaluja, 
T-johdotuksen vedonpoistoa varten tarvitaan 2 kappaletta ZEL-vedonpoistoa

  
ZEL 2K-12 harmaa 344 001 01 1615510

UP 6
32 mm syvyys, Ø 80 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), kaapeleiden läpiviennit 
varusteltu pehmeillä kalvotiivisteillä, sisältää erillisen rappauskannen

UP 6-L
harmaa, ilman liittimiä, VDE:n hyväksymille yksittäisliittimille

306 906 01

UP 6-2,5²
harmaa, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen

306 406 01

VST RR Sulkutulppa, avattujen läpivientien sulkemiseen jälkikäteen Red Range jakorasioissa

  
VST RR harmaa 300 407 01
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2K-12 asennussovellus vedonpoistajalla

Pinnalliset jakorasiat Red Range
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·	 Kuusi kokoa

·	 Asennus puualustaan tai muille

	 palaville materiaaleille

·	 Paikoilleenasennetuilla

	 porraskalvotiivisteillä

·	 Johdinpoikkipinnoille 1,5 mm²–10 mm²

·	 Läpiviennit soveltuvat myös metrisille 

putkitustarvikkeille

Sopiva asennuksiin 

- 	 kosteat ja märät alueet ja tilat

- 	 kokoontumispaikkoihin

- 	 väliaikaisiin rakennuksiin, autoihin ja 

matkailuvaunuihin



65

Pi
nn

al
lis

et
 ja

ko
ra

si
at

Pinnalliset jakorasiat HP

HP 70
75 x 75 x 42 mm
Sisäleveys:68 mm
Sisäkorkeus:68 mm
Sisäsyvyys:38 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), kolme valmiiksi asennettua 
porraskalvotiivistettä ja lisäksi mukana kaksi irtonaista, 5 - 16 mm kaapeleille,
maks. 2,5 mm² liittimille

HP 70-L
harmaa, ilman liittimiä

320 970 01

HP 80 Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), seitsemän valmiiksi asennettua 
porraskalvotiivistettä, 5 - 16 mm kaapeleille, maks. 2,5 mm² liittimille

HP 80-L
harmaa, ilman liittimiä

322 980 01

HP 90 Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), seitsemän valmiiksi asennettua 
porraskalvotiivistettä, 5 - 16 mm kaapeleille, maks. 4 mm² liittimille

HP 90-L
harmaa, ilman liittimiä

325 990 01

85 x 85 x 42 mm
Sisäleveys:78 mm
Sisäkorkeus:78 mm
Sisäsyvyys:38 mm

90 x 90 x 45 mm
Sisäleveys:82 mm
Sisäkorkeus:82 mm
Sisäsyvyys:38 mm
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HP 100 Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, seitsemän valmiiksi 
asennettua porraskalvotiivistettä, 5 - 16 mm kaapeleille, maks. 10 mm² liittimille

HP 100-L
harmaa, ilman liittimiä

326 900 01 1615502

HP 150 Jakorasia, Ui=690V, 10 valmiiksi asennettua porraskalvotiivistettä, 5 - 16 mm kaapeleille

HP 150-L
harmaa, ilman liittimiä, kansi putoamissuojalla

326 950 01

HP 190 Jakorasia, Ui=690V, 10 valmiiksi asennettua porraskalvotiivistettä, 13 - 26,5 mm 
kaapeleille

HP 190-L
harmaa, ilman liittimiä, kansi putoamissuojalla

326 990 01

113 x 113 x 58 mm
Sisäleveys:103,5 mm
Sisäkorkeus:103,5 mm
Sisäsyvyys:32 mm

164 x 119 x 77 mm
Sisäleveys:155 mm
Sisäkorkeus:110 mm
Sisäsyvyys:70 mm

199 x 149 x 77 mm
Sisäleveys:190 mm
Sisäkorkeus:140 mm
Sisäsyvyys:70 mm
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Pinnalliset jakorasiat WK

- 	 Halogeeniton duroplastic

·	 Hehkulankatesti standardin VDE 0471  

mukaisesti 960 °C saakka

·	 Johdinpoikkipinnoille 2,5² – 25²

	 Sopii käytettäväksi 

- 	 paikkoihin, jotka ovat alttiita standardin 

VDE 0100 osa 482 mukaisille palovaaroille
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WK 007
80 x 80 x 38 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Duroplastic, halogeeniton,
IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M16, 6 - 10 mm kaapeleille

WK 007-L
harmaa, ilman liittimiä

402 907 01

WK 007-2,5²
harmaa, varusteltu 2,5mm² ruuviliittimin, 5-napainen,
(6 x 1,5² / 4 x 2,5²)

402 407 01 1622008

WK 040
87 x 87 x 45 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, Duroplastic,
halogeeniton, IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

WK 040-L
harmaa, ilman liittimiä

404 907 01

WK 040-S
harmaa, ilman liittimiä

455 907 01

WK 040-4²
harmaa, varusteltu 4mm² ruuviliitimin, 5-napainen,
(6 x 2,5² / 4 x 4²)

404 407 01 1622018

WK 060
100 x 100 x 50 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, Duroplastic,
halogeeniton, IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille

WK 060-L
harmaa, ilman liittimiä

406 906 01

WK 060-6²
harmaa, varusteltu 6mm² liitinkiskolla ruuviliittimin, 5-napainen, 
(5 x 4² / 4 x 6²)

406 406 01 1622023

Pinnalliset jakorasiat WK
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Pinnalliset jakorasiat WK

WK 100
115 x 115 x 66 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, Duroplastic,
halogeeniton, IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M32, 13 - 23 mm kaapeleille,
mukana sinetöintipakkaus

WK 100-L
harmaa, ilman liittimiä

410 906 01

WK 100-10²
harmaa, varusteltu 10 mm² liitinkiskolla ruuviliittimin, 5-napainen, 
(5 x 4² / 4 x 6² / 3 x 10²)

410 406 01 1622028

WK 160
165 x 165 x 76 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, Duroplastic,
halogeeniton, IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
mukana sinetöintipakkaus

WK 160-L
harmaa, ilman liittimiä

416 912 01

WK 160-16²
harmaa, varusteltu 16 mm² liitinkiskolla ruuviliittimin, 5-napainen, 
(5 x 10² / 3 x 16²)

416 412 01 1622033

WK 250
256 x 171 x 106 mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, Duroplastic,
halogeeniton, IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
mukana sinetöintipakkaus

WK 250-L
harmaa, ilman liittimiä

425 916 01

WK 250-25²
harmaa, varusteltu 25 mm² liitinkiskolla ruuviliittimin, 5-napainen, 
(5 x 16² / 3 x 25²)

425 416 01
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Kytkentäliitin, Ui=400V / 690VWK kytkentäliitin

HandyQuick - 1,5²
rasialiitin

Jousiliitin yksilankaisille johtimille standardin DIN EN 60998 mukaan (VDE 0613),
Ui=400 V

HandyQuick - 2,5²
rasialiitin

Jousiliitin yksilankaisille johtimille standardin DIN EN 60998 mukaan (VDE 0613),
Ui=400 V

  
HandyQuick SQ 32 tummanharmaa, 3 x 1,0-2,5 mm² 688 320 01

HandyQuick SQ 52 tummanharmaa, 5 x 1,0-2,5 mm² 688 520 01

HandyGrip - 2,5²
liitinrima

12-napainen Ruuviliitin, nimellispoikkipinta-ala 2,5 mm², sormiturvallinen, Ui=400 V

Liittimet rasioille   

WK 007 KLS-2,5² 5-napainen - 2,5 mm² WK 007 460 525 01

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² 5-napainen - 2,5/4 mm² WK 040 840 004 01 1622290

WK 060 KLS-6² 5-napainen - 6 mm² WK 060 460 506 01

WK 100 KLS-10² 5-napainen - 10 mm² WK 100 460 510 01

WK 160 KLS-16² 5-napainen - 16 mm² WK 160 460 516 01

WK 250 KLS-25² 5-napainen - 25 mm² WK 250 460 535 01

  
HandyQuick SQ 31 vaaleanharmaa, 3 x 0,75-1,5 mm² 688 310 01

  
HandyGrip VG 20 väreittäin lajiteltu 685 020 01

HandyGrip VG 21 toinen puoli suljettu, väreittäin lajiteltu 685 021 01

HandyGrip VG 21 w toinen puoli suljettu, valkoinen 685 121 01
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Pinnalliset jakorasiat Tarvikkeet

Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterillaHolkkitiiviste

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettu

seinämä
/mm

tiivistysalue
/mm

  

DMS M16 1,5 - 4,5 5 - 9 260 416 01 1736234

DMS M20 1,5 - 4,5 7 - 12 260 420 01 1736235

DMS M25 1,5 - 4,5 9 - 16 260 425 01 1736236

DMS M32 1,5 - 4,5 14 - 21 260 432 01 1736237

DMS M40 1,5 - 4,5 19 - 28 260 440 01 1720804

Kaksoiskalvotiiviste

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

kierrepituus
/mm

tiivistysalue
/mm

  

KVR M12-MGM 8 2 - 6,5 227 412 01 1736114

KVR M16-MGM 8 4 - 10,0 227 416 01 1736115

KVR M20-MGM 9 6 - 12,0 227 420 01 1736116

KVR M20-GDB/MGM 9 7 - 14,0 227 421 01

KVR M25-MGM 11 9 - 16 227 425 01 1736118

KVR M32-MGM 11 11 - 21,0 227 432 01

KVR M40-MGM 11 16 - 28,0 227 440 01

KVR M50-MGM 13 21 - 34,5 227 450 01

KVR M63-MGM 17 30 - 44,5 227 463 01
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Palonkestävät jakorasiat ja kotelot

Voit luottaa WKE-tuotteisiimme sähkönjakelun 

ylläpitämisessä. Esittelimme esimerkiksi

ensimmäisen palonkestävän, vapaasti

varusteltavan WKE AK-moduulikotelon.

Sillä on VDE-sertifiointi ja se täyttää myös

työmaan vaatimukset, antaen sinulle tilaa

suunnitella varman päälle.
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kotelointi-
luokka

Nimellis-
poikkipinta

Tyyppi Sivu

IP54 / IP65 16 mm²
Jakorasiat (E30)
WKE 2 - 5 Duo 74-78

IP54 / IP65 16 mm²
Jakorasiat (E30)
WKE 1 - 5 79-85

IP66 35 mm² 
Jakorasiat (E30)
WKE 200 - 400 RK 86-93

IP66        --- 
Haaroituskotelo (E30)
WKE 405 LSA 91

IP54 / IP65 16 mm²
Haaroituskotelot (E30)
WKE 2 - 5 SB 94-97

IP66 35 mm² 
Haaroituskotelot (E30)
WKE 200 - 400 SB 98-99

IP67 16 mm²
Haaroituskotelo (E30 - E90)
WKE 54 100-101

IP65 70 mm²
Moduulikotelot (F90-tulenkesto)
WKE AK 14-70 102-105

Palonkestävät jakorasiat ja kotelot Sisältö
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	 Oikea ratkaisu kaikille poikkipinnoille

	 ja sovelluksille

	 Kattava valikoima tarvikkeita, kuten

	 kiinnitystarvikkeet ja kalvotiivisteet

	 Ulkoiset kiinnityskorvakkeet nopeaan

 	 asennukseen 

	 MPA NRW:n hyväksyntäsertifikaatti

	 Täysin esikoottu

	 Päivitettävissä IP65:een

	 Ihanteellinen asennuksiin rakennuksissa

Jakorasiat WKE 2 - 5 Duo / WKE 1 - 5
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WKE 2 - Duo 3 x 6²
100 x 100 x 50 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 2 - Duo 3 x 6²
kytkentäkotelona 3-napainen 0,5–6 mm², haaroituskotelona, 
3-napainen, 0,5–6 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
16 x 0,5² /  8 x 0,75² /  12 x 1² /  12 x 1,5² /  4 x 2,5² /  4 x 4² /  4 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

861 400 01 1622042

WKE 3 - Duo 3 x 6² / 2 x 6²
115 x 115 x 66 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 3 - Duo 3 x 6² / 2 x 6²
Kytkentäkotelo 5-napainen 0,5–6 mm², haaroituskotelona, 
3-napainen, 0,5–6 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
16 x 0,5² /  8 x 0,75² /  12 x 1² /  12 x 1,5² /  4 x 2,5² /  4 x 4² /  4 x 6²

2-napaisissa liittimissä 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² /
2 x 2,5² / 2 x 4 / 2 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M32, 13 - 23 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54, M32, 13 - 23 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus,
sinetöintipakkaus

861 710 01 1622045
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WKE 4 - Duo 5 x 6²
165 x 165 x 76 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 4 - Duo 5 x 6²
Kytkentäkotelo 5-napainen 0,5–6 mm², haaroituskotelona, 
5-napainen, 0,5–6 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
16 x 0,5² /  8 x 0,75² /  12 x 1² /  12 x 1,5² /  4 x 2,5² /  4 x 4² /  4 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

861 410 01 1622046

WKE 4 - Duo 3 x 10²
165 x 165 x 76 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 4 - Duo 3 x 10²
kytkentäkotelona 3-napainen 1–10 mm², haaroituskotelona 
3-napainen 1–10 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
20 x 1² /  16 x 1,5² /  12 x 2,5² /  8 x 4² /  4 x 6² /  4 x 10²  
 
Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

861 500 01 1622047

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
WKE 4 - Duo 3 x 16²
165 x 165 x 76 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 4 - Duo 3 x 16²
kytkentäkotelona 3-napainen 1,5–16 mm², haaroituskotelona, 
3-napainen, 1,5–16 mm², johtimien määrä per liittimen napa: 20 x 
1,5² /  16 x 2,5² /  12 x 4,0² /  8 x 6² / 4 x 10² /  4 x 16² 

Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

861 600 01 1622061

WKE 5 - Duo 7 x 6²
171 x 256 x 106 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 5 - Duo 7 x 6²
Kytkentäkotelo 7-napainen 0,5–6 mm², haaroituskotelona, 
7-napainen, 0,5–6 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
16 x 0,5² /  8 x 0,75² /  12 x 1² /  12 x 1,5² /  4 x 2,5² /  4 x 4² /  4 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
kuusi kalvotiivistettä IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40,
8 - 13,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä IP54, M40,
17 - 30 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20, 8 - 13,5 mm 
kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille, 
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

861 420 01 1622063
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Jakorasiat WKE 2 - 5 Duo

WKE 5 - Duo 5 x 10²
171 x 256 x 106 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 5 - Duo 5 x 10²
kytkentäkotelona 5-napainen 0,5–10 mm², haaroituskotelona 
5-napainen 0,5–10 mm², johtimien määrä per liittimen napa: 20 x 
1² /  16 x 1,5² /  12 x 2,5² /  8 x 4² /  4 x 6² /  4 x 10²

Sisältää tarvikkeet:
kuusi kalvotiivistettä IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40,
8 - 13,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä IP54, M40,
17 - 30 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20,
8 - 13,5 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54,  M40,
17 - 30 mm kaapeleille, poraussapluuna,
seinä- ja kattokiinnityspakkaus

861 510 01 1622067

WKE 5 - Duo 5 x 16²
171 x 256 x 106 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 5 - Duo 5 x 16²
kytkentäkotelona 5-napainen 0,5–16 mm², haaroituskotelona, 
5-napainen, 0,5–16 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
20 x 1,5² /  16 x 2,5² /  12 x 4,0² /  8 x 6² / 4 x 10² /  4 x 16² 

Sisältää tarvikkeet:
kuusi kalvotiivistettä IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, kaksi 
kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40,
8 - 13,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä IP54, M40,
17 - 30 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20,
8 - 13,5 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54,  M40,
17 - 30 mm kaapeleille, poraussapluuna,
seinä- ja kattokiinnityspakkaus

861 610 01 1622069

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Jakorasiat WKE 1 - 5

WKE 1 - 5 x 2,5²
100 x 100 x 50 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 1 - 5 x 2,5²
kytkentäkotelona 5-napainen 0,5–2,5 mm², haaroituskotelona 
5-napainen, 0,5–1,5 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5²

Sisältää tarvikkeet:, neljä kalvotiivistettä IP54, M25,
9 - 18,5 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M25,
9 - 18,5 mm kaapeleille, seinä- + kattokiinnityssarja D6

860 103 01

WKE 2 - 5 x 6²
100 x 100 x 50 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 2 - 5 x 6²
Kytkentäkotelo 5-napainen 0,5–6 mm², haaroituskotelona 
5-napainen, 0,5–1,5 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² 

Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

860 502 01 1622000

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Jakorasiat WKE 1 - 5

WKE 2 - 3 x 10²
100 x 100 x 50 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 2 - 3 x 10²
kytkentäkotelona 3-napainen 1–10 mm², haaroituskotelona, 
3-napainen, 1–4 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54, M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

860 512 01 1622001

WKE 3 - 5 x 10²
115 x 115 x 66 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 3 - 5 x 10²
kytkentäkotelona 5-napainen 1–10 mm², haaroituskotelona, 
5-napainen, 1–4 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
12 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M32, 13 - 23 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54, M32, 13 - 23 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus,
sinetöintipakkaus

860 503 01 1622002

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
WKE 4 - 5 x 16²
165 x 165 x 76 mm

Jakorasia IP54 / IP65 testattu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 – E90 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita 
lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista 
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 4 - 5 x 16²
kytkentäkotelona 5-napainen 1,5–16 mm², haaroituskotelona, 
5-napainen, 1,5–6 mm², johtimien määrä per liittimen napa:
12 x 1,5² / 8 x 2,5² / 4 x 4² / 4 x 6² / 2 x 10² / 2 x 16²

Sisältää tarvikkeet:
neljä kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

860 504 01 1622003

WKE 4 - 8 x 6²
165 x 165 x 76 mm

Jakorasia IP54 / IP65 sertifioitu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus E30 
– E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet 
korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista
kiinnityskorvakkeista seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 4 - 8 x 6²
kytkentäkotelona 8-napainen 0,5–6 mm², johtimien määrä per 
liittimen napa:
8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
kaksi kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40, 8 - 13 mm 
kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, 
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

860 514 01 1622006
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Jakorasiat WKE 1 - 5

WKE 5 - 15 x 6²
171 x 256 x 106 mm

Jakorasia IP54 / IP65 sertifioitu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus
E30 – E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta,
liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista 
kiinnityskorvakkeista seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 5 - 15 x 6²
kytkentäkotelona 15-napainen 0,5–6 mm², johtimien määrä per 
liittimen napa:
8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
kuusi kalvotiivistettä IP54, M20, 8 - 13 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40, 17 - 30 mm 
kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20,8 - 13,5 mm kaapeleille, 
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille, poraussap-
luuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus,
sinetöintipakkaus

860 505 01 1622010

WKE 5 - 20 x 6²
171 x 256 x 106 mm

Jakorasia IP54 / IP65 sertifioitu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus
E30 – E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet 
korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista
kiinnityskorvakkeista seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 5 - 20 x 6²
kytkentäkotelona 2 x 10-napainen 0,5–6 mm², johtimien määrä 
per liittimen napa:
8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
kuusi kalvotiivistettä IP54, M20, 8 - 13 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40,
17 - 30 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20, 8 - 13,5 mm 
kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille, 
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

860 505 20 1622011
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WKE 5 - 24 x 6²
171 x 256 x 106 mm

Jakorasia IP54 / IP65 sertifioitu standardin EN 60670 mukaisesti, palonkestoisuus
E30 – E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton rasia duroplastic:sta,
liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista
kiinnityskorvakkeista seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 5 - 24 x 6²
kytkentäkotelona 2 x 12-napainen 0,5–6 mm²,
johtimien määrä per liittimen napa:
8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
kuusi kalvotiivistettä IP54, M20, 8 - 13 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40, 17 - 30 mm 
kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, 
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus

860 505 24 1622015

Sulkutulppa kalvotiivisteellä, vastamutteria ei tarvita, seinämä paksuuksille 1,5–4,0 mm

tiivistysalue/mm   

VST M20/or 8 - 13,5 231 620 01
VST M25/or 9 - 16 231 625 01
VST M32/or 13 - 23 231 632 01
VST M40/or 17 - 30 231 640 01

Sulkutulppa

Kalvotiiviste avoimella tiivistekalvolla, seinämä paksuuksille 1,5–4,0 mm

tiivistysalue/mm   

AST M20/or 8 - 13,5 230 620 01
AST M25/or 9 - 18,5 230 625 01
AST M32/or 13 - 23 230 632 01
AST M40/or 17 - 30 230 640 01

Kalvotiiviste

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

Holkkitiiviste WKE 2-5:lle, vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterilla

kierrepituus/mm tiivistysalue/mm   

KVR M20-MGM/or 9 7 - 14,0 227 620 01 1720800
KVR M25-MGM/or 11 9 - 16 227 625 01 1720802
KVR M32-MGM/or 11 11 - 21,0 227 632 01 1730802
KVR M40-MGM/or 11 16 - 28,0 227 640 01 1720801

Holkkitiiviste



8484

Palonkestävä johdotusjärjestelmä

standardin DIN 4102 osa 12 mukaisesti

	 E tarkoittaa palonkestoisuus

	 30-90 tarkoittaa kestoaikaa minuuteissa

= Yksink. liitin, 2 liitinpaikkaa         	    = liitinpaikka 	       = kaksoisliitin, 4 liitinpaikkaa

M 12 x 1.5 2 - 6,5 2

M 16 x 1.5 4 - 10 2,5

M 20 x 1.5 6 - 12 4

M 20 x 1.5 7 - 14 4

M 25 x 1.5 9 - 16 6

M 32 x 1.5 11 - 21 7

M 40 x 1.5 16 - 28 7,5

Johdinpoikki-
pinta Liitin 6²

Kiristysmomentti 0,8 Nm
Liitin 10²

Kiristysmomentti 1,2 Nm
Liitin 16²

Kiristysmomentti 2,0 Nm

0,5² 16 8 4

0,75² 8 4 2

1,0² 12 6 3 20 10 5

1,5² 12 6 3 16 8 4 20 10 5

2,5² 4 2 1 12 6 3 16 8 4

4² 4 2 1 8 4 2 12 6 3

6² 4 2 1 4 2 1 8 4 2

10² 4 2 1 4 2 1

16² 4 2 1

Holkkitiivisteet

= Holkkitiiviste

= Tiivistysalue

= Sallittu kiristysmomentti

= Johdinpoikkipinta

Kytkettävien johtimien lukumäärä per liitinpaikka

Liitin 2,5²
Kiristysmomentti 0,8 Nm

0,5² 8 4

0,75² 4 2

1,0² 6 3

1,5² 6 3

2,5² 2 1

Tekniset tiedot WKE 1 - 5 / WKE 54
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Kaapelointiskeema WKE 200 - 400 RK
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Johdinpoikkipinta
yksisäikeinen

Johdinpoikkipinta
monisäikeinen

Kiristysmomentti

min maks min maks min maks

WKE SAK 2,5 / 35 0.5 mm2 6 mm2 0,5 mm2 4 mm2 0,4 Nm 0,6 Nm

WKE SAK 6 / 35 0.5 mm2 10 mm2 0,5 mm2 6 mm2 0,8 Nm 1,6 Nm

WKE SAK 10 / 35 1,5 mm2 10 mm2 1.5 mm2 16 mm2 2 Nm 2,4 Nm

WKE SAK 16 / 35 2.5 mm2 16 mm2 4 mm2 16 mm2 2 Nm 2,4 Nm

WKE SAK 35 N / 35 2,5 mm2 16 mm2 4 mm2 35 mm2 4 Nm 5 Nm

M 20 x 1.5 6 - 13 4

M 25 x 1.5 6 - 15 6

M 25 x 1.5 9 - 19 6

M 32 x 1.5 17 - 26 7

M 40 x 1.5 17 - 27 7,5

M 50 x 1.5 23 - 34 7,5

Holkkitiivisteet

Holkkitiiviste

= Tiivistysalue

= Sallittu kiristysmomentti

WKE-riviliitin

Tekniset tiedot WKE 200 - 400
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Jakorasiat WKE 200 - 400 RK

	 Sulakesuojattu haaroitusmahdollisuus 

	 Nimellispoikkipinta max. 35mm²

	 Erityisen lujarakenteinen

	 Ihanteellinen ajan ja materiaalin

	 säästämiseen sähköasennusten

	 suunnittelussa

	 MPA NRW:n hyväksyntäsertifikaatti

	Ulkoiset kiinnityskorvakkeet

	 nopeaan asennukseen

	 Hyväksyntäsertifikaatti saatavana

	 verkossa osoitteessa

	 www.spelsberg.com

	 Kattava valikoima tarvikkeita, kuten

	 kiinnitystarvikkeet ja kalvotiivisteet

	 Oikea ratkaisu kaikille poikkipinnoille

	 ja sovelluksille
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WKE 202 RK
115 x 115 x 93 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 202 RK
jakorasia 5-napainen, liittimien koko 2 x 0,5–6 mm² per napa, 
Sisältää tarvikkeet:, kaksi M32 holkkitiivistettä,
17 - 26 mm kaapeleille, kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 202 01 1622020

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

WKE 203 RK
115 x 115 x 93 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 203 RK
jakorasia 3-napainen, liittimien koko 4 x 0,5–4 mm² per napa, 
Sisältää tarvikkeet:, kolme M25 holkkitiivistettä,
6 - 15 mm kaapeleille, kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 203 01 1622021
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Jakorasiat WKE 200 - 400 RK

WKE 204 RK
115 x 115 x 93 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 204 RK
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, kytkentäkotelona 
3-napainen, jakorasia 3-napainen, kytkettävien johdinten määrä 
per napa 4 x 0,5–4 mm², liittimen koko 1 x 0,5–4 mm²,
sulakepesä (20 x 5mm) maks. 6,3 A

Sisältää tarvikkeet:
kolme M25 holkkitiivistettä (6–15 mm),
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 204 01 1622022

WKE 302 RK
160 x 160 x 110 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 302 RK
jakorasia 5-napainen, liittimien koko 4 x 4–16 mm² per napa 

Sisältää tarvikkeet:
kaksi M40 holkkitiivistettä,
17 - 27 mm kaapeleille,
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 302 01 1622025

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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WKE 303 RK
160 x 160 x 110 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 303 RK
jakorasia 5-napainen, liittimien koko 4 x 2,5–10 mm² per napa

Sisältää tarvikkeet:
kolme M32 holkkitiivistettä, 17 - 26 mm kaapeleille,
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 303 01 1622026

WKE 304 RK
160 x 160 x 110 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 304 RK
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, kytkentäkotelona 
5-napainen, jakorasia 3-napainen, kytkettävien johdinten määrä 
per napa 4 x 1,5–10 mm², liittimen koko 1 x 1,5–10 mm²,
sulakepesä (20 x 5mm) maks. 6,3 A

Sisältää tarvikkeet:
kaksi M40 holkkitiivistettä (17–27mm),
yksi M25 holkkitiiviste (6–15mm),
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 304 01 1622027

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Jakorasiat WKE 200 - 400 RK

WKE 402 RK
200 x 200 x 110 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 402 RK
jakorasia 5-napainen, liittimien koko 2 x 2,5–35 mm² per napa 

Sisältää tarvikkeet:
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm, kaksi M50 holkkitiivistettä,
23 - 34 mm kaapeleille

862 402 01 1622030

WKE 403 RK
200 x 200 x 110 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 403 RK
jakorasia 5-napainen, liittimien koko 4 x 4–16 mm² per napa 

Sisältää tarvikkeet:
kaksi M40 holkkitiivistettä, 17 - 27 mm kaapeleille,
yksi M32 holkkitiiviste, 17 - 26 mm kaapeleille,
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 403 01 1622031

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	



Pa
lo

nk
es

tä
vä

t j
ak

or
as

ia
t

ja
 k

ot
el

ot

91

WKE 404 RK
200 x 200 x 110 mm

Jakorasia ja IP66 luokitus standardin EN 60670 mukainen, palonkestoisuus E30 
standardin DIN 4102-12 mukaisesti, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 404 RK
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, jakorasia 
5-napainen, kytkettävien johdinten määrä per napa
2 x 2,5–35 mm², liittimen koko 1 x 2,5–35 mm²,
jakorasia 3-napainen, kytkettävien johdinten määrä per napa
4 x 1,5–10 mm², liittimen koko 1 x 1,5–10 mm²,
sulakepesä (20 x 5mm) maks. 6,3 A 

Sisältää tarvikkeet:
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm,
kaksi M50 holkkitiivistettä (23–34 mm),
yksi M32 holkkitiiviste (17–26 mm)

862 404 01 1622032

WKE 405 LSA
200 x 200 x 110 mm

Jakorasia: WKE 405 - LSA-kytkentäkotelo. Nopea johtimien kytkentä (ei tarvitse juottaa, 
ruuvata, kuoria). Palonkestoisuus standardin DIN 4102 osan 12 mukainen - tarkastanut 
MPA Dresden

WKE 405 LSA
Kytkentäkotelo varusteltuna kahdella LSA-Plus-kytkentärimalla, 
kussakin paikka kymmenelle johdinparille.
LSA-Plus-kytkentäpisteet soveltuvat yksilankaisille
kuparijohtimille joiden Ø 0,4–0,8 mm ja eristetyille
kuparijohtimille joiden Ø 0,7–1,6 mm.

Sisältää asennustarvikkeet:
Ankkuripakkaus ø 6 mm, neljä holkkitiivistettä M25 jotka
käyvät 9–19 mm kaapeleille

862 405 01

Kiinnityskorvakkeet Kiinnityskorvakepakkaus V2A

WKE 200 ABL
Kiinnityskorvakepakkaus V2A, WKE 200 ... WKE 400:lle,
materiaali ruostumaton teräs V2A (1.4301), pakkaus = 4 kpl

860 400 01

KVS
Holkkitiiviisteensuojuspakkaus, IK 09 saavuttamiseksi tarvitaan 
holkkitiivisteiden suojaksi, WKE 200 ... WKE 400:lle, IK09,
materiaali ruostumaton teräs V2A (1.4301), pakkaus = 3 kpl

890 040 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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·	 0,5 mm² - 35 mm²

·	 kotelointiluokka IP66

·	 6,3 A sulakesuojaus

·	 Erityisen lujaa laatua

·	 Hyvä iskunkestävyys

·	 Palonkestoisuus luokka E30 standardin 	

	 DIN 4102 osa 12 mukaisesti

·	 Sulakesuojattu haaroitusmahdollisuus

·	 Halogeeniton kestomuovikotelo

·	 Sinetöintimahdollisuus

·	 Toimitetaan täydellisenä pakkauksena,  

	 sis. tarvikkeet

·	 MPA-hyväksyntäsertifikaatti

·	 VDE-hyväksytty

·	 Väri RAL 2004

·	 Riviliittimet ja sulakerunko valmistettu 	

	 kestomuovista
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Jakorasiat WKE 200 - 400 RK

Tavallinen kaapelointi Kaapelointi, joka säästää aikaa, rahaa ja materiaaleja
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			   Palonkestävä johdotusjärjestelmä.  

			   Standardin DIN 4102 osa 

			   12 mukaisesti. 

· 	E tarkoittaa palonkestoisuutta

· 	 30 tarkoittaa kestoaikaa minuutteina

		   	

		 Eristyksen yhtenäisyys standardi-

en VDE 0472-814, IEC 60331 mukaisesti

· 	 FE tarkoittaa liekkien ja tulen vaikutusta

· 	 180 aikaa minuutteina

		 Toiminta-aika

standardin EN 12101-3 mukaisesti

· 	 Toimii 120 minuuttia 400 °C:ssa

Kaapelointiratkaisut WKE 200 - 400 RK

Tavallinen kaapelointi Kaapelointi, joka säästää aikaa, rahaa ja materiaaleja

Palo-osasto

2. kerros

Käytävä 3

Palo-osasto

1. kerros

Käytävä 2

Palo-osasto

Pohjakerros

Käytävä 1

Palo-osasto

2. kerros

Käytävä 3

Palo-osasto

1. kerros

Käytävä 2

Palo-osasto

Pohjakerros

Käytävä 1

M 20 x 1,5 6 - 13 4

M 25 x 1,5 6 - 15 6

M 25 x 1,5 9 - 19 6

M 32 x 1,5 17 - 26 7

M 40 x 1,5 17 - 27 7,5

M 50 x 1,5 23 - 34 7,5

Holkkitiiviste

= Holkkitiiviste

= Tiivistysalue

= Sallittu kiristysmomentti

liittimen 
nimike

Johdinpoikkipinta
(lankamainen)

Johdinpoikkipinta
(monisäikeinen)

Kiristysmomentti

min. maks. min. maks. min. maks.

WKE SAK 2.5 / 35 0.5 mm2 6 mm2 0.5 mm2 4 mm2 0,4 Nm 0,6 Nm

WKE SAK 6 / 35 0,5 mm2 10 mm2 1,5 mm2 6 mm2 0,8 Nm 1,6 Nm

WKE SAK 10 / 35 1,5 mm2 10 mm2 1,5 mm2 16 mm2 2 Nm 2,4 Nm

WKE SAK 16 / 35 2,5 mm2 16 mm2 4 mm2 16 mm2 2 Nm 2,4 Nm

WKE SAK 35  / 35 2,5 mm2 16 mm2 4 mm2 35 mm2 4 Nm 5 Nm

WKE-riviliitin
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Haaroituskotelo
WKE SB sulakesuojatulla haaroituksella

WKE 2-5 SB WKE 54

	 Sulake F2A 	Sulake D01

Palonkestävillä haaroituskoteloilla WKE 2-5 

SB ja WKE 54 voidaan joka kerrosta

tai palo-osastoa kaapeloida päälinjaa

haaroittamalla. Haaroitus suojataan

sulakkeella, mikä tulipalossa estää koko 

järjestelmän vikaantumisen.

Vika pysyy osassa, jossa se syntyi – pääosa 

järjestelmästä säilyy ennallaan niin, että esi-

merkiksi pelastusreittien valaistus 

on edelleen varmistettu.

 

Tästä syystä on mahdollista käyttää täysin 

uutta kaapelointitapaa , jossa yksittäisiä 

haaroja ei tarvitse rakentaa tähtimäisiksi, 

vaan ne voidaan mukavasti haaroittaa 

päälinjasta vaikuttamatta toiminnalliseen 

eheyteen.

Tällä tavoin asennetut kaapelit vähentävät 

kustannuksia ja asennusaikaa järjestelmän 

rakentamisen aikana. Korkeita lämpötiloja 

kestävät keraamiset poikkipinnaltaan 

16mm²:n liittimet takaavat E90:n mukaisen 

palonkestoisuuden. 
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WKE 2 – 3/1 x 6² 1SB
100 x 100 x 50 mm

Haaroituskotelo IP54 / IP65 sertifioitu standardin EN 61439-2 mukaisesti,
palonkestoisuus E30–E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti läpikytkennässä,
halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä
erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 2 - 3/1 x 6² 1SB
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, 0,5 - 1,5 mm², 
läpikulkukotelo 3-napainen, jakorasia 3-napainen, sulake 
haarassa: 1 x 2 A, liitäntäpaikkaa kohti liitettävissä olevien 
johdinten määrä:
4 x 0,5² / 2 x 0,75² / 3 x 1² / 3 x 1,5² / 1 x 2,5² / 1 x 4² / 1 x 6², 
haara maks. 2 A

Sisältää tarvikkeet:
Porasapluuna, neljä kalvotiivistettä IP54,
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54,
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, seinä- + kattokiinnityssarja D6

863 721 01

WKE 4 - 4/3 x 6² 2SB
165 x 165 x 76 mm

Haaroituskotelo IP54 / IP65 sertifioitu standardin EN 61439-2 mukaisesti,
palonkestoisuus E30–E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti läpikytkennässä,
halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä
erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 4 - 4/3 x 6² 2SB
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, 1,5 - 6 mm², 
kytkentäkotelona 5-napainen, jakorasia 3-napainen, sulake 
haarassa: 2 x 2 A, liitäntäpaikkaa kohti liitettävissä olevien 
johdinten määrä:
4 x 0,5² / 2 x 0,75² / 3 x 1² / 3 x 1,5² / 1 x 2,5² / 1 x 4² / 1 x 6²

Sisältää tarvikkeet:
Porasapluuna, neljä kalvotiivistettä IP54,
M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä IP54,
M40, 17 - 30 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54,
M20, 17 - 30 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54,
M40, 8 - 13,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä kahdella 
läpiviennillä IP54, M40, 8 - 13,5 mm kaapeleille,
seinä- + kattokiinnityssarja D6, sinetöintipakkaus

863 747 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Jakorasiat WKE 2 - 5 SB

WKE 4 – 3/1 x 16² 1SB
165 x 165 x 76 mm

Haaroituskotelo IP54 / IP65 sertifioitu standardin EN 61439-2 mukaisesti,
palonkestoisuus E30–E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti läpikytkennässä,
halogeeniton rasia duroplastic:sta, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä
erikoiskeramiikasta, nopea asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista
seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 4 - 3/1 x 16² 1SB
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, 1,5 - 6 mm², 
kytkentäkotelona 3-napainen, jakorasia 3-napainen, sulake 
haarassa: 1 x 2 A, liitäntäpaikkaa kohti liitettävissä olevien 
johdinten määrä:
5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²

Sisältää tarvikkeet:
Porasapluuna, kaksi kalvotiivistettä IP54, M40,
17 - 30 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40,
8 - 13,5 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
seinä- + kattokiinnityssarja D6, sinetöintipakkaus

863 921 01

WKE 5 – 4/3 x 16² 2SB
256 x 171 x 106 mm

Haaroituskotelo IP54 / IP65 sertifioitu standardin EN 61439-2 mukaisesti, palonkestoi-
suus E30–E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti läpikytkennässä, halogeeniton rasia 
duroplastic:sta, liittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, nopea 
asennus ulkoisista kiinnityskorvakkeista seinä- ja kattokiinnityspakkauksella D6

WKE 5 – 4/3 x 16² 2SB
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, 1,5 - 16 mm², 
läpikulkukotelo 5-napainen, jakorasia 3-napainen, sulake 
haarassa: 2 x 2 A, liitäntäpaikkaa kohti liitettävissä olevien 
johdinten määrä:
5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²

Sisältää tarvikkeet:
Porasapluuna, kuusi kalvotiivistettä IP54, M20,
8 - 13,5 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40,
8 - 13,5 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille,
yksi sulkutulppa IP54,  M40, 17 - 30 mm kaapeleille,
seinä- + kattokiinnityssarja D6, sinetöintipakkaus

863 748 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Sulkutulppa kalvotiivisteellä, vastamutteria ei tarvita, seinämä paksuuksille 1,5–4,0 mm

tiivistysalue/mm   
VST M20/or 8 - 13,5 231 620 01
VST M25/or 9 - 16 231 625 01
VST M32/or 13 - 23 231 632 01
VST M40/or 17 - 30 231 640 01

Sulkutulppa

Kalvotiiviste avoimella tiivistekalvolla, seinämä paksuuksille 1,5–4,0 mm

tiivistysalue/mm   
AST M20/or 8 - 13,5 230 620 01
AST M25/or 9 - 18,5 230 625 01
AST M32/or 13 - 23 230 632 01
AST M40/or 17 - 30 230 640 01

Kalvotiiviste

Holkkitiiviste WKE 2-5:lle, vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterilla

kierrepituus/mm tiivistysalue/mm   
KVR M20-MGM/or 9 7 - 14,0 227 620 01 1720800
KVR M25-MGM/or 11 9 - 16 227 625 01 1720802
KVR M32-MGM/or 11 11 - 21,0 227 632 01 1730802
KVR M40-MGM/or 11 16 - 28,0 227 640 01 1720801

Holkkitiiviste

WKE-BS F2A varasulakkeet Varasulakkeet WKE 2-5:lle, malli ”hidas", johdotettu F2A varoke kooltaan 5x20 mm
jonka päällä lasikuitusukka

WKE BS F2A
10 kpl per pakkaus

863 001 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Jakorasiat WKE 200 - 400 SB

WKE 300 8 x 6² 2FS
160 x 160 x 110 mm

Jakorasia IP66 sertifiointi standardin EN 61439-2 mukaisesti, rasia E30 standardin
DIN 4102-12 mukaisesti läpikytkennässä, kotelo ja riviliittimet valmistettu
halogeenittomasta duroplastic:sta

WKE 300 8x 6² 2FS
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, kytkentäkotelona 
3-napainen, jakorasia 3-napainen, kytkettävien johdinten määrä 
per napa 4 x 1,5–6 mm², liittimen koko 1 x 1,5–6 mm²,
sulakepesä (20 x 5mm) maks. 6,3 A

Sisältää tarvikkeet:
kolme M25 holkkitiivistettä (9–16 mm),
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 262 01

WKE 400 7 x 10² 1D0
200 x 200 x 110 mm

Jakorasia IP66 sertifiointi standardin EN 61439-2 mukaisesti, rasia E30 standardin DIN 
4102-12 mukaisesti läpikytkennässä, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 400 7 x 10² 1D0
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, kytkentäkotelona 
3-napainen, jakorasia 3-napainen, kytkettävien johdinten määrä 
per napa 4 x 1,5–10 mm², liittimen koko 1 x 1,5–10 mm²,
sulakepesä D02 maks. 6A

Sisältää tarvikkeet:
kaksi M32 holkkitiivistettä (17–26 mm),
yksi M25 holkkitiiviste (9–19 mm),
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 355 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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WKE 400 7 x 10² 2D0
200 x 200 x 110 mm

Jakorasia IP66 sertifiointi standardin EN 61439-2 mukaisesti, rasia E30 standardin DIN 
4102-12 mukaisesti läpikytkennässä, kotelo ja riviliittimet valmistettu halogeenittomasta 
duroplastic:sta

WKE 400 7 x 10² 2D0
haaroituskotelona sulake-elementillä haaralle, kytkentäkotelona 
3-napainen, jakorasia 3-napainen, kytkettävien johdinten määrä 
per napa 4 x 1,5–10 mm², liittimen koko 1 x 1,5–10 mm²,
sulakepesä D02 maks. 6A

Sisältää tarvikkeet:
kaksi M32 holkkitiivistettä (17–26 mm),
yksi M25 holkkitiiviste (9–19 mm),
kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

862 356 01

Kiinnityskorvakkeet Kiinnityskorvakepakkaus V2A

WKE 200 ABL
Kiinnityskorvakepakkaus V2A, WKE 200 ... WKE 400:lle,
materiaali ruostumaton teräs V2A (1.4301), pakkaus = 4 kpl

860 400 01

KVS
Holkkitiiviisteensuojuspakkaus, IK 09 saavuttamiseksi tarvitaan 
holkkitiivisteiden suojaksi, WKE 200 ... WKE 400:lle, IK09,
materiaali ruostumaton teräs V2A (1.4301), pakkaus = 3 kpl

890 040 01
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	 Sulakkeilla suojattu haara

	 16mm² kaksoisliittimellä

	 Ihanteellinen käytettäväksi tunneleissa

	 ja teollisissa asennuksissa

E90-ylläpidettävässä toiminnassa

	 Standardin EN 4102 osa 12 mukaisesti

	 Palonkestoisuus

	 MPA Dresdenin testaamia

kotelointiluokka IP67

	 Standardin DIN EN 60670 mukaisesti

	 Pölytiivis

	 Suojattu väliaikaista veteen upottamista  

	 vastaan, IK07-iskunkestoluokka

	 Standardin VDE 0470 osa 100,

	 EN 50102 mukaisesti

	 Suojaus ulkoista mekaanista rasitusta

	 vastaan

Paineen ja imun kesto

	 Testattu "Rautatietunnelien turvavalojen

	 asennus" -määritelmien mukaisesti

	 Saksassa

Palonkestoisuus on varmistettu, jos

oikosulkuja ei ilmene palon aikana, ja jos 

virran kulku ei keskeydy sähkökaapeloinnissa. 

Komponentit standardin DIN 4102 osa 12 

mukaisesti ovat suurjännitekaapeleita,

asennuskaapeleita ja johtimia, sekä

väyläkanavia, kaapelikanavia, pinnoitteita, 

verhouksia ja tarvittavia  kiinnitystarvikkeita, 

jotka kantavat laitteita ja kiinnityksiä.

Kaapelitestaus suoritetaan aina koko 

järjestelmälle sellaisten tarkastuslaitosten 

toimesta, jonka on hyväksynyt Saksan

rakennusteknologiainstituutti (DiBt).

Haaroituskotelo WKE 54
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WKE 54
278 x 208 x 107 mm

Kaapelin haaroitus- ja kytkentäkotelona ja IP66 / 67 sertifiointi standardin EN 61439-2 
mukaan, palonkestoisuus E30 – E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti, halogeeniton 
rasia duroplastic:sta, haaroitusliittimet korkeita lämpötiloja kestävästä erikoiskeramiikasta, 
nopea asennus ulkoisten kiinnityskorvien avulla

WKE 54
voidaan käyttää haaroituskotelona jossa sulake-elementti 
haaralle, kytkentäkotelona 5-napainen 1,5–16 mm²,
haaroituskotelona 5-napainen 1,5–10 mm²,
johtimien määrä per liittimen napa:
20 x 1,5² /  16 x 2,5² /  12 x 4,0² /  8 x 6² / 4 x 10² /  4 x 16²
kaksi varokealustaa D01 maks. 16 A

Sisältää tarvikkeet:
kaksi M40 holkkitiivistettä, 16 - 28 mm kaapeleille,
yksi M32 holkkitiiviste, 11 - 21 mm kaapeleille

860 254 01 1622017

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	



102

·

	 VDE-testattu standardin

	 EN 61 439-2 mukaisesti

	 14-70 moduulia

	 Vapaasti varusteltavissa

	 pienjännitedirektiivin mukaisesti

	 Yksittäin varustettavissa tyyppitestatuilla  

	 komponenteilla

	 Testattu DIN 4102 osa 2 mukaisesti,

	 MPA Dresden

	 Palokuormaeristys F90 (perustuu I90:een)  

	 suojaamaan poistumista ja pelastustehtäviä  

	 MLAR 2005:n mukaisesti

	 F90 (perustuu E90) -ylläpito sähköisille  

	 toiminnoille sähkölaitteiden suojaamiseksi  

	 MLAR 2005:n mukaisesti

	 Yksi kotelo kaikkiin sovelluksiin

Moduulikotelot WKE AK 14-70
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WKE AK 14
400 x 540 x 230 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40 

Palosuojattu moduulikotelo VDE-sertifioitu standardin DIN EN 61439/-2 mukaan, 
VDE-testattu ja sertifioitu erityisissä käyttöolosuhteissa standardin DIN EN 61439/-2 
mukaan, MPA Dresden tarkastanut standardin DIN EN 4102-2 mukaiseksi,
F90 tulelle alistuksessa sisältäpäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen,
F90 tulelle alistuksessa ulkoapäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen, 
vapaasti varusteltavissa tyyppitarkastetuilla moduulikojeilla

WKE AK 14
Aukeaa vasemmalle, 1-rivinen, 14 moduulia, Ui=400V,
PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kolmella ruuvattavalla 
liittimellä, 2,5 - 16 mm², 14-napainen liitinkisko jousiliittimin, 
1,5 - 4 mm², ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, johtosuojuksella, 
DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä
kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 414 01

WKE AK 14 R
Aukeaa oikealle, 1-rivinen, 14 moduulia, Ui=400V,
PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kolmella ruuvattavalla 
liittimellä, 2,5 - 16 mm², 14-napainen liitinkisko jousiliittimin, 
1,5 - 16 mm², ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, johtosuojuksella, 
DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä
kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 514 01

WKE AK 28
400 x 690 x 230 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40 

Palosuojattu moduulikotelo VDE-sertifioitu standardin DIN EN 61439/-2 mukaan, 
VDE-testattu ja sertifioitu erityisissä käyttöolosuhteissa standardin DIN EN 61439/-2 
mukaan, MPA Dresden tarkastanut standardin DIN EN 4102-2 mukaiseksi,
F90 tulelle alistuksessa sisältäpäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen,
F90 tulelle alistuksessa ulkoapäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen, 
vapaasti varusteltavissa tyyppitarkastetuilla moduulikojeilla

WKE AK 28
Aukeaa vasemmalle, 2-rivinen, 28 moduulia, Ui=400V, 
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, PE/N-kisko jousiliittimillä
ja 6 ruuviliittimellä jotka 1,5–4 mm², 22 / 2 x 14 liitinkisko 
1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, 
johtosuojuksella, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä 
kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 428 01

WKE AK 28 R
Aukeaa oikealle, 2-rivinen, 28 moduulia, Ui=400V,
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, PE/N-kisko jousiliittimillä
ja 6 ruuviliittimellä jotka 1,5–4 mm², 22 / 2 x 14 liitinkisko 
1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, 
johtosuojuksella, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä 
kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 528 01
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Moduulikotelot WKE AK 14-70

WKE AK 42
400 x 840 x 230 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40 

Palosuojattu moduulikotelo VDE-sertifioitu standardin DIN EN 61439/-2 mukaan, 
VDE-testattu ja sertifioitu erityisissä käyttöolosuhteissa standardin DIN EN 61439/-2 
mukaan, MPA Dresden tarkastanut standardin DIN EN 4102-2 mukaiseksi, F90 tulelle 
alistuksessa sisältäpäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen, F90 tulelle 
alistuksessa ulkoapäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen, vapaasti 
varusteltavissa tyyppitarkastetuilla moduulikojeilla

WKE AK 42
Aukeaa vasemmalle, 3-rivinen, 42 moduulia, Ui=400V, 
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, PE/N-liitinkisko jousiliittimin 
sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², 22 / 2 x 14 liitinkisko 
1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, 
johtosuojuksella, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä 
kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 442 01

WKE AK 42 R
Aukeaa oikealle, 3-rivinen, 42 moduulia, Ui=400V,
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, PE/N-liitinkisko jousiliittimin 
sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², 22 / 2 x 14 liitinkisko 
1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, 
johtosuojuksella, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä 
kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 542 01

WKE AK 56
400 x 990 x 230 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40 

Palosuojattu moduulikotelo VDE-sertifioitu standardin DIN EN 61439/-2 mukaan, 
VDE-testattu ja sertifioitu erityisissä käyttöolosuhteissa standardin DIN EN 61439/-2 
mukaan, MPA Dresden tarkastanut standardin DIN EN 4102-2 mukaiseksi, F90 tulelle 
alistuksessa sisältäpäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen, F90 tulelle 
alistuksessa ulkoapäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen, vapaasti 
varusteltavissa tyyppitarkastetuilla moduulikojeilla

WKE AK 56
Aukeaa vasemmalle, 4-rivinen, 56 moduulia, Ui=400V, 
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, PE/N-liitinkisko jousiliittimin 
sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², 22 / 2 x 14 liitinkisko 
1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, 
ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 456 01

WKE AK 56 R
Aukeaa oikealle, 4-rivinen, 56 moduulia, Ui=400V,
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, PE/N-liitinkisko jousiliittimin 
sekä kolmella ruuvattavalla liittimellä, 2,5 - 16 mm²,
22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä 
kalvotiivisteet valmiina, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä
ja muilla tarvikkeilla

865 556 01
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WKE AK 70
400 x 1.140 x 230 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40 

Palosuojattu moduulikotelo VDE-sertifioitu standardin DIN EN 61439/-2 mukaan, 
VDE-testattu ja sertifioitu erityisissä käyttöolosuhteissa standardin DIN EN 61439/-2 
mukaan, MPA Dresden tarkastanut standardin DIN EN 4102-2 mukaiseksi, F90 tulelle 
alistuksessa sisältäpäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen, F90 tulelle 
alistuksessa ulkoapäin standardin DIN 4102 mukaan I90:een pohjautuen, vapaasti 
varusteltavissa tyyppitarkastetuilla moduulikojeilla

WKE AK 70
Aukeaa vasemmalle, 5-rivinen, 70 moduulia, Ui=400V, 
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, PE/N-liitinkisko jousiliittimin 
sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², 22 / 2 x 14 liitinkisko 
1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, 
ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 470 01

WKE AK 70 R
Aukeaa oikealle, 5-rivinen, 70 moduulia, Ui=400V,
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, PE/N-liitinkisko jousiliittimin 
sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², 22 / 2 x 14 liitinkisko 
1,5 mm–4 mm² jousiliittimin, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, 
ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

865 570 01
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Riviliitinkotelot

Tyhjä tai täydellisesti varustettu, kompakti 

tai runsaalla asennustilla, enintään 136:lle 

riviliittimelle - Spelsbergin RK- riviliitinkotelo 

sopii useimpiin asennuksiin.   
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Kotelointi-
luokka

Liitinten määrä  Tyypit Sivu

IP66 5–22 x 4²

Riviliitinkotelot 
riviliittimillä
RK Compact

108-111

IP66 5–22 x 4²

Riviliitinkotelot 
riviliittimillä
RKKi

112-115

IP66 7–100 x 4²
Riviliitinkotelot  
RK 116-119

IP66 / IP54 5–22 x 4²

Riviliitinkotelot 
riviliittimillä
RKi Compact

120-123

IP65 34–136 x 4²

Riviliitinkotelot 
yhdisteltävät
RKA

124-127

IP65 34–136 x 4²

Riviliitinkotelot 
yhdisteltävät, teollisuusmalli/säänkestävä 
AKi-R

124-127

IP66 5–22 x 4²

Alumiiniset 
riviliitinkotelot
ALR Compact 

128-130

IP66 14–136 x 4²

Alumiiniset 
riviliitinkotelot 
ALR-L

129-130

Yleiset lisävarusteet riviliitinkoteloille 131

Riviliitinkotelot Sisältö
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Riviliitinkotelot RK Compact

RKK 4/05
94 x 65 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 5:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kolme kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKK 4/05-5x4² 605 404 01

RKK 4/07 
RKK 4/08
94 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 7:llä tai 8:lla riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKK 4/07-7x4²
(7-napaisella liitinkiskolla)

600 407 01

RKK 4/08-8x4²
(8-napaisella liitinkiskolla)

606 404 01 3429204
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RKK 4/10
94 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 10:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKK 4/10-10x4² 607 404 01

RKK 4/12
110 x 110 x 66 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 12:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKK 4/12-12x4² 610 404 01
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Riviliitinkotelot RK Compact

RKK 4/12 XL
130 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 12:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKK 4/12 XL-12x4² 600 412 01

RKK 4/15
130 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 15:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKK 4/15-15x4² 612 404 01
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RKK 4/18
180 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 18:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKK 4/18-18x4² 600 418 01

RKK 4/22
180 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 22:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKK 4/22-22x4² 614 404 01
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Riviliitinkotelot RKi Compact

RKKi 4/05
94 x 65 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polykarbonaattia, harmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 5:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kolme kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKKi 4/05-5x4² 635 404 01

RKKi 4/07 
RKKi 4/08
94 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polykarbonaattia, harmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 7:llä tai 8:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKKi 4/07-7x4²
(7-napaisella liitinkiskolla)

630 407 01

RKKi 4/08-8x4²
(8-napaisella liitinkiskolla)

636 404 01
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RKKi 4/10
94 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polykarbonaattia, harmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 10:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKKi 4/10-10x4² 637 404 01

RKKi 4/12
110 x 110 x 66 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polykarbonaattia, harmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 12:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKKi 4/12-12x4² 630 404 01
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Riviliitinkotelot RKi Compact

RKKi 4/12 XL
130 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polykarbonaattia, harmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 12:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKKi 4/12 XL-12x4² 630 412 01

RKKi 4/15
130 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polykarbonaattia, harmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 15:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKKi 4/15-15x4² 632 404 01
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RKKi 4/18
180 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polykarbonaattia, harmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 18:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKKi 4/18-18x4² 630 418 01

RKKi 4/22
180 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot matalalla rakenteella, polykarbonaattia, harmaa vastaava
kuin RAL 7035, varusteltu 22:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin),
sis. kuusi kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54

RKKi 4/22-22x4² 634 404 01
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Riviliitinkotelot RK

RK 4/07
110 x 110 x 90 mm

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54,
yksi kalvotiiviste M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54

RK 4/07-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

619 907 01

RK 4/07-7x4²
varusteltu seitsemällä ruuviliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller WDU 4)

615 007 01

RK 4/07 SL-7x4²
varusteltu seitsemällä jousiliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

610 007 01

RK 4/12
130 x 130 x 75 mm

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54,
yksi kalvotiiviste M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54

RK 4/12-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

613 906 01

RK 4/12-12x4²
varusteltu 12:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

615 012 01

RK 4/12 SL-12x4²
varusteltu 12:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

610 012 01
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RK 4/18 K
180 x 110 x 90 mm

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54,
kaksi kalvotiivistettä M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M32,
13 - 23 mm kaapeleille, IP54

RK 4/18 K-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

615 912 01 3429215

RK 4/18 K-18x4²
varusteltu 18:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

615 018 01

RK 4/18 KSL-18x4²
varusteltu 18:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

610 018 01

RK 4/18
182 x 180 x 90 mm

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54,
kaksi kalvotiivistettä M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M32,
13 - 23 mm kaapeleille, IP54

RK 4/18-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

616 912 01 3429216

RK 4/18-18x4²
varusteltu 18:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

615 019 01

RK 4/18 SL-18x4²
varusteltu 18:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

610 019 01
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Riviliitinkotelot RK

RK 4/25
254 x 180 x 90 mm

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, kaksi kalvotiivistettä 
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54

RK 4/25-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

625 916 01 3429220

RK 4/25-25x4²
varusteltu 25:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

615 025 01

RK 4/25 SL-25x4²
varusteltu 25:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

610 025 01

RK 4/34
254 x 180 x 90 mm

Riviliitinkotelot, DIN-asennuskiskolla NS35, sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20,
8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, kaksi kalvotiivistettä M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, 
yksi kalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54

RK 4/34-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

625 917 01

RK 4/34-34x4²
varusteltu 34:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

615 034 01

RK 4/34 SL-34x4²
varusteltu 34:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

610 034 01
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RK 4/50
360 x 254 x 111 mm

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. 18 kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, neljä kalvotiivistettä IP54,
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä M32, 11 - 23 mm kaapeleille,
IP54, yksi kalvotiiviste M40, 17 - 30 mm kaapeleille, IP54

RK 4/50-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

616 950 01

RK 4/50-50x4²
varusteltu 50:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

615 050 01

RK 4/50 SL-50x4²
varusteltu 50:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

610 050 01

RK 4/100
360 x 254 x 111 mm

Riviliitinkotelot, polystyreeniä, vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. 18 kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, neljä kalvotiivistettä IP54,
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54, 
yksi kalvotiiviste M40, 17 - 30 mm kaapeleille, IP54

RK 4/100-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

626 922 01 3429224

RK 4/100-100x4²
varusteltu 100:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

615 100 01

RK 4/100 SL-100x4²
varusteltu 100:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

610 100 01
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Riviliitinkotelot RKi 

RKi 4/07
110 x 110 x 90 mm

Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54,
yksi kalvotiiviste M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54

RKi 4/07-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

639 907 01

RKi 4/07-7x4²
varusteltu seitsemällä ruuviliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller WDU 4)

635 007 01

RKi 4/07 SL-7x4²
varusteltu seitsemällä jousiliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

630 007 01

RKi 4/12
130 x 130 x 75 mm

Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. neljä kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54,
yksi kalvotiiviste M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54

RKi 4/12-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

633 906 01

RKi 4/12-12x4²
varusteltu 12:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

635 012 01

RKi 4/12 SL-12x4²
varusteltu 12:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

630 012 01
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RKi 4/18 K
180 x 110 x 90 mm

Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, kaksi kalvotiivistettä 
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54

RKi 4/18 K-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

635 912 01

RKi 4/18 KSL-18x4²
varusteltu 18:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

630 018 01

RKi 4/18 K-18x4²
varusteltu 18:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

635 018 01

RKi 4/18
182 x 180 x 90 mm

Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, kaksi kalvotiivistettä 
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54

RKi 4/18-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

636 912 01

RKi 4/18-18x4²
varusteltu 18:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

635 019 01

RKi 4/18 SL-18x4²
varusteltu 18:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

630 019 01
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Riviliitinkotelot RKi 

RKi 4/25
254 x 180 x 90 mm

Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, kaksi kalvotiivistettä 
M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, yksi kalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54

RKi 4/25-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

635 916 01

RKi 4/25-25x4²
varusteltu 25:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

635 025 01

RKi 4/25 SL-25x4²
varusteltu 25:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

630 025 01

RKi 4/34
254 x 180 x 90 mm

Riviliitinkotelot, DIN-asennuskiskolla NS35, sis. kahdeksan kalvotiivistettä M20,
8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, kaksi kalvotiivistettä M25, 9 - 18,5 mm kaapeleille, IP54, 
yksi kalvotiiviste M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54

RKi 4/34-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

635 917 01

RKi 4/34-34x4²
varusteltu 34:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

635 034 01

RKi 4/34 SL-34x4²
varusteltu 34:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

630 034 01
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RKi 4/50
360 x 254 x 111 mm

Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. 18 kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 
9 - 18,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä M32, 11 - 23 mm kaapeleille, IP54, yksi 
kalvotiiviste M40, 17 - 30 mm kaapeleille, IP54

RKi 4/50-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

636 950 01

RKi 4/50-50x4²
varusteltu 50:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

635 050 01

RKi 4/50 SL-50x4²
varusteltu 50:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

630 050 01

RKi 4/100
360 x 254 x 111 mm

Riviliitinkotelot, polykarbonaattia, harmaa vastaava kuin RAL 7035,
sis. 18 kalvotiivistettä M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, IP54, neljä kalvotiivistettä IP54, M25, 
9 - 18,5 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä M32, 13 - 23 mm kaapeleille, IP54,
yksi kalvotiiviste M40, 17 - 30 mm kaapeleille, IP54

RKi 4/100-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

636 922 01

RKi 4/100-100x4²
varusteltu 100:llä ruuviliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller WDU 4)

635 100 01

RKi 4/100 SL-100x4²
varusteltu 100:llä jousiliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

630 100 01
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Riviliitinkotelot RKA / AKi-R

RKA 4/34
300 x 150 x 132 mm

läpiviennit kotelossa:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40 
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M20
1 x M25/M32

Riviliitinkotelot, sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20, 7 - 12 mm kaapeleille,
kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä  M25, 9 - 16 mm kaapeleille,
kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä M32, 14 - 21 mm kaapeleille,
yksi DMS-kalvotiiviste M40, 19–28 mm kaapeleille

RKA 4/34-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

629 901 01

RKA 4/34-34x4²
varusteltu 34:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

625 034 01

RKA 4/34 SL-34x4²
varusteltu 34:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

620 034 01

AKi-R 4/34
300 x 150 x 132 mm

läpiviennit kotelossa:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M20
1 x M25/M32

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - , sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20,
7 - 12 mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä  M25, 9 - 16 mm kaapeleille, 
kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä M32, 14 - 21 mm kaapeleille, yksi DMS-kalvotiiviste 
M40, 19–28 mm kaapeleille

AKi-R 4/34-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

741 901 01

AKi-R 4/34
varusteltu 34:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

742 034 01

AKi-R 4/34-SL
varusteltu 34:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

743 034 01
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RKA 4/68
300 x 300 x 132 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon alapäässä:
2 x M20
2 x M32/M40/M50
1 x M40/M50/M63
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M20
1 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Riviliitinkotelot, sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20, 7 - 12 mm kaapeleille,
kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä  M25, 9 - 16 mm kaapeleille,
kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä M32, 14 - 21 mm kaapeleille,
yksi DMS-kalvotiiviste M40, 19–28 mm kaapeleille, IP66,
kaksi kalvotiivistemutteria M50 ja mukana vastamutterit, IP54

RKA 4/68-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

629 902 01

RKA 4/68-68x4²
varusteltu 68:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

625 068 01

RKA 4/68 SL-68x4²
varusteltu 68:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

620 068 01

AKi-R 4/68
300 x 300 x 132 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon alapäässä:
2 x M20
2 x M32/M40/M50
1 x M40/M50/M63
läpiviennit kotelon sivuilla:
4 x M20
1 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - , sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20,
7 - 12 mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä  M25, 9 - 16 mm kaapeleille, 
kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä M32, 14 - 21 mm kaapeleille, yksi DMS-kalvotiiviste 
M40, 19–28 mm kaapeleille, IP66, kaksi kalvotiivistemutteria M50 ja mukana
vastamutterit, IP54

AKi-R 4/68-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

741 902 01

AKi-R 4/68
varusteltu 68:llä ruuviliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller WDU 4)

742 068 01

AKi-R 4/68-SL
varusteltu 68:llä jousiliittimellä 4 mm², (Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

743 068 01
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Riviliitinkotelot RKA / AKi-R

RKA 4/102
300 x 450 x 132 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M25/M32
läpiviennit kotelon alapäässä:
2 x M20
2 x M32/M40
1 x M40/M50/M63
läpiviennit kotelon sivuilla:
8 x M20
2 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Riviliitinkotelot, sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20, 7 - 12 mm kaapeleille, kaksi 
DMS-kaksoiskalvotiivistettä  M25, 9 - 16 mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä 
M32, 14 - 21 mm kaapeleille, yksi DMS-kalvotiiviste M40, 19–28 mm kaapeleille, IP66, 
kaksi kalvotiivistemutteria M50 ja mukana vastamutterit, IP54

RKA 4/102-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

629 903 01

RKA 4/102-102x4²
varusteltu 102:llä ruuviliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller WDU 4)

625 102 01

RKA 4/102 SL-102x4²
varusteltu 102:llä jousiliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

620 102 01

AKi-R 4/102
300 x 450 x 132 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M25/M32
läpiviennit kotelon alapäässä:
2 x M20
2 x M32/M40
1 x M40/M50/M63
läpiviennit kotelon sivuilla:
8 x M20
2 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - , sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20, 7 - 12 
mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä  M25, 9 - 16 mm kaapeleille, kaksi 
DMS-kaksoiskalvotiivistettä M32, 14 - 21 mm kaapeleille, yksi DMS-kalvotiiviste M40, 
19–28 mm kaapeleille, IP66, kaksi kalvotiivistemutteria M50 ja mukana vastamutterit, 
IP54

AKi-R 4/102-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

741 903 01

AKi-R 4/102
varustettu 102:llä ruuviliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller WDU 4)

742 102 01

AKi-R 4/102-SL
varusteltu 102:llä jousiliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

743 102 01
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RKA 4/136
300 x 600 x 132 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
15 x M20
2 x M20/M25
2 x M25/M32
läpiviennit kotelon alapäässä:
2 x M20
2 x M32/M40
1 x M40/M50/M63
läpiviennit kotelon sivuilla:
12 x M20
3 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Riviliitinkotelot, sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20, 7 - 12 mm kaapeleille, kaksi 
DMS-kaksoiskalvotiivistettä  M25, 9 - 16 mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä 
M32, 14 - 21 mm kaapeleille, yksi DMS-kalvotiiviste M40, 19–28 mm kaapeleille, IP66, 
kaksi kalvotiivistemutteria M50 ja mukana vastamutterit, IP54

RKA 4/136-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

629 904 01

RKA 4/136-136x4²
varustettu 136:llä ruuviliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller WDU 4)

625 136 01

RKA 4/136 SL-136x4²
varustettu 136:llä jousiliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

620 136 01

AKi-R 4/136
300 x 600 x 132 mm

läpiviennit kotelon yläpäässä:
15 x M20
2 x M20/M25
1 x M25/M32
läpiviennit kotelon alapäässä:
2 x M20
2 x M32/M40
1 x M40/M50/M63
läpiviennit kotelon sivuilla:
12 x M20
3 x M25/M32
1 x M32/M40/M50

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - , sis. 10 DMS-kaksoiskalvotiivistettä M20, 7 - 12 
mm kaapeleille, kaksi DMS-kaksoiskalvotiivistettä  M25, 9 - 16 mm kaapeleille, kaksi 
DMS-kaksoiskalvotiivistettä M32, 14 - 21 mm kaapeleille, yksi DMS-kalvotiiviste M40, 
19–28 mm kaapeleille, IP66, kaksi kalvotiivistemutteria M50 ja mukana vastamutterit, 
IP54

AKi-R 4/136-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

741 904 01

AKi-R 4/136
varustettu 136:llä ruuviliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller WDU 4)

742 136 01

AKi-R 4/136-SL
varustettu 136:llä jousiliittimellä 4 mm²,
(Tyyppi Weidmüller ZDU 4)

743 136 01
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Riviliitinkotelot ALR

ALR 88-4
75 x 80 x 57 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001, 
varusteltu Viidellä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin)

ALR 88-4² 160 405 01

ALR 1308-4
125 x 80 x 57 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001, 
varusteltu 12:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin)

ALR 1308-4² 160 406 01

ALR 1808-4
175 x 80 x 57 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001, 
varusteltu 22:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin)

ALR 1808-4² 160 407 01

ALR 1010-4
100 x 100 x 81 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001, 
varusteltu 10:llä riviliittimellä 0,2–4 mm² (ruuviliitin)

ALR 1010-4² 160 408 01
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ALR 1212
122 x 120 x 81 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001

ALR 1212-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

160 909 01

ALR 1212-4²
varusteltu 14:llä ruuviliittimellä 4 mm²

160 409 01

ALR 2212
220 x 120 x 81 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001

ALR 2212-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

160 910 01

ALR 2212-4²
varusteltu 30:llä ruuviliittimellä 4 mm²

160 410 01

ALR 1616
160 x 160 x 91 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001

ALR 1616-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

160 911 01

ALR 1616-4²
varusteltu 20:llä ruuviliittimellä 4 mm²

160 411 01

ALR 2616
260 x 160 x 91 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001

ALR 2616-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

160 912 01

ALR 2616-4²
varusteltu 36:llä ruuviliittimellä 4 mm²

160 412 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Riviliitinkotelot ALR ja Tarvikkeet

ALR 3616
360 x 160 x 91 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001

ALR 3616-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

160 913 01

ALR 3616-4²
varusteltu 52:llä ruuviliittimellä 4 mm²

160 413 01

ALR 2320
230 x 200 x 111 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001

ALR 2320-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

160 914 01

ALR 2320-4²
varusteltu 26:llä ruuviliittimellä 4 mm²

160 414 01

ALR 2823
280 x 230 x 111 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001

ALR 2823-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

160 915 01

ALR 2823-4²
varusteltu 40:llä ruuviliittimellä 4 mm²

160 415 01

ALR 3323
330 x 230 x 111 mm

Riviliitinkotelot - teollisuusmalli - alumiini, polttomaalattu, hopeanharmaa RAL 7001

ALR 3323-L
ilman liittimiä, sisältää NS 35 DIN-asennuskiskon

160 916 01

ALR 3323-4²
varusteltu 47:llä ruuviliittimellä 4mm²

160 416 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterillaHolkkitiiviste

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettu

seinämä paksuus
/mm

tiivistysalue
/mm

  

DMS M16 1,5 - 4,5 5 - 9 260 416 01 1736234

DMS M20 1,5 - 4,5 7 - 12 260 420 01 1736235

DMS M25 1,5 - 4,5 9 - 16 260 425 01 1736236

DMS M32 1,5 - 4,5 14 - 21 260 432 01 1736237

DMS M40 1,5 - 4,5 19 - 28 260 440 01 1720804

Kaksoiskalvotiiviste

Kalvotiiviste avoimella tiivistekalvolla, vastamutteria ei tarvita

tiivistysalue
/mm

  

AST M16 6 - 10 230 416 01
AST M20 8 - 13,5 230 420 01
AST M25 9 - 18,5 230 425 01
AST M32 13 - 23 230 432 01
AST M40 17 - 30 230 440 01

Kalvotiiviste

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

kierrepituus
/mm

tiivistysalue/
mm

  

KVR M12-MGM 8 2 - 6,5 227 412 01 1736114

KVR M16-MGM 8 4 - 10,0 227 416 01 1736115

KVR M20-MGM 9 6 - 12,0 227 420 01 1736116

KVR M20-GDB/MGM 9 7 - 14,0 227 421 01

KVR M25-MGM 11 9 - 16 227 425 01 1736118

KVR M32-MGM 11 11 - 21,0 227 432 01

KVR M40-MGM 11 16 - 28,0 227 440 01

KVR M50-MGM 13 21 - 34,5 227 450 01

KVR M63-MGM 17 30 - 44,5 227 463 01
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Moduulikotelot AK

AK- sarjan pienissä moduulikoteloissa,

150 mm:n kiskovälillä, on runsaasti

asennustilaa. PE/N- liitinkiskot jousiliittimillä 

varmistavat myös turvallisen ja aikaa

säästävän kytkennän.



133

M
od

uu
lik

ot
el

ot

Kotelointi-
luokka

Moduuli-
määrä

Tyypit Sivu

IP65 14 - 70 TE 
Moduulikotelo,
innovatiivisella ilmanvaihdolla
AK / AK Plus

134-138

IP65 14 - 70 TE
Moduulikotelo,
innovatiivisella ilmanvaihdolla
AK-F / AK-F Plus (Laippatyyppi)

139-140

IP65         -
Laajennuskotelo / tyhjä kotelo
AK 14 L / AK-F 14 L + AK-F/DMS 14 L
(Laippatyyppi)

141-143

Lisävarusteet AK:lle	 144-145

IP55 3 - 48 TE
Moduulikotelo
AKe 146-149

IP65 3 - 24 TE
Moduulikotelo
AK Compact 150-151

IP65 3 - 24 TE
Moduulikotelo
AKi Compact 152-153

Lisävarusteet AKe:lle, AK Compactille, AKi Compactille	 154-157

Moduulikotelot Sisältö

UUTUUS!

UUTUUS!
Laippatyyppi

Laippatyyppi
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Integroidulla tuuletusventtiilillä

Estää kondenssiveden muodostumista
ja IP65 suojausluokka 

Metriset läpilyöntiaihiot

Lukuisia läpilyöntiaihioita erikokoisille 
kaapelitiivisteille

Kolmipisteasennus

Helppo asennus avaimenreikäkiinnityksellä

Suojakannen kiinnitys

Lisävarusteisen suojakannen jälkiasennus mahdollinen

AK | Edut
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Uusi kiinnitysvaihtoehto

Kiinnitys tiivistealueen ulkopuolelle sopii
järjestelmille, joissa on 1 000 V AC / 1 500 V DC 
suurin vaadittu eristysjännite.

Lisävarusteilla ulkopuolinen kiinnitys 

Asennus ulkoisilla kiinnityskorvakkeilla

Korkeussäädettävä DIN- asennuskisko

Sarjaan asennettaville kojeille (koot 1–3) ja
erikoismalleille 

150 mm:n kiskoväli

Runsaasti kytkentätilaa

Optimoitu läpinäkyvä ovi

Ergonomisesti muotoillut ovet helppoon avaamiseen 
ja kätisyyden vaihtamiseen

Sivuaihiot M40/M50

Suko-pistorasialle

Yhdisteltävä

Helppo yhdistää vierekkäin M50-yhdistysholkeilla

Merkinnät asennusmitoille

Kaiverretut mitat yksinkertaistavat asennusta

Kansi voidaan sinetöidä

Suojaa luvattomalta pääsyltä

Asennus sisä- ja ulkotiloihin

Yksi mooduulikotelo kaikkiin sovelluksiin

DLG-tarkennustesti: Ammoniakinkestävä

Kestää maatalousrakennuksissa vähintään 20 vuotta

Ei sisällä halogeenia, PVC:tä eikä silikonia

Hyvä liekinkestävyys

1



136
www.spelsberg.fiModuulikotelot AK / AK Plus

AK 14
315 x 300 x 155 mm

läpiviennit etupuolella 
ylhäällä/alhaalla:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
1 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
4 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 1-rivinen, 14 moduulia, integroiduilla tuuletusventtiileillä 
kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, 
DIN-peitelevy ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

AK 14
PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kolmella ruuvattavalla 
liittimellä, liittimien koko 2,5–16 mm²,
14-napainen liitinkisko 1,5–4 mm² jousiliittimin

733 414 01 3428831

AK 14 Plus
ylimääräisellä kytkentätilalla, 35 mm:n DIN-asennuskiskolla,
ilman PE/N liitinkiskoa

733 614 01 3428870läpiviennit etupuolella 
ylhäällä/alhaalla:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
2 x M20/M25
2 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
6 x M20/M25

315 x 450 x 155 mm

AK 28

läpiviennit etupuolella 
ylhäällä/alhaalla:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
2 x M20/M25
2 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
6 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 2-rivinen, 28 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli
150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen
vähentämiseksi, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska,
ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

AK 28
PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5–16 mm²
ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin

733 428 01 3428844

315 x 450 x 155 mm

läpiviennit etupuolella 
ylhäällä/alhaalla:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
4 x M20/M25
3 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
8 x M20/M25

AK 28 Plus
ylimääräisellä kytkentätilalla, 35 mm:n DIN-asennuskiskolla,
ilman PE/N liitinkiskoa

733 628 01 3428871

315 x 600 x 155 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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AK 42

läpiviennit etupuolella 
ylhäällä/alhaalla:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
4 x M20/M25
3 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
8 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 3-rivinen, 42 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli
150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen
vähentämiseksi, ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska,
ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

AK 42
PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5–16 mm²
ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin

733 442 01 3428847

315 x 600 x 155 mm

läpiviennit etupuolella 
ylhäällä/alhaalla:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
6 x M20/M25
4 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
10 x M20/M25

AK 42 Plus
ylimääräisellä kytkentätilalla, 35 mm:n DIN-asennuskiskolla,
ilman PE/N liitinkiskoa

733 642 01 3428880

315 x 750 x 155 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

AK 42 Plus
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AK 56

läpiviennit etupuolella 
ylhäällä/alhaalla:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon sivuilla:
2 x M40/M50
6 x M20/M25
4 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
10 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 4-rivinen, 56 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli
150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen
vähentämiseksi, PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kuudella ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², 
ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, varusteltu lisäksi
kaksoiskalvotiivisteillä ja asennustarvikkeilla

AK 56
PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5–16 mm²
ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin

733 456 01 3428848

AK 70

läpiviennit kotelon 
yläpäässä:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon 
alapäässä:
Laippa
1 x M40/M50
2 x M32/M40
2 x M20
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
4 x M40/50
6 x M20/M25
5 x M20
läpiviennit takapuolella:
4 x M32/M40,
14 x M20/25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, koostuu kahdesta erillisestä kotelosta, 70 moduulia, 
DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla tuuletusventtiileillä kondenssiveden 
muodostumisen vähentämiseksi, PE/N-liitinkisko jousiliittimin sekä kuudella
ruuviliittimellä, 2,5 - 16 mm², ylhäällä kalvotiivisteet valmiina, DIN-peitelevy ja
merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla

AK 70
PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5–16 mm²
ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin

733 470 01 3428849

315 x 750 x 155 mm

315 x 1.050 x 155 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Moduulikotelot AK-F / AK-F Plus

AK-F 14

Avoin etupuoli
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
1 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
4 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, laippatyyppi, avoimilla päädyillä, joissa voidaan
käyttää erilaisia laippoja, useampien AK-F-moduulikoteloiden liittämiseksi yhteen
yhdistyslaipan avulla, 1-rivinen, 14 moduulia, integroiduilla tuuletusventtiileillä
kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, DIN-peitelevy ja merkintäliuska,
ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla, laipat ja yhdistyslaipat on 
hankittava erikseen

AK-F 14
PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 3 kpl 2,5–16 mm²
ruuviliitintä, 14-napainen liitinkisko 1,5–4 mm² jousiliittimin

733 514 01 3428851

315 x 300 x 155 mm

Avoin etupuoli
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
2 x M20/M25
2 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
6 x M20/M25

AK-F 14 Plus
ylimääräisellä kytkentätilalla, 35 mm:n DIN-asennuskiskolla,
ilman PE/N liitinkiskoa

733 714 01 3428881315 x 450 x 155 mm

Laippatyyppi

AK-F 28

Avoin etupuoli
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
2 x M20/M25
2 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
6 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, laippatyyppi, avoimilla päädyillä, joissa voidaan käyttää 
erilaisia laippoja, useampien AK-F-moduulikoteloiden liittämiseksi yhteen yhdistyslaipan 
avulla, 2-rivinen, 28 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla
tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, DIN-peitelevy 
ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla, laipat ja 
yhdistyslaipat on hankittava erikseen

AK-F 28
PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5–16 mm²
ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin

733 528 01 3428858

315 x 450 x 155 mm Laippatyyppi

Avoin etupuoli
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
4 x M20/M25
3 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
8 x M20/M25

315 x 600 x 155 mm AK-F 28 Plus
ylimääräisellä kytkentätilalla, 35 mm:n DIN-asennuskiskolla,
ilman PE/N liitinkiskoa

733 728 01 3428882

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

AK-F 14 Plus

AK-F 28 Plus
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AK-F 42

Avoin etupuoli
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
4 x M20/M25
3 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
8 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, laippatyyppi, avoimilla päädyillä, joissa voidaan käyttää 
erilaisia laippoja, useampien AK-F-moduulikoteloiden liittämiseksi yhteen yhdistyslaipan 
avulla, 3-rivinen, 42 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla
tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, DIN-peitelevy 
ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla, laipat ja 
yhdistyslaipat on hankittava erikseen

AK-F 42
PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5–16 mm²
ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin

733 542 01 3428859

315 x 600 x 155 mm Laippatyyppi

Avoin etupuoli
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
6 x M20/M25
4 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
10 x M20/M25

AK-F 42 Plus
ylimääräisellä kytkentätilalla, 35 mm:n DIN-asennuskiskolla,
ilman PE/N liitinkiskoa

733 742 01 3428889315 x 750 x 155 mm

AK-F 56

Avoin etupuoli
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
6 x M20/M25
4 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
10 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, laippatyyppi, avoimilla päädyillä, joissa voidaan käyttää 
erilaisia laippoja, useampien AK-F-moduulikoteloiden liittämiseksi yhteen yhdistyslaipan 
avulla, 4-rivinen, 56 moduulia, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, integroiduilla
tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, DIN-peitelevy 
ja merkintäliuska, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä ja muilla tarvikkeilla, laipat ja 
yhdistyslaipat on hankittava erikseen

AK-F 56
PE/N-kisko jousiliittimin ja jossa lisäksi 6 kpl 2,5–16 mm²
ruuviliitintä, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm² jousiliittimin

733 556 01 3428861

Laippatyyppi
315 x 750 x 155 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Laajennuskotelo / tyhjä kotelo AK 14L / AK-F 14L / AK-F/DMS 14L

AK 14 L
315 x 300 x 147 mm, 295 x 310 x 122 mm

läpiviennit
etupuolella ylhäällä/
alhaalla:
1 x M32/M40
4 x M20/M25
15 x M20
2 x M16
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
1 x M20
läpiviennit
takapuolella:
2 x M32/M40
4 x M20/M25

Laajennuskotelo / tyhjä kotelo - teollisuusmalli -, moduulikoteloille AK 14-56,
vapaaseen varusteluun DIN-asennuskiskojen tai asennuslevyjen avulla, integroiduilla 
tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, moduulikojeiden 
asennukseen DIN 43880 mukaan, koko 1-3 moduulia, Un=400 V,
Ui=1.000V AC / 1.500V DC, In=125A

AK 14 L-g
harmaalla kannella

733 410 01

AK 14 L-t
läpinäkyvällä kannella

733 411 01
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Laajennuskotelo / tyhjä kotelo AK 14L / AK-F 14L / AK-F/DMS 14L

AK-F 14 L

Avoin etupuoli
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
1 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
4 x M20/M25

Laajennuskotelo / tyhjä kotelo - teollisuusmalli -, moduulikoteloille AK-F 14-56,
vapaaseen varusteluun DIN-asennuskiskojen tai asennuslevyjen avulla, integroiduilla 
tuuletusventtiileillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, Un=400 V, 
Ui=1.000V AC / 1.500V DC, In=125A

AK-F 14 L-g
harmaalla kannella

733 510 01

AK-F 14 L-t
läpinäkyvällä kannella

733 511 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

Laippatyyppi
315 x 300 x 147 mm
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AK-F/DMS 14 L

läpiviennit kotelon 
yläpäässä:
2 x M16
15 x M20
4 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
alapäässä:
Läpivientien lukumäärä 
riippuu laipasta
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M40/M50
1 x M20
läpiviennit takapuolella:
2 x M32/M40
4 x M20/M25

Laajennuskotelo / tyhjä kotelo - teollisuusmalli -, moduulikoteloille AK-F 14-56, vapaaseen 
varusteluun DIN-asennuskiskojen tai asennuslevyjen avulla, integroiduilla tuuletusventtii-
leillä kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi, moduulikojeiden asennukseen DIN 
43880 mukaan, koko 1-3 moduulia, Un=400 V, Ui=1.000V AC / 1.500V DC, In=125A

AK-F/DMS 14 L-g
harmaalla kannella, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä

733 310 01

AK-F/DMS 14 L-t
läpinäkyvällä kannella, ylimääräisillä kaksoiskalvotiivisteillä

733 311 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

Laippatyyppi
315 x 300 x 147 mm
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AK3 KS M50 M50 Yhdistysholkki koteloiden AK/AK-F 14/28/42/56/70 sekä Plus-mallien vierekkäiseen 
yhdistämiseen

AK3 KS M50 733 830 01 3428800

AK3 FL Peitelaippa AK-F-kotelon laippa-aihion sulkemiseen. Sisältää laipan kiinnittimet.

AK3 KFL Yhdistyslaippa, mukana laipan kiinnittimet AK-F-koteloiden yhteen liittämiseksi

AK3 KFL 733 829 01 3428809

AK3 KBL Kaapelisuojus asiakirjatilalla koteloihin AK/AK-F 14/28/42/56/70
sekä Plus-malleihin asennettavaksi, jälkiasennukseen etupuolelle

AK3 KBL 733 831 01 3428820

AK3 STD Schuko®-pistorasia 16 A, jälkiasennuksena koteloiden kylkeen. Sopii koteloihin
AK/AK-F 14/28/42/56/70 ja Plus-malleihin

AK3 STD
Schuko®, IP54

733 834 01 3428830

AK3 SDP
belgialainen/ranskalainen standardi, kotelointiluokalla IP44

733 836 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

AK3 FL00
ilman läpilyöntiaihioita

733 820 01 3428801

AK3 FL01
läpilyöntiaihioilla: 1 x M50/M40, 2 x M40/32, 2 x M20

733 821 01 3428804

AK3 FL02
läpilyöntiaihioilla: 5 x M25/M20, 4 x M20, 2 x M16

733 822 01 3428807

AK3 FL13
läpivientiaukot valmiina M32 DMS kaksoiskalvotiivisteelle joka 
mukana ja laipalle FL13 normin SEN 28 09 01 mukaan

733 828 01 3428808
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AK3 TW Muovinen väliseinä, soveltuu koteloiden, AK/AK-F 14/28/42/56 ja Plus-mallien,
sisäpuolen jakamiseen, läpilyöntiaihiot kaapeliläpivientiä varten

AK3 TW 733 832 01 3428817

Asennuslevy eristävää
materiaalia

Asennuslevy eristävästä materiaalista, mukana kiinnitysruuvit

AK3 MPI 14 L
AK 14 L:lle -laajennuskotelo / tyhjä kotelo

733 838 01

AK3 MPI
läpiviennillä AIR-tuuletusventtiiliä varten, Plus-malleille

733 835 01

AK3 AS Saranapakkaus

AK3 AS
vain AK 14 L:lle - laajennuskotelo / tyhjä kotelo

733 837 01

AK3 ABL-ES Kiinnityskorvakepakkaus ruostumatonta terästä,
soveltuu koteloille AK/AK-F 14/28/42/56/70 ja Plus-malleille, 1 pakkaus = 4 kpl

AK3 ABL-ES 733 833 01 3428811

AK3 NS35 DIN-asennuskisko 35 x 7,5 mm

AK3 NS35-14
14 TE:lle, sisältää DIN-kiskopidikkeet ja soveltuu kaikille
AK/AK-F 14/28/42/56/70 ja Plus-malleille

733 812 01 3428821

AK3 NS35-275
Korkeus 275 mm, sisältää pidikkeet kotelon pohja-asennusta 
varten ja soveltuu kaikille AK/AK-F 14/28/42/56/70 ja 
Plus-malleille sekä tyhjille AKi-koteloille

733 813 01 3428829

AK3 KF AK3 ovi varaosana kaikille AK/AK-F 14/28/42/56- sekä Plus-malleille,
sisältää saranat ja kahvan

AK3 KF 733 801 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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· 	 Kaikki ovet voidaan erikseen sinetöidä

		 Sisältää PE-/N-liittimet

 	 Sisältää porraskalvotiivisteet		

	

Moduulikotelot AKe
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AKe 03

Läpilyöntiaihiointi:
alaosassa:
3 x M20
läpiviennit kotelon 
alapäässä:
2 x M20/M25
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
1 x M20

Moduulikotelo, 1-rivinen, DIN-peitelevy ja merkintäliuska,
suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet

AKe 03
PE/N-kisko 2x4-napainen, 6/16 mm²

735 503 01 3429991

AKe 03-L
Ilman PE/N-kiskoja

735 603 01

100 x 150 x 96 mm

AKe 05

Läpilyöntiaihiointi:
yläosassa:
4 x M20
1 x M20/M25
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
1 x M20

Moduulikotelo, 1-rivinen, DIN-peitelevy ja merkintäliuska,
suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet

AKe 05
PE/N-kisko 2x5-napainen, 6/16 mm²

735 505 01 3429992

AKe 05-L
Ilman PE/N-kiskoja

735 605 01

AKe 09

Läpilyöntiaihiointi:
yläosassa:
8 x M20
1 x M25/M32
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
1 x M20/M25

Moduulikotelo, 1-rivinen, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla,
lisäksi porraskalvotiivisteet

AKe 09
PE/N-kisko 2x7-napainen, 6/16 mm²

735 509 01 3429993

AKe 09-L
Ilman PE/N-kiskoja

735 609 01

125 x 200 x 122 mm

200 x 200 x 122 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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AKe 12

Läpilyöntiaihiointi:
yläosassa:
8 x M20
2 x M20/M25 
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
2 x M20/M25

Moduulikotelo, 1-rivinen, DIN-peitelevy ja merkintäliuska,
suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet

AKe 12
PE/N-kisko 2x12-napainen, 6/16 mm²

735 512 01 3429994

AKe 12-L
Ilman PE/N-kiskoja

735 612 01

AKe 24

Läpilyöntiaihiointi:
yläosassa:
8 x M20
2 x M20/M25 
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
8 x M20 
2 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
takana:
2 x M20/M25

Moduulikotelo, 2-rivinen, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm,
DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet

AKe 24
PE/N-liitin 2 x 16-napainen, 6/16 mm²

735 724 01 3429995

AKe 24-L
Ilman PE/N-kiskoja

735 824 01

AKe 36

Läpilyöntiaihiointi:
alaosassa:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
16 x M20
4 x M25/M32
läpiviennit kotelon 
alapäässä:
15 x M20
2 x M20/M25 
1 x M32/M40 

Moduulikotelo, 3-rivinen, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm, DIN-peitelevy ja merkintäli-
uska, suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet

AKe 36
PE/N-kisko 2 x 25-napainen, 6/16/25 mm²

735 536 01 3429996

AKe 36-L
Ilman PE/N-kiskoja

735 636 01

250 x 200 x 122 mm

250 x 370 x 122 mm

300 x 600 x 142 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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AKe 48

Läpilyöntiaihiointi:
alaosassa:
17 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
20 x M20
5 x M20/M25
läpiviennit kotelon 
alapäässä:
15 x M20
2 x M20/M25 
1 x M32/M40 

Moduulikotelo, 4-rivinen, DIN-asennuskiskojen väli 150 mm,
DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, lisäksi porraskalvotiivisteet

AKe 48
PE/N-kisko 2 x 25-napainen, 6/16/25 mm²

735 548 01

AKe 48-L
Ilman PE/N-kiskoja

735 648 01

300 x 750 x 142 mm
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teollisuusmalli
/säänkestävä

· 	 Nopea asennus patentoitujen

	 kalvotiivisteiden ansiosta

· 	 Erikoismallit pyynnöstä

· 	 Sylinterilukko voidaan asentaa

	 myöhemmin

· 	 Helposti yhdisteltävissä 		

	

Moduulikotelot AK / AKi Compact
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AK 03

läpiviennit kotelon 
yläpäässä:
3 x M20
läpiviennit kotelon 
alapäässä:
2 x M20/M25
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
1 x M20

Moduulikotelo, kolme moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 1 kpl 16mm² ja 3 kpl 6mm² 
liittimiä, ylhäällä kolme kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja merkintäliuska,
suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AK 03 735 403 01 3429603

AK 05

läpiviennit 
kotelossa:
4 x M20
1 x M20/M25
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
1 x M20

Moduulikotelo, viisi moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² ja 3 kpl 6mm² 
liittimiä, ylhäällä neljä kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, 
suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AK 05 735 405 01 3429605

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

AK 09

läpiviennit 
kotelossa:
8 x M20
1 x M25/M32
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
2 x M20/M25

Moduulikotelo, yhdeksän moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² ja 5 kpl 
6mm² liittimiä, ylhäällä kuusi kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, 
suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AK 09 735 409 01 3429609

AK 12

läpiviennit 
kotelossa:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
2 x M20/M25 

Moduulikotelo, 12 moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² ja 10 kpl 6mm² 
liittimiä, ylhäällä kahdeksan kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, 
suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AK 12 735 412 01 3429612

AK 24

läpiviennit 
kotelossa:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
8 x M20 
2 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
takana:
4 x M20/M25

Moduulikotelo, 24 moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² ja 14 kpl 6mm² 
liittimiä, ylhäällä kahdeksan kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, 
suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AK 24 735 424 01

100 x 150 x 96 mm

125 x 200 x 122 mm

200 x 200 x 122 mm

250 x 200 x 122 mm

250 x 370 x 122 mm
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AKi 03
100 x 150 x 96 mm

läpiviennit kotelon 
yläpäässä:
3 x M20
läpiviennit kotelon 
alapäässä:
2 x M20/M25
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
1 x M20

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, kolme moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 1 kpl 
16mm² ja 3 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä kolme kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy 
ja merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AKi 03 736 403 01 3429301

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

AKi 05
125 x 200 x 122 mm

läpiviennit 
kotelossa:
4 x M20
1 x M20/M25
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20/M25
läpiviennit kotelon 
takana:
1 x M20

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, viisi moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl
16mm² ja 3 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä neljä kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja 
merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AKi 05 736 405 01 3429302

AKi 09
200 x 200 x 122 mm

läpiviennit 
kotelossa:
8 x M20
1 x M25/M32
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20/M25 
läpiviennit kotelon 
takana:
2 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, yhdeksän moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 
16mm² ja 5 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä kuusi kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja 
merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AKi 09 736 409 01 3429303
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AKi 12
250 x 200 x 122 mm

läpiviennit 
kotelossa:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
2 x M20
läpiviennit kotelon 
takana:
2 x M20/M25 

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 12 moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² 
ja 10 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä kahdeksan kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja 
merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AKi 12 736 412 01 3429304

AKi 24
250 x 370 x 122 mm

läpiviennit 
kotelossa:
8 x M20
2 x M20/M25
1 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
sivuilla:
8 x M20 
2 x M32/M40
läpiviennit kotelon 
takana:
4 x M20/M25

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 24 moduulia, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² 
ja 14 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä kahdeksan kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja 
merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

AKi 24 736 424 01 3428915
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Lukkosarja Lukkosarja, asennettavaksi AK-sarjan moduulikoteloiden saranoituihin oviin,
mukana 2 avainta ja asennusohje

AK SGA-1
Samanlaiset lukot

706 102 01 3429989

AK SGA-2
Erilaiset lukot, maks. 10 erilaista lukkoa saatavilla

706 902 01

Liitoskappale, koteloiden liittämiseen toisiinsa, thermoplastic,
seinämäpaksuus 1,5–4,0 mm

seinämäpaksuus/mm   

KST M32 1,5 - 4,0 193 032 01
KST M25-33 1,5 - 4,0 193 026 01
KST M25-17 1,5 - 4,0 193 025 01

Liitosholkki

Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä,
sisältää vastamutterin ja tiiviisteen

seinämäpaksuus/mm kierrepituus/mm   

KS M20 2 x 3,0 12 192 020 01 3429674
KS M25 2 x 3,0 12 192 025 01 3429676
KS M25-gro 2,0 x 8,0 22 192 026 01
KS M32 2 x 3,5 14 192 032 01 3429678

Liitospakkaus

Peitelevy-DIN Peitelevy-DIN, tyhjien moduulipaikkojen peittämiseen, katkottavissa, harmaa

AK AS
Leveys 108 mm kuusi moduulia

799 012 01

AK AS-v
Leveys 216 mm 12 moduulia, lukittavissa

799 013 01

AK AS UL
Leveys 108 mm kuusi moduulia

799 012 52

Tuuletusventtiilit labyrinttirakenteella kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi 
koteloissa, läpivirtaus 100 l/min 0,1 baarin ylipaineella, termoplastista elastomeeriä, 
harmaa, suositeltu asennustapa koteloiden kumpaankin kylkeen eri korkeudelle (katso 
Tekninen osio - Suoja kondenssivettä vastaan), seinämäpaksuus 1,5 - 4,5 mm

seinämäpaksuus/mm väri   

BST M20 1,5 - 4,5 harmaa 262 420 01 1736247
BST M20/sw 1,5 - 4,5 musta 262 020 01

Tuuletustulppa
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Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettu

seinämäpaksuus
/mm

tiivistysalue
/mm

  

DMS M16 1,5 - 4,5 5 - 9 260 416 01 1736234
DMS M20/w 1,5 - 4,5 7 - 12 260 120 01 1736235
DMS M25/w 1,5 - 4,5 9 - 16 260 125 01 1736236
DMS M20 1,5 - 4,5 7 - 12 260 420 01 1736235
DMS M25 1,5 - 4,5 9 - 16 260 425 01 1736236
DMS M32 1,5 - 4,5 14 - 21 260 432 01 1736237
DMS M40 1,5 - 4,5 19 - 28 260 440 01 1720804

Kaksoiskalvotiiviste

Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterilla

kierrepituus
/mm

tiivistysalue
/mm

  

KVR M12-MGM 8 2 - 6,5 227 412 01 1736114
KVR M16-MGM 8 4 - 10,0 227 416 01 1736115
KVR M20-MGM 9 6 - 12,0 227 420 01 1736116
KVR M20-GDB/MGM 9 7 - 14,0 227 421 01
KVR M25-MGM 11 9 - 16 227 425 01 1736118
KVR M32-MGM 11 11 - 21,0 227 432 01
KVR M40-MGM 11 16 - 28,0 227 440 01
KVR M50-MGM 13 21 - 34,5 227 450 01
KVR M63-MGM 17 30 - 44,5 227 463 01

Holkkitiiviste

Lukkosalpasarja Lukkosalpapakkaus moduulikoteloihin AK 28 ‑ 70 (04/2015 asti) ja AKi 28 - 70.
Yhdessä lukkosetin 706 102 01 / 706 902 01 kanssa voidaan lukita useampia
moduulikotelon ovia turvallisesti vain yhdellä lukolla.

AK SRS 706 104 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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PE/N-kisko jousiliittimin PE/N-jousiliitinkisko, asennettavaksi AK/AKi moduulikoteloihin alkaen AK/AKi 14:sta,
lisäliittimiksi  tai varaosaksi, sisältää adapterit asennusta varten
AK- ja AK-F-moduulikoteloihin ja Plus-malleihin Air-teknologialla

AK 14 PEN-SL
yksitasoinen PE/N-kisko, jossa, 3-napainen liitinkisko
2,5 mm²–16 mm² ja , 14-napainen liitinkisko jousiliittimin,
1,5 - 4 mm²

790 317 01

AK 28 PEN-SL
kaksitasoinen PE/N-kisko, jossa, 6-napainen liitinkisko
2,5 mm²–16 mm² ja , 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm–4 mm²
jousiliittimin

790 327 01

AK N-SL
yksitasoinen N-kisko, 4-napainen liitinkisko 2,5 mm²–16 mm²,
ja 28-napainen liitinkisko 1,5 mm²–4 mm² jousiliittimin,
oikosulkupalan poistamisen jälkeen erilliset, kaksi N-potentiaalia, 
joissa kussakin 3-napainen liitinkisko,
2,5 mm²–16 mm² ja 14 jousiliitintä,
liittimien koko 1,5 mm²–4 mm²

790 318 01
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PE/N-liitinkisko, AK/AKi koteloihin mikäli tarvetta lisäliittimille tai varaosaksi.
AK 14/28 PEN-S ja AK 42 PEN-S vain AK moduulikoteloille 04/2015 asti,
AK14/28 PEN-S ja AK 24 PEN-S vain SR NS35 -ruuveilla

PE/N liitinkisko

PE/N liitinkisko Liittimet, yksisäikeisille johtimille, 15-napainen liitinkisko, 1x ruuviliitin 25 mm²,
2x jousiliitin 4 mm², 12x jousiliitin 2,5 mm², asennus 35 mm DIN-asennuskiskoon,
76 A:n virrankestoisuus

KLS L 1/14-SL
harmaa

790 320 01

KLS N 1/14-SL
sininen

790 321 01

KLS PE 1/14-SL
vihreä

790 322 01
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Napaluku Liittimen koko   

AK 03 PEN-S 2 x 4-napainen 1x16 / 3x6 mm² 790 204 01 3429980

AK 05 PEN-S 2 x 5-napainen 2x16 / 3x6 mm² 790 205 01 3429981

AK 09 PEN-S 2 x 7-napainen 2x16 / 5x6 mm² 790 207 01 3429982

AK 12 PEN-S 2 x 12-napainen 2x16 / 10x6 mm² 790 211 01 3429983

AK 24 PEN-S 2 x 16-napainen 2x16 / 14x6 mm² 790 218 01

AK 14/28 PEN-S 2 x 17-napainen 1x25 / 4x16
/ 12x6 mm²

790 217 01 3429985

AK 42 PEN-S 2 x 25-napainen 1x25 / 6x16
/ 18x6 mm²

790 225 01 3429986
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Pistorasiakeskukset ja -kotelot

Pistorasiakeskukset ja kotelot toimitetaan 

tarvitsemallasi tavalla kalustettuna: 

tyhjänä, esijohdotettuna tai kytkentävalmiina. 

Tuote, jossa on tilaa joustavuudelle,

ja joka sopeutuu tarpeisiisi.

		 AKi-pistorasiakeskus 

		  kytkentävalmis

		 STV -pistorasiakeskus 

		  kytkentävalmis
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                                 Tuotelaji                                                                                                    Sarja                                   Sivu

Pistorasiakotelo, kytkentävalmis
IP44 STG 161

Pistorasiakotelo, tyhjä 
IP65 STV-L 162-163

Pistorasiakeskus, esijohdotettu tai kytkentävalmis
IP44 STV-S / STV-K 162-163

Tarvikkeet
STV / STG 164-165

Pistorasiakotelo, esijohdotettu
IP44:ään saakka AKi 166-169

Pistorasiakotelo / pistorasiakeskus, tyhjä 
IP65:ään saakka

AKi-L

AKi STV-L
166-169

Pistorasiakeskus, esijohdotettu tai kytkentävalmis
IP44 AKi STV-S /-M /-K 166-169

Tarvikkeet
AKi STV 170-171

Polkupyörän latausasema + tarvikkeet
IP44 TG BCS 172-173

Pistorasiakeskukset ja -kotelot Sisältö
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Pistorasiakeskukset ja -kotelot STV / STG

STV-L - Tyhjä, ilman kojeita mutta 

PE/N-liitännällä

STV-S - CEE- ja Schuko®-pistorasioilla,

esijohdotettu, sis. PE/N-liittimen

STV-K - Kytkentävalmis,

CEE- ja Schuko®-pistorasioilla, varustettu 

esim. vikavirtasuojalla ja johdonsuojakytkimellä, 

täysin johdotettu

STG - Kytkentävalmis,

CEE- ja Schuko®-pistorasioilla, kytkentävalmiiksi 

johdotettu

·	 Suuri mekaaninen kuormitettavuus

·	 Ei herkkä lämpötiloille

·	 Kompaktit mitat

·	 Korkealaatuiset pistorasiat

·	 Yhdistettävyys

·	 Kotelo on yhdistettävissä AKi-Kompakt-

	 moduulikoteloihin vaakasuorassa.

·	 Sivuaihiot mahdollistavat lisäkojeiden  

	 kuten esim. kytkimien lisäykset

teollisuusmalli

/säänkestävä
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Laitteet 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1

Tyyppi STV 502-L STV 502-S STV 502-K STV 504-L STV 512-L STV 512-S STV 512-K

Tuotenumero 728 902 01 728 302 01 728 402 01 728 904 01 728 912 01 728 312 01 728 412 01
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STG-kotelo 
on yhdistettävissä

myös moduulikoteloihin
AKi 05 tai AKi 09!

Tyhjä kotelo 8 TE esijohdotettu kytkentävalmis*

	 STV KS-IP 65
	 791 002 01
	 5,55 E

Helposti yhdistettävissä
AKi-moduulikoteloihin
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Laitteet 4 4 4 1

Tietoja vikavirtasuojan käytöstä 
on teknisessä liitteessä!

Tyyppi STV 904-L STV 904-S STV 904-K AKi 05 AKi 09

Tuotenumero 729 904 01 729 304 01 729 404 01 736 405 01 736 409 01

Mitat (mm) 200x200x122 200x200x122 200x200x122 125x200x122 200x200x122
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Tyyppi STV 1208-L STV 1208-S STV 1208-K STV 1224-L STV 1224-S STV 1224-S32 	 STV 1224-K STV 1224-K16 STV 1224-K32

Tuotenumero 731 908 01 731 308 01 731 408 01 731 924 01 731 324 01 731 124 01 	 731 424 01 731 624 01 731 824 01
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* Tietoja vikavirtasuojan (RCD) käytöstä on teknisessä liitteessä!
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Laitteet 8 8 8 1 4 1 1 4 2 4 1 1 2 1 1 1 4 2 2 2 1 4 2 2 2 1

Tyyppi STV 1208-L STV 1208-S STV 1208-K STV 1224-L STV 1224-S STV 1224-S32 	 STV 1224-K STV 1224-K16 STV 1224-K32

Tuotenumero 731 908 01 731 308 01 731 408 01 731 924 01 731 324 01 731 124 01 	 731 424 01 731 624 01 731 824 01

Mitat (mm) 250x400x122 250x400x122 250x400x122 250x400x122 250x400x122 250x400x122 	 250x400x122 250x400x122 250x400x122
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STV KS liitospakkaus Soveltuu AKi 05/09 moduulikoteloiden rinnakkaiseen yhdistelyyn, täydellinen pakkaus 
yhdistyskiiloin ja tiivisteellä

STV KS-IP 65 791 002 01

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettu

seinämä/mm tiivistysalue
/mm

  

DMS M16 1,5 - 4,5 5 - 9 260 416 01 1736234
DMS M20 1,5 - 4,5 7 - 12 260 420 01 1736235
DMS M25 1,5 - 4,5 9 - 16 260 425 01 1736236
DMS M32 1,5 - 4,5 14 - 21 260 432 01 1736237
DMS M40 1,5 - 4,5 19 - 28 260 440 01 1720804

Kaksoiskalvotiiviste

Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterillaHolkkitiiviste

KD BD peitelevy Peitelevy tyhjille pistorasiakoteloille, käyttämättömien pistorasia-aukkojen peittämiseen

KD BD/CEE 510 060 01

KD BD/Schuko® 510 038 01

Kahva Muovinen kahva, koteloiden liikuteltavaan käyttöön, Ruuvien väli 120 mm

  
TG 2 itseporautuvilla ruuveilla 191 805 01
TG 1 sisältää muoviset M6 ruuvit ja mutterit 191 800 01

kierrepituus
/mm

tiivistysalue
/mm

  

KVR M12-MGM 8 2 - 6,5 227 412 01 1736114
KVR M16-MGM 8 4 - 10,0 227 416 01 1736115
KVR M20-MGM 9 6 - 12,0 227 420 01 1736116
KVR M20-GDB/MGM 9 7 - 14,0 227 421 01
KVR M25-MGM 11 9 - 16 227 425 01 1736118
KVR M32-MGM 11 11 - 21,0 227 432 01
KVR M40-MGM 11 16 - 28,0 227 440 01
KVR M50-MGM 13 21 - 34,5 227 450 01
KVR M63-MGM 17 30 - 44,5 227 463 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Liitosjohto Liitosjohtosarja pistorasiakoteloihin 16 A:iin asti, 2 m:n liitosjohto HO7RN-F 5x2,5 S

NAL 2 m-S16
CEE-pistotulpalla 16 A, 5-napainen

500 025 01

Liitosjohto Liitosjohtosarja pistorasiakoteloihin 32 A:iin asti, 2 m:n liitosjohto HO7RN-F 5x4 S

NAL 2 m-S32
CEE-pistotulpalla 32 A, 5-napainen

500 040 01

Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä kaapeliläpivienneillä,
sisältää vastamutterin ja tiiviisteen

seinämä/mm kierrepituus/mm   

KS M20 2 x 3,0 12 192 020 01 3429674

KS M25 2 x 3,0 12 192 025 01 3429676

KS M25-gro 2,0 x 8,0 22 192 026 01

KS M32 2 x 3,5 14 192 032 01 3429678

Liitospakkaus

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	



166
Pistorasiakeskukset ja -kotelot AKi

	 IP65

	tyhjä	

	 IP44

	esijohdotettu vakiokiskoon
	 (ilman liittimiä)

	Schuko®-pistorasia

teollisuusmalli

/ säänkestävä
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	 IP44

	CEE- ja Schuko® -pistorasioilla

	varustettu

	 johdonsuojakatkaisijalla

	 täysin johdotettu ja 
	 kytkentävalmis

Mittatiedot SCHUKO®

	 IP44

	varustettu CEE- ja

	 Schuko® -pistorasioilla

	varustettu

	 johdonsuojakatkaisijalla

	 ja vikavirtasuojalla

	 täysin johdotettu ja
	 kytkentävalmis

Mittatiedot CEE
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ot



168
www.spelsberg.fiPistorasiakeskukset ja -kotelot AKi

A
Ki

-p
is

to
ra

si
ak

ot
el

o

tyhjä kotelo esijohdotettu
(ilman liittimiä)

tyhjä kotelo esijohdotettu
(ilman liittimiä)

esijohdotettu
(ilman liittimiä)

esijohdotettu
(ilman liittimiä)

Tyhjä kotelo 14 TE esijohdotettu kytkentävalmis kytkentävalmis* Tyhjä kotelo 14 TE esijohdotettu kytkentävalmis
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Tyyppi AKi 1-1L AKi 1-1S AKi 1-2L AKi 1-2S AKi 1-3S AKi 1-4S AKi 14-1L AKi 14-1S AKi 14-1M AKi 14-1K AKi 14-2L AKi 14-2S AKi 14-2M

Tuotenumero 741 110 01 741 111 01 741 120 01 741 121 01 741 131 01 741 141 01 739 110 01 739 111 01 739 112 01 739 113 01 739 120 01 739 121 01 739 122 01
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A
Ki

-p
is

to
ra

si
ak

ot
el

ot
/ k

es
ku

ks
et

kytkentävalmis* esijohdotettu kytkentävalmis kytkentävalmis* esijohdotettu kytkentävalmis kytkentävalmis*

SC
H

U
KO

®

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 3

2 
A

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
B 

16
 A

, 1
-n

ap
.

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
C 

32
A

, 3
-n

ap
.

Vi
ka

vi
rt

as
uo

ja
 

40
 A

, 4
-n

ap
., 

0,
03

 A

SC
H

U
KO

®

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

SC
H

U
KO

®

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

J o
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
B 

16
 A

, 1
-n

ap
.

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
C 

16
 A

, 3
-n

ap
.

SC
H

U
KO

®

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
B 

16
 A

, 1
-n

ap
.

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
C 

16
 A

, 3
-n

ap
.

Vi
ka

vi
rt

as
uo

ja
 

40
 A

, 4
-n

ap
., 

0,
03

 A

SC
H

U
KO

®

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 3

2 
A

SC
H

U
KO

®

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 3

2 
A

J o
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
B 

16
 A

, 1
-n

ap
.

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
C 

16
 A

, 3
-n

ap
.

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
C 

32
 A

, 3
-n

ap
.

SC
H

U
KO

®

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 1

6 
A

CE
E

Pi
st

or
as

ia
 3

2 
A

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
B 

16
 A

, 1
-n

ap
.

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
C 

16
 A

, 3
-n

ap
.

Jo
hd

on
su

oj
ak

at
ka

isi
ja

 
C 

32
 A

, 3
-n

ap
.

Vi
ka

vi
rt

as
uo

ja
 

40
 A

, 4
-n

ap
., 

0,
03

 A

Laitteet 4 2 2 2 1 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1

Tyyppi AKi 14-2K AKi 14-3S AKi 14-3M AKi 14-3K AKi 14-4S AKi 14-4M AKi 14-4K

Tuotenumero 739 123 01 739 131 01 739 132 01 739 133 01 739 141 01 739 142 01 739 143 01
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Tyyppi AKi 28-2L AKi 28-2S AKi 28-3S AKi 28-4S

Tuotenumero 739 220 01 739 221 01 739 231 01 739 241 01

Mitat (mm) 300x600x142 300x600x142 300x600x142 300x600x142
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tyhjä kotelo esijohdotettu
(ilman liittimiä)

tyhjä kotelo esijohdotettu
(ilman liittimiä)

esijohdotettu
(ilman liittimiä)

esijohdotettu
(ilman liittimiä)

Tyhjä kotelo 14 TE esijohdotettu kytkentävalmis kytkentävalmis* Tyhjä kotelo 14 TE esijohdotettu kytkentävalmis
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Tyyppi AKi 14-2K AKi 14-3S AKi 14-3M AKi 14-3K AKi 14-4S AKi 14-4M AKi 14-4K

Tuotenumero 739 123 01 739 131 01 739 132 01 739 133 01 739 141 01 739 142 01 739 143 01
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Tuotenumero 739 220 01 739 221 01 739 231 01 739 241 01

Mitat (mm) 300x600x142 300x600x142 300x600x142 300x600x142

* Tietoja vikavirtasuojan (RCD) käytöstä on teknisessä liitteessä!
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www.spelsberg.fiTarvikkeet Pistorasiakeskukset ja -kotelot AKi

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettu

seinämä/mm tiivistysalue/mm   

DMS M16 1,5 - 4,5 5 - 9 260 416 01 1736234
DMS M20 1,5 - 4,5 7 - 12 260 420 01 1736235
DMS M25 1,5 - 4,5 9 - 16 260 425 01 1736236
DMS M32 1,5 - 4,5 14 - 21 260 432 01 1736237
DMS M40 1,5 - 4,5 19 - 28 260 440 01 1720804

Kaksoiskalvotiiviste

Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterilla

kierrepituus
/mm

tiivistysalue/
mm

  

KVR M12-MGM 8 2 - 6,5 227 412 01 1736114
KVR M16-MGM 8 4 - 10,0 227 416 01 1736115
KVR M20-MGM 9 6 - 12,0 227 420 01 1736116
KVR M20-GDB/MGM 9 7 - 14,0 227 421 01
KVR M25-MGM 11 9 - 16 227 425 01 1736118
KVR M32-MGM 11 11 - 21,0 227 432 01
KVR M40-MGM 11 16 - 28,0 227 440 01
KVR M50-MGM 13 21 - 34,5 227 450 01
KVR M63-MGM 17 30 - 44,5 227 463 01

Holkkitiiviste

Tuuletusventtiilit labyrinttirakenteella kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi 
koteloissa, läpivirtaus 100 l/min 0,1 baarin ylipaineella, termoplastista elastomeeriä, 
harmaa, suositeltu asennustapa koteloiden kumpaankin kylkeen eri korkeudelle
(katso Tekninen osio - suoja kondenssivettä vastaan), seinänpaksuuksille 1,5 - 4,5 mm

seinämä/mm Väri   

BST M20 1,5 - 4,5 harmaa 262 420 01 1736247
BST M20/sw 1,5 - 4,5 musta 262 020 01

Tuuletustulppa

Suojakansi
300 x 125 x 90 mm

kojeiden asentamiseen AK-kotelojärjestelmän (maks. 04/2015 asti) koteloihin 300 mm 
leveille sivuille, toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet

AK KBL 792 400 01

Ruostumaton teräs, AKi-moduulikoteloiden ulkoasennuksiin maks. 300 x 450 mm

  
AKi WSD 793 100 01

AKi WSD
400 x 580 x 270 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Säilytyslokero Säilytyslokero, tyhjien moduulipaikkojen peittämiseen, leveys 54 mm kolme moduulia,
35 mm DIN-asennuskiskolle, esim. sulakkeiden, käyttöohjeiden jne. säilytykseen

AK BC 799 103 01

Lukkosarja Lukkosarja, asennettavaksi AK-sarjan moduulikoteloiden saranoituihin oviin,
mukana 2 avainta ja asennusohje

AK SGA-1
Samanlaiset lukot

706 102 01 3429989

AK SGA-2
Erilaiset lukot, maks. 10 erilaista lukkoa saatavilla

706 902 01

AK kiinnityskorvakepakkaus Kiinnityskorvakkeet, yksittäisten koteloiden asennukseen tasaisille seinäpinnoille, 
voidaan kiinnittää kotelon pohjaan 0°, 45° tai 90° kulmassa, kotelon etäisyys seinästä 
7 mm, materiaalina ruostumaton teräs, soveltuu kaikille AK-koteloille (04/2015 asti) ja 
AKi-koteloille 300 mm:n leveydestä lähtien 

AK ABL-ES
Pakkaus = 4 kpl

793 004 01 3429947

Z-seinäasennuskisko Z-seinäasennuskisko, pituus 2 m, 8 koneruuvia M6 ja 8 suunnikasmutteria,
etäisyys seinään 70 mm, materiaali sinkittyä terästä

ZPR 070 800 01

Liitospakkaus, rinnakkain tai päällekkäin yhdistelyyn kaikille AK-koteloille
(maks. 04/2015 asti) ja AKi-koteloille koosta 300 x 150 mm lähtien, täydellinen pakkaus, 
mukana yhdistyskiilat ja tiiviste koteloiden väliin, 150 ja 300 mm:n kotelosivuille,
kukin 300 mm = 1 liitospakkaus

  
AK KS-IP65 791 001 01 3429944

AK liitospakkaus

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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www.spelsberg.fiPolkupyörän latausasema TG BCS

teollisuusmalli

/säänkestävä

Aseman erityinen ominaisuus on sen 

muokattavuus:

Spelsberg tarjoaa myös pai- 

natusta asiakkaan pyynnöstä.

Näin keskus voidaan sovittaa yksilöllisesti 

jalustaansa tai käyttöpaikkaansa.

Yhtiön logosta värikkäisiin kuviin, kaikki on 

mahdollista yrityksen omassa painotalossa, 

Schalksmühlen pääkonttorissa.

Vielä enemmän mahdollisuuksia 

ulkoasun tehosteille antaa kannen läpi-

kuultava materiaali.

Valaistussa versiossa asiakkaiden pyyntöjä 

voidaan toteuttaa vielä entistäkin yksilölli-

semmin.



173

Po
lk

up
yö

rä
n

la
ta

us
as

em
a

TG BCS 3 LED
202 x 110 x 152 mm

TG BCS 3
152 x 202 x 111 mm

Pyörän latausasema, musta, kansiruuvit erikoiskannalla, kaapeliläpiviennit,
1 x M25 pohjassa, 1 x M25 alemman kotelon puolella, 1 x tuuletusventtiili M20, 
johdotettu liittimeen Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

TG BCS 3
3x SCHUKO®-Pistorasia 16A 230V

200 030 01 3429205

TG BCS 3 LED
3x SCHUKO®-Pistorasia 16A 230V, LED-valoilla

200 034 01 3429207

Pohjassa ja takaseinässä kussakin 1 x M25

Suojakatos
205 x 190 x 110 mm

TG BCS kolmen pyörän latausaseman kiinnitykseen, materiaali: ruostumaton V2A, 
M4-sisäkierteellä, kotelon ilkivaltasuojattuun kiinnitykseen

BCS WP1 200 031 01

Maapiikki
30 x 30 x 1.447 mm

betonoitavaksi, materiaali: ruostumaton V2A, 2 x M5-kierteellä, mukana pääty ja ruuvit 
suojakannen kiinnitykseen, maapiikissä johtimen vienti piilossa on mahdollista

BCS WP2 200 032 01

Tarvittavat työkalut: Kärki TX20 reiällä
 

Bit TX20-89
TORX-kärkipää

7 x 115 x 7 mm

TORX-kärkipää erikoiskansiruuvien avaamisenn

Bit TX20-89 200 033 01
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Tyhjät kotelot

Spelsbergin tyhjiä koteloita on saatavana 

monessa koossa ja eri materiaaleista. 

Jos et kuitenkaan löydä etsimääsi

standardivalikoiman joukosta,

suunnittelemme mielellämme kanssasi

sellaisen tuotteen, joka vastaa tarpeitasi.

Hyödynnä tätä tilaustyön mahdollisuutta.
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Suojaus-
luokka

Koko Tyypit Sivu

IP66
65 x 65 mm:stä

361 x 254 mm:iin

Tyhjät kotelot 
valmistettu polystyreenistä
TK PS

176-194

IP66
50 x 52 mm:stä

361 x 254 mm:iin

Tyhjät kotelot valmistettu 
polykarbonaatista  
TK PC

176-194

IP66
89 x 89 mm:stä

388 x 270 mm:iin

Tyhjät kotelot valmistettu
alumiinista
ALS

195-197

IP66 / IP67
84 x 82 mm:stä

302 x 232 mm:iin

Tyhjät kotelot valmistettu ABS:stä 
TG ABS 204-221

IP66 / IP67
84 x 82 mm:stä

302 x 232 mm:iin

Tyhjät kotelot 
valmistettu polykarbonaatista  
TG PC

204-221

IP65
150 x 300 mm:stä
300 x 600 mm:iin

Yhdisteltävät tyhjät kotelot
valmistettu polystyreenistä 
AKL

224-229

IP65
150 x 300 mm:stä
300 x 600 mm:iin

Yhdisteltävät tyhjät kotelot
valmistettu polykarbonaatista 
AKi-L

224-229

IP66
50 x 45 mm:stä

330 x 230 mm:iin

Tyhjät kotelot valmistettu
alumiinista
AL

234-239

Tarvikkeet TK:lle 198-202

Tarvikkeet TG:lle 222-223

Tarvikkeet AKL/AKi-L:lle 230-233

Tarvikkeet AL:lle

Yleiset tarvikkeet tyhjille koteloille

240

241

IP65 /IP54 ---

Syöttökaapelin kytkentäkotelot,
tyhjät kotelot
SVi A, SVi L

242-245

Tyhjät kotelot Sisältö

UUTUUS!
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Tyhjät kotelot
TK PC 

Tyhjät kotelot TK PS / TK PC 

•	 14 peruskoteloa jopa kolmella

	 eri kansikorkeudella

•	 Harmaat tai läpinäkyvät kannet

•	 Muovi: vaihtoehtoina polystyreeni (TK PS) 

	 ja lasikuituvahvisteinen polykarbonaatti (TK PC)

•	 Sivuseinät sileitä tai metrisillä

	 läpilyöntiaihiolla

•	 Moduulityökalut: Tilaustyöt edullisesti

Ammoniakinkestävä

Kestää maatilaolosuhteissa  
vähintään 20 vuotta

Tyhjät kotelot

TK PC 
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Esimerkki
TK-nimikekaavasta

PS 1309-8-tm
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TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman

TK 55	 52 x 50 mm

Kaikki mitat millimetreissä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PC 55-4-v 35 129 455 01

TK PC 55-4-tv 35 139 455 01

TK 77	 65 x 65 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 77-6-m 57 105 401 01 3429716
TK PS 77-8-m 81 105 901 01 3429717
TK PS 77-6-o 57 110 401 01 3429754
TK PS 77-8-o 81 110 901 01 3429755

TK PC 77-6-m 57 127 401 01 3429840
TK PC 77-8-m 81 127 901 01 3429841

TK PS 77-6-tm 57 106 001 01 3429764
TK PS 77-8-tm 81 106 501 01 3429765
TK PS 77-6-to 57 111 001 01 3429802
TK PS 77-8-to 81 111 501 01 3429803

TK PC 77-6-tm 57 137 001 01 3429878
TK PC 77-8-tm 81 137 501 01 3429879

TK PC 55-4-m 35 127 455 01 3428895
TK PC 55-4-o 35 120 455 01

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

TK PC 55-4-tm 35 137 455 01
TK PC 55-4-to 35 130 455 01

Tiivistysalue/mm: 5-10

Tiivistysalue/mm: 5-10

TK 75	 65 x 50 mm

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PC 75-4-v 35 129 475 01

TK PC 75-4-2v 35 128 475 01

TK PC 75-4-tv 35 139 475 01

TK PC 75-4-2tv 35 138 475 01

TK PC 75-4-m 35 127 475 01
TK PC 75-4-o 35 120 475 01

TK PC 75-4-tm 35 137 475 01
TK PC 75-4-to 35 130 475 01

Tiivistysalue/mm: 5-10

Tiivistysalue/mm: 5-10

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Metriset
  = M 12/16

Läpilyöntiaihioilla

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 1 1 - - - - -

B/D 1 1 - - - - -

Läpilyöntiaihioilla

Metriset
  = M 16/20

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 2 1 1 - - - -

B/D 2 1 1 - - - -

Läpilyöntiaihioilla

Metriset
  = M 12/16

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 2 1 - - - - -

B/D 1 1 - - - - -

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D



180
TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman Kaikki mitat millimetreissä

TK 97	 94 x 65 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 97-6-m 57 105 402 01 3429719
TK PS 97-8-m 81 105 902 01 3429720
TK PS 97-6-o 57 110 402 01 3428810
TK PS 97-8-o 81 110 902 01 3428814

TK PC 97-6-m 57 127 402 01 3429843
TK PC 97-8-m 81 127 902 01 3429844

TK PS 97-6-tm 57 106 002 01 3429767
TK PS 97-8-tm 81 106 502 01 3429768
TK PS 97-6-to 57 111 002 01 3429805
TK PS 97-8-to 81 111 502 01 3429806

TK PC 97-6-tm 57 137 002 01 3429881
TK PC 97-8-tm 81 137 502 01 3429882

TK 99	 94 x 94 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 99-6-m 57 105 403 01 3429722
TK PS 99-8-m 81 105 903 01 3429723
TK PS 99-6-o 57 110 403 01
TK PS 99-8-o 81 110 903 01

TK PC 99-6-m 57 127 403 01 3429846
TK PC 99-8-m 81 127 903 01 3429847

TK PS 99-6-tm 57 106 003 01 3429770
TK PS 99-8-tm 81 106 503 01 3429771
TK PS 99-6-to 57 111 003 01 3429808
TK PS 99-8-to 81 111 503 01 3429809

TK PC 99-6-tm 57 137 003 01 3429884
TK PC 99-8-tm 81 137 503 01 3429885

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Metriset
  = M 16/20

Läpilyöntiaihioilla

Metriset
   = M 16/20

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 2 1 1 1 - - -

B/D 3 2 2 1 - - -

Läpilyöntiaihioilla

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 3 2 2 - - - -

B/D 3 2 2 - - - -
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TK 1005	 100 x 52 mm

TK 1111	 110 x 110 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1111-7-m 66 105 404 01 3429725
TK PS 1111-9-m 90 105 904 01 3429726
TK PS 1111-7-o 66 110 404 01 3428824
TK PS 1111-9-o 90 110 904 01

TK PC 1111-7-m 66 127 404 01 3429849
TK PC 1111-9-m 90 127 904 01 3429850

TK PS 1111-7-tm 66 106 004 01 3429773
TK PS 1111-9-tm 90 106 504 01 3429774
TK PS 1111-7-to 66 111 004 01 3429811
TK PS 1111-9-to 90 111 504 01 3429812

TK PC 1111-7-tm 66 137 004 01 3429887
TK PC 1111-9-tm 90 137 504 01 3429888

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PC 1005-4-m 37 127 480 01
TK PC 1005-4-o 37 120 480 01

TK PC 1005-4-tm 37 137 480 01
TK PC 1005-4-to 37 130 480 01

TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman Kaikki mitat millimetreissä

NEU!

NEU!

Kuvaus	                      Syvyys                         Tuotenumero	                                              Sähkönumero

Kuvaus	                      Syvyys                         Tuotenumero	                                              Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Läpilyöntiaihioilla

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 2 2 - - - - -

B/D 1 1 - - - - -

Läpilyöntiaihioilla

Metriset
     = M 20/25

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 8 4 2 2 - - -

B/D 8 4 2 2 - - -

Metriset
   = M 12/16
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TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman Kaikki mitat millimetreissä

TK 1309	 130 x 94 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1309-6-m 57 105 409 01 3429728
TK PS 1309-8-m 81 105 909 01 3429729
TK PS 1309-6-o 57 110 409 01 3428839
TK PS 1309-8-o 81 110 909 01

TK PC 1309-6-m 57 127 409 01 3429852
TK PC 1309-8-m 81 127 909 01 3429853

TK PS 1309-6-tm 57 106 009 01 3429776
TK PS 1309-8-tm 81 106 509 01 3429777
TK PS 1309-6-to 57 111 009 01 3429814
TK PS 1309-8-to 81 111 509 01 3429815

TK PC 1309-6-tm 57 137 009 01 3429890
TK PC 1309-8-tm 81 137 509 01 3429891

TK 1313	 130 x 130 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1313-7-m 75 105 405 01 3429731
TK PS 1313-10-m 99 105 905 01 3429732
TK PS 1313-7-o 75 110 405 01 3428827
TK PS 1313-10-o 99 110 905 01 3428828

TK PC 1313-7-m 75 127 405 01 3429855
TK PC 1313-10-m 99 127 905 01 3429856

TK PS 1809-6-tm 57 106 010 01 3429782
TK PS 1809-8-tm 81 106 510 01 3429783
TK PS 1809-6-to 57 111 010 01 3429820
TK PS 1809-8-to 81 111 510 01 3429821

TK PC 1313-7-tm 75 137 005 01 3429893
TK PC 1313-10-tm 99 137 505 01 3429894

TK 1809	 180 x 94 mm

Kotelo ja Kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja Kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1809-6-m 57 105 410 01 3429734
TK PS 1809-8-m 81 105 910 01 3429735
TK PS 1809-6-o 57 110 410 01
TK PS 1809-8-o 81 110 910 01

TK PC 1809-6-m 57 127 410 01 3429858
TK PC 1809-8-m 81 127 910 01 3429859

TK PS 1313-7-tm 75 106 005 01 3429779
TK PS 1313-10-tm 99 106 505 01 3429780
TK PS 1313-7-to 75 111 005 01 3429817
TK PS 1313-10-to 99 111 505 01 3429818

TK PC 1809-6-tm 57 137 010 01 3429896
TK PC 1809-8-tm 81 137 510 01

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Läpilyöntiaihioilla

Metriset
   = M 16/20

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 5 4 3 2 - - -

B/D 3 2 2 1 - - -

Läpilyöntiaihioilla

Metriset
    = M 20
    = M 20/25
    = M 25/32

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 10 6 3 3 2 - -

B/D 10 6 3 3 2 - -

Läpilyöntiaihioilla

Metriset
   = M 16/20

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 8 6 5 4 - - -

B/D 3 2 2 1 - - -
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TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman Kaikki mitat millimetreissä

TK 1811	 180 x 110 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1811-6f-m 63 105 414 01
TK PS 1811-8f-m 84 105 914 01
TK PS 1811-13f-m 137 104 414 01
TK PS 1811-6f-o 63 110 414 01
TK PS 1811-8f-o 84 110 914 01
TK PS 1811-13f-o 137 109 414 01

TK PC 1811-6f-m 63 127 414 01
TK PC 1811-8f-m 84 127 914 01
TK PC 1811-13f-m 137 128 414 01

TK PS 1811-6f-tm 63 106 014 01
TK PS 1811-8f-tm 84 106 514 01
TK PS 1811-13f-tm 137 107 014 01
TK PS 1811-6f-to 63 111 014 01
TK PS 1811-8f-to 84 111 514 01
TK PS 1811-13f-to 137 112 014 01

TK PC 1811-6f-tm 63 137 014 01
TK PC 1811-8f-tm 84 137 514 01
TK PC 1811-13f-tm 137 138 014 01

matala

TK 1811	 180 x 110 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1811-9-m 90 105 406 01 3429737
TK PS 1811-11-m 111 105 906 01 3429738
TK PS 1811-16-m 165 104 406 01 3429739
TK PS 1811-9-o 90 110 406 01 3428850
TK PS 1811-11-o 111 110 906 01 3428853
TK PS 1811-16-o 165 109 406 01

TK PC 1811-9-m 90 127 406 01 3429861
TK PC 1811-11-m 111 127 906 01 3429862
TK PC 1811-16-m 165 128 406 01 3429863

TK PS 1811-9-tm 90 106 006 01 3429785
TK PS 1811-11-tm 111 106 506 01 3429786
TK PS 1811-16-tm 165 107 006 01 3429787
TK PS 1811-9-to 90 111 006 01 3429823
TK PS 1811-11-to 111 111 506 01 3429824
TK PS 1811-16-to 165 112 006 01 3429825

TK PC 1811-9-tm 90 137 006 01 3429899
TK PC 1811-11-tm 111 137 506 01 3429900
TK PC 1811-16-tm 165 138 006 01 3429901

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Läpilyöntiaihioilla

Metriset

       = M 12

       = M 16/20

       = M 25/32

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 4 3 2 2 1 - -

B/D 8 4 4 3 2 - -

Läpilyöntiaihioilla

Metriset

       = M 20

       = M 20/25

       = M 32/40

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 12 6 5 3 1 1 1

B/D 20 10 8 5 3 2 1
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TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman Kaikki mitat millimetreissä

TK 1813	 180 x 130 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1813-6f-m 63 105 415 01
TK PS 1813-8f-m 84 105 915 01
TK PS 1813-13f-m 137 104 415 01
TK PS 1813-6f-o 63 110 415 01
TK PS 1813-8f-o 84 110 915 01
TK PS 1813-13f-o 137 109 415 01

TK PC 1813-8f-m 84 127 915 01
TK PC 1813-6f-m 63 127 415 01 3428896
TK PC 1813-13f-m 137 128 415 01

TK PS 1813-6f-tm 63 106 015 01
TK PS 1813-8f-tm 84 106 515 01
TK PS 1813-13f-tm 137 107 015 01
TK PS 1813-8f-to 84 111 515 01
TK PS 1813-13f-to 137 112 015 01
TK PS 1813-6f-to 63 111 015 01

TK PC 1813-6f-tm 63 137 015 01
TK PC 1813-13f-tm 137 138 015 01
TK PC 1813-8f-tm 84 137 515 01

matala

TK 1813	 180 x 130 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1813-9-m 90 105 416 01
TK PS 1813-11-m 111 105 916 01
TK PS 1813-16-m 165 104 416 01
TK PS 1813-9-o 90 110 416 01
TK PS 1813-11-o 111 110 916 01
TK PS 1813-16-o 165 109 416 01

TK PC 1813-9-m 90 127 416 01
TK PC 1813-11-m 111 127 916 01
TK PC 1813-16-m 165 128 416 01

TK PS 1813-9-tm 90 106 016 01
TK PS 1813-11-tm 111 106 516 01
TK PS 1813-16-tm 165 107 016 01
TK PS 1813-9-to 90 111 016 01
TK PS 1813-11-to 111 111 516 01
TK PS 1813-16-to 165 112 016 01

TK PC 1813-9-tm 90 137 016 01
TK PC 1813-11-tm 111 137 516 01
TK PC 1813-16-tm 165 138 016 01

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 10 4 3 2 1 - -

B/D 12 5 4 4 1 - -

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 15 8 6 3 2 1 1

B/D 20 10 8 5 3 2 1

A

B

C

D

A

B

C

D

Läpilyöntiaihioilla

= M 20/25

= M 25/32

= M 12/16

= M 16/20

Metriset

Läpilyöntiaihioilla

= M 20/25

= M 25/32

= M 12/16

= M 16/20

Metriset
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TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman Kaikki mitat millimetreissä

TK 1818	 182 x 180 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1818-6f-m 63 105 413 01
TK PS 1818-8f-m 84 105 913 01
TK PS 1818-13f-m 137 104 413 01
TK PS 1818-6f-o 63 110 413 01
TK PS 1818-8f-o 84 110 913 01
TK PS 1818-13f-o 137 109 413 01

TK PC 1818-6f-m 63 127 413 01 3428897
TK PC 1818-8-fm 84 127 913 01 3428898
TK PC 1818-13f-m 137 128 413 01 3428899

TK PS 1818-6f-tm 63 106 013 01
TK PS 1818-8f-tm 84 106 513 01
TK PS 1818-13f-tm 137 107 013 01
TK PS 1818-6f-to 63 111 013 01
TK PS 1818-8f-to 84 111 513 01
TK PS 1818-13f-to 137 112 013 01

TK PC 1818-6f-tm 63 137 013 01
TK PC 1818-8f-tm 84 137 513 01
TK PC 1818-13f-tm 137 138 013 01

matala

TK 1818	 182 x 180 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 1818-9-m 90 105 407 01 3429741
TK PS 1818-11-m 111 105 907 01 3429742
TK PS 1818-16-m 165 104 407 01 3429743
TK PS 1818-9-o 90 110 407 01 3428862
TK PS 1818-11-o 111 110 907 01 3428860
TK PS 1818-16-o 165 109 407 01

TK PC 1818-9-m 90 127 407 01 3429865
TK PC 1818-11-m 111 127 907 01 3429866
TK PC 1818-16-m 165 128 407 01 3429867

TK PS 1818-9-tm 90 106 007 01 3429789
TK PS 1818-11-tm 111 106 507 01
TK PS 1818-16-tm 165 107 007 01
TK PS 1818-9-to 90 111 007 01
TK PS 1818-11-to 111 111 507 01 3429828
TK PS 1818-16-to 165 112 007 01 3429829

TK PC 1818-9-tm 90 137 007 01 3429903
TK PC 1818-11-tm 111 137 507 01 3429904
TK PC 1818-16-tm 165 138 007 01 3429905

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Läpilyöntiaihioilla

Metriset

       = M 16/20

       = M 25/32

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 12 6 4 3 1 - -

B/D 12 6 4 3 1 - -

Läpilyöntiaihioilla

Metriset

       = M 20

       = M 32/40

       = M 25/32

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 23 12 10 5 3 3 2

B/D 20 10 8 5 3 2 1
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TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman Kaikki mitat millimetreissä

TK 2518	 254 x 180 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 2518-6f-m 63 105 411 01
TK PS 2518-8f-m 84 105 911 01
TK PS 2518-13f-m 137 104 411 01
TK PS 2518-6f-o 63 110 411 01
TK PS 2518-8f-o 84 110 911 01
TK PS 2518-13f-o 137 109 411 01

TK PC 2518-6f-m 63 127 411 01 3428904
TK PC 2518-8f-m 84 127 911 01 3428905
TK PC 2518-13f-m 137 128 411 01 3428906

TK PS 2518-6f-tm 63 106 011 01
TK PS 2518-8f-tm 84 106 511 01
TK PS 2518-13f-tm 137 107 011 01
TK PS 2518-6f-to 63 111 011 01
TK PS 2518-8f-to 84 111 511 01
TK PS 2518-13f-to 137 112 011 01

TK PC 2518-6f-tm 63 137 011 01
TK PC 2518-8f-tm 84 137 511 01
TK PC 2518-13f-tm 137 138 011 01

matala

TK 2518	 254 x 180 mm

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 2518-9-m 90 105 408 01 3429746
TK PS 2518-11-m 111 105 908 01 3429747
TK PS 2518-16-m 165 104 408 01 3429748
TK PS 2518-9-o 90 110 408 01 3429756
TK PS 2518-11-o 111 110 908 01 3429757
TK PS 2518-16-o 165 109 408 01 3429758

TK PC 2518-9-m 90 127 408 01 3429870
TK PC 2518-11-m 111 127 908 01 3429871
TK PC 2518-16-m 165 128 408 01 3429872

TK PS 2518-9-tm 90 106 008 01
TK PS 2518-11-tm 111 106 508 01 3429795
TK PS 2518-16-tm 165 107 008 01 3429087
TK PS 2518-9-to 90 111 008 01 3429832
TK PS 2518-11-to 111 111 508 01 3429833
TK PS 2518-16-to 165 112 008 01 3429834

TK PC 2518-9-tm 90 137 008 01 3429908
TK PC 2518-11-tm 111 137 508 01 3429909
TK PC 2518-16-tm 165 138 008 01 3429910

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Läpilyöntiaihioilla

Metriset

       = M 16/20

       = M 25/32

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 22 10 7 6 1 - -

B/D 12 5 4 3 1 - -

Läpilyöntiaihioilla

Metriset

       = M 20

       = M 25/32

       = M 32/40

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 33 18 14 11 5 4 3

B/D 20 10 8 5 3 2 1
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TK Tyhjät kotelot | Läpilyöntiaihiolla tai ilman Kaikki mitat millimetreissä

TK 3625	 361 x 254 mm

Läpilyöntiaihioilla

Ilman aihioita
Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

A

B

C

D

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 42 24 16 14 6 4 4

B/D 33 18 14 11 5 4 3

Kotelo ja kansi: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polystyreeniä, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelo ja kansi: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035

Kotelo: polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TK PS 3625-11-m 111 105 412 01 3429751
TK PS 3625-16-m 165 105 912 01 3429752
TK PS 3625-11-o 111 110 412 01 3429761
TK PS 3625-16-o 165 110 912 01 3429762

TK PC 3625-11-m 111 127 412 01 3429875
TK PC 3625-16-m 165 127 912 01 3429876

TK PS 3625-11-tm 111 106 012 01 3429799
TK PS 3625-16-tm 165 106 512 01 3429800
TK PS 3625-11-to 111 111 012 01 3429837
TK PS 3625-16-to 165 111 512 01 3429838

TK PC 3625-11-tm 111 137 012 01 3429913
TK PC 3625-16-tm 165 137 512 01 3429914

Metriset

       = M 20

       = M 25/32

       = M 32/40

auch in alumiinia lieferbar, siehe Seite 315

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Tyhjät kotelot ALS

•	 8 alumiinikoteloa

•	 Jauhemaalaus suojaa ruostumiselta

•	 Väri: vaaleanharmaa, vastaa RAL 7001:tä

•	 Materiaali: Jauhemaalaus alumiini

•	 Tehokas suojaus sähkömagneettisia häiriöitä 

(EMI) ja sähköstaattisia purkauksia (ESD) vastaan

•	 Sisämitat vastaavat TK PS / TK PC mittoja, 

asennuslevyt ja -kiskot ovat myös yhteensopivat 
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Tyhjät kotelot ALS

ALS 99-6	 89 x 89 mm

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

ALS 99-6 64 151 001 01

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero			              Sähkönumero

ALS 1212-6	 119 x 119 mm

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

ALS 1212-6 64 151 003 01

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

ALS 1414-7	 139 x 139 mm

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

ALS 1414-7 73 151 004 01

ALS 1515-8	 154 x 154 mm

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

ALS 1515-8 81 151 005 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 2 1 1 - - - -

B/D 1 1 1 - - - -

A

B D

C

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 6 3 2 1 - - -

B/D 3 1 1 1 - - -

A

B D

C

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 8 3 3 2 1 - -

B/D 6 5 2 1 1 - -

A

B D

C

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 10 6 5 3 2 - -

B/D 8 5 3 2 1 - -

A

B D

C

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero
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ALS 2011-9	 199 x 114 mm

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

ALS 2011-9 95 151 006 01

ALS 2020-9	 199 x 199 mm

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

ALS 2020-9 95 151 007 01

ALS 2720-9	 273 x 205 mm

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

ALS 2720-9 95 151 008 01

ALS 3927-12	 388 x 270 mm

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

ALS 3927-12 117 151 012 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 21 10 8 6 3 2 2

B/D 6 3 2 1 1 - -

A

B D

C

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 21 14 8 8 3 2 2

B/D 18 9 8 6 1 2 -

A

B D

C

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 33 18 14 12 5 4 3

B/D 18 10 8 6 3 2 1

A

B D

C

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 48 35 22 17 8 6 4

B/D 27 18 12 9 4 3 2

A

B D

C

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero			              Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero
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Tyhjät kotelot Tarvikkeet TK PS / TK PC  / ALS

Asennuslevy pidikkeillä, eristävää materiaalia. Kiinnitys ilman työkaluja, pakkaus = 5 kpl

koteloille   

TK MPI-55 TK PC 55 195 055 01
TK MPI-75 TK PC 75 195 075 01

Asennuslevy eristävää
materiaalia

Asennuslevy eristävästä materiaalista, sisältää kiinnitysruuvit ja korotuspalatAsennuslevy eristävää
materiaalia

Asennuslevy eristävästä materiaalista, sisältää kiinnitysruuvitAsennuslevy eristävää
materiaalia

Asennuslevy ruostumattomasta teräksestä, sisältää kiinnitysruuvit ja korotuspalatAsennuslevy ruostumatonta 
terästä

Asennuslevy ruostumattomasta teräksestä, sisältää kiinnitysruuvitAsennuslevy ruostumatonta 
terästä

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

koteloille   

TK MPI-77 TK PS/PC 77 + ALS 99 195 001 01 3429120
TK MPI-97 TK PS/PC 97 195 002 01 3429121
TK MPI-99 TK PS/PC 99 + ALS 1212 195 003 01 3429122
TK MPI-1111 TK PS/PC 1111 + ALS 1414 195 004 01 3428908
TK MPI-1309 TK PS/PC 1309 195 009 01 3429115
TK MPI-1313 TK PS/PC 1313 + ALS 1515 195 005 01 3428909
TK MPI-1809 TK PS/PC 1809 195 010 01 3428914

koteloille   

TK MPI-1811 TK PS/PC 1811 + ALS 2011 195 006 01 3429125
TK MPI-1813 TK PS/PC 1813 195 011 01
TK MPI-1818 TK PS/PC 1818 + ALS 2020 195 007 01 3429126
TK MPI-2518 TK PS/PC 2518 + ALS 2720 195 008 01 3429127
TK MPI-3625 TK PS/PC 3625 + ALS 3927 195 012 01 3429128

koteloille   

TK MPS-77 TK PS/PC 77 + ALS 99 197 001 01
TK MPS-97 TK PS/PC 97 197 002 01
TK MPS-99 TK PS/PC 99 + ALS 1212 197 003 01
TK MPS-1111 TK PS/PC 1111 + ALS 1414 197 004 01
TK MPS-1309 TK PS/PC 1309 197 009 01
TK MPS-1313 TK PS/PC 1313 + ALS 1515 197 005 01
TK MPS-1809 TK PS/PC 1809 197 010 01

koteloille   

TK MPS-1811 TK PS/PC 1811 + ALS 2011 197 006 01
TK MPS-1813 TK PS/PC 1813 197 011 01
TK MPS-1818 TK PS/PC 1818 + ALS 2020 197 007 01
TK MPS-2518 TK PS/PC 2518 + ALS 2720 197 008 01
TK MPS-3625 TK PS/PC 3625 + ALS 3927 197 012 01
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Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 35 x 7,5, 35 mm leveä,
mukana kiinnitysruuvit

DIN-kisko NS 35
35 x 7,5 mm

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 15 x 5, 15 mm leveä,
mukana kiinnitysruuvit

DIN-asennuskisko TS 15
155 mm

Korotuspakkaus asennuslevyn nostamiseksi irti kotelon pohjasta, 4 kpl korotusholkkeja, 
korkeus 6 mm ja 4 kpl korotusholkkeja, syvyys 8 mm, sisältää kiinnitysruuvit TK PS/PC:lle

  
TK DST 194 100 01

Korotuspakkaus TK DST

Asennus-/piirilevypidike Asennus-/piirilevypidike muovia, soveltuu ilman työkaluja asennettavaksi TK PC 55:een
ja TK PC 75:een

TK MLH-55/75
pakkaus = 25 paria

194 110 01

Asennuslevy
kiinnityskorvakkeilla

Muovinen kotelon asennuslevy korvakkeilla, sopii TK PC 55:lle ja TK PC 75:lle

TK ABP-55/75
pakkaus = 10 kpl

194 002 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

koteloille   

NS 35-81 TK PS/PC 1111/1309/1313/1809/1811
+ ALS 1414/1515/2011

198 081 01 3429135

NS 35-106 TK PS/PC 1309/1313 + ALS 1414/1515 198 106 01 3429138
NS 35-144 TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518

+ ALS 2011/2020
198 144 01 3429137

NS 35-216 TK PS/PC 2518/3625 + ALS 2720/3927 198 216 01 3429136
NS 35-336 TK PS/PC 3625 + ALS 3927 198 336 01 3429139

koteloille   

TS 15-49,5 TK PS/PC 77/97 + ALS 99 197 049 01 3429130
TS 15-80 TK PS/PC 97/99/1111/1309/1313/1809/1811 

+ ALS 1212/1414/1515/2011
197 080 01 3429131

TS 15-92 TK PS/PC 1111/1309/1313/1809/1811
+ ALS 1414/1515/2011

197 092 01

TS 15-111 TK PS/PC 1309/1313 + ALS 1414/1515 197 111 01 3429133
TS 15-154 TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518

+ ALS 2020/2720
197 154 01 3428892
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Saranapakkaus Kotelon kanteen ulkopuolinen saranapakkaus kannen muuttamiseksi oveksi. Sisältää kaksi 
saranaa, kiinnitysruuvit, suojatulpat ja porasapluunan

ASS-kl
Saranapakkaus pieni, TK PS/PC 77 ... TK PS/PC 1810

190 002 01

ASS-gro
Saranapakkaus suuri, alk. TK PS/PC 1811 ja alk. AKL/AKi 2

190 005 01 3429162

Saranapakkaus Kotelokannen muuttamiseksi saranoiduksi. Mukana 2 saranaa, kiinnitysruuvit,
suojatulpat ja sapluuna

  
AL ASS AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 

3323, 3616, ALS 1515, 2011, 2020, 2720, 3927
154 210 01

Kiinnityskorvakepakkaus Kotelon kiinnityskorvakepakkaus, muovia, soveltuu TK PS/PC-, RK-koteloille,
kotelosta TK PS/PC 77 ylöspäin

TK ABL
pakkaus = 4 kpl

194 001 01 3428907

Kiinnityskorvakkeet Kiinnityskorvakkeet

Riippulukkopakkaus Riippulukkopakkaus, kotelokannen muuttamiseksi lukittavaksi oveksi. Mukana riippulukko, 
kaksi saranaa, kiinnitysruuvit, suojatulpat ja porasapluuna

VSG
alkaen TK PS/PC 1811 ja AKL/AKi 1

190 100 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

Tyhjät kotelot Tarvikkeet TK PS / TK PC  / ALS

  
AL ALS-kl AL/ALR 88, 1006, 1010, 1308, 1506, 1808,

ALS 99/1212
154 004 01

AL ALS-gro AL/ALR 1212, 1616, 2212, 2320 , 2616, 2823, 3323, 
3616, ALS 1414, 1515, 2011, 2020, 2720, 3927

154 006 01
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Lehtikansiruuvi Lisäklipsi jolla voidaan muuntaa tavallinen kansiruuvi käsin avattavaksi, soveltuen 
kotelosta TK PS/PC 77 ylöspäin (paitsi TK 1005)

HBA
pakkaus = 4 kpl

190 001 01

Väliseinä Muovinen väliseinä, soveltuu kahden virtapiirin erotukseen

TK TW-n
soveltuu TK PS/PC 1309-6:lle ja TK PS/PC 1809-6:lle

196 009 01

TK TW-h
soveltuu TK PS/PC 1309-8:lle ja TK PS/PC 1809-8:lle

196 909 01

Kahva Muovinen kahva, koteloiden liikuteltavaan käyttöön, Ruuvien väli 120 mm

  
TG 2 itseporautuvilla ruuveilla 191 805 01
TG 1 sisältää muoviset M6 ruuvit ja mutterit 191 800 01

Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä, sisältää vastamutterin ja 
tiiviisteen

seinämäpaksuus
/mm

kierrepituus
/mm

  

KS M20 2 x 3,0 12 192 020 01 3429674
KS M25-gro 2,0 x 8,0 22 192 026 01
KS M25 2 x 3,0 12 192 025 01 3429676
KS M32 2 x 3,5 14 192 032 01 3429678

Liitospakkaus

Liitospakkaus koteloiden yhdistelyyn, alkaen kotelosta TK PS/PC 1811 (paitsi matala malli), 
sisältää muoviset kiinnitysruuvit ja -mutterit, sekä tiivisteen koteloiden väliin ja
porasapluunan

  
TK KS GRO 192 018 01

Liitospakkaus
176 x 65 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Kansiruuvi Torx-kannalla vaikeuttaa luvatonta avaamista, voidaan sinetöidä,
avaamiseen tarvitaan TORX-ruuvimeisseli, pakkaus=12 kpl,
soveltuu TK PS/PC 77:stä eteenpäin (pois lukien TK 1005)

kannelle väri   

TK DS-ku/g/T40 matala harmaa 190 014 01
TK DS-ku/sw/T40 matala musta 190 015 01
TK DS-lg/g/T40 syvä harmaa 190 016 01
TK DS-lg/sw/T40 syvä musta 190 017 01

Kansiruuvit erikoiskannalla

Itseporautuva ruuvi, osien kiinnittämiseen TK PC 55 / 75 / 1005 koteloihin

  
TK ES-55/75/1005 190 200 01

Asennusruuvi

Kansiruuvi varaosaksi, alkaen kotelosta TK PS/PC 77

kannelle väri   

TK DS-ku/g matala harmaa 190 010 01
TK DS-ku/sw matala musta 190 012 01
TK DS-lg/g syvä harmaa 190 011 01
TK DS-lg/sw syvä musta 190 013 01

Kansiruuvi

TORX ruuvimeisseli TK-kansiruuvin avaamiseen/sulkemiseen

  
TK SDR T40 195 018 01

Erikoisruuvimeisseli

Porraspora
79 mm

Porraspora

LFR
Porraspora: M16-32, reiän koko: 16,5-32,5 mm

195 995 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

Tyhjät kotelot Tarvikkeet TK
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•	 9 peruskoteloa eri korkeuksilla

•	 Korkealaatuista muotoilua tyylikkäällä, 

kiiltävällä ilmeellä

•	 Harmaat tai läpinäkyvät kannet

•	 Muovi, vaihtoehtoina ABS (TG ABS) tai  

polykarbonaatti (TG PC) 

•	 Sileät sivuseinät joustavuuden lisäämiseksi

•	 Kiinnityspisteet tavanomaisissa kohdissa

•	 Aikaa säästävä, ruostumaton napsahdus-

lukko

•	 Kansiruuvit saatavilla pyynnöstä

Ammoniakinkestävä

Kestää maatilaolosuhteissa  
vähintään 20 vuotta

Tyhjät kotelot

TG PC 

Tyhjät kotelot TG ABS / TG PC
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	 Kannen upotus toimii paikkana 

tarroille tai kalvonäppäimistölle

	 Lisätarvikkeet ovat yksilöllisesti 

valittavissa

	 Sisäpuoliset saranat
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TG 88-6	 84 x 82 mm

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TG ABS 88-6-o 55 100 403 01 TG PC 88-6-o 55 200 403 01

TG ABS 88-6-to 55 101 003 01 TG PC 88-6-to 55 201 003 01

TG 88-9	 84 x 82 mm

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TG ABS 88-9-o 85 100 903 01 TG PC 88-9-o 85 200 903 01

TG ABS 88-9-to 85 101 503 01 TG PC 88-9-to 85 201 503 01

TG Tyhjät kotelot | Ilman aihioita

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

A

B

C

D

M A/C B/D

12 3 2

16 2 1

20 1 1

25 - -

32 - -

40 - -

50 - -

A

B

C

D

Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

M A/C B/D

12 6 4

16 4 2

20 2 2

25 1 1

32 1 -

40 - -

50 - -
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TG 1208-6	 122 x 82 mm

Kotelon pohja ja kansi: ABS
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TG ABS 1208-6-o 55 100 404 01 TG PC 1208-6-o 55 200 404 01

TG ABS 1208-6-to 55 101 004 01 TG PC 1208-6-to 55 201 004 01

TG 1208-9	 122 x 82 mm

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

TG ABS 1208-9-o 85 100 904 01 TG PC 1208-9-o 85 200 904 01

TG ABS 1208-9-to 85 101 504 01 TG PC 1208-9-to 85 201 504 01

Kaikki mitat millimetreissäTG Tyhjät kotelot | Ilman aihioita

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

A

B

C

D

M A/C B/D

12 5 2

16 3 1

20 2 -

25 2 -

32 - -

40 - -

50 - -

A

B

C

D

Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

M A/C B/D

12 12 4

16 6 2

20 6 1

25 3 1

32 2 -

40 1 -

50 - -
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Kaikki mitat millimetreissä

TG 1212-6	 124 x 122 mm

TG ABS 1212-6-o 55 100 405 01 TG PC 1212-6-o 55 200 405 01

TG ABS 1212-6-to 55 101 005 01 TG PC 1212-6-to 55 201 005 01

TG 1212-9	 124 x 122 mm

TG ABS 1212-9-o 85 100 905 01 TG PC 1212-9-o 85 200 905 01

TG ABS 1212-9-to 85 101 505 01 TG PC 1212-9-to 85 201 505 01

TG Tyhjät kotelot | Ilman aihioita

Kotelon pohja ja kansi: ABS
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

A

B

C

D

M A/C B/D

12 6 5

16 3 3

20 3 2

25 2 2

32 - -

40 - -

50 - -

A

B

C

D

Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

M A/C B/D

12 12 9

16 6 6

20 6 4

25 3 2

32 2 1

40 1 1

50 1 -
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TG 1608-6	 162 x 82 mm

TG ABS 1608-6-o 55 100 406 01 TG PC 1608-6-o 55 200 406 01

TG ABS 1608-6-to 55 101 006 01 TG PC 1608-6-to 55 201 006 01

TG 1608-9	 162 x 82 mm

TG ABS 1608-9-o 85 100 906 01 TG PC 1608-9-o 85 200 906 01

TG ABS 1608-9-to 85 101 506 01 TG PC 1608-9-to 85 201 506 01

Kaikki mitat millimetreissäTG Tyhjät kotelot | Ilman aihioita

Kotelon pohja ja kansi: ABS
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

A

B

C

D

M A/C B/D

12 9 2

16 5 1

20 4 1

25 - -

32 - -

40 - -

50 - -

A

B

C

D

Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

M A/C B/D

12 18 4

16 10 2

20 8 2

25 4 1

32 3 -

40 2 -

50 2 -
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Kaikki mitat millimetreissä

TG 1612-9	 162 x 122 mm

TG ABS 1612-9-o 90 100 407 01 TG PC 1612-9-o 90 200 407 01

TG ABS 1612-9-to 90 101 007 01 TG PC 1612-9-to 90 201 007 01

TG 2012-8	 202 x 122 mm

TG ABS 2012-8-o 75 100 408 01 TG PC 2012-8-o 75 200 408 01

TG ABS 2012-8-to 75 101 008 01 TG PC 2012-8-to 75 201 008 01

TG Tyhjät kotelot | Ilman aihioita

Kotelon pohja ja kansi: ABS
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

A

B

C

D

M A/C B/D

12 9 2

16 5 1

20 4 1

25 - -

32 - -

40 - -

50 - -

A

B

C

D

Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

M A/C B/D

12 16 6

16 8 3

20 5 2

25 4 2

32 - -

40 - -

50 - -
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TG 2012-9	 202 x 122 mm

TG ABS 2012-9-o 90 100 908 01 TG PC 2012-9-o 90 200 908 01

TG ABS 2012-9-to 90 101 508 01 TG PC 2012-9-to 90 201 508 01

TG 2015-9	 202 x 152 mm

TG ABS 2015-9-o 90 100 409 01 TG PC 2015-9-o 90 200 409 01

TG ABS 2015-9-to 90 101 009 01 TG PC 2015-9-to 90 201 009 01

Kaikki mitat millimetreissäTG Tyhjät kotelot | Ilman aihioita

Kotelon pohja ja kansi: ABS
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

A

B

C

D

M A/C B/D

12 16 6

16 12 3

20 5 3

25 4 2

32 3 1

40 - -

50 - -

A

B

C

D

Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

M A/C B/D

12 16 10

16 12 8

20 5 4

25 4 3

32 3 2

40 - -

50 - -
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TG 2516-9	 252 x 162 mm

TG ABS 2516-9-o 90 100 412 01 TG PC 2516-9-o 90 200 412 01

TG ABS 2516-9-to 90 101 012 01 TG PC 2516-9-to 90 201 012 01

TG 2516-12	 252 x 162 mm

TG ABS 2516-12-o 120 100 912 01 TG PC 2516-12-o 120 200 912 01

TG ABS  2516-12-to 120 101 512 01 TG PC 2516-12-to 120 201 512 01

Kaikki mitat millimetreissäTG Tyhjät kotelot | Ilman aihioita

Kotelon pohja ja kansi: ABS
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

A

B

C

D
M A/C B/D

12 20 10

16 12 8

20 6 3

25 4 3

32 4 2

40 2 2

50 - -

A

B

C

D

Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

M A/C B/D

12 40 20

16 18 12

20 12 8

25 8 6

32 6 3

40 2 2

50 2 1
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TG 3023-9	 302 x 232 mm

TG ABS 3023-9-o 90 100 413 01 TG PC 3023-9-o 90 200 413 01

TG ABS 3023-9-to 90 101 013 01 TG PC 3023-9-to 90 201 013 01

TG 3023-11	 302 x 232 mm

TG ABS 3023-11-o 110 100 913 01 TG PC 3023-11-o 110 200 913 01

TG ABS 3023-11-to 110 101 513 01 TG PC 3023-11-to 110 201 513 01

Kaikki mitat millimetreissäTG Tyhjät kotelot | Ilman aihioita

Kotelon pohja ja kansi: ABS
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: ABS,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero
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Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

A

B

C

D
M A/C B/D

12 24 18

16 16 14

20 8 6

25 6 5

32 4 4

40 4 2

50 - -

A

B

C

D

Maks. kaapeliläpivientejä/
sivu

M A/C B/D

12 36 27

16 26 20

20 16 12

25 12 9

32 6 4

40 4 3

50 2 2
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Tarvikkeet Tyhjät kotelot TG

Asennuslevy eristävästä materiaalista

koteloille   
TG MPI-88 TG 88 186 003 01
TG MPI-1208 TG 1208 186 004 01
TG MPI-1212 TG 1212 186 005 01
TG MPI-1608 TG 1608 186 006 01
TG MPI-1612 TG 1612 186 007 01
TG MPI-2012 TG 2012 186 008 01
TG MPI-2015 TG 2015 186 009 01
TG MPI-2516 TG 2516 186 012 01
TG MPI-3023 TG 3023 186 013 01

Asennuslevy eristävää
materiaalia

Asennuslevy ruostumattomasta teräksestä

koteloille   
TG MPS-88 TG 88 187 003 01
TG MPS-1208 TG 1208 187 004 01
TG MPS-1212 TG 1212 187 005 01
TG MPS-1608 TG 1608 187 006 01
TG MPS-1612 TG 1612 187 007 01
TG MPS-2012 TG 2012 187 008 01
TG MPS-2015 TG 2015 187 009 01
TG MPS-2516 TG 2516 187 012 01
TG MPS-3023 TG 3023 187 013 01

Asennuslevy ruostumatonta 
terästä

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukaan, 35 x 7,5 mm, 35 mm leveä

koteloille   
NS 35-66 TG 88 198 068 01
NS 35-104 TG 1208 198 107 01
NS 35-108 TG 1212 198 110 01
NS 35-144/2 TG 1608, TG 1612 198 146 01
NS 35-184 TG 2012 198 186 01
NS 35-168 TG 2015 198 170 01
NS 35-220 TG 2516 198 222 01
NS 35-283,5 TG 3023 198 285 01

DIN-kisko NS 35
357,5 mm

DIN-asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 15 x 5 mm leveä

koteloille   
TS 15-66 TG 88 197 069 01
TS 15-104 TG 1208 197 107 01
TS 15-108 TG 1212 197 110 01
TS 15-144 TG 1608, TG 1612 197 146 01
TS 15-184 TG 2012 197 186 01
TS 15-168 TG 2015 197 170 01
TS 15-220 TG 2516 197 222 01
TS 15-283,5 TG 3023 197 285 01

DIN-asennuskisko TS 15
155 mm

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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sovellusesimerkki

sovellusesimerkki

sovellusesimerkki

Saranapakkaus Sisäpuolinen saranapakkaus kotelon kannen muuttamiseksi oveksi, sis. kaksi saranaa, 
kiinnitysruuvit ja porasapluunan

TG ISS
soveltuu TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG 3023

182 001 01

Kiinnityskorvakepakkaus Kiinnityskorvakepakkaus, tehty muovista

TG ABL
soveltuu kaikille TG-koteloille, pakkaus = 4 kpl

182 002 01

Sinetöintipakkaus Sinetöintipakkaus

TG PST1
soveltuu TG 88, TG 1208, TG 1212, TG 1608

182 004 01

TG PST2
soveltuu TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG 3023

182 005 01

Kannen putoamissuoja Kannen putoamissuoja varaosaksi, pakkaus = 10 kpl

  
TG DVS-42 soveltuu TG 88, TG 1208, TG 1212, TG 1608 182 006 01

TG DVS-57 soveltuu TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516,
TG 3023

182 007 01

Porraspora
79 mm

Porraspora

LFR
Porraspora: M16-32, reiän koko: 16,5-32,5 mm

195 995 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Tyhjät kotelot AKL / AKi-L

•	 4 peruskoteloa jopa 600 x 300 mm, 

kahdella eri eri kansikorkeudella

•	 Kotelo: vaihtoehtoina polystyreeni (AKL) 

tai lasikuituvahvisteinen polykarbonaatti, 

harmaa, vastaa RAL 7035:tä

•	 Kansi: Harmaa (polystyreeni tai 

polykarbonaatti) tai läpinäkyvä 

(polykarbonaatti)

•	 Sivuseinät läpilyöntiaihioilla

•	 Voidaan liittää suojaluokkaan IP 65 

asti koteloihin AK / AKi 

AK 14:sta eteenpäin

Teollisuus-

laatu
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Ulkopuoliset

kiinnityskorvakkeet

Ulkopuoliset saranat

Helppo liittää

Tyhjät kotelot AKL / AKi-L
225
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AKL / AKi 1	 300 x 150 mm

AKL 1-g 132 740 401 01 3429920 AKi 1-g 132 741 401 01

AKL 1-t 132 744 001 01 3429928 AKi 1-t 132 745 001 01

AKL / AKi 2	 300 x 300 mm

AKL 2-g 132 740 402 01 3429921
AKL 2-gh 209 742 902 01 3429922

AKi 2-g 132 741 402 01
AKi 2-gh 209 743 902 01

AKL 2-t 132 744 002 01 3429929
AKL 2-th 209 746 902 01 3429930

AKi 2-t 132 745 002 01
AKi 2-th 209 747 902 01

Kaikki mitat millimetreissä

Kaapeliläpiviennit vaakasivuilla: 15 x M20, 2 x M20/M25, 1 x M32/M40  |  Kaapeliläpiviennit pystysivuilla: 4 x M20, 1 x M25/M32

Kaapeliläpiviennit vaakasivuilla: 15 x M20, 2 x M20/M25, 1 x M32/M40  |  Kaapeliläpiviennit pystysivuilla: 4 x M20, 1 x M25/M32

Kaapeliläpiviennit vaakasivuilla: 15 x M20, 2 x M20/M25, 1 x M32/M40  |  Kaapeliläpiviennit pystysivuilla: 8 x M20, 2 x M25/M32

Kaapeliläpiviennit vaakasivuilla: 15 x M20, 2 x M20/M25, 1 x M32/M40  |  Kaapeliläpiviennit pystysivuilla: 8 x M20, 2 x M25/M32

Kotelon pohja ja kansi: polystyreeniä
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polystyreeniä,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polystyreeniä
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polystyreeniä,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

 AKL / AKi-L Tyhjät kotelot
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A

B

C

D

A

B

C

D

Läpilyöntiaihioilla

Metriset

 = M 20     

 = M 20/25

 = M 25/32

 = M 32/40

Metriset

 = M 20     

 = M 20/25

 = M 25/32

 = M 32/40

Läpilyöntiaihioilla
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AKL / AKi 3	 300 x 450 mm

AKL 3-g 132 740 403 01 3429923
AKL 3-gh 209 742 903 01 3429924

AKi 3-g 132 741 403 01
AKi 3-gh 209 743 903 01

AKL 3-t 132 744 003 01 3429931
AKL 3-th 209 746 903 01 3429932

AKi 3-t 132 745 003 01
AKi 3-th 209 747 903 01

AKL / AKi 4	 300 x 600 mm

AKL 4-g 132 740 404 01 3429925
AKL 4-gh 209 742 904 01 3429926

AKi 4-g 132 741 404 01
AKi 4-gh 209 743 904 01

AKL 4-t 132 744 004 01 3429933
AKL 4-th 209 746 904 01 3429934

AKi 4-t 132 745 004 01
AKi 4-th 209 747 904 01

Kaikki mitat millimetreissä

Kaapeliläpiviennit vaakasivuilla: 15 x M20, 2 x M20/M25, 1 x M32/M40  |  Kaapeliläpiviennit pystysivuilla: 12 x M20, 3 x M25/M32

Kaapeliläpiviennit vaakasivuilla: 15 x M20, 2 x M20/M25, 1 x M32/M40  |  Kaapeliläpiviennit pystysivuilla: 12 x M20, 3 x M25/M32

Kaapeliläpiviennit vaakasivuilla: 15 x M20, 2 x M20/M25, 1 x M32/M40  |  Kaapeliläpiviennit pystysivuilla: 16 x M20, 4 x M25/M32

Kaapeliläpiviennit vaakasivuilla: 15 x M20, 2 x M20/M25, 1 x M32/M40  |  Kaapeliläpiviennit pystysivuilla: 16 x M20, 4 x M25/M32

Kotelon pohja ja kansi: polystyreeniä
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polystyreeniä,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polystyreeniä
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polystyreeniä,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kotelon pohja ja kansi: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035

Kotelon pohja: polykarbonaattia,
vaaleanharmaa vastaava kuin RAL 7035
Kansi: polykarbonaattia, läpinäkyvä

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero Kuvaus	 Syvyys    Tuotenumero	 Sähkönumero

 AKL / AKi-L Tyhjät kotelot
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A

B

C

D

Läpilyöntiaihioilla

Metriset

 = M 20     

 = M 20/25

 = M 25/32

 = M 32/40

Läpilyöntiaihioilla

Metriset

 = M 20     

 = M 20/25

 = M 25/32

 = M 32/40
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Asennuslevy eristävästä materiaalista, mukana kiinnitysruuvit

koteloille   
AK MPI 1 AKL/AKI 1-4 795 001 01 3429940
AK MPI 2 AKL/AKi 2-4 795 002 01 3429941
AK MPI 3 AKL/AKi 3-4 795 003 01 3429942
AK MPI 4 AKL/AKi 4 795 004 01 3429943

Asennuslevy eristävää
materiaalia

Asennuslevy ruostumattomasta teräksestä, sisältää kiinnitysruuvit

koteloille   

AK MPS 2 AKL/AKi 2-4 795 012 01
AK MPS 3 AKL/AKi 3-4 795 013 01
AK MPS 4 AKL/AKi 4 795 014 01

Asennuslevy ruostumatonta 
terästä

DIN-kisko NS 35 Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukaan, 35 x 7,5 mm, 35 mm leveä

AK NS35-250
300 x 300 mm:stä lähtien, korkeus 250 mm,
sisältäen korotuskappaleet

562 735 01

NS35-216/3
yleinen lattiakiinnitys, Korkeus 216 mm, sisältää kiinnitysruuvit

795 030 01

AK NS35-406
yleinen lattiakiinnitys, sisältää kiinnitysruuvit, Korkeus 406 mm

795 045 01

AK NS35-556
yleinen lattiakiinnitys, sisältää kiinnitysruuvit, Korkeus 556 mm

795 060 01

Pidike asennuskiskoille jotka standardin DIN EN 60715 mukaisia,
35 x 7,5 mm, pakkaus = 10 kpl

syvyys   
TR NS35-20 20 795 020 01
TR NS35-34 34,5 795 034 01
TR NS35-42 42,5 795 042 01
TR NS35-58 58,5 795 058 01
TR NS35-64 64 795 064 01
TR NS35-91 91 795 091 01

Pidike DIN-asennuskiskolle

Pidikkeen NS kiinnitysruuvit Kiinnitysruuvit yhdelle kannatinsarjalle TR NS35-xx, pakkaus = 30 kpl

SR NS35
Kiinnitysruuvit yhdelle kannatinsarjalle TR NS35/xx

795 413 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

 AKL / AKi-L Tyhjät kotelot Tarvikkeet
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KF 12 saranoitu ikkuna
228 x 80 mm

Saranoitu ikkuna, kotelon kanteen asennettavaksi, leveys 12 moduulia à 17,5 mm,
läpinäkyvällä saranaikkunalla, kiinnityskehyksessä tiiviste molemmilla puolilla,
mukana sapluuna ja kiinnitysruuvit 

KF 12 567 412 01

SF 12 tarkistusikkuna
228 x 80 mm

Tarkistusikkuna kotelon kanteen asennettavaksi, läpinäkyvä ikkunaruutu,
mukana sapluuna ja kiinnitysruuvit

SF 12 568 012 01

Liitospakkaus, rinnakkain tai päällekkäin yhdistelyyn kaikille AK-koteloille
(maks. 04/2015 asti) ja AKi-koteloille 300 x 150 mm:stä lähtien, täydellinen pakkaus, 
mukana yhdistyskiilat ja tiiviste koteloiden väliin, 150 ja 300 mm:n kotelosivuille,
kukin 300 mm = 1 liitospakkaus

  
AK KS-IP65 791 001 01 3429944

AK liitospakkaus

Liitospakkaus ilman koteloiden välistä tiivistettä, vaakasuoraan tai pystysuoraan
yhdistelyyn kaikille AK-koteloille (04/2015 asti) ja AKi-koteloille 300 x 150 mm:stä lähtien, 
1 pakkaus = 10 kpl yhdistyskiiloja

  
AK KS-IP30 591 100 01 3429988

AK liitospakkaus

Liitoskappale, koteloiden liittämiseen toisiinsa, termoplastinen, seinämäpaksuuksille 
1,5–4,0 mm

seinämäpaksuus/mm   
KST M32 1,5 - 4,0 193 032 01
KST M25-33 1,5 - 4,0 193 026 01
KST M25-17 1,5 - 4,0 193 025 01

Liitosholkki

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä,
sisältää vastamutterin ja tiiviisteen

seinämäpaksuus/
mm

kierrepituus
/mm

  

KS M20 2 x 3,0 12 192 020 01 3429674
KS M25 2 x 3,0 12 192 025 01 3429676
KS M25-gro 2,0 x 8,0 22 192 026 01
KS M32 2 x 3,5 14 192 032 01 3429678

Liitospakkaus

AK Asennuslaippa Laippa, kojeiden asentamiseen AK-kotelojärjestelmän (maks. 04/2015 asti)
koteloihin 300 mm leveille sivuille, toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet

AK ABF 1
Läpilyöntiaihioilla, 2 x M32 / M40 / M50, 1 x M40 / M50 / M63

795 048 01

AK ABF 2
sileä itserei´itettävä

795 050 01

AKi Asennuslaippa Laippa, AKi-koteloihin komponenttien asentamiseksi joissa kotelon kyljen mitta
vähintään 300 mm, toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet

AKi ABF 1
Läpilyöntiaihioilla, 2 x M32 / M40 / M50, 1 x M40 / M50 / M63

796 051 01

AKi ABF 2
sileä itserei´itettävä

796 050 01

Riippulukkopakkaus Riippulukkopakkaus, kotelon kannen muuttamiseksi lukittavaksi oveksi. Mukana
riippulukko, kaksi saranaa, kiinnitysruuvit, suojatulpat ja porasapluuna

VSG
alkaen TK PS/PC 1811 ja AKL/AKi 1

190 100 01

Saranapakkaus Kotelon kanteen ulkopuolinen saranapakkaus kannen muuttamiseksi oveksi. Sisältää kaksi 
saranaa, kiinnitysruuvit, suojatulpat ja porasapluuna

ASS-gro
Saranapakkaus suuri, alk. TK PS/PC 1811 ja alk. AKL/AKi 2

190 005 01 3429162

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

 AKL / AKi-L Tyhjät kotelot Tarvikkeet
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Erotuslevy Väliseinä, AK-moduulikoteloille (04/2015 asti) ja AKi-moduulikoteloille koosta
300x300 mm lähtien, soveltuu erikorkuisille koteloille, murtoaihioilla, harmaa

AK TW 797 910 01

AK kiinnityskorvakepakkaus Kiinnityskorvakkeet, yksittäisten koteloiden asennukseen tasaisille seinäpinnoille, voidaan 
kiinnittää kotelon pohjaan 0°, 45° tai 90° kulmassa, kotelon etäisyys seinästä 7 mm, 
materiaalina ruostumaton teräs, soveltuu kaikille AK-koteloille (04/2015 asti)
ja AKi-koteloille 300 mm:n leveydestä lähtien 

AK ABL-ES
pakkaus = 4 kpl

793 004 01 3429947

Z-seinäasennuskisko Z-seinäasennuskisko, pituus 2 m, 8 koneruuvia M6 ja 8 suunnikasmutteria,
etäisyys seinään 70 mm, Materiaali sinkittyä terästä

ZPR 070 800 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Tyhjät kotelot AL

Teollisuus-

laatu

•	 16 standardi kotelokokoa 

330 x  230 mm:iin asti

•	 Jauhemaalaus suojaa ruostumiselta

•	 Väri: hopeanharmaa, vastaa RAL 7001:tä

•	 Materiaali painevalettu alumiini

•	 Tehokas suojaus sähkömagneettisia 

häiriöitä (EMI) ja sähköstaattisia 

purkauksia (ESD) vastaan

•	 Tätäkin korkeampi suojaustaso voidaan 

saavuttaa käyttämällä johtavia tiivisteitä 

(saatavilla pyynnöstä) koteloissa

•	 Korkea kemikaalinkestävyys

•	 Erikoismallit asiakkaan pyynnöstä
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Ulkopuoliset saranat

Ulkopuoliset kiinnityskorvakkeet
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AL 55-3 50 x 45 mm

AL 55-3 30 150 001 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 1 - - - - - -

B/D 1 - - - - - -

A

B D

C

AL 66-3 64 x 58 mm

AL 66-3 34 150 002 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 2 - - - - - -

B/D 1 - - - - - -

A

B D

C

AL 88-6 80 x 75 mm

AL 88-6 57 150 005 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 4 2 1 - - - -

B/D 4 2 1 - - - -

A

B D

C

AL 1006-3 90 x 64 mm

AL 1006-3 34 150 003 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 4 - - - - - -

B/D 1 - - - - - -

A

B D

C

Tyhjät kotelot AL

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001



237

Ty
hj

ät
 k

ot
el

ot

AL 1010-8 100 x 100 mm

AL 1010-8 81 150 008 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 9 5 4 2 1 - -

B/D 6 4 2 1 - - -

A

B D

C

AL 1212-8 122 x 120 mm

AL 1212-8 81 150 009 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 10 6 5 2 2 - -

B/D 8 4 2 1 1 - -

A

B D

C

AL 1308-6 125 x 80 mm

AL 1308-6 57 150 006 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 10 4 3 - - - -

B/D 3 3 1 - - - -

A

B D

C

AL 1506-3 150 x 64 mm

AL 1506-3 34 150 004 01

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 6 - - - - - -

B/D 1 - - - - - -

A

B D

C

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001
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AL 1616-9 160 x 160 mm

AL 1616-9 91 150 011 01 67,10

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 21 10 8 4 2 2 1

B/D 12 6 5 2 2 1 -

A

B D

C

AL 1808-6 175 x 80 mm

AL 1808-6 57 150 007 01 33,40

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 14 7 5 - - - -

B/D 3 2 1 - - - -

A

B D

C

AL 2212-8 220 x 120 mm

AL 2212-8 81 150 010 01 60,70

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 22 14 11 5 3 - -

B/D 8 4 2 1 1 - -

A

B D

C

AL 2320-11 230 x 200 mm

AL 2320-11 111 150 014 01 140,00

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 32 18 10 8 3 2 2

B/D 36 21 10 8 4 3 2

A

B D

C

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot AL
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AL 2616-9 260 x 160 mm

AL 2616-9 91 150 012 01 86,50

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 36 18 14 7 4 3 3

B/D 12 6 5 2 2 1 -

A

B D

C

AL 2823-11 280 x 230 mm

AL 2823-11 111 150 015 01 164,00

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 52 30 16 12 6 4 3

B/D 32 18 10 8 4 2 2

A

B D

C

AL 3323-11 330 x 230 mm

AL 3323-11 111 150 016 01 183,00

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 64 36 20 14 7 5 4

B/D 32 18 10 8 4 2 2

A

B D

C

AL 3616-9 360 x 160 mm

AL 3616-9 90 150 013 01 106,00

Maks. kaapeliläpivientejä/sivu

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 54 28 20 10 6 5 4

B/D 12 6 5 2 2 1 -

A

B D

C

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Kuvaus	         Syvyys		         Tuotenumero		                         Sähkönumero

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001

Tyhjät kotelot: alumiinia, polttomaalattu, hopeanharmaa vastaava kuin RAL 7001
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Asennuslevy ruostumattomasta teräksestä

koteloille   
AL MPS-88 AL 88 155 005 01
AL MPS-1010 AL 1010 155 008 01
AL MPS-1212 AL 1212 155 009 01
AL MPS-1308 AL 1308 155 006 01
AL MPS-1616 AL 1616 155 011 01
AL MPS-1808 AL 1808 155 007 01
AL MPS-2212 AL 2212 155 010 01
AL MPS-2320 AL 2320 155 014 01
AL MPS-2616 AL 2616 155 012 01
AL MPS-2823 AL 2823 155 015 01
AL MPS-3323 AL 3323 155 016 01
AL MPS-3616 AL 3616 155 013 01

Asennuslevy ruostumatonta 
terästä

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukaan, 35 x 7,5 mm, 35 mm leveä

pituus koteloille   
AL NS35-110 110 AL 1212 162 009 01
AL NS35-145 145 AL 1616 162 011 01
AL NS35-186 186 AL 2320 162 014 01
AL NS35-208 208 AL 2212 162 010 01
AL NS35-245 245 AL 1616 162 012 01
AL NS35-266 266 AL 2823 162 015 01
AL NS35-316 316 AL 3323 162 016 01
AL NS35-345 345 AL 3616 162 013 01

DIN-kisko NS 35

Kiinnityskorvakkeet Kiinnityskorvakkeet

Saranapakkaus Kotelon kannen muuttamiseksi saranoiduksi. Mukana 2 saranaa, kiinnitysruuvit,
suojatulpat ja sapluuna

  
AL ASS AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 

3323, 3616, ALS 1515, 2011, 2020, 2720, 3927
154 210 01

  
AL ALS-kl AL/ALR 88, 1006, 1010, 1308, 1506, 1808,

ALS 99/1212
154 004 01

AL ALS-gro AL/ALR 1212, 1616, 2212, 2320 , 2616, 2823, 3323, 
3616, ALS 1414, 1515, 2011, 2020, 2720, 3927

154 006 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

AL / ALS Tyhjät kotelot Tarvikkeet
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Tuuletusventtiilit labyrinttirakenteella kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi 
koteloissa, läpivirtaus 100 l/min 0,1 baarin ylipaineella, termoplastista elastomeeriä, 
harmaa, suositeltu asennustapa koteloiden kumpaankin kylkeen eri korkeudelle
(katso Tekninen osio - suoja kondenssivettä vastaan), seinämäpaksuuksille 1,5 - 4,5 mm

seinämäpaksuus
/mm

väri   

BST M20 1,5 - 4,5 harmaa 262 420 01 1736247
BST M20/sw 1,5 - 4,5 musta 262 020 01

Tuuletustulppa

Paineentasausventtiili Paineentasausventtiili, joka päästää ilmaa läpi ja jossa on vesitiivis erikoismuovikalvo 
kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi koteloissa, läpivirtaus 0,8 l/min 0,1 baarin 
ylipaineella, harmaata polyamidia, toimitetaan ilman vastamutteria

DAE M12
M12 x 1,5 mm, kierrepituus 10 mm

262 412 01

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettuKaksoiskalvotiiviste

Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterillaHolkkitiiviste

Kalvotiiviste avoimella tiivistekalvolla, vastamutteria ei tarvita

tiivistysalue/mm   

AST M16 6 - 10 230 416 01
AST M20 8 - 13,5 230 420 01
AST M25 9 - 18,5 230 425 01
AST M32 13 - 23 230 432 01
AST M40 17 - 30 230 440 01

Kalvotiiviste

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

seinämäpaksuus
/mm

tiivistysalue
/mm

  

DMS M16 1,5 - 4,5 5 - 9 260 416 01 1736234
DMS M20 1,5 - 4,5 7 - 12 260 420 01 1736235
DMS M25 1,5 - 4,5 9 - 16 260 425 01 1736236
DMS M32 1,5 - 4,5 14 - 21 260 432 01 1736237
DMS M40 1,5 - 4,5 19 - 28 260 440 01 1720804

kierrepituus
/mm

tiivistysalue
/mm

  

KVR M12-MGM 8 2 - 6,5 227 412 01 1736114
KVR M16-MGM 8 4 - 10,0 227 416 01 1736115
KVR M20-MGM 9 6 - 12,0 227 420 01 1736116
KVR M20-GDB/MGM 9 7 - 14,0 227 421 01
KVR M25-MGM 11 9 - 16 227 425 01 1736118
KVR M32-MGM 11 11 - 21,0 227 432 01
KVR M40-MGM 11 16 - 28,0 227 440 01
KVR M50-MGM 13 21 - 34,5 227 450 01
KVR M63-MGM 17 30 - 44,5 227 463 01

Tyhjät kotelot Tarvikkeet
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Sovellusalueet

·	 Pysäkeille

·	 Pumppausjärjestelmiin

·	 Mittausasemiin

·	 Viestintä- 

	 laitteisiin

·	 Latausasemiin

·	 Kaupunkisisustukseen

·	 Viljelypalstoille

Ominaisuudet

· Kompakti rakenne

· Vaihtovirtasyötöille

SVi:

Joustavat viestintävaihtoehdot, 

suuri kotelovalikoima

Edut

·	 Ei ruostu

·	 Sopii käytettäväksi ankarissa olosuhteissa

·	 Helppo asennus

·	 Yksilöllinen soveltuvuus tilaolosuhteisiin

·	� Sovelluksiin optimoidut liitäntäratkaisut, 

nopeasti toteutettavissa

Syöttökaapelin kytkentäkotelot SVi
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SVi A 6
150 x 300 x 156 mm

Moduulikotelo 1-rivinen - teollisuusmalli - kuusi moduulia, kotelon yläosassa,
saranoidulla ikkunalla, 1x PE/N-liitin (2x (1 x 25 mm² + 7 x 4(6) mm²))

SVi A 6 591 061 01

SVi A 2x6
150 x 300 x 156 mm

Moduulikotelo 2-rivinen - teollisuusmalli - 2 x 6 moduulia, saranoidulla ikkunalla,
1x PE/N-liitin (2x (1 x 25 mm² + 7 x 4(6) mm²))

SVi A 2x6 591 064 01

SVi A 12
150 x 300 x 156 mm

Moduulikotelo 1-rivinen - teollisuusmalli - 12 moduulia, saranoidulla ikkunalla,
1x PE/N-liitin (2x (1 x 25 mm² + 7 x 4(6) mm²))

SVi A 12 591 132 01

SVi L
150 x 300 mm

Tyhjät kotelot - teollisuusmalli -, vapaaseen varusteluun DIN-asennuskiskojen tai
asennuslevyjen avulla

syvyys   

SVi L-g 137 591 120 01
SVi L-gh 162 591 121 01
SVi L-t 137 591 110 01
SVi L-th 162 591 112 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	



244

SVi LQ
150 x 150 x 137 mm

Tyhjät kotelot - teollisuusmalli -, vapaaseen varusteluun DIN-asennuskiskojen tai
asennuslevyjen avulla

SVi LQ-t
IP65, suojaeristetty, Kotelo + Kansi polykarbonaattia,
Harmaa Kotelo, vast. RAL 7035, läpinäkyvä Kansi

591 210 01

SVi LQ-g
IP65, suojaeristetty, Kotelo + Kansi polykarbonaattia,
harmaa vast. RAL 7035

591 220 01

SVi LS
150 x 300 mm

Tyhjät kotelot - teollisuusmalli -, kumitiivisteellä ja kaapelikiinnikkeellä

  
SVi LS-g 591 122 01
SVi LS-gh 591 123 01
SVi LS-t 591 113 01
SVi LS-th 591 114 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

Syöttökaapelin kytkentäkotelot SVi
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Kojeliitin lisäämään
johdinpaikkoja

Kojeliitin lisäämään johdinpaikkoja, 4-napainen liitinkisko 6 mm²–16 mm² ruuviliittimin

PVK 416 593 416 01

Pidike asennuskiskoille jotka standardin DIN EN 60715 mukaisia, 35 x 7,5 mm,
pakkaus = 10 kpl

Pidike DIN-asennuskiskolle

Pidikkeen NS kiinnitysruuvit Kiinnitysruuvit yhdelle kannatinsarjalle TR NS35-xx, pakkaus = 30 kpl

SR NS35
Kiinnitysruuvit yhdelle kannatinsarjalle TR NS35/xx

795 413 01

Asennuslevy eristävästä materiaalista, mukana kiinnitysruuvit

koteloille   

SVI MPI SVi-L 591 900 01

Asennuslevy eristävää
materiaalia

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 35 x 7,5, 35 mm leveä,
mukana kiinnitysruuvit

koteloille   

NS35-125 SVi-L/SVi A 6 591 906 01
NS35-260 SVi-L 591 912 01

DIN-kisko NS 35

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

syvyys   

TR NS35-20 20 795 020 01
TR NS35-34 34,5 795 034 01
TR NS35-42 42,5 795 042 01
TR NS35-58 58,5 795 058 01
TR NS35-64 64 795 064 01
TR NS35-91 91 795 091 01

Syöttökaapelin kytkentäkotelot Tarvikkeet SVi
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Putkitustarvikkeet betonivaluun

Lujaa kuin betoni – IBT-koje- ja jakorasiat 

betoniasennukseen. Esimerkiksi IBTronic XL 

-järjestelmällämme sinulla on paljon asennus-

vaihtoehtoja kaikenlaisiin tiloihin integroidun 

Fermacell®-kipsilevyn ansiosta. Ilman pitkää ja 

aikaavievää suunnittelua.
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Putkitustarvikkeet betonivaluun Sisältö

Tyypit Sivut

koje ja jakorasiat
IBT 248-260

Kojerasia raudoitusadapterilla - paljaalle betonille
IBT 252-253

kojerasiat kevytbetoniin
IBT 261-262

koje- ja jakorasiat, GB- ja USA- standardi 
IBT 258-263

Tarvikkeet IBT:lle 264-271

Valaisinkotelot paikallavalettuun  
betoniin ja betonielementteihin IBTronic 272-274

Valaisinkotelot IBT LED  
NV/HV/LED-valaisimien ja kaiuttimien asennukseen. 276-277

Valaisinkotelot betonielementteihin
IBTronic XL 278-279

Valaisinkotelot betonielementteihin

IBTronic XL Drillbox 280-283

UUTUUS!
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www.spelsberg.fiPutkitustarvikkeet betonivaluun IBT

U 71 FD kojerasia matala
71 x 71 x 38 mm, Ø 60 mm

läpiviennit:
2 x 20 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, matala rakenne äärimmäisen ohuisiin seiniin, kaksi 
ruuvitornia 60 mm:n ruuvivälillä, liitettävissä toisiinsa 71 mm:n vakioetäisyydellä,  
suljetuilla kaapeliläpivienneillä, soveltuu kaikille betonimuoteille

U 71 FD
sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

971 035 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01

U 71 GRD kojerasia
71 x 71 x 50 mm (U 71 GRD-D=45 mm), Ø 60 mm

läpiviennit:
2 x 25 mm Ø maks.
U71 GRD-D: 2 x 20 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia elementtitehtaissa, koostuu kahdesta osasta,
kaksi ruuvitornia 60 mm:n välillä, liitettävissä toisiinsa 71 mm:n vakioetäisyydellä, 
suljetuilla kaapeliläpivienneillä, soveltuu kaikille betonimuoteille,
VDE-sertifioitu standardin DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaan

U 71 GRD
naula- ja magneettikiinnityksellä

971 045 01

U 71 K GRD
sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

971 745 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01

U 71 KUD kupurasia
71 x 71 x 91 mm, Ø 60 mm

läpiviennit:
4 x 25 mm Ø maks., 45°
2 x 25 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia kuvulla, koostuu kahdesta osasta, käytettävissä myös 
valaisinpistorasiana, kaksi ruuvitornia 60 mm:n ruuvivälillä, liitettävissä toisiinsa 71 mm:n 
vakioetäisyydellä,  suljetuilla kaapeliläpivienneillä, soveltuu kaikille betonimuoteille

U 71 KUD
naula- ja magneettikiinnityksellä

971 047 01

U 71 KUD-M5
M5 kierreholkilla (kantavuus 10 kg) kattokoukun (979 122 01) 
kiinnitystä varten, naula- ja magneettikiinnityksellä

971 248 01

tarvikkeet:  

DH 90 kattokoukku, pituus90 mm 979 116 01

VD 75, kansi 979 100 01

DH 90-M5, kattokoukku 979 122 01
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U 71 GVD-2 kojerasia 
2-osainen
71 x 71 x 68 mm, Ø 60 mm

läpiviennit:
6 x 25 mm Ø maks.
2 x 20 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, koostuu kahdesta osasta, isompi kytkentätila, neljä 
ruuvitornia 60 mm:n välillä, liitettävissä toisiinsa 71 mm:n vakioetäisyydellä, suljetuilla 
kaapeliläpivienneillä, soveltuu kaikille betonimuoteille, VDE-sertifioitu standardin
DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaan

U 71 GVD-2
naula- ja magneettikiinnityksellä

971 065 01

U 71 K GVD-2
sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

971 765 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01

U 71 GVD-3 kojerasia 
3-osainen
71 x 71 x 68 mm, Ø 60 mm

läpiviennit:
6 x 25 mm Ø maks.
2 x 20 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia elementtitehtaissa, koostuu kolmesta osasta, neljä 
ruuvitornia 60 mm:n välillä, liitettävissä toisiinsa 71 mm:n vakioetäisyydellä, suljetuilla 
kaapeliläpivienneillä, soveltuu kaikille betonimuoteille, VDE-sertifioitu standardin
DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaan

U 71 GVD-3
naula- ja magneettikiinnityksellä

971 365 01

U 71 K GVD-3
sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

971 865 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01

U 71 GRO kojerasia
71 x 71 x 76 mm, Ø 60 mm

läpiviennit:
4 x 37 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, isoille putkinysille, koostuu kahdesta osasta, neljä 
ruuvitornia 60 mm:n välillä, liitettävissä toisiinsa 71 mm:n vakioetäisyydellä, suljetuilla 
kaapeliläpivienneillä, soveltuu kaikille betonimuoteille, VDE-sertifioitu standardin
DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaan

U 71 GRO
naula- ja magneettikiinnityksellä

972 960 01

U 71 K GRO
sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

972 760 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01
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U 71 TD kojerasia syvä
71 x 71 x 49 mm, Ø 60 mm

läpiviennit:
972 945 01:
4 x 32 mm Ø maks.
972 925 01:
6 x 25 mm Ø maks.
2 x 20 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasian korotuskaulus, soveltuu kaikille U 71 -rasioille
kun käytetään isoja putkia, ruuviväli 60 mm

U 71 TD-44
Kojerasia M25, syvyys 44 mm

972 925 01

U 71 TD-49
Kojerasia M32, syvyys 49 mm

972 945 01

tarvikkeet:  

U 71 KP-M5, suppilokansi 971 748 01

GWD, kierrealusta 979 110 01

U 71 BSK-K, kansi liimakiinnitykseen 979 538 01

U 71 BSK, kansi magneettikiinnitykseen 979 539 01

WAD kojerasia
71 x 71 x 48 mm, Ø 35 mm

läpiviennit:
2 x 20 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, koostuu kahdesta osasta, seinävalaisinten liitäntään
VDE 0100:n mukaan, ruuvitorni valaisimen kiinnitystä varten, liitettävissä toisiinsa, 
ulostulo edessä 35 mm

WAD
soveltuu kaikille betonimuoteille

970 560 01

tarvikkeet:  

WAD VD
Peitekansi valkoinen, 35 mm Ø, peitelevy

970 562 01

U 71 DAD kojerasia
71 x 71 mm, Ø 35 mm

läpiviennit:
971 548 01
4 x 25 mm Ø maks., 45°
2 x 20 mm Ø maks.
971 549 01
6 x 25 mm Ø maks.
4 x 20 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, kattovalaisimille, liitettävissä toisiinsa, ulostulo edessä 
35 mm, VDE-sertifioitu standardin DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaan

U 71 DAD
2-osainen, soveltuu kaikille betonimuoteille, syvyys 89 mm, 
takapuolella kupu M5-holkilla (kantavuus 10 kg) kattokoukun 
kiinnitystä varten

971 548 01

U 71 DAD-3
3-osainen, soveltuu kaikille betonimuoteille, syvyys 106 mm, 
M5-holkilla (kantavuus 10 kg) kattokoukun kiinnitystä varten

971 549 01

tarvikkeet:  

WAD VD, kansi 970 562 01

DH 90-M5, kattokoukku 979 122 01

DH 100-M5, kattokoukku 979 119 01
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U 71 Perilex® kojerasia
71 x 71 x 50 mm, Ø 70 mm

läpiviennit:
6 x 22,5 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva Perilex®-kojerasia,  koostuu kahdesta osasta, ruuviväli 67 mm, 
Perilex®-kojeille 16 A, FR-UP-laitteet, CEE-pistorasiat 5-napainen 16 A

U 71 Perilex
soveltuu kaikille betonimuoteille, naula- ja magneettikiinnityksellä

973 050 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01

U 71 DGR kojerasia isoille 
putkinysille
71 x 71 x 89 mm, Ø 60 mm

läpiviennit:
4 x 37 mm Ø maks.

U 71 DGR kojerasia isoille putkinysille, asennettavaksi betoniin, 2-osainen,
halkaisija Ø 60 mm, neljä ruuvitornia 60 mm:n ruuvivälillä, yhdistettävissä, M5-holkilla 
(kantavuus 10 kg) kattokoukun kiinnitystä varten, soveltuu kaikille betonimuoteille

U 71 DGR
sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

972 770 01

tarvikkeet:  

DH 90-M5, kattokoukku 979 122 01

DH 100-M5, kattokoukku 979 119 01

U 71 DVD kojerasia
71 x 71 x 79 mm /81, Ø 60 mm

läpiviennit:
6 x 25 mm Ø maks.
2 x 20 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, kattoon, neljä ruuvitornia 60 mm:n ruuvivälillä, 
M5-kierreholkki (kantavuus 10 kg) kattokoukun kiinnitystä varten, yhdistettävissä
71 mm:n vakioetäisyydellä, täysin eristetty läpimeno kaapeleille, soveltuu kaikille
betonimuoteille, VDE-sertifioitu standardin DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaan

U 71 DVD-2
2-osainen, naula- ja magneettikiinnityksellä

971 066 01

U 71 K DVD-2
2-osainen, sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

971 766 01

U 71 K DVD-3
3-osainen, sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

971 866 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01

DH 75, kattokoukku 979 117 01
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Kojerasia raudoitusadapterilla - tuo esiin paljaan betonin parhaat puolet

Asennusratkaisuja paljaalle betonille

Paljaan betonin näkyvillä oleva pinta 

mukailee valumuottia. Innovatiivisella 

raudoitusadapterilla asennetut kojerasiat 

mahdollistavat ulkonäöllisesti moitteettoman 

betonipinnan. 

Patentoitu joustava kiinnitysteknologia

Raudoitusadapterin patentoitu joustava 

kiinnitys mukautuu raudoituksen eri 

upotusetäisyyksiin valumuotin sisäpinnasta 

ja samalla varmistaen optimaalisen paineen 

muottiin. Adapteri mukautuu tarkasti kaikkiin 

seinän paksuuksiin iskunvaimentimen tavoin 

ja takaa täydellisen sopivuuden paljaaseen 

betonipintaan.

UUTUUS!
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U 71 raudoitusadapteri
76 x 300 x 35 mm

Raudoitusadapteri kaikkien U71-kojerasioiden kiinnittämiseen (paitsi Perilex),
yhdistettävissä 71 mm:n vakioetäisyydellä, voidaan käyttää muottivaluissa ilman
lisätukea ja kiinnitetään betoniraudoitukseen ennen valua

IBT BWA 979 330 01

U 71 kojerasia raudoitusadap-
terilla
76 x 300 mm

Kojerasia raudoitusadapterilla, 2-osainen, vihreä käänteinen pohjaläpiviennillä
maks. 1x25 mm , yhdisteltävissä, soveltuu betonimuoteille ilman tukea, asennetaan 
betoniraudoitukseen, betonivalua varten, yhdistettävissä 71 mm:n vakioetäisyydellä

U 71 BWD WAD-35
syvyys 65 mm, edessä Ø 35 mm ulostulo, läpiviennit:
2 x 20 mm Ø maks., betonin pinnasta raudoitukseen 20–40 mm, 
seinävalaisimien kytkentään VDE 0100:n mukaisesti,
ruuvireiällä valaisinten kiinnitystä varten

970 160 01

U 71 BWD GVD-2-60
syvyys 85 mm, edessä Ø 60 mm ulostulo, läpiviennit:
6 x 25 mm Ø maks., 2 x 20 mm Ø maks.,
betonin pinnasta raudoitukseen 20–60 mm,
VDE-sertifioitu standardin DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaan 

971 165 01
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U 86 DVD kattokojerasia
106 mm syvyys, Ø 74/92mm

läpiviennit:
8 x 26 mm Ø maks.

Kojerasia kattoon, betonivaluun soveltuva ja levykattoihin 4,5 cm:n paksuuteen asti, 
M5-kierreholkki (kantavuus 10 kg) kattokoukun kiinnitystä varten, VDE-sertifioitu 
standardin DIN EN 60670 (VDE 0606) mukaan

U 120 GRO jakorasia
122 mm syvyys, Ø 80/92mm

läpiviennit:
4 x 35 mm Ø maks.
8 x 26 mm Ø maks.

Iso kojerasia kattoon, betonivaluun soveltuva ja levykattoihin 6,5 cm:n paksuuteen asti, 
M5-kierreholkki (kantavuus 10 kg) kattokoukun kiinnitystä varten

ROP putkiholkki Putkinysä läpivientikauluksella betonivaluun, saatavilla erikokoisille putkille

ROP 20
Reiän Ø 18 mm, M20 putkille, joiden ulko-Ø 20 mm,
soveltuu myös betonimuoteille

970 518 01

ROP 25
Reiän Ø 23 mm, M25 putkille, joiden ulko-Ø 25 mm,
soveltuu myös betonimuoteille

970 523 01

ROP 32
Reiän Ø 30 mm, M32 putkille, joiden ulko-Ø 32 mm,
soveltuu myös betonimuoteille

970 530 01

ROP 40
Reiän Ø 37 mm, M40 putkille, joiden ulko-Ø 40 mm

970 537 01

U 86 K DVD-2
2-osainen, sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

973 781 01

U 86 K DVD-3
3-osainen, sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

973 783 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01

HD VD 67, kansi 925 100 01

DH 100-M5, kattokoukku 979 119 01

U 120 GRO-3
3-osainen, naula- ja magneettikiinnityksellä

973 312 01

U 120 K GRO-3
3-osainen, sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

973 713 01

U 120 K GRO-2
2-osainen, sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

973 712 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01

HD VD 67, kansi 925 100 01

DH 115-M5, kattokoukku M5- kierteellä 979 121 01
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ROK kulmayhde Läpivientikaulukseen sopiva 30° kulmayhde läpivientiholkeille

ROK 20
30° pieni putkiholkeille 970 518 01, M20

970 425 01

ROK 25
30° keskikoko putkiholkeille 970 523 01, M25

970 430 01

ROK 32
30° suuri putkiholkeille 970 530 01, M32

970 435 01

tarvikkeet:  

DH 55, kattokoukku 979 115 01

ROK kulmayhde / putkiholkki Betonivaluun soveltuva putkiholkki/kulmayhde, koostuu kolmesta osasta,
osat: läpivientikaulus ja kulmayhde 30° sekä putkiholkki

ROK 20 S
M20 putkille

970 720 01

ROK 25 S
M25 putkille

970 725 01

ROK 32 S
M32 putkille

970 732 01

KOT kartiosuppilo Betonivaluun soveltuva kartionmallinen läpivientiholkki, seinä-seinä-liitoksiin tai
seinä-kattosiirtymiin suurlaattarakentamisessa ja nousuputkien (esim. puhelin-TV)
läpivienneille, voidaan kiinnittää magneetilla ja soveltuu myös betonimuoteille

KOT 20
71 x 71 x 87 mm, reiän Ø 18 mm, M20 putkille

970 618 01

KOT 25
71 x 71 x 112 mm, reiän Ø 23 mm, M25 putkille

970 623 01

KOT 32
71 x 71 x 112 mm, reiän Ø 30 mm, M32 putkille

970 630 01

KOT 40
71 x 71 x 112 mm, reiän Ø 37 mm, M40 putkille

970 637 01
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KUT kojerasia kuvulla
71 x 71 x 62 mm /64, Ø 60 mm

läpiviennit:
4 x 25 mm Ø maks., 45°

Betonivaluun soveltuva suppilorasia , koostuu kahdesta osasta, toimii ulostulona
johdoille katosta väliseiniin tai valaisinpistorasioille, liitettävissä toisiinsa 71 mm:n 
vakioetäisyydellä, sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten, soveltuu kaikille
betonimuoteille

U 71 KUT 970 540 01

U 71 KUT-M5
M5-kierreholkilla (kantavuus 10 kg)

970 748 01

tarvikkeet:  

DH 65-M5, kattokoukku M5- kierteellä 979 120 01

KUK kotelo
90 x 40 x 55 mm

läpiviennit:
10 x 22,5 mm Ø maks.

Valaisinpistorasiakotelo paikalla valettaviin betonikattoihin ja isoille elementtirakenteille

KUK
seinä-katto-asennukseen elementtirakennuksessa

970 550 01

VBK liitoskotelo
95 x 90 x 50 mm

läpiviennit:
3 x 28,3 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia ulostulokauluksella, seinän ja katon liitoskohtiin element-
tirakentamisessa

VBK
seinässä jakorasiana betonivalussa

970 690 01

tarvikkeet:  

VD 75, kansi 979 100 01
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tiivistysalue /mm

VST M20/or 8 - 13.5 231 620 01
VST M25/or 9 - 16 231 625 01
VST M32/or 13 - 23 231 632 01
VST M40/or 17 - 30 231 640 01

DAL ulostulokotelo
betonivalusta

Betonivaluun soveltuva läpivientiholkki. DAL 1 ja DAL 2 voidaan yhdistää ilman
työkaluja vierekkäin ja peräkkäin

DAL 1
putkille M20, M25 (171 x 49 x 35 mm) 

970 705 01

DAL 2
putkille M25 (171 x 49 x 35 mm)

970 706 01

DAL 4
putkille M32, M40 (315 x 80 x 90 mm),
uudelleenkäytettävä

970 704 01

VST sulkutulppa Sulkutulppa kalvotiivisteellä. tarvitaan, kun DAL 1 / DAL 2 yhdistetään peräkkäin,
seinämä paksuuksille 1,5–4,0 mm

UVA kiinnitysholkki 90°
126 x 86 x 57 mm

Läpivienti ylhäällä:
1 x M20/M25
Läpivienti taustapuolella:
1 x M20/M25 

Betonivaluun soveltuva kiinnitysholkki putkille. Helpottaa putkien viemistä valussa
seinä- ja kattoalueella sekä putkien saattamiseen lattiavaluun. Putkille M25:een asti. 
Soveltuu liimakiinnitykseen ja betonimuoteille

UVA 90
Kiinnitysholkki 90°,
(tukitankotekniikka=seinän paksuus miinus 2 cm)

970 716 01

tarvikkeet:  

RVB 20, jatkomuhvi M20 970 220 01

RVB 25, jatkomuhvi M25 970 225 01

U 71 BSK-K, kansi liimakiinnitykseen 979 538 01

U 71 BSK, kansi magneettikiinnitykseen 979 539 01
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K0 EK asennuskotelo
111 x 71 x 61 mm

läpiviennit:
6 x maks. Ø 32 mm
2 x maks. Ø 25 mm

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo, soveltuu kytkentäkoteloksi, ruuviväli 83,5
(3 9/32 tuumaa) ja 100 mm, vastaa AFI-standardia, kojeille ”American Standard 432”, 
NEMA Publ. mukaan NO.OS 1, liitettävissä toisiinsa

K0 EK
soveltuu kaikille betonimuoteille,
naula- ja magneettikiinnityksellä

977 001 01

tarvikkeet:  

K0 VD, kansi K0 EK 977 100 01

K0 K15 BL, asennustukia 2 kpl per kotelo 979 532 01

K15 EK asennuskotelo
116 x 111 x 61 mm

läpiviennit:
8 x 32 mm Ø maks.
4 x maks. Ø 25 mm

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo, suuri kytkentätila joten toimii vaikka jakora-
siana, ruuviväli 2 x 83,5 (3 9/32 tuumaa) ja 1 x 100 mm, vastaa AFI-standardia, kojeille 
”American Standard ”, NEMA Publ. mukaan NO.OS 1, vastaa »„4“ square box«
2 laitteille, liitettävissä toisiinsa

K15 EK
soveltuu kaikille betonimuoteille,
naula- ja magneettikiinnityksellä

977 002 01

tarvikkeet:  

K15 VD, kansi K15 EK 977 105 01

K0 K15 BL, asennustukia 2 kpl per kotelo 979 532 01

K1 EK asennuskotelo
85 x 91 x 53 mm

läpiviennit:
6 x 23 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo, soveltuu kytkentäkoteloksi tai asennuskoteloksi 
Zettler-valosignaalille E1

K1 EK
soveltuu kaikille betonimuoteille,
naula- ja magneettikiinnityksellä

975 001 01

tarvikkeet:  

K1 VD, kansi K1 EK 975 100 01

K0 K15 BL, asennustukia 2 kpl per kotelo 979 532 01
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K2 EK asennuskotelo
91 x 149 x 53 mm

läpiviennit:
10 x 23 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo, soveltuu kytkentäkoteloksi tai asennuskoteloksi 
Zettler-valosignaalille E2 tai erilaisille ovipuhelimille

K2 EK
soveltuu kaikille betonimuoteille,
naula- ja magneettikiinnityksellä

975 002 01

tarvikkeet:  

K2 VD, kansi K2 EK 975 102 01

K1 K2 BL, asennustuki 2 kpl per kotelo 979 531 01

K3 EK asennuskotelo
142 x 142 x 70 mm

läpiviennit:
8 x 47,5 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo. Koteloon voidaan asentaa WK-riviliittimiä
2,5 - 25 mm² tai jalusta 20-parista LSA-puhelinrimaa varten. Toimii myös
puhelinnousurasiana standardin DIN 47614-615 mukaan, liitettävissä toisiinsa

K3 EK
soveltuu kaikille betonimuoteille,
naula- ja magneettikiinnityksellä

980 002 01

tarvikkeet:  

K3 VD, kansi K3 EK 980 100 01

K3 TW, väliseinä K3 EK 980 105 01

K4 EK asennuskotelo
311 x 202 x 87 mm

läpiviennit:
16 x 47,5 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo, koteloon voidaan asentaa WK-riviliittimiä 2,5 - 25 
mm² tai jalusta 40-parista LSA-puhelinrimaa varten. Toimii myös puhelinnousurasiana 
standardin DIN 47614-615 mukaan, liitettävissä toisiinsa. UP 015 pakkauksella muunnet-
tavissa uppomoduulikoteloksi (1-rivinen, 15 moduulia), yhdisteltävissä

K4 EK
soveltuu kaikille betonimuoteille, naula- ja magneettikiinnityksellä

980 004 01

tarvikkeet:  

K4 VD, kansi K4 EK 980 104 01
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K4 - H EK asennuskotelo
311 x 202 x 158 mm / 171

läpiviennit:
32 x 47,5 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo, koteloon voidaan asentaa WK-riviliittimiä
2,5 - 25 mm² tai jalusta 40-parista LSA-puhelinrimaa varten. Toimii myös
puhelinnousurasiana standardin DIN 47614-615 mukaan, liitettävissä toisiinsa.
UP 015 pakkauksella muunnettavissa uppomoduulikoteloksi (1-rivinen, 15 moduulia), 
halogeeniton, NV/HV/LED-valaisinten ja kaiuttimien asennukseen

K4-H EK
soveltuu kaikille betonimuoteille,
naula- ja magneettikiinnityksellä, ilman Fermacell®-levyä,
valolähteen teho maks. 50 W / LED 40 W

980 005 01

K4-H-P EK
Fermacell®-levy pistorasialle (kantavuus maks. 10 kg),
reiän koko maks. 220 x 150 mm:iin asti,
NV-valaisinten suurin syvyys: 130 mm
HV-valaisinten: 135 mm,
elektroniset muuntajat kooltaan 150 VA maks.,
valolähteen teho maks. 50 W / LED 40 W

980 006 01

tarvikkeet:  

K4 VD, kansi K4 EK 980 104 01

UP 015 – Moduulikotelopakkaus
311 x 202 x 87 mm

Moduulikotelopakkaus asennuskotelolle, 1-rivinen, 15 moduulia,
peitekehys ja ovi valkoista muovia, 35 mm:n DIN-kisko, PE/N-liittimet,
peitelevy-DIN ja merkintäliuskat

UP 015
K4 EK asennuskotelolle

986 000 01
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Putkitustarvikkeet betonivaluun IBT Kojerasiat kevytbetoniin

 	 Voidaan yhdistää ilman työkaluja 

		  vakiomittaisella 71 mm:n etäisyydellä.

Rasiat, jotka sopivat enintään 100 mm

paksuisille seinille, on suunniteltu erityisesti 

kevytbetoniteollisuuden vaatimiin

tuotantotekniikoihin. 

Erilaisten etuosien ansiosta asennusajat ovat 

lyhyempiä ja asennuskustannukset

pienempiä. 

·	 Yleiset kiinnitysvaihtoehdot  

	 (etuosa sileä, avoin ja kohokuvioitu)

·	 Molemminpuolinen kalusteen

	 asennusmahdollisuus (seinän paksuus 	

	 100 mm)

Halkeamien muodostuminen kevytbetoniseiniin 

on nyt mennyttä aikaa! Uusissa Spelbergin 

kevytbetonirasioissa on syväasennetut 

nysäaihiot, jopa 4 x M25 / M32. 

Jopa 37 mm:n betonipeite takaa 

halkeilemattomat seinät.
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läpiviennit:
4 x 32 mm Ø maks.

Putkitustarvikkeet betonivaluun IBT

LB 71 GVD 86
71 x 71 x 86 mm syvyys, Ø 60 mm

Betonivaluun soveltuva kojerasia, koostuu kahdesta osasta, suuri kytkentätilaa,
neljä ruuvitornia 60 mm:n ruuvivälillä, yhdistettävissä 71 mm:n vakioetäisyydellä,
täysin eristetty läpimeno kaapeleille

LB 71 M GVD 86
naula- ja magneettikiinnityksellä

981 084 01

LB 71 K GVD 86
sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

981 784 01

LB 71 O GVD 86
soveltuu betonivaluihin joissa käytetään pöytämuotteja

981 884 01

LB 71 GVD 100
71 x 71 x 100 mm syvyys, Ø 60 mm

läpiviennit:
4 x 32 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, koostuu kahdesta osasta, suuri kytkentätila,
kojeet voidaan asentaa kahdelle puolelle, neljä ruuvitornia 60 mm:n ruuvivälillä, 
yhdistettävissä 71 mm:n vakioetäisyydellä, täysin eristetty läpimeno kaapeleille

LB 71 M GVD 100
naula- ja magneettikiinnityksellä

981 010 01

LB 71 K GVD 100
sileä etupinta naula- ja liimakiinnitystä varten

981 710 01

LB 71 O GVD 100
soveltuu betonivaluihin joissa käytetään pöytämuotteja

981 810 01
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Putkitustarvikkeet betonivaluun IBT

BS 1 kojerasia
86 x 86 x 60 mm  

läpiviennit:
8 x 32 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, British Standardin mukaisille 1-os. kojeille,
ruuviväli 60,3 mm (23/8 tuumaa), toimitetaan maadoitusruuvilla

BS 1
soveltuu myös betonimuoteille,
50 mm HM-UNI magneettikiinnikkeelle

987 001 01

BS 1-K
soveltuu myös betonimuoteille,
erikoisetuosalla kuumaliimalla kiinnitystä varten

987 701 01

BS 1-O
soveltuu myös betonimuoteille,
avoin etuosa Ratec-magneettikiinnikettä varten

987 901 01

BS 2 kojerasia
86 x 146 x 60 mm 

läpiviennit:
10 x 32 mm Ø maks.

Betonivaluun soveltuva kojerasia, British Standardin mukaisille 2-os. kojeille,
ruuviväli 60,3 mm (2¾ tuumaa), toimitetaan maadoitusruuvilla

BS 2
soveltuu myös betonimuoteille,
50 mm HM-UNI magneettikiinnikkeelle

987 002 01

BS 2-K
soveltuu myös betonimuoteille,
erikoisetuosalla kuumaliimalla kiinnitystä varten

987 702 01

BS 2-O
soveltuu myös betonimuoteille,
avoin etuosa Ratec-magneettikiinnikettä varten

987 902 01
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K0 EK asennuskotelo
111 x 71 x 61 mm

läpiviennit:
6 x maks. Ø 32 mm
2 x maks. Ø 25 mm

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo, soveltuu kytkentäkoteloksi, ruuviväli 83,5
(3 9/32 tuumaa) ja 100 mm, vastaa AFI-standardia, kojeille ”American Standard 432”, 
NEMA Publ. mukaan NO.OS 1, liitettävissä toisiinsa

K0 EK
soveltuu kaikille betonimuoteille,
naula- ja magneettikiinnityksellä

977 001 01

tarvikkeet:  

K0 VD, kansi K0 EK 977 100 01

K0 K15 BL, asennustukia 2 kpl per kotelo 979 532 01

K15 EK asennuskotelo
116 x 111 x 61 mm

läpiviennit:
8 x 32 mm Ø maks.
4 x maks. Ø 25 mm

Betonivaluun soveltuva asennuskotelo, suuri kytkentätila joten toimii vaikka
jakorasiana, ruuviväli 2 x 83,5 (3 9/32 tuumaa) ja 1 x 100 mm, vastaa AFI-standardia, 
kojeille ”American Standard ”, NEMA Publ. mukaan NO.OS 1, vastaa »„4“ square box«
2 laitteelle, liitettävissä toisiinsa

K15 EK
soveltuu kaikille betonimuoteille,
naula- ja magneettikiinnityksellä

977 002 01

tarvikkeet:  

K15 VD, kansi K15 EK 977 105 01

K0 K15 BL, asennustukia 2 kpl per kotelo 979 532 01

Kytkentäliitin Kytkentäliitin voidaan asentaa IBT-kojerasioihin

Abox 025/040 KLS-2,5²/4²
5x2.5/4 mm², K0-, K15, K1-, K2-EK-koteloille

840 004 01 1622290

WK 060 KLS-6²
5x6 mm² , K15, K2-, K3-EK-koteloille

460 506 01

WK 100 KLS-10²
5x10 mm² , K15, K3-, K4-EK-koteloille

460 510 01

WK 160 KLS-16²
5x16 mm² , K3-, K4-EK-koteloille

460 516 01

WK 250 KLS-25²
5x25 mm², K4-EK-koteloille

460 535 01

Putkitustarvikkeet betonivaluun IBT
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IBT ST suojatulppa IBT-suojatulppa

IBT ST
estää betonin pääsyn ruuvitornin sisään betonivalussa

979 205 01

GWB kierrealusta M5
15 mm syvyys

Kierrealusta M5

GWB
M5-holkilla (kantavuus 10 kg) kattokoukun kiinnitystä varten, 
muuntaa jokaisen U 71 -kojerasian kattokojerasiaksi

979 110 01

U 71 KP suppilokansi
43 mm syvyys

Suppilokansi kierreholkilla M5 (kuormitettavuus 10 kg),
voidaan asentaa U 71 kojerasioille sekä asennustukiin (magneetti- ja liimaversio)

U 71 KP-M5
(soveltuu vain U71 kojerasioille)

971 748 01

Tarvikkeet yhdistämiseen Yhdyskappale rasioiden yhdistelemiseen erittäin pitävästi

VB 71
etäisyydelle 71 mm

979 212 01

VB 80/85
etäisyydelle 80 ja 85 mm

979 213 01

VB 90
etäisyydelle 90 mm

979 214 01

VB 105
etäisyydelle 105 mm

979 215 01

VCBS
Liitosnipistimet BS-kaappien liittämiseen

987 911 01

Tarvikkeet yhdistämiseen Yhdysnysä toimii johtimien läpivientinä 71 mm:n vakioetäisyydelle olevien kojerasioiden 
välillä

VBN
(U 71 -kojerasialle 971 045 02)

979 210 01
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Peitekansi, valkoinen, itsesammuva, asennuskoteloilleVD peitekansi

Peitekansi kojerasioille, itsesammuva, valkoinenVD peitekansi

BS VD peitekansi Peitekansi BS, valkoinen, itsesammuva, kiinnitysruuveilla ja asennuskorvakkeilla

BS 1 VD
Peitekansi, jakorasialle BS 1, 86 x 86 mm

974 100 01

BS 2 VD
Peitekansi, jakorasialle BS 2, 146 x 86 mm

974 102 01

Kattokoukku, eristetty, puukierteellä

Varren korkeus koteloille   

DH 55 55 ROK 1 979 115 01
DH 65 65 U 71 KUT 979 118 01
DH 90 90 U 71 KUD 979 116 01

DH kansikoukku

Kattokoukku, eristetty, M5 -kierteelläDH kansikoukku

koteloille   

K0 VD K0 EK 977 100 01
K1 VD K15 EK 975 100 01
K2 VD K1 EK 975 102 01
K3 VD K2 EK 980 100 01
K4 VD K3 EK 980 104 01
K15 VD K4 EK 977 105 01

halkaisija koteloille   

VD 75 75 mm U71, U86, U120 979 100 01
HW VD-60 90 mm U71 925 101 01
HW VD-67 90 mm U86, U120 925 100 01
U 71 VDF 80 mm U71 979 102 01
U 86 VDF 90 mm U86 979 103 01
U 71 VDS 80 mm U71 979 104 01

koteloille Varren korkeus   

DH 65-M5 U 71 KUT-M5 65 979 120 01
DH 75-M5 U 71 KUD-M5 75 979 117 01
DH 90-M5 U 71 KUD-M5 90 979 122 01
DH 100-M5 U 86 DVD-2 100 979 119 01
DH 115-M5 U 120 GRO-3 115 979 121 01
DH 135-M5 U 71 KUT-M5 135 979 123 01
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U 71 asennustuki BSK
71 x 71 x 25 mm / 21

Asennustuki, asennustuki IBT-kojerasioita ja koteloita tukemaan betonimuoteissa yhdessä 
tukitankojen kanssa, yhdistettävissä lisätuella, mikäli asennustuki kiinnitetään nauloilla, 
magneetilla tai kuumaliimalla on kiinnityskohdat rapattava myöhemmin, asennustuki:
1. U71 rasioille  betonimuoteissa 71 mm:n etäisyydellä. Lisäksi yhdistettävissä
yhdyskappaleella ankariin olosuhteisiin. 2. asennuskoteloille K3 EK ja K4 EK
betonimuoteissa kaksi tai neljä asennustukea ja aina kolme tukitankoa jotka
asennettava kulmiin

BL asennustuki
21 x 110 x 15 mm

Asennustuki koteloiden K0 EK ja  K15 EK kiinnitykseen betonimuoteissa,
kojerasiaa kohti tarvitaan 2 kpl

K0 K15 BL
Asennustukia 2 kpl per kotelo

979 532 01

K1 K2 BL asennustuki
21 x 90 x 15 mm

Asennustuki betonivaluun jota voidaan käyttää betonimuoteissa kojerasioille
K1 EK ja K2 EK sekä kartionmallisille läpivientiholkeille, tarve kaksi kappaletta per 
kojerasiat tai läpivientikaulus

K1 K2 BL 979 531 01

BS asennustuki BS-asennustuki BS-kojerasioita tukemaan, betonimuoteissa yhdessä tukitankojen kanssa

BS 1-BSK
Asennustuki, 86 x 86 x 25 mm

974 431 01

BS 2-BSK
Asennustuki, 146 x 86 x 25 mm

974 432 01

U 71 BSK-NA
Syvyys 25 mm naulakiinnitykselle

979 530 01

U 71 BSK-K
Syvyys 21 mm liimakiinnitykselle

979 538 01

U 71 BSK
Syvyys 21 mm magneettikiinnitykselle,
Magneettireikä on rapattava myöhemmin

979 539 01
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BSK läpivientikaulus Läpivientikaulus tukemaan putkiholkkeja sekä kulmayhteitä betonimuoteissa yhdessä 
tukitankojen kanssa

BSK 1
putkiholkeille 970 518 01

970 500 01

BSK 2
putkiholkeille 970 523 01 / 970 530 01

970 505 01

STH-STU lisätuki Lisätuenta tukitangoille magneetteja tai kuumaliimaa käytettäessä betonimuoteissa 
(asennustuen sijaan)

STH-STU 979 535 01

Tukitangot kojerasioille betonivaluissa, soveltuu erilaisille betonimuoteille, käyttö aina 
yhdessä asennusjalustan tai toisen kojerasian kanssa, tangon korkeus=seinän paksuus 
miinus 1 cm, kaksi tukitankoa rasiaa kohti, neljä tukitankoa vaikeissa olosuhteissa

STH tukitanko
Ø 6 mm

Kiinnitystarvikkeet
puu-/muovi-betonimuoteille

Kiinnitystarvikkeet puu- / muovimuoteille, paikallavalettaviin betonimuotteihin, ankarissa 
olosuhteissa käytä kahta naulaa

NA-AL
Alumiininaula, 40 mm pitkä, uritettu

979 242 01

NA-AL/gl
Alumiininaula, 40 mm pitkä, sileä

979 243 01

Seinän paksuus Tangon korkeus   

STH 70 8 cm 7 cm 979 570 01
STH 90 10 cm 9 cm 979 590 01
STH 100 11 cm 10 cm 979 600 01
STH 110 12 cm 11 cm 979 610 01
STH 130 14 cm 13 cm 979 630 01
STH 140 15 cm 14 cm 979 640 01
STH 150 16 cm 15 cm 979 650 01
STH 170 18 cm 17 cm 979 670 01
STH 190 20 cm 19 cm 979 690 01
STH 230 24 cm 23 cm 979 730 01
STH 240 25 cm 24 cm 979 740 01
STH 290 30 cm 29 cm 979 790 01
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Kiinnitystarvikkeet muovi-/
teräs-betonimuoteille

Kiinnitystarvikkeet muovi-/teräsmuoteille

KR
Huopatassu, vaurioittamaton kiinnitys,
käytettäessä yhdessä huopatassua ja laippaa,
(uudelleen käytettävä), betonimuoteissa, käytä lisäksi tukia

979 248 01

HFL
Tukilaippa, Ø 50 mm, muovia

979 250 01

HC
Lisätuki kojerasioiden lisäkiinnitykseksi raudoitukseen
tarvittaessa (2–3 lisätukea kojerasiaa kohti),
käytettävissä vain yhdessä tukitankojen kanssa

979 245 01

Kiinnitystarvikkeet
teräsmuoteille

Kiinnitystarvikkeet teräsmuoteille

NAS-AL
Naulatulppa, alumiinia 40 mm, muoviholkilla rasioiden
kiinnittämiseksi teräksiseen betonimuottiin (reikä 5,5 mm), 
todettu erinomaiseksi tunneleiden betonimuoteissa

979 240 01

ANSW
Hitsiruuvi M6 x 10 mm, rasioiden edullinen ja turvallinen kiinnitys, 
teräksiseen betonimuottiin poraamatta

979 260 01

HM-UNI
Magneettikiinnike, Ø 50 mm, voimakas,
vetovoima 300 +/- 20 N=30kp

979 299 01

MA
Irrotustyökalu magneettien HM ja HM-UNI irrottamiseen, 
2-osainen

979 300 01

BSM 1
Erikoismagneetti BS 1, 80 x 80 x 35 mm, poistovoima 680 N,
vain käytössä tuotteen 98790101 BS 1-O kanssa,
KO 10  -kierteellä

987 100 01

BSM 2
Erikoismagneetti BS 2, 80 x 140 x 35 mm, poistovoima 980 N, 
vain käytössä tuotteen 98790201 BS 2-O kanssa,
KO 10  -kierteellä

987 200 01

Kiinnitystarvikkeet putkille ja 
johdoille

Kiinnitystarvikkeet putkille ja kaapeleille

ABH 1
Korotuskappale, 40 x 40 x 33 mm

979 135 01

ROS
Putkinysä, harmaa, syvyys 21 cm

979 230 01
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IBT LZA reikäpihdit

Reikäpihdit, rei’itystyökalu sopivien läpivientien luomiseen rasioissa,
rei’itys aina 1-3 mm putken/kaapelin halkaisijaa pienempi

  
IBT LZA-OE ilman reikämeistiä 978 100 01
IBT LZA-18 18 mm:n reikämeistillä M20 putkille 978 118 01
IBT LZA-23 23 mm:n reikämeistillä M25 putkille 978 123 01

WED laajennustyökalu Laajennustyökalu, avuksi putkien asentamiseen

WED
Alueelle Ø 9–25 mm

979 155 01

Reikämeistit varaosaksi tai laajennustarpeeseen IBT LZA reikäpihdeille

halkaisija kaapeleille/putkille 
(ulko-Ø)

  

IBT STE-LZA/10 10 mm NYY(MMJ) 3 x 1,5 (11 mm) 978 910 01
IBT STE-LZA/14 14 mm M16 (16 mm) 978 914 01
IBT STE-LZA/18 18 mm M20 (20 mm) 978 918 01
IBT STE-LZA/23 23 mm M25 (25 mm) 978 923 01

Reikämeistisarja

LST rei´ittäjä Rei´ittäjä suuria määriä varten elementtitehtaissa, kiinnitysjalustassa

LST
18 mm ja 23 mm reikämeisteillä, sekä laajennustyökalu

979 162 01

Reikämeistit LST rei´ittäjälleReikämeistisarja

halkaisija kaapeleille
/putkille (ulko-Ø)

  

IBT STE-LST/14 14 mm M16 (16 mm) 978 814 01
IBT STE-LST/18 18 mm M20 (20 mm) 978 818 01
IBT STE-LST/23 23 mm M25 (25 mm) 978 823 01
IBT STE-LST/30 30 mm M32 (32 mm) 978 830 01
IBT STE-LST/39 39 mm M40 (40 mm) 978 839 01

RVB jatkomuhvi Jatkomuhvi vedonpoistolla, harmaa, soveltuu taipuisille sähköasennusputkille

RVB 20 Taipuisille putkille M20 970 220 01

RVB 25 Taipuisille putkille M25 970 225 01

RVB 32 Taipuisille putkille M32 970 232 01

RVB 40 Taipuisille putkille M40 970 240 01
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BS MBR adapteri Adapteri British Standard -kojeiden asentamiseen koteloihin BS 1 ja BS 2, lukkiutuva ja 
sivusuunnassa siirrettävissä

BS MBR
Asennussilta, tarvitaan 2 kpl per kotelo

974 120 01

BS ES kojerasiaruuvi Ruuvi BS kojerasioihin kojeiden kiinnittämiseen

HW LFR reikäsaha Reikäsaha, Ø 120 mm, soveltuu puu- ja kipsilevyille

HW LFR-120
HW-reikäsaha HW LFR-120, Sopii jokaiseen tavalliseen
poraistukkaan, halkaisija Ø 120 mm, työstösyvyys 40 mm

925 121 01

Porraspora
79 mm

Porraspora

LFR
Porraspora: M16-32, reiän koko: 16,5-32,5 mm

195 995 01

ES kojerasiaruuvi Kojerasiaruuvit kojeiden kiinnittämiseksi levyseiniin asennettaviin kojerasioihin

  
ES-10 3,1 x 10 mm 979 105 01
ES-18 3,1 x 18 mm 979 106 01
ES-25 3,1 x 25 mm 979 107 01

  
BS ES-30 Asennusruuvi, 3,5 x 30 mm 974 130 01
BS ES-40 Asennusruuvi, 3,5 x 40 mm 974 135 01
BS ES-50 Asennusruuvi, 3,5 x 50 mm 974 150 01
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	 Rasian takakiinnitys seinissä, joiden 

paksuus lähtee 240 mm:stä

	 Integroitu M25/M32 -asennusputken 

rajoitin estää asennusputkia työn-

tymästä rasian sisään.

	 Yksinkertainen asennus

	 paikallavaletussa betonissa katoissa

	 sekä betonielementeissä

	 IBTronic mahdollistaa halogeeni-

	 ja LED-valojen sekä kaiuttimien

	 ja korkealaatuisten

	 elektroniikkakomponenttien

	 kätevän ja elegantin asennuksen

	 betoniseiniin.

	 IBTronic-TT mahdollistaa elektronisten 

turvamuuntajien yksinkertaisen

	 asennuksen.

Putkitustarvikkeet betonivaluun IBTronic
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IBTronic
150 x 150 x 106 mm

läpiviennit: 4kpl Ø 34 mm maks,
putken rajoittimelle ja vedonpoistin M25 putkille
M32

Asennuskotelo betonivaluihin tai elementtirakentamiseen, NV/HV/LED-valaisimien
ja kaiuttimien asentamiseen, voidaan kiinnittää liimalla ja käyttää erilaisissa
betonimuoteissa, kattoasennukseen, vähintään 140 mm paksuisiin kattoihin, seinäasennus 
IBT-tukitangoilla, suositeltu kiinnitystarvike betonivalussa: naulaustuki NAH IBTronic H120  
tilausnro 979 218 01, tukitankoja käytettäessä aina neljä STH-tukitankoa rasiaa kohti, 
VDE-hyväksyttyjen valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti,
sekä F-merkinnällä tai MM-merkinnällä, NV-valaisinten suurin syvyys:
75 mm ja HV-valaisinten: 80 mm, lampun teho enintään 50 W

IBTronic H120-S1
Asennusaukko: 1-osainen kojerasia	

976 001 01

IBTronic H120-S2
Asennusaukko: 2-osainen kojerasia	

976 002 01

IBTronic H120-68
Asennusaukko:	 Ø 68 mm

976 005 01

IBTronic H120-0
Asennusaukko: valittavissa 	 Ø 108 tai 120 mm

976 003 01

IBTronic H120-P
Asennusaukko tehdään 	 Fermacell®-levyyn, 
koko valittavissa aina Ø 100 mm:iin asti

976 004 01

IBTronic
150 x 150 x 151 mm

läpiviennit: 8kpl Ø 34 mm maks,
putken rajoittimelle ja vedonpoistin M25 putkille
M32

Asennuskotelo betonivaluihin tai elementtirakentamiseen, NV/HV/LED-valaisimien
ja kaiuttimien asentamiseen, voidaan kiinnittää liimalla ja käyttää erilaisissa
betonimuoteissa, kattoasennukseen, vähintään 180 mm paksuisiin kattoihin, seinäasennus 
IBT-tukitangoilla, suositeltu kiinnitystarvike betonivalussa: naulaustuki NAH IBTronic H120  
tilausnro 979 218 01, tukitankoja käytettäessä aina neljä STH-tukitankoa rasiaa kohti, 
VDE-hyväksyttyjen valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti,
sekä F-merkinnällä tai MM-merkinnällä, NV-valaisinten suurin syvyys:
120 mm ja HV-valaisinten: 125 mm, lampun teho enintään 50 W

IBTronic H120-S1-S2
Asennusaukko: valittavissa 1- tai 
2-osaiselle kojerasialle

976 101 01

IBTronic H120-S1-0
Asennusaukko valittavissa:
1-osainen kojerasia tai Ø 108 / 120 mm

976 103 01

IBTronic H120-68-O
Asennusaukko:
valittavissa
Ø 68 mm tai 
Ø 108 / 120 mm

976 105 01

IBTronic H120-P-O
Asennusaukko tehdään Fermacell®-levyyn, 
koko valittavissa aina
Ø 100 mm:iin asti tai 
Ø 108 / 120 mm:iin

976 104 01
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IBTronic TT
306 x 150 x 106 mm

läpiviennit: 6kpl Ø 34 mm maks,
putken rajoittimelle ja vedonpoistin M25 putkille
M32

Asennuskotelo jossa ylimääräinen kytkentätila (esim. muuntajan asennukseen maks. 
150 VA:iin asti) betonivaluihin tai elementtirakentamiseen, NV/HV/LED-valaisinten ja 
kaiuttimien asennukseen, soveltuu asennettavaksi kuumaliimalla ja betonimuotteihin, 
kattoasennukseen, vähintään 140 mm paksuisiin kattoihin, seinäasennus IBT-tukitangoilla, 
suositeltu kiinnitystarvike betonivalussa: naulaustuki NAH IBTronic H120  tilausnro 979 
218 01, tukitankoja käytettäessä aina neljä STH-tukitankoa rasiaa kohti, VDE-hyväksyttyjen 
valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti, sekä F-merkinnällä tai 
MM-merkinnällä, NV-valaisinten suurin syvyys: 75 mm ja HV-valaisinten: 80 mm, lampun 
teho enintään 50 W

IBTronic H120TT-S1
Asennusaukko: 1-osainen kojerasia	

976 201 01

IBTronic H120TT-S2
Asennusaukko: 2-osainen kojerasia	

976 202 01

IBTronic H120TT-68
Asennusaukko: Ø 68 mm

976 205 01

IBTronic H120TT-0
Aukko: Ø 108 / 120 mm

976 203 01

IBTronic H120TT-P
Asennusaukko tehdään Fermacell®-levyyn, 
koko valittavissa aina Ø 100 mm:iin asti

976 204 01

IBTronic TT
306 x 150 x 151 mm

läpiviennit: 6kpl Ø 34 mm maks,
putken rajoittimelle ja vedonpoistin M25 putkille
M32

Asennuskotelo jossa ylimääräinen kytkentätila (esim. muuntajan asennukseen maks. 
150 VA:iin asti) betonivaluihin tai elementtirakentamiseen, NV/HV/LED-valaisinten ja 
kaiuttimien asennukseen, soveltuu asennettavaksi kuumaliimalla ja betonimuotteihin, 
kattoasennukseen, vähintään 180 mm paksuisiin kattoihin, seinäasennus IBT-tukitangoilla, 
suositeltu kiinnitystarvike betonivalussa: naulaustuki NAH IBTronic H120  tilausnro 979 
218 01, tukitankoja käytettäessä aina neljä STH-tukitankoa rasiaa kohti, VDE-hyväksyttyjen 
valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti, sekä F-merkinnällä 
tai MM-merkinnällä, NV-valaisinten suurin syvyys: 120 mm ja HV-valaisinten: 125 mm, 
lampun teho enintään 50 W

IBTronic H120TT-S1-0
Asennusaukko: 1-osainen kojerasia	

976 301 01

IBTronic H120TT-S2-0
Asennusaukko: 2-osainen kojerasia	

976 302 01

IBTronic H120TT-68-O
Asennusaukko: Ø 68 mm

976 305 01

IBTronic H120TT-O-O
Aukko: Ø 108 / 120 mm

976 303 01

IBTronic H120TT-P-O
Asennusaukko tehdään Fermacell®-levyyn, 
koko valittavissa aina Ø 100 mm:iin asti tai 
Ø 108 / 120 mm:iin

976 304 01
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Tarvikkeet Suositellut asennustarvikkeet:

K0 K15 BL
Asennustukia 2 kpl per kotelo

979 532 01

NS 35-90
DIN-asennuskisko 35 mm jälkiasennukseen
IBTronic-TT H120TT-S2:een

979 800 01

FPD 120
Fermacell®-levy, jälkiasennukseen H120-P:hen

979 801 01

IBTronic-P asennuskotelon kiinnitykseen nauloilla betonivaluun.
naulauspidikke tarvitaan 4kpl jokaiseen koteloon, 1 pakkaus = 4 kpl

  
NAH IBTronic H 120 979 218 01

NAH

Tukitangot kojerasioille betonivaluissa, soveltuu erilaisille betonimuoteille, käyttö aina 
yhdessä asennusjalustan tai toisen kojerasian kanssa, tangon korkeus=seinän paksuus 
miinus 1 cm, kaksi tukitankoa rasiaa kohti, neljä tukitankoa vaikeissa olosuhteissa

STH tukitanko
Ø 6 mm

Seinän paksuus Tangon korkeus   

STH 70 8 cm 7 cm 979 570 01
STH 90 10 cm 9 cm 979 590 01
STH 100 11 cm 10 cm 979 600 01
STH 110 12 cm 11 cm 979 610 01
STH 130 14 cm 13 cm 979 630 01
STH 140 15 cm 14 cm 979 640 01
STH 150 16 cm 15 cm 979 650 01
STH 170 18 cm 17 cm 979 670 01
STH 190 20 cm 19 cm 979 690 01
STH 230 24 cm 23 cm 979 730 01
STH 240 25 cm 24 cm 979 740 01
STH 290 30 cm 29 cm 979 790 01
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Valaisinkotelot IBT LED  
NV/HV/LED-valaisimien ja kaiuttimien asennukseen

 Käytettäväksi paikallavalettuun betoniin 

sekä elementtiteollisuudessa.

 Alhaiset kustannukset, nopeampi asennus

 	Asennusputkien käyttö ilman erikoistyökaluja

 Koteloon on merkitty keskiviiva

	Kotelon sovittaminen muottipintaan on 

helppoa

 Naulakiinnitys kotelon ulkopuolella

 	LED-teho, 15-47 wattia

 	Kotelossa 8kpl putkinysää  

(4 x M20, 4 x M25)

 	Nysissä syvyysrajoitin ja lukitus

 	Yksinkertaistettu johdonveto ja

	 läpijohdotus.

 	Nysissä kalvotiiviste

UUTUUS!
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IBTLED 1
177 x 200 x 135 mm

Asennuskotelo, elementtirakentamiseen, halogeeniton, NV/HV/LED-valaisinten ja
kaiuttimien asennukseen, myös viesti- ja soittojärjestelmät, soveltuu liimakiinnitykseen, 
VDE-hyväksyttyjen valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti,
sekä F-merkinnällä tai MM-merkinnällä, valaisimien, kaiuttimien, viesti- ja
soittojärjestelmien maksimi asennussyvyys: 100 mm, LED-lampun teho maks. 15 W 

IBTLED 1
Asennusaukossa Fermacell®-levy, koko valittavissa aina
100 x 100 mm:iin asti tai, kahdeksan  putkinysää putkien 
kiinnittämiseen,  4 x M20 ja, 4 x M25, putken rajoittimilla
ja vedonpoistin M20 putkille, M25

982 100 01

IBTLED 2
227 x 250 x 135 mm

Asennuskotelo, elementtirakentamiseen, halogeeniton, NV/HV/LED-valaisinten ja
kaiuttimien asennukseen, myös viesti- ja soittojärjestelmät, soveltuu liimakiinnitykseen, 
VDE-hyväksyttyjen valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti,
sekä F-merkinnällä tai MM-merkinnällä, valaisimien, kaiuttimien, viesti- ja
soittojärjestelmien maksimi asennussyvyys: 100 mm, LED-lampun teho maks. 20 W 

IBTLED 2
Asennusaukossa Fermacell®-levy, koko valittavissa aina
150 x 150 mm:iin asti tai, kahdeksan  putkinysää putkien 
kiinnittämiseen,  4 x M20 ja, 4 x M25, putken rajoittimilla ja 
vedonpoistin M20 putkille, M25

982 150 01

IBTLED 3
277 x 400 x 165 mm

Asennuskotelo, elementtirakentamiseen, halogeeniton, NV/HV/LED-valaisinten ja
kaiuttimien asennukseen, myös viesti- ja soittojärjestelmät, soveltuu liimakiinnitykseen, 
VDE-hyväksyttyjen valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti,
sekä F-merkinnällä tai MM-merkinnällä, valaisimien, kaiuttimien, viesti- ja
soittojärjestelmien maksimi asennussyvyys: 130 mm, LED-lampun teho maks. 57 W 

IBTLED 3
Asennusaukossa Fermacell®-levy, koko valittavissa aina
200 x 300 mm:iin asti tai, kahdeksan  putkinysää putkien 
kiinnittämiseen,  4 x M20 ja, 4 x M25, putken rajoittimilla ja 
vedonpoistin M20 putkille, M25

982 200 01
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·	 Yleismallinen asennuskotelo LV/HV/

LED-valaisimien ja kaiuttimien

	 asennukseen betonielementeissä.

·	 Fermacell®-kipsilevy, jossa valaisimen 

asennusalue on Ø 185 mm

·	 Asennusaukko, valittavissa enintään

	 150 mm:iin

·	 Integroitu muuntajatila, enintään 150 VA

·	 4,5 litran tilavuus

·	 Muuntajien yksinkertaistettu asennus 

kaapeleiden lyhyen läpiviennin ansiosta

·	 Sovittaminen on helppoa kannen ja kotelon 

merkityn keskikohdan ansiosta

·	 Neljä ruostumatonta teräskiinnikettä 

varmistavat lujan pysyvyyden,

	 Fermacell®-kipsilevyä voidaan käyttää 

kokonaisuudessaan

·	 Helppo löytää uudelleen rappauksen 

jäljiltä kipsimerkin ansiosta

·	 Pinottava:  - vähemmän varastotilaa

	 - suojaa Fermacell®-kipsilevyjä

 Valaisinasennus

·	 Spelsbergin reikäsahalla jopa

	 Ø  150 mm:n porausaukko

·	 Muuntajan asennus enintään 150 VA

·	 VDE-sertifioitujen valaisimien asennus

	 DIN EN 60598:n mukaisesti  

	 merkinnöillä, valaisinteho enintään 50 W

Putkitustarvikkeet betonivaluun IBTronic XL H 185
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IBTronic XL
255 x 280 x 130 mm

Asennuskotelo, yleismalli jossa ylimääräinen kytkentätila (esim. maksimissaan 150VA 
HCV-muuntajalle) elementtirakentamiseen, halogeeniton, NV/HV/LED-valaisinten ja 
kaiuttimien asennukseen, voidaan kiinnittää kuumaliimalla ja nauloilla, VDE-hyväksyttyjen 
valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti, sekä F-merkinnällä tai 
MM-merkinnällä, NV-valaisinten suurin syvyys: 105 mm ja HV-valaisinten:
110 mm, valolähteen teho maks. 50W / LED 25W

IBTronic XL H 185 F
Asennusaukossa Fermacell®-levy,
syvyys säädeltävissä 150 mm:iin asti,
kahdeksan putkinysää 4 x M20, 4 x M25,
putken rajoittimelle ja vedonpoistin M20 putkille, M25

976 604 01
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·	 Yleismallinen asennuskotelo

	 elementtirakentamiseen

·	 LV/HV/LED-valaisimien asennukseen

·	 Yleismallinen asennuskotelo

	 elementtirakentamiseen. Kattoreiät

	 76 mm, valaisimen ulkohalkaisija oltava 

vähintään 85 mm. Valaisimen

	 kiinnitysjouset lukitaan valoadapteriin. 

Valaisin asennetaan kattopintaan.

	   Valaisinasennus

·	 Ø 82 mm:n timanttiporaus elementtiin

·	 Kiinnitä kotelo ja asenna asennusputket

·	 Muuntajan asennus enintään 150 VA

·	 VDE-sertifioitujen valaisimien asennus  

DIN EN 60598:n mukaisesti  mer-

kinnöillä, valaisinteho 50 W Alu

 

	   Joustava kaapelointi

·	 Kotelossa 8 kpl putkinysiä 

(4 x M20, 4 x M25)

·	 Nysissä syvyysrajoitin ja lukitus.

·	 Putkinysissä kalvotiivisteet.

	 Nysät betonielementin yläpuolella

Max.50W

Putkitustarvikkeet betonivaluun IBTronic XL Drillbox
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IBTronic XL Drillbox
255 x 280 x 92 mm

Asennuskotelo, yleismalli jossa ylimääräinen kytkentätila (esim. maksimissaan 150VA 
HCV-muuntajalle) elementtirakentamiseen, halogeeniton, NV/HV/LED-valaisinten
asennukseen. Soveltuu jälkikäteen tehtäviin asennuksiin 45–70 mm paksuihin
elementtikattoihin ja vaatii Ø 82 mm:n timanttiporaukseen elementtiin, VDE-hyväksyttyjen 
valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti, sekä F-merkinnällä tai 
MM-merkinnällä, NV-valaisinten suurin syvyys: 105 mm ja HV-valaisinten:
110 mm, lampun teho enintään 50 W

IBTronic XL Drillbox
Aukko: Ø 76 mm, (valaisimen ulkoreunan halkaisija),
väh. Ø 85 mm, kahdeksan putkinysää 4 x M20, 4 x M25,
putken rajoittimelle ja vedonpoistin M20 putkille, M25

976 801 01

Tarvikkeet Suositellut asennustarvikkeet: IBTronic XL Drillbox, varaosatarvikkeeksi

LMK 76
LMK 76 asennuspakkaus valaisimille,
jälkiasennuksena IBTronic XL Drillboxiin 976 801 01

979 803 01
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	 Joustava kaapelointi

·	 Kotelossa 8 kpl putkinysiä

	 (4 x M20, 4 x M25)

·	 Nysissä syvyysrajoitin ja lukitus.

·	 Putkinysissä kalvotiivisteet. Nysät betoni- 

elementin yläpuolella

·	 Yleismallinen asennuskotelo

	 elementtirakentamiseen

·	 LV/HV/LED-valaisimien ja kaiuttimien 

asennukseen

·	  Ø 150 mm:n timanttiporaus elementtiin

·	 Fermacell®-kipsilevy, jossa valaisimen 

asennusalue on enintään Ø 100 mm

·	 VDE-sertifioitujen valaisimien asennus  

DIN EN 60598:n mukaisesti   

merkinnöillä, valaisinteho enintään 50 W,  

Cool Beam -kylmävalo

Putkitustarvikkeet betonivaluun
IBTronic XL Drillbox 150
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IBTronic XL Drillbox 150
255 x 280 x 92 mm

Asennuskotelo, yleismalli jossa ylimääräinen kytkentätila (esim. maksimissaan 150VA 
HCV-muuntajalle) elementtirakentamiseen, halogeeniton, NV/HV/LED-valaisinten ja
kaiuttiminen asennukseen, soveltuu jälkiasennukseen 45–70 mm:ä paksuihin
betonielementtikattoihin, vaatii timanttiporauksen Ø 150 mm:ä, VDE-hyväksyttyjen 
valaisimien asennukseen DIN EN 60598 (VDE 0711) mukaisesti, sekä F-merkinnällä tai 
MM-merkinnällä, NV-valaisinten suurin syvyys: 105 mm ja HV-valaisinten:
110 mm, valolähteen teho maks. 50W

Tarvikkeet Suositellut asennustarvikkeet: IBTronic XL Drillbox

FPD 185
Fermacell®-levy, jälkiasennukseen IBTronic XL H185:een

979 802 01

HW LFR-120
HW-reikäsaha HW LFR-120,
sopii jokaiseen tavalliseen poraistukkaan,
halkaisija Ø 120 mm, työstösyvyys 40 mm

925 121 01

IBTronic XL Drillbox 150
Asennusaukko tehdään Fermacell®-levyyn, 
koko valittavissa aina Ø 100 mm:iin asti,
kahdeksan putkinysää 4 x M20, 4 x M25,
putken rajoittimelle ja vedonpoistin M20 putkille, M25

976 804 01

tarvikkeet:  

HW LFR-35
halkaisija Ø 35 mm

925 135 01

HW LFR-68
halkaisija Ø 68 mm

925 168 01

HW LFR-74
halkaisija Ø 74 mm

925 174 01
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Levyseinärasiat

·	 Putkiaihiot vedonpoistolla maks. 

 	 Ø 20 mm:n putkille ja

	 maks. 5 x 2.5² NYM- kaapeleille (MMJ)

·	 Nopea ja helppo asennus 

ruuvikiinnityskynsillä

·	 Ei tarvetta erikoistyökaluille

·	 Rasioissa kiinteät yhdysnysät, ei tarvetta 

ylimääräisille osille

·	 Mahdollista yhdistää erisyvyisiä rasioita

·	 Asennus levypintaan, ei tarvetta

	 upotukselle

Nopea asennus

·	 Paina rasia paikoilleen

·	 Kytke asennuskaluste rasian ulkopuolella

·	 Sijoita kytketty asennuskaluste

	 kanavarasiaan

·	 Kiristä ruuvit - valmis!

Kanavarasiat

·	 Patentoidut kaapelihahlot vedonpoistolla

·	 Asennuskaluste kytketään rasian ulkopuolella 

ja sijoitetaan kaapeleineen rasiaan.

·	 Enintään 5 x 2.5² kaapeleille sekä

	 IT-kaapeleille

·	 Yksi-ja kaksiosaiset kojerasiat 

·	 Asennuskalusteille (ruuviväli 60 mm),

	 CEE 16 A (ruuviväli 67 mm)
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Suojausluokka Tyypit Sivu

IP30 Levyseinäkoje- ja -jakorasiat 286-288

Levyseinärasioiden lisävarusteet 288-290

Kanavarasiat pohjakiinnityksellä 292-294

Kanavarasiat etukiinnityksellä 292-294

Kanavarasioiden lisävarusteet 292-293

Levyseinärasiat, kanavarasiat Sisältö
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HW 040 - kojerasia
40 mm

Levyseinille sopiva minikojerasia, itsesammuvaa materiaalia, valaisinten ulostuloille 
VDE 0100:n mukaan, levypaksuuksille 1–30 mm, ruuviväli 27 mm, sisältää valkoisen 
suojakannen

HW 040
Aukkoon Ø 35 mm, syvyys 40 mm

924 040 01

HW 035 - kojerasia
35 mm

Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, matala rakenteinen jonka 
asennussyvyys  35 mm, soveltuu hyvin ohuille seinille, levypaksuuksille 1–20 mm,
patentoiduilla yhdysnysillä jotka paikoillaan, ruuviväli 60 mm

HW 035
Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 35 mm

920 035 01 1155005

HW 035 H - kojerasia
35 mm

Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, matala rakenteinen jonka 
asennussyvyys  35 mm, soveltuu hyvin ohuille seinille, levypaksuuksille 1–20 mm,
patentoiduilla yhdysnysillä jotka paikoillaan, ruuviväli 60 mm, halogeeniton

HW 035 H - lattarasia
Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 35 mm

920 235 01 1155002

HW 050 - kojerasia
50 mm

Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, 
patentoiduilla yhdysnysillä jotka paikoillaan, mukana reikätyökalu,  ruuviväli 60 mm

HW 050
Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 50 mm,
paikoillaan olevilla patentoiduilla yhdysnysillä

920 050 01 1155008

HW 050 WD
suljetuilla kalvotiivisteillä, Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 50 mm

920 350 01

Levyseinärasiat HW

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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HW 050 H - kojerasia
50 mm

Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, 
patentoiduilla yhdysnysillä jotka paikoillaan, mukana reikätyökalu,  ruuviväli 60 mm, 
halogeeniton

HW 050 H - laiterasia
Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 50 mm,
paikoillaan olevilla patentoiduilla yhdysnysillä

920 250 01 1155003

HW 065 - kojerasia
65 mm

Levyseinille sopiva syvä kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, 
patentoiduilla yhdysnysillä jotka paikoillaan, mukana reikätyökalu,  ruuviväli 60 mm

HW 065
Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 65 mm,
paikoillaan olevilla patentoiduilla yhdysnysillä

920 065 01 1155001

HW 065 WD
suljetuilla kalvotiivisteillä, Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 65 mm

920 365 01

HW 065 H - kojerasia
65 mm

Levyseinille sopiva syvä kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, 
patentoiduilla yhdysnysillä jotka paikoillaan, mukana reikätyökalu,  ruuviväli 60 mm, 
halogeeniton

HW 065 H - laiteliitosrasia
Aukkoon Ø 68 mm, syvyys 65 mm,
paikoillaan olevilla patentoiduilla yhdysnysillä

920 265 01

HW 120 jakorasia
65 mm

Levyseinille sopiva jakorasia, itsesammuvaa materiaalia, levynpaksuuksille 7–35 mm, 
maks. 4 mm²:n liittimille, mukana valkoinen rasiankansi

HW 120
Aukkoon Ø 120 mm, syvyys 65 mm

925 120 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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HW 050 - kaksoiskojerasia
50 mm

Levyseinille sopiva kojerasia, itsesammuvaa materiaalia, levypaksuuksille 1–40 mm, 
mukana reikätyökalu, ruuviväli 60 mm

HW 050/2
Aukkoon Ø 2 x 68 mm, syvyys 50 mm, Yhdistettäessä etäisyys 
71mm, paikoillaan olevilla patentoiduilla yhdysnysillä

923 050 01 1155000

HW 050/2 WD
suljetuilla kalvotiivisteillä, Aukkoon Ø 2 x 68 mm, syvyys 50 mm, 
Yhdistettäessä etäisyys 71mm

923 350 01

HWK - kytkentäkotelot Levyseinille sopiva kytkentäkotelot, itsesammuvaa materiaalia,
levynpaksuuksille 7–35 mm, mukana valkoinen rasiankansi

HWK 1
107 x 107 x 53 mm, porasapluunalla 35 mm:n reikiä varten

928 001 01

HWK 2
165 x 165 x 72 mm, porasapluunalla 68 mm:n reikiä varten

928 002 01

HWK 3
235 x 205 x 72 mm, porasapluunalla 68 mm:n reikiä varten

928 003 01

HW - rasiankansi
Ø 90 mm

Peitekansi kojerasioille, polystyreeni, itsesammuva, valkoinen

HW VD-60
tuotteille HW 035 / HW 050 / HW 065, Ruuviväli 60 mm

925 101 01

HW VD-67
tuotteelle HW 070, Ruuviväli 67 mm

925 100 01

Rasiankansi kattokoukulla
Ø 90 mm

Rasiankansi levyseinään asennettaville kojerasioille, polystyreeni, itsesammuva, valkoinen, 
sisältää eristetyn metallisen kattokoukun M5 x 55 mm ja kiinnitysruuvit

HW 050 DD-VD
kattokojerasialle HW-DD

927 100 01

Levyseinärasiat HW Tarvikkeet

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Metallinen kattokoukku, eristetty, M5-kierteellä kattokojerasiaa varten

Varren korkeus   

DH 75-M5 75 979 117 01
DH 100-M5 100 979 119 01
DH 115-M5 115 979 121 01
DH 135-M5 135 979 123 01

DH kansikoukku

HW kojerasiaruuvit Kojerasiaruuvit kojeiden kiinnittämiseksi levyseiniin asennettaviin kojerasioihin

  
ES-10 3,1 x 10 mm 979 105 01
ES-18 3,1 x 18 mm 979 106 01
ES-25 3,1 x 25 mm 979 107 01

Reikäsaha poistojousella, työstösyvyys maks. 30 mm

halkaisija   

HW LFR-35 35 925 135 01
HW LFR-68 68 925 168 01
HW LFR-74 74 925 174 01
HW LFR-120 120 925 121 01

HW-reikäsaha

Reikäsahan varaterät  mallille 925-ff

halkaisija   

HW LFR-35/SBL 35 929 935 01
HW LFR-68/SBL 68 929 968 01
HW LFR-74/SBL 74 929 969 01

Varaosat reikäsahaan

Profi reikäsahasarja Reikäsahasarja, mukana: 1 x reikäsaha 35 mm, 1 x reikäsaha 68 mm,
1 x reikäsaha 74 mm, 1 x reikäsahanpidin, 1 x poistojousi, 1x muovilaukku

HW LFRP-Sort 925 199 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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HSS BI-metalli reikäsaha ja reikäsahanpidin pitkäaikaiseen käyttöön, mukana poistojousi, 
työstösyvyys maks. 40 mm

halkaisija   

HW LFRP-35 35 926 935 01
HW LFRP-68 68 926 968 01
HW LFRP-74 74 926 974 01

HW Profi reikäsaha

RVB jatkomuhvi Jatkomuhvi vedonpoistolla, harmaa, soveltuu taipuisille sähköasennusputkille

RVB 20
Taipuisille putkille M20

970 220 01

RVB 25
Taipuisille putkille M25

970 225 01

RVB 32
Taipuisille putkille M32

970 232 01

RVB 40
Taipuisille putkille M40

970 240 01

Levyseinärasiat HW Tarvikkeet

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Tehalit Gewiss Rehau Kleinhuis Ackermann

	  Johtokanavat

Kanavarasiat

BR
johtokanavat 
PVC/Alu

BR johtokanavat PVC/Alu/Teräs
FB  johtokanavat

johtokanavat PVC/Alu/
Teräs (signo BK, BS, BA)
FBK johtokanavat

HKL johtokanavat 
(HKL60110:sta)
GL johtokanavat

BS johtokanavat g
PVC:n kansiaukko 
80/112 mm

johtokanavat WIK2, 
kansiaukko 110 mm, 
teräs

BR 70130:sta 
lähtien

Kaikki koot Kaikki koot GL (kaikki koot) Kaikki koot WIK2 65/133:sta lähtien

Sy
vy

ys
 4

7 
m

m

1-os. 370 047 01
Väri: harmaa

2-os. 382 047 01
Väri: harmaa

Sy
vy

ys
 5

0 
m

m

1-os. 370 450 01 (*1)
Väri: valkoinen

370 450 01
Väri: valkoinen

2-os. 382 450 01 (*1)
Väri: valkoinen

382 450 01
Väri: valkoinen

Sy
vy

ys
 5

2 
m

m

1-os. 370 052 01
Väri: vihreä

2-os. 382 052 01
Väri: vihreä

Sy
vy

ys
 5

5 
m

m

1-os. 391 055 01
Väri: musta

391 055 01
Väri: musta

1-os. 370 455 01
Väri: harmaa

1-os. 370 055 01
Väri: harmaa

2-os. 392 055 01
Väri: musta

392 055 01
Väri: musta

2-os. 382 455 01
Väri: harmaa

2-os. 382 055 01
Väri: harmaa

Kanavarasioita saatavana 
myös muiden valmistajien 
johtokanaviin

Kanavarasiat
pohjakiinnitykseen

Gewiss Rehau Kleinhuis Niedax

		            Johtokanavat

 Kanavarasiat

BR johtokanavat PVC/Alu/Teräs
FB  johtokanavat

johtokanavat PVC/Alu/Te-
räs (signo BK, BS, BA)
FBK johtokanavat

HKL johtokanavat 
(HKL60110:sta lähtien) 
GL johtokanavat

BS johtokanavat
PVC:n kansiaukko 
80/112 mm

johtokanavat GK 100, 
kansiaukko 110 mm, 
teräs

Kaikki koot Kaikki koot GL (kaikki koot) Kaikki koot Kaikki koot

Sy
vy

ys
 4

2 
m

m

1-os. 370 042 01
Väri: vihreä

370 042 01
Väri: vihreä

370 042 01 (*2)
Väri: vihreä

1-os. 370 442 01
Väri: vihreä

370 442 01
Väri: vihreä

Kanavarasiat
pohjakiinnitykseen kansilla

Kanavarasiat  KD
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sä Kleinhuis GLB80-sillan kanssa

(*2) = GK 80 mm:n leveydellä ja

TS 35 -asennuskiskolla hattuprofiililla

	 =	Asennuskalusteille

		  kokopeitelevyillä

	 =	Asennuskalusteille

		  keskiölevyillä

Tehalit Gewiss Rehau Kleinhuis Ackermann

	  Johtokanavat

Kanavarasiat

BR
johtokanavat 
PVC/Alu

BR johtokanavat PVC/Alu/Teräs
FB  johtokanavat

johtokanavat PVC/Alu/
Teräs (signo BK, BS, BA)
FBK johtokanavat

HKL johtokanavat 
(HKL60110:sta)
GL johtokanavat

BS johtokanavat g
PVC:n kansiaukko 
80/112 mm

johtokanavat WIK2, 
kansiaukko 110 mm, 
teräs

BR 70130:sta 
lähtien

Kaikki koot Kaikki koot GL (kaikki koot) Kaikki koot WIK2 65/133:sta lähtien

Sy
vy

ys
 4

7 
m

m

1-os. 370 047 01
Väri: harmaa

2-os. 382 047 01
Väri: harmaa

Sy
vy

ys
 5

0 
m

m

1-os. 370 450 01 (*1)
Väri: valkoinen

370 450 01
Väri: valkoinen

2-os. 382 450 01 (*1)
Väri: valkoinen

382 450 01
Väri: valkoinen

Sy
vy

ys
 5

2 
m

m

1-os. 370 052 01
Väri: vihreä

2-os. 382 052 01
Väri: vihreä

Sy
vy

ys
 5

5 
m

m

1-os. 391 055 01
Väri: musta

391 055 01
Väri: musta

1-os. 370 455 01
Väri: harmaa

1-os. 370 055 01
Väri: harmaa

2-os. 392 055 01
Väri: musta

392 055 01
Väri: musta

2-os. 382 455 01
Väri: harmaa

2-os. 382 055 01
Väri: harmaa

Gewiss Rehau Kleinhuis Niedax

		            Johtokanavat

 Kanavarasiat

BR johtokanavat PVC/Alu/Teräs
FB  johtokanavat

johtokanavat PVC/Alu/Te-
räs (signo BK, BS, BA)
FBK johtokanavat

HKL johtokanavat 
(HKL60110:sta lähtien) 
GL johtokanavat

BS johtokanavat
PVC:n kansiaukko 
80/112 mm

johtokanavat GK 100, 
kansiaukko 110 mm, 
teräs

Kaikki koot Kaikki koot GL (kaikki koot) Kaikki koot Kaikki koot

Sy
vy

ys
 4

2 
m

m

1-os. 370 042 01
Väri: vihreä

370 042 01
Väri: vihreä

370 042 01 (*2)
Väri: vihreä

1-os. 370 442 01
Väri: vihreä

370 442 01
Väri: vihreä

20 N
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CEE-asennuspakkaus Asennuspakkaus CEE-pistorasioille 16A (suora malli) koko 75 x 75 mm,
kiinnitysreikien etäisyys 60 mm, sopii yksiosaisiin kojerasioihin

KD EBZ-CEE
Markkinoilla olevien CEE-laitteiden runsaan määrän vuoksi mitat 
on tarkastettava ensin

372 100 01

Kiinnityskorvake Kiinnityskorvake kojerasiaan lisäkiinnityspisteiksi kojeille, kiinnitetään napsauttamalla 
yksittäisen kojerasian(pohja-asenteinen) sivuseinään kiinni

KD GN-SND
itseporautuvilla ruuveilla

370 400 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

Gewiss Rehau Niedax

	  Johtokanavat

Kanavarasiat

BR johtokanavat 
kansiaukko 80 mm
BR-PVC
BR-Alu
BR Teräs (profiloitu)

johtokanavat
PVC/Alu/Teräs 
(signo BK, BS, BA)

johtokanavat GK 78, 
kansiaukko 78 mm 

Teräs/Alu

Sy
vy

ys
 4

7 
m

m

1-os. 361 107 01
Väri: harmaa

361 107 01
Väri: harmaa

1-os. 361 407 01
Väri: vihreä

Sy
vy

ys
 4

4 
m

m

2-os. 362 104 01
Väri: harmaa

362 104 01
Väri: harmaa

2-os. 362 404 01
Väri: vihreä

Kanavarasiat 
etukiinnityksellä

Kanavarasiat KD
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Vedonpoisto Vedonpoisto asennettavaksi kanavarasian kylkeen lisäämään mekaanista
vetolujuutta esimerkiksi asennettaessa kaapeli pystysuoraan, yleismalli, jälkiasenteinen

KD ZEL 370 402 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	

	 =	Kalusteasennukseen

		  tarvitaan aukotettu kansipala Kanavarasioita saatavana myös muiden valmistajien
johtokanaviin
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Kalvotiivistemutteri M_ x 1,5 mm suljettu, polyeteeniKalvotiivistemutteri

Kalvotiivistemutteri M_ x 1,5 mm suljettu, polyeteeni

kierrepituus/mm tiivistysalue/mm   

WST M16/sw 9 5 - 10 203 016 01
WST M20/sw 12 8 - 13,5 203 020 01
WST M25/sw 12 9 - 16 203 025 01

Kalvotiivistemutteri

Kalvotiivistemutteri M_ x 1,5 mm avoin, polyeteeni

kierrepituus/mm tiivistysalue/mm   
WNI M16 9 5 - 10 213 416 01 1736212
WNI M20 12 8 - 13,5 213 420 01
WNI M25 12 9 - 16 213 425 01
WNI M32 14 13 - 23 213 432 01

Kalvotiivistemutteri

Kalvotiivistemutteri M_ x 1,5 mm avoin, polyeteeni

kierrepituus/mm tiivistysalue/mm   

WNI M16/sw 9 5 - 10 213 016 01
WNI M20/sw 12 8 - 13,5 213 020 01
WNI M25/sw 12 9 - 16 213 025 01

Kalvotiivistemutteri

Kalvotiiviste suljettu, termoplastinen elastomeeri (TPE), vastamutteria ei tarvitaSulkutulppa

kierrepituus/mm tiivistysalue/mm   

WST M16 9 5 - 10 203 416 01
WST M20 12 8 - 13,5 203 420 01
WST M25 12 9 - 16 203 425 01
WST M32 14 11 - 22 203 432 01 1736205
WST M40 14 17 - 24 203 440 01
WST M50 18 22 - 35 203 450 01
WST M63 20 24 - 43 203 463 01

seinämä paksuus/mm tiivistysalue/mm   

VST M16 1,5 - 4,5 6 - 10 231 416 01
VST M20 1,5 - 4,5 8 - 13,5 231 420 01
VST M25 1,5 - 4,5 9 - 16 231 425 01
VST M32 1,5 - 4,5 13 - 23 231 432 01
VST M40 1,5 - 4,5 17 - 30 231 440 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Sulkutulppa M_ x 1,5 mm, polyamidi

seinämä paksuus/mm kierrepituus/mm   

VSS PA M16 0,5 - 3,0 6 211 116 01
VSS PA M20 0,5 - 3,0 6 211 120 01
VSS PA M25 0,5 - 3,0 11 211 125 01
VSS PA M32 0,5 - 3,0 11 211 132 01

PA-Sulkutulppa

Kalvotiiviste avoimella tiivistekalvolla, vastamutteria ei tarvita

tiivistysalue/mm   

AST M16 6 - 10 230 416 01
AST M20 8 - 13,5 230 420 01
AST M25 9 - 18,5 230 425 01
AST M32 13 - 23 230 432 01
AST M40 17 - 30 230 440 01

Kalvotiiviste

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettuKaksoiskalvotiiviste

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettu

seinämä paksuus/mm tiivistysalue/mm   

DMS M20/sw 1,5 - 4,5 7 - 12 260 020 01
DMS M25/sw 1,5 - 4,5 9 - 16 260 025 01
DMS M32/sw 1,5 - 4,5 14 - 21 260 032 01

Kaksoiskalvotiiviste

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla, suljettu

  
DMS M20/w 260 120 01
DMS M25/w 260 125 01

Kaksoiskalvotiiviste

Kaksoiskalvotiiviste elastista muovia kahdella tiivistekalvolla,
neljä läpisvientiä enintään ohjauskaapeleille

seinämä paksuus/mm tiivistysalue/mm   

DMS M32/4 1,5 - 4,5 4 x 3,5 - 6 260 433 01

Kaksoiskalvotiiviste

seinämä paksuus/mm tiivistysalue/mm   

DMS M16 1,5 - 4,5 5 - 9 260 416 01 1736234
DMS M20 1,5 - 4,5 7 - 12 260 420 01 1736235
DMS M25 1,5 - 4,5 9 - 16 260 425 01 1736236
DMS M32 1,5 - 4,5 14 - 21 260 432 01 1736237
DMS M40 1,5 - 4,5 19 - 28 260 440 01 1720804

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Porraskalvotiiviste suljetulla kalvolla, leikattavissa irti useammassa tasossa,
termoplastinen elastomeeri

seinämä paksuus/mm tiivistysalue/mm   

SNI M20 1,5 - 4,5 5 - 16 216 420 01 1736241
SNI M25 1,5 - 4,5 5 - 21 216 425 01 1736242
SNI M32 1,5 - 4,5 13 - 26,5 216 432 01
SNI M40 1,5 - 4,5 13 - 34,0 216 440 01

Porraskalvotiiviste

Tuuletusventtiilit labyrinttirakenteella kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi 
koteloissa, läpivirtaus 100 l/min 0,1 baarin ylipaineella, termoplastista elastomeeriä, 
harmaa, suositeltu asennustapa koteloiden kumpaankin kylkeen eri korkeudelle
(katso Tekninen osio - Suoja kondensiovettä vastaan), seinänpaksuuksille 1,5 - 4,5 mm

seinämä paksuus/mm väri   

BST M20 1,5 - 4,5 harmaa 262 420 01 1736247
BST M20/sw 1,5 - 4,5 musta 262 020 01

Tuuletustulppa

Tuuletusventtiilipakkaus BEL Air -tuuletusventtiilipakkaus, kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi 
koteloissa, asennetaan kotelon pystykylkiin tai GFL yhdistelmälaipan sopiviin läpivi-
enteihin, koteloa kohti tarvitaan vähintään kaksi tuuletusventtiiliä

BEL Air M40
M40, pakkaus = 2 kpl, Ilman vaihtuvuus: 30 l / päivä / pakkaus

263 440 01

Paineentasausventtiili Paineentasausventtiili joka päästää ilmaa läpi ja jossa on vesitiivis erikoismuovikalvo 
kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi koteloissa, läpivirtaus 0,8 l/min 0,1 baarin 
ylipaineella, harmaata polyamidia, toimitetaan ilman vastamutteria

DAE M12
M12 x 1,5 mm, kierrepituus 10 mm

262 412 01

Liitoskappale, koteloiden liittämiseen toisiinsa, thermoplastic,
seinämä paksuuksille 1,5–4,0 mm

seinämä paksuus/mm   

KST M32 1,5 - 4,0 193 032 01
KST M25-33 1,5 - 4,0 193 026 01
KST M25-17 1,5 - 4,0 193 025 01

Liitosholkki

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Liitospakkaus, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä,
sisältää vastamutterin ja tiiviisteen

seinämä paksuus/mm kierrepituus/mm   

KS M20 2 x 3,0 12 192 020 01 3429674
KS M25 2 x 3,0 12 192 025 01 3429676
KS M25-gro 2,0 x 8,0 22 192 026 01
KS M32 2 x 3,5 14 192 032 01 3429678

Liitospakkaus

Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterillaHolkkitiiviste

Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, ilman vastamutteriaHolkkitiiviste

Holkkitiiviste vedonpoistolla, polyamidi, M_ x 1,5 mm, musta, vastamutterillaHolkkitiiviste

kierrepituus/mm tiivistysalue/mm   

KVR M12-MGM 8 2 - 6,5 227 412 01 1736114
KVR M16-MGM 8 4 - 10,0 227 416 01 1736115
KVR M20-MGM 9 6 - 12,0 227 420 01 1736116
KVR M20-GDB/MGM 9 7 - 14,0 227 421 01
KVR M25-MGM 11 9 - 16 227 425 01 1736118
KVR M32-MGM 11 11 - 21,0 227 432 01
KVR M40-MGM 11 16 - 28,0 227 440 01
KVR M50-MGM 13 21 - 34,5 227 450 01
KVR M63-MGM 17 30 - 44,5 227 463 01

kierrepituus/mm tiivistysalue/mm   

KVR M12 8 2 - 6,5 247 412 01
KVR M16 8 4 - 10,0 247 416 01
KVR M20 9 6 - 12,0 247 420 01
KVR M20-GDB 9 7 - 14,0 247 421 01
KVR M25 11 9 - 16 247 425 01 1736106
KVR M32 11 11 - 21,0 247 432 01
KVR M40 11 16 - 28,0 247 440 01
KVR M50 13 21 - 34,5 247 450 01
KVR M63 17 30 - 44,5 247 463 01

kierrepituus
/mm

tiivistysalue
/mm

  

KVR M20-MGM/sw 9 6 - 12,0 227 020 01
KVR M20-GDB/MGM/sw 9 7 - 14,0 227 021 01
KVR M25-MGM/sw 11 9 - 16 227 025 01
KVR M32-MGM/sw 11 11 - 21,0 227 032 01
KVR M40-MGM/sw 11 16 - 28,0 227 040 01
KVR M50-MGM/sw 13 21 - 34,5 227 050 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Putkinysä vastamutterilla sileäpintaisten putkien kiinnittämiseen rasioihin, polystyreeniPutkinysä

Vastamutteri metrisille kalvotiivistemuttereille ja holkkitiivisteille, polyamidiVastamutteri

Tiivistysrengas M_ x 1,50 mm joka soveltuu kalvotiivistemuttereille ja holkkitiivisteille 
metrisellä kierteellä, polyeteeni

Tiivistysrengas

Adapterirengas metristen tiivisteiden kiinnittämiseksi koteloihin,
joissa PG-läpiviennit, polyeteeniä

kierre reikä   

ARI Pg 9 M12 Pg 9 251 112 01
ARI Pg 11 M16 Pg 11 251 216 01
ARI Pg 16 M20 Pg 16 251 420 01
ARI Pg 21 M25 Pg 21 251 525 01
ARI Pg 29 M32 Pg 29 251 632 01

Adapterirengas ilman kierrettä

putkille   
RST M16 Ø 16 288 416 01
RST M20 Ø 20 288 420 01
RST M20-16 Ø 16 288 421 01
RST M20-19 Ø 19 288 422 01
RST M25 Ø 25 288 425 01
RST M32 Ø 32 288 432 01

kierre   

GMU PA M12 M12 x 1,5 208 412 01
GMU PA M16 M16 x 1,5 208 416 01
GMU PA M20 M20 x 1,5 208 420 01
GMU PA M25 M25 x 1,5 208 425 01
GMU PA M32 M32 x 1,5 208 432 01
GMU PA M40 M40 x 1,5 208 440 01
GMU PA M50 M50 x 1,5 208 450 01
GMU PA M63 M63 x 1,5 208 463 01

Sisä-Ø Ulko-Ø   

ADR M12 12,0 mm 16,0 mm 249 012 01
ADR M16 16,0 mm 20,0 mm 249 016 01
ADR M20 20,4 mm 25,0 mm 249 020 01
ADR M25 25,0 mm 30,0 mm 249 025 01
ADR M32 32,0 mm 38,0 mm 249 032 01
ADR M40 40,0 mm 45,0 mm 249 040 01
ADR M50 50,0 mm 56,0 mm 249 050 01
ADR M63 63,0 mm 70,0 mm 249 063 01

  Kuvaus                                                                                                                             Tuotenumero   Sähkönumero	
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Kotelointiluokka (IP-koodi) standardin DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaan

Moduulien enimmäismäärä

Sähköinen toimintavarmuus standardin DIN 4102-12 mukaan 
E tarkoittaa järjestelmän toimintavarmuutta, 30–90 tarkoittaa aikaa minuuteissa.

Palonkestävyys standardien VDE 0472-814, IEC 60331 mukaan
FE tarkoittaa liekin tai tulen vaikutusta, 
180 tarkoittaa aikaa minuuteissa.

Toiminta-aika standardin DIN EN 12101-3 mukaan 
120 minuuttia 400 °C:n lämpötilassa

Testattu standardin DIN 4102-2 mukaan. Toimintavarmuus F90 (palonkestoluokka 
E90) sähköasennusten suojaamiseksi MLAR 2005:n mukaan. 
Yksilöllisesti varusteltavissa tyyppihyväksytyillä kojeilla.

Testattu standardin DIN 4102-2 mukaan. Palonkestoisuus sisältäpäin F90 (palon-
kestoluokka E90) hätäpoistumis- ja pelastusteiden suojaamiseksi MLAR 2005:n 
mukaan.

Palonkestoluokka S 90 standardin DIN 4102-9 mukaan

Todistus vaatimustenmukaisuudesta. Rakennustuotteen vaatimustenmukaisuus 
teknisten määräysten kanssa on osoitettu merkinnällä Ü

Yleinen rakennustarkastuksellinen hyväksyntä (AbZ) todistaa hyväksyttävän 
tuotteen käytettävyyden Saksan rakennusjärjestelmissä. Berliinissä sijaitseva 
Saksan rakennustekniikan instituutti (DIBt) myöntää sen rakennustuotteille ja 
rakennustavoille, mikäli näille ei vielä ole eurooppalaisia yhdenmukaistettuja 
standardeja, eikä tuotetta ole säädelty saksalaisten standardien tai määräysten 
mukaan. 

Yleinen rakennustarkastuksellinen tarkastustodistus (AbP) myönnetään raken-
nustuotteille ja rakennustavoille, joille ei ole ohjeistuksia ja joiden käyttöä ei ole 
tarkoitettu rakennuslaitteistojen turvallisuudelle asetettujen huomattavien vaati-
musten täyttämiseen. Todistuksen myöntävät hyväksytyt tarkastuslaitokset. 

Nimellispoikkipinta-ala, suurin sallittu liitettävissä oleva johtimen poikkipinta-ala 
standardien DIN EN 60998 (VDE 0613) ja DIN EN 60999 (VDE 0609) mukaan

Iskunkestävyys (IK-koodi) mekaanista rasitusta vastaan standardin DIN EN 50102 
(VDE 0470-100) mukaan

Suojaluokka II, suojaeristyksellä varustetut kojeet ja laitteet
standardin DIN VDE 0100-410 mukaan

Maks. jännite DC (tasajännite) tuotestandardin mukaan 
(järjestelmäjännite aurinkosähköjärjestelmissä)



305

Te
kn

ist
ä 

tie
to

a,
Ti

la
us

nu
m

er
oh

ak
em

ist
o

Nimellisjännite AC (vaihtojännite)
Suurin sallittu jännite kytkentäkohdassa tuotestandardin mukaan

Nimellisvirta (maksimivirta jatkuvassa käytössä) tuotestandardin mukaan

Tuote soveltuu asennettavaksi levyseiniin ja kalusteisiin standardin DIN VDE 
0606-1 mukaan

Tuote soveltuu käytettäviksi betonivaluun standardin DIN VDE 0606-1 mukaan 

Soveltuu sellaisten valaisimien asennukseen, joissa on
kylmäsädelamput. Vähentää lämpökuormaa valosarjassa.

Soveltuu LED-valoille

Soveltuu käytettäväksi betonissa.  Kestää lyhytaikaisesti
jopa +90 °C:n lämpötiloja kovettumisprosessin aikana.

Hehkulankatesti 960 °C

VDE-merkki merkitsee tuotteen testattua turvallisuutta
sähköisen, mekaanisen, termisen ja muun vaarantumisen suhteen.

c UL us (Underwriters Laboratories) -hyväksytty
(amerikkalainen ja kanadalainen hyväksyntä)

UL EU Uusi yleiseurooppalainen merkintä
Euroopassa hyväksyttyihin sertifiointeihin.

DLG-kohdistustesti Saksan maatalousyhdistyksen (DLG) testi innovaatioiden 
erityiseen korostamiseen koneissa ja teknisissä valmisteissa – pääasiassa maa- ja 
metsätaloudessa.

AK Air -tuuletuselementit kondenssiveden vähentämiseksi 
kotelointiluokassa IP65.

Vattenfall-hyväksyntä

Halogeeniton kotelo,
ei sisällä halogeeneja kuten fluoria, klooria tai bromia.

Teollisuuslaatu
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Teollisuuslaatu

Teollisuuslaatu tarkoittaa tuotteita, jotka on suunniteltu erityisiin vaatimuksiin ja käyttöön 

vaativissa ympäristöissä. Tähän kategoriaan kuuluvat märkätiloissa ja ulkoalueella tehtävät 

asennukset sekä syttyvälle alustalle tai sellaisiin käyttöpaikkoihin tehtävät asennukset, joissa 

on tulipalon syttymisvaara. Niissä käytettäville koteloille yhteistä on oltava: kestävyys, turval-

lisuus, vankka rakenne ja pitkäikäisyys. 

Tuotteet, joissa on tämä merkki, voidaan luettelossa tunnistaa heti sellaisiin käyttöpaikkoihin 

suunnitelluiksi rasioiksi ja koteloiksi, joissa materiaalille on asetettu erittäin suuret vaatimuk-

set. Materiaali on testattu standardien VDE 0471 / EN 60695 / UL 94 mukaan vaikeasti sytty-

väksi ja itsestään sammuvaksi ja 

siten turvalliseksi. Korkealaatuisista teknisistä muoveista valmistettuina Abox-i*-, Abox-i SL-, 

AK*-, AKi-, GTi-, TK-PC-, TG-PC-, WKE- 

ja ZKi-sarjojen tuotteet täyttävät tiukimmat 

vaatimukset materiaaleista.

* Abox-i 060 ja suuremmat  

* AK 14 ja suuremmat             

Kaikkien IQ-merkittyjen tuotteiden yhteisiä ominaisuuksia:

•	Käyttölämpötila -35 °C – 80 °C

•	Kestävät bensiiniä, mineraaliöljyä, rasvoja,                                                                                          	

	 dieselpolttoainetta, tärpättiä sekä rajallisesti happoja ja alkoholia

•	Kotelointiluokka enintään IP68

•	UV- ja säänkestävä

•	Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva 960 °C standardien VDE 0471 / EN 60695 / UL 94 

mukaan

•	Isku- ja murtoluja mekaanisessa rasituksessa suojausasteeseen IK09 asti 

•	Ei sisällä halogeenejä, raskasmetalleja, PVC-muovia tai silikonia 

Teollisuuslaatu
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Käsitteet standardin  
DIN VDE 0660-600-1
mukaan
(katso DIN VDE 0100-200)

Nimellisjännite Un

Nimelliskäyttöjännite Ue

Nimellinen eristysjännite Ui

Nimellissyöksyjännite Uimp

Nimellisvirta In

Oikosulkuvirta Ic

Prospektiivinen oikosulkuvirta Icp

Dynaaminen nimelliskestovirta Ipk

Terminen 

nimelliskestovirta Icw

Ehdollinen 

nimellisoikosulkuvirta Icc

Nimellinen kuormituskerroin RDF2)

Valmistajan ilmoittama vaihto- tai tasajännitteen suurin nimellisarvo (tehollinen arvo), 

jolle kytkinlaiteyhdistelmän päävirtapiirit on mitoitettu.

Valmistajan ilmoittama jännitearvo, joka nimellisvirtaan yhdistettynä

määrittää käytön.

Kestojännite (tehollinen arvo), jonka valmistaja on ilmoittanut käyttövälineelle 

tai sen osalle ja joka ilmoittaa siihen kuuluvalle eristykselle määritetyn (pitkäaikaisen)

kestokyvyn.

 

Valmistajan ilmoittama kestosyöksyjännitteen arvo, joka ilmoittaa

eristykselle määritetyn kestokyvyn transienttiylijännitteitä vastaan.

Valmistajan ilmoittama virta-arvo, jossa on otettu huomioon käyttövälineiden

mitoitustiedot sekä niiden järjestys ja käyttö ja joka voidaan välittää ilman

kytkinlaiteyhdistelmän eri osille määritettyjen rajaylilämpötilojen ylittymistä

määritetyissä olosuhteissa.

Ylivirta, joka vian tai väärin tehdyn kytkennän aiheuttamassa oikosulussa

esiintyy sähkövirtapiirissä.

Virta, joka kulkee, kun virtapiirin tulojohto oikosuljetaan johtimella, 

jonka impedanssi on merkityksettömän pieni, kytkinlaiteyhdistelmän liitäntöjen välittömässä

läheisyydessä.

Valmistajan ilmoittama oikosulkuvirran suurin hetkittäinen arvo, 

joka kestetään määritetyissä olosuhteissa.

Valmistajan ilmoittama lyhytaikaisen virran tehollinen arvo, virtana ja aikana ilmoitettuna, 

joka voidaan kuljettaa määritetyissä olosuhteissa ilman vaurioita.

Valmistajan ilmoittama prospektiivisen oikosulkuvirran arvo, jonka 

oikosulkusuojalaitteella (SCPD*1) suojattu virtapiiri pystyy kestämään laitteen kokonaissammutusa-

jan aikana (jännitevirtauksen kesto) määritetyissä olosuhteissa.

Valmistajan ilmoittama nimellisvirran prosenttiarvo, jolla voidaan kuormittaa 

kytkinlaiteyhdistelmän lähtöjä jatkuvasti ja samanaikaisesti vastakkaiset termiset 

vaikutukset huomioon ottaen.

1) SCPD= Short Circuit Protection Device (oikosulkusuojalaite)

2) RDF= Rated Diversity Factor (vaihtelevuuskerroin)
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Yleistä – els-tuotteiden 
käyttöolosuhteet ja 
mekaaniset ominaisuudet

Tyhjä kotelo Kotelo, jossa asennuksia
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Red Range / HP -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP55 IK07

Abox-jakorasiat -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP65 IK07

Abox-i-jakorasiat -35°C 80°C 60°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP65 IK08

WK-jakorasiat -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP54 IK05

WKE 2-5-jakorasiat -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP65 IK05

WKE 200-400-jakorasiat -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP66 IK08

WKE 54-jakorasiat -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP67 IK07

WKE AK -kotelointijärjestelmät -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP54 IK10

RK / RKA-riviliitinkotelot -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% 95% IP65 IK07

AL / ALR / TK AL -alumiinikotelot -35°C 75°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP66 IK09

IBT / IBTronic-betoniasennussarja -25°C 40°C 35°C -25°C 35°C 25°C 50% n.a. IP30 n.a.

AK Compact -jakokeskus -25°C 40°C 35°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP65 IK07

AKi Compact -jakokeskus -35°C 80°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP65 IK08

AK Air -jakokeskus -35°C 80°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP65 IK08

AKL tyhjät kotelot -25°C 40°C 35°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP65 IK07

AKi tyhjät kotelot -35°C 80°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP65 IK08

SVi-automaattikotelot -35°C 80°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP654) IK07

STV tyhjät kotelot -35°C 80°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP442) IK08

TK-PS (polystyreeni) tyhjät kotelot -25°C 40°C 35°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP66 IK07

TK-PC (polykarbonaatti) 3) tyhjät kotelot -35°C 80°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP66 IK08

TG ABS tyhjät kotelot -25°C 40°C 35°C -25°C 40°C 35°C 50% 95%
IP66/
IP67

IK07

TG-PC (polykarbonaatti) 3) tyhjät kotelot -35°C 80°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95%
IP66/
IP67

IK08

HW levyseinärasiat -25°C 40°C 35°C -25°C 40°C 35°C 50% n.a. IP30 n.a.

KD kanavarasiat -25°C 40°C 35°C -25°C 40°C 35°C 50% n.a. IP20 n.a.

Taulukko 1

Täydentävä ohje:

Asennetut kojeet voivat rajoittaa 

ilmoitettuja lämpötiloja.

1)	 Käytettäessä sopivia liittimiä tai holkkitiivisteitä
2)	 Kun pistorasioiden kannet kiinni
3)	 V-2-materiaali on onnistuneesti läpäissyt
	 UL 746C:n mukaisen liekkitestin (katso huomau-
tus s. 329).



309

Te
kn

ist
ä 

tie
to

a,
Ti

la
us

nu
m

er
oh

ak
em

ist
o

Yleistä –
els-asennusjärjestelmissä 
käytettävien
materiaalien ominaisuudet

*	Materiaalit (TK-PC, TG-PC) ovat läpäisseet
UL 94 / UL 746C:n mukaiset liekkitestit
(katso huomautus s. 339)

Materiaali
Missä 
tuotteissa
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Polystyreeni,
iskunkestävä

AK Compact -sarja, 
Abox, RK / RKA, TK-PS O Ø O O O X X O X O n.a. O X yes yes 650°C / 

HB

ABS (akryylinitriili-
butadieenistyreeni)

TG-ABS O Ø O O O X X O O O n.a. Ø Ø yes yes 650°C / 
HB

Polykarbonaatti, 
lasikuituvahvistettu

Abox-i, STV/STG, AK, 
GTi-sarja, AKi,
TK-PC, ZKi, ZVi, SVi

O X X X O Ø X O Ø X O O Ø yes yes 960°C / 
V-2 (5VA*)

Polykarbonaatti TG-PC, AK O X X X O Ø X O Ø X O O Ø yes yes 960°C / 
V-2 (5VA*)

Polykarbonaatti,
läpinäkyvä

Ovet AK, pienet jako-
kotelot ja STV, kannet 
AKL, AKi, GTi, TK-PC

O X X X Ø Ø X O Ø X O O O yes yes 850°C / 
V-2

Polyeteeni
Kalvotiivisteet,
kalvotiivistemutterit, 
Red Range (pohjat)

O O O O O Ø X O X O n.a. O O yes yes 650°C / 
HB

Polypropeeni HW-kojerasiat,KD-
kanavarasiat, HP O O O O O Ø Ø O X O n.a. O O no yes 960°C / 

V-2

Polypropeeni
kopolymeeri

IBT / IBTronic 
Red Range (kannet) O O O O O Ø Ø Ø Ø O n.a. O O yes yes 650°C / 

HB

Polyuretaani
Kaikki mallit, joissa on
vaahtomuovinen kan-
nen tiiviste

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø X Ø Ø O O O yes yes 650°C / 
---

Alumiini AL, ALR, ALS O Ø O O O O O O O O n.a. O O yes yes ---

Duroplastic
WK-jakorasiat, WKE 
-palojakorasiat, S-Box-
jakorasiat

Ø Ø Ø Ø O O O O O O n.a. O O yes yes 960°C / 
V-0

Duroplastic
WK-sarjan
kiinnityslohko, 
paitsi 4 mm²

X X Ø X O O O O O O n.a. O O yes yes 960°C / 
V-0

Polyamidi 6, lasikui-
tuvahvistettu

Holkkitiivisteet IP 68, 
kansiruuvit X X O O O O Ø O O O O O O yes yes 750°C / 

HB/V-2

Termoplastinen
elastomeeri

Kaksoiskalvotiivisteet, 
läpivientien kalvot
(Abox 025 / 040, 2K-12)

O Ø O Ø O Ø Ø Ø Ø Ø O O O yes yes 750°C / 
HB

Asennuspaikan valinnassa on aina kotelointiluokan lisäksi arvioitava 
ilmasto-olosuhteet ja mahdolliset kemialliset vaikutukset. Materiaalien ominaisuuksia 
ja käytettyjen valmistusaineiden kemiallista kestävyyttä koskevat tiedot on katsottava taulukosta. 
Tiedot ovat kuitenkin vain ohjeellisia arvoja.

Spelsbergin käyttämille materiaaleille on tehty standardin 

DIN 53 387 (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2) mukainen testi säänkestävyydestä, 1000 

tunnin testi Dortmundin ”Staatliche 

Prüfungsamt” -tarkastuslaitoksessa. IQ-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat saaneet siinä 

loistavat tulokset. Nämä materiaalit selviytyivät myös UV-kestävyyden UL 746 C:n mukaisesta 

tarkastuksesta ilman ongelmia.

O = kestää     Ø = kestää rajoitetusti    X = ei kestä

Taulukko 2
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Hukkateho –  
AK-jakokeskus

AK-jakokeskusta voi käyttää sekä (yleiskäyttöisenä) GP-kotelona että PD-kotelona valmiiksi 

asennettuihin laiteasennuksiin standardin EN 60670-24 mukaan.

Taulukko 3
Maks.lähtöteho (Pde)

GP-kotelot standardin EN 60670-24 mukaan
[kullekin asennuskiskolle] 1)

Mahdollinen hukkateho
PD-koteloissa standardin EN 60670-24 mu-

kaan
[kullekin asennuskiskolle] 2)

Tyyppi

AK 14 / AK-F 14 26W[26W] 35W[35W]

AK 28 / AK-F 28 35W[17,5W] 48W[24W]

AK 42 / AK-F 42 45W[15W] 62W[20W]

AK 56 / AK-F 56 56W[14W] 77W[19W]

AK 70 66W[13W] 90W[18W]

1) �Maksimilähtötehon (Pde) vahvistus – yleiskäyttöiset 

kotelot / GPkotelot

Tyhjien GP-koteloiden ja GP-peruskoteloiden kuumeneminen testattiin AK-jakokeskuksilla 

ja varavastuksilla, joiden avulla mitattiin maksimaalinen hukkateho kullekin vakiokiskolle. 

Tulokset on esitetty yllä olevassa taulukossa. Testausta tehtäessä ulkopinta kuumeni enintään 

30K. Kotelon sisällä lämpötila kohoaa enemmän ja voi ylittää käyttölaitteen sallitun 

käyttölämpötilan.

2) �Valmiiksi asennettujen laiteasennusten kuumenemistestaus 

– PD-kotelot

Tyhjien PD-koteloiden ja PD-peruskoteloiden kuumeneminen testattiin AK-jakokeskuksilla 

ja varavastuksilla, joiden avulla mitattiin maksimaalinen hukkateho kullekin vakiokiskolle. 

Tulokset on esitetty yllä olevassa taulukossa. Testausta tehtäessä ulkopinta kuumeni enintään 

40K. Kotelon sisällä lämpötila kohoaa enemmän ja voi ylittää käyttölaitteen sallitun 

käyttölämpötilan.

Maks.lähtöteho (Pde)
GP-kotelot standardin EN 60670-24 mukaan

[kullekin asennuskiskolle] 1)

Mahdollinen hukkateho
PD-koteloissa standardin EN 60670-24 mu-

kaan
[kullekin asennuskiskolle] 2)

Tyyppi

AK 14 Plus / AK-F 14 Plus 52W [52W] 70W[70W]

AK 28 Plus / AK-F 28 Plus 61W[30,5W] 92W[46W]

AK 42 Plus / AK-F 42 Plus 70W[23W] 113W[36,5W]

AK 56 Plus / AK-F 56 Plus 79W[19,5W] 134W[33,5W]
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erikseen asennetut

[W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

AK 03 / AKi 03
2,4 5,7 9,4 13,4

[1,8] [4,4] [7,2] [10,4]

AK 05 / AKi 05
3,8 9,0 14,9 21,4

[2,9] [6,9] [11,5] [16,4]

AK 09 / AKi 09
5,0 11,8 19,5 27,9

[4,1] [9,6] [15,9] [22,8]

AK 12 / AKi 12
5,7 13,6 22,5 32,2

[4,8] [11,4] [18,9] [27,1]

AK 24 / Aki 24
8,9 21,2 35,1 50,2

[6,9] [16,4] [27,2] [38,8]

Hukkateho  
– AK/AKi-asennusten 
jakokeskukset ja erikseen 
asennetut tyhjät  
AK/AKi/GTi-kotelot

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille, 
pinta-asennetuille jakotauluille ja pinta-asennetuille tyhjille koteloille sallitulla 

lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon 

korkeudella.

*	 AKi-Z 410K, AKi-Z 410KK

Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

AK 14 L / AK-F 14 L / AK-F / DMS 14 L
9,7 23,0 38,0 54,4 9,7 23,0 38,0 54,4

[8,0] [18,8] [31,2] [44,6] [8,0] [18,8] [31,2] [44,6]

AKL 1-g/t / AKi 1-g/t
5,7 13,4 22,2 31,7 5,9 14,0 23,2 33,2

[5,0] [11,9] [19,7] [28,2] [4,5] [10,6] [17,5] [25,0]

AKL 2-g/t / AKi 2-g/t
8,9 21,1 35,0 50,1 8,9 21,1 35,0 50,1

[7,3] [17,2] [28,5] [40,8] [7,3] [17,2] [28,5] [40,8]

AKL 2-g/t-h / AKi 2-g/t-h  /  AKi-Z 2
11,3 26,8 44,3 63,4 11,3 26,8 44,3 63,4

[9,2] [21,8] [36,1] [51,7] [9,2] [21,8] [36,1] [51,7]

AKL 3-g/t / AKi 3-g/t
11,8 28,0 46,4 66,4 12,1 28,6 47,4 67,8

[10,2] [24,1] [39,9] [57,0] [9,3] [22,1] [36,6] [52,4]

AKL 3-g/t-h / AKi 3-g/t-h  /  AKi-Z 3
14,7 34,7 57,5 82,3 15,1 35,7 59,0 84,4

[12,6] [29,8] [49,4] [70,7] [11,6] [27,5] [45,6] [65,2]

AKL4-g/t / AKi 4-g/t
14,7 34,8 57,6 82,4 15,2 35,9 59,5 85,1

[13,0] [30,9] [51,1] [73,1] [11,4] [27,1] [44,8] [64,1]

AKL 4-g/t-h / AKi 4-g/t-h  /  AKi-Z 400/*
18,0 42,5 70,4 100,8 18,7 44,4 73,5 105,1

[15,9] [37,7] [62,5] [89,4] [14,1] [33,4] [55,3] [79,1]

SVi Enclosure (150 x 300 x 137 mm)
5,8 13,7 22,7 32,4 6,1 14,3 23,7 34,0

[5,1] [12,1] [20,1] [28,7] [4,6] [10,8] [17,9] [25,6]

SVi Enclosure (150 x 300 x 162 mm)
6,4 15,1 24,9 35,6 6,7 15,8 26,2 37,5

[5,6] [13,4] [22,1] [31,6] [5,0] [11,9] [19,7] [28,2]

SVi LQ Enclosure (150 x 150 x 137 mm)
3,7 8,8 14,5 20,8 3,7 8,8 14,5 20,8

[3,0] [7,2] [11,8] [16,9] [3,0] [7,2] [11,8] [16,9]

GTi 1 (-g)
8,8 20,9 34,6 49,5 9,1 21,5 35,5 50,8

[7,6] [17,9] [29,6] [42,4] [7,0] [16,6] [27,5] [39,4]

GTi 1 (-g) w. frame
10,9 25,7 42,6 60,9 11,2 26,5 43,9 62,8

[9,3] [22,0] [36,5] [52,2] [8,7] [20,6] [34,0] [48,7]

GTi 2 (-g)
11,3 26,8 44,3 63,4 11,3 26,8 44,3 63,4

[9,2] [21,8] [36,1] [51,7] [9,2] [21,8] [36,1] [51,7]

GTi 2 (-g) w. frame
13,7 32,5 53,8 77,0 13,7 32,5 53,8 77,0

[11,2] [26,5] [43,9] [62,8] [11,2] [26,5] [43,9] [62,8]

GTi 3 (-g)
13,9 33,0 54,7 78,2 14,2 33,7 55,7 79,7

[11,9] [28,1] [46,5] [66,5] [11,1] [26,3] [43,5] [62,3]

GTi 3 (-g) w. frame
16,7 39,6 65,6 93,8 17,1 40,5 67,0 95,9

[14,2] [33,7] [55,7] [79,7] [13,4] [31,6] [52,4] [74,9]

GTi 4 (-g)
18,3 43,3 71,6 102,4 19,0 44,9 74,4 106,4

[16,2] [38,4] [63,5] [90,9] [14,3] [33,8] [56,0] [80,1]

GTi 4 (-g) w. frame
21,6 51,2 84,8 121,2 22,6 53,5 88,6 126,7

[19,2] [45,4] [75,2] [107,5] [17,0] [40,3] [66,7] [95,4]

GTi 5 (-g)
22,7 53,7 89,0 127,2 23,1 54,7 90,7 129,6

[19,4] [46,0] [76,2] [108,9] [17,9] [42,5] [70,3] [100,5]

GTi 5 (-g) w. frame
26,5 62,7 103,8 148,4 27,1 64,1 106,1 151,8

[22,6] [53,6] [88,8] [127,0] [21,0] [49,7] [82,3] [117,7]

Taulukko 4
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Teknistä tietoa

Hukkateho 
– ryhmiin asennetut AK/AKi/
GTi 
tyhjät kotelot

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan ryhmiin asennetuille, 
pinta-asennetuille tyhjille koteloille sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 

% kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon korkeudella.

Poikittaisasennus Pystyasennus

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

AKL 1-g/t
4,2 9,9 16,3 23,4 4,4 10,4 17,2 24,5

[3,7] [8,8] [14,5] [20,7] [3,3] [7,8] [12,9] [18,5]

AKL 2-g/t 
7,0 16,5 27,4 39,1 7,0 16,5 27,4 39,1

[5,7] [13,5] [22,3] [31,9] [5,7] [13,5] [22,3] [31,9]

AKL 2-g/t-h
8,3 19,6 32,4 46,4 8,3 19,6 32,4 46,4

[6,7] [16,0] [26,4] [37,8] [6,7] [16,0] [26,4] [37,8]

AKL 3-g/t
9,5 22,5 37,2 53,2 9,7 22,9 38,0 54,3

[8,2] [19,3] [32,0] [45,7] [7,5] [17,7] [29,3] [42,0]

AKL 3-g/t-h
11,0 26,1 43,2 61,8 11,3 26,8 44,4 63,4
[9,5] [22,4] [37,1] [53,1] [8,7] [20,7] [34,3] [49,0]

AKL4-g/t
12,0 28,3 46,9 67,0 12,3 29,2 48,3 69,1

[10,6] [25,1] [41,6] [59,5] [9,3] [22,0] [36,4] [52,0]

AKL 4-g/t-h
13,7 32,4 53,7 76,8 14,3 33,8 56,0 80,1

[12,2] [28,8] [47,7] [68,2] [10,8] [25,5] [42,2] [60,3]

AKi 1-g/t
4,2 9,9 16,3 23,4 4,4 10,4 17,2 24,5

[3,7] [8,8] [14,5] [20,7] [3,3] [7,8] [12,9] [18,5]

AKi 2-g/t  
7,0 16,5 27,4 39,1 7,0 16,5 27,4 39,1

[5,7] [13,5] [22,3] [31,9] [5,7] [13,5] [22,3] [31,9]

AKi 2-g/t-h  /  AKi-Z 2
8,3 19,6 32,4 46,4 8,3 19,6 32,4 46,4

[6,7] [16,0] [26,4] [37,8] [6,7] [16,0] [26,4] [37,8]

AKi 3-g/t
9,5 22,5 37,2 53,2 9,7 22,9 38,0 54,3

[8,2] [19,3] [32,0] [45,7] [7,5] [17,7] [29,3] [42,0]

AKi 3-g/t-h  /  AKi-Z 3
11,0 26,1 43,2 61,8 11,3 26,8 44,4 63,4
[9,5] [22,4] [37,1] [53,1] [8,7] [20,7] [34,3] [49,0]

AKi 4-g/t
12,0 28,3 46,9 67,0 12,3 29,2 48,3 69,1

[10,6] [25,1] [41,6] [59,5] [9,3] [22,0] [36,4] [52,0]

AKi 4-g/t-h  /  AKi-Z 400/*
13,7 32,4 53,7 76,8 14,3 33,8 56,0 80,1

[12,2] [28,8] [47,7] [68,2] [10,8] [25,5] [42,2] [60,3]

SVi (150 x 300 x 137 mm)
3,6 8,5 14,1 20,2 3,8 9,0 15,0 21,4

[3,2] [7,6] [12,5] [17,9] [2,9] [6,8] [11,3] [16,1]

SVi (150 x 300 x 162 mm)
3,9 9,3 15,4 22,0 4,2 9,9 16,4 23,4

[3,5] [8,2] [13,6] [19,5] [3,1] [7,4] [12,3] [17,6]

SVi LQ (150 x 150 x 137 mm)
2,3 5,4 8,9 12,8 2,3 5,4 8,9 12,8

[1,9] [4,4] [7,3] [10,4] [1,9] [4,4] [7,3] [10,4]

GTi 1 (-g)
6,5 15,3 25,4 36,3 6,6 15,7 26,1 37,3

[5,5] [13,1] [21,7] [31,0] [5,2] [12,2] [20,2] [28,9]

GTi 1 (-g) w. frame
7,6 17,9 29,7 42,5 7,8 18,5 30,7 43,9

[6,5] [15,3] [25,4] [36,3] [6,1] [14,4] [23,8] [34,0]

GTi 2 (-g)
8,5 20,2 33,5 47,9 8,5 20,2 33,5 47,9

[7,0] [16,5] [27,3] [39,0] [7,0] [16,5] [27,3] [39,0]

GTi 2 (-g) w. frame
9,9 23,3 38,7 55,3 9,9 23,3 38,7 55,3

[8,0] [19,0] [31,5] [45,1] [8,0] [19,0] [31,5] [45,1]

GTi 3 (-g)
10,8 25,5 42,2 60,3 11,0 26,0 43,0 61,5
[9,1] [21,7] [35,9] [51,3] [8,6] [20,3] [33,6] [48,0]

GTi 3 (-g) w. frame
12,3 29,0 48,1 68,7 12,5 29,7 49,2 70,3

[10,4] [24,7] [40,9] [58,4] [9,8] [23,2] [38,4] [54,9]

GTi 4 (-g)
14,4 34,0 56,4 80,6 14,9 35,3 58,5 83,6

[12,8] [30,2] [50,0] [71,5] [11,2] [26,6] [44,0] [62,9]

GTi 4 (-g) w. frame
16,2 38,3 63,4 90,7 16,9 40,1 66,3 94,9

[14,3] [34,0] [56,2] [80,4] [12,7] [30,2] [49,9] [71,4]

GTi 5 (-g)
18,4 43,5 72,0 102,9 18,7 44,2 73,3 104,8

[15,7] [37,2] [61,6] [88,1] [14,5] [34,3] [56,8] [81,3]

GTi 5 (-g) w. frame
20,4 48,3 79,9 114,3 20,8 49,4 81,7 116,9

[17,4] [41,3] [68,4] [97,8] [16,2] [38,3] [63,4] [90,6]

Taulukko 5 / osa 1

*	 AKi-Z 410K, AKi-Z 410KK
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[W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

STV 502-L / -S

3,8 9,0 14,9 21,4

[2,9] [6,9] [11,5] [16,4]

STV 512-L / -S
6,5 15,4 25,5 36,5

[5,1] [12,1] [20,0] [28,6]

STV 904-L / -S
5,0 11,8 19,5 27,9

[4,1] [9,6] [15,9] [22,8]

STV 912-L / -S

STV 922-L / -S

STV 923-L / -S

8,3 19,7 32,6 46,6

[6,3] [14,8] [24,5] [35,1]

STV 1222-L / -S

STV 1208-L / -S

STV 1224-L / -S / -S32

9,5 22,5 37,3 53,3

[7,3] [17,3] [28,6] [40,9]

Taulukko 5 / osa 2

Hukkateho  
STV tyhjät kotelot Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan pinta-asennetuille tyh-

jille koteloille sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella ja 

[75 %] kotelon korkeudella.
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Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille
tyhjille koteloille sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella 

ja [75 %] kotelon korkeudella.

Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

TK 55-4
0,4 1,0 1,7 2,4 0,4 1,0 1,7 2,4

[0,4] [0,8] [1,4] [2,0] [0,3] [0,8] [1,4] [2,0]

TK 75-2
0,5 1,2 1,9 2,8 0,5 1,2 2,0 2,8

[0,4] [1,0] [1,6] [2,3] [0,4] [0,9] [1,6] [2,2]

TK 75-4
0,5 1,2 1,9 2,8 0,5 1,2 2,0 2,8

[0,4] [1,0] [1,6] [2,3] [0,4] [0,9] [1,6] [2,2]

TK 77-6
0,8 1,8 3,0 4,3 0,8 1,8 3,0 4,3

[0,6] [1,5] [2,5] [3,5] [0,6] [1,5] [2,5] [3,5]

TK 77-8
1,0 2,3 3,8 5,5 1,0 2,3 3,8 5,5

[0,8] [1,9] [3,1] [4,5] [0,8] [1,9] [3,1] [4,5]

TK 97-6
1,0 2,3 3,8 5,5 1,0 2,4 3,9 5,6

[0,8] [2,0] [3,3] [4,7] [0,8] [1,8] [3,0] [4,3]

TK 97-8
1,2 2,9 4,7 6,8 1,2 2,9 4,9 7,0

[1,0] [2,4] [4,0] [5,8] [1,0] [2,3] [3,8] [5,4]

TK 99-6
1,2 2,9 4,8 6,9 1,2 2,9 4,8 6,9

[1,0] [2,4] [4,0] [5,7] [1,0] [2,4] [4,0] [5,7]

TK 99-8
1,5 3,6 5,9 8,5 1,5 3,6 5,9 8,5

[1,2] [2,9] [4,8] [6,9] [1,2] [2,9] [4,8] [6,9]

TK 1005-4
0,7 1,7 2,8 4,0 0,7 1,8 2,9 4,1

[0,6] [1,5] [2,5] [3,5] [0,6] [1,3] [2,2] [3,1]

TK 1111-7
1,6 3,9 6,4 9,2 1,6 3,9 6,4 9,2

[1,3] [3,2] [5,2] [7,5] [1,3] [3,2] [5,2] [7,5]

TK 1111-9
2,0 4,6 7,7 11,0 2,0 4,6 7,7 11,0

[1,6] [3,8] [6,3] [9,0] [1,6] [3,8] [6,3] [9,0]

TK 1309-6
1,5 3,6 6,0 8,6 1,6 3,7 6,1 8,7

[1,3] [3,1] [5,1] [7,3] [1,2] [2,9] [4,8] [6,8]

TK 1309-8
1,8 4,4 7,2 10,3 1,9 4,5 7,4 10,6

[1,6] [3,7] [6,2] [8,8] [1,5] [3,5] [5,8] [8,3]

TK 1313-7
2,2 5,2 8,6 12,3 2,2 5,2 8,6 12,3

[1,8] [4,2] [7,0] [10,0] [1,8] [4,2] [7,0] [10,0]

TK 1313-10
2,6 6,0 10,0 14,3 2,6 6,0 10,0 14,3

[2,1] [4,9] [8,2] [11,7] [2,1] [4,9] [8,2] [11,7]

TK 1809-6
1,9 4,6 7,5 10,8 2,0 4,7 7,8 11,2

[1,7] [4,0] [6,7] [9,5] [1,5] [3,6] [5,9] [8,4]

TK1809-8
2,3 5,4 9,0 12,9 2,4 5,7 9,4 13,4

[2,0] [4,8] [8,0] [11,4] [1,8] [4,3] [7,1] [10,1]

TK 1811-6f
2,2 5,3 8,8 12,5 2,3 5,4 9,0 12,9

[1,9] [4,6] [7,6] [10,9] [1,8] [4,2] [6,9] [9,9]

TK 1811-8f
2,6 6,1 10,1 14,4 2,7 6,3 10,4 14,9

[2,2] [5,3] [8,8] [12,5] [2,0] [4,8] [8,0] [11,4]

TK 1811-13f
3,4 8,1 13,4 19,2 3,6 8,4 14,0 20,0

[3,0] [7,0] [11,7] [16,7] [2,7] [6,5] [10,7] [15,3]

TK 1811-9
2,7 6,3 10,5 15,0 2,8 6,5 10,8 15,5

[2,3] [5,5] [9,1] [13,0] [2,1] [5,0] [8,3] [11,9]

TK 1811-11
3,0 7,1 11,8 16,9 3,1 7,4 12,3 17,5

[2,6] [6,2] [10,3] [14,7] [2,4] [5,7] [9,4] [13,4]

TK 1811-16
3,9 9,2 15,2 21,7 4,0 9,5 15,8 22,6

[3,4] [8,0] [13,2] [18,8] [3,1] [7,3] [12,1] [17,3]

Hukkateho 
– erikseen asennetut 
TK tyhjät kotelot

Teknistä tietoa

Taulukko 6 / osa 1
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Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille 

tyhjille koteloille sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella 

ja [75 %] kotelon korkeudella.

Hukkateho 
– erikseen asennetut 
TK tyhjät kotelot

Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

TK 1813-9
3,0 7,0 11,7 16,7 3,0 7,2 11,9 17,0

[2,5] [6,0] [9,9] [14,2] [2,4] [5,6] [9,3] [13,3]

TK 1813-11
3,3 7,9 13,1 18,7 3,4 8,1 13,4 19,1

[2,8] [6,7] [11,1] [15,9] [2,7] [6,3] [10,4] [14,9]

TK 1813-16
4,3 10,1 16,7 23,9 4,4 10,3 17,1 24,5

[3,6] [8,6] [14,2] [20,3] [3,4] [8,1] [13,4] [19,1]

TK 1813-6f
2,5 5,9 9,8 14,0 2,5 6,0 10,0 14,3

[2,1] [5,0] [8,3] [11,9] [2,0] [4,7] [7,8] [11,1]

TK 1813-8f
2,9 6,8 11,2 16,1 2,9 6,9 11,5 16,4

[2,4] [5,8] [9,6] [13,7] [2,3] [5,4] [9,0] [12,8]

TK 1813-13f
3,8 8,9 14,8 21,2 3,9 9,2 15,2 21,7

[3,2] [7,6] [12,6] [18,0] [3,0] [7,2] [11,9] [17,0]

TK 1818-6f
3,2 7,5 12,5 17,8 3,2 7,5 12,5 17,8

[2,6] [6,1] [10,2] [14,6] [2,6] [6,1] [10,2] [14,5]

TK 1818-8f
3,6 8,5 14,2 20,2 3,6 8,6 14,2 20,3

[2,9] [7,0] [11,6] [16,5] [2,9] [7,0] [11,5] [16,5]

TK 1818-13f
4,7 11,1 18,3 26,2 4,7 11,1 18,3 26,2

[3,8] [9,0] [15,0] [21,4] [3,8] [9,0] [14,9] [21,4]

TK 1818-9
3,7 8,8 14,6 20,9 3,7 8,8 14,6 20,9

[3,0] [7,2] [11,9] [17,1] [3,0] [7,2] [11,9] [17,0]

TK 1818-11
4,2 9,8 16,3 23,3 4,2 9,8 16,3 23,3

[3,4] [8,0] [13,3] [19,0] [3,4] [8,0] [13,3] [19,0]

TK 1818-16
5,2 12,4 20,5 29,3 5,2 12,4 20,5 29,4

[4,3] [10,1] [16,7] [23,9] [4,3] [10,1] [16,7] [23,9]

TK 2518-6f
4,0 9,6 15,8 22,7 4,1 9,7 16,1 23,0

[3,4] [8,2] [13,5] [19,3] [3,2] [7,6] [12,5] [17,9]

TK 2518-8f
4,5 10,7 17,8 25,4 4,6 10,9 18,1 25,9

[3,9] [9,2] [15,2] [21,7] [3,6] [8,5] [14,1] [20,2]

TK 2518-13f
5,8 13,6 22,6 32,3 5,9 14,0 23,1 33,1

[4,9] [11,6] [19,3] [27,6] [4,6] [10,9] [18,0] [25,8]

TK 2518-9
4,7 11,1 18,3 26,2 4,8 11,3 18,7 26,7

[4,0] [9,4] [15,6] [22,4] [3,7] [8,8] [14,5] [20,8]

TK 2518-11
5,2 12,2 20,2 29,0 5,3 12,5 20,7 29,6

[4,4] [10,4] [17,3] [24,7] [4,1] [9,7] [16,1] [23,0]

TK 2518-16
6,4 15,2 25,1 35,9 6,6 15,5 25,7 36,8

[5,5] [12,9] [21,4] [30,6] [5,1] [12,1] [20,0] [28,7]

TK 3625-11
8,4 19,8 32,8 46,9 8,5 20,2 33,4 47,7

[7,1] [16,9] [28,0] [40,0] [6,6] [15,7] [26,0] [37,1]

TK 3625-16
10,0 23,8 39,4 56,3 10,3 24,3 40,3 57,6

[8,6] [20,3] [33,6] [48,1] [8,0] [18,9] [31,3] [44,8]

Taulukko 6 / osa 2
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Teknistä tietoa

Hukkateho 
– erikseen asennetut 
ALS -kotelot ja TG tyhjät
kotelot 

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille 
tyhjille koteloille sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella 

ja [75 %] kotelon korkeudella.

Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

TG 88-6
1,0 2,4 4,0 5,8 1,0 2,4 4,1 5,8

[0,8] [2,0] [3,3] [4,7] [0,8] [2,0] [3,3] [4,7]

TG 88-9
1,3 3,2 5,3 7,5 1,3 3,2 5,3 7,5

[1,1] [2,6] [4,3] [6,1] [1,1] [2,6] [4,3] [6,1]

TG 1208-6
1,3 3,1 5,2 7,4 1,3 3,2 5,3 7,6

[1,1] [2,7] [4,4] [6,3] [1,0] [2,5] [4,1] [5,8]

TG 1208-9
1,7 4,0 6,6 9,4 1,7 4,1 6,8 9,7

[1,4] [3,4] [5,6] [8,1] [1,3] [3,2] [5,2] [7,5]

TG 1212-6
1,7 4,1 6,8 9,8 1,7 4,1 6,8 9,8

[1,4] [3,4] [5,6] [8,0] [1,4] [3,4] [5,6] [8,0]

TG 1212-9
2,2 5,2 8,5 12,2 2,2 5,2 8,6 12,2

[1,8] [4,2] [7,0] [10,0] [1,8] [4,2] [7,0] [9,9]

TG 1608-6
1,6 3,8 6,3 9,0 1,7 4,0 6,6 9,4

[1,4] [3,4] [5,6] [8,0] [1,3] [3,0] [4,9] [7,1]

TG 1608-9
2,0 4,8 7,9 11,4 2,1 5,0 8,3 11,9

[1,8] [4,2] [7,0] [10,1] [1,6] [3,8] [6,3] [9,0]

TG 1612-9
2,7 6,3 10,4 14,9 2,7 6,4 10,6 15,2

[2,3] [5,3] [8,8] [12,6] [2,1] [5,0] [8,3] [11,9]

TG 2012-8
2,8 6,7 11,0 15,8 2,9 6,9 11,4 16,3

[2,4] [5,8] [9,6] [13,7] [2,2] [5,3] [8,7] [12,4]

TG 2012-9
3,1 7,3 12,1 17,3 3,2 7,6 12,5 17,9

[2,7] [6,4] [10,5] [15,0] [2,4] [5,8] [9,6] [13,7]

TG 2015-9
3,6 8,4 14,0 20,0 3,6 8,6 14,2 20,3

[3,0] [7,1] [11,8] [16,9] [2,8] [6,7] [11,1] [15,9]

TG 2516-9
4,3 10,3 17,0 24,3 4,4 10,5 17,4 24,9

[3,7] [8,8] [14,6] [21,0] [3,4] [8,1] [13,4] [19,2]

TG 2516-12
5,0 11,8 19,6 28,0 5,1 12,2 20,2 28,8

[4,3] [10,2] [16,9] [24,2] [4,0] [9,4] [15,5] [22,2]

TG 3023-9
6,3 15,0 24,8 35,5 6,4 15,2 25,1 35,9

[5,3] [12,6] [20,9] [29,9] [5,0] [11,9] [19,8] [28,3]

TG 3023-11
6,9 16,3 27,0 38,6 7,0 16,5 27,4 39,2

[5,8] [13,8] [22,8] [32,6] [5,5] [13,0] [21,5] [30,8]

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille, 
pinta-asennetuille tyhjille koteloille sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % 

kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon korkeudella.

Taulukko 7 Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

ALS 99-6
1,2 2,9 4,8 6,9 1,2 2,9 4,8 6,9

[1,0] [2,4] [3,9] [5,6] [1,0] [2,4] [3,9] [5,6]

ALS 1212-6
1,8 4,2 7,0 10,1 1,8 4,2 7,0 10,1

[1,5] [3,5] [5,7] [8,2] [1,5] [3,5] [5,7] [8,2]

ALS 1414-7
2,4 5,6 9,2 13,2 2,4 5,6 9,2 13,2

[1,9] [4,6] [7,5] [10,8] [1,9] [4,6] [7,5] [10,8]

ALS 1515-8
2,9 6,8 11,2 16,0 2,9 6,8 11,2 16,0

[2,3] [5,5] [9,1] [13,0] [2,3] [5,5] [9,1] [13,0]

ALS 2011-9
3,0 7,1 11,8 16,9 3,1 7,4 12,3 17,6

[2,6] [6,2] [10,3] [14,8] [2,4] [5,6] [9,3] [13,3]

ALS 2020-9
4,4 10,3 17,1 24,4 4,4 10,3 17,1 24,4

[3,6] [8,4] [13,9] [19,9] [3,6] [8,4] [13,9] [19,9]

ALS 2720-9
5,5 13,1 21,6 30,9 5,6 13,3 22,0 31,4

[4,7] [11,1] [18,3] [26,2] [4,4] [10,4] [17,2] [24,6]

ALS 3927-12
9,4 22,2 36,8 52,7 9,6 22,7 37,5 53,7

[8,0] [19,0] [31,5] [45,0] [7,4] [17,6] [29,1] [41,7]
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els-tuotteiden hukkateho
Sallitun hukkatehon ohjearvot, kun laitteita käytetään GTi- ja AKi-tuotteiden kanssa 

(laitetta kohti), ilman varokkeita. Tarkat tiedot kunkin yksittäisen tuotteen tuotetiedoista 

osoitteesta www.spelsberg.fi

Osa / laite Koko Nimellisvirta Hukkateho nimellisvirralla

Osa / laite

Varokealusta
NH 00 160 A 12 W

NH 1 250 A 32 W

NH 2 400 A 45 W

Liuskavarokealusta

NH 00 160 A 12 W

NH 1 250 A 32 W

NH 2 400 A 45 W

Varokekuormaerotin

NH 00 160 A 9 W

NH 1 250 A 16 W

NH 2 400 A 22 W

Liuskavarokekuormaerotin
NH 00 160 A 14 W

NH 1 250 A 22 W

Liuskakierrekantavarokealusta

D02 63 A 5,5 W

DII 25 A 4 W

DIII 63 A 7 W

Virrankatkaisin

160 A 45 W

250 A 53,4 W

400 A 58,5 W

630 A 123 W

Kuormituskatkaisin

63 A 2,3 W

80 A 1,8 W

100 A 1,8 W

160 A 9 W

250 A 17,4 W

400 A 32,4 W

630 A 93 W

Kuormituskerroin 
kytkinlaiteyhdistelmille

Esimerkkilaskelma:

9 NH 00 -varokkeet ja hukkateho 9 W laitetta 

kohti.

Kuormituskerroin standardin EN 61439-2 

ja taulukon 101 mukaan on 0,7.

= Pv · Nimellinen kuormituskerroin2

= 9 W · 0,7 · 0,7 = 4,41 W (per varoke)
Koska asennettuna on 9 varoketta, tulokseksi 

saadaan:
= 4,41 W · 9

= 36,69 W

Pvred.

Pvges

Taulukko 8

DIN EN 61439-2, 5.4

Mikäli kytkinlaiteyhdistelmän valmistajan ja käyttäjän välillä ei ole sopimusta koskien 

todellisia kuormitusvirtoja, kytkinlaiteyhdistelmän lähtöpiirien tai lähtöpiiriryhmien 

oletetun kuormituksen tulee perustua alla olevassa taulukossa mainittuihin arvoihin.

Kuormitustyyppi Oletettu kuormituskerroin

2 ja 3 piiriä 0,9

4 ja 5 piiriä 0,8

6 ja 9 piiriä 0,7

10 piiriä tai enemmän 0,6
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Teknistä tietoa

1.	Jakorasioiden asennus puualustaan ja muihin palaviin 
    rakennusmateriaaleihin
VdS-ohjesäännön 2023 mukaan palaviin alustoihin saa tehdä sähköasennuksia ja johdinkyt-

kentöjä vain standardien DIN VDE 0606 ja DIN EN 60670 mukaisiin soveltuviin sähköasennus-

rasioihin ja -koteloihin käyttäen liittimiä. Syynä tähän on asennuspintaan nähden suljetut ko-

telot sekä standardin suuret turvallisuusvaatimukset tulenkestävyyden suhteen.

Esimerkkejä:

kokonaiset puutalot, puisia rakennuselementtejä sisältävät talot, puiset rakennusmateriaalit 

tai muut palavat materiaalit, palavaa materiaalia olevat levyseinät, mutta myös muoviset läm-

mön- ja äänieristysmateriaalit.

els-asennusjärjestelmien kaikki tuotteet täyttävät nämä vaatimukset.

2.	Asennusmateriaalien halogeenittomuus
Tulipalon sattuessa vähemmän myrkylliseen haitta-ainemäärään perustuen standardissa DIN 

VDE 0100-718 on halogeenittomien materiaalien käytöstä kirjattu muutamia poikkeuksia (hel-

potuksia) määritettyyn asennustapaan. Nämä poikkeukset ovat hyvin erikoislaatuisia ja niitä ei 

sen vuoksi kuvata tässä yksityiskohtaisesti. Yhä useammin kuitenkin valtion rakennusmääräyk-

sissä ja muissa julkisen alueen (pelastustiet, hissit) asennusta koskevissa säädöksissä vaaditaan 

halogeenittomia asennusjärjestelmiä. Tällaisissa paikoissa korkealaatuisten, halogeenittomi-

en materiaalien käyttö on todella suositeltavaa. Syynä on ihmisten ja omaisuuden parempi 

suojaus tulipaloissa, koska tulipalon sattuessa halogeenittomat materiaalit ovat hyvin vähän 

savuavia, myrkyllisten palokaasujen määrä vähäistä eikä ilmaan vapaudu syövyttäviä kaasuja, 

jotka sammutusveden kanssa reagoidessaan voisivat muodostaa suolahappoa. Omaisuusva-

hingot rakennuksissa ja irtaimistossa vähenevät.

Tällaisiin asennuspaikkoihin Spelsberg tarjoaa täysin halogeenittomia els-asennusjärjestelmiä 

(paitsi HW, KD).
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Ulkoasennuksiin liittyy monia vaikutta-

via tekijöitä!
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3.	 Ulkoasennukset – kosteat ja märät alueet ja tilat

3.1	Perusteet

Eräänä komponenttien valintaperusteena kohteeseen on aina pidettävä valmistajan ilmoit-

tamia tietoja tuoteominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia on verrattava aina kulloinkin voimas-

sa oleviin asennusmääräyksiin, kuten standardin DIN VDE 0100-ff vaatimukset.

Asentajan on tarvittaessa pidettävä huoli, että paikalliset olosuhteet otetaan huomioon, ja 

tehtävä lisäksi tarvittavat suojatoimenpiteet. Seuraavassa kerrotaan huomioitavista asioista 

tarkemmin.

 

3.2	Suojaus UV-säteilyltä

UV-säteily voi aiheuttaa eri muoveissa vakavia rakenteellisia vaurioita aina nii-

den hajoamiseen asti. Siksi polystyreeniä (PS) olevia tuotteita ei saa käyttää ulko-

alueilla. Tähän käyttötarkoitukseen Spelsberg on kehittänyt iQ-sarjan tuotteet. 

Näissä tuotteissa käytetään materiaalia, joka kestää erittäin hyvin UV-säteilyä. Standardin 

DIN 53 387 (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2), mukaisessa 1000 tunnin testissä  

säänkestävyydestä tämä materiaali sai loistavan tuloksen. Myös UL 746 C:n mukaisesta säänke-

stävyyden testissä tämä materiaali selviytyi ilman ongelmia.

3.3	Suojaus korkeilta lämpötiloilta

Sähköiset kojeet tuottavat käytössä hukkatehoa. Spelsbergin valmistamista koteloista tarkas-

tetaan hyväksyntätarkastuksessa koteloon maksimissaan asennettava hukkateho. Tuoteluet-

telo sisältää tähän liittyvät yksityiskohtaiset taulukot, joissa on otettu huomioon ympäristön 

lämpötila ja asennustapa.

Kojeet mitoitetaan ympäristön lämpötiloihin, jotka voivat olla välillä -25 °C ja +35 °C (24 tun-

nin keskiarvo). Lyhytaikainen lämpeneminen +40 °C:n lämpötilaan ei tuota ongelmia.

Vaikka esimerkiksi Spelsbergin iQ-tuotteet soveltuvat -40 °C lämpötiloista aina +80 °C lämpöti-

loihin, on kotelon varustelun suunnittelussa otettava huomioon kojeista, kuten johtosuojasta, 

vikavirtasuojasta ja varokkeista, valmistajan ilmoittamat tiedot ja kyseisen tuoteturvallisuus-

standardin ohjeet.

Auringonsäteily tai muut lämmönlähteet voivat lisäksi nostaa kotelon sisälämpötilaa yli sal-

littujen rajojen ja siksi niitä on ehdottomasti vältettävä. Sähköisten kojeiden turvallinen ja 

luotettava toiminta ei tällöin ehkä enää ole taattu.

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):

522.1.2 Kaapeli- ja johtolaitteistoja sekä niiden tarvikkeita saa asentaa tai liikuttaa vain ympä-

ristön lämpötiloissa, jotka ovat kyseessä olevan tuotestandardin tai valmistajan ilmoittamien 

raja-arvojen sisällä.

3.4	Suojaus kemiallisilta vaikutuksilta

Asennettaessa alueille, joiden ympäristössä on ilmassa haitta-aineita, tuotteen soveltuvuutta 

voidaan joutua rajoittamaan. Soveltuvuus on katsottava taulukosta ”Materiaalien ominaisu-

udet”.

iQ-tuotteet ovat mineraaliöljyn sekä kasvi- ja eläinrasvojen kestäviä.
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3.5	 Suojaus kondenssivedeltä

Mitä tiiviimmin kotelot, kuten jakorasiat tai moduulikotelot, on asennettu, sitä varmemmin on 

odotettavissa kondenssiveden muodostumista. Näin on varsinkin paikoissa, joissa vallitsevat 

voimakkaasti vaihtelevat lämpötilat. Tätä ilmiötä vahvistaa hukkateho, jota syntyy koteloissa 

olevista kojeista. 

Lämpötiloissa vallitsevien erojen vuoksi syntyy eroja myös paineolosuhteissa, mikä johtaa 

siihen, että lämpötilan vaihtuessa kotelo imee ilmaa sisäänsä. Lämpötilan seuraavan kerran 

kohotessa ilmassa oleva kosteus tiivistyy vetenä kotelon kylmälle pinnalle, esimerkiksi kan-

teen. Koska tämä prosessi on vain rajoitetusti käänteinen, kerääntyy vesi koteloon. Tämän 

ilmiön esiintyessä useaan kertaan, jopa päivittäin, sisälle voi kertyä huomattava määrä vettä. 

Jos tämä kotelo on varustettu korkeammalla suojausluokalla, ei se enää päästä vettä ulos – ja 

näin hyvä tiiviys vaikuttaa tässä jopa negatiivisesti. Seurauksena voi olla vaurioita.

Standardin DIN VDE 0100-520 mukaan on huolehdittava vedenpoistosta, mikäli vettä voi 

kerääntyä tai tiivistyä kaapeli- ja johtojärjestelmien sisälle.

 

Spelsbergin eri tuoteryhmien jakorasioissa on takapinnoissa tai asennuspinnoissa auki murret-

tavat aukot kondenssivedelle.  Ne on avattava niin, että asennettuina ne ovat kotelon alapuo-

lella, jotta mahdollinen kondenssivesi pääsee valumaan ulos. 

Tämä pätee vain sillä ehdolla, ettei kosketus- tai vierasainesuojaukselle ole asetettu korotettuja 

vaatimuksia (> IP2X tai pölysuojaus). 

Jos kotelolle on samanaikaisesti asetettu vaatimukset kosketus- tai vierasainesuojauksesta, esi-

merkiksi IP3X, suosittelemme els-tuuletusventtiilien käyttöä. Niitä on saatavissa koossa M20, ja 

ne asennetaan kotelon kylkiin kaapelin läpivientiaukkoihin. Oikein käytettynä tuuletusventtii-

lit saavuttavat jopa IPX4-luokan roiskevesisuojauksen. Suositeltavaa on niiden käyttö niin, että 

se sallii niin sanotun ”hormi-ilmiön”.

AK Air- ja BEL Air -tuuletuselementit

Tuuletuselementit estävät kondenssiveden ja säilyttävät korkean kotelointiluokan IP65. Mahdollinen kondenssivesi 

johdetaan heti pois kotelosta ilmanvaihdon kautta. Jatkuvan ja laadukkaan ilmanvaihdon ansiosta kotelon sisällä 

oleva ilma pääsee jatkuvasti sekoittumaan ympäristön ilman kanssa kuljettaen kosteuden ulos. Ilmanvaihtoa 

käytetään myös ympäristöissä, joissa ilmankosteus ja lämpötila ovat melko tasaiset, sillä kotelon sisällä oleva ilma 

kuumenee esim. laitteen osista johtuen.

Suositus: Täydellinen ilmanvaihto suoritetaan vähintään kerran päivässä BEL Air -tuuletuselementtien kautta. Tämä 

saadaan aikaan yhdellä elementtisarjalla, kun kotelon tilavuus on enintään 35 dm³.

Paine poistetaan kotelon kaikista osista, kuten tiivisteistä, jatkuvalla paineentasauksella. Suuri ilmanvaihto takaa 

sen, että kostea ilma vaihtuu jatkuvasti ympäristön ilman kanssa. Tähän ei tarvita huomattavia painevaihteluja. 

Paineentasauselementtejä käytettäessä tietyt täsmälliset paine-erot kuitenkin vaaditaan, ainakin hetkellisesti, 

ilmanvaihdon toteuttamiseksi. Tästä johtuen Air-tuuletuselementeissä on erittäin suuri, avoin suodatinpinta, joka 

varmistaa suuren ilmanvaihdon ja sen, että ilma pääsee hyvin virtaamaan. Jatkuva paineentasaus estää paine-erot 

ja varmistaa siten, että koteloon ja tiivisteisiin ei kohdistu mekaanisia voimia.

DIN EN 61439-1

Kappaleessa 8.2.2 käsitellään suojausta kosketukselta jännitteellisiin osiin ja kiinteän vierasaineksen ja veden 

tunkeutumiselta. Lisäksi suljetut kytkinlaiteyhdistelmät on suojattava kotelon sisään pääsevältä kondenssivedeltä 

kotelointiluokkaa muuttamatta. 
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Asennus vain suojatuille ulkoalueille!

Huomaa, että asennettaessa aurinkokenttien 

alle, moduulien liitoskohdat eivät saa olla ko-

teloiden yläpuolella, tai kotelot on myös suo-

jattava.

Kokoamista ja asennusta 
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3.6	 Suojaus sateelta/lumelta (vedeltä)

Standardin DIN EN 60529 mukaan tehtäviä suojausluokkatestejä käytetään vertailevina tar-

kastuksina ja ominaisuuksien luokitukseen. Tarkastukset kestävät vain muutamia minuutteja, 

eivätkä pysty jäljittelemään sateista/lumista säätä tai painevedellä tehtyä pesua. Tämän lisäk-

si paikalliset olosuhteet voivat olla niin erilaisia, ettei yleistä testiä säänkestävyydestä voida 

määrittää. Tästä syystä myös kyseisen asennustilanteen asennusmääräykset on ehdottomasti 

otettava huomioon. 

DIN VDE 0100-520:  

522.3.1 Kaapeli- ja johtolaitteistot on valittava ja asennettava niin, ettei veden tiivistyminen 

tai sisään pääseminen voi aiheuttaa vahinkoja.

3.7 Suojaus patoutuvalta vedeltä (jäätyminen)

Jos asennusta ei ole suojattu sateelta, sen pintoihin ja syvennyksiin kerääntyy usein vettä. Jos 

vesi ei pääse esteettä valumaan pois, se patoutuu. Alhaisissa lämpötiloissa tämä vesi voi jäätyä 

ja aiheuttaa koteloon liiallista mekaanista kuormitusta. Se voi johtaa kotelon vaurioitumiseen.

DIN VDE 0100-712:

712.522.8.3 Odotettavissa olevat ulkoiset vaikutukset, kuten tuuli, jäänmuodostus, lämpötilat 

ja auringonsäteily, on otettava huomioon. Siksi tällaisessa asennuksessa on pidettävä huoli 

siitä, että kotelot on suojattu suojakatoksella (katso 3.6).

Tämä suojakatos 

• voi olla jo olemassa rakenteellisista syistä; 

• asentaja voi tehdä sen itse;

• voidaan toteuttaa Spelsbergin lisätuotteilla.

3.8 Suojaus kasveilta ja/tai homekasvustolta 

Sähköasennuksessa käytettävät muovit ovat orgaanisia materiaaleja. Siksi vaara kasvien, levi-

en tai homeen aiheuttamasta vahingosta on myös otettava huomioon. 

DIN VDE 0100-520:

522.9.1 Jos kokemuksen tai odotusten mukaan kasvit ja/tai homekasvustot voivat synnyttää 

vaurioita, on kaapeli- ja johtolaitteistot valittava sen mukaisesti tai on suunniteltava tähän 

sopivat suojatoimenpiteet.

Huomautus: On valittava asennustapa, joka sallii riittävän suuren etäisyyden 

tällaiseen kasvustoon.

Lyhyesti:
Edellä mainitut tilanteet huomioon ottaen ulkoalueella tarvitaan ehdottomasti suojattua 

asennusta, mikä on myös asennusstandardeissa kattavasti kuvattu.

Vain näin voidaan taata kojeiden varma toiminta.

Huomautus ulos tulevista asennuksista, UV-kestävyydestä:

Kotelointiluokkaa ja UV-kestävyyttä koskevat tiedot nähdään usein ainoana ohjeistuksena 

ulkona tehtäviin asennuksiin. Ulkoasennuksissa olennainen merkitys on kuitenkin muillakin 

tekijöillä, kuten absoluuttisella lämpötilalla, lämpötilavaihtelujen tiheydellä, ilmankosteudella 

ja erityisesti kemiallisilla vaikutuksilla. UV-säteilyn vaikutusten ohella on ulos asennettaessa 

odotettavissa pääasiassa kemiallisten vaikutusten aiheuttamia vahinkoja. Siksi huoltoasemien, 

kemian tehtaiden, jäteasemien, kompressorien, selkeytyslaitosten, jne. ulkoalueet on mietittävä 

sähköasennusten osalta erityisen tarkasti.



322
Teknistä tietoa

Kokoamista ja asennusta 
koskevat tiedot

Standardin DIN EN 61140 (VDE 0140-1) 

mukaan laitteet luokitellaan suojaus-

luokkiin niiden rakenteen mukaisesti.

Suojausluokka I
(ilmaisee vain suojamaadoitetta-
vaa rakennetta, suojausluokalla I 
itsellään ei ole kuvaketta)

Suojausluokka II

Suojausluokka III

4.	Kaapeleiden asennus betoniin

Usein käytettävän suojavaipallisen NYM-kaapelin saa asentaa valuun. Poikkeuksena on käyt-

tö kaadetussa, tärytetyssä ja sullotussa betonivalussa. NYY-vahvavirtakaapelia saa kuitenkin 

standardin VDE 0276 mukaan käyttää ilman rajoituksia betonivalussa, kun noudatetaan NYM-

kaapeliin nähden selvästi suurempia minimitaivutussäteitä.

5.	Sähkölaitteiden suojausluokat

Luokituksen tarkoituksena ei ole ilmoittaa sähkötarvikkeen turvallisuustasoa. Se on pelkä-

stään ilmoitus toimenpiteistä, joilla turvallisuus saavutetaan.

Suojausluokan I sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus sähköiskulta ei perustu vain 

peruseristykseen. Lisäsuojaus saadaan aikaan siten, että osat yhdistetään kiinteän asennuksen 

suojajohtimeen siten, että peruseristyksen pettäessä siihen ei voi jäädä jännitettä.

Suojausluokan II sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus sähköiskulta ei perustu vain 

peruseristykseen, vaan on lisäksi tehty suojatoimenpiteitä, kuten kaksinkertainen eristys tai 

vahvistettu eriste. Suojajohtimelle ei ole kytkentämahdollisuutta.

Suojausluokan III sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus sähköiskulta perustuu suojajän-

nitteeseen (SELV1) ja joissa ei tuoteta suojajännitettä suurempia jännitteitä.

Kaikki muovia olevat tyhjät els-kotelot vastaavat suojausluokkaa II. Metalliset/metallipin-

noitteiset kotelot on tarkoitettu suojajohtimen liitäntään ja vastaavat suojausluokkaa I.

1) SELV = (Safety Extra Low Voltage) (turvajännite)
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Kokoamista ja asennusta 
koskevat tiedot

Spelsberg-tuotteet, joissa 

NEMA-kotelointiluokka

Els-tuotteet Nema

TK PC-o 4X, 12

TK PC-m 4X, 12K

TG PC-o 12*

*Tilauksesta TG PC-o luokassa Nema 4X, 

12 mallia

Testimittapää standardin DIN 60529 mu-

kaan

6. Kotelointiluokat standardin DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaan

Vastaava kotelointiluokka todistetaan tehtaan omassa testilaboratoriossa. Tarkastukset su-

oritetaan standardien DIN EN 60670-1, DIN EN 61439-1 ja DIN EN 62208 mukaisesti (tyypin 

mukaan).

IP-koodin ensimmäinen numero kuvaa kotelon suojauksen 

vaarallisten osien kosketusta vastaan ja kiinteän vierasaineksen tunkeutumiselta.

Vertailutaulukko IP-koodin ja NEMA-luokitusten välillä

IP- suojausluokkien selitykset

0x
Ei kosketussuojausta, ei 
suojausta kiinteältä 
vierasainekselta

> 50 mm

1x

Suojaus kosketukselta suureen 
alueeseen (kädellä), 
suojaus kiinteältä 
vierasainekselta > 50 mm Ø

Mittapää, halkaisijaltaan
50 mm,
ei saa läpäistä kokonaan

> 12 mm

2x
Suojaus kosketukselta sormiin, 
suojaus vierasainekselta 
> 12 mm Ø

Mittapää, halkaisijaltaan
12,5 mm, ei saa läpäistä
kokonaan

> 2,5 mm

3x

Suojaus kosketukselta työkalu-
ihin, johtimiin jne. 
> 2,5 mm Ø, suojaus vierasai-
nekselta > 2,5 mm Ø

Mittapää, halkaisijaltaan
2,5 mm, ei 
saa läpäistä lainkaan

> 1 mm

4x

Suojaus kosketukselta työkalu-
ihin, johtimiin 
jne. > 1 mm Ø, suojaus 
vierasainekselta
> 1 mm Ø

Mittapää, halkaisijaltaan
1,0 mm, ei 
saa läpäistä lainkaan

5x
Kosketussuojaus, suojaus pöly-
kertymiltä kotelon sisään  

Pölyn pääsy ei ole 
kokonaan estetty, mutta 
pölyä ei saa päästä niin suu-
ressa määrin, että siitä olisi 
haittaa laitteiden tyydyttävälle 
toiminnalle

6x

Täydellinen kosketussuojaus, 
suojaus pölyn 
pääsyltä 

Pölyä ei pääse

IEC 60529 Nema 250 IEC 60529

Kosketus / 
pöly

Vesi

x8

x7

6x x6

5x x5

4x x4

3x x3

2x x2

1x x1

0x x0

IP 21 22 55 24 55 66 66 53 67 68 54 54 54

Tu
lk

in
ta

o
h

je
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IP-koodin toinen numero kuvaa kotelon suojauksen 
veden haitallista sisäänpääsyä vastaan.

Teknistä tietoa

Kokoamista ja asennusta 
koskevat tiedot

IP- suojausluokkien selitykset

x0 ei suojausta

x1
Suojattu pystysuoraan tippu-
valta vedeltä

Kohtisuoraan ylhäältä tulevilla 
pisaroilla ei saa olla haittavai-
kutuksia

15°

x2
Suojattu pystysuoraan tippu-
valta vedeltä, kun kotelo on 
kallistettuna 15° asti

Kohtisuoraan ylhäältä tulevilla 
pisaroilla ei saa olla haitta-
vaikutuksia, kun kotelo on kal-
listettuna enintään 15 asteen 
kulmaan 
tavallisesta asennosta

x3

Suojattu satavalta vedeltä, 
kun kotelo on kallistettuna 
enintään 60° kulmaan tavalli-
sesta asennosta

Satavalla vedellä ei saa olla 
haittavaikutuksia, kun kotelo 
on kallistettuna enintään 60 
asteen kulmaan tavallisesta 
asennosta

x4
Suojattu roiskuvalta vedeltä 
kaikista suunnista

Koteloon mistään suunnasta 
kohdistuvilla vesiroiskeilla ei 
saa olla haittavaikutuksia

x5
Suojattu vesisuihkulta kaikista 
suunnista

Koteloon mistään suunnasta 
kohdistuvalla vesisuihkulla ei 
saa olla haittavaikutuksia

x6
Suojattu voimakkaalta 
vesisuihkulta

Koteloon mistään suunnasta 
kohdistuvalla voimakkaalla 
vesisuihkulla ei saa olla haitta-
vaikutuksia

x7
Suojattu lyhytaikaisen veteen 
upottamisen vaikutuksilta

Vettä ei saa päästä 
sisään sellaisia määriä, että sil-
lä olisi haittavaikutuksia, kun 
kotelo upotetaan lyhytaikai-
sesti veteen

x8

Suojattu 
jatkuvan veteen 
upottamisen vaikutuksilta

Vettä ei saa päästä sisään sellai-
sia määriä, että sillä 
olisi haittavaikutuksia, kun 
kotelo upotetaan pysyvästi 
veteen

x9
Suojattu paineelliselta ku-
umalta vedeltä

Koteloon mistään suunnasta 
kohdistuvalla voimakkaalla 
vesisuihkulla ei saa olla haitta-
vaikutuksia
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Kaapelin
poikkipinta-ala 

mm²

NYM 
 

mm Ø

NYY 
NYCWY“ 

mm Ø

„NYCY 
 

mm Ø

1 x 4 8 9 -

1 x 6 8,5 10 -

1 x 10 9,5 10,5 -

1 x 16 11 12 -

1 x 25 - 14 -

1 x 32 - 15 -

1 x 50 - 16,5 -

1 x 70 - 18 -

1 x 95 - 20 -

1 x 120 - 21 -

1 x 150 - 23 -

1 x 185 - 25 -

1 x 240 - 28 -

1 x 300 - 30 -

2 x 1,5 10 12 13

2 x 2,5 11 13 14

2 x 4 12 15 16

2 x 6 14 16 17

2 x 10 17 18 18

2 x 16 20 20 21

2 x 25 24 - -

2 x 35 27 - -

3 x 1,5 10,5 12,5 13

3 x 2,5 11 13 14

3 x 4 13 16 16

3 x 6 15 17 17

3 x 10 18 19 18

3 x 16 20 21 21

3 x 25 26 25 -

3 x 35 28 - -

3 x 25/16 - 26,5 27

3 x 35/35 - 28 27

3 x 50/25 - 32 32

3 x 70/35 - 32-35 36

3 x 95/50 - 37-41 40

3 x 120/70 - 42 43

3 x 150/70 - 46 47

3 x 185/95 - 52 48-54

3 x 240/120 - 57-62 60

3 x 300/150 63-68 -

Kokoamista ja asennusta 
koskevat tiedot

Kaapeleiden ulkohalkaisijat poikkipinta-alan mukaan

Kaapelin
poikkipinta-ala 

mm²

NYM 
 

mm Ø

NYY 
NYCWY“ 

mm Ø

„NYCY 
 

mm Ø

4 x 1,5 11 13,5 14

4 x 2,5 12,5 14,5 15

4 x 4 14,5 17,5 17

4 x 6 16,5 18 18

4 x 10 18,5 20 20

4 x 16 23,5 23 23

4 x 25 28,5 28 28

4 x 35 32 26-30 29

4 x 50 - 30-33 34

4 x 70 - 34-40 37

4 x 95 - 38-44 42

4 x 120 - 42-58 47

4 x 150 - 46-52 52

4 x 185 - 53-58 60

4 x 240 - 59-71 70

4 x 25/16 - - 30

4 x 35/16 - - 30

4 x 50/25 - - 36,5

4 x 70/35 - - 40

4 x 95/50 - - 44,5

4 x 120/70 - - 48,5

4 x 150/70 - - 53

5 x 1,5 12 15 15

5 x 2,5 13,5 16 17

5 x 4 15,5 16,5 18

5 x 6 18 19 20

5 x 10 20 21 -

5 x 16 26 24 -

5 x 25 31,5 - -

7 x 1,5 13 16 -

7 x 2,5 14,5 16,5 -

19 x 1,5 - 22 -

24 x 1,5 - 25 -
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Kaapeliläpiviennit ja niiden tiivistysalueet

Holkkiti-
ivisteen 

koko

Holkkitiiviste 
IP68

Kaksoiskalvoti-
iviste 
IP66

Porraskalvo 
tiiviste  
IP55

Kalvo- 
tiiviste  
IP54

Tiivistysalue  
[mm]

Nimellisvääntömo-
mentti 
[Nm]

Tiivistysalue  
[mm]

Tiivistysalue  
[mm]

Tiivistysalue  
[mm]

M12 2 – 6,5 2 --- --- ---

M16 4 – 10 2,5 5 – 9 --- 6 – 10

M20 6 – 12 4 7 – 12 5 – 16 8 – 13,5

M20 7 – 14 4 --- --- ---

M25 9 – 16 6 9 – 16 5 – 21 9 – 18,5

M32 11 – 21 7 14 – 21 13 – 26,5 13 – 23

M40 16 – 28 7,5 --- 13 – 24 17 – 30

M50 21 – 34,5 8 --- --- ---

M63 32 – 44,5 9 --- --- ---

IK-koodi
Iskuenergia 

[J]

IK00 ---

IK01 0,15

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK06 1

IK07 2

IK08 5

IK09 10

IK10 20

Kokoamista ja asennusta 
koskevat tiedot

7. 	 Suojaus mekaaniselta rasitukselta, IK-koodi

Standardin DIN EN 50102 (VDE 0470-100) "Sähkölaitteiden (varustuksen) koteloinnin mekaa-

nisen iskunkestävyyden lujuusluokat (IK-koodi)" mukaan koteloinnilla toteutettu suojausaste 

mekaanista rasitusta vastaan ilmoitetaan niin sanotulla IK-koodilla. Eri iskuenergia-arvoihin 

perustuvat IK-koodit löytyvät alla olevasta taulukosta. Yksittäisten els-tuotteiden IK-arvoja 

koskevat tiedot on annettu taulukossa 1 (s. 304).

Teknistä tietoa
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Kokoamista ja asennusta 
koskevat tiedot

Tuotesarjat A B C

Abox / Abox-i [mm] [mm] [mm]

Abox / Abox-i 025 42 36 ---

Abox / Abox-i 040 45 39 34

Abox / Abox-i 060 / Abox SL 2,5² 49 49 41,5

Abox / Abox-i 100 / Abox SL 6² 60 60 52,5

Abox / Abox-i 160 / Abox SL 10² 71 71 63,5

Abox / Abox-i 250 92 92 84,5

Abox / Abox-i 350 / Abox HA 92 92 84,5

Abox 700 117,5 114 106,5

Abox / Abox-i 700 / 1500 / 2400 146 --- ---

Abox m [mm] [mm] [mm]

Abox 025 m / Abox 025 AB m 41,5 35,5 28

Abox 040 m / Abox 040 AB m 46 40 33

Riviliitinkotelot [mm] [mm] [mm]

RKK-sarja 45 45 40

RK 4/07 53 53 45,5

RK 4/12 63 63 55,5

RK 4/18, 4/25, 4/34 81 75 67,5

RK 4/50, 4/100 103 97 75,5

RKA-sarja / AKi-R 117,5 114 90

AK III -sarja [mm] [mm] [mm]

AK 14-70 82,5 77,5 48/60

AK 05 – 12 111 105 98,5

AK- / AKi-sarja [mm] [mm] [mm]

AK 03 85 79 71,5

AK 05 – 12 111 105 98,5

AK 14 – 42 Plus 128 122 100

AKi 14 – 70 117,5 114 96

AKL / AKi tyhjä kotelo [mm] [mm] [mm]

AKL 1–4 / AKi 1–4 117,5 114 106,5

AKL 2-h – 4-h -/ AKi 2h – 4-h 194,5 191 183,5

SVi tyhjä kotelo [mm] [mm] [mm]

SVi korkeus 137 mm 119 111,5 —

SVi korkeus 162 mm 144 136,5 —

8. 	 els-asennustuotteiden asennusmitat

Yleisimpien tuotesarjojen sisäkorkeus

 

9.	 PE/N-erotusliitin

Standardissa DIN VDE 0100-718 vaaditaan, että sähkönsyötön jakokeskukset on tehty niin,  

että jokaisen yksittäisen lähtevän virtapiirin kaikkien johtimien maata vasten voi olla eristysvastus 

on helppo mitata. Virtapiireissä, joissa johdinpoikkipinta-alat ovat alle 10 mm², on tämän 

mittauksen oltava mahdollinen ilman nollajohtimen irrotusta, esimerkiksi asentamalla 

nollajohtimen erotusliittimet. Tätä varten on laajennetun kytkentätilan ansiosta riittävästi 

tilaa tavallisten erotusliittimien asennukseen.
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Suojaus suoralta kosketukselta (perussuo-
jaus) standardin DIN VDE 0100-410 mukaan • • • • • • • • • • • • •
Huoneet, joissa kylpyamme tai suihku
standardin DIN VDE 0100-701 mukaan • • • • • • • • • • • • •
Uimahallit ja ulkona olevat uima-altaat
standardin DIN VDE 0100-702 mukaan

    •     •   • • •    

Maatalouden ja puutarha-alan
rakennukset standardin
DIN VDE 0100-705 mukaan

  • • • •   • • • • •    

Sähkölaitteistot asuntovaunu-/
leirintäalueilla ja vastaavissa paikoissa
standardin DIN VDE 0100-708 mukaan

• • •   • • • • • • •  

Vesiurheiluajoneuvojen tai asuntoveneiden, 
venesatamien ja muiden vastaavien 
alueiden sähkölaitteistot standardin DIN 
VDE 0100-709 mukaan Asuntovaunujen 
ja -autojen sähköasennukset standardin 
DIN VDE 0100-721 mukaan

•   • • • • •   

Aurinkosähkölaitteistot
standardin DIN VDE 0100-712 mukaan • • • •
Kalusteissa olevat sähkölaitteistot
standardin DIN VDE 0100-724 mukaan •
 •  Kosteat ja märät alueet ja tilat   
r Suojattu asennus ulkona  
* Suojaamaton asennus ulkona
     standardin DIN VDE 0100-737 mukaan

• •
• 
r
*1)

• • 
r • • • • 

r
• 
r

• 
r

Väliaikaisesti asennetut sähkölaitteistot, 
kuten tivoleissa, huvipuistoissa ja 
sirkuksissa standardin 
DIN VDE 0100-740 mukaan

• • • • • • • • • •

1) koskee vain Abox XT-sarjaa (valuhartsitekniikka)

Täydentävää tietoa ulos tulevasta asennuksesta, UV-kestävyydestä:

Kotelointiluokkaa ja UV-kestävyyttä koskevat tiedot nähdään usein ainoana ohjeistuksena 

ulkona tehtäviin asennuksiin. Ulkoasennuksissa olennainen merkitys on kuitenkin muillakin 

tekijöillä, kuten lämpötilalla, lämpötilavaihtelujen tiheydellä, ilmankosteudella ja erityisesti 

kemiallisilla vaikutuksilla. UV-säteilyn vaikutusten ohella ulos asennettaessa on odotettavissa 

pääasiassa kemiallisten vaikutusten aiheuttamia vahinkoja. Siksi huoltoasemien, kemian teh-

taiden, jäteasemien, kompressorien, jätevedenpuhdistamoiden jne. ulkoalueet on tutkittava 

erityisen tarkasti.

Yleistä – 
asennusalueet ja 
niihin suositellut
els-asennusjärjestelmät



329

Te
kn

ist
ä 

tie
to

a,
Ti

la
us

nu
m

er
oh

ak
em

ist
o

Esimerkiksi: Olohuoneet, hotellihuoneet, ullakot sekä lämmitetyt ja ilmastoidut kellarit

Yleistä – 
asennusalueet

Suojaus suoralta kosketukselta (perussuojaus) 
normaaleissa oloissa standardin DIN VDE 0100-410 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	 Aktiiviset osat (50 volttia suuremmat vaihtojännitteet ja 120 V suuremmat tasajännitteet)  

	 on ympäröitävä koteloilla tai sijoitettava suojuksien taakse, jotka vastaavat vähintään  

	 kotelointiluokkaa IP2X.

•	 Suojuksien tai koteloiden vaakasuorien yläpintojen, joihin pääsee helposti käsiksi, 

	 on vastattava vähintään kotelointiluokkaa IP4X.

•	 Suojuksien ja kotelojen on oltava kiinnitetty turvallisesti ja niiden on oltava riittävän lujia  

	 ja kestäviä pystyäkseen säilyttämään vaaditun kotelointiluokan ja riittävän etäisyyden 

	 aktiivisiin osiin normaalissa käytössä odotettavissa olevissa olosuhteissa ja ottaen huomi 

	 oon ulkoiset vaikutukset. Suojuksien poistaminen saa olla mahdollista vain työkalujen avulla.

Kaikki els-tuotteet täyttävät nämä vaatimukset.
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Yleistä – 
asennusalueet

Alue 0

Alue 1

Alue 2

60

225

Huoneet, joissa kylpyamme tai suihku DIN VDE 0100-701

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	Seuraavat kytkinlaitteet, ohjauslaitteet ja asennuslaitteet ovat sallittuja tällaisissa tiloissa:

	 Alue 0	 –	ei mikään.

	 Alue 1	 –	�Sähkölaitteiden sähkönsyöttöön tarkoitetut jakorasiat ja liitäntärasiat, jotka 

ovat sallittuja alueilla 0 ja 1 kohdan 701.55 mukaan.

		  -	� Sähkökojeet, mukaan lukien pistorasiat, virtapiireissä, jotka on suojattu 

pienjännitteellä SELV1 tai PELV2 nimellisjännitteellä, joka ei ole yli 25 V AC tai 

60 V DC. Virtalähteen on oltava alueiden 0 ja 1 ulkopuolella.

	 Alue 2	 –	Sähkökojeet, paitsi pistorasiat.

 		  -	� Sähkökojeet, mukaan lukien pistorasiat, virtapiireissä, jotka on suojattu pien-

jännitteellä SELV1 tai PELV2. Virtalähteen on oltava alueiden 0 ja 1 ulkopuolella.

		  -	Parranajopistorasiat standardin DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5) mukaan.

		  -	� Sähkökojeet, mukaan lukien merkinanto- ja viestintätekniikan käyttövälineiden 

pistorasiat, edellyttäen, että tällaiset sähkökojeet on suojattu pienjännitteellä 

SELV1 tai PELV2.

•	Sähkölaitteilla on oltava vähintään seuraava kotelointiluokka:

	 Alueella 0 IPX7

	 Alueella 1 IPX4

	 Alueella 2 IPX4

 

Tämä vaatimus ei koske standardin DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5) mukaisia parranajopis-

torasioita, jotka on asennettu alueelle 2 ja joihin veden roiskuminen suoraan suihkun aikana 

ei ole todennäköistä.

Sähkölaitteiden, jotka altistuvat suihkuvedelle esimerkiksi puhdistustarkoituksessa julkisissa 

kylpylöissä, on vastattava alueilla 1 ja 2 vähintään kotelointiluokkaa IPX5.

Erittäin hyvin soveltuvia: Abox-i-, AK-, AKi- ja GTi-kotelojärjestelmät.

1) SELV = Safety Extra Low Voltage (turvajännite)
2) SELV = (Safety Extra Low Voltage) (suojajännite)
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Uimahallien altaat ja muut altaat standardin DIN VDE 0100-702 
mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia: 
•	� Kun käytetään SELV1-jännitettä, on suojaus suoraa kosketusta vastaan varmistettava 

nimellisjännitteen suuruudesta riippumatta seuraavilla tavoilla:

-	� Suojukset tai kotelot, joiden kotelointiluokka on vähintään IP2X tai IPXXB (suojattu 

sormen työntämiseltä sisään); tai

-	Eristys, joka kestää 500 V AC suuruista koetusjännitettä vähintään minuutin ajan.

•	Sähkölaitteilla on oltava vähintään seuraava kotelointiluokka:

• Jakorasioita ei saa asentaa alueelle 0.  

	� Alueella 1 sallittuja ovat pienjännitteellä SELV1 suojattujen virtapiirien jakorasiat.

Erittäin hyvin soveltuvia:  

Abox-i, STV-sarja sekä AK-, AKi-, GTi-, TK-PC- ja TG-PC-kotelojärjestelmät.

1) SELV = Safety Extra Low Voltage (turvajännite)

Maatalouden ja puutarha-alan rakennukset standardin 
DIN VDE 0100-705 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

Järjestelmästä riippumatta virtapiireihin on maadoitusliitännän tavasta riippuen suunniteltava 

seuraavat suojalaitteet:

 	 •	 Pistorasiallisiin virtapiireihin vikavirtasuoja (RCD1), 

		  jonka mitoitettu vikavirta = 30 mA

	 •	 Kaikkiin muihin virtapiireihin, paitsi sellaisiin, jotka syöttävät virtaa jakokeskuksiin 

		  vikavirtasuojat (RCD1), joiden mitoitettu vikavirta = 300 mA.

Palosuojausta varten on asennettava vikavirtasuojat (RCD2), joiden mitoitettu vikavirta 

= 300 mA. Vikavirtasuojakytkimien (RCD2) on katkaistava virta kaikista aktiivisista johtimista. 

Niissä tapauksissa, joissa vaaditaan virransyötön parempaa ylläpitoa, näiden 

vikavirtasuojakytkimien (RCD2) täytyy vastata rakennetyyppiä S tai katkaista aikaviiveellä.

Paikoissa, joissa on tulipalon vaara, on pienjännitteisten virtapiirien johtimet varustettava joko 

kotelointiluokan IPXXD tai IP4X suojuksilla tai koteloilla tai niiden perussuojaukseen kuuluvan 

eristyksen lisäksi eristysainetta olevalla koteloinnilla.

Erittäin hyvin soveltuvia:

STV-, Abox-, Abox-i-, AK-, AKi-, GTi-, TK-PC- ja TG-PC-kotelojärjestelmät.

2)	 RCD = Residual Current Device (vikavirtasuojakytkin)

Esimerkiksi:

Tallit, kanalat, sian kasvatuslaitokset, 

hautomot, rehunvalmistustilat, yliset sekä 

olkien, lannoitteiden ja viljan varastoin-

titilat

Huomautus: 

Asennettaessa alueille, joissa on runsaasti 

ilmansaasteita, tuotteen soveltuvuutta 

voidaan joutua rajoittamaan. Tiedot on 

annettu taulukossa 2 (s. 305)

Yleistä – 
asennusalueet

Alue 0

Alue 1

Alue 2

150 200

250
Alue Ulkona, kun 

puhdistus tapahtuu 
painevedellä

Ulkona, ilman 
painevettä

Sisätiloissakun 
puhdistus tapahtuu 
painevedellä

Sisätiloissa, 
ilman painevettä

0 IPX5/IPX8 IPX8 IPX5/IPX8 IPX8

1 IPX5 IPX4 IPX5 IPX4

2 IPX5 IPX4 IPX5 IPX2
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Esimerkkejä:

Laitoskeittiöt, lämmitetyt ja ilmastoidut 

kellarit, pesulat, kylmiöt, viinikellarit 

sekä kasvihuoneet

Yleistä – 
asennusalueet

Kosteat ja märät alueet ja tilat ja ulkoasennukset standardin DIN 
VDE 0100-737 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	�Kosteissa ja märissä tiloissa ja vastaavilla alueilla on sähkölaitteiden oltava vähintään 

tippuvalta vedeltä suojattuja (kotelointiluokka IPX1).

•	�Alueilla ja tiloissa, joissa käsitellään painevettä, mutta sähkölaitteisiin ei 

puhdistustarkoituksessa tavallisesti suihkuteta suoraan vettä, on sähkölaitteiden oltava 

vähintään roiskevedeltä suojattuja (kotelointiluokka IPX4). 

Alueilla ja tiloissa, joissa käsitellään painevettä, on vesisuihkulle välittömästi altistuvilla 

sähkölaitteilla oltava vesisuojauksen vuoksi vesisuihkun kuormittavuutta vastaava 

kotelointiluokka tai jokin sopiva lisäsuojaus, joka ei heikennä tällä tavoin suojatun 

sähkölaitteen moitteetonta toimintaa.

	� Huomautus: Kotelointiluokan IPX5 tuoma suojaus ei salli sähkölaitteiden puhdistusta 

painevedellä, esimerkiksi vesiletkulla tai painepesurilla suihkuttamalla.

•	�Syövyttäville höyryille tai huuruille altistuvien metalliosien on oltava suojattuja 

korroosiolta, esimerkiksi suojamaalauksella tai käyttämällä korroosionkestäviä 

materiaaleja. 

Ulkona olevat sähkölaitteistot

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	�Ulkona olevissa, suojatuissa sähkölaitteissa on kojeiden oltava vähintään tippuvalta 

vedeltä suojattuja (kotelointiluokka IPX1).

•	�Ulkona olevissa, suojaamattomissa sähkölaitteissa on kojeiden oltava vähintään 

vesisuihkulta suojattuja (kotelointiluokka IPX3).

•	�Vaatimukset, jotka on asetettu virransyötön automaattiselle katkaisulle 

-- ulkona olevista pistorasioista ja

-- �pistorasioista, joiden ajoittainen syöttö voi tapahtua ulkona kannettavista 

sähkölaitteista, sisältyvät standardiin DIN VDE 0100-470 (VDE 0100 osa 470):1996-02, 

kappale 471.2.3.

Erittäin hyvin soveltuvia:  

Abox-i, AK, AKi, GTi, STV/STG, TG-PC ja TK-PC. 

Suojaamattomalla ulkoalueella: Abox XT

Katso ulkoasennuksia koskevat tiedot kappaleesta 3 (s. 315 alk.). 

Lisäksi koteloihin tarvitaan ehdottomasti kunnollinen tuuletus ja/tai vedenpoisto!

Esimerkkejä suojaamattomista 

ulkoasennuksista:

Kadut, tiet ja aukiot, pihat, käytävät 

ja puutarhat, rakennustyömaat, 

asemalaiturit, ajoluiskat ja 

kattopysäköintialueet, nosturit ja muut 

rakennuskoneet, huoltoasemat sekä 

rakennusten seinät ja ulkoseinät.

Esimerkkejä suojatuista 

ulkoasennuksista:

Järjestelmät katetuilla asemalaitureilla, 

huoltoasemilla ja sisäänkäyntiporteilla 

sekä rakennuksissa, joissa on riittävä 

katos ja lisäsuojaus sääolosuhteita 

vastaan
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asennusalueet

Sähkölaitteistot asuntovaunupaikoilla, leirintäalueilla ja 
vastaavilla alueilla standardin DIN VDE 0100-708 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	�Suojaluokan 0 sähkölaitteiden käyttö ei ole mahdollista.

•	�Asuntovaunupaikoilla oleviin sähkölaitteisiin on valittava vähintään kotelointiluokka 

IPX4, jotta ne olisivat roiskevedeltä suojattuja. 

�Huomautus: Mikäli sähkölaitteisiin suihkutetaan pesun aikana painepesureilla tai 

vastaavilla, tarvitsee sähkölaite itsessään vähintään kotelointiluokan IPX5 tai siihen 

kannattaa hankkia lisäkotelo.

•	�Asuntovaunupaikoille/leirintäalueelle asennettavien sähkölaitteiden kotelointiluokan 

on oltava vähintään IP4X tai ne on varustettava siten, ettei niihin pääse sisään pientä 

ainesta.

•	�Asuntovaunupaikoille asennettavat sähkölaitteet on suojattava mekaaniselta 

rasitukselta.

Suojaus saadaan aikaan yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

-- �Sähkölaitteiden asento tai sijoituspaikka on valittava niin, että kaikkien mahdollisten, 

ennustettavissa olevien rasitusten aiheuttamat vauriot vältetään

-- �Paikallisen tai yleisen mekaanisen suojauksen suunnittelu

-- �Sähkölaitteet on asennettava yhdenmukaisesti IK07:n kanssa, mikä on pienin 

mahdollisen suojaus ulkoista mekaanista rasitusta vastaan

Erittäin hyvin soveltuvia: Red range-, Abox-, Abox-i-, RK-, RKA-, AK-, AKi-, GTi- ja STV-sarja.

Asuntovaunujen ja matkailuautojen sähkölaitteistot standardin  
DIN VDE 0100-721 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	�Asuntovaunussa olevien sähkölaitteistojen syötön nimellisjännite (AC) ei saa 

yksivaiheisena olla yli 230 V eikä kolmivaiheisena (kolmivaihevirta) yli 400 V. 

Asuntovaunussa olevien sähkölaitteistojen syötön nimellisjännite (DC) ei saa olla yli 48 V.

•	�Jos laitteita asennetaan paikkaan, jossa saattaa esiintyä kosteutta, on laitteiden oltava 

niin asennettuja tai koteloituja, että suojaus on vähintään IP44.

Huvialuksien tai asuntoveneiden, venesatamien ja muiden 
vastaavien alueiden sähkölaitteistot standardin DIN VDE0100-709 
mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	�Venesatamaan tulevat sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille 

tai ponttoneille tai niiden kautta, on valittava kotelointiluokka mahdollisesti esiintyvien 

ulkoisten vaikutusten mukaan seuraavasti: 

-- Roiskevesi (AD4): IPX4 

-- Painevesi (AD5): IPX5

-- Aallot (AD6): IPX6 



334

Yleistä – 
asennusalueet

Teknistä tietoa

•	�Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille tai ponttoneille tai niiden 

kautta, on valittava siten, että niiden kotelointiluokka on vähintään IP4X, jotta hyvin pienen 

vierasaineksen tunkeutuminen on estetty (AE3). 

•	 �Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille tai ponttoneille tai niiden 

kautta, on sovelluttava syövyttävälle ympäristölle ja saastuttaville aineille altistumiselle 

(AF21). Jos esiintyy hiilivetyjä, on käytettävä AF31-luokkaa. 

•	 �Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille tai ponttoneille tai niiden 

kautta, on oltava suojattuja mekaanista rasitusta vastaan (keskisuuri mekaaninen rasitus 

AG2). Suojaus on saatava aikaan yhdellä tai useammalla seuraavista vaatimuksista:

-	�Sähkölaitteiden asento tai sijoituspaikka on valittava niin, että kaikkien mahdollisten, 

ennustettavissa olevien rasitusten aiheuttamat vauriot vältetään

�-Paikallisen tai yleisen mekaanisen suojauksen suunnittelu

�Sähkölaitteet asennetaan yhdenmukaisesti IK07:n kanssa, mikä on pienin mahdollisen 

suojaus ulkoista mekaanista rasitusta vastaan

Erityisen hyvin syötön jälkeen soveltuvia: Abox-, Abox-i-, Abox XT-, AK-, AKi-, GTi-, TK-PC-, 

TG-PC-, STV- ja STG-sarjat.

1) Lyhenne ulkoisten vaikutusten luokittelulle standardin DIN VDE 0100-510, taulukon ZA.1 mukaan

Väliaikaisesti asennetut sähkölaitteistot, kuten tivoleissa, 
huvipuistoissa ja sirkuksissa standardin DIN VDE 0100-740 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	�Nimellissyöttöjännite ei saa olla yli 230/400 V AC tai 440 V DC.

•	�Virransyöttöön käytettävien virtalähteiden lukumäärästä riippumatta eri virtalähteiden 

ulkojohtimet ja nollajohtimet eivät saa olla syöttökohdan takana toisiinsa yhdistettyinä. 

Sähkölaitoksen ohjeita on noudatettava.

•	 �Kaikkien valojen, alle 32 A nimellisvirran pistorasioiden ja siirrettävien taipuisalla 

liitäntäkaapelilla varusteltujen virraltaan alle 32 A sähkölaitteiden on oltava suojattuja 

vikavirtasuojilla (RCD3), joiden vikavirta = 30 mA.

•	�Jokaisen erillisen sähkölaitteen ja jokaisen syötön, joka syöttää virtaa ulkoalueella olevaan 

sähkölaitteeseen, on oltava varustettu omalla, helposti käytettävällä ja oikein tunnistettavissa 

olevalla katkaisijalla.

•	 �Kytkinlaitteet ja ohjauslaitteet saa sijoittaa vain koteloihin, jotka voidaan avata ainoastaan 

avaimella tai työkalulla. Poikkeuksena tästä ovat sellaiset osat, jotka on tarkoitettu 

sähkötekniikan suhteen maallikoiksi katsottavien käytettäviksi.

•	 �Sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP44.

•	 �Jokaisella sähkölaitteella on oltava oma syötön liitäntä ja pääkatkaisija, jonka on oltava 

helposti käytettävissä, sekä suojaus ylivirralta.

•	 �Kotelot, joissa on tasasuuntaimia ja muuntajia, on ilmastoitava asianmukaisesti, eivätkä 

aukot saa käytön aikana olla peitossa.

Erittäin hyvin soveltuvia: Red range-, Abox-, Abox-i-, RK-, RKA-, AK-, AKi-, GTi- ja STV-sarja.

2) DSO = Distribution System Operator 
3) RCD = Residual Current Device
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Kalusteissa ja muissa sisustusosissa olevat sähkölaitteistot 
standardin DIN VDE 0100-724 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

•	�Kaapeleiden on oltava joko kiinteästi asennettuja tai ne on kaapeloitava sopivien onttojen 

tilojen kautta. Kiinteässä asennuksessa kaapeli on läpivientikohdassa sisustusosaan 

asennettava niin, ettei vetoa synny. Asennettaessa sisustusosan onttoihin tiloihin kaapelit 

on läpivientikohdassa ja kojeissa asennettava niin, ettei vetoa eikä työntöä synny.

•	�Uppoasennukseen tarkoitettujen kytkentä- ja kojerasioiden, pienjakokeskuksien ja muiden 

sellaisten on vastattava levyseinärasioiden standardin DIN 57606 / VDE 0606 mukaisia 

vaatimuksia ja oltava siten merkittyjä.

•	�Uppoasennukseen tarkoitettuja sähkökojeita ei saa kiinnittää levyseinärasioihin 

kynsikiinnittimillä.

•	�Levyseinärasiat ja jakokeskukset on asennettava siten, että ne ovat suojattuja mekaanisilta 

vaurioilta.

•	�Huomautus: Tämä voi olla toteutettu esimerkiksi siten, että asennus tehdään onttoihin 

tiloihin, joihin ei ole pääsyä, komeroihin tai käyttämällä lisäsuojausta.

Erittäin hyvin soveltuvia: levyseinärasia valikoima

Aurinkosähkölaitteistot standardin DIN VDE 0100-712 mukaan

Aurinkosähköpaneelien oheislaitteet asennetaan tavallisesti ulos. Siksi suojaukselle on 

asetettu seuraavat tärkeät vaatimukset:

•	�Odotettavissa olevat ulkoiset vaikutukset, kuten tuuli, jäänmuodostus, lämpötilat ja 

auringonsäteily, on otettava huomioon.

•	�Aurinkosähkölaitteistoissa on oltava varmistettuna, että suorassa auringonsäteilyssä 

syntyvä lämpö johdetaan pois.

•	�Kaikki liitäntäkotelot (aurinkosähkövoimalan kytkentäkotelot ja aurinkosähkövoimalan 

paneelien kytkentäkotelot) on varustettava varoituksella siitä, että liitäntäkoteloissa olevat 

aktiiviset osat voivat olla jännitteisiä aurinkosähkö-invertteristä erottamisen jälkeen.

•	�Huoltotöitä varten tarvittavaa aurinkosähkölaitteiston poiskytkentää koskevat vaatimukset 

on esitetty standardissa VDE 0100-712-ohjeissa, kappale 53.

Erittäin hyvin soveltuvia: RK-PV, AK, AKi, GTi,TK-PC ja TG-PC

Katso ulkoasennuksia koskevat tiedot kappaleesta 3. 

Lisäksi koteloihin tarvitaan ehdottomasti kunnollinen tuuletus ja/tai vedenpoistot!
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Tarkastukset ja tarkastusme-
netelmät
standardien
IEC/EN mukaan

Mainitut testaukset perustuvat standardeihin:

•	DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1);

•	DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1);

•	DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

niihin kuuluvine täydennyksineen ja laajennuksineen.

Seuraavassa kuvatut tarkastukset suoritetaan, dokumentoidaan, analysoidaan ja 

arvioidaan testilaboratoriossamme.

•	DIN EN 60670-1, VDE 0606-1

	 Tämä standardi koskee rasioita, koteloita ja kotelojen osia, joita käytetään sähkölaitteissa,  

	 joiden nimellisjännite on alle 1000 V AC tai 1500 V DC ja jotka on tarkoitettu 

	 kotikäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin  sähköasennuksiin sisällä tai ulkona.

	 (DIN EN 60670-1, sovellusalue 1)

•	DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1

	 Tämä standardi määrittää käsitteitä ja ilmoittaa käyttöolosuhteet, rakennevaatimukset,  

	 tekniset ominaisuudet ja pienjännitekojeiden mittaukseen tarvittavat vaatimukset, kun 

	 nimellisjännite on alle 1000 V AC tai 1500 V DC ja kun ne on asennettu kiinteästi paikalleen  

	 tai kun niiden paikka voi muuttua (DIN EN 61439-1, sovellusalue 1).

•	DIN EN 62208, VDE 0660-511

	 Tämä standardi koskee tyhjiä koteloita, niin kuin valmistaja on ne toimittanut ja ennen  

	 kuin laitevalmistaja asentaa niihin kojeita. 

	 (DIN EN 62208, sovellusalue 1)

Huomautus: 

Tehtaamme oma testilaboratorio on sertifioitu seuraavasti: 

•	UL (Underwriters Laboratories)

•	DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529

Seuraavassa kuvatut tarkastukset suoritetaan, dokumentoidaan, analysoidaan ja 

arvioidaan testilaboratoriossamme.
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Tarkastukset ja  
tarkastusmenetelmät  
standardien
IEC/EN mukaan

Testimittapäitä standardin DIN EN 60529 

mukaan

Todistus mekaanisesta rakenteesta

DIN EN 60670-1:

Kannet, suojukset tai kansilevyt tai niiden osat

DIN EN 61439-1:

Jakokeskuksen rakennetavan selvitys

DIN EN 62208:

Tyhjien koteloiden tyyppitarkastukset

Todistus siitä, ettei kansia voi poistaa

DIN EN 60670-1

Kannen keskikohtaan kohdistetaan pystysuorasti kiinnityspintaan nähden voimaa 

vähitellen lisäten minuutin ajan.

Todistus siitä, että kannet voi poistaa

DIN EN 60670-1

Kannen poistamiseksi laitteeseen kohdistetaan voimaa vähitellen lisäten kymmenen kertaa. 

Tarkastettavassa kotelossa ei saa sen jälkeen olla mitään vaurioita.

Todistus kestävyydestä kiinteiden vieraiden kappaleiden tunkeutumista 
vastaan

DIN EN 60670-1

DIN EN 62208, 9.8.1.2 
 
Testattavat osat asennetaan kuten normaalissa käytössä ja mahdollisiin kaapeliläpivienteihin

asetetaan kaapelit. Suojaus on kotelointiluokan mukainen, kun testimittapää ei voi tunkeutua 

testattavaan osaan(IP4X).

Suojausasteessa IP5X sisäpinta ei saa olla mistään kohdin ulkoapäin tulevan 

pölyn peitossa. Suojausasteessa IP6X ei testattavaan osaan saa päästä lainkaan pölyä. 
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Todistus kestävyydestä veden haitallista tunkeutumista vastaan

DIN EN 60670-1:

DIN EN 61439-1:

DIN EN 62208:

Testattavat osat asennetaan kuten normaalissa käytössä ja mahdollisiin kaapeliläpivienteihin 

asetetaan kaapelit. Sen jälkeen testattavat osat kastellaan kotelointiluokkaansa vastaavalla 

vesimäärällä. Veden pääsy sisään havaitaan siten, että testattavan osan sisätilaan laitetaan 

imukykyinen paperi. Ilmaisinpaperi tarkastetaan heti testin jälkeen.

Todistus valmistusmateriaalien ja osien lujuudesta 
DIN EN 60670-1: 

Rasioiden ja koteloiden mekaaninen kestävyys

DIN EN 61439-1:

Jakokeskuksen korroosionkestävyys

DIN EN 62208, 9.13

Tyhjien koteloiden korroosionkestävyys

Todistus lämmönkestävyydestä 

DIN EN 60670-1:

Kotelon tai rasian pintaan painetaan halkaisijaltaan 5 mm:n suuruinen teräskuula 20 ± 2 N:n 

voimalla. Tämä asetelma tehdään lämpökaapissa ja jätetään sinne 125 ± 2 °C:n lämpötilassa 

tunniksi. Ajan kuluttua umpeen testattava osa on 10 sekunnin kuluessa jäähdytettävä huo-

neen lämpötilaan vesikylpyyn upottamalla. Kestävyys on todistettu, kun kuulan jättämän 

painauman halkaisija on korkeintaan 2 mm.
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Tarkastuksen aloitus

Tarkastuksen lopetus

Todistus muovien kestävyydestä liiallista lämpöä ja tulta vastaan

DIN EN 60670-1:

DIN EN 61439-1:

DIN EN 62208: 

 

Kestävyys selvitetään hehkulankatestin avulla. Testattava osa 

asetetaan 30 sekunniksi kosketuksiin kuuman hehkulangan kanssa. Lämpötila on: 

•	 960 ± 15 °C osille, jotka sisältävät sähköisiä osia;

•	 850 ± 15 °C onton seinän osille;

•	 650 ± 15 °C kaikille muille.

Tarkastus on onnistunut, kun kotelo ei pala tai hehku tai liekit tai hehkuminen sammuvat 

itsestään 30 sekunnin jälkeen siitä, kun hehkulanka on poistettu. Testiasetelman alapuolelle 

levitetty silkkipaperi ei saa syttyä putoavista osista.

Todistus sähköteknisestä kestävyydestä

DIN EN 60670-1:

Rasioiden ja koteloiden eristysresistanssi ja jännitekestävyys

DIN EN 61439-1:

Suojaus sähköiskulta ja suojajohtimien jatkuvuus jakokeskuksissa

DIN EN 62208:

Tyhjien koteloiden eristyskestävyyden mittaus

Todistus suojauksesta sähköiskulta 
 
DIN EN 61439-1:

DIN EN 62208: 

 

Tarkastuksella on todistettava, että laitteen kaikki johtavat osat on yhdistetty tehokkaasti 

ulkoiseen suojajohtimeen. Tähän on käytettävä vastusmittaria, joka pystyy tuottamaan 

vähintään 10 ampeeria. Mittauksen on annettava virtapiirien resistanssiksi ≤ 0,1 Ω.
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Tarkastukset ja  
tarkastusmenetelmät
standardien
IEC/EN mukaan

Todistus jännitteen kestävyydestä

DIN EN 60670-1: 

 

Testijännite asetetaan eristysresistanssin mittauksessa kahden metallifolion väliin. 

Mittaus käynnistyy noin puolella ilmoitetusta jännitteestä ja korotetaan sitten nopeasti

täyteen jännitteeseen. Testi on läpäisty onnistuneesti, kun läpi- tai ylilyöntiä ei tapahdu.

Nimellinen 
eristysjännite

[V]

Testijännite 
 

[V]

Suojausluokan II 
testijännite 

[V]

130 1250 1875

> 130 and  250 2000 3000

> 250 and  450 2500 3750

> 450 and  750 3000 4500

> 750 3500 5250

DIN EN 61439-1: 

 

Testijännitettä kohdistetaan

•	 päävirtapiirin liitettyjen napojen ja maadoitetun koteloinnin väliin:

•	 päävirtapiirin kytkemättömien napojen väliin;

•	 ohjaus- ja apuvirtapiirin sekä päävirtapiirin ja maadoitetun 

	 koteloinnin väliin.

Oikean mittaustuloksen saaminen ei saa laukaista ylivirtarelettä eikä 

läpilyöntiä saa tapahtua.

Nimellinen
eristysjännite 

(vaiheesta vaiheeseen)
[V]

Eristys-
testijännite

(AC) [V]

Eristys-
testijännite

(DC) [V]

         Ui  60 100 1415

  60 < Ui  300 150 2120

300 < Ui  690 1890 2670

690 < Ui  800 2000 1830

  800 < Ui  1000 2200 3110

1000 < Ui  1500 --- 3820

Nimellinen
testijännite 

(vaiheesta vaiheeseen) 
[V]

Eristys-
testijännite 

(AC) [V]

Ui  12 250

12 < Ui  60 500

	 60 < Ui

2 · Ui + 1000 
min. 1500
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Tarkastukset ja  
tarkastusmenetelmät
standardien
IEC/EN mukaan

Todistus ilmaväleistä, pintaväleistä ja etäisyyksistä 
valumassan läpi

DIN EN 60670-22:

DIN EN 61439-1: 

 

Välien etäisyydet eivät saa olla pienempiä kuin taulukossa 21 on kuvattu, ja ne mitataan 

erinapaisten jännitettä johtavien osien, jännitettä johtavien osien ja metallitulppien tai

eristämättömien rasioiden ja jännitettä johtavien osien ja jalusta-asennuspinnan väliltä.

Nimellinen 
eristysjännite 

 
[V]

Pintavälit, ilmavälit ja 
etäisyydet 

valumassan läpi [mm]

 130 1,5

> 130 and  250 3

> 250 and  450 4

> 450 and  750 6

> 750 8

Ilma- ja pintavälit arvioidaan seuraavasti:

Etäisyyden on likaisuusasteesta riippuen oltava välillä 0,25 mm ja 2,5 mm, muutoin sitä ei saa 

käyttää pintavälin pidennykseen. Muutoin seurauksena olisi, yllä olevan kuvan esimerkin 

mukaisesti, pintaväli, joka on sama kuin ilmaväli. (DIN EN 61439-1, liite F).

Likaisuusaste 
Pienin leveys x

urista [mm]

1 0,25

2 1

3 1,5

4 2,5

Pintaväli 
Ilmaväli

Jo
h

ta
va

 o
sa

Jo
h

ta
va

 o
sa
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Tarkastukset ja  
tarkastusmenetelmät
Underwriters 
Laboratoriesin 
mukaisesti Tarkastukset ja tarkastusmenetelmät Underwriters Laboratoriesin mukai-

sesti

Mainitut tarkastukset perustuvat standardeihin:

•	 UL 94

•	 UL 50

•	 UL 746C

niihin kuuluvine täydennyksineen ja laajennuksineen.

UL 94
”Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Applications” (muovien 

syttyvyystestit laitteissa ja sovelluksissa olevista osista)

 

Tämä määräys kuvaa muovien syttyvyyden arviointia ja luokitusta koskevan tarkastuksen.

UL 50
”Standard for electrical equipment intended to be installed and used in 

non-hazardous locations” (sähkölaitteiden asennusta ja Ex-alueiden ulkopuolella tapahtuvaa 

käyttöä koskeva standardi)

 

Tämä määräys on standardina sähköteknisille laitteille, joita ei ole 

tarkoitettu räjähdysvaarallisille alueille. 

UL 746C
”Standard for safety for polymeric materials – use in electrical equipment evaluations” (poly-

meeristen materiaalien turvallisuutta koskeva standardi – käyttö sähkölaitteiden yhteydessä)

 

Tämä määräys on standardina polymeerisille materiaaleille, sähkölaitteissa käytettäessä. 
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Tarkastukset ja  
tarkastusmenetelmät
Underwriters 
Laboratoriesin 
mukaisesti Muovien syttyvyyden tarkastus laitteissa 

ja sovelluksissa olevista osista

UL 94

Tarkastus tehdään avotulella. Luokituksen mukaan teho on tällöin 50 W(20 mm korkea 

liekki) tai 500 W (125 mm korkea liekki). Sytytyslähde vaikuttaa vaakatasoisessa palotestissä 

(HB) 30 s, pystysuuntaisessa palotestissä (V) kaksi kertaa 10 s ja 5V-testissä viisi kertaa 5 s te-

stattavaan kappaleeseen ja poistetaan sen jälkeen. Tällöin arvioidaan paloaika ja V-testeissä 

myös palavien osien pirstoutuminen. Testiasetelman alapuolelle sijoitettu vanutuppo ei saa syttyä. 

 

Luokitukset: 

Materiaalinäyte (paksuus < 3 mm) asetetaan vaakasuoraan 

50 W tehoisen ja 20 mm korkean liekin yläpuolelle.

Luokitus Ehdot

HB Itsestään sammuva

HB75 Palaminen < 75 mm/min.

HB45 Palaminen < 40 mm/min.

Materiaalinäyte asetetaan pystysuoraan 50 W tehoisen 

ja 20 mm korkean liekin yläpuolelle.

Luokitus Ehdot

V-2
Itsestään sammuva alle 30 sekun-
nissa liekin poistamisen jälkeen, 
palava tiputtelu sallittua

V-1
Itsestään sammuva alle 30 sekun-
nissa liekin poistamisen jälkeen, 
palava tiputtelu ei sallittua

V-0
Itsestään sammuva alle 10 sekun-
nissa liekin poistamisen jälkeen, 
palava tiputtelu ei sallittua

Materiaalinäyte asetetaan pystysuoraan 500 W tehoisen 

ja 125 mm ± 10 mm korkean liekin yläpuolelle.

Luokitus Ehdot

5VB
Itsestään sammuva, ei palavaa ti-
puttelua, paloreiät sallittuja

5VA
Itsestään sammuva, ei palavaa ti-
puttelua, paloreiät eivät 
sallittuja

Huomautus:

UL 50 -määräyksessä on materiaalien, joiden materiaaliluokitus on 5VA, vaihtoehtona 

sallittu myös materiaali, jolla on HB-luokitus ja joka on läpäissyt UL 746C mukaisen iskutestin, 

Selection 17, ”Flammability – 127 mm (5 Inch) flame”. Tämä näin testattu materiaali on UL 

50:n mukaan verrattavissa materiaaliin, jonka luokitus on 5VA.
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Tarkastukset ja  
tarkastusmenetelmät
Underwriters 
Laboratoriesin 
mukaisesti

Sirpaleissa on 

-35 °C:n jäähdytysprosessista peräisin 

olevaa jäätä

Tarkastus kestävyydestä mekaanista rasitusta vastaan 
 

UL 746C

Mekaaniselta rasitukselta suojaavien ominaisuuksien todistamiseksi on testattavaan tuotteeseen 

kohdistettava iskukuormitus. Tuotteet, jotka on tarkoitettu ulkoalueille, jäähdytetään ensin 

kolmen tunnin ajan kylmäkaapissa -35 ± 2 °C:n lämpötilaan ja sen jälkeen käyttötarkoituksen 

mukaisesti kiinnitetään jäykkään kehykseen. 

Tarkastettavaan pintaan kohdistetaan kylmässä tilassa yksi ainoa isku teräskuulalla, jonka 

halkaisija on 50,8 mm (2 tuumaa) ja paino 0,535 kg (1,18 naulaa).

Kestävyyden todistamiseksi tarkastettavassa kappaleessa ei saa olla minkäänlaisia vaurioita, 

jotka heikentäisivät sen asianmukaista käyttöä. Määritetty kotelointiluokka ei saa muuttua 

negatiivisesti.
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Turvateknisen arvioinnin vuoksi sähkön eri jakelujärjestelmien välillä tehdään ero. Erot ovat 

aktiivisten johtimien ja maadoituskohtien lukumäärässä.

Sähkön jakelujärjestelmät ovat:

• TN-verkot    • TT-verkot     • IT-verkot

T = Terra (lat. tarkoittaa maata)

N = Neutral (nolla)

I = Isolation (eristys)

S = Séparé (ransk. tarkoittaa erikseen)

C = Combiné (ransk. tarkoittaa yhdistettynä)

TN-verkossa virtalähteen tähtipiste on maadoitettu suoraan.  

Liitettyjen laitteiden osat on yhdistetty suojajohtimen kautta 

verkon tähtipisteeseen.

 
TN-S-verkko: Nollajohdin ja suojajohdin erikseen

TN-C-verkko: Nollajohdin ja suojajohdin yhdistettynä nolla- ja suojajohtimeen (PEN)

Teknistä tietoa

Huomautus:

Nollajohdin (N)

Suojajohdin (PE)

Nolla- ja suojamaadoi-

tusjohdin (PEN)

TN-verkot

TN-verkot

Sähkön jakelujärjestelmät
standardin 
DIN VDE 0100-310 mukaan

Runko

L1

L2

L3

N

PE

Runko

L1

L2

L3

PEN
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TN-C-S-verkko: Nollajohtimet ja suojajohtimet on alustavasti 

yhdistetty niiden myöhempää erotusta varten (poikkipinnasta)

TT-verkossa verkon tähtipiste ja liitettyjen laitteiden rungot 

on erikseen liitetty suoraan maahan.

Verkon tähtipistettä ei ole maadoitettu IT-verkossa.  

Liitettyjen laitteiden rungot on erikseen liitetty suoraan maahan.

TT-verkot

IT-verkot

TN-verkot

Sähkön jakelujärjestelmät
standardin 
DIN VDE 0100-310 mukaan

Runko

L1

L2

L3

N

Runko

L1

L2

L3

N

Runko

L1

L2

L3

N

PE
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Määräykset ja 
standardit,
vaatimustenmukaisuus

Kansallisten määräysten, eurooppalaisten standardien ja erikoishyväksyntöjen 

noudattaminen tarkastuksissa ja tuotannossa takaavat els-tuotteiden korkean 

turvallisuuden ja laadun.

Laadunhallintajärjestelmä DIN EN ISO 9001 

mukaan

”VDE-tarkastus- ja sertifiointilaitoksen 

rekisterinumero: 2923 / QM 02.97 (AA)”

DIN VDE 0606, osa 1

Kytkentämateriaali 690 V asti  

Osa 1:	� Asennusrasiat kojeille ja/tai 

kytkentäliittimille

DIN VDE 60670

Rasiat ja kotelot kotitalouden sähkökojeille 

ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin

Osa 1:	� Yleiset vaatimukset

Osa 21:	�Ripustettaville rasioille ja koteloille 

asetetut erityisvaatimukset

Osa 22:	�Kytkentärasioiden erityisvaatimukset

Osa 23:	�Lattian alle tulevien rasioiden 

erityisvaatimukset

DIN EN 60999, VDE 0609 osa 1

Ruuvi- ja jousiliitinten kytkentämateriaalien 

(kuparijohdinten) turvallisuusvaatimukset

Osa 1:	� Yleiset vaatimukset ja 

erityisvaatimukset johtimien 

liitoskohdille, kun johtimen 

poikkipinta-ala on 0,2 mm² – 35 

mm²

DIN EN 60998 (VDE 0613)

Kotitalouden ja vastaavien 

käyttötarkoituksien pienjännitevirtapiirien 

kytkentämateriaali

Osa 1:	  �Yleiset vaatimukset

Osa 2 -1: �Erityisvaatimukset 

kytkentämateriaalille itsenäisenä 

sähkölaitteena ruuviliittimien 

kanssa

Osa 2 -2: �Erityisvaatimukset 

kytkentämateriaalille itsenäisenä 

sähkölaitteena jousiliittimien 

kanssa

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611 osa 1)

Pienjännitekytkinlaitteet

Osa 7 -1: �Apulaitteet – riviliittimet – 

kuparijohtimiin

DIN VDE 0603

Pienet jakokeskukset ja mittarikotelot 400 V AC

Osa 1:	� Pienet jakokeskukset ja 

mittarikotelot

Osa 2:	 Syöttökaapelin haaroitusliittimet

DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

Pienjännitekojeistojen tyhjät kotelot, yleiset 

vaatimukset

DIN EN 61439 / VDE 0660-600

Pienjännitekojeistot

Hyväksyjä Bureau Veritas

Sertifikaatin nro:

2661 D / 2869 / CO / PRSO BV 

Tiedoston nro: ACE 15 / 241 / 01

Iskutarkastus Saksan siviiliväestön 

suojeluvirastossa (Bundesamt für 

Zivilschutz)

Säätöluokka RK 0,63 / 6,3 turvallisuusaste A, 

käyttötodistus 23 / 95
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Alkuperäiskappale 
tarkastuspöytäkirjasta

Ote DGUV:n tarkastusmääräaikojen 

määrityksistä, määräys 3 (entinen BGV A3):

Sähköjärjestelmät ja kiinteästi asennetut 

sähkölaitteet: 

Määräaikaistarkastus 4 vuoden välein

Liikuteltavat sähkölaitteet: 

Suositus 6 kuukautta, työmailla 3 kuukautta

Vikavirta-, erotusvirta- ja 

vikajännitesuojakytkimet: 

Kiinteästi asennetuissa laitteissa 6 

kuukautta, muissa työpäivittäin

Loppuasiakkaan vastaanottotarkastus ja 

toimintavalmiin laitteiston luovutus

Käyttöönoton päätteeksi seuraa 

vastaanottotarkastus ja luovutus 

loppuasiakkaalle. Tilaus päättyy siihen 

kuuluvien loppudokumentaation, 

tarkastuspöytäkirjojen ja luovutusraporttien 

toimitukseen. 

Suositeltavaa on laatia yksi luovutusraportti 

ja yksi tarkastuspöytäkirja. 

Tähän Saksan ZVEH-keskusliitto tarjoaa 

valmiita lomakkeita.

Määräaikaistarkastukset

Asennusliikkeen on huolehdittava siitä, 

että sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden 

asianmukainen kunto tarkastetaan:

1.	� Ennen ensimmäistä käyttöönottoa sekä 

muutoksen ja kunnostuksen jälkeen, 

ennen uutta käyttöönottoa sähköalan 

ammattilaisen toimesta tai sähköalan 

ammattilaisen johdolla ja valvonnassa.

2.	� Määrätyin aikavälein.

	� Määräajat on mitoitettava niin, että 

normaalisti odotettavissa olevat 

puutteet havaitaan ajoissa.
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Kuvaus                                                                                                                Tuotenumero       Sähkönumero               Sivu

2K-12 AB-2,5² Jakorasia	 34541201		  57

2K-12 AB-2,5²/w Jakorasia	 34511201		  57

2K-12 AB-L Jakorasia	 34591201		  57

2K-12 AB-L/w Jakorasia	 34561201		  57

2K-12-2,5² Jakorasia	 34441201		  56

2K-12-2,5²/w Jakorasia	 34411201		  56

2K-12-L Jakorasia	 34491201		  56

2K-12-L/br FIN Jakorasia	 34401202	 1622041	 56

2K-12-L/w Nordic Jakorasia	 34461204	 1615508	 56

2K-16 AB-2,5² Jakorasia	 34841601		  58

2K-16 AB-2,5²/w Jakorasia	 34811601		  58

2K-16 AB-L Jakorasia	 34891601		  58

2K-16 AB-L/w Jakorasia	 34861601		  58

2K-16-2,5² Jakorasia	 34641601		  58

2K-16-2,5²/w Jakorasia	 34611601		  58

2K-16-L Jakorasia	 34691601		  58

2K-16-L/w Nordic Jakorasia	 34661604	 1622071	 58

ABH 1 Korotuskappale	 97913501		  269

Abox 025 AB-2,5² Jakorasia	 80340701	 1622206	 20

Abox 025 AB-2,5²/w Jakorasia	 80310701	 1622256	 20

Abox 025 AB-L Jakorasia	 80390701	 1622208	 20

Abox 025 AB-L/w Jakorasia	 80360701	 1622258	 20

Abox 025 AB-Pot Jakorasia	 80342701		  20

Abox 025 SB-L Jakorasia	 80270701		  20

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² Liitinkisko	 84000401	 1622290	 47

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² Liitinkisko	 84000401	 1622290	 50

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² Liitinkisko	 84000401	 1622290	 70

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² Liitinkisko	 84000401	 1622290	 264

Abox 025-2,5² Jakorasia	 80240701	 1622202	 20

Abox 025-2,5²/w Jakorasia	 80210701	 1622252	 20

Abox 025-L Jakorasia	 80290701	 1622204	 20

Abox 025-L/w Jakorasia	 80260701	 1622254	 20

Abox 040 AB-4² Jakorasia	 80540701		  21

Abox 040 AB-L Jakorasia	 80590701		  21

Abox 040 AB-L/w Jakorasia	 80560701		  21

Abox 040 SB-L Jakorasia	 80470701		  21

Abox 040-4,0² Jakorasia	 80440701	 1622212	 21

Abox 040-4,0²/w Jakorasia	 80410701	 1622262	 21

Abox 040-L Jakorasia	 80490701	 1622214	 21

Abox 040-L/w Jakorasia	 80460701	 1622264	 21

Abox 060 KLS-6² Liitinkisko	 84000601	 1622292	 47

Abox 060 KLS-6² Liitinkisko	 84000601	 1622292	 50

Abox 060 MPI Asennuslevy	 89500601		  48

Abox 060 SB-L Jakorasia	 80670701		  22

Abox 060-6² Jakorasia	 80640701	 1622216	 22

Abox 060-L Jakorasia	 80690701	 1622218	 22

Abox 100 KLS-10² Liitinkisko	 84001001	 1622293	 47

Abox 100 KLS-10² Liitinkisko	 84001001	 1622293	 50

Abox 100 MPI Asennuslevy	 89501001		  48

Abox 100-10² Jakorasia	 81041001	 1622222	 22

Abox 100-L Jakorasia	 81091001	 1622224	 22

Abox 160 KLS-16² Liitinkisko	 84001601	 1622294	 47

Abox 160 KLS-16² Liitinkisko	 84001601	 1622294	 50

Abox 160 MPI Asennuslevy	 89501601		  48

Abox 160-16² Jakorasia	 81641001	 1622226	 23

Abox 160-L Jakorasia	 81691001	 1622228	 23

Abox 250 MPI Asennuslevy	 89502501		  48

Abox 250/350 KLS-25²/35² Liitinkisko	 84003501	 1622295	 47

Abox 250/350 KLS-25²/35² Liitinkisko	 84003501	 1622295	 50

Abox 250-25² Jakorasia	 82541001	 1622230	 23

Abox 250-L Jakorasia	 82591001	 1622231	 23

Abox 350 MPI Asennuslevy	 89503501		  48

Abox 350-35² Jakorasia	 83541001	 1622232	 24

Abox 350-L Jakorasia	 83591001	 1622234	 24

Abox 700 KLS-70² Liitinkisko	 84007001		  24

Abox 700 KLS-70² Liitinkisko	 84007001		  37

Abox 700 KLS-70² Liitinkisko	 84007001		  47

Abox 700 KLS-70² Liitinkisko	 84007001		  50

Abox 700-70² Jakorasia	 87041001	 1622048	 24

Abox 700-L Jakorasia	 87091001		  24

Abox HA 250 Jakorasia	 48042501		  46

Abox HA 350 Jakorasia	 48043501		  46

Abox m 025 AB SB-L Jakorasia	 80870701	 1622093	 17

Abox m 025 AB-2,5² Jakorasia	 80840701	 1622091	 17

Abox m 025 AB-L   Jakorasia	 80890701	 1622094	 17

Abox m 025 SB-L   Jakorasia	 80770701	 1622079	 17

Abox m 025-2,5² Jakorasia	 80740701	 1622081	 17

Abox m 025-L Jakorasia	 80790701	 1622077	 17

Abox m 040 AB SB-L Jakorasia	 81270701		  18

Abox m 040 AB-4² Jakorasia	 81240701	 1622201	 18

Abox m 040 AB-L   Jakorasia	 81290701	 1622200	 18

Abox m 040 SB-L   Jakorasia	 81170701	 1622095	 18

Abox m 040-4²   Jakorasia	 81140701	 1622097	 18

Abox m 040-L Jakorasia	 81190701	 1622096	 18

Abox PST sinetöintipakkaus	 89001001		  47

Abox SL-10² Jakorasia	 81681001	 1622064	 28

Abox SL-16² Jakorasia	 83581001	 1622066	 28

Abox SL-2,5/4² Jakorasia	 80680701	 1622060	 27

Abox SL-6² Jakorasia	 81081001	 1622062	 27

Abox XT 025-2,5² Jakorasia	 49240201		  44

Abox XT 040-4² Jakorasia	 49240401		  44

Abox XT 060-6² Jakorasia	 49240601		  45

Abox XT 100-10² Jakorasia	 49241001		  45

Abox-i 025 AB-2,5² Jakorasia	 49440201		  33

Abox-i 025 AB-L Jakorasia	 49490201		  33

Abox-i 025 AB-L/sw Jakorasia	 49190301		  33

Abox-i 025 SB AB-L Jakorasia	 49470201		  33

Abox-i 025 SB-L Jakorasia	 49070201		  33

Kuvaus                                                                                                                Tuotenumero       Sähkönumero               Sivu
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Abox-i 025-2,5² Jakorasia	 49040201	 3429700	 33

Abox-i 025-2,5²/sw Jakorasia	 49140201		  33

Abox-i 025-L Jakorasia	 49090201		  33

Abox-i 025-L/sw Jakorasia	 49190201		  33

Abox-i 040 AB-4² Jakorasia	 49440401		  34

Abox-i 040 AB-L Jakorasia	 49490401		  34

Abox-i 040 AB-L/sw Jakorasia	 49190501		  34

Abox-i 040 SB AB-L Jakorasia	 49470701		  34

Abox-i 040 SB-L Jakorasia	 49070401		  34

Abox-i 040-4² Jakorasia	 49040401	 3428891	 34

Abox-i 040-4²/sw Jakorasia	 49140401		  34

Abox-i 040-L Jakorasia	 49090401		  34

Abox-i 040-L/sw Jakorasia	 49190401		  34

Abox-i 060-6² Jakorasia	 49040601	 3429705	 35

Abox-i 060-6²/sw Jakorasia	 49140601		  35

Abox-i 060-L Jakorasia	 49090601		  35

Abox-i 060-L/sw Jakorasia	 49190601		  35

Abox-i 100-10² Jakorasia	 49041001	 3429708	 35

Abox-i 100-10²/sw Jakorasia	 49141001		  35

Abox-i 100-L Jakorasia	 49091001		  35

Abox-i 100-L/sw Jakorasia	 49191001		  35

Abox-i 1500 DK-150² Jakorasia	 49058501		  38

Abox-i 1500-150² Jakorasia	 49048501		  38

Abox-i 160-16² Jakorasia	 49041601	 3429711	 36

Abox-i 160-16²/sw Jakorasia	 49141601		  36

Abox-i 160-L Jakorasia	 49091601		  36

Abox-i 160-L/sw Jakorasia	 49191601		  36

Abox-i 2400 DK-240² Jakorasia	 49059401		  39

Abox-i 2400-240² Jakorasia	 49049401		  39

Abox-i 250-25² Jakorasia	 49042501		  36

Abox-i 250-L Jakorasia	 49092501		  36

Abox-i 350-35² Jakorasia	 49043501	 3428893	 37

Abox-i 350-35²/sw Jakorasia	 49143501		  37

Abox-i 350-L Jakorasia	 49093501		  37

Abox-i 350-L/sw Jakorasia	 49193501		  37

Abox-i 700-70² Jakorasia	 49047001	 3428894	 37

Abox-i m 025 AB SB-L Jakorasia	 49970201		  30

Abox-i m 025 AB-2,5² Jakorasia	 49940201	 1622210	 30

Abox-i m 025 AB-L Jakorasia	 49990201	 1622213	 30

Abox-i m 025 AB-L/sw Jakorasia	 49990301	 1622211	 30

Abox-i m 025 AB-L/w Jakorasia	 48990301		  30

Abox-i m 025 SB-L Jakorasia	 49670201		  30

Abox-i m 025-2,5²   Jakorasia	 49640201	 1622209	 30

Abox-i m 025-2,5²/sw Jakorasia	 49840201	 1622207	 30

Abox-i m 025-L Jakorasia	 49690201	 1622203	 30

Abox-i m 025-L/sw Jakorasia	 49890201	 1622205	 30

Abox-i m 025-L/w Jakorasia	 48990201		  30

Abox-i m 040 AB SB-L Jakorasia	 50370401		  31

Abox-i m 040 AB-4² Jakorasia	 50340401	 1622223	 31

Abox-i m 040 AB-L Jakorasia	 50390401	 1622221	 31

Abox-i m 040 AB-L/sw Jakorasia	 50390501	 1622225	 31

Abox-i m 040 AB-L/w Jakorasia	 50490501		  31

Abox-i m 040 SB-L Jakorasia	 50170401		  31

Abox-i m 040-4² Jakorasia	 50140401	 1622217	 31

Abox-i m 040-4²/sw Jakorasia	 50240401	 1622219	 31

Abox-i m 040-L Jakorasia	 50190401	 1622215	 31

Abox-i m 040-L/sw Jakorasia	 50290401	 1622220	 31

Abox-i m 040-L/w Jakorasia	 50490401		  31

Abox-i SL-10² Jakorasia	 49081601		  42

Abox-i SL-16² Jakorasia	 49083501		  42

Abox-i SL-2,5/4² Jakorasia	 49080601	 1622075	 41

Abox-i SL-6² Jakorasia	 49081001		  41

ADR M12 Tiivisterengas	 24901201		  301

ADR M16 Tiivisterengas	 24901601		  301

ADR M20 Tiivisterengas	 24902001		  301

ADR M25 Tiivisterengas	 24902501		  301

ADR M32 Tiivisterengas	 24903201		  301

ADR M40 Tiivisterengas	 24904001		  301

ADR M50 Tiivisterengas	 24905001		  301

ADR M63 Tiivisterengas	 24906301		  301

AK 03 Moduulikotelo	 73540301	 3429603	 151

AK 03 PEN-S Liitinkisko	 79020401	 3429980	 157

AK 05 Moduulikotelo	 73540501	 3429605	 151

AK 05 PEN-S Liitinkisko	 79020501	 3429981	 157

AK 09 Moduulikotelo	 73540901	 3429609	 151

AK 09 PEN-S Liitinkisko	 79020701	 3429982	 157

AK 12 Moduulikotelo	 73541201	 3429612	 151

AK 12 PEN-S Liitinkisko	 79021101	 3429983	 157

AK 14 L-g tyhjä kotelo	 73341001		  141

AK 14 L-t tyhjä kotelo	 73341101		  141

AK 14 Moduulikotelo	 73341401	 3428831	 136

AK 14 PEN-SL Liitinkisko	 79031701		  156

AK 14 Plus Moduulikotelo	 73361401	 3428870	 136

AK 14/28 PEN-S Liitinkisko	 79021701	 3429985	 157

AK 24 Moduulikotelo	 73542401		  151

AK 24 PEN-S Liitinkisko	 79021801		  157

AK 28 Moduulikotelo	 73342801	 3428844	 136

AK 28 PEN-SL Liitinkisko	 79032701		  156

AK 28 Plus Moduulikotelo	 73362801	 3428871	 136

AK 42 Moduulikotelo	 73344201	 3428847	 137

AK 42 PEN-S Liitinkisko	 79022501	 3429986	 157

AK 42 Plus Moduulikotelo	 73364201	 3428880	 137

AK 56 Moduulikotelo	 73345601	 3428848	 138

AK 70 Moduulikotelo	 73347001	 3428849	 138

AK ABF 1 Laippa	 79504801		  232

AK ABF 2 Peitelaippa	 79505001		  232

AK ABL-ES Kiinnityskorvakkeet	 79300401	 3429947	 171

AK ABL-ES Kiinnityskorvakkeet	 79300401	 3429947	 233

Kuvaus                                                                                                                Tuotenumero       Sähkönumero               Sivu Kuvaus                                                                                                                Tuotenumero       Sähkönumero               Sivu
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Tilausnumerohakemisto

AKe 09-L Moduulikotelo	 73560901		  147

AKe 12 Moduulikotelo	 73551201	 3429994	 148

AKe 12-L Moduulikotelo	 73561201		  148

AKe 24 Moduulikotelo	 73572401	 3429995	 148

AKe 24-L Moduulikotelo	 73582401		  148

AKe 36 Moduulikotelo	 73553601	 3429996	 148

AKe 36-L Moduulikotelo	 73563601		  148

AKe 48 Moduulikotelo	 73554801		  149

AKe 48-L Moduulikotelo	 73564801		  149

AK-F 14 L-g tyhjä kotelo	 73351001		  142

AK-F 14 L-t tyhjä kotelo	 73351101		  142

AK-F 14 Moduulikotelo	 73351401	 3428851	 139

AK-F 14 Plus Moduulikotelo	 73371401	 3428881	 139

AK-F 28 Moduulikotelo	 73352801	 3428858	 139

AK-F 28 Plus Moduulikotelo	 73372801	 3428882	 139

AK-F 42 Moduulikotelo	 73354201	 3428859	 140

AK-F 42 Plus Moduulikotelo	 73374201	 3428889	 140

AK-F 56 Moduulikotelo	 73355601	 3428861	 140

AK-F/DMS 14 L-g tyhjä kotelo	 73331001		  143

AK-F/DMS 14 L-t tyhjä kotelo	 73331101		  143

AKi 03 Moduulikotelo	 73640301	 3429301	 152

AKi 05 Moduulikotelo	 73640501	 3429302	 152

AKi 09 Moduulikotelo	 73640901	 3429303	 152

AKi 1-1L Tyhjä pistorasiakotelo	 74111001		  172

AKi 1-1S Pistorasiakeskus	 74111101		  172

AKi 12 Moduulikotelo	 73641201	 3429304	 153

AKi 1-2L Tyhjä pistorasiakotelo	 74112001		  172

AKi 1-2S Pistorasiakeskus	 74112101		  172

AKi 1-3S Pistorasiakeskus	 74113101		  172

AKi 14-1K Pistorasiakeskus	 73911301		  169

AKi 14-1L Tyhjä pistorasiakotelo	 73911001		  169

AKi 14-1M Pistorasiakeskus	 73911201		  169

AKi 14-1S Pistorasiakeskus	 73911101		  169

AKi 14-2K Pistorasiakeskus	 73912301		  168

AKi 14-2L Tyhjä pistorasiakotelo	 73912001		  169

AKi 14-2M Pistorasiakeskus	 73912201		  169

AKi 14-2S Pistorasiakeskus	 73912101		  169

AKi 14-3K Pistorasiakeskus	 73913301		  168

AKi 14-3M Pistorasiakeskus	 73913201		  168

AKi 14-3S Pistorasiakeskus	 73913101		  168

AKi 14-4K Pistorasiakeskus	 73914301		  169

AKi 14-4M Pistorasiakeskus	 73914201		  169

AKi 14-4S Pistorasiakeskus	 73914101		  169

AKi 1-4S Pistorasiakeskus	 74114101		  172

AKi 1-g tyhjä kotelo	 74140101		  226

AKi 1-t tyhjä kotelo	 74500101		  226

AKi 24 Moduulikotelo	 73642401	 3428915	 153

AKi 28-2L Tyhjä pistorasiakotelo	 73922001		  168

AKI 28-2S Pistorasiakeskus	 73922101		  168

AK AS     UL Peittoraita harmaa	 79901252		  154

AK AS Peitelevy-DIN	 79901201		  154

AK AS-v Peitelevy-DIN	 79901301		  154

AK BC Säilytyslokero	 79910301		  171

AK KBL Suojakansi	 79240001		  170

AK KS-IP30 Liitospakkaus	 59110001	 3429988	 231

AK KS-IP65 Liitospakkaus	 79100101	 3429944	 171

AK KS-IP65 Liitospakkaus	 79100101	 3429944	 231

AK MPI 1 Asennuslevy	 79500101	 3429940	 230

AK MPI 2 Asennuslevy	 79500201	 3429941	 230

AK MPI 3 Asennuslevy	 79500301	 3429942	 24

AK MPI 3 Asennuslevy	 79500301	 3429942	 48

AK MPI 3 Asennuslevy	 79500301	 3429942	 230

AK MPI 4 Asennuslevy	 79500401	 3429943	 230

AK MPS 2 Asennuslevy	 79501201		  230

AK MPS 3 Asennuslevy	 79501301		  230

AK MPS 4 Asennuslevy	 79501401		  230

AK NS35-250 DIN-asennuskisko	 56273501		  230

AK NS35-406 DIN-asennuskisko	 79504501		  230

AK NS35-556 DIN-asennuskisko	 79506001		  230

AK N-SL Liitinkisko	 79031801		  156

AK SGA-1 Lukkosarja	 70610201	 3429989	 154

AK SGA-1 Lukkosarja	 70610201	 3429989	 171

AK SGA-2 Lukkosarja	 70690201		  154

AK SGA-2 Lukkosarja	 70690201		  171

AK SRS Lukkosalpasarja	 70610401		  155

AK TW Väliseinä	 79791001		  233

AK3 ABL-ES Kiinnityskorvakkeet	 73383301	 3428811	 145

AK3 AS Ulkopuoleinen sarana	 73383701		  145

AK3 FL00 Laippa AK-F:lle	 73382001	 3428801	 144

AK3 FL01 Laippa AK-F:lle	 73382101	 3428804	 144

AK3 FL02 Laippa AK-F:lle	 73382201	 3428807	 144

AK3 FL13 Laippa AK-F:lle	 73382801	 3428808	 144

AK3 KBL Kaapelisuojus asiakirjatilalla	 73383101	 3428820	 144

AK3 KF Saranoitu ikkuna	 73380101		  145

AK3 KFL Laippa AK-F:lle	 73382901	 3428809	 144

AK3 KS M50 Yhdistysholkki	 73383001	 3428800	 144

AK3 MPI 14 L Asennuslevy	 73383801		  145

AK3 MPI Asennuslevy	 73383501		  145

AK3 NS35-14 DIN-asennuskisko	 73381201	 3428821	 145

AK3 NS35-275 DIN-asennuskisko	 73381301	 3428829	 145

AK3 SDP Laippapistorasia	 73383601		  144

AK3 STD Schuko-pistorasia	 73383401	 3428830	 144

AK3 TW Väliseinä	 73383201	 3428817	 145

AKe 03 Moduulikotelo	 73550301	 3429991	 147

AKe 03-L Moduulikotelo	 73560301		  147

AKe 05 Moduulikotelo	 73550501	 3429992	 147

AKe 05-L Moduulikotelo	 73560501		  147

AKe 09 Moduulikotelo	 73550901	 3429993	 147



353

Ti
la

us
nu

m
er

oh
ak

em
ist

o

Kuvaus                                                                                                                Tuotenumero       Sähkönumero               Sivu Kuvaus                                                                                                                Tuotenumero       Sähkönumero               Sivu

AKi 28-3S Pistorasiakeskus	 73923101		  168

AKI 28-4S Pistorasiakeskus	 73924101		  168

AKi 2-g tyhjä kotelo	 74140201		  226

AKi 2-gh tyhjä kotelo	 74390201		  226

AKi 2-t tyhjä kotelo	 74500201		  226

AKi 2-th tyhjä kotelo	 74790201		  226

AKi 3-g tyhjä kotelo	 74140301		  228

AKi 3-gh tyhjä kotelo	 74390301		  228

AKi 3-t tyhjä kotelo	 74500301		  228

AKi 3-th tyhjä kotelo	 74790301		  228

AKi 4-g tyhjä kotelo	 74140401		  228

AKi 4-gh tyhjä kotelo	 74390401		  228

AKi 4-t tyhjä kotelo	 74500401		  228

AKi 4-th tyhjä kotelo	 74790401		  228

AKi ABF 1 Laippa	 79605101		  232

AKi ABF 2 Laippa	 79605001		  232

AKi WSD Suojakatos	 79310001		  170

AKi-R 4/102 Riviliitinkotelot	 74210201		  126

AKi-R 4/102-L tyhjä kotelo	 74190301		  126

AKi-R 4/102-SL Riviliitinkotelot	 74310201		  126

AKi-R 4/136 Riviliitinkotelot	 74213601		  127

AKi-R 4/136-L tyhjä kotelo	 74190401		  127

AKi-R 4/136-SL Riviliitinkotelot	 74313601		  127

AKi-R 4/34 Riviliitinkotelot	 74203401		  124

AKi-R 4/34-L tyhjä kotelo	 74190101		  124

AKi-R 4/34-SL Riviliitinkotelot	 74303401		  124

AKi-R 4/68 Riviliitinkotelot	 74206801		  125

AKi-R 4/68-L tyhjä kotelo	 74190201		  125

AKi-R 4/68-SL Riviliitinkotelot	 74306801		  125

AKL 125 Liitin	 07612501		  38

AKL 125 Liitin	 07612501		  47

AKL 125 Liitin	 07612501		  50

AKL 125 Liitin	 07612501		  52

AKL 140 Liitin	 07614001		  39

AKL 140 Liitin	 07614001		  47

AKL 140 Liitin	 07614001		  50

AKL 140 Liitin	 07614001		  52

AKL 1-g tyhjä kotelo	 74040101	 3429920	 226

AKL 1-t tyhjä kotelo	 74400101	 3429928	 226

AKL 2-g tyhjä kotelo	 74040201	 3429921	 226

AKL 2-gh tyhjä kotelo	 74290201	 3429922	 226

AKL 2-t tyhjä kotelo	 74400201	 3429929	 226

AKL 2-th tyhjä kotelo	 74690201	 3429930	 226

AKL 3-g tyhjä kotelo	 74040301	 3429923	 228

AKL 3-gh tyhjä kotelo	 74290301	 3429924	 228

AKL 3-t tyhjä kotelo	 74400301	 3429931	 228

AKL 3-th tyhjä kotelo	 74690301	 3429932	 228

AKL 4-g tyhjä kotelo	 74040401	 3429925	 228

AKL 4-gh tyhjä kotelo	 74290401	 3429926	 228

AKL 4-t tyhjä kotelo	 74400401	 3429933	 228

AKL 4-th tyhjä kotelo	 74690401	 3429934	 228

AL 1006-3 tyhjä kotelo	 15000301		  236

AL 1010-8 tyhjä kotelo	 15000801		  237

AL 1212-8 tyhjä kotelo	 15000901		  237

AL 1308-6 tyhjä kotelo	 15000601		  237

AL 1506-3 tyhjä kotelo	 15000401		  237

AL 1616-9 tyhjä kotelo	 15001101		  238

AL 1808-6 tyhjä kotelo	 15000701		  238

AL 2212-8 tyhjä kotelo	 15001001		  238

AL 2320-11 tyhjä kotelo	 15001401		  238

AL 2616-9 tyhjä kotelo	 15001201		  239

AL 2823-11 tyhjä kotelo	 15001501		  239

AL 3323-11 tyhjä kotelo	 15001601		  239

AL 3616-9 tyhjä kotelo	 15001301		  239

AL 55-3 tyhjä kotelo	 15000101		  236

AL 66-3 tyhjä kotelo	 15000201		  236

AL 88-6 tyhjä kotelo	 15000501		  236

AL ALS-gro Kiinnityskorvakepakkaus	 15400601		  200

AL ALS-gro Kiinnityskorvakepakkaus	 15400601		  240

AL ALS-kl Kiinnityskorvakepakkaus	 15400401		  200

AL ALS-kl Kiinnityskorvakepakkaus	 15400401		  240

AL ASS Saranapakkaus	 15421001		  200

AL ASS Saranapakkaus	 15421001		  240

AL MPS-1010 Asennuslevy	 15500801		  240

AL MPS-1212 Asennuslevy	 15500901		  240

AL MPS-1308 Asennuslevy	 15500601		  240

AL MPS-1616 Asennuslevy	 15501101		  240

AL MPS-1808 Asennuslevy	 15500701		  240

AL MPS-2212 Asennuslevy	 15501001		  240

AL MPS-2320 Asennuslevy	 15501401		  240

AL MPS-2616 Asennuslevy	 15501201		  240

AL MPS-2823 Asennuslevy	 15501501		  240

AL MPS-3323 Asennuslevy	 15501601		  240

AL MPS-3616 Asennuslevy	 15501301		  240

AL MPS-88 Asennuslevy	 15500501		  240

AL NS35-110 DIN-asennuskisko	 16200901		  240

AL NS35-145 DIN-asennuskisko	 16201101		  240

AL NS35-186 DIN-asennuskisko	 16201401		  240

AL NS35-208 DIN-asennuskisko	 16201001		  240

AL NS35-245 DIN-asennuskisko	 16201201		  240

AL NS35-266 DIN-asennuskisko	 16201501		  240

AL NS35-316 DIN-asennuskisko	 16201601		  240

AL NS35-345 DIN-asennuskisko	 16201301		  240

ALR 1010-4² Riviliitinkotelot	 16040801		  128

ALR 1212-4² Riviliitinkotelot	 16040901		  129

ALR 1212-L Riviliitinkotelot	 16090901		  129

ALR 1308-4² Riviliitinkotelot	 16040601		  128

ALR 1616-4² Riviliitinkotelot	 16041101		  129
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ALR 1616-L Riviliitinkotelot	 16091101		  129

ALR 1808-4² Riviliitinkotelot	 16040701		  128

ALR 2212-4² Riviliitinkotelot	 16041001		  129

ALR 2212-L Riviliitinkotelot	 16091001		  129

ALR 2320-4² Riviliitinkotelot	 16041401		  130

ALR 2320-L Riviliitinkotelot	 16091401		  130

ALR 2616-4² Riviliitinkotelot	 16041201		  129

ALR 2616-L Riviliitinkotelot	 16091201		  129

ALR 2823-4² Riviliitinkotelot	 16041501		  130

ALR 2823-L Riviliitinkotelot	 16091501		  130

ALR 3323-4² Riviliitinkotelot	 16041601		  130

ALR 3323-L Riviliitinkotelot	 16091601		  130

ALR 3616-4² Riviliitinkotelot	 16041301		  130

ALR 3616-L Riviliitinkotelot	 16091301		  130

ALR 88-4² Riviliitinkotelot	 16040501		  128

ALS 1212-6 tyhjä kotelo	 15100301		  196

ALS 1414-7 tyhjä kotelo	 15100401		  196

ALS 1515-8 tyhjä kotelo	 15100501		  196

ALS 2011-9 tyhjä kotelo	 15100601		  197

ALS 2020-9 tyhjä kotelo	 15100701		  197

ALS 2720-9 tyhjä kotelo	 15100801		  197

ALS 3927-12 tyhjä kotelo	 15101201		  197

ALS 99-6 tyhjä kotelo	 15100101		  196

ANSW Hitsattu hitsiruuvi	 97926001		  269

AP 7 - 2,5² Jakorasia	 31510701	 1602035	 61

AP 7 - L Jakorasia	 31560701	 1602034	 61

ARI Pg 11 Adapterirengas	 25121601		  301

ARI Pg 16 Adapterirengas	 25142001		  301

ARI Pg 21 Adapterirengas	 25152501		  301

ARI Pg 29 Adapterirengas	 25163201		  301

ARI Pg 9 Adapterirengas	 25111201		  301

ASS-gro Saranapakkaus	 19000501	 3429162	 200

ASS-gro Saranapakkaus	 19000501	 3429162	 232

ASS-kl Saranapakkaus	 19000201		  200

AST M16 Kalvotiiviste	 23041601		  131

AST M16 Kalvotiiviste	 23041601		  241

AST M16 Kalvotiiviste	 23041601		  298

AST M20 Kalvotiiviste	 23042001		  131

AST M20 Kalvotiiviste	 23042001		  241

AST M20 Kalvotiiviste	 23042001		  298

AST M20/or Kalvotiiviste	 23062001		  83

AST M20/or Kalvotiiviste	 23062001		  97

AST M25 Kalvotiiviste	 23042501		  131

AST M25 Kalvotiiviste	 23042501		  241

AST M25 Kalvotiiviste	 23042501		  298

AST M25/or Kalvotiiviste	 23062501		  83

AST M25/or Kalvotiiviste	 23062501		  97

AST M32 Kalvotiiviste	 23043201		  131

AST M32 Kalvotiiviste	 23043201		  241

AST M32 Kalvotiiviste	 23043201		  298

AST M32/or Kalvotiiviste	 23063201		  83

AST M32/or Kalvotiiviste	 23063201		  97

AST M40 Kalvotiiviste	 23044001		  131

AST M40 Kalvotiiviste	 23044001		  241

AST M40 Kalvotiiviste	 23044001		  298

AST M40/or Kalvotiiviste	 23064001		  83

AST M40/or Kalvotiiviste	 23064001		  97

BCS WP1 Suojakatos	 20003101		  173

BCS WP2 Maapiikki	 20003201		  173

BEL Air M40 Tuuletusventtiilipakkaus	 26344001		  299

Bit TX20-89 Irtokärki	 20003301		  173

BS 1 Kojerasia	 98700101		  263

BS 1 VD Peitekansi	 97410001		  266

BS 1-BSK Asennustuki	 97443101		  267

BS 1-K Kojerasia	 98770101		  263

BS 1-O Kojerasia	 98790101		  263

BS 2 Kojerasia	 98700201		  263

BS 2 VD Peitekansi	 97410201		  266

BS 2-BSK Asennustuki	 97443201		  267

BS 2-K Kojerasia	 98770201		  263

BS 2-O Kojerasia	 98790201		  263

BS ES-30 Rasiankiinnitysruuvi	 97413001		  271

BS ES-40 Rasiankiinnitysruuvi	 97413501		  271

BS ES-50 Rasiankiinnitysruuvi	 97415001		  271

BS MBR Adapteri	 97412001		  271

BSK 1 Asennustuki	 97050001		  268

BSK 2 Asennustuki	 97050501		  268

BSM 1 BS 1 magneetti	 98710001		  269

BSM 2 BS 2 magneetti	 98720001		  269

BST M20 Tuuletusventtiili	 26242001	 1736247	 154

BST M20 Tuuletusventtiili	 26242001	 1736247	 170

BST M20 Tuuletusventtiili	 26242001	 1736247	 241

BST M20 Tuuletusventtiili	 26242001	 1736247	 299

BST M20/sw Tuuletusventtiili	 26202001		  154

BST M20/sw Tuuletusventtiili	 26202001		  170

BST M20/sw Tuuletusventtiili	 26202001		  241

BST M20/sw Tuuletusventtiili	 26202001		  299

DAE M12 Paineentasausventtiili	 26241201		  241

DAE M12 Paineentasausventtiili	 26241201		  299

DAL 1 Ulostulokotelo	 97070501		  257

DAL 2 Ulostulokotelo	 97070601		  257

DAL 4 Ulostulokotelo	 97070401		  257

DH 100-M5 kattokoukku	 97911901		  250

DH 100-M5 kattokoukku	 97911901		  251

DH 100-M5 kattokoukku	 97911901		  254

DH 100-M5 kattokoukku	 97911901		  266

DH 100-M5 kattokoukku	 97911901		  289

DH 115-M5 kattokoukku	 97912101		  254

Tilausnumerohakemisto
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DH 115-M5 kattokoukku	 97912101		  266

DH 115-M5 kattokoukku	 97912101		  289

DH 135-M5 kattokoukku	 97912301		  266

DH 135-M5 kattokoukku	 97912301		  289

DH 55 kattokoukku	 97911501		  255

DH 55 kattokoukku	 97911501		  266

DH 65 kattokoukku	 97911801		  266

DH 65-M5 kattokoukku	 97912001		  256

DH 65-M5 kattokoukku	 97912001		  266

DH 75-M5 kattokoukku	 97911701		  251

DH 75-M5 kattokoukku	 97911701		  266

DH 75-M5 kattokoukku	 97911701		  289

DH 90 kattokoukku	 97911601		  248

DH 90 kattokoukku	 97911601		  266

DH 90-M5 kattokoukku	 97912201		  248

DH 90-M5 kattokoukku	 97912201		  250

DH 90-M5 kattokoukku	 97912201		  251

DH 90-M5 kattokoukku	 97912201		  266

DMS M16 Kaksoiskalvotiiviste	 26041601	 1736234	 71

DMS M16 Kaksoiskalvotiiviste	 26041601	 1736234	 131

DMS M16 Kaksoiskalvotiiviste	 26041601	 1736234	 155

DMS M16 Kaksoiskalvotiiviste	 26041601	 1736234	 164

DMS M16 Kaksoiskalvotiiviste	 26041601	 1736234	 170

DMS M16 Kaksoiskalvotiiviste	 26041601	 1736234	 241

DMS M16 Kaksoiskalvotiiviste	 26041601	 1736234	 298

DMS M20 Kaksoiskalvotiiviste	 26042001	 1736235	 71

DMS M20 Kaksoiskalvotiiviste	 26042001	 1736235	 131

DMS M20 Kaksoiskalvotiiviste	 26042001	 1736235	 155

DMS M20 Kaksoiskalvotiiviste	 26042001	 1736235	 164

DMS M20 Kaksoiskalvotiiviste	 26042001	 1736235	 170

DMS M20 Kaksoiskalvotiiviste	 26042001	 1736235	 241

DMS M20 Kaksoiskalvotiiviste	 26042001	 1736235	 298

DMS M20/sw Kaksoiskalvotiiviste	 26002001		  298

DMS M20/w M20, valkoinen	 26012001		  155

DMS M20/w M20, valkoinen	 26012001		  298

DMS M25 Kaksoiskalvotiiviste	 26042501	 1736236	 71

DMS M25 Kaksoiskalvotiiviste	 26042501	 1736236	 131

DMS M25 Kaksoiskalvotiiviste	 26042501	 1736236	 155

DMS M25 Kaksoiskalvotiiviste	 26042501	 1736236	 164

DMS M25 Kaksoiskalvotiiviste	 26042501	 1736236	 170

DMS M25 Kaksoiskalvotiiviste	 26042501	 1736236	 241

DMS M25 Kaksoiskalvotiiviste	 26042501	 1736236	 298

DMS M25/sw Kaksoiskalvotiiviste	 26002501		  298

DMS M25/w 	 26012501		  155

DMS M25/w 	 26012501		  298

DMS M32 Kaksoiskalvotiiviste	 26043201	 1736237	 71

DMS M32 Kaksoiskalvotiiviste	 26043201	 1736237	 131

DMS M32 Kaksoiskalvotiiviste	 26043201	 1736237	 155

DMS M32 Kaksoiskalvotiiviste	 26043201	 1736237	 164

DMS M32 Kaksoiskalvotiiviste	 26043201	 1736237	 170

DMS M32 Kaksoiskalvotiiviste	 26043201	 1736237	 241

DMS M32 Kaksoiskalvotiiviste	 26043201	 1736237	 298

DMS M32/4 Kaksoiskalvotiiviste	 26043301		  298

DMS M32/sw Kaksoiskalvotiiviste	 26003201		  298

DMS M40 Kaksoiskalvotiiviste	 26044001	 1720804	 71

DMS M40 Kaksoiskalvotiiviste	 26044001	 1720804	 131

DMS M40 Kaksoiskalvotiiviste	 26044001	 1720804	 155

DMS M40 Kaksoiskalvotiiviste	 26044001	 1720804	 164

DMS M40 Kaksoiskalvotiiviste	 26044001	 1720804	 170

DMS M40 Kaksoiskalvotiiviste	 26044001	 1720804	 241

DMS M40 Kaksoiskalvotiiviste	 26044001	 1720804	 298

ES-10 Rasiankiinnitysruuvi	 97910501		  271

ES-10 Rasiankiinnitysruuvi	 97910501		  289

ES-18 Rasiankiinnitysruuvi	 97910601		  271

ES-18 Rasiankiinnitysruuvi	 97910601		  289

ES-25 Rasiankiinnitysruuvi	 97910701		  271

ES-25 Rasiankiinnitysruuvi	 97910701		  289

FPD 120 Fermacell-levy	 97980101		  275

FPD 185 Fermacell-levy	 97980201		  283

GAB-ES Kiinnityskorvake	 07030001		  38

GAB-ES Kiinnityskorvake	 07030001		  38

GAB-ES Kiinnityskorvake	 07030001		  39

GAB-ES Kiinnityskorvake	 07030001		  39

GFG 3 Laippaolake	 07280301		  38

GFG 3 Laippaolake	 07280301		  38

GFG 3 Laippaolake	 07280301		  39

GFG 3 Laippaolake	 07280301		  39

GFL 20 Laippa	 07220001		  38

GFL 20 Laippa	 07220001		  38

GFL 20 Laippa	 07220001		  39

GFL 20 Laippa	 07220001		  39

GHB 1 Valuhartsipussi	 49250201		  44

GHB 2 Valuhartsipussi	 49250401		  44

GHB 3 Valuhartsipussi	 49250601		  45

GHB 4 Valuhartsipussi	 49251001		  45

GKE 32 Kaapelin  läpivienti	 07303201		  37

GKE 32 Kaapelin  läpivienti	 07303201		  38

GKE 32 Kaapelin  läpivienti	 07303201		  38

GKE 32 Kaapelin  läpivienti	 07303201		  39

GKE 32 Kaapelin  läpivienti	 07303201		  39

GKE 32 Kaapelin  läpivienti	 07303201		  47

GKE 43 Kaapelin  läpivienti	 07304301		  37

GKE 43 Kaapelin  läpivienti	 07304301		  38

GKE 43 Kaapelin  läpivienti	 07304301		  38

GKE 43 Kaapelin  läpivienti	 07304301		  47

GMI 3 Asennuslevy	 07101301		  48

GMU PA M12 Vastamutteri	 20841201		  301

GMU PA M16 Vastamutteri	 20841601		  301
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GMU PA M20 Vastamutteri	 20842001		  301

GMU PA M25 Vastamutteri	 20842501		  301

GMU PA M32 Vastamutteri	 20843201		  301

GMU PA M40 Vastamutteri	 20844001		  301

GMU PA M50 Vastamutteri	 20845001		  301

GMU PA M63 Vastamutteri	 20846301		  301

GTi 1-g tyhjä kotelo	 01040101		  38

GTi 1-g tyhjä kotelo	 01040101		  38

GTi 1-g tyhjä kotelo	 01040101		  39

GTi 1-g tyhjä kotelo	 01040101		  39

GWB Kierrealusta	 97911001		  250

GWB Kierrealusta	 97911001		  265

GZE 3 Vedonpoisto	 07300301		  38

GZE 3 Vedonpoisto	 07300301		  38

GZE 3 Vedonpoisto	 07300301		  39

GZE 3 Vedonpoisto	 07300301		  39

GZE 3 Vedonpoisto	 07300301		  47

GZE 4 Vedonpoisto	 07300401		  47

HandyGrip VG 20 Liitinrima	 68502001		  70

HandyGrip VG 21 Liitinrima	 68502101		  70

HandyGrip VG 21 w Liitinrima	 68512101		  70

HandyQuick SQ 31 Jousiliitin	 68831001		  70

HandyQuick SQ 32 Jousiliitin	 68832001		  70

HandyQuick SQ 52 Jousiliitin	 68852001		  70

HBA Lehtikansiruuvi	 19000101		  201

HC Lisätuki	 97924501		  269

HFL Tukilaippa	 97925001		  269

HM-UNI Magneettikiinnike	 97929901		  269

HP 100-L Jakorasia	 32690001	 1615502	 66

HP 150-L Jakorasia	 32695001		  66

HP 190-L Jakorasia	 32699001		  66

HP 70-L Jakorasia	 32097001		  65

HP 80-L Jakorasia	 32298001		  65

HP 90-L Jakorasia	 32599001		  65

HW 035 H levyseinärasia	 92023501	 1155002	 286

HW 035 levyseinärasia	 92003501	 1155005	 286

HW 040 Minikojerasia	 92404001		  286

HW 050 DD-VD Peitekansi kattokoukulla	 92710001		  288

HW 050 H levyseinärasia	 92025001	 1155003	 287

HW 050 levyseinärasia	 92005001	 1155008	 286

HW 050 WD levyseinärasia	 92035001		  286

HW 050/2 Kaksoiskojerasia	 92305001	 1155000	 288

HW 050/2 WD Kaksoiskojerasia	 92335001		  288

HW 065 H levyseinärasia	 92026501		  287

HW 065 levyseinärasia	 92006501	 1155001	 287

HW 065 WD levyseinärasia	 92036501		  287

HW 120 Jakorasia	 92512001		  287

HW LFR-120 HW-reikäsaha	 92512101		  271

HW LFR-120 HW-reikäsaha	 92512101		  283

HW LFR-120 HW-reikäsaha	 92512101		  289

HW LFR-35 HW-reikäsaha	 92513501		  283

HW LFR-35 HW-reikäsaha	 92513501		  289

HW LFR-35/SBL Reikäsahanterä	 92993501		  289

HW LFR-68 HW-reikäsaha	 92516801		  283

HW LFR-68 HW-reikäsaha	 92516801		  289

HW LFR-68/SBL Reikäsahanterä	 92996801		  289

HW LFR-74 HW-reikäsaha	 92517401		  283

HW LFR-74 HW-reikäsaha	 92517401		  289

HW LFR-74/SBL Reikäsahanterä	 92996901		  289

HW LFRP-35 Profi-reikäsaha	 92693501		  290

HW LFRP-68 Profi-reikäsaha	 92696801		  290

HW LFRP-74 Profi-reikäsaha	 92697401		  290

HW LFRP-Sort Profi-reikäsahasarja	 92519901		  289

HW VD-60 Peitekansi	 92510101		  266

HW VD-60 Peitekansi	 92510101		  288

HW VD-67 Peitekansi	 92510001		  254

HW VD-67 Peitekansi	 92510001		  254

HW VD-67 Peitekansi	 92510001		  266

HW VD-67 Peitekansi	 92510001		  288

HWK 1 kytkentäkotelona	 92800101		  288

HWK 2 kytkentäkotelona	 92800201		  288

HWK 3 kytkentäkotelona	 92800301		  288

i 12 -2,5²/w Jakorasia	 33211201		  56

i 12 -L/sw Jakorasia	 33221201		  56

i 12 SB-L Jakorasia	 33271201		  56

i 12-2,5² Jakorasia	 33241201		  56

i 12-L Jakorasia	 33291201		  56

i 12-L/gr Jakorasia	 33251201		  56

i 12-L/w FIN Jakorasia	 33261202	 1615503	 56

i 16-2,5² Jakorasia	 33341601		  57

i 16-L Jakorasia	 33391601	 1622016	 57

IBT BWA Raudoitusadapteri	 97933001		  253

IBT LZA-18 Reikäpihdit	 97811801		  270

IBT LZA-23 Reikäpihdit	 97812301		  270

IBT LZA-OE Reikäpihdit	 97810001		  270

IBT ST Tulppa	 97920501		  265

IBT STE-LST/14 Reikämeisti	 97881401		  270

IBT STE-LST/18 Reikämeisti	 97881801		  270

IBT STE-LST/23 Reikämeisti	 97882301		  270

IBT STE-LST/30 Reikämeisti	 97883001		  270

IBT STE-LST/39 Reikämeisti	 97883901		  270

IBT STE-LZA/10 Reikämeisti	 97891001		  270

IBT STE-LZA/14 Reikämeisti	 97891401		  270

IBT STE-LZA/18 Reikämeisti	 97891801		  270

IBT STE-LZA/23 Reikämeisti	 97892301		  270

IBTLED 1 Asennuskotelo	 98210001		  277

IBTLED 2 Asennuskotelo	 98215001		  277

IBTLED 3 Asennuskotelo	 98220001		  277
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IBTronic H120-0 Asennuskotelo	 97600301		  273

IBTronic H120-68 Asennuskotelo	 97600501		  273

IBTronic H120-68-O Asennuskotelo	 97610501		  273

IBTronic H120-P Asennuskotelo	 97600401		  273

IBTronic H120-P-O Asennuskotelo	 97610401		  273

IBTronic H120-S1 Asennuskotelo	 97600101		  273

IBTronic H120-S1-0 Asennuskotelo	 97610301		  273

IBTronic H120-S1-S2 Asennuskotelo	 97610101		  273

IBTronic H120-S2 Asennuskotelo	 97600201		  273

IBTronic H120TT-0 Asennuskotelo	 97620301		  274

IBTronic H120TT-68 Asennuskotelo	 97620501		  274

IBTronic H120TT-68-O Asennuskotelo	 97630501		  274

IBTronic H120TT-O-O Asennuskotelo	 97630301		  274

IBTronic H120TT-P Asennuskotelo	 97620401		  274

IBTronic H120TT-P-O Asennuskotelo	 97630401		  274

IBTronic H120TT-S1 Asennuskotelo	 97620101		  274

IBTronic H120TT-S1-0 Asennuskotelo	 97630101		  274

IBTronic H120TT-S2 Asennuskotelo	 97620201		  274

IBTronic H120TT-S2-0 Asennuskotelo	 97630201		  274

IBTronic XL Drillbox 150 kotelo	 97680401		  283

IBTronic XL Drillbox kotelo	 97680101		  281

IBTronic XL H 185 F kotelo	 97660401		  279

K0 EK Asennuskotelo	 97700101		  258

K0 EK Asennuskotelo	 97700101		  264

K0 K15 BL Asennustuki	 97953201		  258

K0 K15 BL Asennustuki	 97953201		  258

K0 K15 BL Asennustuki	 97953201		  258

K0 K15 BL Asennustuki	 97953201		  264

K0 K15 BL Asennustuki	 97953201		  264

K0 K15 BL Asennustuki	 97953201		  267

K0 K15 BL Asennustuki	 97953201		  275

K0 VD Peitekansi	 97710001		  258

K0 VD Peitekansi	 97710001		  264

K0 VD Peitekansi	 97710001		  266

K1 EK Asennuskotelo	 97500101		  258

K1 K2 BL Asennustuki	 97953101		  259

K1 K2 BL Asennustuki	 97953101		  267

K1 VD Peitekansi	 97510001		  258

K1 VD Peitekansi	 97510001		  266

K15 EK Asennuskotelo	 97700201		  258

K15 EK Asennuskotelo	 97700201		  264

K15 VD Peitekansi	 97710501		  258

K15 VD Peitekansi	 97710501		  264

K15 VD Peitekansi	 97710501		  266

K2 EK Asennuskotelo	 97500201		  259

K2 VD Peitekansi	 97510201		  259

K2 VD Peitekansi	 97510201		  266

K3 EK Asennuskotelo	 98000201		  259

K3 TW Väliseinä	 98010501		  259

K3 VD Peitekansi	 98010001		  259

K3 VD Peitekansi	 98010001		  266

K4 EK Asennuskotelo	 98000401		  259

K4 VD Peitekansi	 98010401		  259

K4 VD Peitekansi	 98010401		  260

K4 VD Peitekansi	 98010401		  266

K4-H EK Asennuskotelo	 98000501		  260

K4-H-P EK Asennuskotelo	 98000601		  260

KAD 42 K2 gn Jakorasia	 37004201		  293

KAD 42 K3 gn Kanavarasia	 37044201		  293

KD 1 70/47 K2 gr Kanavarasia	 37004701		  293

KD 1 70/50 K3 ws Kanavarasia	 37045001		  293

KD 1 70/50 K3 ws Kanavarasia	 37045001		  293

KD 1 70/52 K2 gn Kanavarasia	 37005201		  293

KD 1 70/55 K1 sw Kanavarasia	 39105501		  293

KD 1 70/55 K2 gr Kanavarasia	 37005501		  293

KD 1 70/55 K3 gr Kanavarasia	 37045501		  293

KD 2 70/47 K2 gr Kanavarasia	 38204701		  293

KD 2 70/50 K3 ws Kanavarasia	 38245001		  293

KD 2 70/50 K3 ws Kanavarasia	 38245001		  293

KD 2 70/52 K2 gn Kanavarasia 2-osainen	 38205201		  293

KD 2 70/55 K1 sw Kanavarasia	 39205501		  293

KD 2 70/55 K2 gr Kanavarasia	 38205501		  293

KD 2 70/55 K3 gr Kanavarasia	 38245501		  293

KD BD/CEE Peitekansi	 51006001		  164

KD BD/Schuko® Peitekansi	 51003801		  164

KD EBZ-CEE Asennuspakkaus	 37210001		  294

KD GN-SND Ruuvitorni	 37040001		  294

KD ZEL Vedonpoisto	 37040201		  295

KF 12 Saranoitu ikkuna	 56741201		  231

KLS L 1/14-SL Haaroitusliitin	 79032001		  157

KLS N 1/14-SL Haaroitusliitin	 79032101		  157

KLS PE 1/14-SL Haaroitusliitin	 79032201		  157

KOT 20 Kartiosuppilo	 97061801		  255

KOT 25 Kartiosuppilo	 97062301		  255

KOT 32 Kartiosuppilo	 97063001		  255

KOT 40 Kartiosuppilo	 97063701		  255

KR Huopatassu	 97924801		  269

KS M20 Liitospakkaus	 19202001	 3429674	 154

KS M20 Liitospakkaus	 19202001	 3429674	 165

KS M20 Liitospakkaus	 19202001	 3429674	 201

KS M20 Liitospakkaus	 19202001	 3429674	 232

KS M20 Liitospakkaus	 19202001	 3429674	 300

KS M25 Liitospakkaus	 19202501	 3429676	 154

KS M25 Liitospakkaus	 19202501	 3429676	 165

KS M25 Liitospakkaus	 19202501	 3429676	 201

KS M25 Liitospakkaus	 19202501	 3429676	 232

KS M25 Liitospakkaus	 19202501	 3429676	 300

KS M25-gro Liitospakkaus	 19202601		  154
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KVR M20-MGM Holkkitiiviste	 22742001	 1736116	 170

KVR M20-MGM Holkkitiiviste	 22742001	 1736116	 241

KVR M20-MGM Holkkitiiviste	 22742001	 1736116	 300

KVR M20-MGM/or Holkkitiiviste	 22762001	 1720800	 83

KVR M20-MGM/or Holkkitiiviste	 22762001	 1720800	 97

KVR M20-MGM/sw Holkkitiiviste	 22702001		  300

KVR M25 Holkkitiiviste	 24742501	 1736106	 300

KVR M25-MGM Holkkitiiviste	 22742501	 1736118	 71

KVR M25-MGM Holkkitiiviste	 22742501	 1736118	 131

KVR M25-MGM Holkkitiiviste	 22742501	 1736118	 155

KVR M25-MGM Holkkitiiviste	 22742501	 1736118	 164

KVR M25-MGM Holkkitiiviste	 22742501	 1736118	 170

KVR M25-MGM Holkkitiiviste	 22742501	 1736118	 241

KVR M25-MGM Holkkitiiviste	 22742501	 1736118	 300

KVR M25-MGM/or Holkkitiiviste	 22762501	 1720802	 83

KVR M25-MGM/or Holkkitiiviste	 22762501	 1720802	 97

KVR M25-MGM/sw Holkkitiiviste	 22702501		  300

KVR M32 Holkkitiiviste	 24743201		  300

KVR M32-MGM Holkkitiiviste	 22743201		  71

KVR M32-MGM Holkkitiiviste	 22743201		  131

KVR M32-MGM Holkkitiiviste	 22743201		  155

KVR M32-MGM Holkkitiiviste	 22743201		  164

KVR M32-MGM Holkkitiiviste	 22743201		  170

KVR M32-MGM Holkkitiiviste	 22743201		  241

KVR M32-MGM Holkkitiiviste	 22743201		  300

KVR M32-MGM/or Holkkitiiviste	 22763201	 1730802	 83

KVR M32-MGM/or Holkkitiiviste	 22763201	 1730802	 97

KVR M32-MGM/sw Holkkitiiviste	 22703201		  300

KVR M40 Holkkitiiviste	 24744001		  300

KVR M40-MGM Holkkitiiviste	 22744001		  71

KVR M40-MGM Holkkitiiviste	 22744001		  131

KVR M40-MGM Holkkitiiviste	 22744001		  155

KVR M40-MGM Holkkitiiviste	 22744001		  164

KVR M40-MGM Holkkitiiviste	 22744001		  170

KVR M40-MGM Holkkitiiviste	 22744001		  241

KVR M40-MGM Holkkitiiviste	 22744001		  300

KVR M40-MGM/or Holkkitiiviste	 22764001	 1720801	 83

KVR M40-MGM/or Holkkitiiviste	 22764001	 1720801	 97

KVR M40-MGM/sw Holkkitiiviste	 22704001		  300

KVR M50 Holkkitiiviste	 24745001		  300

KVR M50-MGM Holkkitiiviste	 22745001		  71

KVR M50-MGM Holkkitiiviste	 22745001		  131

KVR M50-MGM Holkkitiiviste	 22745001		  155

KVR M50-MGM Holkkitiiviste	 22745001		  164

KVR M50-MGM Holkkitiiviste	 22745001		  170

KVR M50-MGM Holkkitiiviste	 22745001		  241

KVR M50-MGM Holkkitiiviste	 22745001		  300

KVR M50-MGM/sw Holkkitiiviste	 22705001		  300

KVR M63 Holkkitiiviste	 24746301		  300

Tilausnumerohakemisto

KS M25-gro Liitospakkaus	 19202601		  165

KS M25-gro Liitospakkaus	 19202601		  201

KS M25-gro Liitospakkaus	 19202601		  232

KS M25-gro Liitospakkaus	 19202601		  300

KS M32 Liitospakkaus	 19203201	 3429678	 154

KS M32 Liitospakkaus	 19203201	 3429678	 165

KS M32 Liitospakkaus	 19203201	 3429678	 201

KS M32 Liitospakkaus	 19203201	 3429678	 232

KS M32 Liitospakkaus	 19203201	 3429678	 300

KST M25-17 Liitosholkki	 19302501		  154

KST M25-17 Liitosholkki	 19302501		  231

KST M25-17 Liitosholkki	 19302501		  299

KST M25-33 Liitosholkki	 19302601		  154

KST M25-33 Liitosholkki	 19302601		  231

KST M25-33 Liitosholkki	 19302601		  299

KST M32 Liitosholkki	 19303201		  154

KST M32 Liitosholkki	 19303201		  231

KST M32 Liitosholkki	 19303201		  299

KUK kotelo	 97055001		  256

KVR M12 Holkkitiiviste	 24741201		  300

KVR M12-MGM Holkkitiiviste	 22741201	 1736114	 71

KVR M12-MGM Holkkitiiviste	 22741201	 1736114	 131

KVR M12-MGM Holkkitiiviste	 22741201	 1736114	 155

KVR M12-MGM Holkkitiiviste	 22741201	 1736114	 164

KVR M12-MGM Holkkitiiviste	 22741201	 1736114	 170

KVR M12-MGM Holkkitiiviste	 22741201	 1736114	 241

KVR M12-MGM Holkkitiiviste	 22741201	 1736114	 300

KVR M16 Holkkitiiviste	 24741601		  300

KVR M16-MGM Holkkitiiviste	 22741601	 1736115	 71

KVR M16-MGM Holkkitiiviste	 22741601	 1736115	 131

KVR M16-MGM Holkkitiiviste	 22741601	 1736115	 155

KVR M16-MGM Holkkitiiviste	 22741601	 1736115	 164

KVR M16-MGM Holkkitiiviste	 22741601	 1736115	 170

KVR M16-MGM Holkkitiiviste	 22741601	 1736115	 241

KVR M16-MGM Holkkitiiviste	 22741601	 1736115	 300

KVR M20 Holkkitiiviste	 24742001		  300

KVR M20-GDB Holkkitiiviste	 24742101		  300

KVR M20-GDB/MGM Holkkitiiviste	 22742101		  71

KVR M20-GDB/MGM Holkkitiiviste	 22742101		  131

KVR M20-GDB/MGM Holkkitiiviste	 22742101		  155

KVR M20-GDB/MGM Holkkitiiviste	 22742101		  164

KVR M20-GDB/MGM Holkkitiiviste	 22742101		  170

KVR M20-GDB/MGM Holkkitiiviste	 22742101		  241

KVR M20-GDB/MGM Holkkitiiviste	 22742101		  300

KVR M20-GDB/MGM/sw Holkkitiiviste	 22702101		  300

KVR M20-MGM Holkkitiiviste	 22742001	 1736116	 71

KVR M20-MGM Holkkitiiviste	 22742001	 1736116	 131

KVR M20-MGM Holkkitiiviste	 22742001	 1736116	 155

KVR M20-MGM Holkkitiiviste	 22742001	 1736116	 164
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NS 35-90 DIN-asennuskisko	 97980001		  275

NS35-125 DIN-asennuskisko	 59190601		  245

NS35-144/2 DIN-asennuskisko	 89401601		  48

NS35-216/2 DIN-asennuskisko	 89403501		  48

NS35-216/3 DIN-asennuskisko	 79503001		  24

NS35-216/3 DIN-asennuskisko	 79503001		  48

NS35-216/3 DIN-asennuskisko	 79503001		  230

NS35-260 DIN-asennuskisko	 59191201		  245

PVK 416 Kojeliitin 1-napainen, 4x16 mm²	 59341601		  245

Q 12 SB-L Jakorasia	 33471201		  61

Q 12-2,5² Jakorasia	 33441201		  61

Q 12-L Jakorasia	 33491201	 1622012	 61

Q 4-L Jakorasia	 33490401	 1622004	 61

RK 4/07 SL-7x4² Riviliitinkotelot	 61000701		  116

RK 4/07-7x4² Riviliitinkotelot	 61500701		  116

RK 4/07-L tyhjä kotelo	 61990701		  116

RK 4/100 SL-100x4² Riviliitinkotelot	 61010001		  119

RK 4/100-100x4² Riviliitinkotelot	 61510001		  119

RK 4/100-L tyhjä kotelo	 62692201	 3429224	 119

RK 4/12 SL-12x4² Riviliitinkotelot	 61001201		  116

RK 4/12-12x4² Riviliitinkotelot	 61501201		  116

RK 4/12-L tyhjä kotelo	 61390601		  116

RK 4/18 K-18x4² Riviliitinkotelot	 61501801		  117

RK 4/18 K-L tyhjä kotelo	 61591201	 3429215	 117

RK 4/18 KSL-18x4² Riviliitinkotelot	 61001801		  117

RK 4/18 SL-18x4² Riviliitinkotelot	 61001901		  117

RK 4/18-18x4² Riviliitinkotelot	 61501901		  117

RK 4/18-L tyhjä kotelo	 61691201	 3429216	 117

RK 4/25 SL-25x4² Riviliitinkotelot	 61002501		  118

RK 4/25-25x4² Riviliitinkotelot	 61502501		  118

RK 4/25-L tyhjä kotelo	 62591601	 3429220	 118

RK 4/34 SL-34x4² Riviliitinkotelot	 61003401		  118

RK 4/34-34x4² Riviliitinkotelot	 61503401		  118

RK 4/34-L tyhjä kotelo	 62591701		  118

RK 4/50 SL-50x4² Riviliitinkotelot	 61005001		  119

RK 4/50-50x4² Riviliitinkotelot	 61505001		  119

RK 4/50-L tyhjä kotelo	 61695001		  119

RKA 4/102 SL-102x4² Riviliitinkotelot	 62010201		  126

RKA 4/102-102x4² Riviliitinkotelot	 62510201		  126

RKA 4/102-L tyhjä kotelo	 62990301		  126

RKA 4/136 SL-136x4² Riviliitinkotelot	 62013601		  127

RKA 4/136-136x4² Riviliitinkotelot	 62513601		  127

RKA 4/136-L tyhjä kotelo	 62990401		  127

RKA 4/34 SL-34x4² Riviliitinkotelot	 62003401		  124

RKA 4/34-34x4² Riviliitinkotelot	 62503401		  124

RKA 4/34-L tyhjä kotelo	 62990101		  124

RKA 4/68 SL-68x4² Riviliitinkotelot	 62006801		  125

RKA 4/68-68x4² Riviliitinkotelot	 62506801		  125

RKA 4/68-L tyhjä kotelo	 62990201		  125

KVR M63-MGM Holkkitiiviste	 22746301		  71

KVR M63-MGM Holkkitiiviste	 22746301		  131

KVR M63-MGM Holkkitiiviste	 22746301		  155

KVR M63-MGM Holkkitiiviste	 22746301		  164

KVR M63-MGM Holkkitiiviste	 22746301		  170

KVR M63-MGM Holkkitiiviste	 22746301		  241

KVR M63-MGM Holkkitiiviste	 22746301		  300

KVS Suoja holkkitiivisteelle	 89004001		  91

KVS Suoja holkkitiivisteelle	 89004001		  99

LB 71 K GVD 100 levyseinärasia	 98171001		  262

LB 71 K GVD 86 levyseinärasia	 98178401		  262

LB 71 M GVD 100 levyseinärasia	 98101001		  262

LB 71 M GVD 86 levyseinärasia	 98108401		  262

LB 71 O GVD 100 levyseinärasia	 98181001		  262

LB 71 O GVD 86 levyseinärasia	 98188401		  262

LFR Porraspora	 19599501		  202

LFR Porraspora	 19599501		  223

LFR Porraspora	 19599501		  271

LMK 76 Valaisinasennuspakkaus	 97980301		  281

LST Rei´ityskone	 97916201		  270

MA Magneetinirroitin	 97930001		  269

Mini 25 SB-L Jakorasia	 31070801		  55

Mini 25-2,5² Jakorasia	 31040801		  55

Mini 25-L Jakorasia	 31090801	 1622005	 55

Mini 25-L/gn Jakorasia	 31050801		  55

Mini 25-L/sw Jakorasia	 31010801		  55

Mini 25-L/w Jakorasia	 31060801	 1622270	 55

MPS-KRI Asennuslevy	 19410101		  48

NA-AL Naula	 97924201		  268

NA-AL/gl Naula	 97924301		  268

NAH IBTronic H 120 Naulapidike	 97921801		  275

NAL 2 m-S16 Liitosjohtosarja	 50002501		  165

NAL 2 m-S32 Liitosjohtosarja	 50004001		  165

NAS-AL Naulatulppa	 97924001		  269

NS 35-104 DIN-asennuskisko	 19810701		  222

NS 35-106 DIN-asennuskisko	 19810601	 3429138	 48

NS 35-106 DIN-asennuskisko	 19810601	 3429138	 199

NS 35-108 DIN-asennuskisko	 19811001		  222

NS 35-144 DIN-asennuskisko	 19814401	 3429137	 199

NS 35-144/2 DIN-asennuskisko	 19814601		  222

NS 35-168 DIN-asennuskisko	 19817001		  222

NS 35-184 DIN-asennuskisko	 19818601		  222

NS 35-216 DIN-asennuskisko	 19821601	 3429136	 199

NS 35-220 DIN-asennuskisko	 19822201		  222

NS 35-283,5 DIN-asennuskisko	 19828501		  222

NS 35-336 DIN-asennuskisko	 19833601	 3429139	 199

NS 35-66 DIN-asennuskisko	 19806801		  222

NS 35-81 DIN-asennuskisko	 19808101	 3429135	 48

NS 35-81 DIN-asennuskisko	 19808101	 3429135	 199
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RKi 4/07 SL-7x4² Riviliitinkotelot	 63000701		  120

RKi 4/07-7x4² Riviliitinkotelot	 63500701		  120

RKi 4/07-L tyhjä kotelo	 63990701		  120

RKi 4/100 SL-100x4² Riviliitinkotelot	 63010001		  123

RKi 4/100-100x4² Riviliitinkotelot	 63510001		  123

RKi 4/100-L tyhjä kotelo	 63692201		  123

RKi 4/12 SL-12x4² Riviliitinkotelot	 63001201		  120

RKi 4/12-12x4² Riviliitinkotelot	 63501201		  120

RKi 4/12-L tyhjä kotelo	 63390601		  120

RKi 4/18 K-18x4² Riviliitinkotelot	 63501801		  121

RKi 4/18 K-L tyhjä kotelo	 63591201		  121

RKi 4/18 KSL-18x4² Riviliitinkotelot	 63001801		  121

RKi 4/18 SL-18x4² Riviliitinkotelot	 63001901		  121

RKi 4/18-18x4² Riviliitinkotelot	 63501901		  121

RKi 4/18-L tyhjä kotelo	 63691201		  121

RKi 4/25 SL-25x4² Riviliitinkotelot	 63002501		  122

RKi 4/25-25x4² Riviliitinkotelot	 63502501		  122

RKi 4/25-L tyhjä kotelo	 63591601		  122

RKi 4/34 SL-34x4² Riviliitinkotelot	 63003401		  122

RKi 4/34-34x4² Riviliitinkotelot	 63503401		  122

RKi 4/34-L tyhjä kotelo	 63591701		  122

RKi 4/50 SL-50x4² Riviliitinkotelot	 63005001		  123

RKi 4/50-50x4² Riviliitinkotelot	 63505001		  123

RKi 4/50-L tyhjä kotelo	 63695001		  123

RKK 4/05-5x4² Riviliitinkotelot	 60540401		  108

RKK 4/07-7x4² Riviliitinkotelot	 60040701		  108

RKK 4/08-8x4² Riviliitinkotelot	 60640401	 3429204	 108

RKK 4/10-10x4² Riviliitinkotelot	 60740401		  109

RKK 4/12 XL-12x4² Riviliitinkotelot	 60041201		  110

RKK 4/12-12x4² Riviliitinkotelot	 61040401		  109

RKK 4/15-15x4² Riviliitinkotelot	 61240401		  110

RKK 4/18-18x4² Riviliitinkotelot	 60041801		  111

RKK 4/22-22x4² Riviliitinkotelot	 61440401		  111

RKKi 4/05-5x4² Riviliitinkotelot	 63540401		  112

RKKi 4/07-7x4² Riviliitinkotelot	 63040701		  112

RKKi 4/08-8x4² Riviliitinkotelot	 63640401		  112

RKKi 4/10-10x4² Riviliitinkotelot	 63740401		  113

RKKi 4/12 XL-12x4² Riviliitinkotelot	 63041201		  114

RKKi 4/12-12x4² Riviliitinkotelot	 63040401		  113

RKKi 4/15-15x4² Riviliitinkotelot	 63240401		  114

RKKi 4/18-18x4² Riviliitinkotelot	 63041801		  115

RKKi 4/22-22x4² Riviliitinkotelot	 63440401		  115

ROK 20 Kulmayhde	 97042501		  255

ROK 20 S Läpivientipakkaus	 97072001		  255

ROK 25 Kulmayhde	 97043001		  255

ROK 25 S Läpivientipakkaus	 97072501		  255

ROK 32 Kulmayhde	 97043501		  255

ROK 32 S Läpivientipakkaus	 97073201		  255

ROP 20 Putkinysä	 97051801		  254

	 Order-No.               Description                                                                                                        Disc. Group          Page

ROP 25 Putkinysä	 97052301		  254

ROP 32 Putkinysä	 97053001		  254

ROP 40 Putkinysä	 97053701		  254

ROS Putkinysä	 97923001		  269

RST M16 Putkinysä	 28841601		  301

RST M20 Putkinysä	 28842001		  301

RST M20-16 Putkinysä	 28842101		  301

RST M20-19 Putkinysä	 28842201		  301

RST M25 Putkinysä	 28842501		  301

RST M32 Putkinysä	 28843201		  301

RVB 20 Jatkomuhvi	 97022001		  257

RVB 20 Jatkomuhvi	 97022001		  270

RVB 20 Jatkomuhvi	 97022001		  290

RVB 25 Jatkomuhvi	 97022501		  257

RVB 25 Jatkomuhvi	 97022501		  270

RVB 25 Jatkomuhvi	 97022501		  290

RVB 32 Jatkomuhvi	 97023201		  270

RVB 32 Jatkomuhvi	 97023201		  290

RVB 40 Jatkomuhvi	 97024001		  270

RVB 40 Jatkomuhvi	 97024001		  290

Sd 7 SB-L Jakorasia	 33270701		  55

Sd 7-2,5² Jakorasia	 33240701		  55

Sd 7-L Jakorasia	 33290701		  55

SF 12 Tarkistusikkuna	 56801201		  231

SNI M20 Porraskalvotiiviste	 21642001	 1736241	 299

SNI M25 Porraskalvotiiviste	 21642501	 1736242	 299

SNI M32 Porraskalvotiiviste	 21643201		  299

SNI M40 Porraskalvotiiviste	 21644001		  299

SR NS35 Ruuvipakkaus	 79541301		  230

SR NS35 Ruuvipakkaus	 79541301		  245

STH 100 Tukitanko	 97960001		  268

STH 100 Tukitanko	 97960001		  275

STH 110 Tukitanko	 97961001		  268

STH 110 Tukitanko	 97961001		  275

STH 130 Tukitanko	 97963001		  268

STH 130 Tukitanko	 97963001		  275

STH 140 Tukitanko	 97964001		  268

STH 140 Tukitanko	 97964001		  275

STH 150 Tukitanko	 97965001		  268

STH 150 Tukitanko	 97965001		  275

STH 170 Tukitanko	 97967001		  268

STH 170 Tukitanko	 97967001		  275

STH 190 Tukitanko	 97969001		  268

STH 190 Tukitanko	 97969001		  275

STH 230 Tukitanko	 97973001		  268

STH 230 Tukitanko	 97973001		  275

STH 240 Tukitanko	 97974001		  268

STH 240 Tukitanko	 97974001		  275

STH 290 Tukitanko	 97979001		  268

Tilausnumerohakemisto
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STH 290 Tukitanko	 97979001		  275

STH 70 Tukitanko	 97957001		  268

STH 70 Tukitanko	 97957001		  275

STH 90 Tukitanko	 97959001		  268

STH 90 Tukitanko	 97959001		  275

STH-STU Lisätuki	 97953501		  268

STV 1208-K Pistorasiakeskus	 73140801		  164

STV 1208-L Tyhjä pistorasiakotelo	 73190801		  164

STV 1208-S Pistorasiakeskus	 73130801		  164

STV 1222-K Pistorasiakeskus	 73142201		  165

STV 1222-L Tyhjä pistorasiakotelo	 73192201		  165

STV 1222-S Pistorasiakeskus	 73132201		  165

STV 1222-S16 Pistorasiakeskus	 73122201		  165

STV 1224-AFDD Pistorasiakeskus	 73152401		  167

STV 1224-AFDD-16 Pistorasiakeskus	 73172401		  167

STV 1224-K Pistorasiakeskus	 73142401		  165

STV 1224-K16 Pistorasiakeskus	 73162401		  165

STV 1224-K32 Pistorasiakeskus	 73182401		  165

STV 1224-L Tyhjä pistorasiakotelo	 73192401		  164

STV 1224-S Pistorasiakeskus	 73132401		  164

STV 1224-S32 Pistorasiakeskus	 73112401		  164

STV 502-AFDD Pistorasiakeskus	 72820201		  161

STV 502-K Pistorasiakeskus	 72840201		  161

STV 502-L Tyhjä pistorasiakotelo	 72890201		  161

STV 502-S Pistorasiakeskus	 72830201		  161

STV 504-L Pistorasiakeskus	 72890401		  161

STV 512-K Pistorasiakeskus	 72841201		  161

STV 512-L Pistorasiakeskus	 72891201		  161

STV 512-S Pistorasiakeskus	 72831201		  161

STV 904- K Pistorasiakeskus	 72940401		  164

STV 904-L Pistorasiakeskus	 72990401		  164

STV 904-S Pistorasiakeskus	 72930401		  164

STV 912-AFDD Pistorasiakeskus	 72921201		  164

STV 912-K Pistorasiakeskus	 72941201		  164

STV 912-L Tyhjä pistorasiakotelo	 72991201		  164

STV 912-S Pistorasiakeskus	 72931201		  164

STV 912-S32 Pistorasiakeskus	 72931301		  164

STV 922-K Pistorasiakeskus	 72942201		  165

STV 922-L Tyhjä pistorasiakotelo	 72992201		  164

STV 922-S Pistorasiakeskus	 72932201		  165

STV 923-K Pistorasiakeskus	 72942301		  164

STV 923-L Tyhjä pistorasiakotelo	 72992301		  164

STV 923-S Pistorasiakeskus	 72932301		  164

STV KS-IP 65 Liitospakkaus	 79100201		  164

SVi A 12 Moduulikotelo	 59113201		  243

SVi A 2x6 Moduulikotelo	 59106401		  243

SVi A 6 Moduulikotelo	 59106101		  243

SVi L-g tyhjä kotelo	 59112001		  243

SVi L-gh tyhjä kotelo	 59112101		  243

SVi LQ-g tyhjä kotelo	 59122001		  244

SVi LQ-t tyhjä kotelo	 59121001		  244

SVi LS-g Tyhjä kotelo ja kumitiivisteen paikalla	 59112201		  244

SVi LS-gh Tyhjä kotelo ja kumitiivisteen paikalla	 59112301		  244

SVi LS-t Tyhjä kotelo ja kumitiivisteen paikalla	 59111301		  244

SVi LS-th Tyhjä kotelo ja kumitiivisteen paikalla	 59111401		  244

SVi L-t tyhjä kotelo	 59111001		  243

SVi L-th tyhjä kotelo	 59111201		  243

SVI MPI Asennuslevy	 59190001		  245

TG 1 Kahva	 19180001		  164

TG 1 Kahva	 19180001		  201

TG 2 Kahva	 19180501		  164

TG 2 Kahva	 19180501		  201

TG ABL Kiinnityskorvakepakkaus	 18200201		  223

TG ABS 1208-6-o tyhjä kotelo	 10040401		  208

TG ABS 1208-6-to tyhjä kotelo	 10100401		  208

TG ABS 1208-9-o tyhjä kotelo	 10090401		  208

TG ABS 1208-9-to tyhjä kotelo	 10150401		  208

TG ABS 1212-6-o tyhjä kotelo	 10040501		  210

TG ABS 1212-6-to tyhjä kotelo	 10100501		  210

TG ABS 1212-9-o tyhjä kotelo	 10090501		  210

TG ABS 1212-9-to tyhjä kotelo	 10150501		  210

TG ABS 1608-6-o tyhjä kotelo	 10040601		  212

TG ABS 1608-6-to tyhjä kotelo	 10100601		  212

TG ABS 1608-9-o tyhjä kotelo	 10090601		  212

TG ABS 1608-9-to tyhjä kotelo	 10150601		  212

TG ABS 1612-9-o tyhjä kotelo	 10040701		  214

TG ABS 1612-9-to tyhjä kotelo	 10100701		  214

TG ABS 2012-8-o tyhjä kotelo	 10040801		  214

TG ABS 2012-8-to tyhjä kotelo	 10100801		  214

TG ABS 2012-9-o tyhjä kotelo	 10090801		  216

TG ABS 2012-9-to tyhjä kotelo	 10150801		  216

TG ABS 2015-9-o tyhjä kotelo	 10040901		  216

TG ABS 2015-9-to tyhjä kotelo	 10100901		  216

TG ABS 2516-12-o tyhjä kotelo	 10091201		  218

TG ABS 2516-12-to tyhjä kotelo	 10151201		  218

TG ABS 2516-9-o tyhjä kotelo	 10041201		  218

TG ABS 2516-9-to tyhjä kotelo	 10101201		  218

TG ABS 3023-11-o tyhjä kotelo	 10091301		  220

TG ABS 3023-11-to tyhjä kotelo	 10151301		  220

TG ABS 3023-9-o tyhjä kotelo	 10041301		  220

TG ABS 3023-9-to tyhjä kotelo	 10101301		  220

TG ABS 88-6-o tyhjä kotelo	 10040301		  206

TG ABS 88-6-to tyhjä kotelo	 10100301		  206

TG ABS 88-9-o tyhjä kotelo	 10090301		  206

TG ABS 88-9-to tyhjä kotelo	 10150301		  206

TG BCS 3 LED Pyörän latausasema	 20003401	 3429207	 173

TG BCS 3 Pyörän latausasema	 20003001	 3429205	 173

TG DVS-42 kansi putoamissuoja	 18200601		  223
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TG DVS-57 kansi putoamissuoja	 18200701		  223

TG ISS Saranapakkaus	 18200101		  223

TG MPI-1208 Asennuslevy	 18600401		  222

TG MPI-1212 Asennuslevy	 18600501		  222

TG MPI-1608 Asennuslevy	 18600601		  222

TG MPI-1612 Asennuslevy	 18600701		  222

TG MPI-2012 Asennuslevy	 18600801		  222

TG MPI-2015 Asennuslevy	 18600901		  222

TG MPI-2516 Asennuslevy	 18601201		  222

TG MPI-3023 Asennuslevy	 18601301		  222

TG MPI-88 Asennuslevy	 18600301		  222

TG MPS-1208 Asennuslevy	 18700401		  222

TG MPS-1212 Asennuslevy	 18700501		  222

TG MPS-1608 Asennuslevy	 18700601		  222

TG MPS-1612 Asennuslevy	 18700701		  222

TG MPS-2012 Asennuslevy	 18700801		  222

TG MPS-2015 Asennuslevy	 18700901		  222

TG MPS-2516 Asennuslevy	 18701201		  222

TG MPS-3023 Asennuslevy	 18701301		  222

TG MPS-88 Asennuslevy	 18700301		  222

TG PC 1208-6-o tyhjä kotelo	 20040401		  208

TG PC 1208-6-to tyhjä kotelo	 20100401		  208

TG PC 1208-9-o tyhjä kotelo	 20090401		  208

TG PC 1208-9-to tyhjä kotelo	 20150401		  208

TG PC 1212-6-o tyhjä kotelo	 20040501		  210

TG PC 1212-6-to tyhjä kotelo	 20100501		  210

TG PC 1212-9-o tyhjä kotelo	 20090501		  210

TG PC 1212-9-to tyhjä kotelo	 20150501		  210

TG PC 1608-6-o tyhjä kotelo	 20040601		  212

TG PC 1608-6-to tyhjä kotelo	 20100601		  212

TG PC 1608-9-o tyhjä kotelo	 20090601		  212

TG PC 1608-9-to tyhjä kotelo	 20150601		  212

TG PC 1612-9-o tyhjä kotelo	 20040701		  214

TG PC 1612-9-to tyhjä kotelo	 20100701		  214

TG PC 2012-8-o tyhjä kotelo	 20040801		  214

TG PC 2012-8-to tyhjä kotelo	 20100801		  214

TG PC 2012-9-o tyhjä kotelo	 20090801		  216

TG PC 2012-9-to tyhjä kotelo	 20150801		  216

TG PC 2015-9-o tyhjä kotelo	 20040901		  216

TG PC 2015-9-to tyhjä kotelo	 20100901		  216

TG PC 2516-12-o tyhjä kotelo	 20091201		  218

TG PC 2516-12-to tyhjä kotelo	 20151201		  218

TG PC 2516-9-o tyhjä kotelo	 20041201		  218

TG PC 2516-9-to tyhjä kotelo	 20101201		  218

TG PC 3023-11-o tyhjä kotelo	 20091301		  220

TG PC 3023-11-to tyhjä kotelo	 20151301		  220

TG PC 3023-9-o tyhjä kotelo	 20041301		  220

TG PC 3023-9-to tyhjä kotelo	 20101301		  220

TG PC 88-6-o tyhjä kotelo	 20040301		  206

TG PC 88-6-to tyhjä kotelo	 20100301		  206

TG PC 88-9-o tyhjä kotelo	 20090301		  206

TG PC 88-9-to tyhjä kotelo	 20150301		  206

TG PST1 sinetöintipakkaus	 18200401		  223

TG PST2 sinetöintipakkaus	 18200501		  223

TK ABL Kiinnityskorvakepakkaus	 19400101	 3428907	 200

TK ABP-55/75 Asennuslevy kiinnityskorvakkeilla	 19400201		  199

TK DS-ku/g Kansiruuvi	 19001001		  202

TK DS-ku/g/T40 Kansiruuvi	 19001401		  202

TK DS-ku/sw Kansiruuvi	 19001201		  202

TK DS-ku/sw/T40 Kansiruuvi	 19001501		  202

TK DS-lg/g Kansiruuvi	 19001101		  202

TK DS-lg/g/T40 Kansiruuvi	 19001601		  202

TK DS-lg/sw Kansiruuvi	 19001301		  202

TK DS-lg/sw/T40 Kansiruuvi	 19001701		  202

TK DST Korotuspakkaus	 19410001		  199

TK ES-55/75/1005 Rasiankiinnitysruuvi	 19020001		  202

TK KS GRO Liitospakkaus	 19201801		  201

TK MLH-55/75 Asennus-/piirilevypidike	 19411001		  199

TK MPI-1111 Asennuslevy	 19500401	 3428908	 198

TK MPI-1309 Asennuslevy	 19500901	 3429115	 198

TK MPI-1313 Asennuslevy	 19500501	 3428909	 198

TK MPI-1809 Asennuslevy	 19501001	 3428914	 198

TK MPI-1811 Asennuslevy	 19500601	 3429125	 198

TK MPI-1813 Asennuslevy	 19501101		  198

TK MPI-1818 Asennuslevy	 19500701	 3429126	 198

TK MPI-2518 Asennuslevy	 19500801	 3429127	 198

TK MPI-3625 Asennuslevy	 19501201	 3429128	 198

TK MPI-55 Asennuslevy	 19505501		  198

TK MPI-75 Asennuslevy	 19507501		  198

TK MPI-77 Asennuslevy	 19500101	 3429120	 198

TK MPI-97 Asennuslevy	 19500201	 3429121	 198

TK MPI-99 Asennuslevy	 19500301	 3429122	 198

TK MPS-1111 Asennuslevy	 19700401		  198

TK MPS-1309 Asennuslevy	 19700901		  198

TK MPS-1313 Asennuslevy	 19700501		  198

TK MPS-1809 Asennuslevy	 19701001		  198

TK MPS-1811 Asennuslevy	 19700601		  198

TK MPS-1813 Asennuslevy	 19701101		  198

TK MPS-1818 Asennuslevy	 19700701		  198

TK MPS-2518 Asennuslevy	 19700801		  198

TK MPS-3625 Asennuslevy	 19701201		  198

TK MPS-77 Asennuslevy	 19700101		  198

TK MPS-97 Asennuslevy	 19700201		  198

TK MPS-99 Asennuslevy	 19700301		  198

TK PC 1005-4-m tyhjä kotelo	 12748001		  182

TK PC 1005-4-o tyhjä kotelo	 12048001		  182

TK PC 1005-4-tm tyhjä kotelo	 13748001		  182

TK PC 1005-4-to tyhjä kotelo	 13048001		  182

Tilausnumerohakemisto
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TK PC 1111-7-m tyhjä kotelo	 12740401	 3429849	 182

TK PC 1111-7-tm tyhjä kotelo	 13700401	 3429887	 182

TK PC 1111-9-m tyhjä kotelo	 12790401	 3429850	 182

TK PC 1111-9-tm tyhjä kotelo	 13750401	 3429888	 182

TK PC 1309-6-m tyhjä kotelo	 12740901	 3429852	 184

TK PC 1309-6-tm tyhjä kotelo	 13700901	 3429890	 184

TK PC 1309-8-m tyhjä kotelo	 12790901	 3429853	 184

TK PC 1309-8-tm tyhjä kotelo	 13750901	 3429891	 184

TK PC 1313-10-m tyhjä kotelo	 12790501	 3429856	 184

TK PC 1313-10-tm tyhjä kotelo	 13750501	 3429894	 184

TK PC 1313-7-m tyhjä kotelo	 12740501	 3429855	 184

TK PC 1313-7-tm tyhjä kotelo	 13700501	 3429893	 184

TK PC 1809-6-m tyhjä kotelo	 12741001	 3429858	 184

TK PC 1809-6-tm tyhjä kotelo	 13701001	 3429896	 184

TK PC 1809-8-m tyhjä kotelo	 12791001	 3429859	 184

TK PC 1809-8-tm tyhjä kotelo	 13751001		  184

TK PC 1811-11-m tyhjä kotelo	 12790601	 3429862	 186

TK PC 1811-11-tm tyhjä kotelo	 13750601	 3429900	 186

TK PC 1811-13f-m tyhjä kotelo	 12841401		  186

TK PC 1811-13f-tm tyhjä kotelo	 13801401		  186

TK PC 1811-16-m tyhjä kotelo	 12840601	 3429863	 186

TK PC 1811-16-tm tyhjä kotelo	 13800601	 3429901	 186

TK PC 1811-6f-m tyhjä kotelo	 12741401		  186

TK PC 1811-6f-tm tyhjä kotelo	 13701401		  186

TK PC 1811-8f-m tyhjä kotelo	 12791401		  186

TK PC 1811-8f-tm tyhjä kotelo	 13751401		  186

TK PC 1811-9-m tyhjä kotelo	 12740601	 3429861	 186

TK PC 1811-9-tm tyhjä kotelo	 13700601	 3429899	 186

TK PC 1813-11-m tyhjä kotelo	 12791601		  188

TK PC 1813-11-tm tyhjä kotelo	 13751601		  188

TK PC 1813-13f-m tyhjä kotelo	 12841501		  188

TK PC 1813-13f-tm tyhjä kotelo	 13801501		  188

TK PC 1813-16-m tyhjä kotelo	 12841601		  188

TK PC 1813-16-tm tyhjä kotelo	 13801601		  188

TK PC 1813-6f-m tyhjä kotelo	 12741501	 3428896	 188

TK PC 1813-6f-tm tyhjä kotelo	 13701501		  188

TK PC 1813-8f-m tyhjä kotelo	 12791501		  188

TK PC 1813-8f-tm tyhjä kotelo	 13751501		  188

TK PC 1813-9-m tyhjä kotelo	 12741601		  188

TK PC 1813-9-tm tyhjä kotelo	 13701601		  188

TK PC 1818-11-m tyhjä kotelo	 12790701	 3429866	 190

TK PC 1818-11-tm tyhjä kotelo	 13750701	 3429904	 190

TK PC 1818-13f-m tyhjä kotelo	 12841301	 3428899	 190

TK PC 1818-13f-tm tyhjä kotelo	 13801301		  190

TK PC 1818-16-m tyhjä kotelo	 12840701	 3429867	 190

TK PC 1818-16-tm tyhjä kotelo	 13800701	 3429905	 190

TK PC 1818-6f-m tyhjä kotelo	 12741301	 3428897	 190

TK PC 1818-6f-tm tyhjä kotelo	 13701301		  190

TK PC 1818-8f-m tyhjä kotelo	 12791301	 3428898	 190

TK PC 1818-8f-tm tyhjä kotelo	 13751301		  190

TK PC 1818-9-m tyhjä kotelo	 12740701	 3429865	 190

TK PC 1818-9-tm tyhjä kotelo	 13700701	 3429903	 190

TK PC 2518-11-m tyhjä kotelo	 12790801	 3429871	 192

TK PC 2518-11-tm tyhjä kotelo	 13750801	 3429909	 192

TK PC 2518-13f-m tyhjä kotelo	 12841101	 3428906	 192

TK PC 2518-13f-tm tyhjä kotelo	 13801101		  192

TK PC 2518-16-m tyhjä kotelo	 12840801	 3429872	 192

TK PC 2518-16-tm tyhjä kotelo	 13800801	 3429910	 192

TK PC 2518-6f-m tyhjä kotelo	 12741101	 3428904	 192

TK PC 2518-6f-tm tyhjä kotelo	 13701101		  192

TK PC 2518-8f-m tyhjä kotelo	 12791101	 3428905	 192

TK PC 2518-8f-tm tyhjä kotelo	 13751101		  192

TK PC 2518-9-m tyhjä kotelo	 12740801	 3429870	 192

TK PC 2518-9-tm tyhjä kotelo	 13700801	 3429908	 192

TK PC 3625-11-m tyhjä kotelo	 12741201	 3429875	 194

TK PC 3625-11-tm tyhjä kotelo	 13701201	 3429913	 194

TK PC 3625-16-m tyhjä kotelo	 12791201	 3429876	 194

TK PC 3625-16-tm tyhjä kotelo	 13751201	 3429914	 194

TK PC 55-4-m tyhjä kotelo	 12745501	 3428895	 178

TK PC 55-4-o tyhjä kotelo	 12045501		  178

TK PC 55-4-tm tyhjä kotelo	 13745501		  178

TK PC 55-4-to tyhjä kotelo	 13045501		  178

TK PC 55-4-tv tyhjä kotelo	 13945501		  178

TK PC 55-4-v tyhjä kotelo	 12945501		  178

TK PC 75-4-2tv tyhjä kotelo	 13847501		  178

TK PC 75-4-2v tyhjä kotelo	 12847501		  178

TK PC 75-4-m tyhjä kotelo	 12747501		  178

TK PC 75-4-o tyhjä kotelo	 12047501		  178

TK PC 75-4-tm tyhjä kotelo	 13747501		  178

TK PC 75-4-to tyhjä kotelo	 13047501		  178

TK PC 75-4-tv tyhjä kotelo	 13947501		  178

TK PC 75-4-v tyhjä kotelo	 12947501		  178

TK PC 77-6-m tyhjä kotelo	 12740101	 3429840	 178

TK PC 77-6-tm tyhjä kotelo	 13700101	 3429878	 178

TK PC 77-8-m tyhjä kotelo	 12790101	 3429841	 178

TK PC 77-8-tm tyhjä kotelo	 13750101	 3429879	 178

TK PC 97-6-m tyhjä kotelo	 12740201	 3429843	 180

TK PC 97-6-tm tyhjä kotelo	 13700201	 3429881	 180

TK PC 97-8-m tyhjä kotelo	 12790201	 3429844	 180

TK PC 97-8-tm tyhjä kotelo	 13750201	 3429882	 180

TK PC 99-6-m tyhjä kotelo	 12740301	 3429846	 180

TK PC 99-6-tm tyhjä kotelo	 13700301	 3429884	 180

TK PC 99-8-m tyhjä kotelo	 12790301	 3429847	 180

TK PC 99-8-tm tyhjä kotelo	 13750301	 3429885	 180

TK PS 1111-7-m tyhjä kotelo	 10540401	 3429725	 182

TK PS 1111-7-o tyhjä kotelo	 11040401	 3428824	 182

TK PS 1111-7-tm tyhjä kotelo	 10600401	 3429773	 182

TK PS 1111-7-to tyhjä kotelo	 11100401	 3429811	 182
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TK PS 1111-9-m tyhjä kotelo	 10590401	 3429726	 182

TK PS 1111-9-o tyhjä kotelo	 11090401		  182

TK PS 1111-9-tm tyhjä kotelo	 10650401	 3429774	 182

TK PS 1111-9-to tyhjä kotelo	 11150401	 3429812	 182

TK PS 1309-6-m tyhjä kotelo	 10540901	 3429728	 184

TK PS 1309-6-o tyhjä kotelo	 11040901	 3428839	 184

TK PS 1309-6-tm tyhjä kotelo	 10600901	 3429776	 184

TK PS 1309-6-to tyhjä kotelo	 11100901	 3429814	 184

TK PS 1309-8-m tyhjä kotelo	 10590901	 3429729	 184

TK PS 1309-8-o tyhjä kotelo	 11090901		  184

TK PS 1309-8-tm tyhjä kotelo	 10650901	 3429777	 184

TK PS 1309-8-to tyhjä kotelo	 11150901	 3429815	 184

TK PS 1313-10-m tyhjä kotelo	 10590501	 3429732	 184

TK PS 1313-10-o tyhjä kotelo	 11090501	 3428828	 184

TK PS 1313-10-tm tyhjä kotelo	 10650501	 3429780	 184

TK PS 1313-10-to tyhjä kotelo	 11150501	 3429818	 184

TK PS 1313-7-m tyhjä kotelo	 10540501	 3429731	 184

TK PS 1313-7-o tyhjä kotelo	 11040501	 3428827	 184

TK PS 1313-7-tm tyhjä kotelo	 10600501	 3429779	 184

TK PS 1313-7-to tyhjä kotelo	 11100501	 3429817	 184

TK PS 1809-6-m tyhjä kotelo	 10541001	 3429734	 184

TK PS 1809-6-o tyhjä kotelo	 11041001		  184

TK PS 1809-6-tm tyhjä kotelo	 10601001	 3429782	 184

TK PS 1809-6-to tyhjä kotelo	 11101001	 3429820	 184

TK PS 1809-8-m tyhjä kotelo	 10591001	 3429735	 184

TK PS 1809-8-o tyhjä kotelo	 11091001		  184

TK PS 1809-8-tm tyhjä kotelo	 10651001	 3429783	 184

TK PS 1809-8-to tyhjä kotelo	 11151001	 3429821	 184

TK PS 1811-11-m tyhjä kotelo	 10590601	 3429738	 186

TK PS 1811-11-o tyhjä kotelo	 11090601	 3428853	 186

TK PS 1811-11-tm tyhjä kotelo	 10650601	 3429786	 186

TK PS 1811-11-to tyhjä kotelo	 11150601	 3429824	 186

TK PS 1811-13f-m tyhjä kotelo	 10441401		  186

TK PS 1811-13f-o tyhjä kotelo	 10941401		  186

TK PS 1811-13f-tm tyhjä kotelo	 10701401		  186

TK PS 1811-13f-to tyhjä kotelo	 11201401		  186

TK PS 1811-16-m tyhjä kotelo	 10440601	 3429739	 186

TK PS 1811-16-o tyhjä kotelo	 10940601		  186

TK PS 1811-16-tm tyhjä kotelo	 10700601	 3429787	 186

TK PS 1811-16-to tyhjä kotelo	 11200601	 3429825	 186

TK PS 1811-6f-m tyhjä kotelo	 10541401		  186

TK PS 1811-6f-o tyhjä kotelo	 11041401		  186

TK PS 1811-6f-tm tyhjä kotelo	 10601401		  186

TK PS 1811-6f-to tyhjä kotelo	 11101401		  186

TK PS 1811-8f-m tyhjä kotelo	 10591401		  186

TK PS 1811-8f-o tyhjä kotelo	 11091401		  186

TK PS 1811-8f-tm tyhjä kotelo	 10651401		  186

TK PS 1811-8f-to tyhjä kotelo	 11151401		  186

TK PS 1811-9-m tyhjä kotelo	 10540601	 3429737	 186

TK PS 1811-9-o tyhjä kotelo	 11040601	 3428850	 186

TK PS 1811-9-tm tyhjä kotelo	 10600601	 3429785	 186

TK PS 1811-9-to tyhjä kotelo	 11100601	 3429823	 186

TK PS 1813-11-m tyhjä kotelo	 10591601		  188

TK PS 1813-11-o tyhjä kotelo	 11091601		  188

TK PS 1813-11-tm tyhjä kotelo	 10651601		  188

TK PS 1813-11-to tyhjä kotelo	 11151601		  188

TK PS 1813-13f-m tyhjä kotelo	 10441501		  188

TK PS 1813-13f-o tyhjä kotelo	 10941501		  188

TK PS 1813-13f-tm tyhjä kotelo	 10701501		  188

TK PS 1813-13f-to tyhjä kotelo	 11201501		  188

TK PS 1813-16-m tyhjä kotelo	 10441601		  188

TK PS 1813-16-o tyhjä kotelo	 10941601		  188

TK PS 1813-16-tm tyhjä kotelo	 10701601		  188

TK PS 1813-16-to tyhjä kotelo	 11201601		  188

TK PS 1813-6f-m tyhjä kotelo	 10541501		  188

TK PS 1813-6f-o tyhjä kotelo	 11041501		  188

TK PS 1813-6f-tm tyhjä kotelo	 10601501		  188

TK PS 1813-6f-to tyhjä kotelo	 11101501		  188

TK PS 1813-8f-m tyhjä kotelo	 10591501		  188

TK PS 1813-8f-o tyhjä kotelo	 11091501		  188

TK PS 1813-8f-tm tyhjä kotelo	 10651501		  188

TK PS 1813-8f-to tyhjä kotelo	 11151501		  188

TK PS 1813-9-m tyhjä kotelo	 10541601		  188

TK PS 1813-9-o tyhjä kotelo	 11041601		  188

TK PS 1813-9-tm tyhjä kotelo	 10601601		  188

TK PS 1813-9-to tyhjä kotelo	 11101601		  188

TK PS 1818-11-m tyhjä kotelo	 10590701	 3429742	 190

TK PS 1818-11-o tyhjä kotelo	 11090701	 3428860	 190

TK PS 1818-11-tm tyhjä kotelo	 10650701		  190

TK PS 1818-11-to tyhjä kotelo	 11150701	 3429828	 190

TK PS 1818-13f-m tyhjä kotelo	 10441301		  190

TK PS 1818-13f-o tyhjä kotelo	 10941301		  190

TK PS 1818-13f-tm tyhjä kotelo	 10701301		  190

TK PS 1818-13f-to tyhjä kotelo	 11201301		  190

TK PS 1818-16-m tyhjä kotelo	 10440701	 3429743	 190

TK PS 1818-16-o tyhjä kotelo	 10940701		  190

TK PS 1818-16-tm tyhjä kotelo	 10700701		  190

TK PS 1818-16-to tyhjä kotelo	 11200701	 3429829	 190

TK PS 1818-6f-m tyhjä kotelo	 10541301		  190

TK PS 1818-6f-o tyhjä kotelo	 11041301		  190

TK PS 1818-6f-tm tyhjä kotelo	 10601301		  190

TK PS 1818-6f-to tyhjä kotelo	 11101301		  190

TK PS 1818-8f-m tyhjä kotelo	 10591301		  190

TK PS 1818-8f-o tyhjä kotelo	 11091301		  190

TK PS 1818-8f-tm tyhjä kotelo	 10651301		  190

TK PS 1818-8f-to tyhjä kotelo	 11151301		  190

TK PS 1818-9-m tyhjä kotelo	 10540701	 3429741	 190

TK PS 1818-9-o tyhjä kotelo	 11040701	 3428862	 190



365

Ti
la

us
nu

m
er

oh
ak

em
ist

o

Kuvaus                                                                                                                Tuotenumero       Sähkönumero               Sivu Kuvaus                                                                                                                Tuotenumero       Sähkönumero               Sivu

TK PS 1818-9-tm tyhjä kotelo	 10600701	 3429789	 190

TK PS 1818-9-to tyhjä kotelo	 11100701		  190

TK PS 2518-11-m tyhjä kotelo	 10590801	 3429747	 192

TK PS 2518-11-o tyhjä kotelo	 11090801	 3429757	 192

TK PS 2518-11-tm tyhjä kotelo	 10650801	 3429795	 192

TK PS 2518-11-to tyhjä kotelo	 11150801	 3429833	 192

TK PS 2518-13f-m tyhjä kotelo	 10441101		  192

TK PS 2518-13f-o tyhjä kotelo	 10941101		  192

TK PS 2518-13f-tm tyhjä kotelo	 10701101		  192

TK PS 2518-13f-to tyhjä kotelo	 11201101		  192

TK PS 2518-16-m tyhjä kotelo	 10440801	 3429748	 192

TK PS 2518-16-o tyhjä kotelo	 10940801	 3429758	 192

TK PS 2518-16-tm tyhjä kotelo	 10700801	 3429087	 192

TK PS 2518-16-to tyhjä kotelo	 11200801	 3429834	 192

TK PS 2518-6f-m tyhjä kotelo	 10541101		  192

TK PS 2518-6f-o tyhjä kotelo	 11041101		  192

TK PS 2518-6f-tm tyhjä kotelo	 10601101		  192

TK PS 2518-6f-to tyhjä kotelo	 11101101		  192

TK PS 2518-8f-m tyhjä kotelo	 10591101		  192

TK PS 2518-8f-o tyhjä kotelo	 11091101		  192

TK PS 2518-8f-tm tyhjä kotelo	 10651101		  192

TK PS 2518-8f-to tyhjä kotelo	 11151101		  192

TK PS 2518-9-m tyhjä kotelo	 10540801	 3429746	 192

TK PS 2518-9-o tyhjä kotelo	 11040801	 3429756	 192

TK PS 2518-9-tm tyhjä kotelo	 10600801		  192

TK PS 2518-9-to tyhjä kotelo	 11100801	 3429832	 192

TK PS 3625-11-m tyhjä kotelo	 10541201	 3429751	 194

TK PS 3625-11-o tyhjä kotelo	 11041201	 3429761	 194

TK PS 3625-11-tm tyhjä kotelo	 10601201	 3429799	 194

TK PS 3625-11-to tyhjä kotelo	 11101201	 3429837	 194

TK PS 3625-16-m tyhjä kotelo	 10591201	 3429752	 194

TK PS 3625-16-o tyhjä kotelo	 11091201	 3429762	 194

TK PS 3625-16-tm tyhjä kotelo	 10651201	 3429800	 194

TK PS 3625-16-to tyhjä kotelo	 11151201	 3429838	 194

TK PS 77-6-m tyhjä kotelo	 10540101	 3429716	 178

TK PS 77-6-o tyhjä kotelo	 11040101	 3429754	 178

TK PS 77-6-tm tyhjä kotelo	 10600101	 3429764	 178

TK PS 77-6-to tyhjä kotelo	 11100101	 3429802	 178

TK PS 77-8-m tyhjä kotelo	 10590101	 3429717	 178

TK PS 77-8-o tyhjä kotelo	 11090101	 3429755	 178

TK PS 77-8-tm tyhjä kotelo	 10650101	 3429765	 178

TK PS 77-8-to tyhjä kotelo	 11150101	 3429803	 178

TK PS 97-6-m tyhjä kotelo	 10540201	 3429719	 180

TK PS 97-6-o tyhjä kotelo	 11040201	 3428810	 180

TK PS 97-6-tm tyhjä kotelo	 10600201	 3429767	 180

TK PS 97-6-to tyhjä kotelo	 11100201	 3429805	 180

TK PS 97-8-m tyhjä kotelo	 10590201	 3429720	 180

TK PS 97-8-o tyhjä kotelo	 11090201	 3428814	 180

TK PS 97-8-tm tyhjä kotelo	 10650201	 3429768	 180

TK PS 97-8-to tyhjä kotelo	 11150201	 3429806	 180

TK PS 99-6-m tyhjä kotelo	 10540301	 3429722	 180

TK PS 99-6-o tyhjä kotelo	 11040301		  180

TK PS 99-6-tm tyhjä kotelo	 10600301	 3429770	 180

TK PS 99-6-to tyhjä kotelo	 11100301	 3429808	 180

TK PS 99-8-m tyhjä kotelo	 10590301	 3429723	 180

TK PS 99-8-o tyhjä kotelo	 11090301		  180

TK PS 99-8-tm tyhjä kotelo	 10650301	 3429771	 180

TK PS 99-8-to tyhjä kotelo	 11150301	 3429809	 180

TK SDR T40 Ruuvimeisseli	 19501801		  202

TK TW-h Väliseinä	 19690901		  201

TK TW-n Väliseinä	 19600901		  201

TR NS35-20 DIN-asennuskiskon pidike	 79502001		  230

TR NS35-20 DIN-asennuskiskon pidike	 79502001		  245

TR NS35-34 DIN-asennuskiskon pidike	 79503401		  230

TR NS35-34 DIN-asennuskiskon pidike	 79503401		  245

TR NS35-42 DIN-asennuskiskon pidike	 79504201		  230

TR NS35-42 DIN-asennuskiskon pidike	 79504201		  245

TR NS35-58 DIN-asennuskiskon pidike	 79505801		  230

TR NS35-58 DIN-asennuskiskon pidike	 79505801		  245

TR NS35-64 DIN-asennuskiskon pidike	 79506401		  230

TR NS35-64 DIN-asennuskiskon pidike	 79506401		  245

TR NS35-91 DIN-asennuskiskon pidike	 79509101		  230

TR NS35-91 DIN-asennuskiskon pidike	 79509101		  245

TS 15-104 DIN-asennuskisko	 19710701		  222

TS 15-108 DIN-asennuskisko	 19711001		  222

TS 15-111 DIN-asennuskisko	 19711101	 3429133	 199

TS 15-144 DIN-asennuskisko	 19714601		  222

TS 15-154 DIN-asennuskisko	 19715401	 3428892	 199

TS 15-168 DIN-asennuskisko	 19717001		  222

TS 15-184 DIN-asennuskisko	 19718601		  222

TS 15-220 DIN-asennuskisko	 19722201		  222

TS 15-283,5 DIN-asennuskisko	 19728501		  222

TS 15-49,5 DIN-asennuskisko	 19704901	 3429130	 199

TS 15-66 DIN-asennuskisko	 19706901		  222

TS 15-80 DIN-asennuskisko	 19708001	 3429131	 199

TS 15-92 DIN-asennuskisko	 19709201		  199

U 120 GRO-3 Kojerasia	 97331201		  254

U 120 K GRO-2 Kojerasia	 97371201		  254

U 120 K GRO-3 Kojerasia	 97371301		  254

U 71 BSK Asennustuki	 97953901		  250

U 71 BSK Asennustuki	 97953901		  257

U 71 BSK Asennustuki	 97953901		  267

U 71 BSK-K Asennustuki	 97953801		  250

U 71 BSK-K Asennustuki	 97953801		  257

U 71 BSK-K Asennustuki	 97953801		  267

U 71 BSK-NA Asennustuki	 97953001		  267

U 71 BWD GVD-2-60 Kojerasia raudoitusadapterilla	 97116501		  253

U 71 BWD WAD-35 Kojerasia raudoitusadapterilla	 97016001		  253
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U 71 DAD Kattovalaisimen kytkentärasia	 97154801		  250

U 71 DAD-3 Kattovalaisimen kytkentärasia	 97154901		  250

U 71 DGR Kojerasia	 97277001		  251

U 71 DVD-2 levyseinärasia	 97106601		  251

U 71 FD levyseinärasia	 97103501		  248

U 71 GRD levyseinärasia	 97104501		  248

U 71 GRO Kojerasia	 97296001		  249

U 71 GVD-2 levyseinärasia	 97106501		  249

U 71 GVD-3 levyseinärasia	 97136501		  249

U 71 K DVD-2 levyseinärasia	 97176601		  251

U 71 K DVD-3 Kattokojerasia	 97186601		  251

U 71 K GRD levyseinärasia	 97174501		  248

U 71 K GRO Kojerasia	 97276001		  249

U 71 K GVD-2 levyseinärasia	 97176501		  249

U 71 K GVD-3 levyseinärasia	 97186501		  249

U 71 KP-M5 Suppilokansi	 97174801		  250

U 71 KP-M5 Suppilokansi	 97174801		  265

U 71 KUD Suppilorasia	 97104701		  248

U 71 KUD-M5 Suppilorasia	 97124801		  248

U 71 KUT Suppilorasia	 97054001		  256

U 71 KUT-M5 Suppilorasia	 97074801		  256

U 71 Perilex levyseinärasia	 97305001		  251

U 71 TD-44 Korotuskaulus	 97292501		  250

U 71 TD-49 Korotuskaulus	 97294501		  250

U 71 VDF Peitekansi	 97910201		  266

U 71 VDS Peitekansi	 97910401		  266

U 86 K DVD-2 Kattokojerasia	 97378101		  254

U 86 K DVD-3 Kattokojerasia	 97378301		  254

U 86 VDF Peitekansi	 97910301		  266

UP 015 Moduulikotelopakkaus	 98600001		  260

UP 6-2,5² Uppoasennettava jakorasia	 30640601		  62

UP 6-L Uppoasennettava jakorasia	 30690601		  62

URS RK1-150 mm² Riviliitin	 67065001		  38

URS RK1-150 mm² Riviliitin	 67065001		  50

URS RK1-240mm² Riviliitin	 67074001		  39

URS RK1-240mm² Riviliitin	 67074001		  50

UVA 90 Kiinnitysholkki	 97071601		  257

VB 105 Yhdyskappale	 97921501		  265

VB 71 Yhdyskappale	 97921201		  265

VB 80/85 Yhdyskappale	 97921301		  265

VB 90 Yhdyskappale	 97921401		  265

VBK Jakorasiat	 97069001		  256

VBN Yhdysnysä	 97921001		  265

VCBS Liitosnipistin BS	 98791101		  265

VD 75 Peitekansi	 97910001		  248

VD 75 Peitekansi	 97910001		  248

VD 75 Peitekansi	 97910001		  248

VD 75 Peitekansi	 97910001		  249

VD 75 Peitekansi	 97910001		  249

VD 75 Peitekansi	 97910001		  249

VD 75 Peitekansi	 97910001		  251

VD 75 Peitekansi	 97910001		  251

VD 75 Peitekansi	 97910001		  254

VD 75 Peitekansi	 97910001		  254

VD 75 Peitekansi	 97910001		  256

VD 75 Peitekansi	 97910001		  266

VSG Riippulukkopakkaus	 19010001		  200

VSG Riippulukkopakkaus	 19010001		  232

VSS PA M16 Sulkutulppa	 21111601		  298

VSS PA M20 Sulkutulppa	 21112001		  298

VSS PA M25 Sulkutulppa	 21112501		  298

VSS PA M32 Sulkutulppa	 21113201		  298

VST M16 Sulkutulppa	 23141601		  297

VST M20 Sulkutulppa	 23142001		  297

VST M20/or Sulkutulppa	 23162001		  83

VST M20/or Sulkutulppa	 23162001		  97

VST M20/or Sulkutulppa	 23162001		  257

VST M25 Sulkutulppa	 23142501		  297

VST M25/or Sulkutulppa	 23162501		  83

VST M25/or Sulkutulppa	 23162501		  97

VST M25/or Sulkutulppa	 23162501		  257

VST M32 Sulkutulppa	 23143201		  297

VST M32/or Sulkutulppa	 23163201		  83

VST M32/or Sulkutulppa	 23163201		  97

VST M32/or Sulkutulppa	 23163201		  257

VST M40 Sulkutulppa	 23144001		  297

VST M40/or Sulkutulppa	 23164001		  83

VST M40/or Sulkutulppa	 23164001		  97

VST M40/or Sulkutulppa	 23164001		  257

VST RR Sulkutulppa	 30040701		  62

WAD Kojerasia seinävalaisimille	 97056001		  250

WAD VD Peitekansi	 97056201		  250

WAD VD Peitekansi	 97056201		  250

WED Laajennustyökalu	 97915501		  270

WK 007 KLS-2,5² Liitinkisko	 46052501		  50

WK 007 KLS-2,5² Liitinkisko	 46052501		  70

WK 007-2,5² Jakorasia	 40240701	 1622008	 68

WK 007-L Jakorasia	 40290701		  68

WK 040-4² Jakorasia	 40440701	 1622018	 68

WK 040-L Jakorasia	 40490701		  68

WK 040-S Jakorasia	 45590701		  68

WK 060 KLS-6² Liitinkisko	 46050601		  52

WK 060 KLS-6² Liitinkisko	 46050601		  70

WK 060 KLS-6² Liitinkisko	 46050601		  264

WK 060-6² Jakorasia	 40640601	 1622023	 68

WK 060-L Jakorasia	 40690601		  68

WK 100 KLS-10² Liitinkisko	 46051001		  52

WK 100 KLS-10² Liitinkisko	 46051001		  70
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WK 100 KLS-10² Liitinkisko	 46051001		  264

WK 100-10² Jakorasia	 41040601	 1622028	 69

WK 100-L Jakorasia	 41090601		  69

WK 160 KLS-16² Liitinkisko	 46051601		  52

WK 160 KLS-16² Liitinkisko	 46051601		  70

WK 160 KLS-16² Liitinkisko	 46051601		  264

WK 160-16² Jakorasia	 41641201	 1622033	 69

WK 160-L Jakorasia	 41691201		  69

WK 250 KLS-25² Liitinkisko	 46053501		  52

WK 250 KLS-25² Liitinkisko	 46053501		  70

WK 250 KLS-25² Liitinkisko	 46053501		  264

WK 250-25² Jakorasia	 42541601		  69

WK 250-L Jakorasia	 42591601		  69

WKE 1 - 5 x 2,5² Jakorasia kaapeleille	 86010301		  79

WKE 2 - 3 x 10² Jakorasia kaapeleille	 86051201	 1622001	 80

WKE 2 - 3/1 x 6² 1SB Kaapelin haaroituskotelona	 86372101		  95

WKE 2 - 5 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86050201	 1622000	 79

WKE 2 - Duo 3 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86140001	 1622042	 75

WKE 200 ABL Kiinnityskorvakepakkaus	 86040001		  91

WKE 200 ABL Kiinnityskorvakepakkaus	 86040001		  99

WKE 202 RK Jakorasia kaapeleille	 86220201	 1622020	 87

WKE 203 RK Jakorasia kaapeleille	 86220301	 1622021	 87

WKE 204 RK Jakorasia kaapeleille	 86220401	 1622022	 88

WKE 3 - 5 x 10² Jakorasia kaapeleille	 86050301	 1622002	 80

WKE 3 - Duo 3 x 6² / 2 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86171001	 1622045	 75

WKE 300 8x 6² 2FS Kaapelin haaroituskotelona	 86226201		  98

WKE 302 RK Jakorasia kaapeleille	 86230201	 1622025	 88

WKE 303 RK Jakorasia kaapeleille	 86230301	 1622026	 89

WKE 304 RK Jakorasia kaapeleille	 86230401	 1622027	 89

WKE 4 - 3/1 x 16² 1SB Kaapelin haaroituskotelona	 86392101		  96

WKE 4 - 4/3 x 6² 2SB Kaapelin haaroituskotelona	 86374701		  95

WKE 4 - 5 x 16² Jakorasia kaapeleille	 86050401	 1622003	 81

WKE 4 - 8 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86051401	 1622006	 81

WKE 4 - Duo 3 x 10² Jakorasia kaapeleille	 86150001	 1622047	 76

WKE 4 - Duo 3 x 16² Jakorasia kaapeleille	 86160001	 1622061	 77

WKE 4 - Duo 5 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86141001	 1622046	 76

WKE 400 7 x 10² 1D0 Jakorasiat	 86235501		  98

WKE 400 7 x 10² 2D0 Jakorasiat	 86235601		  99

WKE 402 RK Jakorasia kaapeleille	 86240201	 1622030	 90

WKE 403 RK Jakorasia kaapeleille	 86240301	 1622031	 90

WKE 404 RK Jakorasia kaapeleille	 86240401	 1622032	 91

WKE 405 LSA Jakorasia kaapeleille	 86240501		  91

WKE 5 - 15 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86050501	 1622010	 82

WKE 5 - 20 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86050520	 1622011	 82

WKE 5 - 24 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86050524	 1622015	 83

WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB Kaapelin haaroituskotelona	 86374801		  96

WKE 5 - Duo 5 x 10² Jakorasia kaapeleille	 86151001	 1622067	 78

WKE 5 - Duo 5 x 16² Jakorasia kaapeleille	 86161001	 1622069	 78

WKE 5 - Duo 7 x 6² Jakorasia kaapeleille	 86142001	 1622063	 77

WKE 54 Jakorasia tunnelirakentamiseen	 86025401	 1622017	 101

WKE AK 14 Palosuojattu moduulikotelo	 86541401		  103

WKE AK 14 R Palosuojattu moduulikotelo	 86551401		  103

WKE AK 28 Palosuojattu moduulikotelo	 86542801		  103

WKE AK 28 R Palosuojattu moduulikotelo	 86552801		  103

WKE AK 42 Palosuojattu moduulikotelo	 86544201		  104

WKE AK 42 R Palosuojattu moduulikotelo	 86554201		  104

WKE AK 56 Palosuojattu moduulikotelo	 86545601		  104

WKE AK 56 R Palosuojattu moduulikotelo	 86555601		  104

WKE AK 70 Palosuojattu moduulikotelo	 86547001		  105

WKE AK 70 R Palosuojattu moduulikotelo	 86557001		  105

WKE BS F2A Varasulakkeet	 86300101		  97

WNI M16 Kalvotiivistemutteri	 21341601	 1736212	 297

WNI M16/sw Kalvotiivistemutteri	 21301601		  297

WNI M20 Kalvotiivistemutteri	 21342001		  297

WNI M20/sw Kalvotiivistemutteri	 21302001		  297

WNI M25 Kalvotiivistemutteri	 21342501		  297

WNI M25/sw Kalvotiivistemutteri	 21302501		  297

WNI M32 Kalvotiivistemutteri	 21343201		  297

WST M16 Kalvotiivistemutteri	 20341601		  297

WST M16/sw Kalvotiivistemutteri	 20301601		  297

WST M20 Kalvotiivistemutteri	 20342001		  297

WST M20/sw Kalvotiivistemutteri	 20302001		  297

WST M25 Kalvotiivistemutteri	 20342501		  297

WST M25/sw Kalvotiivistemutteri	 20302501		  297

WST M32 Kalvotiivistemutteri	 20343201	 1736205	 297

WST M40 Kalvotiivistemutteri	 20344001		  297

WST M50 Kalvotiivistemutteri	 20345001		  297

WST M63 Kalvotiivistemutteri	 20346301		  297

ZEL 2K-12 Vedonpoisto	 34400101	 1615510	 62

ZPR Z-seinäasennuskisko	 07080001		  171

ZPR Z-seinäasennuskisko	 07080001		  233
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www.facebook.com/spelsberg.de

www.twitter.com/spelsberg

www.xing.com/company/spelsberg

www.youtube.com/spelsberg

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Pääkonttori
Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle
PL 15 20, D-58571 Schalksmühle
Puhelin: 	 +49 (0) 23 55 / 8 92-0
Faksi	 +49 (0) 23 55 / 8 92-299
Sähköposti:	 info@spelsberg.de 
Internet: 	 www.spelsberg.fi

Tehdas Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
PL 30, D-99627 Buttstädt
Puhelin:	 +49 (0) 3 63 73 / 98-400
Faksi	 +49 (0) 3 63 73 / 98-499

safe.inspiring.green.




