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Luottaessasi Spelsbergiin luotat par-

haaseen. Meillä on asiantuntemus-

ta koteloista yli vuosisadan verran.

Spelsberg on sähköalan markkinajohta-

ja, jolla on vuosikymmenten kokemus 

sähköasennuksista ja talotekniikasta.

Perheyrityksen erittäin innovatiivinen 

osaaminen on tuottanut useita patentte-

ja. Yrityksen nopeasti ja helposti asennet-

tavat ratkaisut ovat erityisen vaikuttavia 

niiden pitkän käyttöiän ja helpon kun-

nossapidon ansiosta. Kehittäjät tuntevat 

standardit ja myös energia- ja rakennus-

tekniikan uudet markkinat ja trendit.

Tuloksena saadaan tuotteita ja jär-

jestelmiä, jotka ovat aina ajan tasal-

la ja joiden yksityiskohdat ja edulli-

suus tekevät vaikutuksen. Näytämme 

tietä muille jatkuvasti erityisesti tur-

vallisuuden osalta. Aiemmin uudet 

tuotteet, kuten palonkestävät ja toimin-

nalliset WKE-jakorasiat tai halogeenitto-

mien jakorasioiden Red Range -valikoima, 

olivat Spelsbergin tapa toimia 

innovatiivisena asennustekniikan kehityk-

sen pioneerina. Alan ammattilaisilla 

teetetyn tutkimuksen mukaan 90 % 

tuntee Spelsbergin tuotteet, käyttää niitä 

ja on niihin tyytyväinen. Spelsberg 

myy tuotteitaan kaikkialla maailmassa 

tytäryhtiöidensä ja jakelukumppanei-

densa kautta, valmistaa tuotteensa 

Saksassa ja työllistää yhteensä noin

600 työntekijää eri toimipaikoissaan

ja tytäryhtiöissään. Tällä hetkellä 

Spelsbergin valikoimassa on yli 5000 

laajasti saatavana olevaa tuotetta, kuten

jakorasioita, moduulikoteloita, riviliitin-

koteloita, mittarikoteloita ja teollisuusko-

teloita. Asiakkaat arvostavat Spelsbergiä 

myös asiantuntevana konsulttina 

vaativissa kotelointeja koskevissa asioissa. 

Spelsberg |

Innovaatio ja perinne kohtaavat – Spelsbergin historia
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Spelsbergillä on yli 
100 rekisteröityä patenttia.
Saksassa, Euroopassa 
ja eri puolilla maailmaa.

Spelsberg toimii 
yli 50 maassa omien 
tytäryhtiöiden ja 
jakelukumppaneiden 
kautta. 

Thorsten Schwippert

Pääosakas

Spelsberg on koonnut kaiken tarvittavan 

asiantuntemuksen saman katon alle ja 

vastaa eri vaiheista itse prototyyppi-

kehityksestä yksilölliseen räätälöintiin, 

elektroniikan kehittämiseen ja asiakas-

kohtaisten käyttövalmiiden järjestelmien

kokoamiseen saakka.
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Ensimmäisestä päivästä lähtien ta-

voitteenamme on ollut tehdä arjesta

helpompaa asiakkaillemme. Toimimme

tiennäyttäjänä erityisesti turvallisuuden

osalta. Uusissa tuotteissa on pa-

lonkestäviä WKE-jakorasioita ja 

Red Range -valikoimaan kuuluvia 

halogeenittomia jakorasioita, joilla 

innovaattorin ominaisuudessa Spelsberg

on osoittanut uusia tapoja toimia ja 

vienyt asennustekniikkaa eteenpäin. 

Yrityksen perustaja Ernst Spelsberg olisi 

ylpeä siitä, että neljä sukupolvea 

myöhemmin hänen arvonsa ovat edelleen

voimassa ja että työntekijämme

ylläpitävät alkuvuosien pioneerihenkeä. 

Perustaja Ernst Spelsberg

Antoi nimensä Günther Spelsberg

Spelsberg | Oi niitä aikoja
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Koska myös kehittämiseen liittyvät

testit tehdään yrityksessä, toistuvien

testien ja muokkausten tekeminen

heti suunnitteluvaiheesta lähtien on mah-

dollista, kunnes kaikki ominaisuudet

ovat standardien mukaisia. Menetelmät,

kuten  Building Information Modeling 

(BIM) ja vastaavasti valmistellut tuo-

tetiedot kuuluvat jo tukemme piiriin. 

Nykyisin Spelsberg ei ole vain yli 5 000 

tuotteen toimittaja, vaan myös liitän-

tävalmiiden kokonaisratkaisujen kehit-

täjä sekä asiantunteva neuvonantaja 

haastavissa koteloita koskevissa asioissa. 

Spelsberg kokoaa saman katon alle kai-

ken tarvittavan osaamisen ja vastaa 

kaikista vaiheista aina prototyyppien 

rakentamisesta yksilöllisiin mukautuksiin, 

sähkötekniseen kehitykseen ja mittatila-

ustyönä tehtäviin kattaviin järjestelmiin 

saakka. 

Katse kohti tulevaisuutta
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Valmistettu Saksassa

Schalksmühle – kaupunki, jossa jo vuonna 

1904 kehitettiin ja valmistettiin 

ensimmäiset eristeputket, on myös

Spelsbergin kotikaupunki. Yritys jatkoi 

kasvuaan ja laajensi tuotantotilo-

jaan jatkuvasti, kunnes kaupungin 

keskustassa toimimisenrajat tulivat 

vastaan. 

Tämä mahdollistaa sen, että

voimme pysyä askeleen muiden edellä. 

Buttstädtissä yli 100 henkilöä valmis-

taa suosittuja Spelsbergin tuotteita,

kuten AK-moduulikoteloita, Red Range

-valikoimaa ja suosittua Abox-sarjaa.

Modernit laitteistot, joihin kuuluu

yli 50 ruiskuvalukonetta, joiden sulku-

voima on jopa 900 tonnia, varmistaa

tehokkaat prosessit ja optimaaliset

tulokset. 

Tästä syystä yritys muutti 1990-luvulla 

teollisuusalueelle, jonne rakennettiin

täysin uudet hallintoja tuotantotilat.

Kaikki osaamisalueet ja osastot 

toimivat läheisessä yhteistyössä 

tieteidenvälisellä ja integroidulla tavalla. 

Innovoinnin edistämisen lisäksi tämä 

tarkoittaa myös lyhyitä vasteaikoja. 

Spelsberg | Schalksmühle + Buttstädtin tehdas (Thüringen)

Pääkonttori Schalksmühle

Buttstädtin tehdas
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Buttstädtissä valmistetaan vuosittain 

noin viisi miljoonaa i12-jakorasiaa, 

ja yli miljoona Abox-jakorasiaa toimite-

taan Thüringenistä  kaikkialle maailmaan. 

Buttstädt ei kuitenkaan ole koskaan ollut

pelkästään tuotantolaitos. Tehdas on myös 

merkittävä Spelsbergin kulmakivi 

mekatroniikan insinöörien, prosessiinsi-

nöörien ja varastologistiikan asiantu-

ntijoiden koulutuksessa. 

 

	 IK-tason iskukoestus 	 Koteloiden muokkaus 	 Työkaluvalmistus

 Moduulikoteloiden valmistus  Siilot raaka-aineille  Automaation Abox-jakorasiat
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Joustava automatisoitu kokoaminen ja 

tuotanto, joka koostuu lähes 50 000 

materiaalitoimituksesta viikossa ja noin

1000 tuotetilauksesta, mahdollistaa

suuret tuotantomäärät sekä myös

yksittäiset tuotetoimitukset. 

Yksilöllisiä ratkaisuja ja osaamista

Spelsberg toimittaa useita komponentteja, 

jotka on tarvittaessa esiasennettu tai

osittain johdotettu tai jotka ovat 

liitäntävalmiita. Tarvittaessa nämä

voidaan varustaa esimerkiksi sähkömo-

duuleilla, optisilla komponenteilla,

käyttöelementeillä tai tietoliikenne-

moduuleilla. 

Asianmukaisesti käytettynä automaatio 

varmistaa kilpailukykyisen hinno-

ittelun. Osaavien työntekijöiden

suuri tiimi tarjoaa myös runsaasti

joustavuutta ja osaamista, joita tarvi-

taan kaikkein monimutkaisimpienkin 

tehtävien nopeaan ja asiantuntevaan 

suorittamiseen. 

Koteloiden asiantuntija | Automatisoidut ja joustavat 
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Tämä tarkoittaa, että Spelsberg ei tarjoa 

pelkästään massatuotantoa, vaan myös 

yksilöllisiä pienen mittakaavan ratkai-

suja.  Yksittäistuotannon kuljettimia 

käyttämällä voidaan suorittaa useita

asennustehtäviä peräkkäin. 

	 Laitteistot 	 TK-kotelot 	 CNC-jyrsintäkeskus

	 Työkalujen kehittäminen 	 3D-tulostin	/	Prototyyppien valmistus 	 Tiivistysvaahdot
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Testattu laatu | Oma testilaboratorio – ajantasaisinta tekniikkaa

Kun etsit testattua turvallisuutta 

ja laadukasta tuotemerkkiä, vastaus on 

Spelsberg. Käytämme vain laadukkaita 

ja tunnettuja eurooppalaisia raaka-ai-

neita vuosittain valmistamissamme yli 

100 miljoonassa ruiskuvaletussa osassa.  

Sertifioitu Schalksmühlessa

Käytämme yhteensä 400 raaka-ainetyyppiä 

– niistä 95 prosenttia on valmistettu 

oman reseptimme mukaisesti.

Erityisen kestävissä tuotteissam-

me on teollisuuslaadun iQ-merkintä. 

Spelsbergillä on oma testilaboratorio pää-

konttorissaan Schalksmühlessa sertifioin-

tia varten. VDE-sertifioinnin lisäksi labora-

torio ja laitteet ovat UL-sertifioituja, mikä 

mahdollistaa kaikki tarvittavat testit sarja-

tuotteiden kansainvälistä käyttöä varten ja 

erityisratkaisujen toteuttamisen.

Tämä on erityisen tärkeää suunnitel-

taessa räätälöityjä ratkaisuja yhdes-



11

	 Iskukoestus UL Impact 	 Iskukoestus IK Level 	 Ilmastotesti

	 Pölysuojaustestaus 	 Vesisuojaustestaus 	 Kannen vetotestaus

Testilaboratoriomme on laa-

dukkaiden standardien mukai-

nen ja sitä kehitetään jatkuvasti. 

UL suorittaa vuosittaiset tarkastuk-

set osana Client Test Data Program 

-ohjelmaa sen varmistamiseksi,

että toiminta on korkei-

den standardien mukaista.

sä yhteistyökumppaniemme kanssa. 

Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme 

saamaan tuotteensa valmiiksi mark-

kinoille mahdollisimman nopeasti. 
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Nämä ovat avainsanoja Spelsbergin

teollisuustuotevalikoimassa. Erikoisval-

misteisissa koteloissa, jakelijoissa ja 

jakorasioissa on yrityksen iQ-logo merk-

kinä teollisuustasoisesta laadusta. 

Se on takuu parhaista materiaalin

ominaisuuksista, testatusta turvallisuu-

desta ja optimaalisesta toiminnasta

sekä tinkimättömyydestä äärimmäisissä 

olosuhteissa. Lasikuituvahvistettu poly-

karbonaatti varmistaa, että teolli

suustuotteet ovat vieläkestävämpiä

Vankka, luotettava, joustava

kuin tunnetun koteloiden ja 

sähköasennustuotteiden valmistajan 

suositut vakiotuotteet. Niihin eivät 

vaikuta kosteus, kylmyys tai kuumuus

eivätkä myöskään UV-säteily, öljy, rasva

tai mekaaninen rasitus. Kone- ja 

laitetekniikassa nämä ominaisuudet 

mahdollistavat sähköasennusten luote-

ttavan suojauksen voiteluaineilta, 

iskuilta ja tärinältä.

Luotettavat kotelot | Myös vaativiin olosuhteisiin
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	 TK-kotelo ja näyttö 	 TK-kotelo ja

 kaapeliläpiviennit

	 TK-kotelo ja

 kaapeliliittimet teollisuuteen

	 GEOS-kotelo ja mittauslaitteet 

 virtalähteen valvontaan

	 TK-kotelo ja komentolaite 

 ja merkkivalo

	 TK-kotelo ja hätä- 

 pysäytyspainike
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Räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille | Nopea + joustava

Työstöpalvelu

 Läpivientiaukot

 Kierteet

 Kaiverrukset

 Yksilölliset kiinnityskohdat

 (ultraäänihitsaus)

 EMC-pinnoitteet

Painatuspalvelu

 Erikoiskalvot

 Kalvonäppäimistöt

 Silkkipainatus, tampopainatus, 

 digitaalinen, laserpainatus

 Kohokuviointi

Erikoisvärit

 Viimeistely: värjäys tai pinnoitus

 RAL-, HKS- ja pantone-

 värit mahdollisia
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	 CNC-jyrsintäkeskukset 	 Kohokuviointi 	 Erikoiskalvot

	 Laserpainatus 	 Digitaalinen painatus 	 Tampopainatus
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Räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille | Nopea + joustava

Vakiolaatu

 Polystyreeni, muovi

 ABS, muovi

 Duroplast, muovi

Materiaali

 Samat kotelokoot ovat saatavana   

 eri ominaisuuksilla / eri materiaaleista

 valmistettuina, joten ne soveltuvat 

 aina kohteen vaatimuksiin

Teollisuuslaatu

 Korkeisiin materiaalivaatimuksiin

 Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu,

 c UL us -hyväksyntä (yhdysvaltalainen

 ja kanadalainen hyväksyntä)

 Alumiini (yhdysvaltalainen

 ja kanadalainen hyväksyntä 

 pyydettäessä)
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	 Räätälöidyt

 pienimuotoiset kokoonpanot

	 Pakkaukset 	 Erikoiskokoonpanot

	 Rutiinitestaus 	 Räätälöidyt 

 kiinnitysratkaisut

	 Erikoisratkaisut,	kuten	

	 pikakiinnikkeet

Erikoisvarusteet

 Päätekannake

 Pylväspuristimet

 Salvat

 Piirilevypidikkeet

Pakkauspalvelu

 Tuotantopainotteinen

-  Irrallinen ja erillinen

 Valmis lähetettäväksi

-  Räätälöidyt tuotteet

-  Paketoidut ja

 erikseen merkityt 

 asiakkaan vaatimusten mukaisesti

Asennuspalvelu

 Varustaminen

 Johdotus

 Testaus



18

Osaamisketju | Räätälöityyn asiakaskokemukseen

	 Neuvonta/tuki 	 Projektinhallinta 	 Kehittäminen/suunnittelu

	 Testaus/sertifiointi

Yrityksen prosessit liittyvät toisiinsa

kuin ketjun osat. Vahva yhteys 

yksittäisten osien välillä on erittäin

tärkeää koko ketjun vakauttamiseksi. 

Jokainen ketjun osa on olennainen 

sen menestyksen kannalta.

Ajantasaiset menetelmät takaavat täydellisen tuloksen

Tästä syystä Spelsberg pitää jokaista

pienintäkin prosessin osaa erittäin tärkeä-

nä ja varmistaa nykyaikaisten menetelmi-

en, viimeisimmän laitostekniikan ja erit-

täin osaavien työntekijöiden avulla, että 

jokainen yksityiskohta on juuri oikein. 

Jotta mikään ei jäisi sattuman varaan, 

meillä on käytössämme kaikki se osaa-

minen, jota ensiluokkaisten koteloiden 

suunnittelemiseen ja valmistamiseen tar-

vitaan.
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	 Hankesuunnittelu 	 Työkalusuunnittelu 	 Työkalujen rakentaminen

	 Tuotanto 	 Koteloiden muokkaus 	 Toimitus

Olipa kyse työkalujen kokoamisesta, pro-

totyyppien valmistamisesta tai painatuk-

sista, kaikkia tekijöitä on mahdollista hal-

lita vain silloin, kun kaikki tehdään itse. 

Koska valmistamme päivittäin tuhansia 

ruiskuvalettuja osia täysin automaatti-

sessa tuotannossamme, valmistusproses-

simme mahdollistaa nopean vastaamisen 

asiakkaiden toiveisiin. 

Vaikka valikoimassamme on yli 5 000 

tuotetta, olemme viime vuosina laa-

jentaneet palveluitamme ja yksilöllistä

tarjontaamme merkittävästi, minkä

ansiosta voimme vastata yksittäisiin 

toiveisiin entistä paremmin ja nope-

ammin. Näin olemme vahvistaneet

asemamme alalla asiantuntevana 

neuvonantajana, ja meillä on runsaasti

kokemusta ja halua vastata erilaisiin

koteloita koskeviin pyyntöihin. 

Osastomme toimivat yhteistyössä

ketjun osien tavoin, ja luovat ratkaisut

on mahdollista löytää nopeasti tiiviissä

yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tarjoamme

kaikkea, mitä asiakkaamme tarvitsevat 

aina suunnittelusta ja valmistuksesta 

testaamiseen ja sertifiointiin saakka.
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Suojausluokka (IP-koodi) standardin DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaisesti
vastaavan tuotestandardin mukaisesti

IP68

Moduulien enimmäismäärä

Sähköisen toiminnan yhtenäisyys standardin DIN 4102-12 mukaisesti 
E tarkoittaa toiminnan yhtenäisyyttä ja 30–90 tarkoittaa kestoa minuuteissa.

Nimellinen poikkileikkaus Suurin sallittu johdon poikkileikkaus, joka voidaan 
liittää 
standardien DIN EN 60998 (VDE 0613) ja DIN EN 60999 (VDE 0609) mukaisesti

Suojaustaso (IK-koodi) mekaanista vaikutusta vastaan standardin  
DIN EN 50102 (VDE 0470-100) mukaisesti

Suojausluokka II käyttömateriaalit, joissa on suojaeristys 
 standardin DIN VDE 0100-410 mukaisesti

Enimmäisjännite DC (tasajännite) tuotestandardin mukaisesti 
(järjestelmäjännite PV-sektorilla)

Nimellisjännite AC (vaihtojännite).
Suurin sallittu jännite liitoskohdassa tuotestandardin mukaisesti

Nimellisvirta (enimmäisvirta jatkuvassa käytössä) tuotestandardin mukaisesti

Piktogrammit

3

102

IK09

15A

IP68

3

102

IK09

1000V
DC

690V
AC

15A
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VDE-symboli tarkoittaa tuotteen testattua turvallisuutta
sähkövirtaan liittyvien, mekaanisten, lämpötilaan liittyvien ja muiden vaarojen 
osalta.

Tuotteet, joilla on c UL us -hyväksyntä, on sertifioinut UL 
(Underwriters Laboratories Inc.). UL on arvioinut tuotteen edustavan otoksen ja todennut sen 
olevan Yhdysvaltojen ja Kanadan sovellettavien kansallisten standardien mukainen.

Tuotteet, joilla on UL EU -hyväksyntä, on sertifioinut UL 
(Underwriters Laboratories Inc.). UL on arvioinut tuotteen edustavan otoksen ja 
todennut sen olevan sovellettavien eurooppalaisten (EN) tai maailmanlaajuisten (IEC) 
standardien mukainen.

DLG-tarkennustesti: Ammoniakinkestävyys (vakaa ilma) 

AK-ilmanvaihtoelementit, jotka ehkäisevät lauhdeveden muodostumista 

suojausluokka IP65.

Soveltuu sähkökäyttöisen kotitalouden syöttömittarin asennukseen

Halogeeniton kotelo, ei sisällä halogeeneja, kuten fluoria, klooria tai bromia

Teollisuus-
laatu

Vakio- 
laatu

DNV
Tuotteet on hyväksynyt DNV-GL asennettavaksi kaikkiin luokiteltuihin aluksiin

eHZ eHZ

Teollisuuslaatu
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Nyt DNV-GL testattu! 
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 60 mallia

 3 peruskokoa

 2 syvyyttä

 Kannet ja ovet

 harmaa tai läpinäkyvä

 Nyt saatavana myös mustat

 kotelot, joissa on musta ja

 läpinäkyvä kansi

 Erilaisia lukitusjärjestelmiä

UUTUUS!

GEOS

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin

GEOS - kotelo teollisuuteen ja ulkotiloihin 

Korkealaatuiset raaka-aineet ja uusi ra-

kenne tekevät uudesta GEOS-sarjasta 

monikäyttöisen  ja kestävän kotelon 

sisä- ja ulkokäyttöön. Polykarbonaatista 

valmistettu kotelo yhdessä „Drain Protect“ 

vedenohjausjärjestelmän kanssa takaavat 

erinomaisen UV säteilyn ja säänkestävyyden.

GEOS kotelo on oikea valinta myös

vaikeissa olosuhteissa, joita aiheuttavat 

kaasut, öljyt, rasvat ja mekaaniset rasi-

tukset. Sertifioinnit takaavat käyttäjälleen

turvallisen käytön eri käyttöalueilla.

GEOS Tuotteet

 Vesilaitokset

 Energialaitokset

 Valvomot

 Maatalous

 Liikenneteknologia

 Ohjausjärjestelmät

 Sähköajoneuvot / infrastruktuuri

GEOS käyttökohteet GEOS monipuolisuutta 

GEOS-ohjauskaapit ja

kotelot sellaisina kuin haluat!

Suunnittele nyt verkossa!

www.spelsberg.com/geos
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Tuote Tyyppi Sivu

GEOS 
Kytkentäkaapit

GEOS-S 50

GEOS 
Tyhjät kotelot

GEOS-L 62

GEOS Lisätarvikkeet 
Universaali

68
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Ohjauskaapit

71
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Sovellukset 
sisätiloihin

UMH Systems GmbH | GEOS Plug & Play -ratkaisu

Nämä olivat UMH Systems Gm-

bH:n vaatimukset, kun yritys tarvitsi 

koteloinnin innovatiivisen United 

Manufacturing Hubin laitteistolle. 

Aachenissa sijaitsevan yrityksen avoi-

men lähdekoodin ratkaisua käytetään

tuotantolaitosten datan tuontiin ja 

analysointiin. Keskitin koostuu sekä ohjel-

mistokomponenteista että niin kutsutus-

ta United Factory Cubesta, joka voidaan 

liittää plug and play -ratkaisuna kaikkiin 

myyn nissä oleviin IoT-järjestelmiin- 

sekä tuotanto- ja jalostusteollisuuden

järjestelmiin. Kerätty data näytetään 

kojetaulussa, ja sitä voidaan arvioida 

reaaliajassa. Tämän osalta teollisuu-

dessa on havaittavissa kiireellinen 

tarve: monet yritykset ovat käynnis-

täneet nopeasti pilottihankkeita liit-

tyen Industry 4.0:aan ja tarvitsevat 

myös luotettavaa infrastruktuuria.

GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | Tapaustutkimus

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin

Kilpailukykyisenä pysymisen kannalta

siirtyminen verkostotuotantoon United

Manufacturing Hubin tarjoamalla 

tavalla on olennaista. Sen avulla

yritykset voivat optimoida tuotanto-

prosessinsa, tehdä ennakoivia huolto-

toimia tila-analyysien avulla ja paran-

taa merkittävästi prosessiensa laatua.
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Käyttöalue on laaja aina lääketeollisuu-

den hygieniaan liittyvistä käyttökohteista

elintarvikealan täyttöjärjestelmiin ja 

raskaan teollisuuden erittäin haastaviin

olosuhteisiin, kuten teräksen työstöön.

Laajan sopivien ratkaisujen tarkastelun

jälkeen yritys päätyi teollisuuden

käyttöön ja ulkotiloihin tarkoitettuun

vankkaan GEOS-koteloomme, joka

ominaisuuksiensa ansiosta kestää erila-

isia sääolosuhteita,  lämpötiloja,

kemikaaleja tai voiman käyttöä

ongelmitta ja soveltuu tästä syystä

erinomaisesti yrityksen tarpeisiin.

Korroosionkestävien ulkotiloihin tarko-

itettujen koteloiden iskunkestävyys

on korkea IK 09, ja niiden suojausluokka 

on IP 66/IP 67. Lisäksi mallien

ja muokkausvaihtoehtojen valikoima on 

vaikuttava. Suunnittelimme asiakkaamme

kanssa räätälöidyn GEOS-kotelon,

jossa on poratut reiät, syvennykset

ja yksilöllinen painatus. ”Spelsbergin 

tiimi auttoi meitä erityisesti suunnittelu-

vaiheessa tarjoamalla asiantuntevia

neuvoja. 

He tarjosivat parhaita käytäntöjä sekä 

asianmukaisia ideoita koteloiden pro-

sessointiin toiveidemme mukaisesti.

Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaillem-

me vankan ja luotettavan laitteistorat-

kaisun ilman tarvetta kompromisseihin 

teknisellä tasolla”, Alexander Krüger, 

Executive Director of Operations, UMH 

Systems GmbH, kertoo yhteistyöstä.
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AixACCT | GEOS seinäkotelona

Vuonna 1999 perustettu aixACCT

toimii nykyisin kolmella liiketoiminta-

alueella samanaikaisesti. Yritys keskittyi

alun perin autoteollisuuden testausjär-

jestelmiin ja komponentteihin sekä 

mikrojärjestelmäteniikkaan. Vuonna 2015

yritys erikoistui sähköiseen liikku-

vuuteen ja kehittämällä yrityksen

omat latausjärjestelmät. Tämä oli me-

nestys: kuusi vuotta myöhemmin 

aixACCT-latausratkaisuihin sisältyvä 

e-mobility muodostaa suuren osan 

konsernin liiketoiminnasta. Käytännöl-

liset, kestävän kehityksen mukaiseen 

liikkuvuuteen tarkoitetut ratkaisut 

on suunnattu avainasiakkaille, jotka 

haluavat sähköistää ajoneuvokantansa 

latausasemien tai kokonaisten lataus-

alueiden avulla. Näihin liittyen aixAC-

CT-latausratkaisut toimivat kaikkialla 

Euroopassa. Herkkien komponenttien 

suojaamiseksi vastuuhenkilöt asettivat

selkeät vaatimukset koteloille: ”Sopivan

kotelon valitsemisen osalta meille oli 

erittäin tärkeää, että se ei ollut vain 

suojausluokan IP44 mukainen, vaan 

tarjosi myös asiakkaillemme usei-

ta ratkaisuja, jotka kestävät pysyvästi

rankkasadetta ja myrskyjä”, kertoo

Stephan Tiedke, aixACCT-konsernin

toimitusjohtaja. Lisäksi iskunkestävyys 

tulee myös taata, jotta pystymme

tarjoamaan jatkuvasti toimivan lataus-

infrastruktuurin niin yksityisillä kuin

yleisillä alueilla. Kävi nopeasti selväksi, 

että Spelsberg pystyi vastaamaan kaikkiin 

Suojaamattomat 
ulkoalueet

GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | Tapaustutkimus

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
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”Meille on olennaisen tärkeää, että

yhteistyökumppanimme pystyy vastaa-

maan erilaisiin vaatimuksiin koska tahansa. 

Spelsbergin on aina nopea ja joustava, ja 

ratkaisuihin kuuluvat niin yksilöllisesti po-

ratut reiät, erityiset tiivisteet kuin oman 

testilaboratorion käyttö tarkastukseen

ja testaamiseen.”

Jochen Olivier, Head of Electromobility 

aixACCT Group

määritettyihin vaatimuksiin ulkotiloihin 

sopivilla GEOS- koteloilla, ja että se 

tarjosi myös useita räätälöintivaih

toehtoja. GEOS-koteloiden pohjalta 

Spelsbergin tiimi työsti aixACCT-

latausratkaisuja löytääkseen sopivan

ratkaisun latausjärjestelmien kaikille

komponenteille. GEOS-tuotesarja

on todella vankka, joustava ja erittäin

turvallinen. Kestävyyden varmistaa

pääasiassa laadukas polykarbonaatti. 

Se on UV-valon kestävä ja säänkestävä,

ja suojaa sisäisiä asennuksia erittäin

korkeilta tai matalilta lämpötiloilta

sekä öljyltä tai rasvalta. Saatavana on 

myös erikoismalli, jonka GEOS-tiivistys

Drain Protect tekee koteloista pysyvästi

kosteustiiviitä. Kaikkien tuotteiden 

suojausluokka on IP66/IP67, ne ovat 

sertifiointien IEC 62208, UL 50, UL 50E 

ja CSA 22.2 mukaisia ja ne on testattu 

standardin IEC 61439 mukaisesti.
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GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | 

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
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KESTÄVÄ
UV- ja säänkestävä

Korroosionkestävä

Laaja käyttölämpötila

Lujatekoinen

Suuri iskunkestävyys IK 09

JOUSTAVA
Monipuolinen

Kevyt

Helposti muokattava

VARMA
Vedenohjausjärjestelmä Drain Protect

Pöly, sade, lumi, roiskuva vesi

Tuuletusventtiilit 

Suojausluokka II ja nimellinen 
eristysjännite

Suojaeristetty

Korkea kotelointiluokka IP66 / IP67

GEOS-ohjauskaapit ja

kotelot sellaisina kuin haluat!

Suunnittele nyt verkossa!

www.spelsberg.com/geos
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 SUOJAA „DRAIN  
 PROTECTIN“ AVULLA

 Kestävää suojaa kosteudelta

 Korkea kotelointiluokka IP66/IP67

 SUOJAA  
 KONDENSSIVEDELTÄ

 Valmius BEL Air M40 
 -tuuletusventtiileille

 Kotelointiluokka IP65

 MUOVIKOTELOE

 Nopeaan ja helppoon 
 muokkaukseen, kevyt 

 Pitkäikäinen: Ei mekaanisen 
 työstön aiheuttamaa korroosiota

 Suojausluokka II

 Hyvä iskunkestävyys IK 09

 VAIHTOEHTOINEN 
 ULKOPUOLINEN KIINNITYSTAPA

 Esikoottujen koteloiden kiinnitykseen

 2 korkeutta saatavilla (10 mm tai 40 mm)

 Mahdollistaa seinän ja kotelon välisen 
  kaapeloinnin

 Mastokiinnitys

 KIINNITYSVAIHTOEHDOT

 Yksinkertainen asennus 
 avaimenreikä kiinnityksellä

 Kiinnitys tiivistealueen 
 ulkopuolella

 UL-vaatimustenmukainen

 Esikoottujen koteloiden kiinnitykseen

GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | 

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
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 RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT

 Poraukset ja jyrsinnät

 Yksilölliset painatukset

 Johdotus

 Testaus

 Yksittäispakkaus

 OPTIMOIDUT 
 KOTELON MITAT

 Joustava läpivientilaippojen 
 ja järeiden teollisuusliittimien 
 asennusmahdollisuus

 Sopivat yleiskäyttöön

 ERILAISIA
 KIINNITYSVAIHTOEHTOJA

 Vapaa valinta ruuvikiinnityksen

 Ovet kääntösalvalla ja    
 kääntövivulla

 MUUNNELMIA

 Harmaat kotelot, 

 joissa ovet ja kansi

 harmaat tai läpinäkyvät

 Mustat kotelot, joissa

 kansi musta tai läpinäkyvä

 JOUSTAVA

 Kansia ja ovia voidaan käyttää
 koteloissa ja kaapeissa

 Modulaarinen rakennejärjestelmä

 Nopea asennus ilman työkaluja
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GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | Materiaali + muotoilu

Käyttöön 

vaativissa ympäristöissä

Komponentit on 

suojattu luotettavasti

KESTÄVÄ

 Kevyt ja tarkka työstää

 UV-suojattu

 Säänkestävä

 Korroosionkestävä 

 myös leikatuista reunoista

 Hyvä kemiallinen kestävyys

Materiaali 
polykarbonaatti 

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
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 Vakaa rakenne kotelossa sekä 

 kannessa että ovessa

 Hyvä iskunkestävyys (IK 09)

 keveydestä huolimatta

Luja kotelon 
rakenne

 Korroosionkestävä

 myös leikatuilta reunoilta

 Luja kotelon rakenne

 Vakaa rakenne
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 Työstöä ei tarvita 

 kannen/oven kiinnittämiseksi

 Yhtenäinen muotoilu

 Ovi- ja kansivaihtoehdot

 harmaa tai läpinäkyvä

 Joustavat käyttötavat 

 komponenteille

 Asennusjärjestelmä

 Nopea asennus ilman työkaluja 

 25 mm:n verkkoon

 Asennuskuvut

 rasiaan, kansi ja ovi

 suora-asennukseen DIN-profiilikiskoihin 

 tai johdotukseen

 Pikakiinnityskierre

-  ¼-kierre määritellyllä vasteella

-  Helppo vaihtaa

 Pieni varastotilan tarve

 Helposti laajennettava

 Vakioulkomitat

 Samat sertifioinnit

 Kotelot asennettavissa yleiskäyttöön

Modulaarinen järjestelmä

JOUSTAVA

GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | Järjestelmä

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
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Yhdisteltävissä

Helposti vaihdettavissa

Ei häiriöitä teknisissä 

ominaisuuksissa

 Sileät sivuseinät (-o / -to / -tzo)

 Jokainen koneistettava pinta on 

 merkitty syvennyksellä

 Kohdat Bel-Air-ilmanvaihtoelementtien 

 asentamiseen

TYHJÄT KOTELOT
Harmaa kotelo ja harmaa tai läpinäkyvä 

kansi Musta kotelo ja musta 

tai läpinäkyvä kansi

KYTKENTÄKAAPPI 
harmaalla tai läpinäkyvällä kannella

KYTKENTÄKAAPPI 
harmaalla tai läpinäkyvällä kannella

KYTKENTÄKAAPPI (vaak.) 

harmaalla tai läpinäkyvällä kannella

GEOS-ohjauskaapit ja

kotelot sellaisina kuin haluat!

Suunnittele nyt verkossa!

www.spelsberg.com/geos
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 Sisääntyönnettävät erotinseinät (7)

 Kosketussuojakansi (9)

 Pikakiinnitys säädettävällä 

 asennuspidikkeellä (1)

 Pidikkeen kiinnitys ilman työkalua   

 25mm:n välein (2)

 Yleiskäyttöinen 

 asennuslevyille (3),

 standardikiskolle (4) ja

 tukikehyksille (8)

 Asennuspidikkeessä kolme tai 

 kuusi eri asennuskorkeutta (5)

 Esikoottujen moduulien 

 jälkiasennus (6)

Asennusjärjestelmä

GEOS-ohjauskaapit ja

kotelot sellaisina kuin haluat!

Suunnittele nyt verkossa!

www.spelsberg.com/geos

GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | Järjestelmä

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin

JOUSTAVA
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Joustavat käyttötavat

komponenteille

Helposti laajennettava
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VARMA

 Tyhjät kotelot kattavilla 

 sertifioinneilla IEC 61439 mukaisesti

 IEC 62208

 UL 50

 UL 50E 

 CSA 22.2

 Nyt DNV-GL testattu

 (Paitsi kääntökahvalla varustettu GEOS)

 UV- ja säänkestävä

 Suuri iskunkestävyys

 Kondenssiveden esto

 BEL Air -tuuletuselementillä

GEOS turvallisuus

GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | Turvallisuus

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
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 Erityinen kotelon rakenne 

 kestävään kosteussuojaukseen

 Esim. sateen ja lumen aiheuttama  

 kosteus ohjautuu kotelon takaosaan

 Leveä peittävä kansi

 Poistokanavat kotelon sivuilla 

 alaosassa

 Elastomeeritiivisteet

 Optimaalista tiivisteiden suojaa 

 ympäristövaikutuksilta

 Käyttö mitä erilaisimmissa 

 ympäristöissä

 Optimoitu ulkokäyttöön

      

   

GEOS Tiiviys
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Nyt DNV-GL testattu! 

Ko
te

lo
t t

eo
lli

su
ut

ee
n 

ja
 

ul
ko

kä
yt

tö
ön



40

 Helppo ja nopea muokata

 Suojattu ilkivallalta

 Pienen jakokeskuksen laajennus

 Modulaarinen rakenne mahdollinen

 Koottavissa ilman työkaluja

Kosketussuojien 
asennus 

JOUSTAVA

Runko + 
ovikokoonpano

 Milloin tahansa helposti 

 muunnettavissa

 Helposti laajennettava

 Helppo asennus ja irrotus – 

 myös asennettuna

 Helppo saranoiden vaihto 

 oikealle/vasemmalle   

 kääntämällä runkoa 

 oven kanssa

 Oven helppo irrotus 

GEOS-ohjauskaapit ja

kotelot sellaisina kuin haluat!

Suunnittele nyt verkossa!

www.spelsberg.com/geos

GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | Sisäinen sovitus

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
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Runko lisävarusteiden 
kiinnitykseen

 Kotelon joustava käyttö

 Käyttölaitteiden erotus 

 ja käyttöliittymän suojaus 

 kosketukselta

 Yksilöllinen asennus, esim. 

 kiinnityslevyt, kosketussuoja-

 moduulit, sisäovet

 Modulaaristen laitteiden asennus,

 ohjaus- ja merkkivalolaitteet,   

 mittauslaitteet, näytöt, jne.

 Sovelluskohtaiset kaappien varusteet,  

 esim. ovenpidikkeet, ovikoskettimet,  

 sisävalaistus, kaapelipidikkeet

 Helppo asennus

 Ei asennustilan rajoituksia

Kehys yksilöllisille 
säädöille
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Ovenpidikkeet

 Kehykseen integroitu

 Ei vie tilaa 

 asennustilasta

 Ovessa pysäytin

 Avatun oven kiinnitys 

 vapaasti valittavaan asentoon

 Oven kätisyys vaihdettavissa

Asennettavat 
ovikytkimet

 Kehykseen integroitu

 Helposti asennettava

 Varjoton työalueen 

 valaistus

Sisävalaistus (LED)

GEOS Tyhjät kotelot + kytkentäkaapit | Sisäinen sovitus

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin

JOUSTAVA
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 Nopea ja helppo avata 

 ja turvallinen lukitus

 Komponenttien hyvä tavoitettavuus

 Ei rajoituksia sisäosien asennukselle

 Ovet suuremmalla 

 avautumiskulmalla > 180° 

 Pääsy sisätiloihin standardi- 

 lukitusjärjestelmällä (3 mm – kaksoissalpa)

 Vaihtoehtoisia lukitusosia 

 lisävarusteena

 Ovet ohjataan vakaasti kehyksen yli

Ovien edut
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GEOS 3030

 Ulkomitat:

 300 x 300 x 180 / 226 mm

 Asennuskorkeus sisätila: 

 152 / 198 mm

 Käyttöalue kansi: 

 234 x 234 mm

 Käyttöalue sivuseinä:  

 212 x 102 / 148 mm

GEOS 3040

 Ulkomitat:

 300 x 400 x 180 / 226 mm

 Asennuskorkeus sisätila: 

 52 / 198 mm

 Käyttöalue kansi: 

 234 x 334 mm

 Käyttöalue sivuseinä:  

 212 x 102 / 148 mm

 312 x 102 / 148 mm

GEOS 4050

 Ulkomitat:

 400 x 500 x 226 mm

 Asennuskorkeus sisätila: 

 152 / 198 mm

 Käyttöalue kansi: 

 334 x 434 mm

 Käyttöalue sivuseinä:  

 312 x 148 mm

 2 pintaa 181 x 148 mm

 Sivuseinissä mahdollisuus erilaisten 

 kaapeliläpivientien asennukseen

 Optimoitu läpivientilaippojen 

 ja järeiden teollisuusliittimien 

 asennukseen

 Sopii BEL Air M40 -tuuletusventtiilien 

 asennukseen kondenssiveden 

 vähentämiseksi

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin



GEOS-L 3030-18-o 
300 x 300 x 180 mm 
Tyyppi: 700 433 01

GEOS-L 4050-22-o 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 700 745 01

GEOS-L 3040-22-o 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 700 734 01

GEOS-L 3030-22-o 
300 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 700 733 01

GEOS-L 3040-18-o 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 700 434 01

GEOS-L 3030-18-to-sw
300 x 300 x 180 mm 
Tyyppi: 741 433 01

GEOS-L 4050-22-to-sw
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 741 745 01

GEOS-L 3040-22-to-sw 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 741 734 01

GEOS-L 3030-22-to-sw 
300 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 741 733 01

GEOS-L 3040-18-to-sw
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 741 434 01

GEOS-L 3030-18-o-sw
300 x 300 x 180 mm 
Tyyppi: 742 433 01

GEOS-L 4050-22-o-sw
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 742 745 01

GEOS-L 3040-22-o-sw 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 742 734 01

GEOS-L 3030-22-o-sw
300 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 742 733 01

GEOS-L 3040-18-o-sw
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 742 434 01

GEOS-L 3030-18-to
300 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 701 433 01

GEOS-L 4050-22-to 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 701 745 01

GEOS-L 3040-22-to 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 701 734 01

GEOS-L 3030-22-to 
300 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 701 733 01

GEOS-L 3040-18-to 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 701 434 01

45

GEOS-kaapit

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin

Ko
te

lo
t t

eo
lli

su
ut

ee
n 

ja
 

ul
ko

kä
yt

tö
ön



GEOS-S 3030-18-to 
300 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 711 433 01

GEOS-S 3040-18-to/SH 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 721 734 01

GEOS-S 3040-18-to 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 711 434 01

GEOS-S 3030-22-to 
300 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 711 733 01

GEOS-S 3030-22-o 
300 x 300 x 226 mm
Order-No.: 710 733 01

GEOS-S 3040-18-o 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 710 434 01

GEOS-S 3040-22-o/SH 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 720 734 01

GEOS-S 3030-18-o 
300 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 710 433 01 

GEOS-S 3030-18-o/sw 
300 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 750 433 01

GEOS-S 3040-18-o/sw 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 750 434 01

GEOS-S 3030-22-o/sw 
300 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 750 733 01

GEOS-S 3040-22-o/sw 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 750 734 01

GEOS-S 3040-18-o/SH/sw 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 760 434 01

GEOS-S 3040-22-o/SH/sw 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 760 734 01

GEOS-S 3040-18-o/SH 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 720 434 01

GEOS-S 3040-22-o 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 710 734 01 

GEOS-S 3040-22-to/SH 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 721 734 01

GEOS-S 3040-22-to 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 711 734 01 

GEOS-S 3030-18-to/sw 
300 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 751 433 01

GEOS-S 3040-18-to/sw 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 751 434 01

GEOS-S 3030-22-to/sw 
300 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 751 733 01

GEOS-S 3040-22-to/sw 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 751 734 01

GEOS-S 3040-18-to/SH/sw 
300 x 400 x 180 mm
Tyyppi: 761 434 01

GEOS-S 3040-22-to/SH/sw 
300 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 761 734 01
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Tyhjät GEOS-kotelot

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin



GEOS-S 4050-22-o 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 710 745 01

GEOS-S 4030-18-o/sw 
400 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 750 443 01

GEOS-S 4030-22-o/sw 
400 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 750 743 01

GEOS-S 4050-22-o/sw 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 750 745 01

GEOS-S 5040-22-o/sw 
500 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 750 754 01

GEOS-S 4050-22-o/SH/sw 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 760 745 01

GEOS-S 4030-18-o 
400 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 710 443 01

GEOS-S 4030-22-o 
400 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 710 743 01 

GEOS-S 4050-22-o/SH 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 720 745 01 

GEOS-S 5040-22-o 
500 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 710 754 01 

GEOS-S 4050-22-to 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 711 745 01 

GEOS-S 4050-22-to/SH 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 721 745 01 

GEOS-S 4030-18-to 
400 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 711 443 01 

GEOS-S 4030-22-to 
400 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 711 743 01  

GEOS-S 5040-22-to 
500 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 711 754 01

GEOS-S 4030-18-to/sw 
400 x 300 x 180 mm
Tyyppi: 751 443 01

GEOS-S 4030-22-to/sw 
400 x 300 x 226 mm
Tyyppi: 751 743 01

GEOS-S 4050-22-to/sw 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 751 745 01

GEOS-S 5040-22-to/sw 
500 x 400 x 226 mm
Tyyppi: 751 754 01

GEOS-S 4050-22-to/SH/sw 
400 x 500 x 226 mm
Tyyppi: 761 745 01
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Tuuletusventtiili - BEL Air

BEL Air tuuletusventtiili estää kondens-

siveden muodostumista säilyttäen kor-

kean suojausluokan IP 65. Muodostuva 

kondenssivesi poistuu tuuletusventtiilien 

kautta. Jatkuvan ja tehokkaan tuuletuksen 

ansiosta sisäilma sekoittuu jatkuvasti ul-

koilman kanssa ja kuljettaa kosteutta ulos.

Tuuletusta tarvitaan myös tasaisen ilman-

kosteuden ja lämpötilan ympäristöissä, 

sillä ilma kotelon sisällä lämpenee asen-

nettujen komponenttien vuoksi.

Jatkuvan paineentasauksen ansiosta

kaikki kotelon osat kuten tiivisteet 

päästävät ilmaa jatkuvasti. 

Kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS | Tuuletus | Suojaa kondenssivedeltä
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 Kondenssiveden muodostumisen 

 esto säilyttäen korkean 

 suojausluokan IP 65
 

 Hyvä ilmanvaihtoaste 
 

 100% paineentasaus 
 

 100% suoja ulkopuolisille esineille 
 

 Huoltovapaa

 Läpilyöntiaihiot M32/40 pohjassa
 

 Etäisyys seinään mahdollistaa 

 BEL Air M40 tuuletusventtiilien 

 asennukseen pohjaan
 

 Asennusmahdollisuus sivuseinissä

Suositellut määrät:

 GEOS 3030 1 sarja  = 2 kappaletta
 

 GEOS 3040 1 sarja  = 2 kappaletta
 

 GEOS 4050  2 sarja = 4 kappaletta

Asennusvaihtoehdot Edut BEL Air M40
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 44 mallia

 Pysty- ja vaaka-asento

 Läpinäkyvät ja harmaat ovet

 3 peruskokoa

 Kaksi eri kotelon korkeutta 

 Lukitusjärjestelmänä kääntösalpa 

 tai kääntövipu

 Pääsy sisätiloihin standardi- 

 lukitusjärjestelmällä (3 mm – kaksoissalpa)

 Vaihtoehtoisia lukitusosia   

 saatavana lisävarusteena

 Ovi suurella avautumiskulmalla > 180°

 Oven tukeva asennus koteloon

 Ei rajoituksia sisäosien asennukseen

 Sopii sisä- ja ulkoasennukseen

 Optimoitu ulkokäyttöön

Ohjauskaapit Monipuolisuutta Turvallisuus

GEOS

Kytkentäkaapit

 Ohjauskotelo on hyväksytty

 IEC 61439 mukaan

 Sertifikaatit 

 IEC 62208 

 UL 50*

 UL 50E* 

 CSA 22.2*

 *Sisältää tyypin SH

 Nyt DNV-GL testattu

 (Paitsi kääntökahvalla varustettu GEOS)
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Nyt DNV-GL testattu! 
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GEOS-S 3030-18 300 x 300 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3030-18-o Ovi, harmaa 180 71043301 3429400

GEOS-S 3030-18-to Ovi, läpinäkyvä 180 71143301 3429411

GEOS-S 3030-18/sw 300 x 300 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, 
vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3030-18-o/sw  UUSI Ovi, musta 180 75043301 -

GEOS-S 3030-18-to/sw  UUSI Ovi, läpinäkyvä 180 75143301 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 3030-22 300 x 300 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3030-22-o Ovi, harmaa 226 71073301 3429403

GEOS-S 3030-22-to Ovi, läpinäkyvä 226 71173301 3429414

GEOS-S 3030-22/sw 300 x 300 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, 
vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3030-22-o/sw  UUSI Ovi, musta 226 75073301 -

GEOS-S 3030-22-to/sw  UUSI Ovi, läpinäkyvä 226 75173301 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 3040-18 300 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3040-18-o Ovi, harmaa 180 71043401 3429401

GEOS-S 3040-18-to Ovi, läpinäkyvä 180 71143401 3429412

GEOS-S 3040-18/sw 300 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, 
vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3040-18-o/sw  UUSI Ovi, musta 180 75043401 -

GEOS-S 3040-18-to/sw  UUSI Ovi, läpinäkyvä 180 75143401 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 3040-18/SH 300 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kääntövipu profiilipuolisylinterin kiinnittämiseen DIN-normin 18252 mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3040-18-o/SH Ovi, harmaa 180 72043401 3429408

GEOS-S 3040-18-to/SH Ovi, läpinäkyvä 180 72143401 3429419

GEOS-S 3040-18/SH/sw 300 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
musta, vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kääntövipu profiilipuolisylinterin kiinnittämiseen DIN-normin 18252 mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3040-18-o/
SH/sw  UUSI 

Ovi, musta 180 76043401 -

GEOS-S 3040-18-to/
SH/sw  UUSI 

Ovi, läpinäkyvä 180 76143401 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 3040-22 300 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3040-22-o Ovi, harmaa 226 71073401 3429404

GEOS-S 3040-22-to Ovi, läpinäkyvä 226 71173401 3429415

GEOS-S 3040-22/sw 300 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, 
vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3040-22-o/
sw  UUSI 

Ovi, musta 226 75073401 -

GEOS-S 3040-22-to/
sw  UUSI 

Ovi, läpinäkyvä 226 75173401 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 3040-22/SH 300 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kääntövipu profiilipuolisylinterin kiinnittämiseen DIN-normin 18252 mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3040-22-o/SH Ovi, harmaa 226 72073401 3429409

GEOS-S 3040-22-to/SH Ovi, läpinäkyvä 226 72173401 3429420

GEOS-S 3040-22/sw 300 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
musta, vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3040-22-o/
sw  UUSI 

Ovi, musta 226 75073401 -

GEOS-S 3040-22-to/
sw  UUSI 

Ovi, läpinäkyvä 226 75173401 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit

N
yk

yi
se

t 
hi

nn
at

 lö
yt

yv
ät

 v
er

kk
os

iv
ui

lta
m

m
e:

 w
w

w
.s

pe
ls

be
rg

.f
i



57

GEOS-S 4030-18 400 x 300 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 4030-18-o Ovi, harmaa 180 71044301 3429402

GEOS-S 4030-18-to Ovi, läpinäkyvä 180 71144301 3429413

GEOS-S 4030-18/sw 400 x 300 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, 
vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 4030-18-o/
sw  UUSI 

Ovi, musta 180 75044301 -

GEOS-S 4030-18-to/
sw  UUSI 

Ovi, läpinäkyvä 180 75144301 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 4030-22 400 x 300 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 4030-22-o Ovi, harmaa 226 71074301 3429405

GEOS-S 4030-22-to Ovi, läpinäkyvä 226 71174301 3429416

GEOS-S 4030-22/sw 400 x 300 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, 
vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 4030-22-o/
sw  UUSI 

Ovi, musta 226 75074301 -

GEOS-S 4030-22-to/
sw  UUSI 

Ovi, läpinäkyvä 226 75174301 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 4050-22 400 x 500 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 4050-22-o Ovi, harmaa 226 71074501 3429406

GEOS-S 4050-22-to Ovi, läpinäkyvä 226 71174501 3429417

GEOS-S 4050-22/sw 400 x 500 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
musta, vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 4050-22-o/
sw  UUSI 

Ovi, musta 226 75074501 -

GEOS-S 4050-22-to/
sw  UUSI 

Ovi, läpinäkyvä 226 75174501 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 4050-22/SH 400 x 500 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kääntövipu profiilipuolisylinterin kiinnittämiseen DIN-normin 18252 mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 4050-22-o/SH Ovi, harmaa 226 72074501 3429410

GEOS-S 4050-22-to/SH Ovi, läpinäkyvä 226 72174501 3429421

GEOS-S 4050-22/SH/sw 400 x 500 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
musta, vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kääntövipu profiilipuolisylinterin kiinnittämiseen DIN-normin 18252 mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 4050-22-o/
SH/sw  UUSI 

Ovi, musta 226 76074501 -

GEOS-S 4050-22-to/
SH/sw  UUSI 

Ovi, läpinäkyvä 226 76174501 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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GEOS-S 5040-22 500 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 5040-22-o Ovi, harmaa 226 71075401 3429407

GEOS-S 5040-22-to Ovi, läpinäkyvä 226 71175401 3429418

GEOS-S 5040-22/sw 500 x 400 mm

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja 
suojaamattomiin ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, 
musta, vastaava kuin RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. 
Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) DIN 43668:n mukaisesti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 5040-22-o/sw  UUSI Ovi, musta 226 75075401 -

GEOS-S 5040-22-to/sw  UUSI Ovi, läpinäkyvä 226 75175401 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Kaapit
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 20 Vaihtoehtoa

 3 Peruskokoa

 2 Kotelon syvyyttä

 Kansi harmaa tai läpinäkyvä

 Nyt saatavana myös mustat

 kotelot, joissa on musta ja

 läpinäkyvä kansi

 Testattu IEC 61439 mukaan

 Sertifikaatit

 IEC 62208

 UL 50

 UL 50E 

 CSA 22.2

 Nyt DNV-GL testattu

 (Paitsi kääntökahvalla varustettu GEOS)

Tyhjät kotelot Muunneltavuus

GEOS

Tyhjät kotelot

UUTUUS!

 Sopii asennettavaksi 

 sisälle ja ulos

 Suuri iskunkestävyys

 UV-valon ja korroosionkestävä

 Useita kansivaihtoehtoja

Turvallisuus
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GEOS-L 3030-18 300 x 300 mm

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli, soveltuu asennuksiin vaikeissa ympäristöissä ja 
suojaamattomissa ulkotiloissa, kotelo: lasikuidulla vahvistettua polykarbonaattia, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, kansi: polykarbonaattia

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 3030-18-o Suojus, harmaa 180 70043301 3429321

GEOS-L 3030-18-to Suojus, läpinäkyvä 180 70143301 3429322

GEOS-L 3030-18/sw 300 x 300 mm

Tyhjä kotelo - Teollisuuslaatua, sopii asennettavaksi ankariin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, samanlainen kuin RAL 9005, 
Kansi: Polykarbonaatti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 3030-18-o/
sw  UUSI 

Suojus, musta 180 74243301 -

GEOS-L 3030-18-to/
sw  UUSI 

Suojus, läpinäkyvä 180 74143301 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Tyhjät kotelot
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GEOS-L 3030-22 300 x 300 mm

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli, soveltuu asennuksiin vaikeissa ympäristöissä ja 
suojaamattomissa ulkotiloissa, kotelo: lasikuidulla vahvistettua polykarbonaattia, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, kansi: polykarbonaattia

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 3030-22-o Suojus, harmaa 226 70073301 3429326

GEOS-L 3030-22-to Suojus, läpinäkyvä 226 70173301 3429327

GEOS-L 3030-22/sw 300 x 300 mm

Tyhjä kotelo - Teollisuuslaatua, sopii asennettavaksi ankariin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, samanlainen kuin RAL 9005, 
Kansi: Polykarbonaatti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 3030-22-o/
sw  UUSI 

Suojus, musta 226 74273301 -

GEOS-L 3030-22-to/
sw  UUSI 

Suojus, läpinäkyvä 226 74173301 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Tyhjät kotelot
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GEOS-L 3040-18 300 x 400 mm

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli, soveltuu asennuksiin vaikeissa ympäristöissä ja suojaamattomissa 
ulkotiloissa, kotelo: lasikuidulla vahvistettua polykarbonaattia, harmaa, vastaava kuin 
RAL 7035, kansi: polykarbonaattia

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 3040-18-o Kansi, harmaa 180 70043401 3429331

GEOS-L 3040-18-to Kansi, läpinäkyvä 180 70143401 3429332

GEOS-L 3040-18/sw 300 x 400 mm

Tyhjä kotelo - Teollisuuslaatua, sopii asennettavaksi ankariin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, samanlainen kuin RAL 9005, 
Kansi: Polykarbonaatti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 3040-18-o/
sw  UUSI 

Kansi, musta 180 74243401 -

GEOS-L 3040-18-to/
sw  UUSI 

Kansi, läpinäkyvä 180 74143401 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Tyhjät kotelot
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GEOS-L 3040-22 300 x 400 mm

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli, soveltuu asennuksiin vaikeissa ympäristöissä ja 
suojaamattomissa ulkotiloissa, kotelo: lasikuidulla vahvistettua polykarbonaattia, harmaa, 
vastaava kuin RAL 7035, kansi: polykarbonaattia

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 3040-22-o Kansi, harmaa 226 70073401 3429336

GEOS-L 3040-22-to Kansi, läpinäkyvä 226 70173401 3429337

GEOS-L 3040-22/sw 300 x 400 mm

Tyhjä kotelo - Teollisuuslaatua, sopii asennettavaksi ankariin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, samanlainen kuin RAL 9005, 
Kansi: Polykarbonaatti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 3040-22-o/
sw  UUSI 

Kansi, musta 226 74273401 -

GEOS-L 3040-22-to/
sw  UUSI 

Kansi, läpinäkyvä 226 74173401 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Tyhjät kotelot
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GEOS-L 4050-22 400 x 500 mm

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli, soveltuu asennuksiin vaikeissa ympäristöissä ja 
suojaamattomissa ulkotiloissa, kotelo: lasikuidulla vahvistettua polykarbonaattia, harmaa, 
vastaava kuin RAL 7035, kansi: polykarbonaattia

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 4050-22-o Kansi, harmaa 226 70074501 3429341

GEOS-L 4050-22-to Kansi, läpinäkyvä 226 70174501 3429342

GEOS-L 4050-22/sw 400 x 500 mm

Tyhjä kotelo - Teollisuuslaatua, sopii asennettavaksi ankariin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, samanlainen kuin RAL 9005, 
Kansi: Polykarbonaatti

Kuvaus Mittapiirros Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L 4050-22-o/
sw  UUSI 

Kansi, musta 226 74274501 -

GEOS-L 4050-22-to/
sw  UUSI 

Kansi, läpinäkyvä 226 74174501 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
Tyhjät kotelot
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Asennuspidike 35/7,5

asennuspidikesarja, työkaluton asennus DIN-kiskolle 35 x 7,5 mm ja asennuslevylle 
eri korkeuksilla, pakkaus = 4 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS MH-18 
GEOS-L/-S 3030-18:lle, GEOS-L/-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

72002201 3429371

GEOS MH-22 72002301 3429373

Asennuspidike 35/15

Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 15 mm 
ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, sarjassa 4 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS MH-18 NS35/15 
GEOS-L/-S 3030-18:lle, GEOS-L/-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

72002401 3429465

GEOS MH-22 NS35/15 
GEOS-L/-S 3030-22:lle, GEOS-L/-S 3040-22:lle, GEOS-L/-S 4050-22:lle, 
GEOS-S 4030-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle

72002501 3429466

Asennuspidike, yleiskäyttöinen

Asennuspidikesarja, yleiskäyttöinen, asennukseen standardikiskoihin 
GEOS NS 35-200–400 eri korkeuksille, asennuslevyt ja lisäosat, sarjassa 4 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS MHU-18 
GEOS-L/S 3030-18:lle, GEOS-L/-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

72002601 3429467

GEOS MHU-22 
GEOS-L/-S 3030-22:lle, GEOS-L/-S 3040-22:lle, GEOS-L/-S 4050-22:lle, 
GEOS-S 4030-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle

72002701 3429468

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS yleiset lisätarvikkeet
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Vakiokisko

DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. 
kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, valinnainen asennus asennuspidikkeillä, jotka 
mahdollistavat asennuksen eri korkeuksiin

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS NS35-250 
GEOS-L/-S 3030:lle, GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-S 4030:lle, pituus 250 mm, 
korkeus 7,5 mm

72003101 3429375

GEOS NS35-350 
GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-L/-S 4050:lle, GEOS-S 5040:lle, pituus 350 mm, 
korkeus 7,5 mm

72003201 3429377

GEOS NS35-450 
GEOS-L/-S 4050:lle, GEOS-S 5040:lle, pituus 450 mm, korkeus 7,5 mm

72003301 3429379

GEOS NS35/15-250 
GEOS-L/-S 3030:lle, GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-S 4030:lle, pituus 250 mm, 
korkeus 15 mm

72003601 3429446

GEOS NS35/15-350 
GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-L/-S 4050:lle, GEOS-S 5040:lle, pituus 350 mm, 
korkeus 15 mm

72003701 3429447

GEOS NS35/15-450 
GEOS-L/-S 4050:lle, GEOS-S 5040:lle, pituus 450 mm, korkeus 15 mm

72003801 3429448

Vakiokisko

DIN-normin EN 60715 mukainen standardikisko, leveys 35 mm, korkeus 7,5 ja 15 mm, sis. 
kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, GEOS-L/-S 4050 (keskimmäinen asento), asennus 
asennuspidikkeillä ei mahdollista

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS NS35-327 
Pituus 327 mm, korkeus 7,5 mm

72003401 -

GEOS NS35/15-327 
Pituus 327 mm, korkeus 15 mm

72003901 3429449

Vakiokiskon asennuspidike, yleiskäyttöinen

DIN-normin EN 60715 mukainen vakiokisko, leveys 35 mm, 
asennus GEOS asennuspidikkeeseen MHU

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS NS35-200 
GEOS-L/-S 3030:lle, GEOS-L/-S 3040:lle, pituus 200 mm, korkeus 7,5 mm

72008101 3429443

GEOS NS35-300 
GEOS-L/-S 3040:lle, GEOS-L/-S 4050:lle, pituus 300 mm, korkeus 7,5 mm

72008201 3429444

GEOS NS35-400 
GEOS-L/-S 4050:lle, pituus 400 mm, korkeus 7,5 mm

72008301 3429445

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS yleiset lisätarvikkeet
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Kantolaite NS35

Asennusrunko 35 mm leveiden vakiokiskojen kanssa, korkeus 7,5 ja 15 mm, 
sis. kiinnitysruuvit pohja-asennukseen. Valinnainen asennus asennuspidikkeillä 
eri korkeuksiin mahdollista, ilman kosketussuojaa

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS TGS 3040-2 
2-rivinen, 12 jakoyksikköä, vakiokiskot 35 x 7,5 mm, 
asennus GEOS-L/-S 3040 alakoteloon

72006201 -

GEOS TGS 4050-3 
3-rivinen, 18 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 7,5 mm, 
asennus GEOS-L/-S 4050:een

72006401 -

GEOS TGS 4050-2 
2-rivinen, 21 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 7,5 mm, 
asennus GEOS-L 4050:iin ja GEOS-S 5040:iin

72006501 -

GEOS TGS NS35/15 3040-2 
2-rivinen, 12 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 15 mm, 
asennus GEOS-L/-S 3040:een

72007201 3429450

GEOS TGS NS35/15 4050-3 
3-rivinen, 18 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 15 mm, 
asennus GEOS-L/-S 4050:een

72007401 3429452

GEOS TGS NS35/15 4050-2 
2-rivinen, 21 jakoyksikköä, standardikiskot 35 x 15 mm, 
asennus GEOS-L 4050:iin ja GEOS-S 5040:iin

72007301 3429451

Asennuslevy, eristysaine

Asennuslevy eristävästä materiaalista, mukana kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, 
Valinnainen asennus asennuspidikkeillä, jotka mahdollistavat asennuksen eri korkeuksiin

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS MPI-3030 
GEOS-L/-S 3030-18/-22:lle

250 x 250 x 5 72000301 3429351

GEOS MPI-3040 
GEOS-L/-S 3040-18/-22:lle, GEOS-S 4030-18/-22:lle

250 x 350 x 5 72000401 3429353

GEOS MPI-4050 
GEOS-L/-S 4050-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle

350 x 450 x 5 72000501 3429355

Asennuslevy teräslevy

Asennuslevy teräslevystä, sisältää kiinnitysruuvit, pohja-asennukseen, 
Valinnainen asennus asennuspidikkeillä, jotka mahdollistavat asennuksen eri korkeuksiin

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS MPS-3030 
GEOS-L/-S 3030-18/-22:lle

250 x 250 x 2 72001301 3429363

GEOS MPS-3040 
GEOS-L/-S 3040-18/-22:lle, GEOS-S 4030-18/-22:lle

250 x 350 x 2 72001401 3429365

GEOS MPS-4050 
GEOS-L/-S 4050-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle

350 x 450 x 2 72001501 3429367

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS yleiset lisätarvikkeet
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Asennuslevy, kytkentäkaapin runko

Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin runkoon asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, 
erilliseen käyttöön esim. ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S EPR 3030 
GEOS-S 3030-18/-22:lle

231 x 231 x 4 72201301 3429422

GEOS-S EPR 3040/4030 
GEOS-S 3040-18/-22:lle ja GEOS-S 4030-18/-22:lle

231 x 331 x 4 72201401 3429425

GEOS-S EPR 4050/5040 
GEOS-S 4050-22:lle ja GEOS-S 5040-22:lle

331 x 431 x 4 72201501 3429428

Asennuslevy, läpinäkyvä, kytkentäkaapin runko

Kirkkaan läpinäkyvästä polykarbonaatista valmistettu asennuslevy GEOS-kytkentäkaappien 
runkoon, sis. kiinnitysruuvit, yksittäiskäyttöön, esim. suojaamaan sisäänrakennettuja 
komponentteja samalla kun ne ovat näkyviä, materiaalin vahvuus: 4 mm

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S EPR-t 3030 
GEOS-S 3030-18/-22:lle

231 x 231 x 4 72210301 3429423

GEOS-S EPR-t 3040/4030 
GEOS-S 3040-18/-22:lle ja GEOS-S 4030-18/-22:lle

231 x 331 x 4 72210401 3429426

GEOS-S EPR-t 4050/5040 
GEOS-S 4050-22:lle ja GEOS-S 5040-22:lle

331 x 431 x 4 72210501 3429429

Kosketussuojamoduuli, kytkentäkaappi

Kosketussuojamoduulit työkaluttomaan asennukseen GEOS-kytkentäkaappien runkoon, 
muovi, harmaa, vastaa RAL 7035

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S BSM 3030-9 
GEOS-S 3030-18/-22:lle, 9 TE, 1-rivinen

72208301 3429454

GEOS-S BSM 3030 
GEOS-S 3030-18/-22:lle, sileä, ilman läpivientejä

72208401 3429453

GEOS-S BSM 3040-9 
GEOS-S 3040-18/-22:lle, 9 TE, 1-rivinen

72208701 3429456

GEOS-S BSM 3040 
GEOS-S 3040-18/-22:lle, sileä, ilman läpivientejä

72208801 3429455

GEOS-S BSM 4050-15 
GEOS-S 4050-22:lle, 15 TE, 1-rivinen, asennus etupuolelle

72209101 3429459

GEOS-S BSM 4050-15/MIT 
GEOS-S 4050-22:lle, 15 TE, 1-rivinen, asennus keskelle

72209201 3429461

GEOS-S BSM 4050 
GEOS-S 4050-22:lle, sileä, ilman läpivientejä

72209301 3429458

GEOS-S BSM 3040-9/2 
GEOS-S 3040-18/22:lle, 18 TE, 2-rivinen. Sarja, jossa 2 x tuote 72208701

72209701 3429457

GEOS-S BSM 4050-15/3 
GEOS-S 4050-22:lle, 45 TE, 3-rivinen. 
Sarja, jossa 2 x tuote 72209101 ja 1 x tuote 72209201

72209801 3429460

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS kotelon lisätarvikkeet
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Kytkinkaapin sisäovi

Eristävästä materiaalista valmistettu sisäovi asennettavaksi GEOS-kaappeihin, 
sis. kiinnitystarvikkeet sekä avaimellisen kierrelukon. 
Yksilöllinen käyttö ja asennus, esim. ohjaus- ja merkkivalolaitteet, materiaalin paksuus: 4 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S IT 3030 
GEOS-S 3030:lle

72200301 3429433

GEOS-S IT 3040 
GEOS-S 3040:lle

72200401 3429434

GEOS-S IT 4030 
GEOS-S 4030:lle

72200501 3429435

GEOS-S IT 4050 
GEOS-S 4050:lle

72200601 3429436

GEOS-S IT 5040 
GEOS-S 5040:lle

72200701 3429437

Sisävalaisinsarja, kytkentäkaappi

Sisävalaisinsarja GEOS-S-ohjauskaapien sisätilojen valaisemiseen, 
sekä oven kosketinkytkin ja asennustarvikkeet.

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S IBS 3030 
mallille GEOS-S 3030

72206301 -

GEOS-S IBS 3040/4030 
mallille GEOS-S 3040/4030

72206401 -

GEOS-S IBS 4050/5040 
mallille GEOS-S 4050/5040

72206501 -

Muuntaja NT-35-24

Asennuksen verkkovirtayksikkö NS35 vakiokiskolla.
Tulojännite 85 V - 264 V AC, lähtöjännite 21,6 V - 29 V DC. Lähtö max. 15,2 W.

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

NT-35-24 72212001 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS kotelon lisätarvikkeet
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Erotusosasto, kytkentäkaappi

Kytkentäkaapin väliseinämä eristysaineesta, sis. kannattimet, kotelon jakamiseen

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S TW 30-18 
GEOS-S 3030-18:lle, GEOS-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

72203201 3429438

GEOS-S TW 30-22 
GEOS-S 3030-22:lle, GEOS-S 3040-22:lle, GEOS-S 4030-22:lle

72203301 3429439

GEOS-S TW 40-18 
GEOS-S 3040-18:lle, GEOS-S 4030-18:lle

72203401 3429440

GEOS-S TW 40-22 
GEOS-S 3040-22:lle, GEOS-S 4030-22:lle, 
GEOS-S 4050-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle

72203501 3429441

GEOS-S TW 50-22 
GEOS-S 4050-22:lle, GEOS-S 5040-22:lle

72203601 3429442

Asennuslevy, kytkentäkaapin ovi

Asennuslevy eristysaineesta GEOS-kytkentäkaapin oveen asennukseen, sis. kiinnitysruuvit, erilliseen 
käyttöön esim. näyttöelementtien ja näyttöjen asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S EPT 3030 
GEOS-S 3030-18/-22:lle

150 x 225 x 4 72202301 3429424

GEOS-S EPT 3040 
GEOS-S 3040-18/-22:lle

150 x 325 x 4 72202401 3429427

GEOS-S EPT 4030 
GEOS-S 4030-18/-22:lle

250 x 225 x 4 72202501 3429430

GEOS-S EPT 4050 
GEOS-S 4050-22:lle

250 x 425 x 4 72202601 3429431

GEOS-S EPT 5040 
GEOS-S 5040-22:lle

175 x 325 x 4 72202701 3429432

Kytkentäkaapin ovenpidike

Ovenpidike kiinnittämään avattu kytkentäkaapin ovi kahteen mahdolliseen asentoon

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S TFS 
GEOS-S-kytkentäkaapille

72207001 3429492

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS kotelon lisätarvikkeet
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Kiertosalpa-sarja, kytkentäkaappi

Avaimellinen kierrelukko asennettavaksi GEOS-S ohjauskeskuksiin, sarjassa 2 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S DRS-DB/3 
Kaksipuolinen 3 mm kara

72205001 3429479

GEOS-S DRS-DB/5 
Kaksipuolinen 5 mm kara

72205101 3429480

GEOS-S DRS-VK/8 
Nelikulmainen, 8 mm

72205201 3429481

GEOS-S DRS-DK/8 
Kolmikulmainen, 8 mm

72205301 3429482

GEOS-S DRS-KB 
T-kädensija

72205401 3429483

GEOS-S DRS-SZ 
Upotettu rako

72205501 3429484

Lukkoasetelma

Säädettävä asennuspidike GEOS-S koteloille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S SGA-2 
standardin DIN 18252 mukaisesti, 
8 x 45° säädettävissä, kolmella avaimella, sarjoitettu eri tavalla

72206901 3429488

GEOS-S SGA-DB/3 
Kaksipuolinen 3 mm kara

72206001 3429489

Kansiruuvisarja, kytkentäkaappi

Kansiruuvisarja, kytkentäkaappi

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3030 S 
kytkentäkaapeille GEOS-S 3030 korvaavana osana

72204001 3429471

GEOS-S 3040/4030 S 
kytkentäkaapeille GEOS-S 3040 ja GEOS-S 4030 korvaavana osana

72204101 3429472

GEOS-S 4050/5040 S 
kytkentäkaapeille GEOS-S 4050 ja GEOS-S 5040 korvaavana osana

72204201 3429473

Säppikiinnitinsarja, kytkentäkaappi

Pikaliitinsarja, kytkentäkaappi

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-S 3030 SV 
kytkentäkaapeille GEOS-S 3030 korvaavana osana

72204301 3429474

GEOS-S 3040/4030 SV 
kytkentäkaapeille GEOS-S 3040 ja GEOS-S 4030 korvaavana osana

72204401 3429475

GEOS-S 4050/5040 SV 
kytkentäkaapeille GEOS-S 4050 ja GEOS-S 5040 korvaavana osana

72204501 3429476

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS kotelon lisätarvikkeet
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Asennuslevy, tyhjän kotelon rasia

Asennuslevy eristysaineesta tyhjään koteloon, sis. kiinnitysruuvit, 
erilliseen käyttöön esim. ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L EP-3030 
GEOS-L 3030-18/-22:lle

276 x 276 x 4 72101301 3429357

GEOS-L EP-3040 
GEOS-L 3040-18/-22:lle

276 x 376 x 4 72101401 3429359

GEOS-L EP-4050 
GEOS-L 4050-22:lle

376 x 476 x 4 72101501 3429361

Asennuslevy, tyhjän kotelon kansi

Asennuslevy eristysaineesta tyhjän kotelon kannen sisäpuolelle, sis. kiinnitysruuvit, 
erilliseen käyttöön esim. ohjaus- ja merkinantolaitteiden asentamiseen, materiaalin paksuus: 4 mm

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L EPD-3030 
GEOS-L 3030-18/-22:lle

276 x 276 x 4 72101601 -

GEOS-L EPD-3040 
GEOS-L 3040-18/-22:lle

276 x 376 x 4 72101701 -

GEOS-L EPD-4050 
GEOS-L 4050-22:lle

376 x 476 x 4 72101801 -

Väliseinämä, tyhjä kotelo

Tyhjän kotelon väliseinämä eristysaineesta, sis. kannattimet, kotelon jakamiseen

Kuvaus kotelon sivu/mm Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L TW 30-18 
GEOS-L 3030-18:lle, GEOS-L 3040-18:lle

300 72103201 3429381

GEOS-L TW 30-22 
GEOS-L 3030-22:lle, GEOS-L 3040-22:lle

300 72103301 3429383

GEOS-L TW 40-18 
GEOS-L 3040-18:lle

400 72103401 3429385

GEOS-L TW 40-22 
GEOS-L 3040-22:lle, GEOS-L 4050-22:lle

400 72103501 3429387

GEOS-L TW 50-22 
GEOS-L 4050-22:lle

500 72103601 3429389

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS tyhjän kotelon lisätarvikkeet
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Kosketussuojakansi, tyhjä kotelo

Kosketussuoja DIN-kiskoon asennettaville moduulikojeille, sis. kiinnitysruuvit, 
tyhjään GEOS-L-koteloon asennettavaksi

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L BSA 3030-1 
1-rivinen, 12 moduulipaikkaa, 
tyhjään GEOS-L 3030-koteloon asennusta varten

72105101 -

GEOS-L BSA 3040-1 
1-rivinen, 18 moduulipaikkaa, 
tyhjään GEOS-L 3040-koteloon asennettavaksi

72105301 -

GEOS-L BSA 3040-2 
2-rivinen, 24 moduulipaikkaa, 
tyhjään GEOS-L 3040-koteloon asennettavaksi

72105201 -

GEOS-L BSA 4050-2 
2-rivinen, 42 moduulipaikkaa, 
tyhjään GEOS-L 4050-koteloon asennettavaksi

72105501 -

GEOS-L BSA 4050-3 
3-rivinen, 54 moduulipaikkaa, 
tyhjään GEOS-L 4050-koteloon asennettavaksi

72105401 -

Asennuspidike, korkea taso

Asennuskiinnikesarja, työkaluttomaan asennukseen standardikiskoon 35 x 7,5 mm 
ja asennuslevyyn eri korkeuksilla, lisäksi yläasento modulaaristen laitteiden asentamista varten, 
kääntöikkunoilla kannessa, tyhjä kotelo, sarjassa 4 kpl.

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L MHH-18 
GEOS-L 3030-18:lle, GEOS-L 3040-18:lle

72102201 3429469

GEOS-L MHH-22 
GEOS-L 3030-22:lle, GEOS-L 3040-22:lle, GEOS-L 4050-22:lle

72102301 3429470

Suoja kannen katoamista vastaan, tyhjä kotelo

Suojuksen katoamisvarmistus ruostumatonta terästä, 
mukana kiinnitysruuvit, asennettavissa jälkikäteen

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L DVS 
Suojuksen varmistamiseen GEOS-tyhjissä koteloissa, 
estää suojuksen tahattoman putoamisen, sarja = 2 kpl

72103701 3429493

Kansiruuvisarja, tyhjä kotelo

Kansiruuvisarja, tyhjä kotelo

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L DS 
Pikaruuvi GEOS-L 3030/3040-koteloille, nopeaan kannen kiinnittämiseen

72104001 -

GEOS-L 4050 DS 
Pikaruuvi GEOS-L 40500-koteloille, nopeaan kannen kiinnittämiseen

72104101 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS tyhjän kotelon lisätarvikkeet
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Pikaliitinsarja, tyhjä kotelo

Pikaliitinsarja, tyhjä kotelo

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L SV 
Pikaruuvi GEOS-L 3030/3040-koteloille, nopeaan kannen kiinnittämiseen

72104201 -

GEOS-L 4050 SV 
Pikaruuvi GEOS-L 40500-koteloille, nopeaan kannen kiinnittämiseen

72104301 -

Erikoiskansipääruuvisarja, tyhjä kotelo

Kansiruuvisarja turvatoiminnolla GEOS-L tyhjälle kotelolle, 3030/3040, 
8 mm kolmiomainen päämuoto

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS-L DS/DK 
GEOS-L 3030/3040 kotelolle

72104401 3429477

GEOS-L 4050 DS/DK 
GEOS-L 4050 kotelolle

72104501 3429478

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS tyhjän kotelon lisätarvikkeet
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Ulkokiinnityskielekkeet

Ulkopuolinen asennuskiinnikesarja, muovia, Kulma-asennus 0°, 
45° tai 90° mahdollinen, musta, pakkaus = 4 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS ABL-10 
Etäisyys seinästä 10 mm

72002001 3429391

GEOS ABL-40 
Etäisyys seinästä 40 mm

72002101 3429393

Ulkokiinnityskieleke ruostumatonta terästä

Ulkokiinnityskielekesarja, ruostumatonta terästä, V4A, 
asennus mahdollista kulmaan 0° tai 90°, sarjassa 4 kpl.

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS ABL-10/ES 
Etäisyys seinästä 10 mm

72007501 3429463

GEOS ABL-40/ES 
Etäisyys seinästä 40mm

72007601 3429464

Mastokiinnikesarja

Pylväasennuspakkaus kuumasinkitystä teräksestä, pakkaus = 2 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS MSS-30 
Soveltuu 300mm leveään koteloon

72005001 -

GEOS MSS-40 
Soveltuu 400mm leveään koteloon

72005101 -

GEOS MSS-50 
Soveltuu 500mm leveään koteloon

72005201 -

Ruuvikiinnikesarja

Kiinnityspantasetti V2A ruostumattomasta teräksestä, 
tarvitaan GEOS MSS pylväsasennuspakkauksen kanssa, pakkaus = 2 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

SRS 60-90 
Pylvään halkaisija 60 - 90mm

72004001 -

SRS 90-150 
Pylvään halkaisija 90 - 150mm

72004101 -

SRS 150-210 
Pylvään halkaisija 150 - 210 mm

72004201 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS kiinnitykseen tarvittavat välineet
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Mallilevy

Asennuslevy V2A ruostumattomasta teräksestä, 1 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS DP-3030 
Kotelon GEOS 3030 takapuolelle, 
kun käytät pylväsasennuspakkausta GEOS MSS

72013001 -

GEOS DP-3040 
Kotelon GEOS 3040 takapuolelle, 
kun käytät pylväsasennuspakkausta GEOS MSS

72013101 -

GEOS DP-4050 
Kotelon GEOS 4050 takapuolelle, 
kun käytät pylväsasennuspakkausta GEOS MSS

72013201 -

Pylväskiinnityssetti

Pylvään kiinnityslaatta ruostumatonta terästä V4A, 1 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GEOS MBP-5040 
GEOS 5040 -kotelon pylväsasennukseen SRS-ruuvikiinnikesarjan kanssa

72099901 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS kiinnitykseen tarvittavat välineet
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Tuuletuselementtisarja

BEL Air -tuuletusventtiilipakkaus, kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi koteloissa, 
asennetaan kotelon pystykylkiin tai GFL yhdistelmälaipan sopiviin läpivienteihin, 
koteloa kohti tarvitaan vähintään kaksi tuuletusventtiiliä

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

BEL Air M40 
M40, pakkaus = 2 kpl, Ilman vaihtuvuus: 30 l / päivä / pakkaus

26344001 -

Holkkitiiviste, harmaa, vastamutterilla, pitkä kierre

Holkkitiiviste, IP68, vedonpoistolla, pitkä kierre, 
M_ x 1,5mm, vastamutterilla, polyamidi, harmaa

Kuvaus Tiivistysalue/mm Kierrepituus/mm Tilausnumero Sähkönumero

KVR M12 LG-MGM 2 - 6,5 12 22941201 -

KVR M16 LG-MGM 4 - 10,0 12 22941601 -

KVR M20 LG-MGM 6 - 12,0 15 22942001 -

KVR M25 LG-MGM 9 - 16 15 22942501 -

KVR M32 LG-MGM 11 - 21,0 15 22943201 -

KVR M40 LG-MGM 16 - 28,0 18 22944001 -

KVR M50 LG-MGM 27 - 34,5 18 22945001 -

Holkkitiiviste, musta, vastamutterilla, pitkä kierre

Holkkitiiviste, IP68, vedonpoistolla, pitkä kierre, M_ x 1,5mm, vastamutterilla, polyamidi, musta

Kuvaus Tiivistysalue/mm Kierrepituus/mm Tilausnumero Sähkönumero

KVR M12 LG-MGM/sw 2 - 6,5 12 22901201 -

KVR M16 LG-MGM/sw 4 - 10,0 12 22901601 1720827

KVR M20 LG-MGM/sw 6 - 12 15 22902001 -

KVR M25 LG-MGM/sw 9 - 16 15 22902501 -

KVR M32 LG-MGM/sw 11 - 21 15 22903201 -

KVR M40 LG-MGM/sw 16 - 28 18 22904001 -

KVR M50 LG-MGM/sw 27 - 34,5 18 22905001 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS yleiset lisätarvikkeet
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Holkkitiiviste, harmaa, pitkä kierre

Holkkitiiviste, IP68, vedonpoistolla, pitkä kierre, M_ x 1,5mm, vastamutterilla, polyamidi, harmaa

Kuvaus Tiivistysalue/mm Kierrepituus/mm Tilausnumero Sähkönumero

KVR M12 LG 2 - 6,5 12 24841201 -

KVR M16 LG 4 - 10 12 24841601 -

KVR M20 LG 6 - 12 15 24842001 -

KVR M25 LG 9 - 16 15 24842501 -

KVR M32 LG 11 - 21 15 24843201 -

KVR M40 LG 16 - 28 18 24844001 -

KVR M50 LG 27 - 34,5 18 24845001 -

KVR M63 30 - 44,5 17 24746301 -

Vastamutteri, polyamidi, harmaa

Vastamutteri metrisille kalvotiivistemuttereille ja holkkitiivisteille, polyamidi

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

GMU PA M12 
M12x1,5 kierteellä

20841201 -

GMU PA M16 
M16x1,5 kierteellä

20841601 -

GMU PA M20 
M20x1,5 kierteellä

20842001 -

GMU PA M25 
M25x1,5 kierteellä

20842501 -

GMU PA M32 
M32x1,5 kierteellä

20843201 -

GMU PA M40 
M40x1,5 kierteellä

20844001 -

GMU PA M50 
M50x1,5 kierteellä

20845001 -

GMU PA M63 
M63x1,5 kierteellä

20846301 -

AK3 KS M50

Liitosholkki M50 koteloiden vierekkäiseen kytkemiseen AK/AK-F 14/28/42/56/70 ml. 
Plus-tyypit sekä GEOS-sarjan teollisuus- ja ulkotilakotelot

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AK3 KS M50 73383001 3428800

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS yleiset lisätarvikkeet
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Reikäjyrsin

Reikäpora

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

LFR 
Porraspora: M16-32, reiän koko: 16,5-32,5 mm

19599501 -

Reikäjyrsin

Reikäsaha käsi- ja pylväsporakoneille, korkealuokkainen teollisuuskäyttöön suunniteltu malli suuren 
leikkaustehon mahdollistavilla kovametalliterillä, keskiöporalla (vaihdettavissa) ja poistojousella

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

LFR M40 
Kartioporat käsi- ja pylväsporakoneisiin, laadukas teollisuusmalli, 
jonka kovametallipalat takaavat hyvän lastuamistehon, sis. keskiöporan 
(vaihdettavissa) ja poistojousen

19540001 -

LFR M50 
Kartioporat käsi- ja pylväsporakoneisiin, laadukas teollisuusmalli, 
jonka kovametallipalat takaavat hyvän lastuamistehon, sis. keskiöporan 
(vaihdettavissa) ja poistojousen

19550001 -

LFR M63 
Kartioporat käsi- ja pylväsporakoneisiin, laadukas teollisuusmalli, 
jonka kovametallipalat takaavat hyvän lastuamistehon, sis. keskiöporan 
(vaihdettavissa) ja poistojousen

19563001 -

GEOS kotelot teollisuuteen ja ulkoasennuksiin
GEOS yleiset lisätarvikkeet

Ko
te

lo
t t

eo
lli

su
ut

ee
n 

ja
 

ul
ko

kä
yt

tö
ön

www.spelsberg.fi



IP66
IP67 IK09

1000V
AC

1500V
DC

TYPE 4X

Teollisuusmalli/säänkestävä

Suojausluokka II

Suojaeristyksellä varustetut 

kojeet ja laitteet standardin 

DIN VDE 0100-410 mukaisesti

Nimellisjännite 

vaihtovirtajärjestelmissä, suurin 

sähköverkon sallittu nimellisjännite

Nimellisjännite 

tasavirtajärjestelmissä, suurin 

sähköverkon sallittu nimellisjännite

Halogeeniton kotelo, 

ei sisällä halogeeneja kuten fluoria, 

klooria tai bromia  

DLG Testi erityisille kone- ja 

sähköteknisille innovaatioille -  

pääasiassa maa- ja metsätaloudessa

C UL US (Underwriters Laboratories) 

-hyväksyntälistaus (amerikkalainen 

ja kanadalainen hyväksyntä)

Kotelointiluokka (IP-koodi) 

DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaisesti

Iskunkestävyys (IK-luokka) mekaanista 

rasitusta vastaan standardin  

DIN EN 50102 (VDE 0470-100) mukaisesti

Kotelointiluokka (sisä- tai ulkoasennus) 

Suojaa tuulen kuljettamalta pölyltä 

ja sateelta, roiskuvalta ja suihkuavalta 

vedeltä sekä korroosiolta. Suojaa 

kaapin ulkoisen jään muodostumisen 

aiheuttamilta vaurioilta

DNV

Hyväksyntä merenkulun alalle 

(Laivanrakennus, satama, jne.)

DNV ohjeistuksen mukaisesti.

84

GEOS
Tekniset tiedot
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Tyhjä kotelo Kotelo asennuksilla
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-35°C 80°C 60°C -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP66/IP67 IK09

Lisäohje: Asennetut laitteet voivat rajoittaa annettuja lämpötiloja.
1) Soveltuvia liittimiä tai kaapelitiivisteitä käytettäessä.
2) Läpäissyt V-2 -materiaalina UL 746C mukaisen palonkestävyystestin.

Material Use in the products:

h
ei

kk
o

 h
ap

p
o

va
h

va
 h

ap
p

o

h
ei

kk
o

 e
m

äs

va
h

va
 e

m
äs

al
ko

h
o

li

b
en

si
in

i

b
en

ts
ee

n
i

m
in

er
aa

liö
ljy

d
ie

se
l

am
m

o
n

ia
kk

i, 
ka

as
u

 
(D

LG
 T

es
ti)

ka
sv

ir
as

va
t

el
äi

n
ra

sv
at

h
al

o
g

ee
n

iv
ap

aa

ra
sk

as
m

et
al

li-
, 

PV
C

- 
ja

 s
ili

ko
n

iv
ap

aa

It
se

sa
m

m
u

vu
u

s 
D

IN
 E

N
 

60
69

5(
V

D
E 

04
71

) 
/ 

U
L9

4 
m

u
ka

in
en

polykarbonaatti, 
lasikuituvahvis-
tettu

GEOS kotelo O X X X O Ø X O Ø O O Ø kyllä kyllä
960°C / 

V-2 (5VA*)

polykarbonaatti, 
läpinäkyvä

GEOS kansi, 
läpinäkyvä

O X X X Ø Ø X O Ø O O O kyllä kyllä
850°C / 

V-2 (5VA*)

polykarbonaatti, 
harmaa

GEOS kansi, harmaa O X X X O Ø X O Ø O O Ø kyllä kyllä
960°C / 

V-2 (5VA*)

Spelsbergin käyttämät materiaalit altistettiin säänkestävyyskokeelle DIN 53 387 mukaisesti (korvannut DIN EN ISO 4892-2), 
1000 tunnin testi paikassa „Staatlichen Prüfungsamt Dortmund“. IQ-tuotteiden materiaaleille näytetään tässä parhaat tulokset. 
Tämä materiaali läpäisi myös UV-kestävyyskokeen UL 746 C mukaisesti ilman rajoituksia.

Lähtökohtaisesti pätee, että asennuspaikkaa valittaessa on arvioitava ilmasto-olosuhteita ja kemiallisia vaikutuksia 
suojaluokan lisäksi. Tietoja käytettyjen materiaalien ominaisuuksista ja kemiallisesta kestävyydestä saat taulukosta, 
jossa arvot ovat likiarvoja.

O = kestävä     Ø = rajoitetusti kestävä     X = ei kestävä

* 5 tuuman (127 mm) liekkitesti UL 746 C mukaisesti (verrattavissa UL 94, 5VA vaatimuksiin)

GEOS kotelojärjestelmässä käytettyjen materiaalien ominaisuuksien yleiskatsaus

GEOS kotelojärjestelmän ympäristöolosuhteiden ja mekaanisten ominaisuuksien yleiskatsaus.

GEOS
Tekniset tiedot
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Tehohäviötiedot yksittäin asennetuille GEOS koteloille

ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

Tyyppi Asennus Sisämitat Kotelon syvyys [W]

GEOS-L/-S 3030-18 290 x 290 x 152,5 mm 50% 8,5 20,2 33,4 47,7

75% 6,9 16,4 27,2 38,9

GEOS-L/-S 3030-22 290 x 290 x 198,5 mm 50% 10,5 24,9 41,2 59,0

75% 8,6 20,3 33,6 48,1

GEOS-L/-S 3040-18 pystysuora 290 x 390 x 152,5 mm 50% 11,3 26,8 44,4 63,5

75% 8,9 21,0 34,8 49,7

GEOS-L/-S 3040-22 Vaakasuora 290 x 390 x 198,5 mm 50% 12,9 30,6 50,7 72,6

75% 10,1 24,0 39,7 56,8

GEOS-L 3040-18

GEOS-S 4030-18
pystysuora 290 x 390 x 152,5 mm 50% 11,1 26,4 43,6 62,4

75% 9,4 22,3 37,0 52,9

GEOS-L 3040-22

GEOS-S 4030-22
pystysuora 290 x 390 x 198,5 mm 50% 12,7 30,0 49,8 71,2

75% 10,8 25,5 42,2 60,3

GEOS-L/-S 4050-22 Vaakasuora 390 x 490 x 198,5 mm 50% 18,3 43,3 71,7 102,6

75% 14,5 34,2 56,7 81,1

GEOS-L 4050-22

GEOS-S 5040-22
pystysuora 390 x 490 x 198,5 mm 50% 18,0 42,7 70,8 101,2

75% 15,2 35,9 59,5 85,1

Sallittu tehohäviö Ps watteina DIN VDE 0660-507 mukaisesti yksittäin asennetuille tyhjille koteloille annetulla arvolla ΔT.

Tehohäviö 50% kotelon syvyydestä ja [75%] kotelon korkeudesta.

GEOS
Tekniset tiedot
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Auringonsäteily tai muut lämmönlähteet voivat lisäksi 

nostaa kotelon sisälämpötilaa yli sal littujen rajojen ja siksi 

niitä on ehdottomasti vältettävä. Sähköisten kojeiden tur-

vallinen ja luotettava toiminta ei tällöin enää ole taattu. 

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520): 522.1.2 Kaapeli- ja 

johtolaitteistoja sekä niiden tarvikkeita saa asentaa tai lii-

kuttaa vain ympä ristön lämpötiloissa, jotka ovat kyseessä 

olevan tuotestandardin tai valmistajan ilmoittamien

raja-arvojen sisällä. 

Suojaa kemiallisilta vaikutuksilta Asennettaessa 

alueille, joiden ympäristössä on ilmassa haitta-aineita, 

tuotteen soveltuvuutta voidaan joutua rajoittamaan.

Soveltuvuus on katsottava taulukosta ”Materiaalien 

ominaisu udet”. iQ-tuotteet ovat mineraaliöljyn sekä 

kasvi- ja eläinrasvojen kestäviä.

Perusteet
Eräänä komponenttien valintaperusteena kohteeseen on aina 

pidettävä valmistajan ilmoit tamia tietoja tuoteominaisuuksista. Näitä 

ominaisuuksia on verrattava aina kulloinkin voimas sa oleviin asennus-

määräyksiin, kuten standardin DIN VDE 0100-ff vaatimukset. Asenta-

jan on pidettävä huoli, että paikalliset olosuhteet otetaan huomioon, 

ja tehtävä lisäksi tarvittavat suojatoimenpiteet. Seuraavassa kerrotaan 

huomioitavista asioista tarkemmin. 

Suojaa korkeilta lämpötiloilta
Sähköiset kojeet tuottavat käytössä hukkatehoa. Spelsbergin 

valmistamista koteloista tarkas tetaan hyväksyntätarkastuksessa 

koteloon maksimissaan asennettava hukkateho. Tuoteluet telo 

sisältää tähän liittyvät yksityiskohtaiset taulukot, joissa on 

otettu huomioon ympäristön lämpötila ja asennustapa.

Kojeet mitoitetaan ympäristön lämpötiloihin, jotka voivat 

olla välillä -25 °C ja +35 °C (24 tun nin keskiarvo). Lyhytaikai-

nen lämpeneminen +40 °C:n lämpötilaan ei tuota ongelmia. 

Vaikka esimerkiksi Spelsbergin iQ-tuotteet soveltuvat 

-40 °C lämpötiloista aina +80 °C lämpöti loihin, on kote-

lon varustelun suunnittelussa otettava huomioon kojeis-

ta, kuten johdonsuojasta, vikavirtasuojasta ja varokkeista, 

valmistajan ilmoittamat tiedot ja kyseisen tuoteturvallisuus standardin 

ohjeet. 

Ulkoasennuksessa on paljon vaikutustekijöitä!
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ULKOASENNUS
Asennus ulkotiloissa - kosteat ja märät alueet ja tilat

GEOS
Tekniset tiedot

ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

Tyyppi Asennus Sisämitat Kotelon syvyys [W]

GEOS-L/-S 3030-18 290 x 290 x 152,5 mm 50% 8,5 20,2 33,4 47,7

75% 6,9 16,4 27,2 38,9

GEOS-L/-S 3030-22 290 x 290 x 198,5 mm 50% 10,5 24,9 41,2 59,0

75% 8,6 20,3 33,6 48,1

GEOS-L/-S 3040-18 pystysuora 290 x 390 x 152,5 mm 50% 11,3 26,8 44,4 63,5

75% 8,9 21,0 34,8 49,7

GEOS-L/-S 3040-22 Vaakasuora 290 x 390 x 198,5 mm 50% 12,9 30,6 50,7 72,6

75% 10,1 24,0 39,7 56,8

GEOS-L 3040-18

GEOS-S 4030-18
pystysuora 290 x 390 x 152,5 mm 50% 11,1 26,4 43,6 62,4

75% 9,4 22,3 37,0 52,9

GEOS-L 3040-22

GEOS-S 4030-22
pystysuora 290 x 390 x 198,5 mm 50% 12,7 30,0 49,8 71,2

75% 10,8 25,5 42,2 60,3

GEOS-L/-S 4050-22 Vaakasuora 390 x 490 x 198,5 mm 50% 18,3 43,3 71,7 102,6

75% 14,5 34,2 56,7 81,1

GEOS-L 4050-22

GEOS-S 5040-22
pystysuora 390 x 490 x 198,5 mm 50% 18,0 42,7 70,8 101,2

75% 15,2 35,9 59,5 85,1
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ULKOASENNUS
Asennus ulkotiloissa - kosteat ja märät alueet ja tilat

AK Air- ja BEL Air -tuuletusventtiili
Tuuletuselementit estävät kondenssiveden ja säilyttävät 

korkean kotelointiluokan IP65. Mahdollinen kondenssi-

vesi johdetaan heti pois kotelosta ilmanvaihdon kautta.

Jatkuvan ja laadukkaan ilmanvaihdon ansiosta kotelon

sisällä oleva ilma pääsee jatkuvasti sekoittumaan ympäristön 

ilman kanssa kuljettaen kosteuden ulos. Ilmanvaihtoa

käytetään myös ympäristöissä, joissa ilmankosteus 

ja lämpötila ovat melko tasaiset, sillä kotelon sisällä

oleva ilma kuumenee esim. laitteen osista johtuen.

Suositus: Täydellinen ilmanvaihto suoritetaan vähintään

kerran päivässä BEL Air -tuuletuselementtien kautta. 

Tämä saadaan aikaan yhdellä elementtisarjalla, kun 

kotelon tilavuus on enintään 35 dm³.

Paine poistetaan kotelon kaikista osista, kuten tiivisteistä, 

jatkuvalla paineentasauksella. Suuri ilmanvaihto takaa sen, 

että kostea ilma vaihtuu jatkuvasti ympäristön ilman kanssa. 

Tähän ei tarvita huomattavia painevaihteluja. Paineentasaus-

elementtejä käytettäessä tietyt täsmälliset paine-erot kuitenkin 

vaaditaan, ainakin hetkellisesti, ilmanvaihdon toteuttamiseksi. 

Tästä johtuen Air-tuuletuselementeissä on erittäin suuri, avoin 

suodatinpinta, joka varmistaa suuren ilmanvaihdon ja sen,

että ilma pääsee hyvin virtaamaan. Jatkuva paineentasaus 

estää paine-erot ja varmistaa siten, että koteloon ja 

tiivisteisiin ei kohdistu mekaanisia voimia.

DIN EN 61439-1
Kappaleessa 8.2.2 käsitellään suojausta kosketukselta

jännitteellisiin osiin ja kiinteän vierasaineksen ja veden 

tunkeutumiselta. Lisäksi suljetut kytkinlaiteyhdistelmät

on suojattava kotelon sisään pääsevältä kondenssivedeltä

kotelointiluokkaa muuttamatta.  

Suojaa kondenssivedeltä
Mitä tiiviimmin kotelot, kuten jakorasiat tai moduulikotelot, 

on asennettu, sitä varmemmin on odotettavissa kondenssi-

veden muodostumista. Näin on varsinkin paikoissa, 

joissa vallitsevat voimakkaasti vaihtelevat lämpöti-

lat. Tätä ilmiötä vahvistaa hukkateho, jota syntyy ko-

teloissa olevista kojeista. Lämpötiloissa vallitsevien 

erojen vuoksi syntyy eroja myös paineolosuhteissa, mikä johtaa 

siihen, että lämpötilan vaihtuessa kotelo imee ilmaa sisäänsä. 

Lämpötilan seuraavan kerran kohotessa ilmassa oleva kos-

teus tiivis-tyy vetenä kotelon kylmälle pinnalle, esimer-

kiksi kanteen. Koska tämä prosessi on vain rajoitetusti 

käänteinen, kerääntyy vesi koteloon. Tämän ilmiön esiin-

tyessä useaan kertaan, jopa päivittäin, sisälle voi kertyä 

huomattava määrä vettä. Jos tämä kotelo on varustettu 

korkeammalla suojausluokalla, ei se enää pääs-

tä vettä ulos – ja näin hyvä tiiviys vaikuttaa tässä 

jopa negatiivisesti. Seurauksena on vaurioita.

Standardin DIN VDE 0100-520 mukaan on huolehdittava 

vedenpoistosta, mikäli vettä voi kerääntyä tai tiivistyä 

kaapelija johtojärjestelmien sisälle.

 

Spelsbergin eri tuoteryhmien jakorasioissa on takapinnoissa 

tai asennuspinnoissa auki murrettavat aukot kondenssi-

vedelle. Ne on avattava niin, että asennettuina ne ovat 

kotelon alapuolella, jotta mahdollinen kondenssivesi

pääsee valumaan ulos. 

Tämä pätee vain niissä tilanteissa, joissa kosketus- tai 

vierasainesuojaukselle ole asetettu korotettuja vaatimuksia 

(> IP2X tai pölysuojaus).

 

Jos kotelolle on samanaikaisesti asetettu vaatimukset

kosketus tai vierasainesuojauksesta, esimerkiksi IP3X, 

suosittelemme els-tuuletusventtiilien käyttöä. Niitä on 

saatavissa koossa M20, ja ne asennetaan kotelon kyl-

kiin kaapelin läpivientiaukkoihin. Oikein käytettynä 

tuuletusventtiilit saavuttavat jopa IPX4-luokan roiskeve-

sisuojauksen. Suositeltavaa on niiden käyttö niin, että 

se sallii niin sanotun „hormi-ilmiön“.

GEOS
Tekniset tiedot
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Suojaa kasveilta ja/tai homeelta
Sähköasennuksessa käytettävät muovit ovat orgaanisia materiaaleja. 

Siksi vaara kasvien, levien tai homeen aiheuttamasta vahingosta on 

myös otettava huomioon. 

DIN VDE 0100-520:
522.9.1 Jos kokemuksen tai odotusten mukaan kasvit ja/tai home-

kasvustot voivat synnyttää vaurioita, on kaapeli- ja johtolaitteistot 

valittava sen mukaisesti tai on suunniteltava tähän sopivat suojatoi-

menpiteet. Huomautus: On valittava asennustapa, joka sallii riittävän 

suuren etäisyyden tällaiseen kasvustoon

Ohjeita ulkoasennukseen
Suojaluokan ja UV-kestävyyden tietoja pidetään yleensä ainoina 

ulkoasennuksen vaatimuksina. DIN EN 60529 mukaisesti suoritettu 

suojatyyppitestaus toimii vertailuna ja ominaisuuksien luokitteluna. 

Testit on rajoitettu muutamaan minuuttiin, eivätkä ne jäljittele sään 

vaikutuksia sateen/lumen takia tai puhdistusta vesisuihkulla. Lisäksi 

paikalliset olosuhteet voivat olla erilaisia, jolloin yleistä säätestausta 

ei voida määritellä. Ulkoasennuksessa kuitenkin sellaiset tekijät kuin 

absoluuttinen lämpötila, lämpötilavaihtelujen taajuus, ilmankosteus 

ja erilaiset kemialliset vaikutukset ovat tärkeässä osassa. UV-säteilyn 

vaikutusten lisäksi ulkoasennusten odotetaan kärsivän erityisesti ke-

miallisista vaikutuksista. Siksi ulkoasennuspaikat kuten tankkausa-

semat, kemiantehtaat, kaatopaikat, kompressorit, jätteenkäsittely-

laitokset ym. tulisi tarkastaa erittäin kriittisesti etukäteen. Kotelon 

käyttöiän pidentämiseksi on suositeltavaa asentaa kotelo sään vai-

kutuksilta suojattuna.

ULKOASENNUS
Asennus ulkotiloissa - kosteat ja märät alueet ja tilat

GEOS
Tekniset tiedot
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Spelsbergin tyhjiä koteloita on saatavana

monessa koossa ja eri materiaaleista.

Jos et kuitenkaan löydä etsimääsi

standardivalikoiman joukosta, suunnitte-

lemme mielellämme kanssasi sellaisen

tuotteen, joka vastaa tarpeitasi.

Hyödynnä tätä tilaustyön mahdollisuutta.

Tyhjät kotelot

Oikea ratkaisu jokaiseen käyttötarkoitukseen
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Asunnon tyyppi Tyyppi Sivu

Tyhjä kotelo 
Polystyreeni, IP66, 65 x 65 - 361 x 254 mm

TK PS 94

Tyhjä kotelo 
Polykarbonaatti, IP66, 50 x 52 - 361 x 254 mm

TK PC 94

Lisätarvikkeet  
TK PS / TK PC

130

Tekninen informaatio TK PS / TK PC 124

Tyhjä kotelo 
ABS, IP66/67, 84 x 82 - 302 x 232 mm

TG ABS 130

Tyhjä kotelo 
Polykarbonaatti, IP66 / IP67, 84 x 82 - 302 x 232 mm

TG PC 130

Lisätarvikkeet  
TG ABS / TG PC

150

159

Tekninen informaatio TG ABS / TG PC 154

Tyhjä kotelo 
IP65 asti Polystyreeni, yhdistettävä, 150 x 300 - 300 x 600 mm

AKL 156

Tyhjä kotelo  
Polykarbonaatti, yhdistettävissä 150 x 300 - 300 x 600 mm

AKi-L 156

Lisätarvikkeet  
AKL / AKi-L

162

Tekninen informaatio AKL / AKi-L 166

Tyhjä kotelo 
Alumiini, IP66, 89 x 89 - 388 x 270 mm

ALS 170

Tyhjä kotelo  
Alumiini, IP66, 50 x 45 - 360 x 160 mm

AL 170

Lisätarvikkeet  
ALS / AL

183

Tekninen informaatio ALS / AL 188

Kotelot teollisuuteen
Sisällysluettelo
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Ambic Equipment Limited | TK-kotelot maatalouteen

Koteloissa, jotka on sertifioitu 

asennettaviksi ammoniakkipitoisiin 

maatalouden käyttökohteisiin, on 

CNC-työstetyt sisäänvientikohdat ja

räätälöidyt asennuslevyt valmistu-

sprosessin nopeuttamiseksi. 

EasiDoser™-sarja sisältää automaattisia

annostelu- ja laimennusjärjestelmiä, jotka 

annostelevat tarkan määrän nestettä 

puhdistamista tai desinfiointia varten. 

Laitteessa on edessä LCD-näyttö ja näp-

päimistö, mikä helpottaa käyttöönottoa 

ja on täysin konfiguroitavissa, joten

kotelo sopii monenlaisiin käyttö-

kohteisiin. 

TK PS | TK PC | Tapaustutkimus

Tyhjät kotelot

Järjestelmä perustuu Ambicin testattuun 

pienille ja suurille määrille soveltuvaan pe-

ristalttisten RFE-pumppujen valikoimaan 

ja uuteen yrityksen itse kehittämään mi-

kroprosessorilla toimivaan ohjausjärjestel-

mään.

Suojatut 
ulkoalueet
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TK PS | TK PC | Tapaustutkimus

Asiakaskohtaiset sisääntuloratkaisut

ja räätälöity asennuslevy helpottavat 

asennusta ja auttavat myös maksimoimaan 

valmiin tuotteen luotettavuuden. 

Spelsberg ymmärtää maanviljelyn 

ja maatalouden erityisvaatimukset,

mistä syystä useimmat kotelot on 

sertifioitu DLG-standardien mukaisesti

(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft -

German Agricultural Society).
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	 15 peruskoteloa jopa kolmella

 eri kansikorkeudella

	 Harmaat tai läpinäkyvät kannet

	 Muovi: vaihtoehtoina polystyreeni 

 (TK PS) ja lasikuituvahvisteinen 

 polykarbonaatti (TK PC)

	 Sivuseinät sileitä tai metrisillä

 läpilyöntiaihiolla

	 Moduulityökalut: 

 Tilaustyöt edullisesti

TK PS | TK PC

Tyhjät kotelot

Ominaisuudet
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PS 
1309-8-tm

Esimerkki TK-nimikekaavasta

likimääräinen leveys 

x korkeus senttimetreissä

m = läpilyöntiaihioilla

o = sileillä sivuseinillä

v = muovisella

  holkkitiivisteellä

Materiaali

PS= polystyreeni

PC= Polykarbonaatti

likimääräinen syvyys 

senttimetreissä

Kansi

t= läpinäkyvä

k.A.= harmaa

	 Valinnainen asennustapa 	 Vakiokisko/asennuslevy 	 Poistoaukot

	 Saranat ulkopuolella 	 UL-sertifioitu (TK PC) 	 DLG-sertifioitu (TK PC)
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TK PS | TK PC

Tyhjät kotelot

Kuvaus Tuotenumero   Kuvaus Tuotenumero

TK PS 77-6-m 105 401 01 TK PS 77-6-tm 106 001 01

TK PS 77-8-m 105 901 01 TK PS 77-8-tm 106 501 01

TK PS 97-6-m 105 402 01 TK PS 97-6-tm 106 002 01

TK PS 97-8-m 105 902 01 TK PS 97-8-tm 106 502 01

TK PS 99-6-m 105 403 01 TK PS 99-6-tm 106 003 01

TK PS 99-8-m 105 903 01 TK PS 99-8-tm 106 503 01

TK PS 1111-7-m 105 404 01 TK PS 1111-7-tm 106 004 01

TK PS 1111-9-m 105 904 01 TK PS 1111-9-tm 106 504 01

TK PS 1309-6-m 105 409 01 TK PS 1309-6-tm 106 009 01

TK PS 1309-8-m 105 909 01 TK PS 1309-8-tm 106 509 01

TK PS 1313-7-m 105 405 01 TK PS 1313-7-tm 106 005 01

TK PS 1313-10-m 105 905 01 TK PS 1313-10-tm 106 505 01

TK PS 1809-6-m 105 410 01 TK PS 1809-6-tm 106 010 01

TK PS 1809-8-m 105 910 01 TK PS 1809-8-tm 106 510 01

TK PS 1811-6f-m 105 414 01 TK PS 1811-6f-tm 106 014 01

TK PS 1811-8f-m 105 914 01 TK PS 1811-8f-tm 106 514 01

TK PS 1811-9-m 105 406 01 TK PS 1811-9-tm 106 006 01

TK PS 1811-11-m 105 906 01 TK PS 1811-11-tm 106 506 01

TK PS 1811-13f-m 104 414 01 TK PS 1811-13f-tm 107 014 01

TK PS 1811-16-m 104 406 01 TK PS 1811-16-tm 107 006 01

TK PS 1813-6f-m 105 415 01 TK PS 1813-6f-tm 106 015 01

TK PS 1813-8f-m 105 915 01 TK PS 1813-8f-tm 106 515 01

TK PS 1813-9-m 105 416 01 TK PS 1813-9-tm 106 016 01

TK PS 1813-11-m 105 916 01 TK PS 1813-11-tm 106 516 01

TK PS 1813-13f-m 104 415 01 TK PS 1813-13f-tm 107 015 01

TK PS 1813-16-m 104 416 01 TK PS 1813-16-tm 107 016 01

TK PS 1818-6f-m 105 413 01 TK PS 1818-6f-tm 106 013 01

TK PS 1818-8f-m 105 913 01 TK PS 1818-8f-tm 106 513 01

TK PS 1818-9-m 105 407 01 TK PS 1818-9-tm 106 007 01

TK PS 1818-11-m 105 907 01 TK PS 1818-11-tm 106 507 01

TK PS 1818-13f-m 104 413 01 TK PS 1818-13f-tm 107 013 01

TK PS 1818-16-m 104 407 01 TK PS 1818-16-tm 107 007 01

TK PS 2518-6f-m 105 411 01 TK PS 2518-6f-tm 106 011 01

TK PS 2518-8f-m 105 911 01 TK PS 2518-8f-tm 106 511 01

TK PS 2518-9-m 105 408 01 TK PS 2518-9-tm 106 008 01

TK PS 2518-11-m 105 908 01 TK PS 2518-11-tm 106 508 01

TK PS 2518-13f-m 104 411 01 TK PS 2518-13f-tm 107 011 01

TK PS 2518-16-m 104 408 01 TK PS 2518-16-tm 107 008 01

TK PS 3625-11-m 105 412 01 TK PS 3625-11-tm 106 012 01

TK PS 3625-16-m 105 912 01  TK PS 3625-16-tm 106 512 01
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Kansi
harmaa
Esikohokuvioinnin mitat

Kansi
läpinäkyvä
Esikohokuvioinnin mitat

Kuvaus Tuotenumero Kuvaus Tuotenumero

TK PS 77-6-o 110 401 01 TK PS 77-6-to 111 001 01

TK PS 77-8-o 110 901 01 TK PS 77-8-to 111 501 01

TK PS 97-6-o 110 402 01 TK PS 97-6-to 111 002 01

TK PS 97-8-o 110 902 01 TK PS 97-8-to 111 502 01

TK PS 99-6-o 110 403 01 TK PS 99-6-to 111 003 01

TK PS 99-8-o 110 903 01 TK PS 99-8-to 111 503 01

TK PS 1111-7-o 110 404 01 TK PS 1111-7-to 111 004 01

TK PS 1111-9-o 110 904 01 TK PS 1111-9-to 111 504 01

TK PS 1309-6-o 110 409 01 TK PS 1309-6-to 111 009 01

TK PS 1309-8-o 110 909 01 TK PS 1309-8-to 111 509 01

TK PS 1313-7-o 110 405 01 TK PS 1313-7-to 111 005 01

TK PS 1313-10-o 110 905 01 TK PS 1313-10-to 111 505 01

TK PS 1809-6-o 110 410 01 TK PS 1809-6-to 111 010 01

TK PS 1809-8-o 110 910 01 TK PS 1809-8-to 111 510 01

TK PS 1811-6f-o 110 414 01 TK PS 1811-6f-to 111 014 01

TK PS 1811-8f-o 110 914 01 TK PS 1811-8f-to 111 514 01

TK PS 1811-9-o 110 406 01 TK PS 1811-9-to 111 006 01

TK PS 1811-11-o 110 906 01 TK PS 1811-11-to 111 506 01

TK PS 1811-13f-o 109 414 01 TK PS 1811-13f-to 112 014 01

TK PS 1811-16-o 109 406 01 TK PS 1811-16-to 112 006 01

TK PS 1813-6f-o 110 415 01 TK PS 1813-6f-to 111 015 01

TK PS 1813-8f-o 110 915 01 TK PS 1813-8f-to 111 515 01

TK PS 1813-9-o 110 416 01 TK PS 1813-9-to 111 016 01

TK PS 1813-11-o 110 916 01 TK PS 1813-11-to 111 516 01

TK PS 1813-13f-o 109 415 01 TK PS 1813-13f-to 112 015 01

TK PS 1813-16-o 109 416 01 TK PS 1813-16-to 112 016 01

TK PS 1818-6f-o 110 413 01 TK PS 1818-6f-to 111 013 01

TK PS 1818-8f-o 110 913 01 TK PS 1818-8f-to 111 513 01

TK PS 1818-9-o 110 407 01 TK PS 1818-9-to 111 007 01

TK PS 1818-11-o 110 907 01 TK PS 1818-11-to 111 507 01

TK PS 1818-13f-o 109 413 01 TK PS 1818-13f-to 112 013 01

TK PS 1818-16-o 109 407 01 TK PS 1818-16-to 112 007 01

TK PS 2518-6f-o 110 411 01 TK PS 2518-6f-to 111 011 01

TK PS 2518-8f-o 110 911 01 TK PS 2518-8f-to 111 511 01

TK PS 2518-9-o 110 408 01 TK PS 2518-9-to 111 008 01

TK PS 2518-11-o 110 908 01 TK PS 2518-11-to 111 508 01

TK PS 2518-13f-o 109 411 01 TK PS 2518-13f-to 112 011 01

TK PS 2518-16-o 109 408 01 TK PS 2518-16-to 112 008 01

TK PS 3625-11-o 110 412 01 TK PS 3625-11-to 111 012 01

TK PS 3625-16-o 110 912 01 TK PS 3625-16-to 111 512 01

Kansi
harmaa
Ilman esikohokuviointia

Kansi
läpinäkyvä
Ilman esikohokuviointia
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Kuvaus Tuotenumero Kuvaus Tuotenumero

TK PC 55-4-m 127 455 01 TK PC 55-4-tm 137 455 01

TK PC 75-4-m 127 475 01 TK PC 75-4-tm 137 475 01

TK PC 75-4-2v 128 475 01 TK PC 75-4-2tv 138 475 01

TK PC 77-6-m 127 401 01 TK PC 77-6-tm 137 001 01

TK PC 77-8-m 127 901 01 TK PC 77-8-tm 137 501 01

TK PC 97-6-m 127 402 01 TK PC 97-6-tm 137 002 01

TK PC 97-8-m 127 902 01 TK PC 97-8-tm 137 502 01

TK PC 99-6-m 127 403 01 TK PC 99-6-tm 137 003 01

TK PC 99-8-m 127 903 01 TK PC 99-8-tm 137 503 01

TK PC 1005-4-m 127 480 01 TK PC 1005-4-tm 137 480 01

TK PC 1005-4-o 120 480 01 TK PC 1005-4-to 130 480 01

TK PC 1111-7-m 127 404 01 TK PC 1111-7-tm 137 004 01

TK PC 1111-9-m 127 904 01 TK PC 1111-9-tm 137 504 01

TK PC 1309-6-m 127 409 01 TK PC 1309-6-tm 137 009 01

TK PC 1309-8-m 127 909 01 TK PC 1309-8-tm 137 509 01

TK PC 1313-7-m 127 405 01 TK PC 1313-7-tm 137 005 01

TK PC 1313-10-m 127 905 01 TK PC 1313-10-tm 137 505 01

TK PC 1809-6-m 127 410 01 TK PC 1809-6-tm 137 010 01

TK PC 1809-8-m 127 910 01 TK PC 1809-8-tm 137 510 01

TK PC 1811-6f-m 127 414 01 TK PC 1811-6f-tm 137 014 01

TK PC 1811-8f-m 127 914 01 TK PC 1811-8f-tm 137 514 01

TK PC 1811-9-m 127 406 01 TK PC 1811-9-tm 137 006 01

TK PC 1811-11-m 127 906 01 TK PC 1811-11-tm 137 506 01

TK PC 1811-13f-m 128 414 01 TK PC 1811-13f-tm 138 014 01

TK PC 1811-16-m 128 406 01 TK PC 1811-16-tm 138 006 01

TK PC 1813-6f-m 127 415 01 TK PC 1813-6f-tm 137 015 01

TK PC 1813-8f-m 127 915 01 TK PC 1813-8f-tm 137 515 01

TK PC 1813-9-m 127 416 01 TK PC 1813-9-tm 137 016 01

TK PC 1813-11-m 127 916 01 TK PC 1813-11-tm 137 516 01

TK PC 1813-13f-m 128 415 01 TK PC 1813-13f-tm 138 015 01

TK PC 1813-16-m 128 416 01 TK PC 1813-16-tm 138 016 01

TK PC 1818-6f-m 127 413 01 TK PC 1818-6f-tm 137 013 01

TK PC 1818-8f-m 127 913 01 TK PC 1818-8f-tm 137 513 01

TK PC 1818-9-m 127 407 01 TK PC 1818-9-tm 137 007 01

TK PC 1818-11-m 127 907 01 TK PC 1818-11-tm 137 507 01

TK PC 1818-13f-m 128 413 01 TK PC 1818-13f-tm 138 013 01

TK PC 1818-16-m 128 407 01 TK PC 1818-16-tm 138 007 01

TK PC 2518-6f-m 127 411 01 TK PC 2518-6f-tm 137 011 01

TK PC 2518-8f-m 127 911 01 TK PC 2518-8f-tm 137 511 01

TK PC 2518-9-m 127 408 01 TK PC 2518-9-tm 137 008 01

TK PC 2518-11-m 127 908 01 TK PC 2518-11-tm 137 508 01

TK PC 2518-13f-m 128 411 01 TK PC 2518-13f-tm 138 011 01

TK PC 2518-16-m 128 408 01 TK PC 2518-16-tm 138 008 01

TK PC 3625-11-m 127 412 01 TK PC 3625-11-tm 137 012 01

TK PC 3625-16-m 127 912 01 TK PC 3625-16-tm 137 512 01

52 x 50 x 35 mm

65 x 50 x 35 mm

65 x 50 x 35 mm

65 x 65 x 57 mm

65 x 65 x 81 mm

94 x 65 x 57 mm

94 x 65 x 81 mm

94 x 94 x 57 mm

94 x 94 x 81 mm

100 x 52 x 37 mm

100 x 52 x 37 mm

110 x 110 x 66 mm

110 x 110 x 90 mm

130 x 94 x 57 mm

130 x 94 x 81 mm

130 x 130 x 75 mm

130 x 130 x 99 mm

180 x 94 x 57 mm

180 x 94 x 81 mm

180 x 110 x 63 mm

180 x 110 x 84 mm

180 x 110 x 90 mm

180 x 110 x 111 mm

180 x 110 x 137 mm

180 x 110 x 165 mm

180 x 130 x 63 mm

180 x 130 x 84 mm

180 x 130 x 90 mm

180 x 130 x 111 mm

180 x 130 x 137 mm

180 x 130 x 165 mm

182 x 180 x 63 mm

182 x 180 x 84 mm

182 x 180 x 90 mm

182 x 180 x 111 mm

182 x 180 x 137 mm

182 x 180 x 165 mm

254 x 180 x 63 mm

254 x 180 x 84 mm

254 x 180 x 90 mm

254 x 180 x 111 mm

254 x 180 x 137 mm

254 x 180 x 165 mm

361 x 254 x 111 mm

361 x 254 x 165 mm

Kuvaus Tuotenumero Kuvaus Tuotenumero

TK PS 77-6-o 110 401 01 TK PS 77-6-to 111 001 01

TK PS 77-8-o 110 901 01 TK PS 77-8-to 111 501 01

TK PS 97-6-o 110 402 01 TK PS 97-6-to 111 002 01

TK PS 97-8-o 110 902 01 TK PS 97-8-to 111 502 01

TK PS 99-6-o 110 403 01 TK PS 99-6-to 111 003 01

TK PS 99-8-o 110 903 01 TK PS 99-8-to 111 503 01

TK PS 1111-7-o 110 404 01 TK PS 1111-7-to 111 004 01

TK PS 1111-9-o 110 904 01 TK PS 1111-9-to 111 504 01

TK PS 1309-6-o 110 409 01 TK PS 1309-6-to 111 009 01

TK PS 1309-8-o 110 909 01 TK PS 1309-8-to 111 509 01

TK PS 1313-7-o 110 405 01 TK PS 1313-7-to 111 005 01

TK PS 1313-10-o 110 905 01 TK PS 1313-10-to 111 505 01

TK PS 1809-6-o 110 410 01 TK PS 1809-6-to 111 010 01

TK PS 1809-8-o 110 910 01 TK PS 1809-8-to 111 510 01

TK PS 1811-6f-o 110 414 01 TK PS 1811-6f-to 111 014 01

TK PS 1811-8f-o 110 914 01 TK PS 1811-8f-to 111 514 01

TK PS 1811-9-o 110 406 01 TK PS 1811-9-to 111 006 01

TK PS 1811-11-o 110 906 01 TK PS 1811-11-to 111 506 01

TK PS 1811-13f-o 109 414 01 TK PS 1811-13f-to 112 014 01

TK PS 1811-16-o 109 406 01 TK PS 1811-16-to 112 006 01

TK PS 1813-6f-o 110 415 01 TK PS 1813-6f-to 111 015 01

TK PS 1813-8f-o 110 915 01 TK PS 1813-8f-to 111 515 01

TK PS 1813-9-o 110 416 01 TK PS 1813-9-to 111 016 01

TK PS 1813-11-o 110 916 01 TK PS 1813-11-to 111 516 01

TK PS 1813-13f-o 109 415 01 TK PS 1813-13f-to 112 015 01

TK PS 1813-16-o 109 416 01 TK PS 1813-16-to 112 016 01

TK PS 1818-6f-o 110 413 01 TK PS 1818-6f-to 111 013 01

TK PS 1818-8f-o 110 913 01 TK PS 1818-8f-to 111 513 01

TK PS 1818-9-o 110 407 01 TK PS 1818-9-to 111 007 01

TK PS 1818-11-o 110 907 01 TK PS 1818-11-to 111 507 01

TK PS 1818-13f-o 109 413 01 TK PS 1818-13f-to 112 013 01

TK PS 1818-16-o 109 407 01 TK PS 1818-16-to 112 007 01

TK PS 2518-6f-o 110 411 01 TK PS 2518-6f-to 111 011 01

TK PS 2518-8f-o 110 911 01 TK PS 2518-8f-to 111 511 01

TK PS 2518-9-o 110 408 01 TK PS 2518-9-to 111 008 01

TK PS 2518-11-o 110 908 01 TK PS 2518-11-to 111 508 01

TK PS 2518-13f-o 109 411 01 TK PS 2518-13f-to 112 011 01

TK PS 2518-16-o 109 408 01 TK PS 2518-16-to 112 008 01

TK PS 3625-11-o 110 412 01 TK PS 3625-11-to 111 012 01

TK PS 3625-16-o 110 912 01 TK PS 3625-16-to 111 512 01

Kansi
harmaa
Esikohokuvioinnin mitat

Kansi
läpinäkyvä
Esikohokuvioinnin mitat

Mitat
millimetreissä

Ty
hj

ät
 

ko
te

lo
t



98

TK PC 55 52 x 50 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 
94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 55-4-m harmaa metrinen 35 12745501 3428895

TK PC 55-4-o harmaa ilman 35 12045501 -

TK PC 55-4-tm läpinäkyvä metrinen 35 13745501 -

TK PC 55-4-to läpinäkyvä ilman 35 13045501 -

TK PC 55 johtokierreliitoksella 52 x 50 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 55-4-v harmaa 1x KVR 35 12945501 -

TK PC 55-4-tv läpinäkyvä 1x KVR 35 13945501 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 55

Läpilyöntiaihioilla

1x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla

M 12 16 20 25 32 40 50

A/C 1 1 - - - - -

B/D 1 1 - - - - -

N
yk

yi
se

t 
hi

nn
at

 lö
yt

yv
ät

 v
er

kk
os

iv
ui

lta
m

m
e:

 w
w

w
.s

pe
ls

be
rg

.f
i



99

TK PC 75 65 x 50 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 
94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 75-4-m harmaa metrinen 35 12747501 -

TK PC 75-4-o harmaa ilman 35 12047501 -

TK PC 75-4-tm läpinäkyvä metrinen 35 13747501 -

TK PC 75-4-to läpinäkyvä ilman 35 13047501 -

TK PC 75 holkkitiivisteellä 65 x 50 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 75-4-v harmaa 1x KVR 35 12947501 -

TK PC 75-4-tv läpinäkyvä 1x KVR 35 13947501 -

TK PC 75-4-2v harmaa 2x KVR 35 12847501 -

TK PC 75-4-2tv läpinäkyvä 2x KVR 35 13847501 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 75

Läpilyöntiaihioilla

1x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 77 65 x 65 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 77-6-m harmaa metrinen 57 10540101 3429716

TK PS 77-8-m harmaa metrinen 81 10590101 3429717

TK PS 77-6-o harmaa ilman 57 11040101 3429754

TK PS 77-8-o harmaa ilman 81 11090101 3429755

TK PS 77-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 10600101 3429764

TK PS 77-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 10650101 3429765

TK PS 77-6-to läpinäkyvä ilman 57 11100101 3429802

TK PS 77-8-to läpinäkyvä ilman 81 11150101 3429803

TK PC 77 65 x 65 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 77-6-m harmaa metrinen 57 12740101 3429840

TK PC 77-8-m harmaa metrinen 81 12790101 3429841

TK PC 77-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 13700101 3429878

TK PC 77-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 13750101 3429879

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 77

Läpilyöntiaihioilla

1x M16/M20

1x M16/M201x M16/M20

1x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 97 94 x 65 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 97-6-m harmaa metrinen 57 10540201 3429719

TK PS 97-8-m harmaa metrinen 81 10590201 3429720

TK PS 97-6-o harmaa ilman 57 11040201 3428810

TK PS 97-8-o harmaa ilman 81 11090201 3428814

TK PS 97-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 10600201 3429767

TK PS 97-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 10650201 3429768

TK PS 97-6-to läpinäkyvä ilman 57 11100201 3429805

TK PS 97-8-to läpinäkyvä ilman 81 11150201 3429806

TK PC 97 94 x 65 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 97-6-m harmaa metrinen 57 12740201 3429843

TK PC 97-8-m harmaa metrinen 81 12790201 3429844

TK PC 97-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 13700201 3429881

TK PC 97-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 13750201 3429882

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 97

Läpilyöntiaihioilla

1x M16/M20

2x M16/M20

2x M16/M20

1x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PC 99 94 x 94 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 99-6-m harmaa metrinen 57 12740301 3429846

TK PC 99-8-m harmaa metrinen 81 12790301 3429847

TK PC 99-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 13700301 3429884

TK PC 99-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 13750301 3429885

TK PS 99 94 x 94 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 99-6-m harmaa metrinen 57 10540301 3429722

TK PS 99-8-m harmaa metrinen 81 10590301 3429723

TK PS 99-6-o harmaa ilman 57 11040301 -

TK PS 99-8-o harmaa ilman 81 11090301 -

TK PS 99-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 10600301 3429770

TK PS 99-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 10650301 3429771

TK PS 99-6-to läpinäkyvä ilman 57 11100301 3429808

TK PS 99-8-to läpinäkyvä ilman 81 11150301 3429809

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 99

Läpilyöntiaihioilla

2x M16/M20

2x M16/M202x M16/M20

1x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PC 1005 100 x 52 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1005-4-m harmaa metrinen 37 12748001 -

TK PC 1005-4-o harmaa ilman 37 12048001 -

TK PC 1005-4-tm läpinäkyvä metrinen 37 13748001 -

TK PC 1005-4-to läpinäkyvä ilman 37 13048001 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1005

Läpilyöntiaihioilla

1x M16/M20 1x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1111 110 x 110 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1111-7-m harmaa metrinen 66 10540401 3429725

TK PS 1111-9-m harmaa metrinen 90 10590401 3429726

TK PS 1111-7-o harmaa ilman 66 11040401 3428824

TK PS 1111-9-o harmaa ilman 90 11090401 -

TK PS 1111-7-tm läpinäkyvä metrinen 66 10600401 3429773

TK PS 1111-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 10650401 3429774

TK PS 1111-7-to läpinäkyvä ilman 66 11100401 3429811

TK PS 1111-9-to läpinäkyvä ilman 90 11150401 3429812

TK PC 1111 110 x 110 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1111-7-m harmaa metrinen 66 12740401 3429849

TK PC 1111-9-m harmaa metrinen 90 12790401 3429850

TK PC 1111-7-tm läpinäkyvä metrinen 66 13700401 3429887

TK PC 1111-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 13750401 3429888

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1111

Läpilyöntiaihioilla

2x M20/M25

2x M20/M252x M20/M25

1x M20/M25

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1309 130 x 94 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1309-6-m harmaa metrinen 57 10540901 3429728

TK PS 1309-8-m harmaa metrinen 81 10590901 3429729

TK PS 1309-6-o harmaa ilman 57 11040901 3428839

TK PS 1309-8-o harmaa ilman 81 11090901 -

TK PS 1309-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 10600901 3429776

TK PS 1309-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 10650901 3429777

TK PS 1309-6-to läpinäkyvä ilman 57 11100901 3429814

TK PS 1309-8-to läpinäkyvä ilman 81 11150901 3429815

TK PC 1309 130 x 94 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1309-6-m harmaa metrinen 57 12740901 3429852

TK PC 1309-8-m harmaa metrinen 81 12790901 3429853

TK PC 1309-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 13700901 3429890

TK PC 1309-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 13750901 3429891

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1309

Läpilyöntiaihioilla

2x M16/M20

3x M16/M20

3x M16/M20

2x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1313 130 x 130 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1313-7-m harmaa metrinen 75 10540501 3429731

TK PS 1313-10-m harmaa metrinen 99 10590501 3429732

TK PS 1313-7-o harmaa ilman 75 11040501 3428827

TK PS 1313-10-o harmaa ilman 99 11090501 3428828

TK PS 1313-7-tm läpinäkyvä metrinen 75 10600501 3429779

TK PS 1313-10-tm läpinäkyvä metrinen 99 10650501 3429780

TK PS 1313-7-to läpinäkyvä ilman 75 11100501 3429817

TK PS 1313-10-to läpinäkyvä ilman 99 11150501 3429818

TK PC 1313 130 x 130 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1313-7-m harmaa metrinen 75 12740501 3429855

TK PC 1313-10-m harmaa metrinen 99 12790501 3429856

TK PC 1313-7-tm läpinäkyvä metrinen 75 13700501 3429893

TK PC 1313-10-tm läpinäkyvä metrinen 99 13750501 3429894

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1313

Läpilyöntiaihioilla

3x M20/M25

3x M20/M253x M20/M25

1x M25/M32
2x M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1809 180 x 94 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1809-6-m harmaa metrinen 57 10541001 3429734

TK PS 1809-8-m harmaa metrinen 81 10591001 3429735

TK PS 1809-6-o harmaa ilman 57 11041001 -

TK PS 1809-8-o harmaa ilman 81 11091001 -

TK PS 1809-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 10601001 3429782

TK PS 1809-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 10651001 3429783

TK PS 1809-6-to läpinäkyvä ilman 57 11101001 3429820

TK PS 1809-8-to läpinäkyvä ilman 81 11151001 3429821

TK PC 1809 180 x 94 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1809-6-m harmaa metrinen 57 12741001 3429858

TK PC 1809-8-m harmaa metrinen 81 12791001 3429859

TK PC 1809-6-tm läpinäkyvä metrinen 57 13701001 3429896

TK PC 1809-8-tm läpinäkyvä metrinen 81 13751001 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1809

Läpilyöntiaihioilla

2x M16/M20

5x M16/M20

5x M16/M20

2x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1811 latta 180 x 110 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1811-6f-m harmaa metrinen 63 10541401 -

TK PS 1811-8f-m harmaa metrinen 84 10591401 -

TK PS 1811-13f-m harmaa metrinen 137 10441401 -

TK PS 1811-6f-o harmaa ilman 63 11041401 -

TK PS 1811-8f-o harmaa ilman 84 11091401 -

TK PS 1811-13f-o harmaa ilman 137 10941401 -

TK PS 1811-6f-tm läpinäkyvä metrinen 63 10601401 -

TK PS 1811-8f-tm läpinäkyvä metrinen 84 10651401 -

TK PS 1811-13f-tm läpinäkyvä metrinen 137 10701401 -

TK PS 1811-6f-to läpinäkyvä ilman 63 11101401 -

TK PS 1811-8f-to läpinäkyvä ilman 84 11151401 -

TK PS 1811-13f-to läpinäkyvä ilman 137 11201401 -

TK PC 1811 latta 180 x 110 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1811-6f-m harmaa metrinen 63 12741401 -

TK PC 1811-8f-m harmaa metrinen 84 12791401 -

TK PC 1811-13f-m harmaa metrinen 137 12841401 -

TK PC 1811-6f-tm läpinäkyvä metrinen 63 13701401 -

TK PC 1811-8f-tm läpinäkyvä metrinen 84 13751401 -

TK PC 1811-13f-tm läpinäkyvä metrinen 137 13801401 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1811 matala

Läpilyöntiaihioilla

1x M16/M20
2x M12

1x M16/M20
2x M12

1x M25/M32
2x M16/M20

1x M25/M32
2x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1811 180 x 110 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1811-9-m harmaa metrinen 90 10540601 3429737

TK PS 1811-11-m harmaa metrinen 111 10590601 3429738

TK PS 1811-16-m harmaa metrinen 165 10440601 3429739

TK PS 1811-9-o harmaa ilman 90 11040601 3428850

TK PS 1811-11-o harmaa ilman 111 11090601 3428853

TK PS 1811-16-o harmaa ilman 165 10940601 -

TK PS 1811-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 10600601 3429785

TK PS 1811-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 10650601 3429786

TK PS 1811-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 10700601 3429787

TK PS 1811-9-to läpinäkyvä ilman 90 11100601 3429823

TK PS 1811-11-to läpinäkyvä ilman 111 11150601 3429824

TK PS 1811-16-to läpinäkyvä ilman 165 11200601 3429825

TK PC 1811 180 x 110 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC,
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1811-9-m harmaa metrinen 90 12740601 3429861

TK PC 1811-11-m harmaa metrinen 111 12790601 3429862

TK PC 1811-16-m harmaa metrinen 165 12840601 3429863

TK PC 1811-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 13700601 3429899

TK PC 1811-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 13750601 3429900

TK PC 1811-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 13800601 3429901

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1811

Läpilyöntiaihioilla

1x M20/M25
4x M20

1x M20/M25
4x M20

1x M32/M40
4x M20

1x M32/M40
4x M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1813 latta 180 x 130 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1813-6f-m harmaa metrinen 63 10541501 -

TK PS 1813-8f-m harmaa metrinen 84 10591501 -

TK PS 1813-13f-m harmaa metrinen 137 10441501 -

TK PS 1813-6f-o harmaa ilman 63 11041501 -

TK PS 1813-8f-o harmaa ilman 84 11091501 -

TK PS 1813-13f-o harmaa ilman 137 10941501 -

TK PS 1813-6f-tm läpinäkyvä metrinen 63 10601501 -

TK PS 1813-8f-tm läpinäkyvä metrinen 84 10651501 -

TK PS 1813-13f-tm läpinäkyvä metrinen 137 10701501 -

TK PS 1813-6f-to läpinäkyvä ilman 63 11101501 -

TK PS 1813-8f-to läpinäkyvä ilman 84 11151501 -

TK PS 1813-13f-to läpinäkyvä ilman 137 11201501 -

TK PC 1813 latta 180 x 130 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1813-6f-m harmaa metrinen 63 12741501 3428896

TK PC 1813-13f-m harmaa metrinen 137 12841501 -

TK PC 1813-8f-m harmaa metrinen 84 12791501 -

TK PC 1813-6f-tm läpinäkyvä metrinen 63 13701501 -

TK PC 1813-8f-tm läpinäkyvä metrinen 84 13751501 -

TK PC 1813-13f-tm läpinäkyvä metrinen 137 13801501 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1813 matala

Läpilyöntiaihioilla

1x M20/M25
2x M12/M16

1x M20/M25
2x M12/M16

1x M20/M25
4x M12/M16

1x M25/M32
2x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1813 180 x 130 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1813-9-m harmaa metrinen 90 10541601 -

TK PS 1813-16-o harmaa ilman 165 10941601 -

TK PS 1813-11-o harmaa ilman 111 11091601 -

TK PS 1813-9-o harmaa ilman 90 11041601 -

TK PS 1813-16-m harmaa metrinen 165 10441601 -

TK PS 1813-11-m harmaa metrinen 111 10591601 -

TK PS 1813-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 10601601 -

TK PS 1813-11-to läpinäkyvä ilman 111 11151601 -

TK PS 1813-16-to läpinäkyvä ilman 165 11201601 -

TK PS 1813-9-to läpinäkyvä ilman 90 11101601 -

TK PS 1813-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 10651601 -

TK PS 1813-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 10701601 -

TK PC 1813 180 x 130 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1813-9-m harmaa metrinen 90 12741601 -

TK PC 1813-16-m harmaa metrinen 165 12841601 -

TK PC 1813-11-m harmaa metrinen 111 12791601 -

TK PC 1813-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 13701601 -

TK PC 1813-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 13801601 -

TK PC 1813-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 13751601 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1813

Läpilyöntiaihioilla

1x M20/M25
4x M16/M20

1x M20/M25
3x M16/M20
2x M12/M16

1x M16/M20
1x M20/M25

4x M12/M16

1x M25/M32
4x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1818 latta 182 x 180 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1818-6f-m harmaa metrinen 63 10541301 -

TK PS 1818-8f-m harmaa metrinen 84 10591301 -

TK PS 1818-13f-m harmaa metrinen 137 10441301 -

TK PS 1818-6f-o harmaa ilman 63 11041301 -

TK PS 1818-8f-o harmaa ilman 84 11091301 -

TK PS 1818-13f-o harmaa ilman 137 10941301 -

TK PS 1818-6f-tm läpinäkyvä metrinen 63 10601301 -

TK PS 1818-8f-tm läpinäkyvä metrinen 84 10651301 -

TK PS 1818-13f-tm läpinäkyvä metrinen 137 10701301 -

TK PS 1818-6f-to läpinäkyvä ilman 63 11101301 -

TK PS 1818-8f-to läpinäkyvä ilman 84 11151301 -

TK PS 1818-13f-to läpinäkyvä ilman 137 11201301 -

TK PC 1818 latta 182 x 180 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), UL (UL 
50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DNV (luokka: laivat ja offs-
hore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja 
suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1818-6f-m harmaa metrinen 63 12741301 3428897

TK PC 1818-8f-m harmaa metrinen 84 12791301 3428898

TK PC 1818-13f-m harmaa metrinen 137 12841301 3428899

TK PC 1818-6f-tm läpinäkyvä metrinen 63 13701301 -

TK PC 1818-8f-tm läpinäkyvä metrinen 84 13751301 -

TK PC 1818-13f-tm läpinäkyvä metrinen 137 13801301 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1818 matala

Läpilyöntiaihioilla

1x M25/M32
2x M16/M20

1x M25/M32
2x M16/M20

1x M25/M32
2x M16/M20

1x M25/M32
2x M16/M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 1818 182 x 180 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 1818-9-m harmaa metrinen 90 10540701 3429741

TK PS 1818-11-m harmaa metrinen 111 10590701 3429742

TK PS 1818-16-m harmaa metrinen 165 10440701 3429743

TK PS 1818-9-o harmaa ilman 90 11040701 3428862

TK PS 1818-11-o harmaa ilman 111 11090701 3428860

TK PS 1818-16-o harmaa ilman 165 10940701 -

TK PS 1818-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 10600701 3429789

TK PS 1818-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 10650701 -

TK PS 1818-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 10700701 -

TK PS 1818-9-to läpinäkyvä ilman 90 11100701 -

TK PS 1818-11-to läpinäkyvä ilman 111 11150701 3429828

TK PS 1818-16-to läpinäkyvä ilman 165 11200701 3429829

TK PC 1818 182 x 180 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 1818-9-m harmaa metrinen 90 12740701 3429865

TK PC 1818-11-m harmaa metrinen 111 12790701 3429866

TK PC 1818-16-m harmaa metrinen 165 12840701 3429867

TK PC 1818-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 13700701 3429903

TK PC 1818-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 13750701 3429904

TK PC 1818-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 13800701 3429905

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 1818

Läpilyöntiaihioilla

1x M25/M32
8x M20

1x M25/M32
8x M20

1x M32/M40
4x M20

1x M32/M40
4x M20

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 2518 latta 254 x 180 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
hSisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 2518-6f-m harmaa metrinen 63 10541101 -

TK PS 2518-8f-m harmaa metrinen 84 10591101 -

TK PS 2518-13f-m harmaa metrinen 137 10441101 -

TK PS 2518-6f-o harmaa ilman 63 11041101 -

TK PS 2518-8f-o harmaa ilman 84 11091101 -

TK PS 2518-13f-o harmaa ilman 137 10941101 -

TK PS 2518-6f-tm läpinäkyvä metrinen 63 10601101 -

TK PS 2518-8f-tm läpinäkyvä metrinen 84 10651101 -

TK PS 2518-13f-tm läpinäkyvä metrinen 137 10701101 -

TK PS 2518-6f-to läpinäkyvä ilman 63 11101101 -

TK PS 2518-8f-to läpinäkyvä ilman 84 11151101 -

TK PS 2518-13f-to läpinäkyvä ilman 137 11201101 -

TK PC 2518 latta 254 x 180 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 2518-6f-m harmaa metrinen 63 12741101 3428904

TK PC 2518-8f-m harmaa metrinen 84 12791101 3428905

TK PC 2518-13f-m harmaa metrinen 137 12841101 3428906

TK PC 2518-6f-tm läpinäkyvä metrinen 63 13701101 -

TK PC 2518-8f-tm läpinäkyvä metrinen 84 13751101 -

TK PC 2518-13f-tm läpinäkyvä metrinen 137 13801101 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 2518 matala

Läpilyöntiaihioilla

2x M16/M20
1x M25/M32

6x M16/M20
1x M25/M32

6x M16/M20
1x M25/M32

2x M16/M20
1x M25/M32

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TK PS 2518 254 x 180 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 2518-9-m harmaa metrinen 90 10540801 3429746

TK PS 2518-11-m harmaa metrinen 111 10590801 3429747

TK PS 2518-16-m harmaa metrinen 165 10440801 3429748

TK PS 2518-9-o harmaa ilman 90 11040801 3429756

TK PS 2518-11-o harmaa ilman 111 11090801 3429757

TK PS 2518-16-o harmaa ilman 165 10940801 3429758

TK PS 2518-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 10600801 -

TK PS 2518-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 10650801 3429795

TK PS 2518-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 10700801 3429087

TK PS 2518-9-to läpinäkyvä ilman 90 11100801 3429832

TK PS 2518-11-to läpinäkyvä ilman 111 11150801 3429833

TK PS 2518-16-to läpinäkyvä ilman 165 11200801 3429834

TK PC 2518 254 x 180 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 2518-9-m harmaa metrinen 90 12740801 3429870

TK PC 2518-11-m harmaa metrinen 111 12790801 3429871

TK PC 2518-16-m harmaa metrinen 165 12840801 3429872

TK PC 2518-9-tm läpinäkyvä metrinen 90 13700801 3429908

TK PC 2518-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 13750801 3429909

TK PC 2518-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 13800801 3429910

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 2518

Läpilyöntiaihioilla

4x M20
1x M32/M40

1x M32/M40

8x M20
2x M25/M32

1x M32/M40

8x M20
2x M25/M32

4x M20
1x M32/M40

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla

Ty
hj

ät
 

ko
te

lo
t

www.spelsberg.fi



116

TK PS 3625 361 x 254 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PS 3625-11-m harmaa metrinen 111 10541201 3429751

TK PS 3625-16-m harmaa metrinen 165 10591201 3429752

TK PS 3625-11-o harmaa ilman 111 11041201 3429761

TK PS 3625-16-o harmaa ilman 165 11091201 3429762

TK PS 3625-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 10601201 3429799

TK PS 3625-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 10651201 3429800

TK PS 3625-11-to läpinäkyvä ilman 111 11101201 3429837

TK PS 3625-16-to läpinäkyvä ilman 165 11151201 3429838

TK PC 3625 361 x 254 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), 
DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK PC 3625-11-m harmaa metrinen 111 12741201 3429875

TK PC 3625-16-m harmaa metrinen 165 12791201 3429876

TK PC 3625-11-tm läpinäkyvä metrinen 111 13701201 3429913

TK PC 3625-16-tm läpinäkyvä metrinen 165 13751201 3429914

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK 3625

Läpilyöntiaihioilla

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

8x M20
1x M32/M40

8x M20
1x M32/M40

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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Asennuslevy, muovia TK 55 - 75

Asennuslevy muovista (polykarbonaatti) asennuslevyn kannakkeella asennukseen ilman työkaluja, 
2 mm paksu, harmaa

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK MPI-55 
TK PC 55:lle, sarja = 5 kpl

19505501 -

TK MPI-75 
TK PC 75:lle, sarja = 5 kpl

19507501 -

Asennuslevyeristemateriaali TK- ja ALS-sarjoille

Asennuslevy melamiinipäällysteistä eristemateriaalia, paksuus 2,5 mm, sis. 
kiinnitysruuvit ja välilevyt, harmaa

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK MPI-77 
TK PS/PC 77 + ALS 99

45 x 45 x 2,5 19500101 3429120

TK MPI-97 
TK PS/PC 97

74 x 45 x 2,5 19500201 3429121

TK MPI-99 
TK PS/PC 99 + ALS 1212

74 x 74 x 2,5 19500301 3429122

TK MPI-1111 
TK PS/PC 1111 + ALS 1414

90 x 90 x 2,5 19500401 3428908

TK MPI-1309 
TK PS/PC 1309

110 x 74 x 2,5 19500901 3429115

TK MPI-1313 
TK PS/PC 1313 + ALS 1515

110 x 110 x 2,5 19500501 3428909

TK MPI-1809 
TK PS/PC 1809

160 x 74 x 2,5 19501001 3428914

asennuslevy eristysmateriaali TK- ja ALS-sarjoihin

Asennuslevy melamiinipäällysteistä eristemateriaalia, paksuus 2,5 mm, sis. kiinnitysruuvit, harmaa

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK MPI-1811 
TK PS/PC 1811 + ALS 2011

150 x 90 x 2,5 19500601 3429125

TK MPI-1813 
TK PS/PC 1813

100 x 146 x 2,5 19501101 -

TK MPI-1818 
TK PS/PC 1818 + ALS 2020

150 x 150 x 2,5 19500701 3429126

TK MPI-2518 
TK PS/PC 2518 + ALS 2720

150 x 220 x 2,5 19500801 3429127

TK MPI-3625 
TK PS/PC 3625 + ALS 3927

331 x 220 x 2,5 19501201 3429128

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK PS | TK PC lisätarvikkeet
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Asennuslevy, teräslevy TK- ja ALS-sarjoille

Asennuslevy galvanoitua terästä, melamiinipinnoitettua eristemateriaalia, 
2 mm paksu, sis. kiinnitysruuvit, harmaa

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK MPS-77 
TK PS/PC 77 + ALS 99

45 x 45 x 2 19700101 -

TK MPS-97 
TK PS/PC 97

45 x 74 x 2 19700201 -

TK MPS-99 
TK PS/PC 99 + ALS 1212

74 x 74 x 2 19700301 -

TK MPS-1111 
TK PS/PC 1111 + ALS 1414

90 x 90 x 2 19700401 -

TK MPS-1309 
TK PS/PC 1309

74 x 110 x 2 19700901 -

TK MPS-1313 
TK PS/PC 1313 + ALS 1515

110 x 110 x 2 19700501 -

TK MPS-1809 
TK PS/PC 1809

74 x 160 x 2 19701001 -

Asennuslevy, teräslevy TK- ja ALS-sarjoille

Asennuslevy, galvanoitu teräslevy, paksuus 2 mm, sis. kiinnitysruuvit

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK MPS-1811 
TK PS/PC 1811 + ALS 2011

90 x 150 x 2 19700601 -

TK MPS-1813 
TK PS/PC 1813

100 x 146 x 2 19701101 -

TK MPS-1818 
TK PS/PC 1818 + ALS 2020

150 x 150 x 2 19700701 -

TK MPS-2518 
TK PS/PC 2518 + ALS 2720

150 x 220 x 2 19700801 -

TK MPS-3625 
TK PS/PC 3625 + ALS 3927

220 x 331 x 2 19701201 -

Vakiokisko NS 35 TK- ja ALS-sarjoille

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 35 x 7,5 mm, mukana kiinnitysruuvit

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

NS 35-144 
TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518 + ALS 2011/2020

19814401 3429137

NS 35-171 
TK PS/PC 1818, TK PS/PC 2518, HP 190

19817101 -

NS 35-216 
TK PS/PC 2518/3625 + ALS 2720/3927

19821601 3429136

NS 35-336 
TK PS/PC 3625 + ALS 3927

19833601 3429139

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK PS | TK PC lisätarvikkeet
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Vakiokisko NS 35 TK-, ALS- ja Abox-sarjoille

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 35 x 7,5 mm, mukana kiinnitysruuvit

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

NS 35-81 
malleihin TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811, ALS 1414/, ALS 
1515, ALS 2011 ja Abox/Abox-i 060, pituus 81 mm

19808101 3429135

NS 35-106 
malleihin TK 1309, TK 1313, ALS 1414, ALS 1515 ja Abox/Abox-i 100, 
pituus 106 mm

19810601 3429138

NS35-144/2 
malleihin Abox/Abox-i 160 ja Abox/Abox-i 250, pituus 144 mm

89401601 -

NS35-216/2 
für Abox/Abox-i 250, Abox/Abox-i 350, Länge 218,5 mm

89403501 -

Vakiokisko TS 15 TK- ja ALS-sarjoille

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 
15 x 5, 15 mm leveä, mukana kiinnitysruuvit

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TS 15-49,5 
malleihin TK 77, TK 97 ja ALS 99, pituus 49,5 mm

19704901 3429130

TS 15-80 
malleihin TK 97, TK 99, TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811, 
ALS 1212, ALS 1414, ALS 1515 ja ALS 2011, pituus 80 mm

19708001 3429131

TS 15-92 
malleihin TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811, ALS 1414, ALS 
1515 ja ALS 2011, pituus 92 mm

19709201 -

TS 15-111 
malleihin TK 1309, TK 1313 ja ALS 1515, pituus 111 mm

19711101 3429133

TS 15-154 
malleihin TK 1809, TK 1811, TK 1813, TK 1818, TK 2518, ALS 2020 ja 
ALS 2720, pituus 154 mm

19715401 3428892

Välikesarja

Korotuspakkaus asennuslevyn nostamiseksi irti kotelon pohjasta, 4 kpl korotusholkkeja, 
korkeus 6 mm ja 4 kpl korotusholkkeja, syvyys 8 mm, sisältää kiinnitysruuvit TK PS/PC:lle

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK DST 
harmaa, sarja = 4 kpl

19410001 -

Asennus-/piirilevypidike

Asennus-/piirilevypidike muovia, soveltuu ilman työkaluja asennettavaksi 
TK PC 55:een ja TK PC 75:een

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK MLH-55/75 
pakkaus = 25 paria

19411001 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK PS | TK PC lisätarvikkeet
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Ulkokiinnityslevy

Muovinen kotelon asennuslevy korvakkeilla, sopii TK PC 55:lle ja TK PC 75:lle

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK ABP-55/75 
pakkaus = 10 kpl

19400201 -

Ulkosaranasarja

Kotelon kanteen ulkopuoleinen saranapakkaus kannen muuttamiseksi oveksi. 
Sisältää kaksi saranaa, kiinnitysruuvit, suojatulpat ja porasapluuna

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ASS-kl 
Saranapakkaus pieni, TK PS/PC 77 ... TK PS/PC 1810

19000201 -

Ulkokiinnityskielekesarja

Kotelon kiinnityskorvakepakkaus, muovia, soveltuu TK PS/PC-, RK-koteloille, 
kotelosta TK PS/PC 77 ylöspäin

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK ABL 
pakkaus = 4 kpl

19400101 3428907

Riippulukkosarja

Riippulukkopakkaus, kotelokannen muuttamiseksi lukittavaksi oveksi. Mukana riippulukko, 
kaksi saranaa, kiinnitysruuvit, suojatulpat ja porasapluuna

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

VSG 
alkaen TK PS/PC 1811 ja AKL/AKi 1

19010001 -

Käsikäyttölisäosa

Lisäklipsi jolla voidaan muuntaa tavallinen kansiruuvi käsin avattavaksi, 
soveltuen kotelosta TK PS/PC 77 ylöspäin (paitsi TK 1005)

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

HBA 
pakkaus = 4 kpl

19000101 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK PS | TK PC lisätarvikkeet
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Väliseinämä TK

Muovinen väliseinä, soveltuu kahden virtapiirin erotukseen

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK TW-n 
soveltuu TK PS/PC 1309-6:lle ja TK PS/PC 1809-6

19600901 -

TK TW-h 
soveltuu TK PS/PC 1309-8:lle ja TK PS/PC 1809-8

19690901 -

Kantokahva

Muovinen kahva, koteloiden liikuteltavaan käyttöön, Ruuvien väli 120 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TG 2 
itseporautuvilla ruuveilla

19180501 -

TG 1 
sisältää muoviset M6 ruuvit ja mutterit

19180001 -

Yhdistelmäsetti

Yhdistelmäsarja, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä, polystyreeniä, 
harmaa, täydellinen vastamutterilla ja väliseinätiivisteellä

Kuvaus Seinän paksuus Kierrepituus/mm Tilausnumero Sähkönumero

KS M20 2 x 3,0 12 19202001 3429674

KS M25 2 x 3,0 12 19202501 3429676

KS M25-gro 2 x 8,0 22 19202601 -

KS M32 2 x 3,5 14 19203201 3429678

Yhdistelmäsetti

Liitospakkaus koteloiden yhdistelyyn, alkaen kotelosta TK PS/PC 1811 (paitsi matala malli), 
sisältää muoviset kiinnitysruuvit ja -mutterit, sekä tiivisteen koteloiden väliin ja porasapluuna

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK KS GRO 19201801 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK PS | TK PC lisätarvikkeet
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TK-kansiruuvit erikoiskannalla

Kansiruuvisarja (sarjassa 12 kpl), päätykuusiokoloruuvilla T40, kotelon luvattoman avaamisen 
estämiseksi, lisäksi sinetöitävä, vaaditaan erikoisruuvitaltta TK SDR T40 (19501801), 
sopii TK PS/PC 77 (paitsi TK 1005)

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK DS-ku/g/T40 
harmaa kansiruuvi kaikille harmaille kansille tuoteryhmissä TK 77-6 / 97-6 
/ 99-6 / 1111-7 / 1309-6 / 1313-7 / 1809-6 / 1811-6f / 1811-9 / 1813-6f / 
1813-9 / 1818-6f / 1818-9 / 2518-6f / 2518-9

19001401 -

TK DS-ku/sw/T40 
musta kansiruuvi kaikille läpinäkyville kansille tuoteryhmissä TK 77-6 / 
97-6 / 99-6 / 1111-7 / 1309-6 / 1313-7 / 1809-6 / 1811-6f / 1811-9 / 
1813-6f / 1813-9 / 1818-6f / 1818-9 / 2518-6f / 2518-9

19001501 -

TK DS-lg/g/T40 
harmaa kansiruuvi kaikille harmaille kansille tuoteryhmissä TK 77-8 / 97-8 
/ 99-8 / 1111-9 / -1309-8 / 1313-10 / 1809-8 / 1811-8f / 1811-11 / 1811- 
13f / 1811-16 / 1813-8f / 1813-11 / 1813-13f / 1813-16/ 1818-8f / 1818-
11 / 1818-13f / 1818-16 / 2518-18f / 1818-16 / 2518-18f /18 2518-16 / 
3625-11 / 3625-16

19001601 -

TK DS-lg/sw/T40 
musta kansiruuvi kaikille läpinäkyville kansille tuoteryhmissä TK 77-8 / 
97-8 / 99-8 / 1111-9 / -1309-8 / 1313-10 / 1809-8 / 1811-8f / 1811-11 / 
1811- 13f / 1811-16 / 1813-8f / 1813-11 / 1813-13f / 1813-16/ 1818-8f / 
1818-11 / 1818-13f / 1818-16 / 2518-18f / 1818-16 / 2518-18f /
18 2518-16 / 3625-11 / 3625-16

19001701 -

Kierreruuvi

Itseporautuva ruuvi, osien kiinnittämiseen TK PC 55 / 75 / 1005 koteloihin

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK ES-55/75/1005 19020001 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK PS | TK PC lisätarvikkeet

N
yk

yi
se

t 
hi

nn
at

 lö
yt

yv
ät

 v
er

kk
os

iv
ui

lta
m

m
e:

 w
w

w
.s

pe
ls

be
rg

.f
i



123

Kansiruuvi TK

Kansiruuvi varaosaksi, alkaen kotelosta TK PS/PC 77

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TK DS-ku/g 
harmaa kansiruuvi kaikille harmaille kansille tuoteryhmissä TK 77-6 / 97-6 
/ 99-6 / 1111-7 / 1309-6 / 1313-7 / 1809-6 / 1811-6f / 1811-9 / 1813-6f / 
1813-9 / 1818-6f / 1818-9 / 2518-6f / 2518-9

19001001 -

TK DS-ku/sw 
musta kansiruuvi kaikille läpinäkyville kansille tuoteryhmissä TK 77-6 / 
97-6 / 99-6 / 1111-7 / 1309-6 / 1313-7 / 1809-6 / 1811-6f / 1811-9 / 
1813-6f / 1813-9 / 1818-6f / 1818-9 / 2518-6f / 2518-9

19001201 -

TK DS-lg/g 
harmaa kansiruuvi kaikille harmaille kansille tuoteryhmissä TK 77-8 / 97-8 
/ 99-8 / 1111-9 / -1309-8 / 1313-10 / 1809-8 / 1811-8f / 1811-11 / 1811- 
13f / 1811-16 / 1813-8f / 1813-11 / 1813-13f / 1813-16/ 1818-8f / 1818-
11 / 1818-13f / 1818-16 / 2518-18f / 1818-16 / 2518-18f /18 2518-16 / 
3625-11 / 3625-16

19001101 -

TK DS-lg/sw 
musta kansiruuvi kaikille läpinäkyville kansille tuoteryhmissä TK 77-8 / 
97-8 / 99-8 / 1111-9 / -1309-8 / 1313-10 / 1809-8 / 1811-8f / 1811-11 / 
1811- 13f / 1811-16 / 1813-8f / 1813-11 / 1813-13f / 1813-16/ 1818-8f / 
1818-11 / 1818-13f / 1818-16 / 2518-18f / 1818-16 / 2518-18f /18 2518-
16 / 3625-11 / 3625-16

19001301 -

Reikäjyrsin

Reikäpora

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

LFR 
Porraspora: M16-32, reiän koko: 16,5-32,5 mm

19599501 -

Kotelot teollisuuteen TK PS | TK PC
TK PS | TK PC lisätarvikkeet
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TK PS ‑kotelojärjestelmä (polystyreeni) -25 °C 40 °C 35 °C 50 % 95 % IP66 IK07

TK PC ‑kotelojärjestelmä (polykarbonaatti) -35 °C 80 °C 60 °C 50 % 95 % IP66 IK08

Kotelointiluokka (IP-koodi) standardin 
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaan

Iskunkestävyys (IK-koodi) mekaanista 
rasitusta vastaan standardin 
DIN EN 50102 (VDE 0470-100) mukaan

Suojaluokka II, suojaeristyksellä 
varustetut kojeet ja laitteet
standardin DIN VDE 0100-410 mukaan

c UL us (Underwriters Laboratories)
-hyväksytty (amerikkalainen ja 
kanadalainen hyväksyntä)

Halogeeniton kotelo,
ei sisällä halogeeneja kuten fluoria, 
klooria tai bromia

Teollisuuslaatu

DLG-kohdistustesti Saksan 
maatalousyhdistyksen (DLG) testi 
innovaatioiden erityiseen korostamiseen 
koneissa ja teknisissä valmisteissa – 
pääasiassa maa- ja metsätaloudessa

Nimellisjännite AC (vaihtojännite)
Suurin sallittu jännite 
kytkentäkohdassa 
tuotestandardin mukaan

Enimmäisjännite DC (tasajännite) 
tuotestandardin mukaisesti 
(järjestelmäjännite PV-sektorilla)

Yleistä – 
asennusalueet ja 
niihin suositellut
spelsberg 
asennusjärjestelmät

Lisähuomautus: Asennetuilla laitteilla voi olla määritettyjä lämpötiloja rajaavia tekijöitä.
1) Käytettäessä sopivien liittimien ja kaapeliläpivientien kanssa.

DNV
Hyväksytty merenkulkualalle
(laivanrakennus, satamat jne.) 
DNV-ohjeistuksen mukaisesti

TK PS | TK PC

Teknistä tietoa



125

Materiaali Missä tuotteissa

V
ah

va
 h

ap
p

o

H
ei

kk
o

 e
m

äs

V
ah

va
 e

m
äs

A
lk

o
h

o
li

B
en

si
in

i

B
en

ts
ee

n
i

M
in

er
aa

liö
ljy

D
ie

se
l

A
m

m
o

n
ia

kk
i, 

n
es

te
m

äi
n

en

A
m

m
o

n
ia

kk
i, 

ka
as

u
m

ai
n

en
 

(D
LG

-k
oh

di
st

us
te

st
i)

K
as

vi
sr

as
va

t

El
äi

n
ra

sv
at

H
al

o
g

ee
n

it
o

n

R
as

ka
sm

et
al

li-
,

PV
C

- 
ja

 s
ili

ko
n

iv
ap

aa

Pa
lo

kä
yt

tä
yt

ym
in

en
 s

ta
n

d
.

D
IN

 E
N

 6
06

95

(V
D

E 
04

71
) 

/ U
L 

94
 m

u
ka

an

Polystyreeni,

iskunkestävä
TK PS O Ø O O O X X O X

ei 
mää-
ritet-

ty

O X kyllä kyllä
650 °C / 

HB

Polykarbonaatti, 

lasikuituvahvis-

tettu

TK PC O X X X O Ø X O Ø O O Ø kyllä kyllä
960 °C / 

V-2 (5VA*)

Polykarbonaatti,

läpinäkyvä
Kansi TK PS / TK PC O X X X Ø Ø X O Ø O O O kyllä kyllä

850 °C / 

V-2

Yleistä – 
asennusalueet ja 
niihin suositellut
spelsberg 
asennusjärjestelmät

Spelsbergin käyttämät materiaalit on testattu standardin DIN 53 387 mukaisella säänkestävyystestillä (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2), 

1 000 tunnin mittaisella Dortmundissa tehdyllä testillä. IQ-tuotteissa käytettyjen materiaalien testitulokset olivat hyvät. 

Materiaali läpäisi myös UV-valon kestävyyttä koskevan, standardin UL 746 C mukaisen testin ilman rajoituksia.

* 5 tuumaa (127 mm) Liekkireaktio standardin UL 746 C mukaisesti (verrattavissa standardin UL 94, 5VA vaatimuksiin)

Spelsbergin käyttämät materiaalit on testattu standardin DIN 53 387 mukaisella säänkestävyystestillä (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2), 

1 000 tunnin mittaisella Dortmundissa tehdyllä testillä. IQ-tuotteissa käytettyjen materiaalien testitulokset olivat hyvät. 

Materiaali läpäisi myös UV-valon kestävyyttä koskevan, standardin UL 746 C mukaisen testin ilman rajoituksia.
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Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10 K ΔT= 20 K ΔT= 30 K ΔT= 40 K ΔT= 10 K ΔT= 20 K ΔT= 30 K ΔT= 40 K

TK 55-4
0,4 1,0 1,7 2,4 0,4 1,0 1,7 2,4

[0,4] [0,8] [1,4] [2,0] [0,3] [0,8] [1,4] [2,0]

TK 75-2
0,5 1,2 1,9 2,8 0,5 1,2 2,0 2,8

[0,4] [1,0] [1,6] [2,3] [0,4] [0,9] [1,6] [2,2]

TK 75-4
0,5 1,2 1,9 2,8 0,5 1,2 2,0 2,8

[0,4] [1,0] [1,6] [2,3] [0,4] [0,9] [1,6] [2,2]

TK 77-6
0,8 1,8 3,0 4,3 0,8 1,8 3,0 4,3

[0,6] [1,5] [2,5] [3,5] [0,6] [1,5] [2,5] [3,5]

TK 77-8
1,0 2,3 3,8 5,5 1,0 2,3 3,8 5,5

[0,8] [1,9] [3,1] [4,5] [0,8] [1,9] [3,1] [4,5]

TK 97-6
1,0 2,3 3,8 5,5 1,0 2,4 3,9 5,6

[0,8] [2,0] [3,3] [4,7] [0,8] [1,8] [3,0] [4,3]

TK 97-8
1,2 2,9 4,7 6,8 1,2 2,9 4,9 7,0

[1,0] [2,4] [4,0] [5,8] [1,0] [2,3] [3,8] [5,4]

TK 99-6
1,2 2,9 4,8 6,9 1,2 2,9 4,8 6,9

[1,0] [2,4] [4,0] [5,7] [1,0] [2,4] [4,0] [5,7]

TK 99-8
1,5 3,6 5,9 8,5 1,5 3,6 5,9 8,5

[1,2] [2,9] [4,8] [6,9] [1,2] [2,9] [4,8] [6,9]

TK 1005-4
0,7 1,7 2,8 4,0 0,7 1,8 2,9 4,1

[0,6] [1,5] [2,5] [3,5] [0,6] [1,3] [2,2] [3,1]

TK 1111-7
1,6 3,9 6,4 9,2 1,6 3,9 6,4 9,2

[1,3] [3,2] [5,2] [7,5] [1,3] [3,2] [5,2] [7,5]

TK 1111-9
2,0 4,6 7,7 11,0 2,0 4,6 7,7 11,0

[1,6] [3,8] [6,3] [9,0] [1,6] [3,8] [6,3] [9,0]

TK 1309-6
1,5 3,6 6,0 8,6 1,6 3,7 6,1 8,7

[1,3] [3,1] [5,1] [7,3] [1,2] [2,9] [4,8] [6,8]

TK 1309-8
1,8 4,4 7,2 10,3 1,9 4,5 7,4 10,6

[1,6] [3,7] [6,2] [8,8] [1,5] [3,5] [5,8] [8,3]

TK 1313-7
2,2 5,2 8,6 12,3 2,2 5,2 8,6 12,3

[1,8] [4,2] [7,0] [10,0] [1,8] [4,2] [7,0] [10,0]

TK 1313-10
2,6 6,0 10,0 14,3 2,6 6,0 10,0 14,3

[2,1] [4,9] [8,2] [11,7] [2,1] [4,9] [8,2] [11,7]

TK 1809-6
1,9 4,6 7,5 10,8 2,0 4,7 7,8 11,2

[1,7] [4,0] [6,7] [9,5] [1,5] [3,6] [5,9] [8,4]

TK1809-8
2,3 5,4 9,0 12,9 2,4 5,7 9,4 13,4

[2,0] [4,8] [8,0] [11,4] [1,8] [4,3] [7,1] [10,1]

TK 1811-6f
2,2 5,3 8,8 12,5 2,3 5,4 9,0 12,9

[1,9] [4,6] [7,6] [10,9] [1,8] [4,2] [6,9] [9,9]

TK 1811-8f
2,6 6,1 10,1 14,4 2,7 6,3 10,4 14,9

[2,2] [5,3] [8,8] [12,5] [2,0] [4,8] [8,0] [11,4]

TK 1811-13f
3,4 8,1 13,4 19,2 3,6 8,4 14,0 20,0

[3,0] [7,0] [11,7] [16,7] [2,7] [6,5] [10,7] [15,3]

TK 1811-9
2,7 6,3 10,5 15,0 2,8 6,5 10,8 15,5

[2,3] [5,5] [9,1] [13,0] [2,1] [5,0] [8,3] [11,9]

TK 1811-11
3,0 7,1 11,8 16,9 3,1 7,4 12,3 17,5

[2,6] [6,2] [10,3] [14,7] [2,4] [5,7] [9,4] [13,4]

TK 1811-16
3,9 9,2 15,2 21,7 4,0 9,5 15,8 22,6

[3,4] [8,0] [13,2] [18,8] [3,1] [7,3] [12,1] [17,3]

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille, pinta-asennetuille tyhjille koteloille 

sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon korkeudella.

Hukkateho 
– erikseen asennetut 
TK tyhjät kotelot

TK PS | TK PC

Teknistä tietoa
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Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille, pinta-asennetuille tyhjille koteloille 

sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon korkeudella.

Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10 K ΔT= 20 K ΔT= 30 K ΔT= 40 K ΔT= 10 K ΔT= 20 K ΔT= 30 K ΔT= 40 K

TK 1813-9
3,0 7,0 11,7 16,7 3,0 7,2 11,9 17,0

[2,5] [6,0] [9,9] [14,2] [2,4] [5,6] [9,3] [13,3]

TK 1813-11
3,3 7,9 13,1 18,7 3,4 8,1 13,4 19,1

[2,8] [6,7] [11,1] [15,9] [2,7] [6,3] [10,4] [14,9]

TK 1813-16
4,3 10,1 16,7 23,9 4,4 10,3 17,1 24,5

[3,6] [8,6] [14,2] [20,3] [3,4] [8,1] [13,4] [19,1]

TK 1813-6f
2,5 5,9 9,8 14,0 2,5 6,0 10,0 14,3

[2,1] [5,0] [8,3] [11,9] [2,0] [4,7] [7,8] [11,1]

TK 1813-8f
2,9 6,8 11,2 16,1 2,9 6,9 11,5 16,4

[2,4] [5,8] [9,6] [13,7] [2,3] [5,4] [9,0] [12,8]

TK 1813-13f
3,8 8,9 14,8 21,2 3,9 9,2 15,2 21,7

[3,2] [7,6] [12,6] [18,0] [3,0] [7,2] [11,9] [17,0]

TK 1818-6f
3,2 7,5 12,5 17,8 3,2 7,5 12,5 17,8

[2,6] [6,1] [10,2] [14,6] [2,6] [6,1] [10,2] [14,5]

TK 1818-8f
3,6 8,5 14,2 20,2 3,6 8,6 14,2 20,3

[2,9] [7,0] [11,6] [16,5] [2,9] [7,0] [11,5] [16,5]

TK 1818-13f
4,7 11,1 18,3 26,2 4,7 11,1 18,3 26,2

[3,8] [9,0] [15,0] [21,4] [3,8] [9,0] [14,9] [21,4]

TK 1818-9
3,7 8,8 14,6 20,9 3,7 8,8 14,6 20,9

[3,0] [7,2] [11,9] [17,1] [3,0] [7,2] [11,9] [17,0]

TK 1818-11
4,2 9,8 16,3 23,3 4,2 9,8 16,3 23,3

[3,4] [8,0] [13,3] [19,0] [3,4] [8,0] [13,3] [19,0]

TK 1818-16
5,2 12,4 20,5 29,3 5,2 12,4 20,5 29,4

[4,3] [10,1] [16,7] [23,9] [4,3] [10,1] [16,7] [23,9]

TK 2518-6f
4,0 9,6 15,8 22,7 4,1 9,7 16,1 23,0

[3,4] [8,2] [13,5] [19,3] [3,2] [7,6] [12,5] [17,9]

TK 2518-8f
4,5 10,7 17,8 25,4 4,6 10,9 18,1 25,9

[3,9] [9,2] [15,2] [21,7] [3,6] [8,5] [14,1] [20,2]

TK 2518-13f
5,8 13,6 22,6 32,3 5,9 14,0 23,1 33,1

[4,9] [11,6] [19,3] [27,6] [4,6] [10,9] [18,0] [25,8]

TK 2518-9
4,7 11,1 18,3 26,2 4,8 11,3 18,7 26,7

[4,0] [9,4] [15,6] [22,4] [3,7] [8,8] [14,5] [20,8]

TK 2518-11
5,2 12,2 20,2 29,0 5,3 12,5 20,7 29,6

[4,4] [10,4] [17,3] [24,7] [4,1] [9,7] [16,1] [23,0]

TK 2518-16
6,4 15,2 25,1 35,9 6,6 15,5 25,7 36,8

[5,5] [12,9] [21,4] [30,6] [5,1] [12,1] [20,0] [28,7]

TK 3625-11
8,4 19,8 32,8 46,9 8,5 20,2 33,4 47,7

[7,1] [16,9] [28,0] [40,0] [6,6] [15,7] [26,0] [37,1]

TK 3625-16
10,0 23,8 39,4 56,3 10,3 24,3 40,3 57,6

[8,6] [20,3] [33,6] [48,1] [8,0] [18,9] [31,3] [44,8]

Hukkateho – erikseen 
asennetut 
TK tyhjät kotelot
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Samuel James | TG-kotelot oikeisiin paikkoihin

Samuel James kuuluu Iso Britannian 

rautatieverkoston suurimpiin pisteläm-

mitysjärjestelmien valmistajiin ja toimit-

tajiin. Yritys auttaa  varmistamaan, ettei 

kuljetusinfrastruktuuri jäädy kylmällä

säällä. Ulkokäyttöön tarkoitettuja

sähkösovelluksia suunniteltaessa yksi 

olennaisimmista asioista on kotelon

valinta. Ilmeisten seikkojen, kuten

suojaustason ja huomattavien lämpötila-

vaihteluiden sietokyvyn, lisäksi on

tärkeää ottaa huomioon tuotteen -

sijainti ja mahdolliset vaarat, joille se 

voi altistua käyttöikänsä aikana. 

Kaikilla Samuel Jamesin tuotteilla on 

25 vuoden käyttötakuu, joten kotelot,

joihin ne asennetaan, eivät saa

ruostua tai heikentyä haastavassa 

ympäristössä. Spelsbergin vankat GRP-

kotelot suojaavat tehokkaasti sähköisiä

ja elektronisia ohjausjärjestelmiä 

korroosiolta haastavassa ja kuluttavassa

radanvarsiympäristössä. Materiaali on 

erittäin vankkaa ja ohutta, joten 

sisällä on mahdollisimman paljon tilaa

asennukselle. Samalla se tuo hyvää suojaa 

ulkoisilta vaikutuksilta, kuten kivisiruilta.

Koteloille tehdyissä vaativissa testeissä

havaittiin, että vankka GRP- ja polykar-

bonaattirakenne suojaa suojaa paremmin

iskuilta perinteisiin metallikoteloihin

verrattuna. Niissä on myös IP68-suojaus,

ne kestävät jarrupölyn, pakokaasujen

ja sään syövyttävää vaikutusta ja

takaavat erinomaisen sähköeristyksen,

mikä puolestaan parantaa huoltotiimin

TG ABS | TG PC | Tapaustutkimus

Tyhjät kotelot

Suojaamattomat 
ulkoalueet
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turvallisuutta. Ovet voidaan asentaa

vasemmalle tai oikealle avautuviksi,

ja saranoilla saadaan 240 asteen

avauskulma, jolloin ohjauskeskukseen

pääsee hyvin käsiksi. Kiinteä 

tippasuoja ohjaa nesteen pois oven 

suojuksesta ulkona käytettäessä. 

Lisävarusteisiin kuuluvat turvallisuutta

parantava lukko ja tyylikäs lasiovi,

joka mahdollistaa sisällä olevien 

komponenttien visuaalisen tarkastuksen.

Muovikoteloille voi tehdä CNC-työs-

tön, ja kaikki kotelot toimitetaan 

täysin koottuina. Niissä on esiporatut

läpiviennit ja saranalliset kannet

helppoon käyttöön kohteessa. 

Spelsbergin GRP- ja polykarbonaatti-

rakenne suojaa on saatavana useita

vakiokokoja, jotka voidaan muokata

nopeasti asiakkaan vaatimusten

mukaan ja asentaa suurina tai pieninä

tilausmäärinä.

Sisäänvientikohdat voidaan tiivistää pe-

rinteisillä IP68-luokituksen mukaisilla

kupupäisillä kaapeliläpivienneillä tai

nopeakäyttöisillä läpivientitiivisteillä,

joiden suojausluokka on IP67 ja jotka 

voidaan asentaa alle minuutissa.
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	 9 peruskoteloa eri korkeuksilla

	 Korkealaatuista muotoilua 

 tyylikkäällä, kiiltävällä ilmeellä

	 Harmaat tai läpinäkyvät kannet

	 Muovi, vaihtoehtoina ABS (TG ABS) 

 tai polykarbonaatti (TG PC) 

	 Sileät sivuseinät joustavuuden 

 lisäämiseksi

	 Kiinnityspisteet tavanomaisissa 

 kohdissa

	 Aikaa säästävä, ruostumaton 

 napsahduslukko

	 Kansiruuvit saatavilla pyynnöstä

TG ABS | TG PC

Tyhjät kotelot

Ominaisuudet
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	 Nopea purkaa 	 Lisävarusteet valittavissa 	 Vakiokisko

	 Kannen pidike 	 Kannen syvennys helpottaa

 tarrojen tai kalvonäppäimistön 

 sijoittamista

	 DLG-sertifioitu (TG PC)
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Kuvaus Tuotenumero Kuvaus Tuotenumero

TG ABS 88-6-o 100 403 01 TG ABS 88-6-to 101 003 01

TG ABS 88-9-o 100 903 01 TG ABS 88-9-to 101 503 01

TG ABS 1208-6-o 100 404 01 TG ABS 1208-6-to 101 004 01

TG ABS 1208-9-o 100 904 01 TG ABS 1208-9-to 101 504 01

TG ABS 1212-6-o 100 405 01 TG ABS 1212-6-to 101 005 01

TG ABS 1212-9-o 100 905 01 TG ABS 1212-9-to 101 505 01

TG ABS 1608-6-o  100 406 01 TG ABS 1608-6-to 101 006 01

TG ABS 1608-9-o  100 906 01 TG ABS 1608-9-to 101 506 01

TG ABS 1612-9-o 100 407 01 TG ABS 1612-9-to 101 007 01

TG ABS 2012-8-o 100 408 01 TG ABS 2012-8-to 101 008 01

TG ABS 2012-9-o 100 908 01 TG ABS 2012-9-to 101 508 01

TG ABS 2015-8-o 100 409 01 TG ABS 2015-8-to 101 009 01

TG ABS 2516-9-o 100 412 01 TG ABS 2516-9-to 101 012 01

TG ABS 2516-12-o 100 912 01 TG ABS 2516-12-to 101 512 01

TG ABS 3023-9-o 100 413 01 TG ABS 3023-9-to 101 013 01

TG ABS 3023-11-o 100 913 01 TG ABS 3023-11-to 101 513 01

TG ABS
Kansi: harmaa
Kotelo: harmaa

TG ABS
Kansi: läpinäkyvä
Kotelo: harmaa

TG ABS | TG PC

Tyhjät kotelot
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Kuvaus Tuotenumero Kuvaus Tuotenumero

TG PC 88-6-o 200 403 01 TG PC 88-6-to 201 003 01

TG PC 88-9-o 200 903 01 TG PC 88-9-to 201 503 01

TG PC 1208-6-o 200 404 01 TG PC 1208-6-to 201 004 01

TG PC 1208-9-o 200 904 01 TG PC 1208-9-to 201 504 01

TG PC 1212-6-o 200 405 01 TG PC 1212-6-to 201 005 01

TG PC 1212-9-o 200 905 01 TG PC 1212-9-to 201 505 01

TG PC 1608-6-o 200 406 01 TG PC 1608-6-to 201 006 01

TG PC 1608-9-o 200 906 01 TG PC 1608-9-to 201 506 01

TG PC 1612-9-o 200 407 01 TG PC 1612-9-to 201 007 01

TG PC 2012-8-o 200 408 01 TG PC 2012-8-to 201 008 01

TG PC 2012-9-o 200 908 01 TG PC 2012-9-to 201 508 01

TG PC 2015-8-o 200 409 01 TG PC 2015-8-to 201 009 01

TG PC 2516-9-o 200 412 01 TG PC 2516-9-to 201 012 01

TG PC 2516-12-o 200 912 01 TG PC 2516-12-to 201 512 01

TG PC 3023-9-o 200 413 01 TG PC 3023-9-to 201 013 01

TG PC 3023-11-o 200 913 01 TG PC 3023-11-to 201 513 01

TG PC
Kansi: harmaa
Kotelo: harmaa

TG PC
Kansi: läpinäkyvä
Kotelo: harmaa

 84 x  82 x 55 mm

 84  x  82 x 85 mm

122  x 82 x 55 mm

122 x  82 x 85 mm

124 x  122 x 55 mm

124  x 122 x 85 mm

162 x  82 x 55 mm

162 x  82 x 85 mm

162 x  122 x 90 mm

202 x  122 x 75 mm

202 x  122 x 90 mm

202 x  152 x 75 mm

252 x  162 x 90 mm

252 x  162 x 120 mm

302 x  232 x 90 mm

302 x  232 x 110 mm

Mitat
millimetreissä
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TG ABS 88-6 84 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 88-6-o harmaa ilman 55 10040301 3429502

TG ABS 88-6-to läpinäkyvä ilman 55 10100301 -

TG PC 88-6 84 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 
94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin 
ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 88-6-o harmaa ilman 55 20040301 -

TG PC 88-6-to läpinäkyvä ilman 55 20100301 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 88-6

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 88-9 84 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 88-9-o harmaa ilman 85 10090301 -

TG ABS 88-9-to läpinäkyvä ilman 85 10150301 -

TG PC 88-9 84 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, 
asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 88-9-o harmaa ilman 85 20090301 -

TG PC 88-9-to läpinäkyvä ilman 85 20150301 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 88-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla

Ty
hj

ät
 

ko
te

lo
t

www.spelsberg.fi



136

TG ABS 1208-6 122 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 1208-6-o harmaa ilman 55 10040401 -

TG ABS 1208-6-to läpinäkyvä ilman 55 10100401 -

TG PC 1208-6 122 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, 
asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 1208-6-o harmaa ilman 55 20040401 -

TG PC 1208-6-to läpinäkyvä ilman 55 20100401 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 1208-6

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 1208-9 122 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 1208-9-o harmaa ilman 85 10090401 -

TG ABS 1208-9-to läpinäkyvä ilman 85 10150401 -

TG PC 1208-9 122 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, 
asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 1208-9-o harmaa ilman 85 20090401 -

TG PC 1208-9-to läpinäkyvä ilman 85 20150401 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 1208-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 1212-6 124 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 1212-6-o harmaa ilman 55 10040501 3429514

TG ABS 1212-6-to läpinäkyvä ilman 55 10100501 -

TG PC 1212-6 124 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, 
asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 1212-6-o harmaa ilman 55 20040501 -

TG PC 1212-6-to läpinäkyvä ilman 55 20100501 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 1212-6

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 1212-9 124 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 1212-9-o harmaa ilman 85 10090501 -

TG ABS 1212-9-to läpinäkyvä ilman 85 10150501 -

TG PC 1212-9 124 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, 
asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 1212-9-o harmaa ilman 85 20090501 -

TG PC 1212-9-to läpinäkyvä ilman 85 20150501 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 1212-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 1608-6 162 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 1608-6-o harmaa ilman 55 10040601 -

TG ABS 1608-6-to läpinäkyvä ilman 55 10100601 -

TG PC 1608-6 162 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, 
asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 1608-6-o harmaa ilman 55 20040601 -

TG PC 1608-6-to läpinäkyvä ilman 55 20100601 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 1608-6

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 1608-9 162 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 1608-9-o harmaa ilman 85 10090601 -

TG ABS 1608-9-to läpinäkyvä ilman 85 10150601 -

TG PC 1608-9 162 x 82 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 
No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, 
asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 1608-9-o harmaa ilman 85 20090601 -

TG PC 1608-9-to läpinäkyvä ilman 85 20150601 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 1608-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 1612-9 162 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 1612-9-o harmaa ilman 90 10040701 -

TG ABS 1612-9-to läpinäkyvä ilman 90 10100701 -

TG PC 1612-9 162 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, 
Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja 
suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 1612-9-o harmaa ilman 90 20040701 -

TG PC 1612-9-to läpinäkyvä ilman 90 20100701 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 1612-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 2012-8 202 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 2012-8-o harmaa ilman 75 10040801 -

TG ABS 2012-8-to läpinäkyvä ilman 75 10100801 -

TG PC 2012-8 202 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, 
Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin 
ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 2012-8-o harmaa ilman 75 20040801 -

TG PC 2012-8-to läpinäkyvä ilman 75 20100801 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 2012-8

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 2012-9 202 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 2012-9-o harmaa ilman 90 10090801 -

TG ABS 2012-9-to läpinäkyvä ilman 90 10150801 -

TG PC 2012-9 202 x 122 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, 
Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja 
suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 2012-9-o harmaa ilman 90 20090801 -

TG PC 2012-9-to läpinäkyvä ilman 90 20150801 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 2012-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 2015-9 202 x 152 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 2015-9-o harmaa ilman 90 10040901 -

TG ABS 2015-9-to läpinäkyvä ilman 90 10100901 -

TG PC 2015-9 202 x 152 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, 
Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja 
suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 2015-9-o harmaa ilman 90 20040901 -

TG PC 2015-9-to läpinäkyvä ilman 90 20100901 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 2015-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 2516-9 252 x 162 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 2516-9-o harmaa ilman 90 10041201 -

TG ABS 2516-9-to läpinäkyvä ilman 90 10101201 -

TG PC 2516-9 252 x 162 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, 
Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin 
ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 2516-9-o harmaa ilman 90 20041201 -

TG PC 2516-9-to läpinäkyvä ilman 90 20101201 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 2516-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 2516-12 252 x 162 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 2516-12-o harmaa ilman 120 10091201 -

TG ABS 2516-12-to läpinäkyvä ilman 120 10151201 -

TG PC 2516-12 252 x 162 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, 
Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin 
ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 2516-12-o harmaa ilman 120 20091201 -

TG PC 2516-12-to läpinäkyvä ilman 120 20151201 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 2516-12

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 3023-9 302 x 232 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 3023-9-o harmaa ilman 90 10041301 -

TG ABS 3023-9-to läpinäkyvä ilman 90 10101301 -

TG PC 3023-9 302 x 232 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, 
Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja suojattuihin 
ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 3023-9-o harmaa ilman 90 20041301 -

TG PC 3023-9-to läpinäkyvä ilman 90 20101301 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 3023-9

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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TG ABS 3023-11 302 x 232 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, vakioasennuksiin sisätiloissa, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG ABS 3023-11-o harmaa ilman 110 10091301 -

TG ABS 3023-11-to läpinäkyvä ilman 110 10151301 -

TG PC 3023-11 302 x 232 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66/IP67, Polykarbonaatti, Sertifioitu DLG (ammoniakinkestävyys), 
UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Ui=690V AC, 
Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, asennuksiin teollisuusympäristöihin ja 
suojattuihin ulkotiloihin, pikavapautuksella 
 
Sisältää tarvikkeet: 
kannen putoamissuojaa, 4 kiinnitysruuvia lisävarusteena

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG PC 3023-11-o harmaa ilman 110 20091301 -

TG PC 3023-11-to läpinäkyvä ilman 110 20151301 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG 3023-11

Ilman läpilyöntiaihioita 
 
Mahdollisuus läpivientien aukotuksille 
kotelon jokaisella sivustalla
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Asennuslevy eristemateriaali TG-sarjaan

Asennuslevy melamiinipäällysteistä eristemateriaalia, paksuus 2,5 mm, harmaa

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG MPI-88 53 x 73 x 2,5 18600301 -

TG MPI-1208 73 x 91 x 2,5 18600401 -

TG MPI-1212 93 x 113 x 2,5 18600501 -

TG MPI-1608 73 x 131 x 2,5 18600601 -

TG MPI-1612 113 x 131 x 2,5 18600701 -

TG MPI-2012 113 x 171 x 2,5 18600801 -

TG MPI-2015 143 x 171 x 2,5 18600901 -

TG MPI-2516 152 x 220 x 2,5 18601201 -

TG MPI-3023 222 x 270 x 2,5 18601301 -

Asennuslevy, teräslevy TG-sarjaan

Asennuslevy, galvanoitu teräslevy, paksuus 2 mm

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TG MPS-88 53 x 73 x 2 18700301 -

TG MPS-1208 73 x 91 x 2 18700401 -

TG MPS-1212 93 x 113 x 2 18700501 -

TG MPS-1608 73 x 131 x 2 18700601 -

TG MPS-1612 113 x 131 x 2 18700701 -

TG MPS-2012 113 x 171 x 2 18700801 -

TG MPS-2015 143 x 171 x 2 18700901 -

TG MPS-2516 152 x 220 x 2 18701201 -

TG MPS-3023 222 x 270 x 2 18701301 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG ABS / TG PC lisätarvikkeet
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Vakiokisko NS 35 TG-sarjalle

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukaan, 35 x 7,5 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

NS 35-66 
mallille TG 88, pituus 66 mm

19806801 -

NS 35-104 
mallille TG 1208, pituus 104 mm

19810701 -

NS 35-108 
mallille TG 1212, pituus 108 mm

19811001 -

NS 35-144/2 
malleihin TG 1608 ja TG 1612, pituus 144 mm

19814601 -

NS 35-184 
mallille TG 2012, pituus 184 mm

19818601 -

NS 35-168 
for TG 2015, length 168 mm

19817001 -

NS 35-220 
mallille TG 2516, pituus 220 mm

19822201 -

NS 35-283,5 
mallille TG 3023, pituus 283,5 mm

19828501 -

Vakiokisko TS 15 TG-sarjalle

DIN-asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 15 x 5 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TS 15-66 
mallille TG 88, pituus 66 mm

19706901 -

TS 15-104 
mallille TG 1208, pituus 104 mm

19710701 -

TS 15-108 
mallille TG 1212, pituus 108 mm

19711001 -

TS 15-144 
malleihin TG 1608 ja TG 1612, pituus 144 mm

19714601 -

TS 15-184 
mallille TG 2012, pituus 184 mm

19718601 -

TS 15-168 
mallille TG 2015, pituus 168 mm

19717001 -

TS 15-220 
mallille TG 2516, pituus 220 mm

19722201 -

TS 15-283,5 
mallille TG 3023, pituus 283,5 mm

19728501 -

Sisäsaranasarja

Sisäpuoleinen saranapakkaus kotelon kannen muuttamiseksi oveksi, sis. kaksi saranaa, kiinnitys-
ruuvit ja porasapluuna

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TG ISS 
soveltuu TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG 3023

18200101 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG ABS / TG PC lisätarvikkeet
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Ulkokiinnityskielekesarja

Kiinnityskorvakepakkaus, tehty muovista

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TG ABL 
soveltuu kaikille TG-koteloille, pakkaus = 4 kpl

18200201 -

Sinettisarja

sinetöintipakkaus

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TG PST1 
soveltuu TG PC 88, TG PC 1208, TG PC 1212, TG PC 1608

18200401 -

TG PST2 
soveltuu TG PC 1612, TG PC 2012, TG PC 2015, TG PC 2516, TG PC 
3023

18200501 -

Suojuksen katoamisvarmistus

kansi putoamissuoja varaosaksi, pakkaus = 10 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TG DVS-42 
soveltuu TG 88, TG 1208, TG 1212, TG 1608

18200601 -

TG DVS-57 
soveltuu TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG 3023

18200701 -

Reikäjyrsin

Reikäpora

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

LFR 
Porraspora: M16-32, reiän koko: 16,5-32,5 mm

19599501 -

Kotelot teollisuuteen TG ABS | TG PC
TG ABS / TG PC lisätarvikkeet
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TG ABS Teknistä tietoa -25°C 40°C 35°C 50% 95%
IP66/

IP67
IK07

TG-PC (polykarbonaatti) -35°C 80°C 60°C 50% 95%
IP66/

IP67
IK08

Teollisuus- 
laatu

Vakio- 
laatuPiktogrammit | Teknistä tietoa TG ABS / TG PC

Yleistä – 
asennusalueet ja 
niihin suositellut
spelsberg 
asennusjärjestelmät

Lisähuomautus: Asennetuilla laitteilla voi olla määritettyjä lämpötiloja rajaavia tekijöitä.
1) Käytettäessä sopivien liittimien ja kaapeliläpivientien kanssa.

TG ABS | TG PC

Teknistä tietoa

Kotelointiluokka (IP-koodi) standardin 
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaan

Iskunkestävyys (IK-koodi) mekaanista 
rasitusta vastaan standardin 
DIN EN 50102 (VDE 0470-100) mukaan

Suojaluokka II, suojaeristyksellä 
varustetut kojeet ja laitteet
standardin DIN VDE 0100-410 mukaan

c UL us (Underwriters Laboratories)
-hyväksytty (amerikkalainen ja 
kanadalainen hyväksyntä)

Halogeeniton kotelo,
ei sisällä halogeeneja kuten fluoria, 
klooria tai bromia

DLG-kohdistustesti Saksan 
maatalousyhdistyksen (DLG) testi 
innovaatioiden erityiseen korostamiseen 
koneissa ja teknisissä valmisteissa – 
pääasiassa maa- ja metsätaloudessa

Nimellisjännite AC (vaihtojännite)
Suurin sallittu jännite 
kytkentäkohdassa 
tuotestandardin mukaan

Enimmäisjännite DC (tasajännite) 
tuotestandardin mukaisesti 
(järjestelmäjännite PV-sektorilla)

Teollisuuslaatu
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Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

TG 88-6
1,0 2,4 4,0 5,8 1,0 2,4 4,1 5,8

[0,8] [2,0] [3,3] [4,7] [0,8] [2,0] [3,3] [4,7]

TG 88-9
1,3 3,2 5,3 7,5 1,3 3,2 5,3 7,5

[1,1] [2,6] [4,3] [6,1] [1,1] [2,6] [4,3] [6,1]

TG 1208-6
1,3 3,1 5,2 7,4 1,3 3,2 5,3 7,6

[1,1] [2,7] [4,4] [6,3] [1,0] [2,5] [4,1] [5,8]

TG 1208-9
1,7 4,0 6,6 9,4 1,7 4,1 6,8 9,7

[1,4] [3,4] [5,6] [8,1] [1,3] [3,2] [5,2] [7,5]

TG 1212-6
1,7 4,1 6,8 9,8 1,7 4,1 6,8 9,8

[1,4] [3,4] [5,6] [8,0] [1,4] [3,4] [5,6] [8,0]

TG 1212-9
2,2 5,2 8,5 12,2 2,2 5,2 8,6 12,2

[1,8] [4,2] [7,0] [10,0] [1,8] [4,2] [7,0] [9,9]

TG 1608-6
1,6 3,8 6,3 9,0 1,7 4,0 6,6 9,4

[1,4] [3,4] [5,6] [8,0] [1,3] [3,0] [4,9] [7,1]

TG 1608-9
2,0 4,8 7,9 11,4 2,1 5,0 8,3 11,9

[1,8] [4,2] [7,0] [10,1] [1,6] [3,8] [6,3] [9,0]

TG 1612-9
2,7 6,3 10,4 14,9 2,7 6,4 10,6 15,2

[2,3] [5,3] [8,8] [12,6] [2,1] [5,0] [8,3] [11,9]

TG 2012-8
2,8 6,7 11,0 15,8 2,9 6,9 11,4 16,3

[2,4] [5,8] [9,6] [13,7] [2,2] [5,3] [8,7] [12,4]

TG 2012-9
3,1 7,3 12,1 17,3 3,2 7,6 12,5 17,9

[2,7] [6,4] [10,5] [15,0] [2,4] [5,8] [9,6] [13,7]

TG 2015-9
3,6 8,4 14,0 20,0 3,6 8,6 14,2 20,3

[3,0] [7,1] [11,8] [16,9] [2,8] [6,7] [11,1] [15,9]

TG 2516-9
4,3 10,3 17,0 24,3 4,4 10,5 17,4 24,9

[3,7] [8,8] [14,6] [21,0] [3,4] [8,1] [13,4] [19,2]

TG 2516-12
5,0 11,8 19,6 28,0 5,1 12,2 20,2 28,8

[4,3] [10,2] [16,9] [24,2] [4,0] [9,4] [15,5] [22,2]

TG 3023-9
6,3 15,0 24,8 35,5 6,4 15,2 25,1 35,9

[5,3] [12,6] [20,9] [29,9] [5,0] [11,9] [19,8] [28,3]

TG 3023-11
6,9 16,3 27,0 38,6 7,0 16,5 27,4 39,2

[5,8] [13,8] [22,8] [32,6] [5,5] [13,0] [21,5] [30,8]

Materiaali Missä tuotteissa
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ABS 
(Acrylonitrile-
Butadiene-
Styrene)

TG-ABS O Ø O O O X X O O k.A. Ø Ø kyllä kyllä 650°C / 
HB

Polykarbonaatti TG-PC O X X X O Ø X O Ø O O Ø kyllä kyllä 960°C / 
V-2 (5VA*)

Polykarbonaatti, 
läpinäkyvä

TG-ABS / 
TG-PC kansi O X X X Ø Ø X O Ø O O O kyllä kyllä 850°C / 

V-2

Yleistä – 
asennusalueet ja 
niihin suositellut
spelsberg 
asennusjärjestelmät

Spelsbergin käyttämät materiaalit on testattu standardin DIN 53 387 mukaisella säänkestävyystestillä (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2), 
1 000 tunnin mittaisella Dortmundissa tehdyllä testillä. IQ-tuotteissa käytettyjen materiaalien testitulokset olivat hyvät. 
Materiaali läpäisi myös UV-valon kestävyyttä koskevan, standardin UL 746 C mukaisen testin puhtaasti.

* 5 tuumaa (127 mm) Liekkireaktio standardin UL 746 C mukaisesti (verrattavissa standardin UL 94, 5VA vaatimuksiin)

Asennuspaikkaa valittaessa olisi syytä selvittää ilmasto-olosuhteet ja mahdollinen kemikaalivaikutus suojauksen lisäksi. 
Materiaalin tiedot ja kemikaalinkestävyys on ilmaistu taulukossa, mutta ne ovat vain ohjearvoja.

Hukkateho 
– erikseen asennetut 
TG tyhjät kotelot

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille, pinta-asennetuille tyhjille koteloille 
sallitulla lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon korkeudella.
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AKL | AKi-L

Tyhjät kotelot

	 4 peruskoteloa jopa 600 x 300 mm,   

 kahdella eri eri kansikorkeudella

	 Kotelo: vaihtoehtoina polystyreeni   

 (AKL) tai lasikuituvahvisteinen 

 polykarbonaatti, harmaa, vastaa   

 RAL 7035:tä

	 Kansi: Harmaa (polystyreeni tai 

 polykarbonaatti) tai läpinäkyvä 

 (polykarbonaatti)

	 Sivuseinät läpilyöntiaihioilla

 Voidaan liittää suojaluokkaan IP 65

Teollisuus-

laatu
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 Ulkopuoliset

 kiinnityskorvakkeet

 Ulkopuoliset saranat

 Helppo liittää

Edut 
Ty
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AKL 1 300 x 150 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 
M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AKL 1-g harmaa metrinen 132 74040101 3429920

AKL 1-t läpinäkyvä metrinen 132 74400101 3429928

AKi 1 300 x 150 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polykarbonaatti, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 
M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AKi 1-g harmaa metrinen 132 74140101 -

AKi 1-t läpinäkyvä metrinen 132 74500101 -

Kotelot teollisuuteen AKL | AKi
AKL / AKi 1

Läpilyöntiaihioilla

4x M20
1x M25/M32

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40

4x M20
1x M25/M32
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AKL 2 300 x 300 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 
M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AKL 2-g harmaa metrinen 132 74040201 3429921

AKL 2-gh harmaa metrinen 209 74290201 3429922

AKL 2-t läpinäkyvä metrinen 132 74400201 3429929

AKL 2-th läpinäkyvä metrinen 209 74690201 3429930

AKi 2 300 x 300 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polykarbonaatti, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 
M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AKi 2-g harmaa metrinen 132 74140201 -

AKi 2-gh harmaa metrinen 209 74390201 -

AKi 2-t läpinäkyvä metrinen 132 74500201 -

AKi 2-th läpinäkyvä metrinen 209 74790201 -

Kotelot teollisuuteen AKL | AKi
AKL / AKi 2

Läpilyöntiaihioilla

2x M20/M25
1x M32/M40

15x M20

2x M20/M25
1x M32/M40

15x M20

2x M25/M32
8x M20

2x M25/M32
8x M20
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AKL 3 300 x 450 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 
M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AKL 3-g harmaa metrinen 132 74040301 3429923

AKL 3-gh harmaa metrinen 209 74290301 3429924

AKL 3-t läpinäkyvä metrinen 132 74400301 3429931

AKL 3-th läpinäkyvä metrinen 209 74690301 3429932

AKi 3 300 x 450 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polykarbonaatti, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 
M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AKi 3-g harmaa metrinen 132 74140301 -

AKi 3-gh harmaa metrinen 209 74390301 -

AKi 3-t läpinäkyvä metrinen 132 74500301 -

AKi 3-th läpinäkyvä metrinen 209 74790301 -

Kotelot teollisuuteen AKL | AKi
AKL / AKi 3

Läpilyöntiaihioilla

12x M20
3x M25/M32

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40

12x M20
3x M25/M32
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AKL 4 300 x 600 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 
M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AKL 4-g harmaa metrinen 132 74040401 3429925

AKL 4-gh harmaa metrinen 209 74290401 3429926

AKL 4-t läpinäkyvä metrinen 132 74400401 3429933

AKL 4-th läpinäkyvä metrinen 209 74690401 3429934

AKi 4 300 x 600 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polykarbonaatti, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, 
Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 
M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AKi 4-g harmaa metrinen 132 74140401 -

AKi 4-gh harmaa metrinen 209 74390401 -

AKi 4-t läpinäkyvä metrinen 132 74500401 -

AKi 4-th läpinäkyvä metrinen 209 74790401 -

Kotelot teollisuuteen AKL | AKi
AKL / AKi 4

Läpilyöntiaihioilla

16x M20
4x M25/M32

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40

16x M20
4x M25/M32
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Asennuslevy eristemateriaali AKL/AKi-sarjaan

Asennuslevy melamiinipinnoitettua eristemateriaalia, paksuus 4 mm, sis. kiinnitysruuvit, harmaa

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

AK MPI 1 
AKL / AKi 1-4

240 x 112 x 4 79500101 3429940

AK MPI 2 
AKL / AKi 2-4

240 x 240 x 4 79500201 3429941

AK MPI 3 
AKL/AKi 3-4, Abox 700

240 x 390 x 4 79500301 3429942

AK MPI 4 
AKL / AKi 4

240 x 540 x 4 79500401 3429943

Asennuslevy, teräslevy AKL/AKi-sarjaan

Asennuslevy, galvanoitu teräslevy, paksuus 2 mm, sis. kiinnitysruuvit

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

AK MPS 2 240 x 240 x 2 79501201 -

AK MPS 3 240 x 390 x 2 79501301 -

AK MPS 4 240 x 540 x 2 79501401 -

Vakiokisko NS 35 AK-sarjalle

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukaan, 35 x 7,5 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AK NS35-250 
koosta 300 x 300 mm lähtien, korkeus 250 mm, 
sisältäen korotuskappaleet

56273501 -

NS35-216/3 
pohjakiinnitykseen, sisältää kiinnitysruuvit, korkeus 216 mm

79503001 -

NS 35-406 
pohjakiinnitykseen, sisältää kiinnitysruuvit, Korkeus 406 mm

79504501 -

AK NS35-556 
pohjakiinnitykseen, sisältää kiinnitysruuvit, Korkeus 556 mm

79506001 -

Kannatin NS

Pidike asennuskiskoille jotka standardin DIN EN 60715 mukaisia, 35 x 7,5 mm, pakkaus = 10 kpl

Kuvaus Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

TR NS35-20 20,2 79502001 -

TR NS35-34 34,5 79503401 -

TR NS35-42 42,5 79504201 -

TR NS35-58 58,5 79505801 -

TR NS35-64 64 79506401 -

TR NS35-91 91 79509101 -

Kotelot teollisuuteen AKL | AKi
AKL / AKi-L lisätarvikkeet

N
yk

yi
se

t 
hi

nn
at

 lö
yt

yv
ät

 v
er

kk
os

iv
ui

lta
m

m
e:

 w
w

w
.s

pe
ls

be
rg

.f
i



163

Kannatin NS kiinnitysruuvit

kiinnitysruuvit yhdelle kannatinsarjalle TR NS35-xx, pakkaus = 30 kpl

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

SR NS35 
kiinnitysruuvit yhdelle kannatinsarjalle TR NS35/xx

79541301 -

KF 12 kääntöikkuna

Saranoitu ikkuna, kotelokanteen asennettavaksi, leveys 12 moduulipaikkaa à 17,5 mm, 
läpinäkyvällä saranaikkunalla, kiinnityskehyksessä tiiviste molemmilla puolilla, 
mukana sapluuna ja kiinnitysruuvit

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

KF 12 56741201 -

SF 12 tarkastusikkuna

Tarkistusikkuna kotelokanteen asennettavaksi, läpinäkyvä ikkunaruutu, 
mukana sapluuna ja kiinnitysruuvit

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

SF 12 56801201 -

AK yhdistelmäsetti

Liitospakkaus, rinnakkain tai päällekkäin yhdistelyyn kaikille AK-koteloille (maks. 04/2015 asti) ja 
AKi-koteloille koosta 300 x 150 mm lähtien, täydellinen pakkaus, mukana yhdistyskiilat ja tiiviste 
koteloiden väliin, 150 ja 300 mm:n kotelosivuille, kukin 300 mm = 1 liitospakkaus

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AK KS-IP65 79100101 3429944

AK yhdistelmäsetti

Liitospakkaus ilman koteloiden välistä tiivistettä, vaakasuoraan tai pystysuoraan yhdistelyyn kaikille 
AK-koteloille (04/2015 asti) ja AKi-koteloille koosta 300 x 150 mm lähtien, 
1 pakkaus = 10 kpl yhdistyskiiloja

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AK KS-IP30 59110001 3429988

Kotelot teollisuuteen AKL | AKi
AKL / AKi-L lisätarvikkeet
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Yhdistelmäistukka

Yhdistelmäliitäntä koteloiden kytkemiseen, polyeteeni, harmaa, seinän paksuuksille 1,5–4,0 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

KST M32 
Korkeus 25 mm, AK/AKi 24 moduulikoteloiden päällekkäiseen 
ja vierekkäiseen yhdistämiseen, ZKi sähkömittarikotelot ja AKL/AKi 1–4 
tyhjät kotelot, AK/AKi 09/12 moduulikoteloiden päällekkäiseen 
yhdistämiseen, sekä TK tyhjät kotelot M32-läpilyöntiaihioin

19303201 -

KST M25-33 
Korkeus 33 mm, AK 14 - 56 koteloiden päällekkäiseen yhdistämiseen, 
AK/AKi 24 moduulikotelot, ZKi sähkömittarikotelot ja AKL/AKi 1–4 tyhjät 
kotelot, sekä AK 28–56 moduulikoteloiden vierekkäiseen yhdistämiseen

19302601 -

KST M25-17 
Korkeus 17 mm, AK/AKi 03–12 moduulikoteloiden päällekkäiseen yhdis-
tämiseen, AKL / AKi 1-4, sekä TK ja SVi kotelot M25-läpiviennein

19302501 -

Yhdistelmäsetti

Yhdistelmäsarja, koteloiden liittämiseen metrisillä sisäänvienneillä, 
polystyreeniä, harmaa, täydellinen vastamutterilla ja väliseinätiivisteellä

Kuvaus Seinän paksuus Kierrepituus/mm Tilausnumero Sähkönumero

KS M20 2 x 3,0 12 19202001 3429674

KS M25 2 x 3,0 12 19202501 3429676

KS M25-gro 2 x 8,0 22 19202601 -

KS M32 2 x 3,5 14 19203201 3429678

AK liitoslaippa

Laippa, kojeiden asentamiseen AK-kotelojärjestelmän (maks. 04/2015 asti) 
koteloihin 300 mm leveille sivuille, toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AK ABF 1 
Läpilyöntiaihioilla, 2 x M32 / M40 / M50, 1 x M40 / M50 / M63

79504801 -

AK ABF 2 
sileä itserei´itettävä

79505001 -

AKi liitoslaippa

Laippa, AKi-koteloihin komponenttien asentamiseksi joissa kotelon 
kyljen mitta vähintään 300 mm, toimitus sisältää kiinnitystarvikkeet

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AKi ABF 1 
Läpilyöntiaihioilla, 2 x M32 / M40 / M50, 1 x M40 / M50 / M63

79605101 -

AKi ABF 2 
sileä itserei´itettävä

79605001 -

Kotelot teollisuuteen AKL | AKi
AKL / AKi-L lisätarvikkeet
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Riippulukkosarja

Riippulukkopakkaus, kotelokannen muuttamiseksi lukittavaksi oveksi. 
Mukana riippulukko, kaksi saranaa, kiinnitysruuvit, suojatulpat ja porasapluuna

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

VSG 
alkaen TK PS/PC 1811 ja AKL/AKi 1

19010001 -

Saranasarja

Kotelon kanteen ulkopuoleinen saranapakkaus kannen muuttamiseksi oveksi. 
Sisältää kaksi saranaa, kiinnitysruuvit, suojatulpat ja porasapluuna

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ASS-gro 
Saranapakkaus suuri, alk. TK PS/PC 1811 ja alk. AKL/AKi 2

19000501 3429162

Väliseinämä AK

Väliseinä, AK-moduulikoteloille (04/2015 asti) ja AKi-moduulikoteloille koosta 300x300 mm 
lähtien, soveltuu erikorkuisille koteloille, murtoaihioilla, harmaa

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AK TW 79791001 -

AK ulkokiinnityskielekkeet

Kiinnityskorvakkeet, yksittäisten koteloiden asennukseen tasaisille seinäpinnoille, voidaan 
kiinnittää kotelon pohjaan 0°, 45° tai 90° kulmassa, kotelon etäisyys seinästä 7 mm, 
materiaalina ruostumaton teräs, soveltuu kaikille AK-koteloille (04/2015 asti) ja 
AKi-koteloille 300 mm:n leveydestä lähtien

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AK ABL-ES 
pakkaus = 4 kpl

79300401 3429947

Z-seinäprofiili

Z-seinäasennuskisko, Korkeus 2 m, 8 koneruuvia M6 ja 8 suunnikasmutteria, 
etäisyys seinään 70 mm, Materiaali sinkittyä terästä

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ZPR 07080001 -

Kotelot teollisuuteen AKL | AKi
AKL / AKi-L lisätarvikkeet
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Teollisuus- 
laatu

Vakio- 
laatuPiktogramit | Tyhjä kotelo AKL / AKi-L
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Tyhjä AKL-kotelo -25°C 40°C 35°C 50% 95% IP65 IK07

Tyhjä AKi-kotelo -35°C 80°C 60°C 50% 95% IP65 IK08

Yleiskatsaus
ympäristöolosuhteet ja 
mekaniikka
ominaisuudet
Spelsberg tuotteet

Lisähuomautus: Asennetuilla laitteilla voi olla määritettyjä lämpötiloja rajaavia tekijöitä.
1) Käytettäessä sopivien liittimien ja kaapelin ruuviliitosten kanssa.
2 On läpäissyt standardin UL 746C mukaisen liekkireaktion V-2-materiaalina.

AKL | AKi-L

Teknistä tietoa

Kotelointiluokka (IP-koodi) standardin 
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaan

Iskunkestävyys (IK-koodi) mekaanista 
rasitusta vastaan standardin 
DIN EN 50102 (VDE 0470-100) mukaan

Suojaluokka II, suojaeristyksellä 
varustetut kojeet ja laitteet
standardin DIN VDE 0100-410 mukaan

Halogeeniton kotelo,
ei sisällä halogeeneja kuten fluoria, 
klooria tai bromia

Nimellisjännite AC (vaihtojännite)
Suurin sallittu jännite 
kytkentäkohdassa 
tuotestandardin mukaan

Enimmäisjännite DC (tasajännite) 
tuotestandardin mukaisesti 
(järjestelmäjännite PV-sektorilla)

Teollisuuslaatu
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Materiaali Missä tuotteissa
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Polystyreeni,
iskunkestävä

AKL O Ø O O O X X O X k.A. O X kyllä kyllä 650°C / 
HB

Polykarbonaatti, 
lasikuituvahvistettu

AKi-L O X X X O Ø X O Ø O O Ø kyllä kyllä 960°C / 
V-2 (5VA*)

Polykarbonaatti,
läpinäkyvä

Kansi AKL / AKi-L O X X X Ø Ø X O Ø O O O kyllä kyllä 850°C / 
V-2

Polyamidi 6, lasi-
kuituvahvistettu

Kansiruuvit X X O O O O Ø O O O O O kyllä kyllä 750°C / 
HB/V-2

Yleiskatsaus
ympäristöolosuhteet 
ja mekaniikka
ominaisuudet
Spelsberg tuotteet

* 5 tuumaa (127 mm) Liekkireaktio standardin UL 746 C mukaisesti (verrattavissa standardin UL 94, 5VA vaatimuksiin)

Spelsbergin käyttämille materiaaleille on tehty standardin DIN 53 387 (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2) mukainen testi säänkestävyydestä, 
1000 tunnin testi Dortmundin ”Staatliche Prüfungsamt” -tarkastuslaitoksessa. IQ-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat saane et siinä 
loistavat tulokset. Nämä materiaalit selviytyivät myös UV-kestävyyden UL 746 C:n mukaisesta tarkastuksesta ilman ongelmia.

Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

AKL 1-g/t / AKi 1-g/t
5,7 13,4 22,2 31,7 5,9 14,0 23,2 33,2

[5,0] [11,9] [19,7] [28,2] [4,5] [10,6] [17,5] [25,0]

AKL 2-g/t / AKi 2-g/t
8,9 21,1 35,0 50,1 8,9 21,1 35,0 50,1

[7,3] [17,2] [28,5] [40,8] [7,3] [17,2] [28,5] [40,8]

AKL 2-g/t-h / AKi 2-g/t-h 
11,3 26,8 44,3 63,4 11,3 26,8 44,3 63,4

[9,2] [21,8] [36,1] [51,7] [9,2] [21,8] [36,1] [51,7]

AKL 3-g/t / AKi 3-g/t
11,8 28,0 46,4 66,4 12,1 28,6 47,4 67,8

[10,2] [24,1] [39,9] [57,0] [9,3] [22,1] [36,6] [52,4]

AKL 3-g/t-h / AKi 3-g/t-h  
14,7 34,7 57,5 82,3 15,1 35,7 59,0 84,4

[12,6] [29,8] [49,4] [70,7] [11,6] [27,5] [45,6] [65,2]

AKL 4-g/t / AKi 4-g/t
14,7 34,8 57,6 82,4 15,2 35,9 59,5 85,1

[13,0] [30,9] [51,1] [73,1] [11,4] [27,1] [44,8] [64,1]

AKL 4-g/t-h / AKi 4-g/t-h 
18,0 42,5 70,4 100,8 18,7 44,4 73,5 105,1

[15,9] [37,7] [62,5] [89,4] [14,1] [33,4] [55,3] [79,1]

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan ryhmiin asennetuille, pinta-asennetuille tyhjille koteloille sallitulla lämpötilan 

muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon korkeudella.

Hukkateho – ryhmiin 
asennetut 
AK/AKi/tyhjät kotelot
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Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

AKL 1-g/t / AKi 1-g/t

4,2 9,9 16,3 23,4 4,4 10,4 17,2 24,5

[3,7] [8,8] [14,5] [20,7] [3,3] [7,8] [12,9] [18,5]

AKL 2-g/t / AKi 2-g/t  

7,0 16,5 27,4 39,1 7,0 16,5 27,4 39,1

[5,7] [13,5] [22,3] [31,9] [5,7] [13,5] [22,3] [31,9]

AKL 2-g/t-h / AKi 2-g/t-h

8,3 19,6 32,4 46,4 8,3 19,6 32,4 46,4

[6,7] [16,0] [26,4] [37,8] [6,7] [16,0] [26,4] [37,8]

AKL 3-g/t  / AKi 3-g/t

9,5 22,5 37,2 53,2 9,7 22,9 38,0 54,3

[8,2] [19,3] [32,0] [45,7] [7,5] [17,7] [29,3] [42,0]

AKL 3-g/t-h / AKi 3-g/t-h

11,0 26,1 43,2 61,8 11,3 26,8 44,4 63,4

[9,5] [22,4] [37,1] [53,1] [8,7] [20,7] [34,3] [49,0]

AKL 4-g/t  / AKi 4-g/t

12,0 28,3 46,9 67,0 12,3 29,2 48,3 69,1

[10,6] [25,1] [41,6] [59,5] [9,3] [22,0] [36,4] [52,0]

AKL 4-g/t-h / AKi 4-g/t-h

13,7 32,4 53,7 76,8 14,3 33,8 56,0 80,1

[12,2] [28,8] [47,7] [68,2] [10,8] [25,5] [42,2] [60,3]

Hukkateho – ryhmiin 
asennetut AK/AKi
tyhjät kotelot

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan ryhmiin asennetuille, pinta-asennetuille tyhjille koteloille sallitulla 

lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon korkeudella.

AKL | AKi-L

Teknistä tietoa
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A B C

AKL- / AKi tyhjä kotelo [mm] [mm] [mm]

AKL 1 - 4 / AKi 1 - 4 117,5 114 106,5

AKL 2-h - 4-h / AKi 2-h - 4-h 194,5 191 183,5

Spelsbergin asennustuotteiden asennusmitat 
Tärkeiden tuotesarjojen asennuskorkeus 
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	 8 alumiinikoteloa

	 Jauhemaalaus suojaa ruostumiselta

	 Väri: vaaleanharmaa, 

 vastaa RAL 7001:tä

	 Materiaali: Jauhemaalaus alumiini

	 Tehokas suojaus sähkömagneettisia 

 häiriöitä (EMI) ja sähköstaattisia 

 purkauksia (ESD) vastaan

	 Sisämitat vastaavat TK PS / TK PC 

 mittoja asennuslevyt ja -kiskot 

 ovat myös yhteensopivat

Teollinen

laatu

ALS

Tyhjät kotelot
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	 16 standardi kotelokokoa

	 330 x  230 mm:iin asti

	 Jauhemaalaus suojaa ruostumiselta

	 Väri: hopeanharmaa, 

 vastaa RAL 7001:tä

	 Materiaali painevalettu alumiini

	 Tehokas suojaus sähkömagneettisia 

 häiriöitä (EMI) ja sähköstaattisia 

 purkauksia (ESD) vastaan

	 Tätäkin korkeampi suojaustaso

 voidaan saavuttaa käyttämällä   

 johtavia tiivisteitä (saatavilla 

 pyynnöstä) koteloissa

	 Korkea kemikaalinkestävyys

	 Erikoismallit asiakkaan pyynnöstä

	 Ulkopuoliset kiinnityskorvakkeet

	 Ulkopuoliset saranat

Edut 

Teollinen

laatu

AL

Tyhjät kotelot
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ALS 99-6 89 x 89 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

ALS 99-6 hopeanharmaa ilman 64 15100101 -

ALS 1212-6 119 x 119 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

ALS 1212-6 hopeanharmaa ilman 64 15100301 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS
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ALS 1414-7 139 x 139 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

ALS 1414-7 hopeanharmaa ilman 73 15100401 -

ALS 1515-8 154 x 154 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

ALS 1515-8 hopeanharmaa ilman 81 15100501 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS
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ALS 2011-9 199 x 114 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sertifioitu UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

ALS 2011-9 hopeanharmaa ilman 95 15100601 -

ALS 2020-9 199 x 199 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

ALS 2020-9 hopeanharmaa ilman 95 15100701 -

ALS 2720-9 273 x 205 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

ALS 2720-9 hopeanharmaa ilman 95 15100801 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS
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ALS 3927-12 388 x 270 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sertifioitu UL (UL 50 & CSA 22.2 
No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

ALS 3927-12 hopeanharmaa ilman 117 15101201 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS
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AL 55-3 50 x 45 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 55-3 hopeanharmaa ilman 30 15000101 -

AL 66-3 64 x 58 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 66-3 hopeanharmaa ilman 34 15000201 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
AL
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AL 88-6 80 x 75 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 88-6 hopeanharmaa ilman 57 15000501 -

AL 1006-3 98 x 64 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 1006-3 hopeanharmaa ilman 34 15000301 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
AL
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AL 1010-8 100 x 100 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 1010-8 hopeanharmaa ilman 81 15000801 -

AL 1212-8 122 x 120 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 1212-8 hopeanharmaa ilman 81 15000901 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
AL
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AL 1308-6 125 x 80 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 1308-6 hopeanharmaa ilman 57 15000601 -

AL 1506-3 150 x 64 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 1506-3 hopeanharmaa ilman 34 15000401 -

AL 1616-9 160 x 160 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 1616-9 hopeanharmaa ilman 91 15001101 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
AL
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AL 1808-6 175 x 80 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 1808-6 hopeanharmaa ilman 57 15000701 -

AL 2212-8 220 x 120 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 2212-8 hopeanharmaa ilman 81 15001001 -

AL 2320-11 230 x 200 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 2320-11 hopeanharmaa ilman 111 15001401 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
AL
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AL 2616-9 260 x 160 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 2616-9 hopeanharmaa ilman 91 15001201 -

AL 2823-11 280 x 230 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 2823-11 hopeanharmaa ilman 111 15001501 -

AL 3323-11 330 x 230 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 3323-11 hopeanharmaa ilman 111 15001601 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
AL
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AL 3616-9 360 x 160 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Suojus Kohok. Korkeus/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL 3616-9 hopeanharmaa ilman 90 15001301 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
AL
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Asennuslevy, teräslevy AL-sarjaan

Asennuslevy, galvanoitu teräslevy, paksuus 1,5 mm

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

AL MPS-88 64 x 69 x 1,5 15500501 -

AL MPS-1010 88 x 88 x 1,5 15500801 -

AL MPS-1212 107 x 109 x 1,5 15500901 -

AL MPS-1308 69 x 114 x 1,5 15500601 -

AL MPS-1616 143 x 145 x 1,5 15501101 -

AL MPS-1808 69 x 164 x 1,5 15500701 -

AL MPS-2212 107 x 207 x 1,5 15501001 -

AL MPS-2320 184 x 213 x 1,5 15501401 -

AL MPS-2616 143 x 244 x 1,5 15501201 -

AL MPS-2823 214 x 264 x 1,5 15501501 -

AL MPS-3323 213 x 314 x 1,5 15501601 -

AL MPS-3616 143 x 345 x 1,5 15501301 -

Vakiokisko NS 35 AL-sarjalle

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukaan, 35 x 7,5 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AL NS35-110 
Kotelolle AL 1212

16200901 -

AL NS35-145 
Kotelolle AL 1616

16201101 -

AL NS35-186 
Kotelolle AL 2320

16201401 -

AL NS35-208 
Kotelolle AL 2212

16201001 -

AL NS35-245 
Kotelolle AL 2616

16201201 -

AL NS35-266 
Kotelolle AL 2823

16201501 -

AL NS35-316 
Kotelolle AL 3323

16201601 -

AL NS35-345 
Kotelolle AL 3616

16201301 -

Ulkokiinnityskielekkeet

Kiinnityskorvakkeet

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AL ALS-kl 
AL/ALR 88, 1006, 1010, 1308, 1506, 1808, TK AL 77/99

15400401 -

AL ALS-gro 
AL/ALR 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616, TK AL 1111, 
1313, 1811, 1818, 2518, 3625

15400601 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS / AL lisätarvikkeet
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Ulkosaranasarja

Kotelokannen varustamiseen luukkuoveksi. Sis. 2 saranaa, kiinnitysruuvit ja poraussapluunan

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AL ASS 
AL/ALR 1010, 1212, 1616, 2212, 2320, 2616, 2823, 3323, 3616, 
TK AL 1313, 1811, 1818, 2518, 3625

15421001 -

Asennuslevyeristemateriaali TK- ja ALS-sarjoille

Asennuslevy melamiinipäällysteistä eristemateriaalia, paksuus 2,5 mm, 
sis. kiinnitysruuvit ja välilevyt, harmaa

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK MPI-77 
TK PS/PC 77 + ALS 99

45 x 45 x 2,5 19500101 3429120

TK MPI-97 
TK PS/PC 97

74 x 45 x 2,5 19500201 3429121

TK MPI-99 
TK PS/PC 99 + ALS 1212

74 x 74 x 2,5 19500301 3429122

TK MPI-1111 
TK PS/PC 1111 + ALS 1414

90 x 90 x 2,5 19500401 3428908

TK MPI-1309 
TK PS/PC 1309

110 x 74 x 2,5 19500901 3429115

TK MPI-1313 
TK PS/PC 1313 + ALS 1515

110 x 110 x 2,5 19500501 3428909

TK MPI-1809 
TK PS/PC 1809

160 x 74 x 2,5 19501001 3428914

asennuslevy eristysmateriaali TK- ja ALS-sarjoihin

Asennuslevy melamiinipäällysteistä eristemateriaalia, paksuus 2,5 mm, 
sis. kiinnitysruuvit, harmaa

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK MPI-1811 
TK PS/PC 1811 + ALS 2011

150 x 90 x 2,5 19500601 3429125

TK MPI-1813 
TK PS/PC 1813

100 x 146 x 2,5 19501101 -

TK MPI-1818 
TK PS/PC 1818 + ALS 2020

150 x 150 x 2,5 19500701 3429126

TK MPI-2518 
TK PS/PC 2518 + ALS 2720

150 x 220 x 2,5 19500801 3429127

TK MPI-3625 
TK PS/PC 3625 + ALS 3927

331 x 220 x 2,5 19501201 3429128

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS / AL lisätarvikkeet
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Asennuslevy, teräslevy TK- ja ALS-sarjoille

Asennuslevy galvanoitua terästä, melamiinipinnoitettua eristemateriaalia, 
2 mm paksu, sis. kiinnitysruuvit, harmaa

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK MPS-77 
TK PS/PC 77 + ALS 99

45 x 45 x 2 19700101 -

TK MPS-97 
TK PS/PC 97

45 x 74 x 2 19700201 -

TK MPS-99 
TK PS/PC 99 + ALS 1212

74 x 74 x 2 19700301 -

TK MPS-1111 
TK PS/PC 1111 + ALS 1414

90 x 90 x 2 19700401 -

TK MPS-1309 
TK PS/PC 1309

74 x 110 x 2 19700901 -

TK MPS-1313 
TK PS/PC 1313 + ALS 1515

110 x 110 x 2 19700501 -

TK MPS-1809 
TK PS/PC 1809

74 x 160 x 2 19701001 -

Asennuslevy, teräslevy TK- ja ALS-sarjoille

Asennuslevy, galvanoitu teräslevy, paksuus 2 mm, sis. kiinnitysruuvit

Kuvaus Mitat/mm Tilausnumero Sähkönumero

TK MPS-1811 
TK PS/PC 1811 + ALS 2011

90 x 150 x 2 19700601 -

TK MPS-1813 
TK PS/PC 1813

100 x 146 x 2 19701101 -

TK MPS-1818 
TK PS/PC 1818 + ALS 2020

150 x 150 x 2 19700701 -

TK MPS-2518 
TK PS/PC 2518 + ALS 2720

150 x 220 x 2 19700801 -

TK MPS-3625 
TK PS/PC 3625 + ALS 3927

220 x 331 x 2 19701201 -

Vakiokisko NS 35 TK- ja ALS-sarjoille

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 35 x 7,5 mm, mukana kiinnitysruuvit

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

NS 35-144 
TK PS/PC 1809/1811/1813/1818/2518 + ALS 2011/2020

19814401 3429137

NS 35-171 
TK PS/PC 1818, TK PS/PC 2518, HP 190

19817101 -

NS 35-216 
TK PS/PC 2518/3625 + ALS 2720/3927

19821601 3429136

NS 35-336 
TK PS/PC 3625 + ALS 3927

19833601 3429139

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS / AL lisätarvikkeet
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Vakiokisko TS 15 TK- ja ALS-sarjoille

Asennuskisko standardin DIN EN 60715 mukainen, 15 x 5, 15 mm leveä, mukana kiinnitysruuvit

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

TS 15-49,5 
malleihin TK 77, TK 97 ja ALS 99, pituus 49,5 mm

19704901 3429130

TS 15-80 
malleihin TK 97, TK 99, TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, 
TK 1811, ALS 1212, ALS 1414, ALS 1515 ja ALS 2011, pituus 80 mm

19708001 3429131

TS 15-92 
malleihin TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811, ALS 1414, 
ALS 1515 ja ALS 2011, pituus 92 mm

19709201 -

TS 15-111 
malleihin TK 1309, TK 1313 ja ALS 1515, pituus 111 mm

19711101 3429133

TS 15-154 
malleihin TK 1809, TK 1811, TK 1813, TK 1818, TK 2518, 
ALS 2020 ja ALS 2720, pituus 154 mm

19715401 3428892

Tuuletustulppa

Tuuletusventtiilit labyrinttirakenteella kondenssiveden muodostumisen vähentämiseksi koteloissa, 
läpivirtaus 100 l/min 0,1 baarin ylipaineella, termoplastista elastomeeriä, harmaa, suositeltu 
asennustapa koteloiden kumpaankin kylkeen eri korkeudelle (katso Tekninen osio - 
Suoja kondensiovettä vastaan), seinänpaksuuksille 1,5 - 4,5 mm

Kuvaus seinämän paksuudelle Tilausnumero Sähkönumero

BST M20 
harmaa

4,5 - 1,5 26242001 1736247

BST M20/sw 
musta

4,5 - 1,5 26202001 -

Kaksoiskalvotiiviste harmaa

Kaksoiskalvotiivisteet, IP66,kahdella suljetulla tiivisteellä,erikoismuovi (TPE), harmaa, 
seinän paksuuksille 1.5 - 4.5 mm

Kuvaus Tiivistysalue/mm Tilausnumero Sähkönumero

DMS M16 5 - 9 26041601 1736234

DMS M20 7 - 12 26042001 1736235

DMS M25 9 - 16 26042501 1736236

DMS M32 14 - 21 26043201 1736237

DMS M40 19 - 28 26044001 1720804

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS / AL lisätarvikkeet
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Holkkitiiviste harmaa

Holkkitiiviste, IP68, vedonpoistaja, polyamidi, M_ x 1,5 mm, ilman vastamutteria, harmaa

Kuvaus Tiivistysalue/mm Kierrepituus/mm Tilausnumero Sähkönumero

KVR M12 2 - 6,5 8 24741201 -

KVR M16 4 - 10 8 24741601 -

KVR M20 6 - 12 9 24742001 -

KVR M20-GDB 7 - 14 9 24742101 -

KVR M25 9 - 16 11 24742501 1736106

KVR M32 11 - 21 11 24743201 -

KVR M40 16 - 28 11 24744001 -

KVR M50 27 - 34,5 13 24745001 -

Asennusistukka, harmaa

Asennusistukka, IP54, avoimella tiivistekalvolla, 
termoplastinen elastomeeri (TPE), seinämäpaksuuksille 1,5 - 4,0 mm, harmaa

Kuvaus Tiivistysalue/mm Tilausnumero Sähkönumero

AST M16 6 - 10 23041601 -

AST M20 8 - 13,5 23042001 -

AST M25 9 - 18,5 23042501 -

AST M32 13 - 23 23043201 -

AST M40 17 - 30 23044001 -

Kotelot alumiinista teollisuuteen
ALS / AL lisätarvikkeet
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Laitteet, joiden suojausluokka on I
standardin EN 61140 (VDE 140-1) 
mukaisesti

Halogeeniton kotelo,
ei sisällä halogeeneja kuten fluoria, 
klooria tai bromia

Teollisuuslaatu

Teollinen
laatuPiktogrammit | Tyhjät kotelot ALS / AL
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AL / ALS tyhjät kotelot -35°C 75°C 60°C 50% 95% IP66 IK09

Yleistä – els-tuotteiden 
käyttöolosuhteet 
ja mekaaniset 
ominaisuudet

Täydentävä ohje: Asennetut kojeet voivat rajoittaa ilmoitettuja lämpötiloja.
1) Käytettäessä sopivien liittimien ja kaapeliläpivientien kanssa.

c UL us (Underwriters Laboratories)
-hyväksytty (amerikkalainen ja 
kanadalainen hyväksyntä)

ALS | AL

Teknistä tietoa

Kotelointiluokka (IP-koodi) standardin 
DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaan

Iskunkestävyys (IK-koodi) mekaanista 
rasitusta vastaan standardin 
DIN EN 50102 (VDE 0470-100) mukaan
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Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K ΔT= 10K ΔT= 20K ΔT= 30K ΔT= 40K

ALS 99-6
1,2 2,9 4,8 6,9 1,2 2,9 4,8 6,9

[1,0] [2,4] [3,9] [5,6] [1,0] [2,4] [3,9] [5,6]

ALS 1212-6
1,8 4,2 7,0 10,1 1,8 4,2 7,0 10,1

[1,5] [3,5] [5,7] [8,2] [1,5] [3,5] [5,7] [8,2]

ALS 1414-7
2,4 5,6 9,2 13,2 2,4 5,6 9,2 13,2

[1,9] [4,6] [7,5] [10,8] [1,9] [4,6] [7,5] [10,8]

ALS 1515-8
2,9 6,8 11,2 16,0 2,9 6,8 11,2 16,0

[2,3] [5,5] [9,1] [13,0] [2,3] [5,5] [9,1] [13,0]

ALS 2011-9
3,0 7,1 11,8 16,9 3,1 7,4 12,3 17,6

[2,6] [6,2] [10,3] [14,8] [2,4] [5,6] [9,3] [13,3]

ALS 2020-9
4,4 10,3 17,1 24,4 4,4 10,3 17,1 24,4

[3,6] [8,4] [13,9] [19,9] [3,6] [8,4] [13,9] [19,9]

ALS 2720-9
5,5 13,1 21,6 30,9 5,6 13,3 22,0 31,4

[4,7] [11,1] [18,3] [26,2] [4,4] [10,4] [17,2] [24,6]

ALS 3927-12
9,4 22,2 36,8 52,7 9,6 22,7 37,5 53,7

[8,0] [19,0] [31,5] [45,0] [7,4] [17,6] [29,1] [41,7]

Materiaali Missä tuotteissa
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Alumiini AL, ALS O Ø O O O O O O O k.A. O O ja ja ---

Yleistä – els-
asennusjärjestelmissä käy-
tettävien materiaalien omi-
naisuudet

Spelsbergin käyttämille materiaaleille on tehty standardin DIN 53 387 (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2) mukainen testi säänkestävyydestä, 

1000 tunnin testi Dortmundin ”Staatliche Prüfungsamt” -tarkastuslaitoksessa. IQ-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat saaneet siinä loistavat tulokset. 

Nämä materiaalit selviytyivät myös UV-kestävyyden UL 746 C:n mukaisesta tarkastuksesta ilman ongelmia.

Asennuspaikkaa valittaessa suojausluokituksen lisäksi olisi syytä selvittää ilmasto-olosuhteet ja mahdollinen kemikaalivaikutus. Materiaalin tiedot ja 
kemikaalinkestävyys näkyvät taulukossa, mutta ne ovat vain ohjearvoja.

Virtahäviön tiedot
yksittäin asennettavaksi
ALS tyhjä kotelo

Sallittu tehonhäviö Pper watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaisesti erikseen asennetuille tyhjille asennuksille, määritetty ΔT. 

Tehonhäviö 50 % kotelon korkeudesta ja [75 %] kotelon korkeudesta

ALS | AL

Teknistä tietoa
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Poikittaisasennus Pystyasennus

[W] [W]

Tyyppi ΔT= 10 K ΔT= 20 K ΔT= 30 K ΔT= 40 K ΔT= 10 K ΔT= 20 K ΔT= 30 K ΔT= 40 K

AL 55-3
0,4 0,8 1,4 2,0 0,4 0,9 1,4 2,0

[0,3] [0,7] [1,2] [1,7] [0,3] [0,7] [1,1] [1,6]

AL 66-3
0,5 1,3 2,1 3,0 0,5 1,3 2,1 3,0

[0,4] [1,0] [1,7] [2,5] [0,4] [1,0] [1,7] [2,4]

AL 88-6
1,0 2,3 3,8 5,4 1,0 2,3 3,8 5,4

[0,8] [1,9] [3,1] [4,4] [0,8] [1,9] [3,1] [4,4]

AL 1006-3
0,8 1,8 3,0 4,3 0,8 1,8 3,0 4,4

[0,7] [1,5] [2,6] [3,7] [0,6] [1,4] [2,3] [3,4]

AL 1010-8
1,6 3,9 6,4 9,2 1,6 3,9 6,4 9,2

[1,3] [3,2] [5,2] [7,5] [1,3] [3,2] [5,2] [7,5]

AL 1212-8
2,1 4,9 8,1 11,6 2,1 4,9 8,2 11,7

[1,7] [4,0] [6,7] [9,5] [1,7] [4,0] [6,6] [9,5]

AL 1308-6
1,3 3,2 5,3 7,5 1,4 3,3 5,4 7,7

[1,2] [2,7] [4,5] [6,5] [1,1] [2,5] [4,2] [5,9]

AL 1506-3
1,0 2,5 4,1 5,8 1,1 2,6 4,3 6,1

[0,9] [2,2] [3,7] [5,3] [0,8] [1,9] [3,2] [4,6]

AL 1616-9
3,2 7,5 12,5 17,9 3,2 7,5 12,5 17,9

[2,6] [6,1] [10,2] [14,6] [2,6] [6,1] [10,2] [14,6]

AL 1808-6
1,7 4,0 6,7 9,5 1,8 4,2 7,0 10,0

[1,5] [3,6] [6,0] [8,5] [1,3] [3,2] [5,2] [7,5]

AL 2212-8
3,1 7,3 12,1 17,2 3,2 7,6 12,5 17,9

[2,7] [6,4] [10,6] [15,2] [2,4] [5,7] [9,5] [13,5]

AL 2320-11
5,2 12,3 20,3 29,1 5,2 12,4 20,5 29,3

[4,3] [10,2] [16,9] [24,2] [4,2] [9,9] [16,4] [23,5]

AL 2616-9
4,4 10,5 17,3 24,7 4,5 10,7 17,8 25,5

[3,8] [9,1] [15,0] [21,5] [3,5] [8,2] [13,6] [19,5]

AL 2823-11
6,5 15,4 25,6 36,6 6,6 15,6 25,9 37,0

[5,5] [12,9] [21,4] [30,6] [5,2] [12,4] [20,5] [29,3]

AL 3323-11
7,3 17,3 28,7 41,0 7,5 17,7 29,2 41,8

[6,2] [14,8] [24,5] [35,0] [5,8] [13,7] [22,7] [32,5]

AL 3616-9
5,6 13,2 21,9 31,3 5,8 13,8 22,9 32,7

[5,0] [11,9] [19,7] [28,1] [4,4] [10,4] [17,2] [24,5]

Tehonhäviötiedot  
erikseen asennetuille  
tyhjille AL-koteloille

Sallittu hukkateho watteina standardin DIN VDE 0660-507 mukaan erikseen asennetuille, pinta-asennetuille tyhjille koteloille sallitulla 

lämpötilan muutoksella ΔT. Hukkateho 50 % kotelon korkeudella ja [75 %] kotelon korkeudella.

ALS | AL

Teknistä tietoa
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RK Compact | RKKi | RK | RKi | ALR

Riviliitinkotelot

Tyhjä tai täydellisesti varustettu, kompakti

tai runsaalla asennustilla, enintään 136:lle

riviliittimelle - Spelsbergin RK- riviliitinko-

telo sopii useimpiin asennuksiin.   



193

Asunnon tyyppi Tyyppi Sivu

Riviliitinkotelo 
Polystyreeni, IP54 / IP66, kompakti rakenne

RKK 194

Riviliitinkotelo 
Polykarbonaatti, IP54 / IP66, kompakti rakenne 

RKKi 194

Riviliitinkotelo 
Polystyreeni, IP54 / IP66

RK 194

Riviliitinkotelo 
Polykarbonaatti, IP54 / IP66

RKi 194

Riviliitinkotelo 
Polystyreeni, IP66

RKA 207

Riviliitinkotelo 
Polykarbonaatti, IP66

AKi-R 207

Riviliitinkotelo 
Alumiini,  IP66, kompakti rakenne

ALR 211

Lisätarvikkeet 
Riviliitinkotelo

215

Tekninen informaatio
Riviliitinkotelo 

Riviliitinkotelot
Sisällysluettelo
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RKK 4/05 94 x 65 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

1x M16/M20 1x M16/M20

2x M16/M20

2x M16/M20
Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
3 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKK 4/05-5x4² 
varustettu 5-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

60540401 3429200

RKKi 4/05 94 x 65 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK08

1x M16/M20 1x M16/M20

2x M16/M20

2x M16/M20
Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
3 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKKi 4/05-5x4² 
varustettu 5-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63540401 -

RKK 4/07 
RKK 4/08

94 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

2x M16/M20

2x M16/M20

2x M16/M20 1x M16/M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKK 4/07-7x4² 
varustettu 7-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

60040701 3429203

RKK 4/08-8x4² 
varustettu 8-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

60640401 3429204

Riviliitinkotelot
RK kompakti | RKi kompakti
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RKKi 4/07 
RKKi 4/08

94 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK08

2x M16/M20

2x M16/M20

2x M16/M20 1x M16/M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKKi 4/07-7x4² 
varustettu 7-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63040701 -

RKKi 4/08-8x4² 
varustettu 8-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63640401 -

RKK 4/10 94 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

2x M16/M20

2x M16/M20

2x M16/M20 1x M16/M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKK 4/10-10x4² 
varustettu 10-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

60740401 3429201

RKKi 4/10 94 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK08

2x M16/M20

2x M16/M20

2x M16/M20 1x M16/M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKKi 4/10-10x4² 
varustettu 10-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63740401 -

Riviliitinkotelot
RK kompakti | RKi kompakti
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RKK 4/12 110 x 110 x 66 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

2x M20/M25

2x M20/M25

2x M20/M25 1x M20/M25

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKK 4/12-12x4² 
varustettu 12-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

61040401 3429209

RKKi 4/12 110 x 110 x 66 mm

IP54
IP66 42 IK08

2x M20/M25

2x M20/M25

2x M20/M25 1x M20/M25

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKKi 4/12-12x4² 
varustettu 12-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63040401 -

RKK 4/12 XL 130 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

2x M16/M20 2x M16/M20

3x M16/M20

3x M16/M20Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
6 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKK 4/12 XL-12x4² 
varustettu 12-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

60041201 3429211

Riviliitinkotelot
RK kompakti | RKi kompakti
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RKKi 4/12 XL 130 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK08

2x M16/M20 2x M16/M20

3x M16/M20

3x M16/M20Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
6 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKKi 4/12 XL-12x4² 
varustettu 12-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63041201 -

RKK 4/15 130 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

2x M16/M20 2x M16/M20

3x M16/M20

3x M16/M20Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
6 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönuamero

RKK 4/15-15x4² 
varustettu 15-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

61240401 3429212

RKKi 4/15 130 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK08

2x M16/M20 2x M16/M20

3x M16/M20

3x M16/M20Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
6 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKKi 4/15-15x4² 
varustettu 15-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63240401 -

Riviliitinkotelot
RK kompakti | RKi kompakti
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RKK 4/18 180 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

2x M16/M20 2x M16/M20

5x M16/M20

5x M16/M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKK 4/18-18x4² 
varustettu 18-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

60041801 3429213

RKKi 4/18 180 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK08

2x M16/M20 2x M16/M20

5x M16/M20

5x M16/M20Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKKi 4/18-18x4² 
varustettu 18-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63041801 -

RKK 4/22 180 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

2x M16/M20 2x M16/M20

5x M16/M20

5x M16/M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKK 4/22-22x4² 
varustettu 22-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

61440401 3429214

RKKi 4/22 180 x 94 x 57 mm

IP54
IP66 42 IK08

2x M16/M20 2x M16/M20

5x M16/M20

5x M16/M20Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKKi 4/22-22x4² 
varustettu 22-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

63440401 -

Riviliitinkotelot
RK kompakti | RKi kompakti
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RK 4/07 110 x 110 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

2x M20/M25

2x M20/M25

2x M20/M25 1x M20/M25

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RK 4/07-L 
ilman liittimiä, asennuskiskolla NS35

61990701 3429218

RK 4/07-7x4² 
varustettu 7 ruuviliittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller WDU 4)

61500701 3429225

RK 4/07 SL-7x4² 
varustettu 7 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

61000701 3429226

RKi 4/07 110 x 110 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK08

2x M20/M25

2x M20/M25

2x M20/M25 1x M20/M25

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKi 4/07-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

63990701 -

RKi 4/07-7x4² 
varustettu 7 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

63500701 3429247

RKi 4/07 SL-7x4² 
varustettu 7 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

63000701 3429248

Riviliitinkotelot
RK | RKi
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RK 4/12 130 x 130 x 75 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

3x M20/M25

2x M20
1x M25/M32

3x M20/M25 3x M20/M25

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RK 4/12-L 
ilman liittimiä, NS35-asennuskiskolla

61390601 3429219

RK 4/12-12x4² 
varustettu 12 ruuviliittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller WDU 4)

61501201 3429227

RK 4/12 SL-12x4² 
varustettu 12 ruuvittomalla liittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

61001201 3429228

RKi 4/12 130 x 130 x 75 mm

IP54
IP66 42 IK07

3x M20/M25

2x M20
1x M25/M32

3x M20/M25 3x M20/M25

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
4 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKi 4/12-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

63390601 -

RKi 4/12-12x4² 
varustettu 12 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

63501201 3429283

RKi 4/12 SL-12x4² 
varustettu 12 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

63001201 3429285

Riviliitinkotelot
RK | RKi
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RK 4/18 K 180 x 110 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

4x M20
1x M20/M25

4x M20
1x M20/M25

1x M32/M40
4x M20

1x M32/M40
4x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RK 4/18 K-L 
ilman liittimiä, asennuskiskolla NS35

61591201 3429215

RK 4/18 K-18x4² 
varustettu 18 ruuviliittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller WDU 4)

61501801 3429229

RK 4/18 KSL-18x4² 
varustettu 18 ruuvittomalla liittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

61001801 3429231

RKi 4/18 K 180 x 110 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK08

4x M20
1x M20/M25

4x M20
1x M20/M25

1x M32/M40
4x M20

1x M32/M40
4x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKi 4/18 K-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

63591201 -

RKi 4/18 KSL-18x4² 
varustettu 18 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

63001801 3429287

RKi 4/18 K-18x4² 
varustettu 18 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

63501801 3429288

Riviliitinkotelot
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RK 4/18 182 x 180 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

1x M25/M32
8x M20

1x M25/M32
8x M20

4x M20
1x M32/M40

4x M20
1x M32/M40

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RK 4/18-L 
ilman liittimiä, asennuskiskolla NS35

61691201 3429216

RK 4/18-18x4² 
varustettu 18 ruuviliittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller WDU 4)

61501901 3429233

RK 4/18 SL-18x4² 
varustettu 18 ruuvittomalla liittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

61001901 3429235

RKi 4/18 182 x 180 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK08

1x M25/M32
8x M20

1x M25/M32
8x M20

4x M20
1x M32/M40

4x M20
1x M32/M40

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKi 4/18-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

63691201 -

RKi 4/18-18x4² 
varustettu 18 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

63501901 3429289

RKi 4/18 SL-18x4² 
varustettu 18 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

63001901 3429290

Riviliitinkotelot
RK | RKi
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RK 4/25 254 x 180 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

4x M20
1x M32/M40

4x M20
1x M32/M40

1x M32/M40
2x M25/M32

8x M20

1x M32/M40
2x M25/M32

8x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RK 4/25-L 
ilman liittimiä, asennuskiskolla NS35

62591601 3429220

RK 4/25-25x4² 
varustettu 25 ruuviliittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller WDU 4)

61502501 3429237

RK 4/25 SL-25x4² 
varustettu 25 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

61002501 3429239

RKi 4/25 254 x 180 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK08

4x M20
1x M32/M40

4x M20
1x M32/M40

1x M32/M40
2x M25/M32

8x M20

1x M32/M40
2x M25/M32

8x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKi 4/25-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

63591601 -

RKi 4/25-25x4² 
varustettu 25 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

63502501 3429291

RKi 4/25 SL-25x4² 
varustettu 25 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

63002501 3429292

Riviliitinkotelot
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RK 4/34 254 x 180 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

4x M20
1x M32/M40

4x M20
1x M32/M40

1x M32/M40
2x M25/M32

8x M20

1x M32/M40
2x M25/M32

8x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RK 4/34-L 
ilman liittimiä, asennuskiskolla NS35

62591701 3429221

RK 4/34-34x4² 
34 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

61503401 3429240

RK 4/34 SL-34x4² 
varustettu 34 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

61003401 3429241

RKi 4/34 254 x 180 x 90 mm

IP54
IP66 42 IK08

4x M20
1x M32/M40

4x M20
1x M32/M40

1x M32/M40
2x M25/M32

8x M20

1x M32/M40
2x M25/M32

8x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
8 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKi 4/34-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

63591701 -

RKi 4/34-34x4² 
varustettu 34 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

63503401 3429293

RKi 4/34 SL-34x4² 
varustettu 34 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

63003401 3429294

Riviliitinkotelot
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RK 4/50 360 x 254 x 111 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

2x M32/M40
8x M20

2x M32/M40
8x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
18 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
4 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M40 kaapeleille 17 - 30 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RK 4/50-L 
ilman liittimiä, asennuskiskolla NS35

61695001 3429223

RK 4/50-50x4² 
varustettu 50 ruuviliittimellä 4mm³ (tyyppi Weidmüller WDU 4)

61505001 3429242

RK 4/50 SL-50x4² 
varustettu 50 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

61005001 3429243

RKi 4/50 360 x 254 x 111 mm

IP54
IP66 42 IK08

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

2x M32/M40
8x M20

2x M32/M40
8x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
18 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
4 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M40 kaapeleille 17 - 30 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKi 4/50-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

63695001 -

RKi 4/50-50x4² 
varustettu 50 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

63505001 3429295

RKi 4/50 SL-50x4² 
varustettu 50 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

63005001 3429296
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RK 4/100 360 x 254 x 111 mm

IP54
IP66 42 IK07 400V

AC

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

2x M32/M40
8x M20

2x M32/M40
8x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, 
Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
18 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
4 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M40 kaapeleille 17 - 30 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RK 4/100-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

62692201 3429224

RK 4/100-100x4² 
varustettu 100 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

61510001 -

RK 4/100 SL-100x4² 
varustettu 100 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

61010001 3429245

RKi 4/100 360 x 254 x 111 mm

IP54
IP66 42 IK08

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

8x M20
2x M25/M32
1x M32/M40

2x M32/M40
8x M20

2x M32/M40
8x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
18 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 
4 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 
2 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm, 
1 Asennusistukka IP54 M40 kaapeleille 17 - 30 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKi 4/100-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

63692201 -

RKi 4/100-100x4² 
varustettu 100 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

63510001 -

RKi 4/100 SL-100x4² 
varustettu 100 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

63010001 -

Riviliitinkotelot
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RKA 4/34 300 x 150 x 132 mm

IP65 42 IK07 400V
AC

4x M20
1x M25/M32

4x M20
1x M25/M32

1x M32/M40
2x M20/M25

15x M20

1x M32/M40
2x M20/M25

15x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, 
tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKA 4/34-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

62990101 3429249

RKA 4/34-34x4² 
varustettu 34 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

62503401 3429250

RKA 4/34 SL-34x4² 
varustettu 34 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

62003401 3429251

AKi-R 4/34 300 x 150 x 132 mm

IP65 42 IK08

4x M20
1x M25/M32

4x M20
1x M25/M32

1x M32/M40
2x M20/M25

15x M20

1x M32/M40
2x M20/M25

15x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AKi-R 4/34-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

74190101 3429262

AKi-R 4/34 
varustettu 34 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

74203401 3429261

AKi-R 4/34-SL 
varustettu 34 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

74303401 3429263
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RKA 4/68 300 x 300 x 132 mm

IP65 42 IK07 400V
AC

4x M20
1x M25/M32

4x M20
1x M25/M32

1x M32/M40
2x M20/M25

15x M20

1x M40/M50/M63
2x M32/M40/M50

2x M32/M40/
M50

2x M32/M40/
M50

2x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, 
tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKA 4/68-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

62990201 3429252

RKA 4/68-68x4² 
varustettu 68 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

62506801 3429253

RKA 4/68 SL-68x4² 
varustettu 68 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

62006801 3429254

AKi-R 4/68 300 x 300 x 132 mm

IP65 42 IK08

4x M20
1x M25/M32

4x M20
1x M25/M32

1x M32/M40
2x M20/M25

15x M20

1x M40/M50/M63
2x M32/M40/M50

2x M32/M40/
M50

2x M32/M40/
M50

2x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AKi-R 4/68-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

74190201 3429269

AKi-R 4/68 
varustettu 68 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

74206801 3429264

AKi-R 4/68-SL 
varustettu 68 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

74306801 3429270
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RKA 4/102 300 x 450 x 132 mm

IP65 42 IK07 400V
AC

8x M20
2x M25/M32

8x M20
2x M25/M32

1x M25/M32
2x M20/M25

15x M20

1x M32/M40/M50
2x M32/M40

1x M32/M40/
M50

1x M32/M40/
M50

2x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, 
tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKA 4/102-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

62990301 3429255

RKA 4/102-102x4² 
varustettu 102 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

62510201 3429256

RKA 4/102 SL-102x4² 
varustettu 102 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

62010201 3429257

AKi-R 4/102 300 x 450 x 132 mm

IP65 42 IK08

8x M20
2x M25/M32

8x M20
2x M25/M32

1x M25/M32
2x M20/M25

15x M20

1x M32/M40/M50
2x M32/M40

1x M32/M40/
M50

1x M32/M40/
M50

2x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AKi-R 4/102-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

74190301 3429272

AKi-R 4/102 
varustettu 102 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

74210201 3429271

AKi-R 4/102-SL 
varustettu 102 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

74310201 3429273
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RKA 4/136 300 x 600 x 132 mm

IP65 42 IK07 400V
AC

12x M20
3x M25/M32

12x M20
3x M25/M32

2x M25/M32
2x M20/M25

15x M20

1x M40/M50/M63
2x M32/M40

1x M32/M40/
M50

1x M32/M40/
M50

2x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, 
tavallisiin sisäasennuksiin 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

RKA 4/136-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

62990401 3429258

RKA 4/136-136x4² 
varustettu 136 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

62513601 3429259

RKA 4/136 SL-136x4² 
varustettu 136 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

62013601 3429260

AKi-R 4/136 300 x 600 x 132 mm

IP65 42 IK08

12x M20
3x M25/M32

12x M20
3x M25/M32

2x M25/M32
2x M20/M25

15x M20

1x M40/M50/M63
2x M32/M40

1x M32/M40/
M50

1x M32/M40/
M50

2x M20

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille 
 
Sisältää tarvikkeet: 
10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 
2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille  14 - 21 mm, 
1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

AKi-R 4/136-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

74190401 3429279

AKi-R 4/136 
varustettu 136 ruuviliittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller WDU 4)

74213601 3429274

AKi-R 4/136-SL 
varustettu 136 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

74313601 3429281
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ALR 88-4 75 x 80 x 57 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 88-4² 
varustettu 5-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

16040501 -

ALR 1308-4 125 x 80 x 57 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 1308-4² 
varustettu 12-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

16040601 -

ALR 1808-4 175 x 80 x 57 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 1808-4² 
varustettu 22-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

16040701 -
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ALR 1010-4 100 x 100 x 81 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 1010-4² 
varustettu 10-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

16040801 -

ALR 1212 122 x 120 x 81 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 1212-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

16090901 -

ALR 1212-4² 
varustettu 12-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

16040901 -

ALR 2212 220 x 120 x 81 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 2212-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

16091001 -

ALR 2212-4² 
varustettu 30-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

16041001 -
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ALR 1616 160 x 160 x 91 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, 
pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 1616-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

16091101 -

ALR 1616-4² 
varustettu 20-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

16041101 -

ALR 2616 260 x 160 x 91 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 2616-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

16091201 -

ALR 2616-4² 
varustettu 36-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

16041201 -

ALR 3616 360 x 160 x 91 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, 
Alumiini, pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet,
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 3616-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

16091301 -

ALR 3616-4² 
varustettu 52-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

16041301 -
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ALR 2320 230 x 200 x 111 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 2320-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

16091401 -

ALR 2320-4² 
varustettu 26-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

16041401 -

ALR 2823 280 x 230 x 111 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, 
Nimellinen poikkileikkaus 4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, 
pulverimaalattu, Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 2823-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

16091501 -

ALR 2823-4² 
varustettu 40-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

16041501 -

ALR 3323 330 x 230 x 111 mm

IP66 42 IK09

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkileikkaus 
4 mm², Ui=400V AC, Alumiini, pulverimaalattu, 
Sisäiset kiinnityspisteet, 
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Kuvaus Tilausnumero Sähkönumero

ALR 3323-L 
ilman liittimiä, asennuskiskoilla NS35

16091601 -

ALR 3323-4² 
varustettu 47-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip RK 2.5-4 tyyppi)

16041601 -

Riviliitinkotelot
ALR
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Holkkitiiviste, harmaa, vastsamutterilla

Holkkitiiviste vedonpoistolla, IP68 ,polyamidi, M_ x 1,5 mm, vastamutterilla, harmaa

Kuvaus Tiivistysalue/mm Kierrepituus/mm Tilausnumero Sähkönumero

KVR M12-MGM 2 - 6,5 8 22741201 1736114

KVR M16-MGM 4 - 10,0 8 22741601 1736115

KVR M20-MGM 6 - 12,0 9 22742001 1736116

KVR M20-GDB/MGM 7 - 14,0 9 22742101 -

KVR M25-MGM 9 - 16,0 11 22742501 1736118

KVR M32-MGM 11 - 21,0 11 22743201 -

KVR M40-MGM 16 - 28,0 11 22744001 -

KVR M50-MGM 27 - 34,5 13 22745001 -

KVR M63-MGM 30 - 44,5 17 22746301 -

Kaksoiskalvotiiviste harmaa

Kaksoiskalvotiivisteet, IP66,kahdella suljetulla tiivisteellä,erikoismuovi (TPE), 
harmaa, seinän paksuuksille 1.5 - 4.5 mm

Kuvaus Tiivistysalue/mm Tilausnumero Sähkönumero

DMS M16 5 - 9 26041601 1736234

DMS M20 7 - 12 26042001 1736235

DMS M25 9 - 16 26042501 1736236

DMS M32 14 - 21 26043201 1736237

DMS M40 19 - 28 26044001 1720804

Asennusistukka, harmaa

Asennusistukka, IP54, avoimella tiivistekalvolla, termoplastinen elastomeeri (TPE), 
seinämäpaksuuksille 1,5 - 4,0 mm, harmaa

Kuvaus Tiivistysalue/mm Tilausnumero Sähkönumero

AST M16 6 - 10 23041601 -

AST M20 8 - 13,5 23042001 -

AST M25 9 - 18,5 23042501 -

AST M32 13 - 23 23043201 -

AST M40 17 - 30 23044001 -

Riviliitinkotelot
RK lisätarvikkeet
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Teknistä tietoa
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Teollisuuslaatu tarkoittaa tuotteita, jotka on suunniteltu erityisi-

in vaatimuksiin ja käyttöön vaativissa ympäristöissä. Tähän kate-

goriaan kuuluvat märkätiloissa ja ulkoalueella tehtävät asennuk-

set sekä syttyvälle alustalle tai sellaisiin käyttöpaikkoihin tehtävät 

asennukset, joissa on tulipalon syttymisvaara. Niissä käytettäville 

koteloille yhteistä on oltava: kestävyys, turvallisuus, vankka ra-

kenne ja pitkäikäisyys. 

 

 

Tuotteet, joissa on tämä merkki, voidaan luettelossa tunnistaa 

heti sellaisiin käyttöpaikkoihin suunnitelluiksi rasioiksi ja kote-

loiksi, joissa materiaalille on asetettu erittäin suuret vaatimuk-

set. Materiaali on testattu standardien VDE 0471 / EN 60695 

/ UL 94 mukaan vaikeasti syttyväksi ja itsestään sammuvaksi ja 

siten turvalliseksi. 

Korkealaatuisista teknisistä muoveista valmistettuina Abox-i*-, 

Abox-i SL-, AK*-, AKi-, GTi-, TK-PC-, TG-PC-, WKE- ja ZKi-sarjojen

tuotteet täyttävät tiukimmat vaatimukset materiaaleista.

Teollisuuslaatu

Teknistä tietoa

Joustavuus
Turvallisuus
Jäykkyys
Pitkäikäisyys

Kaikkien IQ-merkittyjen tuotteiden yhteisiä ominaisuuksia:

 Käyttölämpötila -35 °C – 80 °C

 Kestävät bensiiniä, mineraaliöljyä, rasvoja,

 dieselpolttoainetta, tärpättiä sekä rajallisesti 

 happoja ja alkoholia

 Kotelointiluokka enintään IP68

 UV- ja säänkestävä

 Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva 960 °C standardien  

 VDE 0471 / EN 60695 / UL 94 mukaan

 Isku- ja murtoluja mekaanisessa rasituksessa 

 suojausasteeseen IK09 asti 

 Ei sisällä halogeenejä, raskasmetalleja, 

 PVC-muovia tai silikonia
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Definition of Terms as per DIN EN 61439-1

Teknistä tietoa

Nimellisjännite Un

Valmistajan ilmoittama vaihto- tai tasajännitteen 

suurin nimellisarvo (tehollinen arvo), jolle 

kytkinlaiteyhdistelmän päävirtapiirit on mitoitettu.

Nimelliskäyttöjännite Ue

Valmistajan ilmoittama jännitearvo, joka nimellisvirtaan 

yhdistettynä määrittää käytön.

Nimellinen eristysjännite Ui

Kestojännite (tehollinen arvo), jonka valmistaja on 

ilmoittanut käyttövälineelle tai sen osalle ja joka ilmoittaa 

siihen kuuluvalle eristykselle määritetyn (pitkäaikaisen)

kestokyvyn.

 

Nimellissyöksyjännite Uimp

Valmistajan ilmoittama kestosyöksyjännitteen arvo, 

joka ilmoittaa eristykselle määritetyn kestokyvyn 

transienttiylijännitteitä vastaan.

Nimellisvirta In

Valmistajan ilmoittama virta-arvo, jossa on otettu 

huomioon käyttövälineiden mitoitustiedot sekä niiden 

järjestys ja käyttö ja joka voidaan välittää ilman

kytkinlaiteyhdistelmän eri osille määritettyjen 

rajaylilämpötilojen ylittymistä määritetyissä olosuhteissa.

Oikosulkuvirta Ic

Ylivirta, joka vian tai väärin tehdyn kytkennän 

aiheuttamassa oikosulussa esiintyy sähkövirtapiirissä.

Prospektiivinen oikosulkuvirta Icp

Virta, joka kulkee, kun virtapiirin tulojohto oikosuljetaan 

johtimella, jonka impedanssi on merkityksettömän pieni, 

kytkinlaiteyhdistelmän liitäntöjen välittömässä

läheisyydessä.

Dynaaminen nimelliskestovirta Ipk

Valmistajan ilmoittama oikosulkuvirran suurin 

hetkittäinen arvo, joka kestetään määritetyissä olosuhteissa.

Terminen nimelliskestovirta Icw

Valmistajan ilmoittama lyhytaikaisen virran tehollinen arvo, 

virtana ja aikana ilmoitettuna, joka voidaan kuljettaa 

määritetyissä olosuhteissa ilman vaurioita.

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Icc

Valmistajan ilmoittama prospektiivisen oikosulkuvirran arvo, 

jonka oikosulkusuojalaitteella (SCPD*1) suojattu virtapiiri 

pystyy kestämään laitteen kokonaissammutusajan aikana 

(jännitevirtauksen kesto) määritetyissä olosuhteissa.

Nimellinen kuormituskerroin RDF2)

Valmistajan ilmoittama nimellisvirran prosenttiarvo, 

jolla voidaan kuormittaa kytkinlaiteyhdistelmän lähtöjä 

jatkuvasti ja samanaikaisesti vastakkaiset termiset 

vaikutukset huomioon ottaen.

1) SCPD= Short Circuit Protection Device (oikosulkusuojalaite)
2) RDF= Rated Diversity Factor (vaihtelevuuskerroin)
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Kokoamista ja asennusta koskevat tiedot

Teknistä tietoa

1. Jakorasioiden asennus puualustaan 
 ja muihin palaviin rakennusmateriaaleihin

VdS-ohjesäännön 2023 mukaan palaviin alustoihin saa 

tehdä sähköasennuksia ja johdinkyt-kentöjä vain stan-

dardien DIN VDE 0606 ja DIN EN 60670 mukaisiin sovel-

tuviin sähköasennusrasioihin ja -koteloihin käyttäen li-

ittimiä. Syynä tähän on asennuspintaan nähden suljetut 

kotelot sekä standardin suuret turvallisuusvaatimukset 

tulenkestävyyden suhteen.

Esimerkkejä: kokonaiset puutalot, puisia rakennusele-

menttejä sisältävät talot, puiset rakennusmateriaalit tai 

muut palavat materiaalit, palavaa materiaalia olevat le-

vyseinät, mutta myös muoviset lämmön- ja äänieristysma-

teriaalit.

els-asennusjärjestelmien kaikki tuotteet täyttävät nämä vaatimukset.

2. Asennusmateriaalien halogeenittomuus

Tulipalon sattuessa vähemmän myrkylliseen haitta-ainemäärään 

perustuen standardissa DIN VDE 0100-718 on halogeenittomien 

materiaalien käytöstä kirjattu muutamia poikkeuksia (helpotuk-

sia) määritettyyn asennustapaan. Nämä poikkeukset ovat hyvin 

erikoislaatuisia ja niitä ei sen vuoksi kuvata tässä yksityiskoh-

taisesti. Yhä useammin kuitenkin valtion rakennusmääräyksissä 

ja muissa julkisen alueen (pelastustiet, hissit) asennusta koske-

vissa säädöksissä vaaditaan halogeenittomia asennusjärjestel-

miä. Tällaisissa paikoissa korkealaatuisten, halogeenittomien 

materiaalien käyttö on todella suositeltavaa. Syynä on ihmisten 

ja omaisuuden parempi suojaus tulipaloissa, koska tulipalon sat-

tuessa halogeenittomat materiaalit ovat hyvin vähän savuavia, 

myrkyllisten palokaasujen määrä vähäistä eikä ilmaan vapaudu 

syövyttäviä kaasuja, jotka sammutusveden kanssa reagoidessaan 

voisivat muodostaa suolahappoa. Omaisuusvahingot rakennuk-

sissa ja irtaimistossa vähenevät.

Tällaisiin asennuspaikkoihin Spelsberg tarjoaa täysin

halogeenittomia els-asennusjärjestelmiä
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3. Ulkoasennukset – kosteat ja märät 
 alueet ja tilat

3.1 Perusteet

Eräänä komponenttien valintaperusteena kohteeseen on aina 

pidettävä valmistajan ilmoittamia tietoja tuoteominaisuuksista. 

Näitä ominaisuuksia on verrattava aina kulloinkin voimassa ole-

viin asennusmääräyksiin, kuten standardin DIN VDE 0100-ff vaa-

timukset.

Asentajan on tarvittaessa pidettävä huoli, että paikalliset olo-

suhteet otetaan huomioon, ja tehtävä lisäksi tarvittavat suoja-

toimenpiteet. Seuraavassa kerrotaan huomioitavista asioista tar-

kemmin.

 

3.3 Suojaus korkeilta lämpötiloilta

Sähköiset kojeet tuottavat käytössä hukkatehoa. Spelsbergin 

valmistamista koteloista tarkastetaan hyväksyntätarkastuksessa 

koteloon maksimissaan asennettava hukkateho. Tuoteluettelo 

sisältää tähän liittyvät yksityiskohtaiset taulukot, joissa on otettu 

huomioon ympäristön lämpötila ja asennustapa.

Kojeet mitoitetaan ympäristön lämpötiloihin, jotka voivat olla 

välillä -25 °C ja +35 °C (24 tunnin keskiarvo). Lyhytaikainen läm-

peneminen +40 °C:n lämpötilaan ei tuota ongelmia.

Vaikka esimerkiksi Spelsbergin iQ-tuotteet soveltuvat -40 °C 

lämpötiloista aina +80 °C lämpötiloihin, on kotelon varustelun 

suunnittelussa otettava huomioon kojeista, kuten johtosuojasta, 

vikavirtasuojasta ja varokkeista, valmistajan ilmoittamat tiedot ja 

kyseisen tuoteturvallisuusstandardin ohjeet.

Auringonsäteily tai muut lämmönlähteet voivat lisäksi nostaa ko-

telon sisälämpötilaa yli sallittujen rajojen ja siksi niitä on ehdot-

tomasti vältettävä. Sähköisten kojeiden turvallinen ja luotettava 

toiminta ei tällöin ehkä enää ole taattu.

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):

522.1.2 Kaapeli- ja johtolaitteistoja sekä niiden tarvikkeita

saa asentaa tai liikuttaa vain ympäristön lämpötiloissa,

jotka ovat kyseessä olevan tuotestandardin tai valmistajan 

ilmoittamien raja-arvojen sisällä.

3.4 Suojaus kemiallisilta vaikutuksilta

Asennettaessa alueille, joiden ympäristössä on ilmassa haitta-

aineita, tuotteen soveltuvuutta voidaan joutua rajoittamaan. 

Soveltuvuus on katsottava taulukosta ”Materiaalien ominaisuudet”.

iQ-tuotteet ovat mineraaliöljyn sekä kasvi- ja 

eläinrasvojen kestäviä.

Kokoamista ja asennusta koskevat tiedot

Teknistä tietoa

Ulkoasennuksiin liittyy monia vaikuttavia tekijöitä!
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3.2 Suojaus UV-säteilyltä

UV-säteily voi aiheuttaa eri muoveissa vakavia rakenteellisia vau-

rioita aina nii-den hajoamiseen asti. Siksi polystyreeniä (PS) olevia 

tuotteita ei saa käyttää ulkoalueilla. Tähän käyttötarkoitukseen 

Spelsberg on kehittänyt iQ-sarjan tuotteet. Näissä tuotteissa 

käytetään materiaalia, joka kestää erittäin hyvin UV-säteilyä. 

Standardin DIN 53 387 (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2), 

mukaisessa 1000 tunnin testissä säänkestävyydestä tämä 

materiaali sai loistavan tuloksen. Myös UL 746 C:n mukaisesta sä-

änkestävyyden testissä tämä materiaali selviytyi ilman ongelmia.
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AK Air- ja BEL Air -tuuletuselementit

Tuuletuselementit estävät kondenssiveden ja säilyttävät korke-

an kotelointiluokan IP65. Mahdollinen kondenssivesi johdetaan 

heti pois kotelosta ilmanvaihdon kautta. Jatkuvan ja laadukkaan 

ilmanvaihdon ansiosta kotelon sisällä oleva ilma pääsee jatkuvas-

ti sekoittumaan ympäristön ilman kanssa kuljettaen kosteuden 

ulos. Ilmanvaihtoa käytetään myös ympäristöissä, joissa ilman-

kosteus ja lämpötila ovat melko tasaiset, sillä kotelon sisällä ole-

va ilma kuumenee esim. laitteen osista johtuen.

Suositus: Täydellinen ilmanvaihto suoritetaan vähintään kerran 

päivässä BEL Air -tuuletuselementtien kautta. Tämä saadaan ai-

kaan yhdellä elementtisarjalla, kun kotelon tilavuus on enintään 

35 dm³.

Paine poistetaan kotelon kaikista osista, kuten tiivisteistä, jatku-

valla paineentasauksella. Suuri ilmanvaihto takaa sen, että kos-

tea ilma vaihtuu jatkuvasti ympäristön ilman kanssa. Tähän ei 

tarvita huomattavia painevaihteluja. Paineentasauselementtejä 

käytettäessä tietyt täsmälliset paine-erot kuitenkin vaaditaan, ai-

nakin hetkellisesti, ilmanvaihdon toteuttamiseksi. Tästä johtuen 

Air-tuuletuselementeissä on erittäin suuri, avoin suodatinpinta, 

joka varmistaa suuren ilmanvaihdon ja sen, että ilma pääsee hy-

vin virtaamaan. Jatkuva paineentasaus estää paine-erot ja var-

mistaa siten, että koteloon ja tiivisteisiin ei kohdistu mekaanisia 

voimia.

DIN EN 61439-1

Kappaleessa 8.2.2 käsitellään suojausta kosketukselta jännitteel-

lisiin osiin ja kiinteän vierasaineksen ja veden tunkeutumiselta. 

Lisäksi suljetut kytkinlaiteyhdistelmät on suojattava kotelon sisä-

än pääsevältä kondenssivedeltä kotelointiluokkaa muuttamatta. 

3.5 Suojaus kondenssivedeltä

Mitä tiiviimmin kotelot, kuten jakorasiat tai moduulikotelot, on 

asennettu, sitä varmemmin on odotettavissa kondenssiveden 

muodostumista. Näin on varsinkin paikoissa, joissa vallitsevat voi-

makkaasti vaihtelevat lämpötilat. Tätä ilmiötä vahvistaa hukka-

teho, jota syntyy koteloissa olevista kojeista. 

Lämpötiloissa vallitsevien erojen vuoksi syntyy eroja myös pai-

neolosuhteissa, mikä johtaa siihen, että lämpötilan vaihtuessa 

kotelo imee ilmaa sisäänsä. Lämpötilan seuraavan kerran koho-

tessa ilmassa oleva kosteus tiivistyy vetenä kotelon kylmälle pinn-

alle, esimerkiksi kanteen. Koska tämä prosessi on vain rajoitetusti 

käänteinen, kerääntyy vesi koteloon. Tämän ilmiön esiintyessä 

useaan kertaan, jopa päivittäin, sisälle voi kertyä huomattava 

määrä vettä. Jos tämä kotelo on varustettu korkeammalla suo-

jausluokalla, ei se enää päästä vettä ulos – ja näin hyvä tiiviys 

vaikuttaa tässä jopa negatiivisesti. Seurauksena voi olla vaurioita.

Standardin DIN VDE 0100-520 mukaan on huolehdittava veden-

poistosta, mikäli vettä voi kerääntyä tai tiivistyä kaapeli- ja joh-

tojärjestelmien sisälle.

 

Spelsbergin eri tuoteryhmien jakorasioissa on takapinnoissa tai 

asennuspinnoissa auki murrettavat aukot kondenssivedelle.  Ne 

on avattava niin, että asennettuina ne ovat kotelon alapuolella, 

jotta mahdollinen kondenssivesi pääsee valumaan ulos. 

Tämä pätee vain sillä ehdolla, ettei kosketus- tai vierasainesuo-

jaukselle ole asetettu korotettuja vaatimuksia (> IP2X tai pöly-

suojaus). 

Jos kotelolle on samanaikaisesti asetettu vaatimukset kosketus- 

tai vierasainesuojauksesta, esimerkiksi IP3X, suosittelemme els-

tuuletusventtiilien käyttöä. Niitä on saatavissa koossa M20, ja ne 

asennetaan kotelon kylkiin kaapelin läpivientiaukkoihin. Oikein 

käytettynä tuuletusventtiilit saavuttavat jopa IPX4-luokan roiske-

vesisuojauksen. Suositeltavaa on niiden käyttö niin, että se sallii 

niin sanotun ”hormi-ilmiön”.

Kokoamista ja asennusta koskevat tiedot

Teknistä tietoa
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3.6 Suojaus sateelta/lumelta (vedeltä)

Standardin DIN EN 60529 mukaan tehtäviä suojausluokkatestejä 

käytetään vertailevina tarkastuksina ja ominaisuuksien luokituk-

seen. Tarkastukset kestävät vain muutamia minuutteja, eivätkä 

pysty jäljittelemään sateista/lumista säätä tai painevedellä tehtyä 

pesua. Tämän lisäksi paikalliset olosuhteet voivat olla niin erilai-

sia, ettei yleistä testiä säänkestävyydestä voida määrittää. Tästä 

syystä myös kyseisen asennustilanteen asennusmääräykset on eh-

dottomasti otettava huomioon. 

DIN VDE 0100-520:  

522.3.1 Kaapeli- ja johtolaitteistot on valittava ja asennettava 

niin, ettei veden tiivistyminen tai sisään pääseminen voi aiheut-

taa vahinkoja.

3.7 Suojaus patoutuvalta vedeltä (jäätyminen)

Jos asennusta ei ole suojattu sateelta, sen pintoihin ja syvennyk-

siin kerääntyy usein vettä. Jos vesi ei pääse esteettä valumaan 

pois, se patoutuu. Alhaisissa lämpötiloissa tämä vesi voi jäätyä ja 

aiheuttaa koteloon liiallista mekaanista kuormitusta. Se voi joh-

taa kotelon vaurioitumiseen.

DIN VDE 0100-712:

712.522.8.3 Odotettavissa olevat ulkoiset vaikutukset, kuten 

tuuli, jäänmuodostus, lämpötilat ja auringonsäteily, on otettava 

huomioon. Siksi tällaisessa asennuksessa on pidettävä huoli siitä, 

että kotelot on suojattu suojakatoksella (katso 3.6).

Tämä suojakatos 

• voi olla jo olemassa rakenteellisista syistä; 

• asentaja voi tehdä sen itse;

• voidaan toteuttaa Spelsbergin lisätuotteilla.

3.8 Suojaus kasveilta ja/tai homekasvustolta 

Sähköasennuksessa käytettävät muovit ovat orgaanisia mate-

riaaleja. Siksi vaara kasvien, levien tai homeen aiheuttamasta 

vahingosta on myös otettava huomioon. 

DIN VDE 0100-520:

522.9.1 Jos kokemuksen tai odotusten mukaan kasvit ja/tai ho-

mekasvustot voivat synnyttää vaurioita, on kaapeli- ja johtolait-

teistot valittava sen mukaisesti tai on suunniteltava tähän sopi-

vat suojatoimenpiteet.

Huomautus: On valittava asennustapa, joka sallii riittävän suuren 

etäisyyden 

tällaiseen kasvustoon.

Lyhyesti:

Edellä mainitut tilanteet huomioon ottaen ulkoalueella tarvi-

taan ehdottomasti suojattua asennusta, mikä on myös asennuss-

tandardeissa kattavasti kuvattu.

Vain näin voidaan taata kojeiden varma toiminta.

Huomautus ulos tulevista asennuksista, UV-kestävyydestä:

Kotelointiluokkaa ja UV-kestävyyttä koskevat tiedot nähdä-

än usein ainoana ohjeistuksena ulkona tehtäviin asennuksiin. 

Ulkoasennuksissa olennainen merkitys on kuitenkin muillakin 

tekijöillä, kuten absoluuttisella lämpötilalla, lämpötilavaihte-

lujen tiheydellä, ilmankosteudella ja erityisesti kemiallisilla vai-

kutuksilla. UV-säteilyn vaikutusten ohella on ulos asennettaessa 

odotettavissa pääasiassa kemiallisten vaikutusten aiheuttamia 

vahinkoja. Siksi huoltoasemien, kemian tehtaiden, jäteasemien, 

kompressorien, selkeytyslaitosten, jne. ulkoalueet on mietittävä 

sähköasennusten osalta erityisen tarkasti.

Asennus vain suojatuille ulkoalueille!

Huomaa, että asennettaessa aurinkokenttien alle, moduulien lii-

toskohdat eivät saa olla koteloiden yläpuolella, tai kotelot on 

myös suojattava.

Kokoamista ja asennusta koskevat tiedot

Teknistä tietoa

Yl
ei

ne
n 

te
kn

in
en

 
lii

te



224

Standardin DIN EN 61140 (VDE 0140-1) mukaan laitteet 

luokitellaan suojaus-luokkiin niiden rakenteen mukaiseti.

Suojausluokka I
(ilmaisee vain suojamaadoitettavaa rakennetta, 
suojausluokalla I itsellään ei ole kuvaketta)

Suojausluokka II

Suojausluokka III

4. Kaapeleiden asennus betoniin

Usein käytettävän suojavaipallisen NYM-kaapelin saa asentaa

valuun. Poikkeuksena on käyttö kaadetussa, tärytetyssä

ja sullotussa betonivalussa. NYY-vahvavirtakaapelia saa

kuitenkin standardin VDE 0276 mukaan käyttää

ilman rajoituksia betonivalussa, kun noudatetaan NYM-kaa-

peliin nähden selvästi suurempia minimitaivutussäteitä.

5. Sähkölaitteiden suojausluokat

Luokituksen tarkoituksena ei ole ilmoittaa sähkötarvikkeen tur-

vallisuustasoa. Se on pelkästään ilmoitus toimenpiteistä, joilla 

turvallisuus saavutetaan.

Suojausluokan I sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus

sähköiskulta ei perustu vain peruseristykseen. Lisäsuojaus saa-

daan aikaan siten, että osat yhdistetään kiinteän asennuksen 

suojajohtimeen siten, että peruseristyksen pettäessä siihen ei voi 

jäädä jännitettä.

Suojausluokan II sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus

sähköiskulta ei perustu vain peruseristykseen, vaan on 

lisäksi tehty suojatoimenpiteitä, kuten kaksinkertainen 

eristys tai vahvistettu eriste. Suojajohtimelle ei ole 

kytkentämahdollisuutta.

Suojausluokan III sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus 

sähköiskulta perustuu suojajännitteeseen (SELV1) ja joissa ei tuo-

teta suojajännitettä suurempia jännitteitä.

Kaikki muovia olevat tyhjät els-kotelot vastaavat suojausluokkaa 

II. Metalliset/metallipinnoitteiset kotelot on tarkoitettu suojajoh-

timen liitäntään ja vastaavat suojausluokkaa I.

1) SELV = (Safety Extra Low Voltage) (turvajännite)

Kokoamista ja asennusta koskevat tiedot

Teknistä tietoa
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Spelsberg-tuotteet, joissa NEMA-kotelointiluokka

Els-tuotteet Nema

TK PC-o 4X, 12

TK PC-m 4X, 12K

TG PC-o 12*

In
te

rp
re

ta
ti

o
n

ru
le

Vertailutaulukko IP-koodin ja NEMA-luokitusten välillä

6. Kotelointiluokat standardin DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaan
Vastaava kotelointiluokka todistetaan tehtaan omassa testilaboratoriossa. Tarkastukset suoritetaan standardien DIN EN 60670-1, 

DIN EN 61439-1 ja DIN EN 62208 mukaisesti (tyypin mukaan). IP-koodin ensimmäinen numero kuvaa kotelon suojauksen 

vaarallisten osien kosketusta vastaan ja kiinteän vierasaineksen tunkeutumiselta.

*Tilauksesta TG PC-o luokassa Nema 4X, 12 mallia

Kokoamista ja asennusta koskevat tiedot

Teknistä tietoa

IP- suojausluokkien selitykset

0x
Ei kosketussuojausta, ei suojausta 
kiinteältä vierasainekselta

> 50 mm

1x
Suojaus kosketukselta suureen alueeseen 
(kädellä), suojaus kiinteältä 
vierasainekselta > 50 mm Ø

Mittapää, halkaisijaltaan 50 mm, 
ei saa läpäistä kokonaan

> 12 mm

2x
Suojaus kosketukselta sormiin, 
suojaus vierasainekselta 
> 12 mm Ø

Mittapää, halkaisijaltaan 12,5 mm, 
ei saa läpäistä kokonaan

> 2,5 mm

3x
Suojaus kosketukselta työkaluihin, johtimiin jne. 
> 2,5 mm Ø, suojaus vierasainekselta > 2,5 mm Ø

Mittapää, halkaisijaltaan
2,5 mm, ei saa läpäistä lainkaan

> 1 mm

4x
Suojaus kosketukselta työkaluihin, johtimiin 
jne. > 1 mm Ø, suojaus vierasainekselta
> 1 mm Ø

Mittapää, halkaisijaltaan
1,0 mm, ei saa läpäistä lainkaan

5x
Kosketussuojaus, suojaus pölykertymiltä 
kotelon sisään  

Pölyn pääsy ei ole kokonaan estetty, 
mutta pölyä ei saa päästä niin suu-ressa 
määrin, että siitä olisi haittaa laitteiden 
tyydyttävälle toiminnalle

6x
Täydellinen kosketussuojaus, 
suojaus pölyn pääsyltä Pölyä ei pääse

IEC 60529 Nema 250 IEC 60529

Kosketus / 
pöly

Vesi

x8

x7

6x x6

5x x5

4x x4

3x x3

2x x2

1x x1

0x x0

IP 21 22 55 24 55 66 66 53 67 68 54 54 54
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IP-koodin toinen numero kuvaa kotelon suojauksen 

veden haitallista sisäänpääsyä vastaan.

IP- suojausluokkien selitykset

x0 ei suojausta

x1 Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä
Kohtisuoraan ylhäältä tulevilla pisaroilla 
ei saa olla haittavaikutuksia

15°

x2
Suojattu pystysuoraan tippuvalta vedeltä, 
kun kotelo on kallistettuna 15° asti

Kohtisuoraan ylhäältä tulevilla pisaroilla ei 
saa olla haittavaikutuksia, kun kotelo on 
kallistettuna enintään 15 asteen kulmaan 
tavallisesta asennosta

x3
Suojattu satavalta vedeltä, kun kotelo 
on kallistettuna enintään 60° kulmaan 
tavallisesta asennosta

Satavalla vedellä ei saa olla haittavaikutuksia, 
kun kotelo on kallistettuna enintään 60 asteen 
kulmaan tavallisesta asennosta

x4
Suojattu roiskuvalta vedeltä 
kaikista suunnista

Koteloon mistään suunnasta 
kohdistuvilla vesiroiskeilla ei saa olla h
aittavaikutuksia

x5 Suojattu vesisuihkulta kaikista suunnista
Koteloon mistään suunnasta kohdistuvalla 
vesisuihkulla ei saa olla haittavaikutuksia

x6
Suojattu voimakkaalta 
vesisuihkulta

Koteloon mistään suunnasta 
kohdistuvalla voimakkaalla vesisuihkulla 
ei saa olla haittavaikutuksia

x7
Suojattu lyhytaikaisen veteen upottami-
sen vaikutuksilta

Vettä ei saa päästä sisään sellaisia määriä, 
että sillä olisi haittavaikutuksia, kun kotelo 
upotetaan lyhytaikaisesti veteen

x8

Suojattu 
jatkuvan veteen 
upottamisen vaikutuksilta

Vettä ei saa päästä sisään sellaisia määriä, 
että sillä olisi haittavaikutuksia, kun 
kotelo upotetaan pysyvästi veteen

x9 Suojattu paineelliselta kuumalta vedeltä
Koteloon mistään suunnasta 
kohdistuvalla voimakkaalla vesisuihkulla 
ei saa olla haittavaikutuksia

Yleistä – asennusalueet

Teknistä tietoa
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Holkkitiivis-
teen koko

Holkkitiiviste 
IP68

Kaksoiskalvotiiviste 
IP66

Porraskalvo  
tiiviste  
IP55

Kalvo- 
tiiviste  
IP54

Tiivistysalue  
[mm]

Nimellisvääntömo-
mentti [Nm]

Tiivistysalue  
[mm]

Tiivistysalue  
[mm]

Tiivistysalue  
[mm]

M12 2 – 6,5 2 --- --- ---

M16 4 – 10 2,5 5 – 9 --- 6 – 10

M20 6 – 12 4 7 – 12 5 – 16 8 – 13,5

M20 7 – 14 4 --- --- ---

M25 9 – 16 6 9 – 16 5 – 21 9 – 18,5

M32 11 – 21 7 14 – 21 13 – 26,5 13 – 23

M32/4 --- --- 4 x 3,5 – 6 --- ---

M40 16 – 28 7,5 19 – 28 13 – 24 17 – 30

M40/4 --- --- 4 x 6 – 9“ --- ---

M50 21 – 34,5 8 --- --- ---

M63 32 – 44,5 9 --- --- ---

IK-Code stress energy [J]

IK00 ---

IK01 0,15

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK06 1

IK07 2

IK08 5

IK09 10

IK10 20

Kaapeliläpiviennit ja niiden tiivistysalueet

7. Suojaus mekaaniselta rasitukselta, IK-koodi

Standardin DIN EN 50102 (VDE 0470-100) „Sähkölaitteiden (va-

rustuksen) koteloinnin mekaanisen iskunkestävyyden lujuusluo-

kat (IK-koodi)“ mukaan koteloinnilla toteutettu suojausaste me-

kaanista rasitusta vastaan ilmoitetaan niin sanotulla IK-koodilla. 

Eri iskuenergia-arvoihin perustuvat IK-koodit löytyvät alla ole-

vasta taulukosta. Yksittäisten els-tuotteiden IK-arvoja koskevat 

tiedot on annettu taulukossa 1.

esimerkiksi asentamalla nollajohtimen erotusliittimet. Tätä 

varten on laajennetun kytkentätilan ansiosta riittävästi tilaa 

tavallisten erotusliittimien asennukseen.

8. PE/N-erotusliitin

Standardissa DIN VDE 0100-718 vaaditaan, että säh-

könsyötön jakokeskukset on tehty niin, että jokaisen

yksittäisen lähtevän virtapiirin kaikkien johtimien maata vas-

ten voi olla eristysvastus on helppo mitata. Virtapiireissä, 

joissa johdinpoikkipinta-alat ovat alle 10 mm², on tämän 

mittauksen oltava mahdollinen ilman nollajohtimen irrotusta,

Yleistä – asennusalueet

Teknistä tietoa
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Cable cross
section mm²

NYM 
mm Ø

NYY 
NYCWY“ 

mm Ø

„NYCY 
mm Ø

1 x 4 8 9 -

1 x 6 8,5 10 -

1 x 10 9,5 10,5 -

1 x 16 11 12 -

1 x 25 - 14 -

1 x 32 - 15 -

1 x 50 - 16,5 -

1 x 70 - 18 -

1 x 95 - 20 -

1 x 120 - 21 -

1 x 150 - 23 -

1 x 185 - 25 -

1 x 240 - 28 -

1 x 300 - 30 -

2 x 1,5 10 12 13

2 x 2,5 11 13 14

2 x 4 12 15 16

2 x 6 14 16 17

2 x 10 17 18 18

2 x 16 20 20 21

2 x 25 24 - -

2 x 35 27 - -

3 x 1,5 10,5 12,5 13

3 x 2,5 11 13 14

3 x 4 13 16 16

3 x 6 15 17 17

3 x 10 18 19 18

3 x 16 20 21 21

3 x 25 26 25 -

3 x 35 28 - -

3 x 25/16 - 26,5 27

3 x 35/35 - 28 27

3 x 50/25 - 32 32

3 x 70/35 - 32-35 36

3 x 95/50 - 37-41 40

3 x 120/70 - 42 43

3 x 150/70 - 46 47

3 x 185/95 - 52 48-54

3 x 240/120 - 57-62 60

3 x 300/150 63-68 -

Kaapelin
poikkipinta-ala mm²

NYM 
mm Ø

NYY 
NYCWY“ 

mm Ø

„NYCY 
mm Ø

4 x 1,5 11 13,5 14

4 x 2,5 12,5 14,5 15

4 x 4 14,5 17,5 17

4 x 6 16,5 18 18

4 x 10 18,5 20 20

4 x 16 23,5 23 23

4 x 25 28,5 28 28

4 x 35 32 26-30 29

4 x 50 - 30-33 34

4 x 70 - 34-40 37

4 x 95 - 38-44 42

4 x 120 - 42-58 47

4 x 150 - 46-52 52

4 x 185 - 53-58 60

4 x 240 - 59-71 70

4 x 25/16 - - 30

4 x 35/16 - - 30

4 x 50/25 - - 36,5

4 x 70/35 - - 40

4 x 95/50 - - 44,5

4 x 120/70 - - 48,5

4 x 150/70 - - 53

5 x 1,5 12 15 15

5 x 2,5 13,5 16 17

5 x 4 15,5 16,5 18

5 x 6 18 19 20

5 x 10 20 21 -

5 x 16 26 24 -

5 x 25 31,5 - -

7 x 1,5 13 16 -

7 x 2,5 14,5 16,5 -

19 x 1,5 - 22 -

24 x 1,5 - 25 -

Kaapeleiden ulkohalkaisijat poikkipinta-alan mukaan

Yleistä – asennusalueet

Teknistä tietoa
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Yleistä – asennusalueet
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Suojaus suoralta kosketukselta 
(perussuojaus) standardin 
DIN VDE 0100-410 mukaan

• • • • • • • • • • • • • • •
Huoneet, joissa kylpyamme tai suihku
standardin DIN VDE 0100-701 mukaan • • • • • • • • • • • • • •
Uimahallit ja ulkona olevat uima-altaat
standardin DIN VDE 0100-702 mukaan

  •   •  • • •   •
Maatalouden ja puutarha-alan
rakennukset standardin
DIN VDE 0100-705 mukaan

 • • • •  • • • • • •   •

Sähkölaitteistot asuntovaunu-/
leirintäalueilla ja vastaavissa paikoissa
standardin DIN VDE 0100-708 mukaan

• • •  • • • • • • • •  •

Vesiurheiluajoneuvojen tai asuntoveneiden, 
venesatamien ja muiden vastaavien 
alueiden sähkölaitteistot standardin 
DIN VDE 0100-709 mukaan 
Asuntovaunujen ja -autojen 
sähköasennukset standardin 
DIN VDE 0100-721 mukaan

•  • • • • • •  •

Aurinkosähkölaitteistot
standardin DIN VDE 0100-712 mukaan • • • • • •
Kalusteissa olevat sähkölaitteistot
standardin DIN VDE 0100-724 mukaan •

 •   Kosteat ja märät alueet ja tilat   
r  Suojattu asennus ulkona  
*   Suojaamaton asennus ulkona
      standardin DIN VDE 0100-737 
      mukaan

• • • 
 

 1)

• • 
 

• • • 
 

• • 
 

• 
 

• 
 

• 

Väliaikaisesti asennetut sähkölaitteistot, 
kuten tivoleissa, huvipuistoissa ja 
sirkuksissa standardin 
DIN VDE 0100-740 mukaan

• • • • • • • • • • • •

1) koskee vain Abox XT-sarjaa (valuhartsitekniikka)

ten ohella ulos asennettaessa on odotettavissa pääasiassa kemi-

allisten vaikutusten aiheuttamia vahinkoja. Siksi huoltoasemien, 

kemian tehtaiden, jäteasemien, kompressorien, jätevedenpuh-

distamoiden jne. ulkoalueet on tutkittava erityisen tarkasti.

Additional information for outdoor installations, 

UV resistance:

Kotelointiluokkaa ja UV-kestävyyttä koskevat tiedot nähdään 

usein ainoana ohjeistuksena ulkona tehtäviin asennuksiin. Ulkoa-

sennuksissa olennainen merkitys on kuitenkin muillakin tekijöillä, 

kuten lämpötilalla, lämpötilavaihtelujen tiheydellä, ilmankosteu-

della ja erityisesti kemiallisilla vaikutuksilla. UV-säteilyn vaikutus-

Teknistä tietoa
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Esimerkiksi: Olohuoneet, hotellihuoneet, ullakot sekä lämmitetyt
ja ilmastoidut kellarit

Suojaus suoralta kosketukselta (perussuojaus) 
normaaleissa oloissa standardin DIN VDE 
0100-410 mukaan
Tärkeitä suojausvaatimuksia:

Aktiiviset osat (50 volttia suuremmat vaihtojännitteet ja 

120 V suuremmat tasajännitteet) on ympäröitävä koteloilla

tai sijoitettava suojuksien taakse, jotka vastaavat vähintään  

kotelointiluokkaa IP2X. Suojuksien tai koteloiden vaa-

kasuorien yläpintojen, joihin pääsee helposti käsiksi, 

on vastattava vähintään kotelointiluokkaa IP4X.

Suojuksien ja kotelojen on oltava kiinnitetty turvallisesti

ja niiden on oltava riittävän lujia ja kestäviä pystyäkseen 

säilyttämään vaaditun kotelointiluokan ja riittävän etäisyyden 

aktiivisiin osiin normaalissa käytössä odotettavissa olevissa

olosuhteissa ja ottaen huomioon ulkoiset vaikutukset.

 Suojuksien poistaminen saa olla mahdollista vain työkalujen avulla.

Kaikki els-tuotteet täyttävät nämä vaatimukset.

Area 0

Area 1

Area 2

60
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Sähkölaitteilla on oltava vähintään seuraava kotelointiluokka:

Alueella 0 IPX7

Alueella 1 IPX4

Alueella 2 IPX4

 

Tämä vaatimus ei koske standardin DIN EN 61558-2-5 

(VDE 0570-2-5) mukaisia parranajopistorasioita, jotka on 

asennettu alueelle 2 ja joihin veden roiskuminen suoraan 

suihkun aikana ei ole todennäköistä.

Sähkölaitteiden, jotka altistuvat suihkuvedelle esimerkiksi 

puhdistustarkoituksessa julkisissa kylpylöissä, on vastattava 

alueilla 1 ja 2 vähintään kotelointiluokkaa IPX5.

Erittäin hyvin soveltuvia: Abox-i-, AK-, AKi- ja 

GTi-kotelojärjestelmät.

1) SELV = Safety Extra Low Voltage (turvajännite)
2) SELV = (Safety Extra Low Voltage) (suojajännite)

Huoneet, joissa kylpyamme tai suihku 
DIN VDE 0100-701

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

Seuraavat kytkinlaitteet, ohjauslaitteet ja asennuslaitteet ovat 

sallittuja tällaisissa tiloissa

Alue 0 - ei mikään.

Alue 1 -  Sähkölaitteiden sähkönsyöttöön tarkoitetut 

   jakorasiat ja liitäntärasiat, jotka ovat sallittuja 

   alueilla 0 ja 1 kohdan 701.55 mukaan.

  -  Sähkökojeet, mukaan lukien pistorasiat, 

   virtapiireissä, jotka on suojattu pienjännitteellä  

   SELV1 tai PELV2 nimellisjännitteellä, joka ei ole 

   yli 25 V AC tai 60 V DC. Virtalähteen on oltava 

   alueiden 0 ja 1 ulkopuolella.

Alue 2 - Sähkökojeet, paitsi pistorasiat.

   -  Sähkökojeet, mukaan lukien pistorasiat, 

   virtapiireissä, jotka on suojattu pienjännitteellä  

   SELV1 tai PELV2. Virtalähteen on oltava alueiden 

   0 ja 1 ulkopuolella.

  - Parranajopistorasiat standardin 

   DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5) mukaan.

  -  Sähkökojeet, mukaan lukien merkinanto- ja 

   viestintätekniikan käyttövälineiden pistorasiat, 

   edellyttäen, että tällaiset sähkökojeet on 

   suojattu pienjännitteellä SELV1 tai PELV2.

Teknistä tietoa
Yleistä – asennusalueet
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Uimahallien altaat ja muut altaat standardin 
DIN VDE 0100-702 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia: 

•  Kun käytetään SELV1-jännitettä, on suojaus suoraa koske-

tusta vastaan varmistettava nimellisjännitteen suuruudesta 

riippumatta seuraavilla tavoilla:

-  Suojukset tai kotelot, joiden kotelointiluokka on vähintään 

IP2X tai IPXXB (suojattu sormen työntämiseltä sisään); tai

- Eristys, joka kestää 500 V AC suuruista koetusjännitettä  

 vähintään minuutin ajan.

Esimerkiksi: 

Tallit, kanalat, sian kasvatuslaitokset, hautomot, 

rehunvalmistustilat, yliset sekä olkien, lannoitteiden ja 

viljan varastointitilat
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0 IPX5/IPX8 IPX8 IPX5/IPX8 IPX8

1 IPX5 IPX4 IPX5 IPX4

2 IPX5 IPX4 IPX5 IPX2

Paikoissa, joissa on tulipalon vaara, on pienjännitteisten 

virtapiirien johtimet varustettava joko kotelointiluokan 

IPXXD tai IP4X suojuksilla tai koteloilla tai niiden 

perussuojaukseen kuuluvan eristyksen lisäksi eristysainetta 

olevalla koteloinnilla. Contamination, the suitability may be 

correspondingly limited.

Maatalouden ja puutarha-alan rakennukset 
standardin DIN VDE 0100-705 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

Järjestelmästä riippumatta virtapiireihin on maadoitusliitännän 

tavasta riippuen suunniteltava seuraavat suojalaitteet:

• Pistorasiallisiin virtapiireihin vikavirtasuoja (RCD1), 

 jonka mitoitettu vikavirta = 30 mA

• Kaikkiin muihin virtapiireihin, paitsi sellaisiin, 

 jotka syöttävät virtaa jakokeskuksiin 

 vikavirtasuojat (RCD1), joiden mitoitettu 

 vikavirta = 300 mA.

Palosuojausta varten on asennettava vikavirtasuojat (RCD2), 

joiden mitoitettu vikavirta = 300 mA. Vikavirtasuojakytkimien 

(RCD2) on katkaistava virta kaikista aktiivisista johtimista. 

Niissä tapauksissa, joissa vaaditaan virransyötön parempaa 

ylläpitoa, näiden vikavirtasuojakytkimien (RCD2) täytyy 

vastata rakennetyyppiä S tai katkaista aikaviiveellä.

• Sähkölaitteilla on oltava vähintään seuraava 

 kotelointiluokka:

•  Jakorasioita ei saa asentaa alueelle 0.  

  Alueella 1 sallittuja ovat pienjännitteellä SELV1 

 suojattujen virtapiirien jakorasiat.

Erittäin hyvin soveltuvia:  

Abox-i, STV-sarja sekä AK-, AKi-, GTi-, TK-PC- ja 

TG-PC-kotelojärjestelmät.

1) SELV = Safety Extra Low Voltage (turvajännite)

Seuraavat tuotteet ovat läpäisseet DLG-tarkennustestin

„Ammoniakinkestävyys“:

• Abox – i

• TK – PC

• TG – PC

• GEOS

• AK Air 

 Small distribution boards 
    (14-70 distribution units)

Yleistä – asennusalueet
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Esimerkkejä:

Laitoskeittiöt, lämmitetyt ja ilmastoidut kellarit, pesulat, 

kylmiöt, viinikellarit sekä kasvihuoneet

Esimerkkejä suojaamattomista ulkoasennuksista:

Streets, paths and plazas, courtyards, passages and gardens, on 

construction sites, railway platforms, ramps and roofs, on cra-

nes, construction machinery, filling stations and walls of  

buildings and external walls

Examples of protected outdoor installations:

Systems in covered railway platforms, in entrance gates and 

covered filling stations, on houses with sufficient roof 

projection, with additional weather protection

Kosteat ja märät alueet ja tilat ja ulkoasen-
nukset standardin DIN VDE 0100-737 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 Kosteissa ja märissä tiloissa ja vastaavilla alueilla on 

sähkölaitteiden oltava vähintään tippuvalta vedeltä 

suojattuja (kotelointiluokka IPX1).  Alueilla ja tiloissa, 

joissa käsitellään painevettä, mutta sähkölaitteisiin ei 

puhdistustarkoituksessa tavallisesti suihkuteta suoraan vettä, 

on sähkölaitteiden oltava vähintään roiskevedeltä 

suojattuja (kotelointiluokka IPX4). Alueilla ja tiloissa, joissa 

käsitellään painevettä, on vesisuihkulle välittömästi altistuvilla 

sähkölaitteilla oltava vesisuojauksen vuoksi vesisuihkun kuor-

mittavuutta vastaava kotelointiluokka tai jokin sopiva 

lisäsuojaus, joka ei heikennä tällä tavoin suojatun 

sähkölaitteen moitteetonta toimintaa.

Huomautus: Kotelointiluokan IPX5 tuoma suojaus ei salli 

sähkölaitteiden puhdistusta painevedellä, esimerkiksi 

vesiletkulla tai painepesurilla suihkuttamalla.

 Syövyttäville höyryille tai huuruille altistuvien metalliosien on 

oltava suojattuja korroosiolta, esimerkiksi suojamaalauksella 

tai käyttämällä korroosionkestäviä materiaaleja. 

Ulkona olevat sähkölaitteistot

Important protection requirements:
Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 Ulkona olevissa, suojatuissa sähkölaitteissa on kojeiden 

oltava vähintään tippuvalta vedeltä suojattuja 

(kotelointiluokka IPX1).  Ulkona olevissa, suojaamattomissa 

sähkölaitteissa on kojeiden oltava vähintään vesisuihkulta 

suojattuja (kotelointiluokka IPX3).  Vaatimukset, jotka on 

asetettu virransyötön automaattiselle katkaisulle 

ulkona olevista pistorasioista ja  pistorasioista, joiden 

ajoittainen syöttö voi tapahtua ulkona kannettavista 

sähkölaitteista, sisältyvät standardiin DIN VDE 0100-470 

(VDE 0100 osa 470):1996-02, kappale 471.2.3.

 

Erittäin hyvin soveltuvia: 

Abox-i, AK-, AKi, GTi, STV/STG, TG-PC, TK-PC ja GEOS

kotelointijärjestelmä. Suojaamattomilla ulkotiloilla: Abox XT

Lisäksi ilmanvaihto ja/tai viemäröinti on välttämätöntä!

Teknistä tietoa
Yleistä – asennusalueet
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 - Paikallisen tai yleisen mekaanisen suojauksen suunnittelu

 - Sähkölaitteet on asennettava yhdenmukaisesti IK07:n 

 kanssa, mikä on pienin mahdollisen suojaus ulkoista 

 mekaanista rasitusta vastaan

Erittäin hyvin soveltuvia: Red range-, Abox-, Abox-i-, 

RK-, RKA-, AK-, AKi-, GTi- ja STV-sarja.

Sähkölaitteistot asuntovaunupaikoilla, lei-
rintäalueilla ja vastaavilla alueilla standardin 
DIN VDE 0100-708 mukaan

Important protection requirements:

-  Suojaluokan 0 sähkölaitteiden käyttö ei ole mahdollista.

-  Asuntovaunupaikoilla oleviin sähkölaitteisiin on valittava 

vähintään kotelointiluokka IPX4, jotta ne olisivat roiskeve-

deltä suojattuja.  Huomautus: Mikäli sähkölaitteisiin suih

 tetaan pesun aikana painepesureilla tai vastaavilla, 

 tarvitsee sähkölaite itsessään vähintään kotelointiluokan  

 IPX5 tai siihen kannattaa hankkia lisäkotelo. 

- Asuntovaunupaikoille/leirintäalueelle asennettavien 

 sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään 

 IP4X tai ne on varustettava siten, ettei niihin pääse 

 sisään pientä ainesta.  

- Asuntovaunupaikoille asennettavat sähkölaitteet on 

 suojattava mekaaniselta rasitukselta.

Suojaus saadaan aikaan yhdellä tai useammalla 

seuraavista toimenpiteistä:  

- Sähkölaitteiden asento tai sijoituspaikka 

 on valittava niin, että kaikkien mahdollisten, ennustettavis- 

 sa olevien rasitusten aiheuttamat vauriot vältetään

Asuntovaunujen ja matkailuautojen 
sähkölaitteistot standardin  
DIN VDE 0100-721 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

-  Asuntovaunussa olevien sähkölaitteistojen syötön 

 nimellisjännite (AC) ei saa yksivaiheisena olla yli 

 230 V eikä kolmivaiheisena (kolmivaihevirta) yli 400 V.  

 Asuntovaunussa olevien sähkölaitteistojen syötön 

 nimellisjännite (DC) ei saa olla yli 48 V.

-  Jos laitteita asennetaan paikkaan, jossa saattaa esiintyä 

 kosteutta, on laitteiden oltava niin asennettuja tai 

 koteloituja, että suojaus on vähintään IP44.

Yleistä – asennusalueet
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 Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille 

tai ponttoneille tai niiden kautta, on oltava suojattuja mekaanista 

rasitusta vastaan (keskisuuri mekaaninen rasitus AG2). 

Suojaus on saatava aikaan yhdellä tai useammalla 

seuraavista vaatimuksista:

-  Sähkölaitteiden asento tai sijoituspaikka on valittava niin, 

että kaikkien mahdollisten, ennustettavissa olevien rasitus-

ten aiheuttamat vauriot vältetään

 - Paikallisen tai yleisen mekaanisen suojauksen suunnittelu

  Sähkölaitteet asennetaan yhdenmukaisesti IK07:n kanssa,  

 mikä on pienin mahdollisen suojaus ulkoista mekaanista  

 rasitusta vastaan

Erityisen hyvin syötön jälkeen soveltuvia: Abox-, Abox-i-, Abox 

XT-, AK-, AKi-, GTi-, TK-PC-, TG-PC-, STV- ja STG-sarjat.

 

Particularly suitable after the feed point: 

Abox-i, Abox XT, AK Air, AKi, GTi, 

TK-PC, TG-PC, GEOS, STV and the STG-series.

1)  Lyhenne ulkoisten vaikutusten luokittelulle standardin 
 DIN VDE 0100-510, taulukon ZA.1 mukaan

Huvialuksien tai asuntoveneiden, 
venesatamien ja muiden vastaavien 
alueiden sähkölaitteistot standardin 
DIN VDE0100-709 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 Venesatamaan tulevat sähkölaitteet, jotka asennetaan laitu-

reille, veneen laskupaikoille tai ponttoneille tai niiden kautta, 

on valittava kotelointiluokka mahdollisesti esiintyvien ulkoisten 

vaikutusten mukaan seuraavasti: 

- Roiskevesi (AD4): IPX4 

- Painevesi (AD5): IPX5

- Aallot (AD6): IPX6 

 Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille 

tai ponttoneille tai niiden kautta, on valittava siten, että niiden 

kotelointiluokka on vähintään IP4X, jotta hyvin pienen vierasai-

neksen tunkeutuminen on estetty (AE3). 

 Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille 

tai ponttoneille tai niiden kautta, on sovelluttava syövyttävälle 

ympäristölle ja saastuttaville aineille altistumiselle (AF21). Jos 

esiintyy hiilivetyjä, on käytettävä AF31-luokkaa. 

Väliaikaisesti asennetut sähkölaitteistot, 
kuten tivoleissa, huvipuistoissa ja sirkuksissa 
standardin DIN VDE 0100-740 mukaan

Important protection requirements:

 - Nimellissyöttöjännite ei saa olla yli 230/400 V AC tai 

 440 V DC.

 - Virransyöttöön käytettävien virtalähteiden lukumäärästä  

 riippumatta eri virtalähteiden ulkojohtimet ja nollajohti 

 met eivät saa olla syöttökohdan takana toisiinsa yhdistet 

 tyinä. Sähkölaitoksen ohjeita on noudatettava.

 - Kaikkien valojen, alle 32 A nimellisvirran pistorasioiden 

 ja siirrettävien taipuisalla liitäntäkaapelilla varusteltujen  

 virraltaan alle 32 A sähkölaitteiden on oltava suojattuja  

 vikavirtasuojilla (RCD3), joiden vikavirta = 30 mA.

 - Jokaisen erillisen sähkölaitteen ja jokaisen syötön, joka  

 syöttää virtaa ulkoalueella olevaan sähkölaitteeseen, on  

 oltava varustettu omalla, helposti käytettävällä ja oikein  

 tunnistettavissa olevalla katkaisijalla.

 - Kytkinlaitteet ja ohjauslaitteet saa sijoittaa vain koteloihin,  

 jotka voidaan avata ainoastaan avaimella tai työkalulla. - 

- Poikkeuksena tästä ovat sellaiset osat, jotka on tarkoitettu  

 sähkötekniikan suhteen maallikoiksi katsottavien käytettä 

 viksi.

-  Sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP44.

Teknistä tietoa
Yleistä – asennusalueet

-  Jokaisella sähkölaitteella on oltava oma syötön liitäntä ja 

pääkatkaisija, jonka on oltava helposti käytettävissä, sekä 

suojaus ylivirralta.

 Kotelot, joissa on tasasuuntaimia ja muuntajia, on ilmastoitava 

asianmukaisesti, eivätkä aukot saa käytön aikana olla peitossa.

Erittäin hyvin soveltuvia: Red range-, Abox-, Abox-i-, 

RK-, RKA-, AK-, AKi-, GTi- ja STV-sarja.

2) DSO = Distribution System Operator  

3) RCD = Residual Current Device
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 - Huomautus: Tämä voi olla toteutettu esimerkiksi siten, 

 että asennus tehdään onttoihin tiloihin, joihin ei ole pää 

 syä, komeroihin tai käyttämällä lisäsuojausta.

Erittäin hyvin soveltuvia: levyseinärasia valikoima

Kalusteissa ja muissa sisustusosissa 
olevat sähkölaitteistot standardin 
DIN VDE 0100-724 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 - Kaapeleiden on oltava joko kiinteästi asennettuja tai 

 ne on kaapeloitava sopivien onttojen tilojen kautta. 

 Kiinteässä asennuksessa kaapeli on läpivientikohdassa 

 sisustusosaan asennettava niin, ettei vetoa synny. 

 Asennettaessa sisustusosan onttoihin tiloihin kaapelit 

 on läpivientikohdassa ja kojeissa asennettava niin, 

 ettei vetoa eikä työntöä synny.

- Uppoasennukseen tarkoitettujen kytkentä- ja 

 kojerasioiden, pienjakokeskuksien ja muiden sellaisten 

 on vastattava levyseinärasioiden standardin DIN 57606 /  

 VDE 0606 mukaisia vaatimuksia ja oltava siten merkittyjä.

 - Uppoasennukseen tarkoitettuja sähkökojeita ei saa 

 kiinnittää levyseinärasioihin kynsikiinnittimillä.

 - Levyseinärasiat ja jakokeskukset on asennettava siten, 

 että ne ovat suojattuja mekaanisilta vaurioilta.

Aurinkosähkölaitteistot standardin 
DIN VDE 0100-712 mukaan

Aurinkosähköpaneelien oheislaitteet asennetaan tavallisesti 

ulos. Siksi suojaukselle on asetettu seuraavat tärkeät 

vaatimukset:

 - Odotettavissa olevat ulkoiset vaikutukset, kuten tuuli,  

 jäänmuodostus, lämpötilat ja auringonsäteily, on 

 otettava huomioon.

-  Aurinkosähkölaitteistoissa on oltava varmistettuna, että 

suorassa auringonsäteilyssä syntyvä lämpö johdetaan pois.

-  Kaikki liitäntäkotelot (aurinkosähkövoimalan kytkentäkote-

lot ja aurinkosähkövoimalan paneelien kytkentäkotelot) 

 on varustettava varoituksella siitä, että liitäntäkoteloissa  

 olevat aktiiviset osat voivat olla jännitteisiä aurinkosähkö-

 invertteristä erottamisen jälkeen.

-  Huoltotöitä varten tarvittavaa aurinkosähkölaitteiston po-

iskytkentää koskevat vaatimukset on esitetty standardissa 

VDE 0100-712-ohjeissa, kappale 53.

Erittäin hyvin soveltuvia: 

RK-PV, AK, AKi, GTi,TK-PC ja TG-PC

Katso ulkoasennuksia koskevat tiedot kappaleesta 3. 

Teknistä tietoa
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Mainitut testaukset perustuvat standardeihin:

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1);

DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1);

DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

niihin kuuluvine täydennyksineen ja laajennuksineen.

Seuraavassa kuvatut tarkastukset suoritetaan, dokumentoidaan, 

analysoidaan ja arvioidaan testilaboratoriossamme.

 DIN EN 60670-1, VDE 0606-1

 Tämä standardi koskee rasioita, koteloita ja kotelojen osia,  

 joita käytetään sähkölaitteissa, joiden nimellisjännite on  

 alle 1000 V AC tai 1500 V DC ja jotka on tarkoitettu 

 kotikäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin  sähköasennuksiin  

 sisällä tai ulkona. 

 (DIN EN 60670-1, sovellusalue 1)

 DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1

 Tämä standardi määrittää käsitteitä ja ilmoittaa 

 käyttöolosuhteet, rakennevaatimukset, tekniset 

 ominaisuudet ja pienjännitekojeiden mittaukseen 

 tarvittavat vaatimukset, kun nimellisjännite on alle 

 1000 V AC tai 1500 V DC ja kun ne on asennettu 

 kiinteästi paikalleen tai kun niiden paikka voi muuttua 

 (DIN EN 61439-1, sovellusalue 1).

 DIN EN 62208, VDE 0660-511

 Tämä standardi koskee tyhjiä koteloita, niin kuin valmistaja  

 on ne toimittanut ja ennen kuin laitevalmistaja asentaa  

 niihin kojeita. (DIN EN 62208, sovellusalue 1)

Huomautus: 

Tehtaamme oma testilaboratorio on sertifioitu seuraavasti: 

UL (Underwriters Laboratories)

DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529

Seuraavassa kuvatut tarkastukset suoritetaan, dokumentoidaan, 

analysoidaan ja arvioidaan testilaboratoriossamme.

DIN EN 60670-1:

Kannet, suojukset tai kansilevyt tai niiden osat

DIN EN 61439-1:

Jakokeskuksen rakennetavan selvitys

DIN EN 62208:

Tyhjien koteloiden tyyppitarkastukset

Todistus siitä, ettei kansia voi poistaa DIN EN 60670-1

Kannen keskikohtaan kohdistetaan pystysuorasti kiinnityspin-

taan nähden voimaa vähitellen lisäten minuutin ajan.

Todistus siitä, että kannet voi poistaa DIN EN 60670-1

Kannen poistamiseksi laitteeseen kohdistetaan voimaa 

vähitellen lisäten kymmenen kertaa. Tarkastettavassa kotelossa 

ei saa sen jälkeen olla mitään vaurioita.

Todistus kestävyydestä kiinteiden vieraiden 
kappaleiden tunkeutumista vastaan

DIN EN 60670-1: 

DIN EN 62208: 

 

Testattavat osat asennetaan kuten normaalissa käytössä 

ja mahdollisiin kaapeliläpivienteihin asetetaan kaapelit. 

Suojaus on kotelointiluokan mukainen, kun testimittapää 

ei voi tunkeutua testattavaan osaan(IP4X).

Suojausasteessa IP5X sisäpinta ei saa olla mistään kohdin 

ulkoapäin tulevan pölyn peitossa. Suojausasteessa IP6X 

ei testattavaan osaan saa päästä lainkaan pölyä. )

Proof of mechanical structure

Teknistä tietoa
Yleistä – asennusalueet
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Tarkastuksen aloitus Tarkastuksen lopetus

Todistus kestävyydestä veden haitallista tun-
keutumista vastaan

DIN EN 60670-1:

DIN EN 61439-1:

DIN EN 62208:

Testattavat osat asennetaan kuten normaalissa käytössä ja mah-

dollisiin kaapeliläpivienteihin asetetaan kaapelit. Sen jälkeen 

testattavat osat kastellaan kotelointiluokkaansa vastaavalla ve-

simäärällä. Veden pääsy sisään havaitaan siten, että testattavan 

osan sisätilaan laitetaan imukykyinen paperi. Ilmaisinpaperi tar-

kastetaan heti testin jälkeen.

Todistus lämmönkestävyydestä

DIN EN 60670-1:

Kotelon tai rasian pintaan painetaan halkaisijaltaan 5 mm:n 

suuruinen teräskuula 20 ± 2 N:n voimalla. Tämä asetelma 

tehdään lämpökaapissa ja jätetään sinne 125 ± 2 °C:n läm-

pötilassa tunniksi. Ajan kuluttua umpeen testattava osa on 

10 sekunnin kuluessa jäähdytettävä huo-neen lämpötilaan 

vesikylpyyn upottamalla. Kestävyys on todistettu, kun kuu-

lan jättämän painauman halkaisija on korkeintaan 2 mm. 

Todistus valmistusmateriaalien ja osien 
lujuudesta
 

DIN EN 60670-1: 

Rasioiden ja koteloiden mekaaninen kestävyys

DIN EN 61439-1:

Jakokeskuksen korroosionkestävyys

DIN EN 62208, 9.13

Tyhjien koteloiden korroosionkestävyys

Todistus muovien kestävyydestä liiallista lämpöä 

ja tulta vastaan

DIN EN 60670-1:

DIN EN 61439-1:

DIN EN 62208: 

 

Kestävyys selvitetään hehkulankatestin avulla. Testattava osa 

asetetaan 30 sekunniksi kosketuksiin kuuman hehkulangan 

kanssa. Lämpötila on: 

• 960 ± 15 °C osille, jotka sisältävät sähköisiä osia;

• 850 ± 15 °C onton seinän osille;

• 650 ± 15 °C kaikille muille.

Tarkastus on onnistunut, kun kotelo ei pala tai hehku tai liekit 

tai hehkuminen sammuvat itsestään 30 sekunnin jälkeen siitä, 

kun hehkulanka on poistettu. Testiasetelman alapuolelle levitet-

ty silkkipaperi ei saa syttyä putoavista osista. 

Teknistä tietoa
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Nimellinen
eristysjännite 

(vaiheesta vaiheeseen)
[V]

Eristys-
testijännite

(AC) [V]

Eristys-
testijännite

(DC) [V]

         Ui  60 1000 1415

  60 < Ui  300 1500 2120

300 < Ui  690 1890 2670

690 < Ui  800 2000 2830

  800 < Ui  1000 2200 3110

1000 < Ui  1500 2700 3820

Nimellinen
testijännite 

(vaiheesta vaiheeseen) 
[V]

Eristys-
testijännite  

(AC) [V]

Eristys-
testijännite 

(DC) [V]

Ui  12 250 355

12 < Ui  60 500 710

 60 < Ui

katso taulukko
Pääpiirit

katso taulukko
Pääpiirit

Todistus jännitteen kestävyydestä
DIN EN 60670-1: 

 

Testijännite asetetaan eristysresistanssin mittauksessa kahden 

metallifolion väliin. Mittaus käynnistyy noin puolella ilmoitetus-

ta jännitteestä ja korotetaan sitten nopeasti täyteen jännittee-

seen. Testi on läpäisty onnistuneesti, kun läpi- tai ylilyöntiä ei 

tapahdu.

Todistus jännitteen kestävyydestä

DIN EN 60670-1:

Insulation resistance and electric strength of boxes and  

enclosures 

 

DIN EN 61439-1:

Protection against electric shock and continuity of earth 

leads in switchgear assemblies

 

DIN EN 62208:

Proof of insulation resistance of empty enclosures

Todistus suojauksesta sähköiskulta

DIN EN 61439-1:

DIN EN 62208: 
 
Tarkastuksella on todistettava, että laitteen kaikki johtavat osat on 

yhdistetty tehokkaasti ulkoiseen suojajohtimeen. Tähän on käytet-

tävä vastusmittaria, joka pystyy tuottamaan vähintään 10 ampeeria. 

Mittauksen on annettava virtapiirien resistanssiksi ≤ 0,1 Ω.

Nimellinen 
eristysjännite

[V]

Testijännite 
 

[V]

Suojausluokan II 
testijännite 

[V]

130 1250 1875

> 130 and  250 2000 3000

> 250 and  450 2500 3750

> 450 and  750 3000 4500

> 750 3500 5250

Tarkastukset ja tarkastusmenetelmät standardien IEC/EN mukaan

Teknistä tietoa

DIN EN 61439-1: 

 

Testijännitettä kohdistetaan

- päävirtapiirin liitettyjen napojen ja maadoitetun 

 koteloinnin väliin:

- päävirtapiirin kytkemättömien napojen väliin;

- ohjaus- ja apuvirtapiirin sekä päävirtapiirin ja maadoitetun 

 koteloinnin väliin.

Oikean mittaustuloksen saaminen ei saa laukaista ylivirtarelettä 

eikä läpilyöntiä saa tapahtua.
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The distance x must be between 0.25 mm and 2.5 mm 

depending on the degree of contamination (see the table 

below), otherwise it may not be used to extend the creepage. 

In this case, the creepage distance would be equal to the 

clearance, based on the example in the figure above 

(DIN EN 61439-1, Appendix F). 

Degree of 
contamination

Smallest width x
of grooves [mm]

1 0,25

2 1

3 1,5

4 2,5

Todistus ilmaväleistä, pintaväleistä ja 
etäisyyksistä valumassan läpi

DIN EN 60670-22:

DIN EN 61439-1: 

Välien etäisyydet eivät saa olla pienempiä kuin taulukossa 21 on 

kuvattu, ja ne mitataan erinapaisten jännitettä johtavien osien, jän-

nitettä johtavien osien ja metallitulppien tai eristämättömien rasioi-

den ja jännitettä johtavien osien ja jalusta-asennuspinnan väliltä.

Nimellinen 
eristysjännite 

 
[V]

Pintavälit, ilmavälit ja 
etäisyydet 

valumassan läpi [mm]

 130 1,5

> 130 and  250 3

> 250 and  450 4

> 450 and  750 6

> 750 8

Tarkastukset ja tarkastusmenetelmät standardien IEC/EN mukaan

Teknistä tietoa

Ilma- ja pintavälit arvioidaan seuraavasti:

Yl
ei

ne
n 

te
kn

in
en

 
lii

te



240

Tarkastukset ja tarkastusmenetelmät 
Underwriters Laboratoriesin mukaisesti

Mainitut tarkastukset perustuvat standardeihin:

• UL 94

• UL 50

• UL 746C

niihin kuuluvine täydennyksineen ja laajennuksineen.

UL 94
”Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in 

Devices and Applications” (muovien syttyvyystestit laitteissa 

ja sovelluksissa olevista osista)

 

Tämä määräys kuvaa muovien syttyvyyden arviointia ja 

luokitusta koskevan tarkastuksen.

UL 50
”Standard for electrical equipment intended to be installed 

and used in non-hazardous locations” (sähkölaitteiden 

asennusta ja Ex-alueiden ulkopuolella tapahtuvaa käyttöä 

koskeva standardi)

 

Tämä määräys on standardina sähköteknisille laitteille, 

joita ei ole tarkoitettu räjähdysvaarallisille alueille. 

UL 746C
”Standard for safety for polymeric materials – use in electrical 

equipment evaluations” (polymeeristen materiaalien turvallisu-

utta koskeva standardi – käyttö sähkölaitteiden yhteydessä)

 

Tämä määräys on standardina polymeerisille materiaaleille, 

sähkölaitteissa käytettäessä. 

Tarkastus kestävyydestä mekaanista
rasitusta vastaan 

UL 746C

Mekaaniselta rasitukselta suojaavien ominaisuuksien todistami-

seksi on testattavaan tuotteeseen kohdistettava iskukuormitus. 

Tuotteet, jotka on tarkoitettu ulkoalueille, jäähdytetään ensin 

kolmen tunnin ajan kylmäkaapissa -35 ± 2 °C:n lämpötilaan ja 

sen jälkeen käyttötarkoituksen mukaisesti kiinnitetään

jäykkään kehykseen. 

Tarkastettavaan pintaan kohdistetaan kylmässä tilassa yksi 

ainoa isku teräskuulalla, jonka halkaisija on 50,8 mm 

(2 tuumaa) ja paino 0,535 kg (1,18 naulaa).

Kestävyyden todistamiseksi tarkastettavassa kappaleessa ei 

saa olla minkäänlaisia vaurioita, jotka heikentäisivät sen 

asianmukaista käyttöä. Määritetty kotelointiluokka ei saa 

muuttua negatiivisesti.

Sirpaleissa on -35 °C:n jäähdytysprosessista peräisin olevaa jäätä

Tarkastukset ja tarkastusmenetelmät Underwriters Laboratoriesin mukaisesti

Teknistä tietoa
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Tarkastukset ja tarkastusmenetelmät Underwriters Laboratoriesin mukaisesti Tarkastukset ja tarkastusmenetelmät Underwriters Laboratoriesin mukaisesti

Teknistä tietoa

Muovien syttyvyyden tarkastus laitteissa 
ja sovelluksissa olevista osista 
 
UL 94
Tarkastus tehdään avotulella. Luokituksen mukaan teho on 

tällöin 50 W(20 mm korkea liekki) tai 500 W (125 mm korkea 

liekki). Sytytyslähde vaikuttaa vaakatasoisessa palotestissä (HB) 

30 s, pystysuuntaisessa palotestissä (V) kaksi kertaa 10 s ja 5V-

testissä viisi kertaa 5 s testattavaan kappaleeseen ja poistetaan 

sen jälkeen. Tällöin arvioidaan paloaika ja V-testeissä myös 

palavien osien pirstoutuminen. Testiasetelman alapuolelle sijoi-

tettu vanutuppo ei saa syttyä. 

 

Luokitukset: 

Materiaalinäyte (paksuus < 3 mm) asetetaan vaakasuoraan 

50 W tehoisen ja 20 mm korkean liekin yläpuolelle.

Luokitus Ehdot

HB Itsestään sammuva

HB75 Palaminen < 75 mm/min.

HB45 Palaminen < 40 mm/min.

A material sample is placed vertically above a 50 W flame with 

a height of 20 mm.

Luokitus Ehdot

V-2 Itsestään sammuva

V-1 Palaminen < 75 mm/min.

V-0 Palaminen < 40 mm/min.

A material sample is placed vertically above a 500 W flame with 

a height of 125 mm ± 10 mm.

Luokitus Ehdot

5VB
Itsestään sammuva, ei palavaa 
tiputtelua, paloreiät sallittuja

5VA
Itsestään sammuva, ei palavaa ti-
puttelua, paloreiät eivät 
sallittuja

Huomautus:
UL 50 -määräyksessä on materiaalien, joiden materiaaliluokitus 

on 5VA, vaihtoehtona sallittu myös materiaali, jolla on 

HB-luokitus ja joka on läpäissyt UL 746C mukaisen iskutestin, 

Selection 17, ”Flammability – 127 mm (5 Inch) flame”. 

Tämä näin testattu materiaali on UL 50:n mukaan 

verrattavissa materiaaliin, jonka luokitus on 5VA.
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DIN EN 60998 (VDE 0613)

Kotitalouden ja vastaavien käyttötarkoituksien 

pienjännitevirtapiirien kytkentämateriaali

Osa 1:   Yleiset vaatimukset

Osa 2 -1:  Erityisvaatimukset kytkentämateriaalille itsenäisenä 

sähkölaitteena ruuviliittimien kanssa

Osa 2 -2:  Erityisvaatimukset kytkentämateriaalille itsenäisenä 

sähkölaitteena jousiliittimien kanssa

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611 osa 1)

Pienjännitekytkinlaitteet

Osa 7 -1:  Apulaitteet – riviliittimet – kuparijohtimiin

DIN VDE 0603

Pienet jakokeskukset ja mittarikotelot 400 V AC

Osa 1:  Pienet jakokeskukset ja mittarikotelot

Osa 2: Syöttökaapelin haaroitusliittimet

DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

Pienjännitekojeistojen tyhjät kotelot, yleiset vaatimukset

DIN EN 61439 / VDE 0660-600

Pienjännitekojeistot

Hyväksyjä Bureau Veritas

Sertifikaatin nro:

2661 D / 2869 / CO / PRSO BV 

Tiedoston nro: ACE 15 / 241 / 01

Iskutarkastus Saksan siviiliväestön suojeluvirastossa 

(Bundesamt für Zivilschutz) Säätöluokka RK 0,63 / 6,3 

turvallisuusaste A, käyttötodistus 23 / 95les

Kansallisten määräysten, eurooppalaisten stan-
dardien ja erikoishyväksyntöjen noudattaminen 
tarkastuksissa ja tuotannossa takaavat els-tuot-
teiden korkean turvallisuuden ja laadun.

Laadunhallintajärjestelmä DIN EN ISO 9001 mukaan

”VDE-tarkastus- ja sertifiointilaitoksen rekisterinumero: 

2923 / QM 02.97 (AA)”

DIN VDE 0606, osa 1

Kytkentämateriaali 690 V asti  

Osa 1:  Asennusrasiat kojeille ja/tai kytkentäliittimille

DIN VDE 60670

Rasiat ja kotelot kotitalouden sähkökojeille ja vastaaviin 

kiinteisiin sähköasennuksiin

Osa 1:  Yleiset vaatimukset

Osa 21:  Ripustettaville rasioille ja koteloille asetetut erityisvaa-

timukset

Osa 22:  Kytkentärasioiden erityisvaatimukset

Osa 23:  Lattian alle tulevien rasioiden erityisvaatimukset

DIN EN 60999, VDE 0609 osa 1

Ruuvi- ja jousiliitinten kytkentämateriaalien (kuparijohdinten) 

turvallisuusvaatimukset

Osa 1:  Yleiset vaatimukset ja erityisvaatimukset johtimien 

liitoskohdille, kun johtimen poikkipinta-ala on 

  0,2 mm² – 35 mm²

Määräykset ja standardit, vaatimustenmukaisuus

Teknistä tietoa
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Ote DGUV:n tarkastusmääräaikojen määrityksistä, 

määräys 3 (entinen BGV A3):

Sähköjärjestelmät ja kiinteästi asennetut sähkölaitteet: 

Määräaikaistarkastus 4 vuoden välein

Liikuteltavat sähkölaitteet: 

Suositus 6 kuukautta, työmailla 3 kuukautta

Vikavirta-, erotusvirta- ja vikajännitesuojakytkimet: 

Kiinteästi asennetuissa laitteissa 6 kuukautta, 

muissa työpäivittäin

Loppuasiakkaan vastaanottotarkastus ja 

toimintavalmiin laitteiston luovutus

Käyttöönoton päätteeksi seuraa vastaanottotarkastus ja 

luovutus loppuasiakkaalle. Tilaus päättyy siihen kuuluvien

loppudokumentaation, tarkastuspöytäkirjojen ja 

luovutusraporttien toimitukseen. Suositeltavaa on laatia 

yksi luovutusraportti ja yksi tarkastuspöytäkirja. 

Tähän Saksan ZVEH-keskusliitto tarjoaa valmiita lomakkeita.

Määräaikaistarkastukset

Asennusliikkeen on huolehdittava siitä, että sähköjärjestelmien 

ja sähkölaitteiden asianmukainen kunto tarkastetaan:

1.  Ennen ensimmäistä käyttöönottoa sekä muutoksen ja 

 kunnostuksen jälkeen, ennen uutta käyttöönottoa 

 sähköalan ammattilaisen toimesta tai sähköalan 

 ammattilaisen johdolla ja valvonnassa.

2.  Määrätyin aikavälein.

  Määräajat on mitoitettava niin, että normaalisti 

 odotettavissa olevat puutteet havaitaan ajoissa.

Määräykset ja standardit, vaatimustenmukaisuus Alkuperäiskappale tarkastuspöytäkirjasta

Teknistä tietoa
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Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

15001001 AL 2212-8 700 180

15001401 AL 2320-11 700 180

15001201 AL 2616-9 700 181

15001501 AL 2823-11 700 181

15001601 AL 3323-11 700 181

15001301 AL 3616-9 700 182

15000101 AL 55-3 700 176

15000201 AL 66-3 700 176

15000501 AL 88-6 700 177

15400601 AL ALS-gro 700 183

15400401 AL ALS-kl 700 183

15421001 AL ASS 700 184

15500801 AL MPS-1010 700 183

15500901 AL MPS-1212 700 183

15500601 AL MPS-1308 700 183

15501101 AL MPS-1616 700 183

15500701 AL MPS-1808 700 183

15501001 AL MPS-2212 700 183

15501401 AL MPS-2320 700 183

15501201 AL MPS-2616 700 183

15501501 AL MPS-2823 700 183

15501601 AL MPS-3323 700 183

15501301 AL MPS-3616 700 183

15500501 AL MPS-88 700 183

16200901 AL NS35-110 700 183

16201101 AL NS35-145 700 183

16201401 AL NS35-186 700 183

16201001 AL NS35-208 700 183

16201201 AL NS35-245 700 183

16201501 AL NS35-266 700 183

16201601 AL NS35-316 700 183

16201301 AL NS35-345 700 183

16040801 ALR 1010-4² 700 212

16040901 ALR 1212-4² 700 212

16090901 ALR 1212-L 700 212

16040601 ALR 1308-4² 700 211

16041101 ALR 1616-4² 700 213

16091101 ALR 1616-L 700 213

16040701 ALR 1808-4² 700 211

16041001 ALR 2212-4² 700 212

16091001 ALR 2212-L 700 212

16041401 ALR 2320-4² 700 214

16091401 ALR 2320-L 700 214

16041201 ALR 2616-4² 700 213

16091201 ALR 2616-L 700 213

16041501 ALR 2823-4² 700 214

16091501 ALR 2823-L 700 214

16041601 ALR 3323-4² 700 214

16091601 ALR 3323-L 700 214

16041301 ALR 3616-4² 700 213

16091301 ALR 3616-L 700 213

16040501 ALR 88-4² 700 211

15100301 ALS 1212-6 700 172

15100401 ALS 1414-7 700 173

15100501 ALS 1515-8 700 173

15100601 ALS 2011-9 700 174

15100701 ALS 2020-9 700 174

15100801 ALS 2720-9 700 174

15101201 ALS 3927-12 700 175

15100101 ALS 99-6 700 172

19000501 ASS-gro 600 165

19000201 ASS-kl 600 120

23041601 AST M16 400 187

23042001 AST M20 400 187

23042501 AST M25 400 215

Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

79504801 AK ABF 1 320 164

79505001 AK ABF 2 320 164

79300401 AK ABL-ES 320 165

59110001 AK KS-IP30 310 163

79100101 AK KS-IP65 320 163

79500101 AK MPI 1 320 162

79500201 AK MPI 2 320 162

79500301 AK MPI 3 320 162

79500401 AK MPI 4 320 162

79501201 AK MPS 2 320 162

79501301 AK MPS 3 320 162

79501401 AK MPS 4 320 162

56273501 AK NS35-250 310 162

79506001 AK NS35-556 320 162

79791001 AK TW 320 165

73383001 AK3 KS M50 320 82

74140101 AKi 1-g 340 158

74500101 AKi 1-t 340 158

74140201 AKi 2-g 340 159

74390201 AKi 2-gh 340 159

74500201 AKi 2-t 340 159

74790201 AKi 2-th 340 159

74140301 AKi 3-g 340 160

74390301 AKi 3-gh 340 160

74500301 AKi 3-t 340 160

74790301 AKi 3-th 340 160

74140401 AKi 4-g 340 161

74390401 AKi 4-gh 340 161

74500401 AKi 4-t 340 161

74790401 AKi 4-th 340 161

79605101 AKi ABF 1 340 164

79605001 AKi ABF 2 340 164

74210201 AKi-R 4/102 341 209

74190301 AKi-R 4/102-L 341 209

74310201 AKi-R 4/102-SL 341 209

74213601 AKi-R 4/136 341 210

74190401 AKi-R 4/136-L 341 210

74313601 AKi-R 4/136-SL 341 210

74203401 AKi-R 4/34 341 207

74190101 AKi-R 4/34-L 341 207

74303401 AKi-R 4/34-SL 341 207

74206801 AKi-R 4/68 341 208

74190201 AKi-R 4/68-L 341 208

74306801 AKi-R 4/68-SL 341 208

74040101 AKL 1-g 321 158

74400101 AKL 1-t 321 158

74040201 AKL 2-g 321 159

74290201 AKL 2-gh 321 159

74400201 AKL 2-t 321 159

74690201 AKL 2-th 321 159

74040301 AKL 3-g 321 160

74290301 AKL 3-gh 321 160

74400301 AKL 3-t 321 160

74690301 AKL 3-th 321 160

74040401 AKL 4-g 321 161

74290401 AKL 4-gh 321 161

74400401 AKL 4-t 321 161

74690401 AKL 4-th 321 161

15000301 AL 1006-3 700 177

15000801 AL 1010-8 700 178

15000901 AL 1212-8 700 178

15000601 AL 1308-6 700 179

15000401 AL 1506-3 700 179

15001101 AL 1616-9 700 179

15000701 AL 1808-6 700 180

Liite: tilausnumerot
Lajiteltu tuoteselityksen mukaan
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Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

74173401 GEOS-L 3040-22-to/sw 670 66

72104101 GEOS-L 4050 DS 670 76

72104501 GEOS-L 4050 DS/DK 670 77

72104301 GEOS-L 4050 SV 670 77

70074501 GEOS-L 4050-22-o 670 67

74274501 GEOS-L 4050-22-o/sw 670 67

70174501 GEOS-L 4050-22-to 670 67

74174501 GEOS-L 4050-22-to/sw 670 67

72105101 GEOS-L BSA 3030-1 670 76

72105301 GEOS-L BSA 3040-1 670 76

72105201 GEOS-L BSA 3040-2 670 76

72105501 GEOS-L BSA 4050-2 670 76

72105401 GEOS-L BSA 4050-3 670 76

72104001 GEOS-L DS 670 76

72104401 GEOS-L DS/DK 670 77

72103701 GEOS-L DVS 670 76

72101601 GEOS-L EPD-3030 670 75

72101701 GEOS-L EPD-3040 670 75

72101801 GEOS-L EPD-4050 670 75

72101301 GEOS-L EP-3030 670 75

72101401 GEOS-L EP-3040 670 75

72101501 GEOS-L EP-4050 670 75

72102201 GEOS-L MHH-18 670 76

72102301 GEOS-L MHH-22 670 76

72104201 GEOS-L SV 670 77

72103201 GEOS-L TW 30-18 670 75

72103301 GEOS-L TW 30-22 670 75

72103401 GEOS-L TW 40-18 670 75

72103501 GEOS-L TW 40-22 670 75

72103601 GEOS-L TW 50-22 670 75

72204001 GEOS-S 3030 S 670 74

72204301 GEOS-S 3030 SV 670 74

71043301 GEOS-S 3030-18-o 670 51

75043301 GEOS-S 3030-18-o/sw 670 51

71143301 GEOS-S 3030-18-to 670 51

75143301 GEOS-S 3030-18-to/sw 670 51

71073301 GEOS-S 3030-22-o 670 52

75073301 GEOS-S 3030-22-o/sw 670 52

71173301 GEOS-S 3030-22-to 670 52

75173301 GEOS-S 3030-22-to/sw 670 52

71043401 GEOS-S 3040-18-o 670 53

72043401 GEOS-S 3040-18-o/SH 670 54

76043401 GEOS-S 3040-18-o/SH/sw 670 54

75043401 GEOS-S 3040-18-o/sw 670 53

71143401 GEOS-S 3040-18-to 670 53

72143401 GEOS-S 3040-18-to/SH 670 54

76143401 GEOS-S 3040-18-to/SH/sw 670 54

75143401 GEOS-S 3040-18-to/sw 670 53

71073401 GEOS-S 3040-22-o 670 55

72073401 GEOS-S 3040-22-o/SH 670 56

75073401 GEOS-S 3040-22-o/sw 670 55

71173401 GEOS-S 3040-22-to 670 55

72173401 GEOS-S 3040-22-to/SH 670 56

75173401 GEOS-S 3040-22-to/sw 670 55

72204101 GEOS-S 3040/4030 S 670 74

72204401 GEOS-S 3040/4030 SV 670 74

71044301 GEOS-S 4030-18-o 670 57

75044301 GEOS-S 4030-18-o/sw 670 57

71144301 GEOS-S 4030-18-to 670 57

75144301 GEOS-S 4030-18-to/sw 670 57

71074301 GEOS-S 4030-22-o 670 58

75074301 GEOS-S 4030-22-o/sw 670 58

71174301 GEOS-S 4030-22-to 670 58

75174301 GEOS-S 4030-22-to/sw 670 58

71074501 GEOS-S 4050-22-o 670 59

Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

23043201 AST M32 400 187

23044001 AST M40 400 187

26344001 BEL Air M40 400 81

26242001 BST M20 400 186

26202001 BST M20/sw 400 186

26041601 DMS M16 400 186

26042001 DMS M20 400 215

26042501 DMS M25 400 186

26043201 DMS M32 400 215

26044001 DMS M40 400 186

72002001 GEOS ABL-10 670 78

72007501 GEOS ABL-10/ES 670 78

72002101 GEOS ABL-40 670 78

72007601 GEOS ABL-40/ES 670 78

72013001 GEOS DP-3030 670 79

72013101 GEOS DP-3040 670 79

72013201 GEOS DP-4050 670 79

72099901 GEOS MBP-5040 670 79

72002601 GEOS MHU-18 670 68

72002701 GEOS MHU-22 670 68

72002201 GEOS MH-18 670 68

72002401 GEOS MH-18 NS35/15 670 68

72002301 GEOS MH-22 670 68

72002501 GEOS MH-22 NS35/15 670 68

72000301 GEOS MPI-3030 670 70

72000401 GEOS MPI-3040 670 70

72000501 GEOS MPI-4050 670 70

72001301 GEOS MPS-3030 670 70

72001401 GEOS MPS-3040 670 70

72001501 GEOS MPS-4050 670 70

72005001 GEOS MSS-30 670 78

72005101 GEOS MSS-40 670 78

72005201 GEOS MSS-50 670 78

72008101 GEOS NS35-200 670 69

72003101 GEOS NS35-250 670 69

72008201 GEOS NS35-300 670 69

72003401 GEOS NS35-327 670 69

72003201 GEOS NS35-350 670 69

72008301 GEOS NS35-400 670 69

72003301 GEOS NS35-450 670 69

72003601 GEOS NS35/15-250 670 69

72003901 GEOS NS35/15-327 670 69

72003701 GEOS NS35/15-350 670 69

72003801 GEOS NS35/15-450 670 69

72006201 GEOS TGS 3040-2 670 70

72006501 GEOS TGS 4050-2 670 70

72006401 GEOS TGS 4050-3 670 70

72007201 GEOS TGS NS35/15 3040-2 670 70

72007301 GEOS TGS NS35/15 4050-2 670 70

72007401 GEOS TGS NS35/15 4050-3 670 70

70043301 GEOS-L 3030-18-o 670 63

74243301 GEOS-L 3030-18-o/sw 670 63

70143301 GEOS-L 3030-18-to 670 63

74143301 GEOS-L 3030-18-to/sw 670 63

70073301 GEOS-L 3030-22-o 670 64

74273301 GEOS-L 3030-22-o/sw 670 64

70173301 GEOS-L 3030-22-to 670 64

74173301 GEOS-L 3030-22-to/sw 670 64

70043401 GEOS-L 3040-18-o 670 65

74243401 GEOS-L 3040-18-o/sw 670 65

70143401 GEOS-L 3040-18-to 670 65

74143401 GEOS-L 3040-18-to/sw 670 65

70073401 GEOS-L 3040-22-o 670 66

74273401 GEOS-L 3040-22-o/sw 670 66

70173401 GEOS-L 3040-22-to 670 66

Liite: tilausnumerot
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19202001 KS M20 600 164

19202501 KS M25 600 121

19202601 KS M25-gro 600 121

19203201 KS M32 600 121

19302501 KST M25-17 320 164

19302601 KST M25-33 320 164

19303201 KST M32 320 164

24741201 KVR M12 400 187

24841201 KVR M12 LG 400 81

22941201 KVR M12 LG-MGM 400 81

22901201 KVR M12 LG-MGM/sw 400 81

22741201 KVR M12-MGM 400 215

24741601 KVR M16 400 187

24841601 KVR M16 LG 400 81

22941601 KVR M16 LG-MGM 400 81

22901601 KVR M16 LG-MGM/sw 400 81

22741601 KVR M16-MGM 400 215

24742001 KVR M20 400 187

24842001 KVR M20 LG 400 81

22942001 KVR M20 LG-MGM 400 81

22902001 KVR M20 LG-MGM/sw 400 81

24742101 KVR M20-GDB 400 187

22742101 KVR M20-GDB/MGM 400 215

22742001 KVR M20-MGM 400 215

24742501 KVR M25 400 187

24842501 KVR M25 LG 400 81

22942501 KVR M25 LG-MGM 400 81

22902501 KVR M25 LG-MGM/sw 400 81

22742501 KVR M25-MGM 400 215

24743201 KVR M32 400 187

24843201 KVR M32 LG 400 81

22943201 KVR M32 LG-MGM 400 81

22903201 KVR M32 LG-MGM/sw 400 81

22743201 KVR M32-MGM 400 215

24744001 KVR M40 400 187

24844001 KVR M40 LG 400 81

22944001 KVR M40 LG-MGM 400 81

22904001 KVR M40 LG-MGM/sw 400 81

22744001 KVR M40-MGM 400 215

24745001 KVR M50 400 187

24845001 KVR M50 LG 400 81

22945001 KVR M50 LG-MGM 400 81

22905001 KVR M50 LG-MGM/sw 400 81

22745001 KVR M50-MGM 400 215

24746301 KVR M63 400 81

22746301 KVR M63-MGM 400 215

19599501 LFR 600 123

19540001 LFR M40 600 83

19550001 LFR M50 600 83

19563001 LFR M63 600 83

19810701 NS 35-104 600 151

19810601 NS 35-106 600 119

19811001 NS 35-108 600 151

19814401 NS 35-144 600 185

19814601 NS 35-144/2 600 151

19817001 NS 35-168 600 151

19817101 NS 35-171 600 185

19818601 NS 35-184 600 151

19821601 NS 35-216 600 185

19822201 NS 35-220 600 151

19828501 NS 35-283,5 600 151

19833601 NS 35-336 600 185

79504501 NS 35-406 320 162

19806801 NS 35-66 600 151

19808101 NS 35-81 600 119

Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

72074501 GEOS-S 4050-22-o/SH 670 60

76074501 GEOS-S 4050-22-o/SH/sw 670 60

75074501 GEOS-S 4050-22-o/sw 670 59

71174501 GEOS-S 4050-22-to 670 59

72174501 GEOS-S 4050-22-to/SH 670 60

76174501 GEOS-S 4050-22-to/SH/sw 670 60

75174501 GEOS-S 4050-22-to/sw 670 59

72204201 GEOS-S 4050/5040 S 670 74

72204501 GEOS-S 4050/5040 SV 670 74

71075401 GEOS-S 5040-22-o 670 61

75075401 GEOS-S 5040-22-o/sw 670 61

71175401 GEOS-S 5040-22-to 670 61

75175401 GEOS-S 5040-22-to/sw 670 61

72208401 GEOS-S BSM 3030 670 71

72208301 GEOS-S BSM 3030-9 670 71

72208801 GEOS-S BSM 3040 670 71

72208701 GEOS-S BSM 3040-9 670 71

72209701 GEOS-S BSM 3040-9/2 670 71

72209301 GEOS-S BSM 4050 670 71

72209101 GEOS-S BSM 4050-15 670 71

72209801 GEOS-S BSM 4050-15/3 670 71

72209201 GEOS-S BSM 4050-15/MIT 670 71

72205001 GEOS-S DRS-DB/3 670 74

72205101 GEOS-S DRS-DB/5 670 74

72205301 GEOS-S DRS-DK/8 670 74

72205401 GEOS-S DRS-KB 670 74

72205501 GEOS-S DRS-SZ 670 74

72205201 GEOS-S DRS-VK/8 670 74

72201301 GEOS-S EPR 3030 670 71

72201401 GEOS-S EPR 3040/4030 670 71

72201501 GEOS-S EPR 4050/5040 670 71

72210301 GEOS-S EPR-t 3030 670 71

72210401 GEOS-S EPR-t 3040/4030 670 71

72210501 GEOS-S EPR-t 4050/5040 670 71

72202301 GEOS-S EPT 3030 670 73

72202401 GEOS-S EPT 3040 670 73

72202501 GEOS-S EPT 4030 670 73

72202601 GEOS-S EPT 4050 670 73

72202701 GEOS-S EPT 5040 670 73

72206301 GEOS-S IBS 3030 670 72

72206401 GEOS-S IBS 3040/4030 670 72

72206501 GEOS-S IBS 4050/5040 670 72

72200301 GEOS-S IT 3030 670 72

72200401 GEOS-S IT 3040 670 72

72200501 GEOS-S IT 4030 670 72

72200601 GEOS-S IT 4050 670 72

72200701 GEOS-S IT 5040 670 72

72206901 GEOS-S SGA-2 670 74

72206001 GEOS-S SGA-DB/3 670 74

72207001 GEOS-S TFS 670 73

72203201 GEOS-S TW 30-18 670 73

72203301 GEOS-S TW 30-22 670 73

72203401 GEOS-S TW 40-18 670 73

72203501 GEOS-S TW 40-22 670 73

72203601 GEOS-S TW 50-22 670 73

20841201 GMU PA M12 400 82

20841601 GMU PA M16 400 82

20842001 GMU PA M20 400 82

20842501 GMU PA M25 400 82

20843201 GMU PA M32 400 82

20844001 GMU PA M40 400 82

20845001 GMU PA M50 400 82

20846301 GMU PA M63 400 82

19000101 HBA 600 120

56741201 KF 12 310 163

Liite: tilausnumerot
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Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

60040701 RKK 4/07-7x4² 250 194

60640401 RKK 4/08-8x4² 250 194

60740401 RKK 4/10-10x4² 250 195

60041201 RKK 4/12 XL-12x4² 250 196

61040401 RKK 4/12-12x4² 250 196

61240401 RKK 4/15-15x4² 250 197

60041801 RKK 4/18-18x4² 250 198

61440401 RKK 4/22-22x4² 250 198

63540401 RKKi 4/05-5x4² 250 194

63040701 RKKi 4/07-7x4² 250 195

63640401 RKKi 4/08-8x4² 250 195

63740401 RKKi 4/10-10x4² 250 195

63041201 RKKi 4/12 XL-12x4² 250 197

63040401 RKKi 4/12-12x4² 250 196

63240401 RKKi 4/15-15x4² 250 197

63041801 RKKi 4/18-18x4² 250 198

63440401 RKKi 4/22-22x4² 250 198

56801201 SF 12 310 163

79541301 SR NS35 340 163

72004201 SRS 150-210 670 78

72004001 SRS 60-90 670 78

72004101 SRS 90-150 670 78

19180001 TG 1 600 121

19180501 TG 2 600 121

18200201 TG ABL 800 152

10040401 TG ABS 1208-6-o 800 136

10100401 TG ABS 1208-6-to 800 136

10090401 TG ABS 1208-9-o 800 137

10150401 TG ABS 1208-9-to 800 137

10040501 TG ABS 1212-6-o 800 138

10100501 TG ABS 1212-6-to 800 138

10090501 TG ABS 1212-9-o 800 139

10150501 TG ABS 1212-9-to 800 139

10040601 TG ABS 1608-6-o 800 140

10100601 TG ABS 1608-6-to 800 140

10090601 TG ABS 1608-9-o 800 141

10150601 TG ABS 1608-9-to 800 141

10040701 TG ABS 1612-9-o 800 142

10100701 TG ABS 1612-9-to 800 142

10040801 TG ABS 2012-8-o 800 143

10100801 TG ABS 2012-8-to 800 143

10090801 TG ABS 2012-9-o 800 144

10150801 TG ABS 2012-9-to 800 144

10040901 TG ABS 2015-9-o 800 145

10100901 TG ABS 2015-9-to 800 145

10091201 TG ABS 2516-12-o 800 147

10151201 TG ABS 2516-12-to 800 147

10041201 TG ABS 2516-9-o 800 146

10101201 TG ABS 2516-9-to 800 146

10091301 TG ABS 3023-11-o 800 149

10151301 TG ABS 3023-11-to 800 149

10041301 TG ABS 3023-9-o 800 148

10101301 TG ABS 3023-9-to 800 148

10040301 TG ABS 88-6-o 800 134

10100301 TG ABS 88-6-to 800 134

10090301 TG ABS 88-9-o 800 135

10150301 TG ABS 88-9-to 800 135

18200601 TG DVS-42 800 152

18200701 TG DVS-57 800 152

18200101 TG ISS 800 151

18600401 TG MPI-1208 800 150

18600501 TG MPI-1212 800 150

18600601 TG MPI-1608 800 150

18600701 TG MPI-1612 800 150

18600801 TG MPI-2012 800 150

Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

89401601 NS35-144/2 120 119

89403501 NS35-216/2 120 119

79503001 NS35-216/3 320 162

72212001 NT-35-24 670 72

61000701 RK 4/07 SL-7x4² 250 199

61500701 RK 4/07-7x4² 250 199

61990701 RK 4/07-L 250 199

61010001 RK 4/100 SL-100x4² 250 206

61510001 RK 4/100-100x4² 250 206

62692201 RK 4/100-L 250 206

61001201 RK 4/12 SL-12x4² 250 200

61501201 RK 4/12-12x4² 250 200

61390601 RK 4/12-L 250 200

61001801 RK 4/18 KSL-18x4² 250 201

61501801 RK 4/18 K-18x4² 250 201

61591201 RK 4/18 K-L 250 201

61001901 RK 4/18 SL-18x4² 250 202

61501901 RK 4/18-18x4² 250 202

61691201 RK 4/18-L 250 202

61002501 RK 4/25 SL-25x4² 250 203

61502501 RK 4/25-25x4² 250 203

62591601 RK 4/25-L 250 203

61003401 RK 4/34 SL-34x4² 250 204

61503401 RK 4/34-34x4² 250 204

62591701 RK 4/34-L 250 204

61005001 RK 4/50 SL-50x4² 250 205

61505001 RK 4/50-50x4² 250 205

61695001 RK 4/50-L 250 205

62010201 RKA 4/102 SL-102x4² 250 209

62510201 RKA 4/102-102x4² 250 209

62990301 RKA 4/102-L 250 209

62013601 RKA 4/136 SL-136x4² 250 210

62513601 RKA 4/136-136x4² 250 210

62990401 RKA 4/136-L 250 210

62003401 RKA 4/34 SL-34x4² 250 207

62503401 RKA 4/34-34x4² 250 207

62990101 RKA 4/34-L 250 207

62006801 RKA 4/68 SL-68x4² 250 208

62506801 RKA 4/68-68x4² 250 208

62990201 RKA 4/68-L 250 208

63000701 RKi 4/07 SL-7x4² 250 199

63500701 RKi 4/07-7x4² 250 199

63990701 RKi 4/07-L 250 199

63010001 RKi 4/100 SL-100x4² 250 206

63510001 RKi 4/100-100x4² 250 206

63692201 RKi 4/100-L 250 206

63001201 RKi 4/12 SL-12x4² 250 200

63501201 RKi 4/12-12x4² 250 200

63390601 RKi 4/12-L 250 200

63001801 RKi 4/18 KSL-18x4² 250 201

63501801 RKi 4/18 K-18x4² 250 201

63591201 RKi 4/18 K-L 250 201

63001901 RKi 4/18 SL-18x4² 250 202

63501901 RKi 4/18-18x4² 250 202

63691201 RKi 4/18-L 250 202

63002501 RKi 4/25 SL-25x4² 250 203

63502501 RKi 4/25-25x4² 250 203

63591601 RKi 4/25-L 250 203

63003401 RKi 4/34 SL-34x4² 250 204

63503401 RKi 4/34-34x4² 250 204

63591701 RKi 4/34-L 250 204

63005001 RKi 4/50 SL-50x4² 250 205

63505001 RKi 4/50-50x4² 250 205

63695001 RKi 4/50-L 250 205

60540401 RKK 4/05-5x4² 250 194
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19500601 TK MPI-1811 600 117

19501101 TK MPI-1813 600 117

19500701 TK MPI-1818 600 184

19500801 TK MPI-2518 600 117

19501201 TK MPI-3625 600 117

19505501 TK MPI-55 600 117

19507501 TK MPI-75 600 117

19500101 TK MPI-77 600 117

19500201 TK MPI-97 600 117

19500301 TK MPI-99 600 117

19700401 TK MPS-1111 600 185

19700901 TK MPS-1309 600 118

19700501 TK MPS-1313 600 118

19701001 TK MPS-1809 600 118

19700601 TK MPS-1811 600 118

19701101 TK MPS-1813 600 118

19700701 TK MPS-1818 600 118

19700801 TK MPS-2518 600 118

19701201 TK MPS-3625 600 118

19700101 TK MPS-77 600 118

19700201 TK MPS-97 600 118

19700301 TK MPS-99 600 118

12748001 TK PC 1005-4-m 600 103

12048001 TK PC 1005-4-o 600 103

13748001 TK PC 1005-4-tm 600 103

13048001 TK PC 1005-4-to 600 103

12740401 TK PC 1111-7-m 600 104

13700401 TK PC 1111-7-tm 600 104

12790401 TK PC 1111-9-m 600 104

13750401 TK PC 1111-9-tm 600 104

12740901 TK PC 1309-6-m 600 105

13700901 TK PC 1309-6-tm 600 105

12790901 TK PC 1309-8-m 600 105

13750901 TK PC 1309-8-tm 600 105

12790501 TK PC 1313-10-m 600 106

13750501 TK PC 1313-10-tm 600 106

12740501 TK PC 1313-7-m 600 106

13700501 TK PC 1313-7-tm 600 106

12741001 TK PC 1809-6-m 600 107

13701001 TK PC 1809-6-tm 600 107

12791001 TK PC 1809-8-m 600 107

13751001 TK PC 1809-8-tm 600 107

12790601 TK PC 1811-11-m 600 109

13750601 TK PC 1811-11-tm 600 109

12841401 TK PC 1811-13f-m 600 108

13801401 TK PC 1811-13f-tm 600 108

12840601 TK PC 1811-16-m 600 109

13800601 TK PC 1811-16-tm 600 109

12741401 TK PC 1811-6f-m 600 108

13701401 TK PC 1811-6f-tm 600 108

12791401 TK PC 1811-8f-m 600 108

13751401 TK PC 1811-8f-tm 600 108

12740601 TK PC 1811-9-m 600 109

13700601 TK PC 1811-9-tm 600 109

12791601 TK PC 1813-11-m 600 111

13751601 TK PC 1813-11-tm 600 111

12841501 TK PC 1813-13f-m 600 110

13801501 TK PC 1813-13f-tm 600 110

12841601 TK PC 1813-16-m 600 111

13801601 TK PC 1813-16-tm 600 111

12741501 TK PC 1813-6f-m 600 110

13701501 TK PC 1813-6f-tm 600 110

12791501 TK PC 1813-8f-m 600 110

13751501 TK PC 1813-8f-tm 600 110

12741601 TK PC 1813-9-m 600 111

Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

18600901 TG MPI-2015 800 150

18601201 TG MPI-2516 800 150

18601301 TG MPI-3023 800 150

18600301 TG MPI-88 800 150

18700401 TG MPS-1208 800 150

18700501 TG MPS-1212 800 150

18700601 TG MPS-1608 800 150

18700701 TG MPS-1612 800 150

18700801 TG MPS-2012 800 150

18700901 TG MPS-2015 800 150

18701201 TG MPS-2516 800 150

18701301 TG MPS-3023 800 150

18700301 TG MPS-88 800 150

20040401 TG PC 1208-6-o 800 136

20100401 TG PC 1208-6-to 800 136

20090401 TG PC 1208-9-o 800 137

20150401 TG PC 1208-9-to 800 137

20040501 TG PC 1212-6-o 800 138

20100501 TG PC 1212-6-to 800 138

20090501 TG PC 1212-9-o 800 139

20150501 TG PC 1212-9-to 800 139

20040601 TG PC 1608-6-o 800 140

20100601 TG PC 1608-6-to 800 140

20090601 TG PC 1608-9-o 800 141

20150601 TG PC 1608-9-to 800 141

20040701 TG PC 1612-9-o 800 142

20100701 TG PC 1612-9-to 800 142

20040801 TG PC 2012-8-o 800 143

20100801 TG PC 2012-8-to 800 143

20090801 TG PC 2012-9-o 800 144

20150801 TG PC 2012-9-to 800 144

20040901 TG PC 2015-9-o 800 145

20100901 TG PC 2015-9-to 800 145

20091201 TG PC 2516-12-o 800 147

20151201 TG PC 2516-12-to 800 147

20041201 TG PC 2516-9-o 800 146

20101201 TG PC 2516-9-to 800 146

20091301 TG PC 3023-11-o 800 149

20151301 TG PC 3023-11-to 800 149

20041301 TG PC 3023-9-o 800 148

20101301 TG PC 3023-9-to 800 148

20040301 TG PC 88-6-o 800 134

20100301 TG PC 88-6-to 800 134

20090301 TG PC 88-9-o 800 135

20150301 TG PC 88-9-to 800 135

18200401 TG PST1 800 152

18200501 TG PST2 800 152

19400101 TK ABL 600 120

19400201 TK ABP-55/75 600 120

19410001 TK DST 600 119

19001001 TK DS-ku/g 600 123

19001401 TK DS-ku/g/T40 600 122

19001201 TK DS-ku/sw 600 123

19001501 TK DS-ku/sw/T40 600 122

19001101 TK DS-lg/g 600 123

19001601 TK DS-lg/g/T40 600 122

19001301 TK DS-lg/sw 600 123

19001701 TK DS-lg/sw/T40 600 122

19020001 TK ES-55/75/1005 600 122

19201801 TK KS GRO 600 121

19411001 TK MLH-55/75 600 119

19500401 TK MPI-1111 600 184

19500901 TK MPI-1309 600 117

19500501 TK MPI-1313 600 117

19501001 TK MPI-1809 600 184
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Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

10600901 TK PS 1309-6-tm 600 105

11100901 TK PS 1309-6-to 600 105

10590901 TK PS 1309-8-m 600 105

11090901 TK PS 1309-8-o 600 105

10650901 TK PS 1309-8-tm 600 105

11150901 TK PS 1309-8-to 600 105

10590501 TK PS 1313-10-m 600 106

11090501 TK PS 1313-10-o 600 106

10650501 TK PS 1313-10-tm 600 106

11150501 TK PS 1313-10-to 600 106

10540501 TK PS 1313-7-m 600 106

11040501 TK PS 1313-7-o 600 106

10600501 TK PS 1313-7-tm 600 106

11100501 TK PS 1313-7-to 600 106

10541001 TK PS 1809-6-m 600 107

11041001 TK PS 1809-6-o 600 107

10601001 TK PS 1809-6-tm 600 107

11101001 TK PS 1809-6-to 600 107

10591001 TK PS 1809-8-m 600 107

11091001 TK PS 1809-8-o 600 107

10651001 TK PS 1809-8-tm 600 107

11151001 TK PS 1809-8-to 600 107

10590601 TK PS 1811-11-m 600 109

11090601 TK PS 1811-11-o 600 109

10650601 TK PS 1811-11-tm 600 109

11150601 TK PS 1811-11-to 600 109

10441401 TK PS 1811-13f-m 600 108

10941401 TK PS 1811-13f-o 600 108

10701401 TK PS 1811-13f-tm 600 108

11201401 TK PS 1811-13f-to 600 108

10440601 TK PS 1811-16-m 600 109

10940601 TK PS 1811-16-o 600 109

10700601 TK PS 1811-16-tm 600 109

11200601 TK PS 1811-16-to 600 109

10541401 TK PS 1811-6f-m 600 108

11041401 TK PS 1811-6f-o 600 108

10601401 TK PS 1811-6f-tm 600 108

11101401 TK PS 1811-6f-to 600 108

10591401 TK PS 1811-8f-m 600 108

11091401 TK PS 1811-8f-o 600 108

10651401 TK PS 1811-8f-tm 600 108

11151401 TK PS 1811-8f-to 600 108

10540601 TK PS 1811-9-m 600 109

11040601 TK PS 1811-9-o 600 109

10600601 TK PS 1811-9-tm 600 109

11100601 TK PS 1811-9-to 600 109

10591601 TK PS 1813-11-m 600 111

11091601 TK PS 1813-11-o 600 111

10651601 TK PS 1813-11-tm 600 111

11151601 TK PS 1813-11-to 600 111

10441501 TK PS 1813-13f-m 600 110

10941501 TK PS 1813-13f-o 600 110

10701501 TK PS 1813-13f-tm 600 110

11201501 TK PS 1813-13f-to 600 110

10441601 TK PS 1813-16-m 600 111

10941601 TK PS 1813-16-o 600 111

10701601 TK PS 1813-16-tm 600 111

11201601 TK PS 1813-16-to 600 111

10541501 TK PS 1813-6f-m 600 110

11041501 TK PS 1813-6f-o 600 110

10601501 TK PS 1813-6f-tm 600 110

11101501 TK PS 1813-6f-to 600 110

10591501 TK PS 1813-8f-m 600 110

11091501 TK PS 1813-8f-o 600 110

10651501 TK PS 1813-8f-tm 600 110

Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

13701601 TK PC 1813-9-tm 600 111

12790701 TK PC 1818-11-m 600 113

13750701 TK PC 1818-11-tm 600 113

12841301 TK PC 1818-13f-m 600 112

13801301 TK PC 1818-13f-tm 600 112

12840701 TK PC 1818-16-m 600 113

13800701 TK PC 1818-16-tm 600 113

12741301 TK PC 1818-6f-m 600 112

13701301 TK PC 1818-6f-tm 600 112

12791301 TK PC 1818-8f-m 600 112

13751301 TK PC 1818-8f-tm 600 112

12740701 TK PC 1818-9-m 600 113

13700701 TK PC 1818-9-tm 600 113

12790801 TK PC 2518-11-m 600 115

13750801 TK PC 2518-11-tm 600 115

12841101 TK PC 2518-13f-m 600 114

13801101 TK PC 2518-13f-tm 600 114

12840801 TK PC 2518-16-m 600 115

13800801 TK PC 2518-16-tm 600 115

12741101 TK PC 2518-6f-m 600 114

13701101 TK PC 2518-6f-tm 600 114

12791101 TK PC 2518-8f-m 600 114

13751101 TK PC 2518-8f-tm 600 114

12740801 TK PC 2518-9-m 600 115

13700801 TK PC 2518-9-tm 600 115

12741201 TK PC 3625-11-m 600 116

13701201 TK PC 3625-11-tm 600 116

12791201 TK PC 3625-16-m 600 116

13751201 TK PC 3625-16-tm 600 116

12745501 TK PC 55-4-m 600 98

12045501 TK PC 55-4-o 600 98

13745501 TK PC 55-4-tm 600 98

13045501 TK PC 55-4-to 600 98

13945501 TK PC 55-4-tv 600 98

12945501 TK PC 55-4-v 600 98

13847501 TK PC 75-4-2tv 600 99

12847501 TK PC 75-4-2v 600 99

12747501 TK PC 75-4-m 600 99

12047501 TK PC 75-4-o 600 99

13747501 TK PC 75-4-tm 600 99

13047501 TK PC 75-4-to 600 99

13947501 TK PC 75-4-tv 600 99

12947501 TK PC 75-4-v 600 99

12740101 TK PC 77-6-m 600 100

13700101 TK PC 77-6-tm 600 100

12790101 TK PC 77-8-m 600 100

13750101 TK PC 77-8-tm 600 100

12740201 TK PC 97-6-m 600 101

13700201 TK PC 97-6-tm 600 101

12790201 TK PC 97-8-m 600 101

13750201 TK PC 97-8-tm 600 101

12740301 TK PC 99-6-m 600 102

13700301 TK PC 99-6-tm 600 102

12790301 TK PC 99-8-m 600 102

13750301 TK PC 99-8-tm 600 102

10540401 TK PS 1111-7-m 600 104

11040401 TK PS 1111-7-o 600 104

10600401 TK PS 1111-7-tm 600 104

11100401 TK PS 1111-7-to 600 104

10590401 TK PS 1111-9-m 600 104

11090401 TK PS 1111-9-o 600 104

10650401 TK PS 1111-9-tm 600 104

11150401 TK PS 1111-9-to 600 104

10540901 TK PS 1309-6-m 600 105

11040901 TK PS 1309-6-o 600 105

Liite: tilausnumerot
Lajiteltu tuoteselityksen mukaan



251

Tu
ot

en
um

er
ol

ue
tt

el
o

Tilausnumero Kuvaus Ale-ryhmä Sivu

10590101 TK PS 77-8-m 600 100

11090101 TK PS 77-8-o 600 100

10650101 TK PS 77-8-tm 600 100

11150101 TK PS 77-8-to 600 100

10540201 TK PS 97-6-m 600 101

11040201 TK PS 97-6-o 600 101

10600201 TK PS 97-6-tm 600 101

11100201 TK PS 97-6-to 600 101

10590201 TK PS 97-8-m 600 101

11090201 TK PS 97-8-o 600 101

10650201 TK PS 97-8-tm 600 101

11150201 TK PS 97-8-to 600 101

10540301 TK PS 99-6-m 600 102

11040301 TK PS 99-6-o 600 102

10600301 TK PS 99-6-tm 600 102

11100301 TK PS 99-6-to 600 102

10590301 TK PS 99-8-m 600 102

11090301 TK PS 99-8-o 600 102

10650301 TK PS 99-8-tm 600 102

11150301 TK PS 99-8-to 600 102

19690901 TK TW-h 600 121

19600901 TK TW-n 600 121

79502001 TR NS35-20 340 162

79503401 TR NS35-34 340 162

79504201 TR NS35-42 340 162

79505801 TR NS35-58 340 162

79506401 TR NS35-64 340 162

79509101 TR NS35-91 340 162

19710701 TS 15-104 600 151

19711001 TS 15-108 600 151

19711101 TS 15-111 600 186

19714601 TS 15-144 600 151

19715401 TS 15-154 600 186

19717001 TS 15-168 600 151

19718601 TS 15-184 600 151

19722201 TS 15-220 600 151

19728501 TS 15-283,5 600 151

19704901 TS 15-49,5 600 119

19706901 TS 15-66 600 151

19708001 TS 15-80 600 186

19709201 TS 15-92 600 119

19010001 VSG 600 165

07080001 ZPR 360 165
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11151501 TK PS 1813-8f-to 600 110

10541601 TK PS 1813-9-m 600 111

11041601 TK PS 1813-9-o 600 111

10601601 TK PS 1813-9-tm 600 111

11101601 TK PS 1813-9-to 600 111

10590701 TK PS 1818-11-m 600 113

11090701 TK PS 1818-11-o 600 113

10650701 TK PS 1818-11-tm 600 113

11150701 TK PS 1818-11-to 600 113

10441301 TK PS 1818-13f-m 600 112

10941301 TK PS 1818-13f-o 600 112

10701301 TK PS 1818-13f-tm 600 112

11201301 TK PS 1818-13f-to 600 112

10440701 TK PS 1818-16-m 600 113

10940701 TK PS 1818-16-o 600 113

10700701 TK PS 1818-16-tm 600 113

11200701 TK PS 1818-16-to 600 113

10541301 TK PS 1818-6f-m 600 112

11041301 TK PS 1818-6f-o 600 112

10601301 TK PS 1818-6f-tm 600 112

11101301 TK PS 1818-6f-to 600 112

10591301 TK PS 1818-8f-m 600 112

11091301 TK PS 1818-8f-o 600 112

10651301 TK PS 1818-8f-tm 600 112

11151301 TK PS 1818-8f-to 600 112

10540701 TK PS 1818-9-m 600 113

11040701 TK PS 1818-9-o 600 113

10600701 TK PS 1818-9-tm 600 113

11100701 TK PS 1818-9-to 600 113

10590801 TK PS 2518-11-m 600 115

11090801 TK PS 2518-11-o 600 115

10650801 TK PS 2518-11-tm 600 115

11150801 TK PS 2518-11-to 600 115

10441101 TK PS 2518-13f-m 600 114

10941101 TK PS 2518-13f-o 600 114

10701101 TK PS 2518-13f-tm 600 114

11201101 TK PS 2518-13f-to 600 114

10440801 TK PS 2518-16-m 600 115

10940801 TK PS 2518-16-o 600 115

10700801 TK PS 2518-16-tm 600 115

11200801 TK PS 2518-16-to 600 115

10541101 TK PS 2518-6f-m 600 114

11041101 TK PS 2518-6f-o 600 114

10601101 TK PS 2518-6f-tm 600 114

11101101 TK PS 2518-6f-to 600 114

10591101 TK PS 2518-8f-m 600 114

11091101 TK PS 2518-8f-o 600 114

10651101 TK PS 2518-8f-tm 600 114

11151101 TK PS 2518-8f-to 600 114

10540801 TK PS 2518-9-m 600 115

11040801 TK PS 2518-9-o 600 115

10600801 TK PS 2518-9-tm 600 115

11100801 TK PS 2518-9-to 600 115

10541201 TK PS 3625-11-m 600 116

11041201 TK PS 3625-11-o 600 116

10601201 TK PS 3625-11-tm 600 116

11101201 TK PS 3625-11-to 600 116

10591201 TK PS 3625-16-m 600 116

11091201 TK PS 3625-16-o 600 116

10651201 TK PS 3625-16-tm 600 116

11151201 TK PS 3625-16-to 600 116

10540101 TK PS 77-6-m 600 100

11040101 TK PS 77-6-o 600 100

10600101 TK PS 77-6-tm 600 100

11100101 TK PS 77-6-to 600 100

Liite: tilausnumerot
Lajiteltu tuoteselityksen mukaan



General Terms and Conditions

1.  For all deliveries
 – including deliveries from our agents’ stocks – the
 following terms shall be applied:
1.1 the ‘‘Warranty regulations of manufacturers of installation 
 devices and installation systems’’
1.2 “General Conditions for the Supply of Products and Services of  
 the Electrical and Electronics Industry for Commercial Transactions  
 between Businesses” in the version as amended by Zentralver- 
 band der Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V.“,  
 the German Electrical and Electronic Manufacturers‘ Association
1.3 in addition, the following paragraphs 2 to 12. We will happily  
 send you the above mentioned norms, delivery terms and 
 clauses, if required. The documents can also be downloaded  
 from our web site (www.spelsberg.de). We here-with reject the  
 conditions of purchase of our customer unless they are explicitly  
 acknowledged by us. Our terms will be acknowledged will be  
 considered the sole binding legal foundation when delivery is  
 taken of objects supplied by. Order confirmations will only be  
 sent if requested expressly.

2.  Small orders
 for less than 100 euro will not be granted any discount but  
 invoiced gross for net.

3. Sea- proof packing
 Will be supplementary invoiced only in case of packing in containers.

4.  Delivery freight prepaid
 (freight paid, packing included) will be carried out within the 
 territory of Germany for a net order value of more than 1,000 euro.  
 Haulage payable at destination shall be borne by the receiver of  
 the goods.

5.  Dispatch
 will always be carried out at receiver‘s risk, even in case of 
 agreed delivery freight prepaid.

6.  Suitability and nature of goods
 Any indication and information concerning suitability, nature  
 and application our of goods shall not discharge our customer  
 from their own controls and tests. The customer processing our  
 goods shall be assume liability for dispositions prescribed by  
 law, public agencies and electric supply companies.

7.  Claims
 shall only be acknowledged within 8 days of the receipt of the 
 consignment. On receipt of the goods, the person delivering  
 the goods must confirm any visible damage to goods in transit  
 on the relevant delivery notes.

8.  Return of goods
 shall be rejected unless we have given our prior acceptance. 
 In case of non-compliance the company /person returning the  
 goods shall assume liability for any costs and disadvantages.

9.  Our payment terms
 are within 10 days less 3 % cash discount or net within 30 days. 
 If the customer is in arrears of payment, we are entitled to claim 
 interest in the amount of the current base interest. Should the  
 customer’s solvency be doubted, in particular in case of payment in  
 arrears, we are entitled, subject to all other claims, to demand 
 payment in advance or guarantees or revoke already granted credit  
 terms.

10. Place of performance
 for delivery, payment and other contractual performances of 
 both parties is Schalksmühle. Place of jurisdiction is Lüdenscheid.  
 German law governs the relationship between the contracting 
 parties.

11. Data protection
 We are entitled to use data arising from the business relationship  
 with our customers, regardless their origin, within the meaning of  
 the BDSG (the German Federal Data rotection Act).
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