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Jakorasiat IP55

Highrunner | Spelsberg

Red Range

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Liitin max.

1622100 86650201 Palojakorasia WKE 2-5 x 1,5² 100 x 100 x 70 Oranssi 8 x 0,5² / 4 x 0,75² /
6 x 1² / 6 x 1,5² /
2 x 2,5²

1622101 86651201 Palojakorasia WKE 2-3 x 4² 100 x 100 x 70 Oranssi 10 x 1² / 8 x 1,5² /
6 x 2,5² / 4 x 4² /
2 x 6²

1622102 86650401 Palojakorasia WKE 4-5 x 4² 150 x 150 x 85 Oranssi 10 x 1² / 8 x 1,5² /
6 x 2,5² / 4 x 4² /
2 x 6² / 2 x 10²

1622103 86650601 Palorasia WKE 6-5 x 6² 200 x 250 x 120 Oranssi 10 x 1,5² / 8 x 2,5² /
4 x 4² / 4 x 6² /
2 x 10² / 2 x 16²

Palonkestävät jakorasiat Spelsbergi E30-E90jakorasiat toimitetaan palonkestävillä kiinnistysruuveilla, kannen 
kiinnityslenkillä ja kaksoiskalvotiivisteillä. Korkeita lämpötiloja kestävät erikoiskeraamiset 
liittimet varmistavat sähkövirran toimivuuden 90 minuutiksi tulipalon syttymisestä.

Jakorasiat IP20

Snro Tuotenumero        Tuotenimi Koko Väri

1622004 33490401 Liitäntärasia Q4-L 56 x 40 x 23 Harmaa

1622118 33490801 Jakorasia Q-Mini-L 89 x 43 x 34 Harmaa

1622151 34400201 ZEL 2K-12/16
66 x 36 x 8 Vihreä

IP20

Snro Tuotenumero        Tuotenimi Koko Väri

1622152 34621601 Kalvorasia 2K-16-L/sw 130 x 85 x 37 Musta

1622071 34661604 Kalvorasia 2K-16-L/w 130 x 85 x 37 Valkoinen

1615508 34461204 Kalvorasia 2K-12-L/w 85 x 85 x 37 Valkoinen

1622105 34421201 Kalvorasia 2K-12-L/sw 85 x 85 x 37 Musta

1622041 34401202 Kalvorasia 2K-12-L/br 85 x 85 x 37 Ruskea

1622108 34460801 Kalvorasia 2K-Mini-L/w 89 x 43 x 38 Valkoinen

1622117 34420801 Kalvorasia 2K-Mini-L/sw 89 x 43 x 38 Musta

1622119 34470801 Kalvorasia 2K-Mini SB-L 89 x 43 x 38 Punainen

1622147 34560801 Kalvorasia 2K-Mini AB-L/w 89 x 43 x 38 Valkoinen
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2,5-
 352

Abox-rasioiden suojausluokka IP65 on korkeampi kuin Red Range-rasioiden.
Abox-rasiat ovat pölytiiviitä sekä suojattu vesisuihkulta. Rasiat saatavilla kalvotiivisteillä, 
pehmeillä läpivientikalvoilla, sekä liittimillä tai ilman.

Abox sarja
Vakio 

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Liitin max.

1622204 80290701 Kalvojakorasia Abox 025-L 80 x 80 x 52 Harmaa Tyhjä

1622254 80260701 Kalvojakorasia Abox-025-L/w 80 x 80 x 52 Valkoinen Tyhjä

1622202 80240701 Kalvojakorasia Abox 025-2,5² 80 x 80 x 52 Harmaa 2,5²

1622252 80210701 Kalvojakorasia Abox 025-2,5²/w 80 x 80 x 52 Valkoinen 2,5²

1622227 80590701 Kalvojakorasia Abox 040 AB-L 93 x 93 x 55 Valkoinen 2,5²

1622218 80690701 Jakorasia Abox 060-L 110 x 110 x 67 Harmaa Tyhjä

1622216 80640701  Jakorasia Abox 060-6² 110 x 110 x 67 Harmaa 6²

1622224 81091001 Jakorasia Abox 100-L 140 x 140 x 79 Harmaa Tyhjä

1622222 81041001  Jakorasia Abox 100-10² 140 x 140 x 79 Harmaa 10²

1622228 81691001 Jakorasia Abox 160-L 180 x 180 x 91 Harmaa Tyhjä

1622226 81641001  Jakorasia Abox 160-16²               180 x 180 x 91 Harmaa 16²

1622234 83591001 Jakorasia Abox 350-L                    250 x 250 x 115 Harmaa Tyhjä

1622232 83541001 Jakorasia Abox 350-35² 250 x 250 x 115 Harmaa 35²

Abox sarja | Vakio | Teollisuuslaatu

Abox-i
Teollisuuslaatu

IP65 2,5-
35 2

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Liitin max.

1622209 49640201 Jakorasia Abox-i 025-2,52 80 x 80 x 52 Harmaa 2,5

3429700 49040201 Kalvojakorasia Abox-i 025-2,52 80 x 80 x 52 Harmaa 2,5

49090601 Jakorasia Abox-i 060-L 110 x 110 x 67 Harmaa Tyhjä

3429705 49040601 Jakorasia Abox-i 060-62 110 x 110 x 67 Harmaa 62

49091001 Jakorasia Abox-i 100-L 140 x 140 x 79 Harmaa Tyhjä

3429708 49041001 Jakorasia Abox-i 100-102 140 x 140 x 79 Harmaa 102

49091601 Jakorasia Abox-i 160-L            180 x 180 x 91 Harmaa Tyhjä

3429711 49041601 Jakorasia Abox-i 160-162 180 x 180 x 91 Harmaa 162

49093501 Jakorasia Abox-i 350-L 250 x 250 x 115 Harmaa Tyhjä

3428893 49043501 Jakorasia Abox-i 350-352 250 x 250 x 115   Harmaa 352

Jakorasia - Teollisuumalli, Abox-i-rasioiden tyypilliset käyttöalueet ovat ulkoilma- 
ja vaativat teollisuusasennukset, Rasioita käytetään kun vaaditaan suurempaa tärinän-  
ja iskunkestävyyttä, Saatavilla pehmeillä läpivientikalvoilla, kaksoiskalvotiivisteillä, 
sekä liittimillä tai ilman.  

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Liitin max.

1622203 49690201 Jakorasia Abox-i m 025-L 80 x 80 x 52 Harmaa Tyhjä

48990201 Jakorasia Abox-i m 025-L/w 80 x 80 x 52 Valkoinen Tyhjä

49670201 Jakorasia Abox-i m 025 SB-L 80 x 80 x 52 punainen kansi Tyhjä

IP66 2,52
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Tarvitsetko Jakorasiaa haastaviin olosuhteisiin? 
Abox i -sarjamme sopii täydellisesti haastaviin olosuhteisiin. Geelitäytteen kanssa rasiasta 
saadaan IP 68 -luokan rasia, esim. maan- tai vedenalaisiin asennuksiin. 

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Liitin max.

1622241 49280201      Abox XT SL 2,5² 82 x 82 x 52 Harmaa 2,5²

1622243 49280501      Abox XT SL 2,5/4² 110 x 110 x 67 Harmaa 4²

1622247 49280601      Abox XT SL 6² 140 x 140 x 79 Harmaa 6²

Abox XT SL
Teollisuuslaatu

UUTUUS!

Abox XT SL

Abox sarja | Teollisuuslaatu
5

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Liitin max.

1622132 49190201 Kalvojakorasia Abox-i-025-L/sw 80 x 80 x 52 Musta Tyhjä

1622127 49140201  Kalvojakorasia Abox-i-025-2,52/sw 80 x 80 x 52 Musta 2,52

1622136 49190601 Jakorasia Abox-i 060-L/sw 110 x 110 x 67 Musta Tyhjä

1622129 49140601 Jakorasia Abox-i 060-62/sw 110 x 110 x 67 Musta 62

1622137 49191001 Jakorasia Abox-i 100-L/sw                140 x 140 x 79 Musta Tyhjä

1622130 49141001 Jakorasia Abox-i 100-102/sw            140 x 140 x 79 Musta 102

1622138 49191601 Jakorasia Abox-i 160-L/sw               180 x 180 x 91 Musta Tyhjä

1622131 49141601 Jakorasia Abox-i 160-162/sw          180 x 180 x 91 Musta 162

49193501 Jakorasia Abox-i 350-L/sw 250 x 250 x 115 Musta Tyhjä

49143501 Jakorasia Abox-i 350-352/sw          250 x 250 x 115 Musta 352

Abox-i mustana
Teollisuuslaatu

IP65 2,5-
35 2

Jakorasia - Teollisuumalli, Abox-i-rasioiden tyypilliset käyttöalueet ovat ulkoilma-
ja vaativat teollisuusasennukset. Rasioita käytetään kun vaaditaan suurempaa tärinän-
ja iskunkestävyyttä. Saatavilla pehmeillä läpivientikalvoilla, kaksoiskalvotiivisteillä,
sekä liittimillä tai ilman.
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Kojerasiat toimitetaan patentoiduilla välinysillä ja ne asennetaan Ø 68 mm:n asennusreikään. 
Asennusta helpottavat kaapeleiden suuntaiset läpiviennit. Valikoimaan kuuluu myös 
kaksoiskojerasia ja Ø 120 mm:n jakorasia valkoisella kannella.

Levyseinärasiat

Snro Tuotenumero        Tuotenimi Koko        Halogeeniton    Syvyys

1155005 92003501  Levyseinärasia HW-035 68 x 68 x 35    35mm

1155002 92023501 Levyseinärasia HW-035 H 68 x 68 x 35         X    35mm

92404001 Levyseinärasia HW-040 35 x 35 x 40    40mm

1155008 92005001 Levyseinärasia HW-050 68 x 68 x 50            50mm

1155003 92025001 Levyseinärasia HW-050 H 68 x 68 x 50         X    50mm

1155000 92305001 Kaksoiskojerasia HW-050/2 68 x 139 x 50    50mm

1155001 92006501 Levyseinärasia HW-060 68 x 68 x 65            65mm

92026501 Levyseinärasia HW-060 H 68 x 68 x 65         X    65mm

1155017 92512001 Jakorasia HW-120 120 x 120 x 65    65mm

IP30

Spelsberg riviliitinkotelot tyhjänä, sekä liittimillä (ruuvi tai jousi) varustettuna. 
Saatavilla myös polykarbonaattina ja useita eri kokovaihtoehtoja.

Riviliitinkotelot

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Liittimet

3429220 62591601 Riviliitinkotelo RK 4/25-L 254 x 180 x 90 Tyhjä

3429237 61502501 Riviliitinkotelo RK 4/25-25x42 254 x 180 x 90 25 kpl 42 / ruuvi

3429239 61002501 Riviliitinkotelo RK 4/25 SL-25x42 254 x 180 x 90 25 kpl 42 / jousi

3429221 62591701 Riviliitinkotelo RK 4/34-L 254 x 180 x 90 Tyhjä

3429240 61503401 Riviliitinkotelo RK 4/34-34x42 254 x 180 x 90 34 kpl 42 / ruuvi

3429241 61003401 Riviliitinkotelo RK 4/34 SL-34x42 254 x 180 x 90 34 kpl 42 / jousi

3429223 61695001 Riviliitinkotelo RK 4/50-L 360 x 254 x 111 Tyhjä

3429242 61505001 Riviliitinkotelo RK 4/50-50x42 360 x 254 x 111  50 kpl 42 / ruuvi

3429243 61005001 Riviliitinkotelo RK 4/50 SL-50x42 360 x 254 x 111 50 kpl 42 / jousi

3429224 62692201 Riviliitinkotelo RK 4/100-L 360 x 254 x 111 Tyhjä

61510001 Riviliitinkotelo RK 4/1000-100x42 360 x 254 x 111 100 kpl 42 / ruuvi

3429245 61010001 Riviliitinkotelo RK 4/100 SL-100x42 360 x 254 x 111 100 kpl 42 / jousi

IP54
IP66 42

Riviliitinkotelot ja Levyseinärasiat
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Tyhjät teollisuuskotelot TK PS | TK PC

Kokovalikoima alkaen 65x65x57 mm aina 361x254x165mm asti
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GEOS | Teollisuuteen ja ulkotiloihin | Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin

Materiaali polykarbonaatti

	 Kevyt ja tarkka työstää

	 UV-suojattu

	 Säänkestävä

	 Korroosionkestävä 

	 myös leikatuista reunoista

	 Hyvä kemiallinen kestävyys

Luja kotelon rakenne

	 Vakaa rakenne kotelossa sekä 

	 kannessa että ovessa

	 Hyvä iskunkestävyys (IK 09)

	 keveydestä huolimatta
 

	 Suuojausluokka IP69
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GEOS | Teollisuuteen ja ulkotiloihin | Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin

GEOS - 
kotelot mustalla kannella

Tyhjä kotelo - Teollisuuslaatua, sopii asennettavaksi ankariin ympäristöihin ja suojaamat-
tomiin ulkotiloihin, Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, samanlainen kuin 
RAL 9005, Kansi: Polykarbonaatti, mustalla kannella

GEOS - 
kytkentäkaappi mustalla 
ovella

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, vastaava kuin 
RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti. Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) 
DIN 43668:n mukaisesti, sis. mustan oven

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, vastaava kuin 
RAL 9005, ovi: Polykarbonaatti, Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) 
DIN 43668:n mukaisesti, läpinäkyvällä ovella

GEOS - 
kytkentäkaappi 
läpinäkyvällä ovella

GEOS - 
kotelot läpinäkyvällä kannella

Tyhjä kotelo - Teollisuuslaatua, sopii asennettavaksi ankariin ympäristöihin ja suojaamat-
tomiin ulkotiloihin, Kotelo: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, musta, samanlainen kuin 
RAL 9005, Kansi: Polykarbonaatti, läpinäkyvällä ovella

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3429507 74243301 GEOS-L 3030-18-o/sw 300x300x180 mm Musta

3429510 74243401 GEOS-L 3040-18-o/sw 300x400x180 mm Musta

3429515 74273301 GEOS-L 3030-22-o/sw 300x300x226 mm Musta

3429519 74273401 GEOS-L 3040-22-o/sw 300x400x226 mm Musta

3429521 74274501 GEOS-L 4050-22-o/sw 400x500x226 mm Musta

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3429509 74143301 GEOS-L 3030-18-to/sw 300x300x180 mm Musta

3429512 74143401 GEOS-L 3040-18-to/sw 300x400x180 mm Musta

3429517 74173301 GEOS-L 3030-22-to/sw 300x300x226 mm Musta

3429520 74173401 GEOS-L 3040-22-to/sw 300x400x226 mm Musta

3429522 74174501 GEOS-L 4050-22-to/sw 400x500x226 mm Musta

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3428945 75043301 GEOS-S 3030-18-o/sw 300x300x180 mm Musta

3428948 75043401 GEOS-S 3040-18-o/sw 300x400x180 mm Musta

3429487 75073301 GEOS-S 3030-22-o/sw 300x300x226 mm Musta

3429491 75073401 GEOS-S 3040-22-o/sw 300x400x226 mm Musta

3429498 75074501 GEOS-S 4050-22-o/sw 400x500x226 mm Musta

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3428947 75143301 GEOS-S 3030-18-to/sw 300x300x180 mm Musta

3428949 75143401 GEOS-S 3040-18-to/sw 300x400x180 mm Musta

3429490 75173301 GEOS-S 3030-22-to/sw 300x300x226 mm Musta

3429494 75173401 GEOS-S 3040-22-to/sw 300x400x226 mm Musta

3429499 75174501 GEOS-S 4050-22-to/sw 400x500x226 mm Musta
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GEOS - 
kotelot harmaalla
kannella 

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli, soveltuu asennuksiin vaikeissa ympäristöissä ja 
suojaamattomissa ulkotiloissa, kotelo: lasikuidulla vahvistettua polykarbonaattia, harmaa, 
vastaava kuin RAL 7035, kansi: polykarbonaattia

GEOS - 
kytkentäkaappi 
harmaalla ovella

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, harmaa, vastaava kuin 
RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti. Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) 
DIN 43668:n mukaisesti

Kytkentäkaappi - teollisuuslaatu, sopii asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja suojaamattomiin 
ulkotiloihin, kotelo ja runko: lasikuituvahvistettu polykarbonaatti, harmaa, vastaava kuin 
RAL 7035, ovi: Polykarbonaatti, Kiertosalpalukitus 3mm kaksoisosalla (vaihdettavissa) 
DIN 43668:n mukaisesti. Läpinäkyvällä ovella

GEOS - 
kytkentäkaappi 
läpinäkyvällä ovella

GEOS - 
kotelot läpinäkyvällä
kannella

Tyhjä kotelo - teollisuusmalli, soveltuu asennuksiin vaikeissa ympäristöissä 
jasuojaamattomissa ulkotiloissa, kotelo: lasikuidulla vahvistettua polykarbonaattia, 
harmaa, vastaava kuin RAL 7035, kansi: polykarbonaattia. Läpinäkyvällä kannella.

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3429321 70043301 GEOS-L 3030-18-o 300 x 300 x 180 mm Suojus, harmaa

3429331 70043401 GEOS-L 3040-18-o 300 x 400 x 180 mm Suojus, harmaa

3429326 70073301 GEOS-L 3030-22-o 300 x 300 x 226 mm Suojus, harmaa

3429336 70073401 GEOS-L 3040-22-o 300 x 400 x 226 mm Suojus, harmaa

3429341 70074501 GEOS-L 4050-22-o 400 x 500 x 226 mm Suojus, harmaa

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3429322 70143301 GEOS-L 3030-18-to 300 x 300 x 180 mm Suojus, läpinäkyvä

3429332 70143401 GEOS-L 3040-18-to 300 x 400 x 180 mm Suojus, läpinäkyvä

3429327 70173301 GEOS-L 3030-22-to 300 x 300 x 226 mm Suojus, läpinäkyvä

3429337 70173401 GEOS-L 3040-22-to 300 x 400 x 226 mm Suojus, läpinäkyvä

3429342 70174501 GEOS-L 4050-22-to 400 x 500 x 226 mm Suojus, läpinäkyvä

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3429400 71043301 GEOS-S 3030-18-o 300 x 300 x 180 mm Ovi, harmaa

3429401 71043401 GEOS-S 3040-18-o 300 x 400 x 180 mm Ovi, harmaa

3429403 71073301 GEOS-S 3030-22-o 300 x 300 x 226 mm Ovi, harmaa

3429404 71073401 GEOS-S 3040-22-o  300 x 400 x 226 mm Ovi, harmaa

3429406 71074501 GEOS-S 4050-22-o  400 x 500 x 226 mm Ovi, harmaa

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3429411 71143301 GEOS-S 3030-18-to 300 x 300 x 180 mm Ovi, läpinäkyvä

3429412 71143401 GEOS-S 3040-18-to 300 x 400 x 180 mm Ovi, läpinäkyvä

3429414 71173301 GEOS-S 3030-22-to 300 x 300 x 226 mm Ovi, läpinäkyvä

3429415 71173401 GEOS-S 3040-22-to  300 x 400 x 226 mm Ovi, läpinäkyvä

3429417 71174501 GEOS-S 4050-22-to 400 x 500 x 226 mm Ovi, läpinäkyvä

GEOS | Teollisuuteen ja ulkotiloihin | Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin
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Asennuslevy, eristysaine

Asennuslevy teräslevy	

Snro Tuotenumero Tuotenimi

3429391

3429393

72002001

72002101

GEOS ABL-10

GEOS ABL-40

Kiinnityskorvake		

Snro Tuotenumero Tuotenimi

3429371

3429373

72002201

72002301

GEOS MH-18

GEOS MH-22

Asennuspidike 35/7,5

Vakiokisko

Snro Tuotenumero Tuotenimi

26344001 BEL Air M40

Tuuletuselementtisarja

GEOS | yleiset lisätarvikkeet

Snro Tuotenumero Tuotenimi Mitat/mm

3429357

3429359

3429361

72101301

72101401

72101501

GEOS-L EP-3030

GEOS-L EP-3040

GEOS-L EP-4050

276 x 276 x 4

276 x 376 x 4

376 x 476 x 4

Asennuslevy, tyhjän 
kotelon rasia

Snro Tuotenumero Tuotenimi kotelon sivu/mm

3429381

3429383

3429385

3429387

3429389

72103201

72103301

72103401

72103501

72103601

GEOS-L TW 30-18 

GEOS-L TW 30-22 

GEOS-L TW 40-18 

GEOS-L TW 40-22 

GEOS-L TW 50-22 

300

300

400

400

500	

Väliseinämä, tyhjä kotelo

Snro Tuotenumero Tuotenimi Mitat/mm

3429351	

3429353	

3429355	

72000301

72000401

72000501

GEOS MPI-3030	

GEOS MPI-3040	

GEOS MPI-4050

250 x 250 x 5

250 x 350 x 5

350 x 450 x 5

Snro Tuotenumero Tuotenimi Mitat/mm

3429363

3429365

3429367

72001301

72001401

72001501

GEOS MPS-3030	

GEOS MPS-3040	

GEOS MPS-4050 	

250 x 250 x 2

250 x 350 x 2

350 x 450 x 2

Snro Tuotenumero Tuotenimi

3429375

3429377

3429379

72003101

72003201

72003301

GEOS NS35-250

GEOS NS35-350

GEOS NS35-450

GEOS | Teollisuuteen ja ulkotiloihin | Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin
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GEOS - kotelo teollisuuteen ja ulkotiloihin 

Korkealaatuiset raaka-aineet ja uusi rakenne tekevät uudesta 

GEOS-sarjasta monikäyttöisen  ja kestävän kotelon sisä- ja ulko-

käyttöön. Polykarbonaatista valmistettu kotelo yhdessä „Drain 

Protect“ vedenohjausjärjestelmän kanssa takaavat erinomaisen 

UV säteilyn ja säänkestävyyden.

GEOS kotelo on oikea valinta myös vaikeissa olosuhteissa, 

joita aiheuttavat kaasut, öljyt, rasvat ja mekaaniset rasitukset. 

Sertifioinnit takaavat käyttäjälleen turvallisen käytön eri 

käyttöalueilla.

GEOS | Teollisuuteen ja ulkotiloihin | Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin
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IP54 62 IK08
MID WLAN OCPP1.6 RFID

Wallbox ja Sähköpolkupyörien latausGEOS | Teollisuuteen ja ulkotiloihin | Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin

Spelsberg Wallbox
Smart Pro 

Wallbox latausasemat kiinteällä 5 tai 7 metrin kaapelilla,
väreinä valkoinen tai grafiitti.

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3506405 59143501 Wallbox Smart Pro Polar 5m 293x293x110 mm Valkoinen

3506406 59143701 Wallbox Smart Pro Polar 7m 293x293x110 mm Valkoinen

3506407 59153501 Wallbox Smart Pro Graphite 5m 293x293x110 mm Grafiitti

3506408 59153701 Wallbox Smart Pro Graphite 7m 293x293x110 mm Grafiitti

Sähköpyörien lataus
kiinteä kaapeli 

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3506490 58012201 BCS Smart Bosch/Shimano 528x530x226 mm Harmaa

3506491 58112201 BCS Pure Bosch/Shimano 528x530x226 mm Harmaa

Sähköpyörien lataus
Shucko pistorasioilla 

Snro Tuotenumero Tuotenimi koko Väri

3429205 20003001 TG BCS 3 202x152x110 mm Musta/vihreä

3429207 20003401 TG BCS 3 LED 202x152x110 mm Musta/vihreä
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STV pistorasiakeskukset Pistorasiakeskukset on saatavilla tyhjänä, esijohdotettuina tai kytkentävalmiina. 
Esijohdotetut pistorasiakotelot on varustettu CEE- ja Schuko®-pistorasioilla. 
Kytkentävalmiit keskukset johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojilla.

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Pistorasiat

3429630 72840201 Pistorasiakeskus STV 502-K 125 x 200 x 122     1 x 230V 

3429631 72940401 Pistorasiakeskus STV 904-K 200 x 200 x 122    2 x 230V

3429632 72841201  Pistorasiakeskus STV 512-K 125 x 400 x 122   2 x 230V + 1 x 16A

3429633 72941201 Pistorasiakeskus STV 912-K 200 x 400 x 122      2 x 230V + 1 x 16A

3429634 72942201 Pistorasiakeskus STV 922-K 200 x 400 x 122   2 x 230V + 1 x 16A + 1x32A

3429635 72942301 Pistorasiakeskus STV 923-K 200 x 400 x 122   3 x 230V + 1 x 16A + 1x32A

3429641 73140801 Pistorasiakeskus STV 1208-K 200 x 400 x 122  8 x 230V 

STV | Pistorasiakeskukset
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Suosittu asennusvalmis moduulikotelo jossa valmiiksi, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 
16mm² ja  6mm² liittimet. Yläosassa kalvotiivisteitä asennettuna. 
DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, sekä ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet.

AK sarja

AK-Air 
Moduulikotelot 
tuuletusventtiilillä 
Teollisuuslaatu

AK-Air Moduulikoteloissa on sisäänrakennettu ilmanvaihtojärjestelmä joka estää 
kondenssiveden kertymisen ja liiallisen lämpötilan nousun kotelossa. Lisäksi koteloilla on 
hyvä kestävyys iskuja ja erilaisia kemikaaleja vastaan.

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Moduulipaikat	

3429603 73540301       AK 03 Moduulikotelo 100 x 150 x 96 Harmaa 3

3429605 73540501       AK 05 Moduulikotelo 125 x 200 x 122 Harmaa 5

3429609 73540901       AK 09 Moduulikotelo 200 x 200 x 122  Harmaa 9

3429612 73541201       AK 12 Moduulikotelo 250 x 200 x 122 Harmaa 12

3428927 73542401       AK 24 Moduulikotelo 250 x 370 x 122 Harmaa 24

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Moduulipaikat

3428831 73341401      AK 14 Moduulikotelo           315 x 300 x 155        Harmaa 14

3428844 73342801      AK 28 Moduulikotelo           315 x 450 x 155        Harmaa 28

3428847 73344201      AK 42 Moduulikotelo           315 x 600 x 155 Harmaa 42

3428848 73345601      AK 56 Moduulikotelo           315 x 750 x 155 Harmaa 56

3428849 73347001      AK 72 Moduulikotelo           315 x 1050 x 155 Harmaa 72

3428870 73361401
AK 14 Plus Moduulikotelo, 
lisätila

315x450x155 mm harmaa 14

3428871 73362801
AK 28 Plus Moduulikotelo, 
lisätila

315x600x155 mm harmaa 28

Moduulikotelot

AKi sarja
Teollisuuslaatu   

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, kolme moduulipaikkaa, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 
1 kpl 16mm² ja 3 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä 3 kalvotiivistettä asennettuna, 
DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet

Snro Tuotenumero Tuotenimi Koko Väri Moduulipaikat

3429301 73640301    AKi 03 Moduulikotelo 100 x 150 x 96              Harmaa 3

3429302 73640501    AKi 05 Moduulikotelo 125 x 200 x 122                         Harmaa 5

3429303 73640901    AKi 09 Moduulikotelo 200 x 200 x 122                         Harmaa 9

3429304 73641201    AKi 12 Moduulikotelo 250 x 200 x 122                        Harmaa 12

3428915 73642401    AKi 24 Moduulikotelo 250 x 370 x 122                         Harmaa 24

STV | Pistorasiakeskukset

AK-Air Moduulikoteloissa on sisäänrakennettu 

ilmanvaihtojärjestelmä joka estää 

kondenssiveden kertymisen ja liiallisen 

lämpötilan nousun kotelossa. Lisäksi koteloilla 

on hyvä kestävyys iskuja ja erilaisia kemikaaleja 

vastaan.
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