


Spelsberg Wallbox -latausasema
Vaikuttavan tehokas ja tyylikas

Moderni ulkoasu tyylitajuisille

ja lataustarpeet tayttava

alykas teknologia

Spelsberg Wallboxin  hienostunut ja
minimalistinen ulkoasu hivelee silmaa.
Elegantti latausasema sulautuu
ymparistéon  tyylikkaasti, eika sita
tarvitse piilotella katseilta. Niin sisé- kuin
ulkotiloihinkin  sopiva laite savayttaa
joka paikassa ja nayttaa, kuinka
tyylikastd  sahkoinen liikkuvuus  voi
olla. Latausaseman saa eri vareissa, joten
voit sovittaa sen omaan tyyliisi ja
ymparistoon. Kauniin ulkokuoren alla on
aidosti inspiroivaa huipputeknologiaa.
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Kanteen saatavilla kaksi
design-varivaihtoehtoa
Valitsetko ajattoman Polar-valkoisen
vai elegantin Graphite-mustan?

www.spelsberg.com
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Spelsberg Wallbox -latausaseman
sahkoistamaa elamaa:
Vaikuttava muotoilu
Vaikuttavat ominaisuudet
Vaikuttava toimivuus

Kestavaa voimaa muuttuvaan
maailmaan.

Valitsemalla Spelsberg Wallboxin tuet
likkumisen vallankumousta — siirtymaa
ilmastoneutraaliin  autoiluun.  Uudet
latausasemat tuovat lisdéd joustavuutta ja
antavat virtaa silloin, kun sitd tarvitaan.
Kellonajasta  riippumatta,  omaan
elamantyyliisi sovitettuna.
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Minimalistisen muotoilun ja dlyteknologian kohtaaminen
Kaikin puolin vaikuttava latausasema

Spelsberg Wallbox Pure vai Smart
Pro? Kaksi tuotemallia erilaisiin
tarpeisiin

Tarvitsetko kotiisi sahkdauton lataamiseen
kaytettdvan katevan latausaseman?
Vai suunnitteletko useiden latauspis-
teiden asentamista pysakdintipaikallesi
vuokralaisiasi tai tyontekijoitasi varten?
Latausasemiin kohdistuu hyvin erilaisia
vaatimuksia tallaisissa kayttdkohteissa.
Spelsberg  Wallbox onkin saatavana
kahtena eri tuoteversiona: Spelsberg
Wallbox Pure ja Smart Pro. Voit siis
valita mallin, jonka ominaisuudet sopivat
parhaiten omiin yksil6llisiin tarpeisiisi.

6 Vaikuttavan tehokas ja tyylikas

Spelsberg Wallboxin ominaisuudet pahkinankuoressa

Aurinkovoimalataus

% Voit ladata sahkdauton ympaéristoystavallisella aurinkovoimalla
joko suoraan paneelista tai akustosta. Spelsberg Wallboxin
integrointi energianhallintajarjestelmaasi onnistuu nopeasti ja
helposti latausaseman tietoliikenneliitantojen avulla.

Monipuoliset liitantdvaihtoehdot

Wifi, Ethernet, NFC, EEBus, Modbus ja USB — Spelsberg Wallbox -
latausasema tukee kaikkia. Siksi sen integrointi omaan verkkoon
tai energianhallintajarjestelmaan on vaivatonta.
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Turvallinen valtuutus
@1 ., . o —

Snd|  Mikali lataus halutaan sallia vain todennetuille kayttgjille, todennus
voidaan toteuttaa helposti joko RFID-tunnisteilla tai kayttamalla
latausaseman ja ajoneuvon suoraa Plug & Charge- tai
AutoCharge-yhteytta.

= Tilastointi
MID:

Lataustietojen helppo seuranta: Sisaanrakennettu MID-mittari
mittaa lataukseen kaytetyn energian. Tietojen analysointi ja
latausenergian laskutus hoituvat sovelluksessa.

& Avoin OCPP 1.6 -tietoliikenne

S| Tiedonsiirto tapahtuu standardinmukaisesti OCPP-protokollalla.
Kayttd sujuu joustavasti, ja latausaseman voi tarvittaessa liittaa
omiin palvelinverkkoihin esimerkiksi laskutuksen jarjestamista varten.

Spelsberg Voltage Detect -jarjestelma
Latausasemassa on jannitteentunnistusjarjestelma, joka mahdollistaa

latauksen jatkamisen automaattisesti jannitekatkon jalkeen.
Nain valtyt ikavilta yllatyksilta, kuten tyhjiksi jaaneilta ajoakuilta.
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IP 54 | IKO8 | Suojausluokka Il

Kiiltopinta
Seka Polar- ettd Graphite-malli Iskunkestava kotelo suojaa tekniikkaa
on hienostuneen tyylikas ja sopii luotettavasti myds vedelta ja polylta.

Latausasema voidaankin asentaa sisatilojen

kaikenlaisiin ymparistoihin.
lisaksi myds suojattuihin ulkotiloihin.

Kaapelipituudet
Latausjohto on saatavana

5- ja 7-metrisend, joten
latausaseman asennuspaikan
voi valita joustavasti.

RFID | NFC-toiminnot
RFID- ja NFC-toiminnot
ovat vakio-ominaisuuksia,
joten latauksen valtuutus ja
latausaseman maaritys
onnistuvat vaivattomasti.

LED-merkkivalo + aanimerkki
LED-merkkivalo ilmaisee
latausaseman tilan, joka
voidaan ilmoittaa myo6s
aanimerkilla.

Tyypin 2 IEC 62196 -liitin
Liitin on sahkdautojen vakiolatausliitin.
Liittimessa on myos saalta suojaava tulppa.
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Nopea ja helppo asennus
Vaivaton niin asentajille kuin kayttajillekin

Kansi
B Pikaliitinruuveilla kannen saa
Alykas kehitystyo nakyy kiinnitettya nopeasti ja varmasti.

asennuksen helppoudessa Ruuveja tarvitsee kaantaa vain
neljanneskierros.
Spelsberg Wallbox  -latausasema

on suunniteltu huolellisesti viimeista

piirtoa myoten. Siksi myds sen asennus

sujuu nopeasti, turvallisesti ja helposti. N

Design-kansi
Design-kansi liu'utetaan kiinni siten,
ettd napsahtaa paikalleen.

Tarkkojen kohdistusten ja yksinkertaisen

johdotuksen ansiosta kaikki asennus-
vaiheet  hoituvat  sahkoasentajalta
kaden kaanteessa.

Myds  konfigurointi  on  helppoa.
Kaikki asetukset voi tehda Spelsberg
Wallbox -sovelluksessa eli konfigu-
rointiin tarvitaan vain alypuhelin.
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Runsaasti asennustilaa

Virta- ja latausjohtokytkent6ja varten

on varattu runsaasti tilaa.

Asennuskisko seindasennuksiin
Kiskon avulla latausasema voidaan

asentaa tarkasti ja nopeasti.

-
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Helposti hallittavissa sovelluksella
Aivan mahtava

Selkea rakenne

Kayttoliittyman suunnittelussa on
panostettu ilmoitusten ja tietojen
ilmaisun helppotajuisuuteen.

Tarvitset vain

alypuhelimen.

Kaikki toiminnot latausaseman
alustavasta konfiguroinnista latauk-
sen kdynnistamiseen ja kulutustietojen
nopeaan  tarkistamiseen  tehdaan
Spelsberg  Wallbox -sovelluksella. Se
on taydellinen kumppani Wallbox-
latausasemallesi. Sovellusta kayttamalla
voit ohjata kaikkea alypuhelimellasi.
Kun avaat sovelluksen, ndet ensimmai-
sena kaikki tarkeat ilmoitukset. Nain
pysyt ajan tasalla virrankulutuksesta,
latausajoista, lataustehosta ja latauk-
sen kulloisestakin tilasta. Kehittyneella
kayttoliittymalld laitteen ohjaaminen on
helppoa ja mukavaa.

Helpot alkuasetukset

Spelsberg Wallboxin voi konfiguroida
katevasti ja helposti sovellusta
kayttamalla. Aseta vain alypuhelimesi
NFC-lukijan kohdalle, niin asetukset
siirtyvat latausasemaan valittémasti.
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@ lataus valmistunut

Tietojen seuraaminen
Sovelluksessa on kaikki tarkeat
tiedot, kuten kulloinenkin lataustila

v

ja virrankulutus eri aikoina.

Konfiguroi latausasema

1 &

03h 10m

us vaad

7.36 kW -/

Wallbox Smart Pro

29 kwh
(7) Vaihevirta
(# Latausvirta ‘,
i

) &

Lue olemassa olevat
latausaseman tiedot

Latausvirran saateleminen
Mikali tilanne sita edellyttaa,
lataustehoa voi saataa nopeasti

ja helposti.
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Aurinkovoiman kaytto

Siirry kestaviin energialahteisiin

Tee sdhkoautoilusta entistakin
ymparistoystavallisempaa
Aurinkosahkojarjestelmat ja sahkodautot
ovat tdydellinen pari, silld vastuullisesti
tuotetulla aurinkovoimalla lataaminen

on edullista ja ympaéristoystavallista.

Aurinkosahkojarjestelman  vaihtosuun-
taimen voi yhdistdd latausasemaan
joko  staattisesti tai dynaamisesti

esimerkiksi  suoraan energianhallin-

tajarjestelman kautta.

12 Vajkuttavan‘téﬁo !

Latausprosessin keskitetty hallinta energi-
anhallintajarjestelman kautta voi myos aut-
taa saastamaan latauskuluissa entisestaan.
Automaattinen vaihesiirto tuo puoles-
taan saastoja optimoimalla itse tuotetun
sahkon kayton latauksessa. Saastat siis
latauksissa ja saastat samalla ympaéristoa.




Automaattinen vaihesiirto (saatavana 2023 alkaen)

Spelsbergin latausasema voi vaihtaa automaattisesti yksi- ja kolmivai-
helatauksen valilla sen mukaan, mista ldhteestd sahkoa on saatavana.
Sen ansiosta kaikki kaytettdvissa oleva sdhkdenergia saadaan
hyodynnettyd optimaalisesti  eika latausta tarvitse keskeyttas,
vaikka latausteho olisi alhainen.

www.spelsberg.com

Ylimaaraisella aurinkosahkolla lataus

Voit ladata sdhkoautoasi  aurinkosdhkojarjestelmasi  tuottamaa
ylijgdmavirtaa kayttamalld. Lataus voidaan toteuttaa joko staattisesti
ulkoisen liitdnnan kautta tai kayttamalld energianhallintajarjestelmaan
kytkettya dynaamista liitantaa.

@ spels[:)erg 13




Alykas kuormituksen ja latauksen hallinta
Optimaalinen teho latausverkkoosi

Oletko aikeissa kytkea verkkoosi yli
250 Wallboxia? Se ei ole ongelma eika
mikaan.

Suuremman  ajokaluston  omistajille
yksi latausasema ei riitd mitenkaan.
Dynaamisen  kuormituksen hallinta-
jarjestelman ansiosta samaan lahi- tai
Wifi-verkkoon voidaan kytkea jopa 250
toisiinsa  yhdistettyd latausasemaa.
Nain verkkoasennuksissa usein ilmenevat
kuormitushuiput ja laiterikot saadaan
ehkaistyd tehokkaasti. Lisaksi kaytetta-
vissd oleva energia saadaan hyddyn-
nettyd tdysin. Koko latausprosessi
pysyy kuitenkin tdysin hallinnassa-
si. Onko joku autoista saatava ladattua
muita aiemmin? Voit paattaa itse,
mitka lataukset priorisoidaan.
Latausasemat voi myds tarvittaessa
integroida verkon omaan kuormituksen-
hallintaratkaisuun.

14 Vaikuttavan tehokas ja tyylikas

Energiankdyton maksimointi
Jopa 250 latausasemaa voidaan
yhdistaa keskenaan ilman huolen
haivaa laiterikoista ja ylikuormituk-
sesta.

Luotettava epatasaisen
kuormituksen tunnistus
Kuormituksen tunnistus ehkaisee
epdtasaisesta syottovirrasta johtuvia
ongelmia.

Latausten priorisointi
Latauksen voi priorisoida
yksittaiselle latauspisteelle
tai ajoneuvolle.
(Suunnittelussa)




Dynaaminen
kuormituksen hallinta
Jopa 250 latausasemaa
voidaan yhdistaa keskenaan.
Tassa kokoonpanossa
paalatausasema ohjaa
kaikkia alilatausasemia
automaattisesti.

www.spelsberg.com
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Monipuoliset liitannat
Spelsberg Wallbox viestii (lahes) kaikilla kielilla

Pdivitysten asentaminen ja yhteys
sahkdautoon ja energianhallintajar-
jestelmaan sujuu vaatimusten
mukaisesti latausaseman monipuolisen
liitdntavalikoiman  ansiosta. Nain
latausaseman kaytté on helppoa ja
sen yhteensopivuus olemassa olevien
jarjestelmien kanssa voidaan varmistaa.

16 Vaikuttavan tehokas ja tyylikas.




Etapaivitykset
Paivitykset  hoituvat —automaatti-
sesti taustalla. Kayttdjan toimia
ei tarvita, mutta kayttaja pidetaan
aina ajan tasalla.

-

Modbus-, EEBus-

ja SMA Semp -tuki
Monipuoliset vaihtoehdot
energianhallintajarjestelmien
kytkemiseen ja aurinkosahkotai
akustolataukseen.

OCPP-protokolla

Avoin tietolikenneliitanta
taustaverkkojarjestelmiin
liittamista varten.

Wifi, Ethernet,

NFC, RFID ja USB
Verkkointegrointi ja hallintatoimet
sujuvat vaivattomasti. RFID- ja NFC-
tuki takaavat, etta latausasemaa voi
kayttaa nopeasti ilman valikasia.

@ spelsl)erg 17



Turvallinen valtuutus
Sina paatat, kuka voi ladata

Valtuutustoiminto tehostaa
turvallisuutta.

Valtuutusjarjestelmat suojaavat luvatto-
mien lataajien  “sahkoévarkauksilta”.
Kayttdjalle valtuutus on yksinkertainen
prosessi. Tietyissda sahkdautomalleissa
se onnistuu suoraan auton oman Plug &
Charge- tai AutoCharge-yhteyden kautta.
Muissa malleissa voidaan kayttad RFID-
sirua. Omakotitaloasennuksissa valtuu-
tusta el yleensd tarvita, mutta
asunto-osakeyhtidissé se on ratkaisevan
tarkea, jotta latausasemat saadaan
pidettyd vain valtuutettujen kayttdjien
kaytdssa.

18 Vaikuttavan tehokas ja tyylikas
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py . RFID, AutoCharge ja

/{ - Plug & Charge

I ' Valtuutus onnistuu mutkattomas-
ti: joko automaattisesti suoran
sahkdautoyhteyden kautta tai
RFID-tunnistetta kayttamalla.

Lisda kayttolupa

Vaihtoehto 1

Pida RFID-sirua latausaseman symbolia
vasten, kunnes LED-valo vilkahtaa kahdesti

vihredna. Vahvista Seuraava-painikkeella.

pida vain yhta korttia kerrallaan
cayttoluvan

1k

usaseman [ahell

sprosessin aikana:

Seuraava

www.spelsberg.com



Latausten hallinta, seuraaminen ja laskutus
Sovellus hoitaa kaiken

Spelsberg Wallbox -sovellus pitaa sinut
ajan tasalla ja tekee paljon muutakin.

Sovelluksen avulla saat tarkedt tiedot
latauksista aina tarvittaessa. Taman
kaiken taustalla on latausaseman sisdinen
MID-mittari. Se mittaa lataukseen
kaytettavaa energiaa. Sovelluksella voi-
daan tarkastella ja analysoida esimerkiksi
latausmaaria ja -aikoja seka latausten
energiankulutusta. Tietoja voi tarkastella
myds ajanjakso- tai kayttajakohtaisesti.
Taman ominaisuuden ansiosta tyontekijat
voivat esimerkiksi laskuttaa tydnantajalta
helposti tydauton kotona lataamiseen
kaytetyn energian.

20 Vaikuttavan tehokas ja tyylikas
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Spelsberg Wallbox Pure ja Smart Pro
Oikea ratkaisu kaikenlaisiin projekteihin

22 Vaikuttavan tehokas ja tyylikas




Tarpeisiisi raataloity Spelsberg Wallbox Pure Smart Pro
Voit paattda itse, mitd ominaisuuksia  Enimmaislatausteho 11 kw 11 kw
tarvitset omassa kdytdssasi. Tarvitsetko  Konfigurointi sovelluksella v v
vain oman autosi helppoon ja nope-  DC-vikavirran tunnistus
aan lataamiseen sopivan laitteen?  Ladmpétilanhallinta
Silloin  Spelsberg  Wallbox Pure on  LED-tilailmaisin
oikea valinta sinulle. Laajamittaisempiin  Aanimerkit
asennuksiin ja aurinkovoimalataukseen  Latausvirran saateleminen
oikea malli on Smart Pro. RFID-tunnistautuminen
Plug & Charge
AutoCharge
Dynaaminen kuormituksen hallinta
MID-mittari
Tilastointi ja ohjaus sovelluksella
Paivitykset

Aurinkovoimalataus
Automaattinen vaihesiirto 3)
Yhteys energianhallintajarjestelmiin
Lahiverkko- tai Wifi-integrointi

Modbus-, EEBus- ja SMA Semp -tiedonsiirto
OCPP-J 1.6

ISO 15118

X X X X X XX LK XXX XL
S S S S S S R S S SRS SE SRS SR SR SR

Y Paikallisesti USB-yhteydella. ? OTA-taustatoimintona. » Tulossa.

www.spelsberg.com E spelsl)erg 23
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Ratkaisuja sahkoiseen lilkkumiseen
Spelsberg Wallbox Pure

Spelsberg Wallbox Pure 293 x293 x 110 mm
ERRESR

Wallbox — séhkdajoneuvojen nopeaan ja turvalliseen lataamiseen
yksityisalueilla, latausteho jopa 11 kW (3-vaiheinen) / 3,7 kW
(1-vaiheinen) ja enimmaislatausvirta 16 A, saadettdva latausteho,
integroitu DC-vikavirtatunnistus > 6 mA ja lampétilan valvonta

3xM16
takaavat turvallisen latauksen, tyylikds muotoilu ja kompakti X M25M32
kotelo seina- ja pylvasasennukseen. '
3x M16
Helppo asennus ja nopea konfigurointi maksuttomalla X M25IM32
Spelsberg Wallbox -sovelluksella (yhteensopiva iOS-versiosta ;
14 ja Android-versiosta 6 alkaen), latauksen kosketukseton 3xM16
valtuutus RFID-tunnisteella, selkeat tilamuutosilmoitukset 1x1’;|‘2’2/2'332
LED- ja aanisignaalein.
Sisdltaa tarvikkeet:
3 RFID-sirua, 4 kiinnitysruuvia 6x60, 4 yleistulppaa 8x50,
3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 ja 5 sirua
design-kannen avaamiseen
Kuvaus Tilausnumero
Spelsberg Wallbox Pure Polar 5m [[[/5] 0| 59141501
Polar, kytketty 5 m:n latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke
Spelsberg Wallbox Pure Polar 7m [/[/5] O 59141701
Polar, kytketty 7 m:n latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke
Spelsberg Wallbox Pure Graphite 5m [[[V5} B 59151501
Graphite, kytketty 5 m:n latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke
Spelsberg Wallbox Pure Graphite 7m [V} W 59151701
Graphite, kytketty 7 m:n latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke

24 Vaikuttavan tehokas ja tyylikas
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Ratkaisuja sahkoiseen lilkkumiseen
Spelsberg Wallbox Smart Pro

Spelsberg Wallbox Smart Pro

MID WLAN 0CPP1 6 RFID

Wallbox — séhkdajoneuvojen nopeaan ja turvalliseen lataamiseen
yksityisalueilla, latausteho jopa 11 kW (3-vaiheinen) / 3,7 kW (1-vaiheinen)
ja enimmaislatausvirta 16 A, saadettava latausteho, integroitu
DC-vikavirtatunnistus > 6 mA ja lampotilan valvonta takaavat

turvallisen latauksen, tyylikds muotoilu ja kompakti kotelo seina- ja
pylvasasennukseen, kotelointiluokka IP54, syottéliittimen litdntdaukon
enimmaiskoko 6 mm?2, iskunkestdvyys IK08, suojausluokka I.

293 x 293 x 110 mm

Helppo asennus ja nopea konfigurointi maksuttomalla Spelsberg Wallbox : 3’;2';'/1’;32
-sovelluksella (yhteensopiva iOS-versiosta 14 ja Android-versiosta 6 alkaen). e
Integroitu MID-mittari kulutuksen laskutukseen, dynaaminen vaihekohtai- A
nen kuormanhallinta epdtasaisen kuorman tunnistustoiminnolla takaa
kaytettavissa olevan tehon hyvan hyédyntamisen, liitdnta kodin energian- [
hallintajarjestelmaan (HEMS) ja PV-vaihtosuuntain aurinkoenergialla e
lataamiseen, latauksen kosketukseton valtuutus RFID-tunnisteella, 1x M25/M32
Plug & Charge (ISO15118) tai AutoCharge, selkeat tilamuutosilmoitukset
LED- ja aanisignaalein, kattavien lataustilastojen analysointi.
Tuettu yhteyskaytanto ja -liitannat:
o USB e WLAN, Ethernet e Modbus TCP, EEBus, SMA SEMP
o OCPP-J 1.6 ulkoisen taustaohjelman liitantaan
Sisaltaa tarvikkeet:
3 RFID-sirua, 4 kiinnitysruuvia 6x60, 4 yleistulppaa 8x50, 3 DMS M16,
1 DMS M25, 1 DMS M32 ja 5 sirua design-kannen avaamiseen
Kuvaus Tilausnumero
Spelsberg Wallbox Smart Pro Polar 5m [[[I5] O 59143501
Polar, kytketty 5 m:n latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke
Spelsberg Wallbox Smart Pro Polar 7m [{[I5] 0| 59143701
Polar, kytketty 7 m:n latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke
Spelsberg Wallbox Smart Pro Graphite 5m [T} M 59153501
Graphite, kytketty 5 m:n latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke
Spelsberg Wallbox Smart Pro Graphite 7m [V} B 59153701
Graphite, kytketty 7 m:n latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke

N
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Ratkaisuja sahkoiseen lilkkumiseen
Lisatarvikkeet Wallbox

Wallbox-jalusta

Wallbox-jalusta — sis. kaapelin kannattimen, materiaali ruostumatonta terasta (V2A), helppo
asentaa ulos, sis. kiinnitysruuvit Spelsberg Wallboxiin, reidt kaapelin lapivientiin seka
lisatarvikkeiden kiinnitykseen, lisakiinnitysmateriaaleja tarvitaan kiinnitysalustasta riippuen.

Kuvaus Tilausnumero

sF1 [1E] 59180101
Jalusta Spelsberg Wallboxin asennukseen, voidaan laajentaa suojakatoksella
ja laajennussarjalla toiselle Spelsberg Wallboxille

sF1 wsp [I'H] 5918020
Jalusta Spelsberg Wallboxin asennukseen, sis. suojakatoksen ruostumattomasta
terdksesta (V2A), voidaan laajentaa laajennussarjalla toiselle Spelsberg Wallboxille

sF2 [1I/5] 59180301
Jalusta kahden vastakkaisen Spelsberg Wallboxin asennukseen,
voidaan laajentaa suojakatoksella

sF2 wsp [1I'H] 59180401
Jalusta kahden vastakkaisen Spelsberg Wallboxin asennukseen,
sis. suojakatoksen ruostumattomasta teraksesta (V2A)

Suojakatos Wallbox-jalustalle

Suojakatos Wallbox-jalustalle — yksi- ja kaksipuolisten jalustojen nopeaan ja helppoon
laajennukseen, materiaali ruostumatonta terasta (V2A)

Kuvaus Tilausnumero

S (uusl| 59180501

26 Vaikuttavan tehokas ja tyylikas
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Ratkaisuja sahkoiseen lilkkumiseen
Lisatarvikkeet Wallbox

Sovitinlevy jalustalle

Laajennussarja kaksoisjalustalle — yksipuolisen jalustan laajennukseen toiselle Spelsberg Wallboxille,
sis. kaapelin lisékannattimen ja kiinnitysruuvit Spelsberg Wallboxille, materiaali ruostumatonta terasta
(V2A), reiat kaapelin lapiviennille seka lisatarvikkeiden kiinnitykseen

Tilausnumero
59180601

Kuvaus

Ap-sk2 [TITH]

Suojakatos Wallboxille

o

www.spelsberg.com

Suojakatos — suojaa Spelsberg Wallboxia saalta ylhaalta ja sivulta, sis. erillisen kaapelin
kannattimen, materiaali ruostumatonta terasta (V2A), helppo ja nopea asentaa seiniin ulkoalueilla

Sisaltaa tarvikkeet:
Porausmalline

Tilausnumero
59181501

Kuvaus

ws wsp [I[T51
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Ratkaisuja sahkoiseen lilkkumiseen
Lisatarvikkeet Wallbox

Pistokepidike

Sisaltaa tarvikkeet:
4 littedkupuruuvia 6x60, 4 yleisruuvitulppaa UX 8x50 R

Kuvaus Tilausnumero
SH Polar [[[V5] 59180701
Pistokepidike Polar

SH Graphite [[[/5] 59180801
Pistokepidike Graphite

RFID-siru — Spelsberg Wallboxin latausten valtuutukseen, monta toimintoa yhdessa sirussa,
kateva muotoilu, kosketukseton luku ja kirjoitus RFID-teknologialla

Kuvaus Tilausnumero
RFID-C Polar V5] 59181301
RFID-siru Polar, sarja = 5 kpl

RFID-C Graphite [[[V5] 59181401
RFID-siru Graphite, sarja = 5 kpl
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Ratkaisuja sahkoiseen lilkkumiseen
Lisatarvikkeet Wallbox

Wallbox, latauskaapeli

Latauskaapeli — AC-latauskaapeli, jossa tyypin 2 latauspistoke IEC 62196:n mukaan, avoin
kaapelinpaa ja suojus, kaapelin rakenne 5 x 2,5 mm2 + 1 x 0,5 mm?, IP54 (sis. suojuksen),
latausteho enintdan 11 kW (3-vaihe), latausvirta enintdan 16 A, Spelsberg Wallbox -asennukseen

Kuvaus Tilausnumero
LL sm T2 [IV50 59180901
5 m:n latauskaapeli, pistoketyyppi 2

TR P UUSH 59181001
7 m:n latauskaapeli, pistoketyyppi 2

Wallbox, design-kansi

Design-kansi — voidaan vaihtaa Spelsberg Wallboxiin, helppo asentaa, polykarbonaattia,
UV-sateilyn- ja sdankestava

Kuvaus Tilausnumero
DC Polar [I[V5] 59181101
Design-kansi Polar

DC Graphite [T[/5] 59181201

Design-kansi Graphite
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Spelsberg Wallbox
Ainutlaatuinen rakenne
Uskomattoman helppo asentaa
Kattavat liitantavaihtoehdot

Aloita nyt
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els spelsloerg

Kayntiosoite:
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Spelsberg Oy

Ayritie 12 B

01510 Vantaa / Finland
www.spelsberg.fi

spelsberg wall|ele)

Giinther Spelsberg GmbH + Co. KG

Padkonttori:

Im Gewerbepark 1

D-58579 Schalksmihle, Germany
Puhelin: +49 (0) 23 55/8 92-0
Faksi:  +49(0) 23 55/8 92-299
Sahkoposti: info@spelsberg.de
Internet: www.spelsberg.de

Buttstddtin tehdas

Vor dem Lohe 3

D-99628 Buttstadt, Germany
Puhelin: +49 (0) 3 63 73/ 98-400
Faksi:  +49 (0) 3 63 73 /98-499
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