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Moduulikotelo

GTA 456-Q-t

GTA 456-Q-t
Moduulikotelo

Tuotenumero: 01445601
Mitat: 640 x 320 x 179 mm

Moduulikotelo - teollisuusmalli -, 4-rivinen, PE/N-
liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm? ja 10 kpl 6mm?
liittimia, DIN-peitelevy ja merkintaliuska, 4 x kotelon
yhdistystanko (GGV)

lapinakyvalla kannella

DIDEES




Tekniset tiedot

Sahkoiset ominaisuudet
Nimellisjannite AC:
Suojausluokka:
Kotelointiluokka:
Rivien lukumaara:
Jakoyksikkdjen lukumaara:
Jakoyksikdiden lukumaara rivia kohden:

UL Type Rating:

Varit
Pohja-osan vari:

Kannen vari:

Mitat

Leveys:
Pituus:
Korkeus:

Sisakorkeus:

Materiaalin ominaisuudet
UV-sateilyn kestava:
Halogeeniton:
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:

Hehkulangan syttyvyys standardin EN
60695-2-11 mukaan:

Teollisuuslaatu:

Mekaaniset ominaisuudet
Kiinnitystapa:
Iskunkestavyysluokka:

Sinetoditavissa:

els

400V

IP65

56
28

3R

harmaa

lapinakyva

640 mm
320 mm
179 mm

157 mm

kylla
kylla
V2

960 °C

kylla

Pinta-asennettu
KO8

kylla
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Mekaaniset ominaisuudet
Kansiruuvin vaantémomentti:
Laippaversio:

Laajennettavissa:

Ymparistoolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:

Ympariston [ampdétila min.:
Ympariston [ampétila max.:
Ymparistdon [ampatila 24h:

Asennuspaikka:

Materiaali
Pohja-osan materiaali:
Kannen materiaali:
Tiivisteen materiaali:

Kansiruuvin materiaali:

2.5 Nm
kylla

kylla

95 %
50 %
-25°C
40 °C
35°C

katettu ulkotila

Polykarbonaatti
Polykarbonaatti

Polyuretaani

Polyamidi, lasikuituvahvistettu
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Lisavarusteet

07251401 - GFS 14-m - Laippapakkaus
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