
Virtakiskoliittimet

SKL 330

SKL 330
Virtakiskoliittimet

Tuotenumero: 07533001
Mitat: 51 x 41 x 85,5 mm

Virtakiskoliitin, suurille poikkipinnoille,
kuparikiskoille 20 x 5 mm ... 30 x 10 mm

CU-johtimelle 1x (120-300)rm/rf/sm,
Alumiinijohdin, katso tekninen osio
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Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Johtimen max poikkipinta-ala: 300 mm²

Mitoitusvirta: 420 Ampeeri

Napojen lukumäärä: 1 

Iskunkestävä: ei 

Liitäntä 1: Liitostyyppi: Ruuvit 

Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin
navassa:

1 

Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille: 1 

Liitäntä 1: Soveltuu Al -johtimille: 1 

Liitäntä 1: Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, yksijohdin (min):

95 mm²

Liitäntä 1: Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, yksi johdin (max.):

300 mm²

Liitäntä 1: Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, monisäikeinen (min):

95 mm²

Liitäntä 1:Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):

300 mm²

Mitat

Leveys: 51 mm

Pituus: 41 mm

Korkeus: 85.5 mm

Materiaalin ominaisuudet

Teollisuuslaatu: ei 

Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti: 36 Nm
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