
Liitin

AKL 416

AKL 416
Liitin

Tuotenumero: 07641601

Liitin, 4-napainen, alumiini- ja kuparijohtimille

160 A, AL/CU-johtimille 1x (35-95)re/rm/se/sm, 2x
35re/rm/se/sm, eristetylle lattakuparille 10x16
mm
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Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Liitäntä 1: Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, yksijohdin (min):

35 mm²

Liitäntä 1: Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, yksi johdin (max.):

95 mm²

Materiaalin ominaisuudet

Hehkulangan syttyvyys standardin EN
60695-2-11 mukaan:

960 °C

Teollisuuslaatu: ei 

Materiaali

Eristerungon materiaali: Kestomuovi 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Luotu 26.04.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Sivu 2 / 2

http://www.tcpdf.org

