
Prismaliitin

KP NH 1

KP NH 1
Prismaliitin

Tuotenumero: 07670101
Mitat: 27 x 20,2 x 21 mm

Prismaliitin alumiini- ja kuparijohtimien liittämiseen
PE- ja N-liittimiin (GPE, GN) ja NH-kytkentälaitteisiin
AKi-sulake- ja kytkinkoteloissa (AKi-SS, AKi-ST)

AL/CU-johtimelle 1x (70-150)rm/rf/sm,
Alumiinijohdin, katso tekninen osio, pakkaus = 1
kpl

Luotu 09.04.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Sivu 1 / 2



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Napojen lukumäärä: 1 

Iskunkestävä: ei 

Liitäntä 1: Liitostyyppi: Ruuvit 

Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin
navassa:

1 

Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille: 1 

Liitäntä 1: Soveltuu Al -johtimille: 1 

Liitäntä 1: Kytkettävä johtimen poikkipinta-
ala, hieno lanka holkilla (min):

35 mm²

Liitäntä 1: Kytkettävä johtimen poikkipinta-
ala, hieno lanka holkilla (max):

150 mm²

Liitäntä 1: Kytkettävä johtimen poikkipinta-
ala, hieno lanka holkilla (min):

35 mm²

Liitäntä 1: Kytkettävä johtimen poikkipinta-
ala, hieno lanka holkilla (max):

150 mm²

Liitäntä 1: Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, yksijohdin (min):

35 mm²

Liitäntä 1: Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, yksi johdin (max.):

150 mm²

Liitäntä 1: Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, monisäikeinen (min):

35 mm²

Liitäntä 1:Liitettävän johtimen
poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):

150 mm²

Mitat

Leveys: 27 mm

Pituus: 20.2 mm

Korkeus: 21 mm

Materiaalin ominaisuudet

Teollisuuslaatu: ei 
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