. spe|sl)erg

tyhja kotelo

AL 1506-3

AL 1506-3
tyhja kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 15000401
Mitat: 150 x 64 x 34 mm

tyhja kotelo, Suojaluokiteltu IP66, Alumiini,
pulverimaalattu, Sisaiset kiinnityspisteet,
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

Laatikko: Alumiini, pulverimaalattu, Kansi:
Alumiini, pulverimaalattu, hopeanharmaa, sileat
sivuseinat
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Tekniset tiedot

Sahkoiset ominaisuudet
Kotelointiluokka:

UL Type Rating:

Varit

Kannen vari:

Mitat
Leveys:
Pituus:

Korkeus:

Materiaalin ominaisuudet
UV-sateilyn kestava:
Halogeeniton:

Teollisuuslaatu:

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:

IP66

ei tied.

hopeanharmaa

150 mm
64 mm

34 mm

kylla
kylla

kylla

Seina-/kattoasennus

Iskunkestavyysluokka: IK09
Kansiruuvin vaantémomentti: 2.5Nm
Laajennettavissa: ei
Ylaosan tyyppi: Kansi
Kiinnitys: Sisaiset kiinnityspisteet
Ymparistoolosuhteet
Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: 95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: 50 %
Ympariston [ampdétila min.: -35°C
Ymparistdon [@ampétila max.: 75 °C
Ymparistdn lampétila 24h: 60 °C

els spe|s|:)erg

Ymparistoolosuhteet

Asennuspaikka:

Kayttdpaikka:

Materiaali
Pohja-osan materiaali:
Kannen materiaali:

Tiivisteen materiaali:

katettu ulkotila
Teollisissa ymparistdissa tai saalta

suojatuissa ulkotiloissa tehtaviin
asennuksiin

Alumiini, pulverimaalattu
Alumiini, pulverimaalattu

Polyuretaani
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