
Kaksoiskalvotiiviste

DMS M32/4

DMS M32/4
Kaksoiskalvotiiviste

Tuotenumero: 26043301
Mitat: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Kaksoiskalvotiivisteet, IP66, kahdella tiivistekalvolla,
suljettu, max. neljä kaapelin sisäänvientiä
ohjauslinjoille, termoplastinen elastomeeri (TPE),
harmaa, seinämäpaksuuksille 1,5 - 4,5 mm

Läpiviennin tiivistysalue 3,5-6mm
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Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka: IP66 

Värit

Väri, tarvikkeet: vaaleanharmaa 

Mitat

Leveys: 36.7 mm

Pituus: 12.9 mm

Korkeus: 36.7 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä: kyllä 

Halogeeniton: kyllä 

Teollisuuslaatu: ei 

Mekaaniset ominaisuudet

seinämän paksuus enintään: 4.5 mm

tiivistysväli vähintään: 3.5 mm

tiivistysväli enintään: 6 mm

seinämän paksuus vähintään: 1.5 mm

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka: katettu ulkotila 
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