
Tuuletusventtiilipakkaus

BEL Air M40

BEL Air M40
Tuuletusventtiilipakkaus

Tuotenumero: 26344001
Mitat: 150 x 220 x 10 mm

BEL Air -tuuletusventtiilipakkaus, kondenssiveden
muodostumisen vähentämiseksi koteloissa,
asennetaan kotelon pystykylkiin tai GFL
yhdistelmälaipan sopiviin läpivienteihin, koteloa
kohti tarvitaan vähintään kaksi tuuletusventtiiliä

M40, pakkaus = 2 kpl, Ilman vaihtuvuus: 30 l /
päivä / pakkaus
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Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kotelointiluokka: IP65 

UL Type Rating: 3R 

Värit

Väri, tarvikkeet: keltavihreä 

Mitat

Leveys: 150 mm

Pituus: 220 mm

Korkeus: 10 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä: kyllä 

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: V2 

Hehkulangan syttyvyys standardin EN
60695-2-11 mukaan:

960 °C

Teollisuuslaatu: ei 

Mekaaniset ominaisuudet

Ilmavirta: 30 I/d

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.: -40 °C

Ympäristön lämpötila max.: 80 °C

Ympäristön lämpötila 24h: 60 °C

Asennuspaikka: katettu ulkotila 

Materiaali

Tarvikkeen materiaali: Polykarbonaatti 

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä: UL (UL 50 &amp; CSA 22.2 No.
94.1-07, UL 50E &amp; CSA C22.2

No. 94.2-07) 
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