
Kanavarasia

KD 1 70/47 F2 gn

KD 1 70/47 F2 gn
Kanavarasia

Tuotenumero: 36140701
Mitat: 80 x 79 x 47 mm

Kanavarasia, Nimelliseristysjännite: 400V AC,
Sertifioitu VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

asennettavaksi Niedax -johtokanaviin
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Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC: 400 V

Värit

Kannen väri: harmaa 

Mitat

Leveys: 80 mm

Pituus: 79 mm

Korkeus: 47 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton: ei 

Teollisuuslaatu: ei 

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: 100 %

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: 50 %

Ympäristön lämpötila min.: -25 °C

Ympäristön lämpötila max.: 40 °C

Ympäristön lämpötila 24h: 35 °C

Asennuspaikka: Sisällä 

Materiaali

Pohja-osan materiaali: Polypropeeni 

Kannen materiaali: Polypropeeni 

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä: VDE (DIN EN 50085-1 (VDE
0604-1)) 
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