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Syottokaapelin haaroitusliitin

HA 25-43

HA 25-43

Syottokaapelin haaroitusliitin

Tuotenumero: 69143301
Mitat: 50 x 50 x 100 mm

Syo6ttéjohdon 4-napainen haaroitusliitin, 25mm?2

4-napainen - sormisuojalla
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Tekniset tiedot Materiaalin ominaisuudet
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: VO
Sahkoiset ominaisuudet
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 960 °C
oo i s 60695-2-11 mukaan:
Mitoituskayttdjannite AC: 400 V
. R Teollisuuslaatu: ei
Napojen lukumaara: 4
Liitanta 1: Liitostyyppi: Ruuvit
Mekaaniset ominaisuudet
Liitanta 1: Liitinten paikat kussakin 4
navassa: Liitanta 1: Kiristysmomentti: 2.5 Nm
Liitanta 1: Sopii Cu -johtimille: 1 Liitanta : Kiristysmomentti: 2.5Nm
Liitanta 1: Kytkettava johtimen poikkipinta- 2.5 mm?

ala, hieno lanka holkilla (min):

Liitanta 1: Kytkettava johtimen poikkipinta- 16 mm?2
ala, hieno lanka holkilla (max):

Liitanta 1: Liitettdvan johtimen 1.5 mm?
poikkileikkaus, yksijohdin (min):

Liitdnta 1: Liitettavan johtimen 25 mm?
poikkileikkaus, yksi johdin (max.):

Liitanta 1: Liitettavan johtimen 1.5 mm?2
poikkileikkaus, monisaikeinen (min):

Liitanta 1:Liitettdvan johtimen 25 mm?
poikkileikkaus, monisaikeinen (maks.):

Liitanta 2: Liitintyyppi: Ruuvit

Liitanta 2: Kytkettava johtimen 1.5 mm?2
poikkipinta, hienojohdin holkilla (min):

Liitanta 2: Kytkettava johtimen 10 mm?
poikkipinta, hienojohdin holkilla (max):

Liitdnta 2: yksittaisen johtimen poikkipinta 1.5 mm?2
(min):
Liitanta 2: yksittaisen johtimen poikkipinta 16 mm?2
(max):
Liitanta 2: yksittaisen johtimen 1.5 mm?

poikkipinta, kierretty (min):

Liitanta 2: yksittaisen johtimen 16 mm?2
poikkipinta, kierretty (max):

Mitat
Leveys: 50 mm
Pituus: 50 mm

Korkeus: 100 mm
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