Moduulikotelo

AKe 36-L

®
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AKe 36-L

Moduulikotelo

Tuotenumero: 73563601
Mitat: 300 x 600 x 142 mm

Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP55, 3 Rivit, 36
saatavilla olevat moduulit, Nimelliskayttéjannite:
400V AC, Nimelliseristysjannite: 690V AC, 690V DC,
Metriset lapiviennit yla- ja alaosassa yleisia
kaapelilapivienteja varten, joissa on lapivientiholkit,
DMS ja/tai porrastetut nipat, tavallisiin
sisdasennuksiin

ilman PE/N-liitinkiskoa
Sisaltaa tarvikkeet:

Porraskalvotiiviste: 25x M20, 2xM25, 1x M32,
1xM40 tiivistetulpat, kansi ja merkintaliuskat

400V =2
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Paljon vaihtoehtoja - Viisi eri versiosta, joissa on 14 - 70 moduulia, jokaiseen tilanteeseenkayttétapaukseen

16ytyy sopiva moduulikotelo.



Tekniset tiedot

Sahkoiset ominaisuudet
Mitoituskayttdjannite AC:
Nimellisjannite AC:

Nimellisjannite DC:
Suojausluokka:
Kotelointiluokka:
N-potentiaalien lukumaara:
Rivien lukumaara:
Jakoyksikkdjen lukumaara:

Jakoyksikdiden lukumaara rivia kohden:

Varit

Pohja-osan vari:

Mitat

Leveys:
Pituus:
Korkeus:

Sisakorkeus:

Materiaalin ominaisuudet
UV-sateilyn kestava:
Halogeeniton:
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:

Hehkulangan syttyvyys standardin EN
60695-2-11 mukaan:

Teollisuuslaatu:

Mekaaniset ominaisuudet
Kiinnitystapa:

Iskunkestavyysluokka:

400 V
690 V

690 V

IP55

36

12

harmaa

300 mm
600 mm
142 mm

95 mm

ei
kylla
HB

650 °C

ei

Pinta-asennettu

IKO7
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Mekaaniset ominaisuudet

Sinetoditavissa:

Laajennettavissa:

Ymparistoolosuhteet
Ymparistén lampétila min.:
Ymparistén lampétila max.:
Ympariston lampétila 24h:

Asennuspaikka:

Materiaali
Pohja-osan materiaali:
Kannen materiaali:
Tiivisteen materiaali:
Kansiruuvin materiaali:

Kaantoikkunan materiaali:

kylla

kylla

-25°C
40 °C
35°C

Sisalla

Polystyreeni
Polystyreeni
Polyuretaani
Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Polykarbonaatti
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Lisavarusteet

79022501 - AK 42 PEN-S - Liitinkisko

79021701 - AK 14/28 PEN-S - Liitinkisko



https://www.spelsberg.de/p/79022501
https://www.spelsberg.de/p/79021701

Cable gland

15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
|
12xM20
3x M25/M32
|
15x M20
2x M20/M25

1x M32/M40
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_12x M20
3x M25/M32
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