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Riviliitinkotelot

AKi-R 4/34-SL

AKi-R 4/34-SL

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 74303401
E-numero: 3429263
Mitat: 300 x 150 x 132 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen
poikkipinta-ala 4 mm?, Ui=400V AC,
Polykarbonaatti, Sisaiset kiinnityspisteet,
Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

varustettu 34 ruuvittomalla liittimella 4mm?3,
(tyyppi Weidmiiller ZDU 4)

Sisaltaa tarvikkeet:

10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 -
12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25
kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32
kaapeleille 14 - 21 mm, 1 Kaksoiskalvotiiviste
IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm
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Tekniset tiedot

Sahkoiset ominaisuudet
Nimellisjannite AC:
Johtimen max poikkipinta-ala:
Suojausluokka:
Kotelointiluokka:

UL Type Rating:

Mitat
Leveys:
Pituus:

Korkeus:

400V

4 mm?

IP65

ei tied.

300 mm

150 mm

132 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-sateilyn kestava:
Halogeeniton:
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:

Hehkulangan syttyvyys standardin EN
60695-2-11 mukaan:

Teollisuuslaatu:

kylla
kylla
V2

960 °C

kylla

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:
Iskunkestavyysluokka:

Sinetoditavissa:

Seina-/kattoasennus
IKO8

kylla

Kiinnitys: Sisaiset kiinnityspisteet
Ymparistoolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: 95 %

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: 50 %

Ympariston lampétila min.: -35°C

Ympariston lampdtila max.: 80 °C
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Ymparistoolosuhteet
Ympariston lampétila 24h:

Asennuspaikka:

Materiaali
Pohja-osan materiaali:

Kannen materiaali:

Tiivisteen materiaali:

Kansiruuvin materiaali:

60 °C

katettu ulkotila

Polykarbonaatti

Polykarbonaatti,
lasikuituvahvistettu

Polyuretaani

Polyamidi, lasikuituvahvistettu



Cable gland
15x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
I
4x M20 B
1x M25/M32
I
15x M20
2x M20/M25

1x M32/M40
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__4xM20
1x M25/M32
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