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kytkentakotelona Tama tuote on vanhentunut. Seuraavalle

AbOX 040 AB L tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/80440101

Abox 040 AB-L
kytkentakotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 80590701
E-numero: 1622227
Mitat: 93 x 93 x 55 mm

kytkentakotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen
poikkipinta-ala 4 mm?2, Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE
(DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)),
Itsetiivistyvat, joustavat lapivientien kalvotiivisteet,
M20, Tiiveysalue 2 - 16 mm, (1 Takana, 7 Sivuilla),
Ulkoiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisaasennuksiin

q harmaa, ilman liittimia

A DERNEEES

o Teollisuustuotteelle:
https://www.spelsberg.fi/p/49490401




Tekniset tiedot

Sahkoiset ominaisuudet
Nimellisjannite AC:
Johtimen max poikkipinta-ala:
Suojausluokka:
Kotelointiluokka:

UL Type Rating:

Varit
Pohja-osan vari:

Kannen vari:

Mitat

Leveys:
Pituus:

Korkeus:

Materiaalin ominaisuudet
UV-sateilyn kestava:
Halogeeniton:
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:

Hehkulangan syttyvyys standardin EN
60695-2-11 mukaan:

Teollisuuslaatu:

Mekaaniset ominaisuudet
tiivistysvali vahintaan:
tiivistysvali enintaan:
Kiinnitystapa:
Iskunkestavyysluokka:
Sinetditavissa:

Kansiruuvin vaantdmomentti:

690 V

4 mm?

IP65

ei tied.

harmaa

harmaa

93 mm
93 mm

55 mm

ei
kylla
HB

650 °C

ei

2mm

16 mm
Seina-/kattoasennus
IKO7

kylla

1 Nm

els spe|s|3erg

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitys: Ulkoiset kiinnityspisteet
Ymparistoolosuhteet
Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: 95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: 50 %
Ympariston lampétila min.: -25°C
Ympariston lampdétila max.: 40 °C
Ympariston lampdétila 24h: 35°C
Asennuspaikka: Sisalla

Materiaali

Pohja-osan materiaali:

Kannen materiaali:

Kansiruuvin materiaali:

Sertifikaatit

Tarkastusmerkinta:

Polystyreeni
Polystyreeni

Ruostumaton teras V2A

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22))
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Lisavarusteet

19202001 - KS M20 - Liitospakkaus

20342001 - WST M20 - Kalvotiivistemutteri

21342001 - WNI M20 - Kalvotiivistemutteri

21642001 - SNI M20 - Porraskalvotiiviste

22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste

23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste

23142001 - VST M20 - Sulkutulppa

26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste

26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste

26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili

26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili

28842001 - RST M20 - Putkinysa

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5?%/42 - Liitinkisko



https://www.spelsberg.de/p/19202001
https://www.spelsberg.de/p/20342001
https://www.spelsberg.de/p/21342001
https://www.spelsberg.de/p/21642001
https://www.spelsberg.de/p/22742001
https://www.spelsberg.de/p/22742101
https://www.spelsberg.de/p/23042001
https://www.spelsberg.de/p/23142001
https://www.spelsberg.de/p/26012001
https://www.spelsberg.de/p/26042001
https://www.spelsberg.de/p/26202001
https://www.spelsberg.de/p/26242001
https://www.spelsberg.de/p/28842001
https://www.spelsberg.de/p/84000401

spe|s|oerg

Cable gland

2x M20

2xM20 —|  1xM20 |—2xM20

1x M20
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