
Korotuskaulus

U 71 TD-49

U 71 TD-49
Korotuskaulus

Tuotenumero: 97294501
Mitat: 71 x 71 x 49 mm

Korotuskaulus, yläkotelona kaikille U 71 -laatikoille
käytettäessä suuria putkia aina M32 asti, ruuviväli
60 mm, tarjoaa lisäasennustilaa 49 mm syvyyteen,
Suojaluokiteltu IP00, Nimelliseristysjännite: 400V
AC, Halogeeniton

Napsautettava, kalvo rei'itystä varten,
Tiiveysalue M16 - M32
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Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC: 400 V

Kotelointiluokka: IP00 

Soveltuu: Betonirakennus 

UL Type Rating: ei tied. 

Värit

Kannen väri: muut 

Mitat

Leveys: 71 mm

Pituus: 71 mm

Korkeus: 49 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton: kyllä 

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: HB 

Hehkulangan syttyvyys standardin EN
60695-2-11 mukaan:

650 °C

Teollisuuslaatu: ei 

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa: Napsautettava 

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: - %

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: 50 %

Ympäristön lämpötila min.: -25 °C

Ympäristön lämpötila max.: 40 °C

Ympäristön lämpötila 24h: 35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali: Polypropeeni 

Kannen materiaali: Polypropeeni 

Luotu 09.04.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Sivu 2 / 3



Cable gland
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